SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02.00.00
OGRODZENIE PANELOWE

1. Wstep

a) Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego.
Przebudowa i budowa zespotu parkingowego na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania

Odpadéw Komunalnych administrowanym przez Przedsigbiorstwa Gospodarki Odpadami

,EKO-Mazury” Sp. z 0.0. w Siedliskach k/Etku - dz. o nr geod. 344/9, 344/10.

b) Przedmiot i zakres robdt budowlanych.

Projektowany zespot parkingowy bedzie stanowil przebudowe istniejacego parkingu na
czesci dziatki o nr geod. 344/10 1 budowe parkingu na dziatce o nr geod. 344/9 zlokalizowanego
w potnocnej czesci Zaktadu.

Projektowany zespot parkingowy na 79 miejsc postojowych o nawierzchni betonowe;j i z
kostki betonowej bedzie otoczony zielenig urzadzong i ogrodzony ogrodzeniem z paneli
siatkowych z dwoma bramami przesuwnymi.

Wody opadowe beda odprowadzane do istn. kanalizacji deszczowe;.
Celem opracowania projektowego jest zwigkszenie ilo$ci miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych pracownikow zatrudnionych w Zaktadzie.

c¢) Informacje o terenie budowy.

Teren objety planowang inwestycja potozony jest na dziatce o nr geod. 344/9 i cze¢$ci dziatki
o nr geod. 344/10 na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
administrowanym przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami ,,Eko-MAZURY” Sp. z 0.0. w
Siedliskach k/Etku.

Obszar objety zakresem opracowaniem projektowym znajduje si¢ po stronie poOinocnej
ogrodzonego terenu Zaktadu 1 przylega od zachodu do istn. placu manewrowego potozonego na

terenie Zakladu.

Przez dziatke o nr geod. 344/9 przy poludniowej granicy przebiega kabel sredniego napigcia
3eS. Przez dziatke o nr nr geod. 344/10 przy pdinocnej granicy przebiega kabel eN

1 kabel teletechniczny.

Teren dziatki o nr geod. 344/9 pokryty jest nieurzadzong zielenig trawiastg. Na dziatce nie
wystepuja drzewa. Na terenie czesci dziatki o nr 344/10 objetej zakresem opracowania
zlokalizowane sg tereny zieleni urzadzonej trawiastej 1 parking dla ok. 30 samochodéw
osobowych. Dziatka o nr 344/9 odgrodzona jest od dziatki o nr 344/10 ogrodzeniem panelowym
z siatki o wys. 2,5 m.

d) Nazwy i kody.
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

e) Okreslenia podstawowe zawierajagce definicje poje¢ 1 okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i
powszechnie stosowanymi normami.



2. Materialy

2.1. Panele ogrodzeniowe — zgrzewane, wykonane z drutu gr. min 4 mm prety pionowe i
min. 4 mm pregty poziome, minimum dwa przettoczenia usztywniajace, wysoko$é
panelu 12001300 mm, wymiary oczek migdzy pretami max 60x20 mm,
zabezpieczenie antykorozyjne - panele ocynkowane galwanicznie lub ogniowo po
zgrzaniu pretow ( nie dopuszcza si¢ zgrzewania preta ocynkowanego), dodatkowe
zabezpieczenie w postaci lakieru proszkowego lub termoplastyczng powtoka PPA.

Stupki ogrodzeniowe — stalowe z profilu zamknigtych, zabezpieczone przed naptywem
wody od gory naktadka z tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i kolor jak
panelu ogrodzeniowego, montaz stupka do poziomu terenu w monolitycznym
fundamencie z betonu B-20.

3. Sprzet

Sprzet niezbedny do prawidtowego montazu ogrodzenia.

4. Transport

Transport materialow i1 urzadzen dowolnymi $rodkami transportu, ktore nie wptyng na
pogorszenie wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot

- Dotly/wykopy pod stupki — wykonywane wiertnica, $rednica min. 250 mm lub kopane
recznie o wym. min 30 x30 cm, glteboko$¢ min. 1,0 m od poziomu terenu. Najpierw wykonaé
doty pod stupki narozne, na zalamaniach ogrodzenia i bramowe. Podziat odcinkéw prostych
zgodnie z podzialem wymuszonym rozstawem slupkéw 1 wymiarow paneli. W przypadku
bramek dostosowa¢ wymiary dotéw pod stupki bramowe do wymagan producenta bram.

- Montaz stupkéw — pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, gorna linia
wyznaczona przez wierzchotki stupkéw w poziomie. W przypadku spadku terenu wykonac
poziome uskoki ogrodzenia o rdznicy wysokosci max 15 cm. Shupki obetonowa¢ do poziomu
terenu betonem B-20 1 zatrze¢ w poziomie na ostro.

- Montaz paneli ogrodzeniowych — wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi

producenta wybranego systemu ogrodzen.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Przed dopuszczeniem do montazu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczajace
materialy do stosowania w budownictwie oraz zgodno$¢ parametrow proponowanych
materiatlow z wymogami SST. W czasie wykonywania robot sprawdzeniu podlegaja:
- wymiary przygotowanych pod stupki dotow

- linlowo$¢ wyznaczone;j trasy

- pionowos¢, liniowo$¢, wysokos¢ 1 rozstaw ustawienia stupkow

- prawidlowo$¢ montazu paneli



6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce warunkéw SST nie zostang dopuszczone do
zastosowania. Wszystkie elementy robot wykazujace odstepstwa od wymagan
okreslonych w SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z

przedmiarem robot i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru zostang wykonane w formie pisemnej i1 zatwierdzone przez przedstawiciela
Inwestora.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang ptatno$ciami
lub wynikajacy z prowadzenia robot zanikajacych lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na sprawdzeniu
rzeczywistej dtugosci ogrodzenia z wylaczeniem bramek wejsciowych. Jednostka obmiarowa

bramek jest (kpl) dla kazdej z montowanych bram i bramek oddzielnie.

8.1. Odbior ostateczny robot

8.1.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci 1 jakosci. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

8.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. obmiary robot (oryginaty),
2. deklaracje witasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci i inne dokumenty
wymagane przepisami o dopuszczeniu materialéw do stosowania w budownictwie
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.2. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbidr ostateczny robot”.

X. Dokumenty zwigzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r. , poz.1409 zp.zm.)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.881 z p.zm)
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i1 badania
przy odbiorze

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia, wymagania i badania

PN M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wlasno$ci mechaniczne $rub i wkret.






