
Uszczelnienie bitumem

Krąg studzienny

Ø1000

Stopnie złazowe żeliwne

Krąg denny Ø1000 z:

 - kinetą prefabrykowaną
 - wbudowanymi przejściami

   szczelnymi

Uszczelka

STUDNIA BETONOWA Ø1000

Kręgi i elementy nadbudowy wykonane

 z betonu C35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%

150-230150-230

Nx250

Nx500

Nx1000
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Właz żeliwny
klasy  D400

Pierścień dystansowy: 6cm

Zwężka Ø1000
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Podbudowa żwirowo-piaskowa

o grubości 15-20 cm
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SKALA:

            "AC-SYSTEM"

NAZWA I ADRES

NR UPRAWN.

SPRAWDZIŁ

OPRACOWAŁ

PODPIS

DATA:

S3

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE

06.2022

NR RYS.

   OBIEKTU

   TYTUŁ
OPRACOWANIA

PROJEKTANT

IMIĘ I NAZWISKO
SUW 19/86

SANITARNE
SIECI I INSTALACJE

SUW 106/85
SANITARNE

SIECI I INSTALACJE

dz. o nr geod. 344/9 , 344/10


