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Przedmiar Strona 1/2
Przebudowa i budowa zespotu parkingowego
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
LPRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE]
Kod CPV: 45231300-8
Zajecie terenu i wytyczenie trasy przylacza , kanalizacji deszczowej.
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym - zajecie terenu,
0111/01  |wytyczenie trasy projektowanej przylaczy, biezaca obstuga geodezyjna
km 0,11
2 Kalkulacja |Zabezpieczenie terenu budowy ogrodzeniem azurowym metalowym
indywidualna
kpl 1,00
3 Kalkulacja |Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych przytaczy wod.-kan.
indywidualna
kpl 1,00
Roboty rozbiérkowe ,ziemne i montazowe
4 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubosci 12cm
0801/03
10,4%1 m2 10,40
razem | m2 10,40
5 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy 1em grubosci ponad 12cm
0801/04
(Krotnosé= 10)
m2 10,40
6 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |1V
m2 10,40
7 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
m2 10,40
8 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02
(Krotnosé= 15)
m2 10,40
9 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy o grubosci po zaggszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domieszka ulepszajaca z
0115/07  |cementu 3%
m2 10,40
10 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy o grubosci po zaggszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domieszka ulepszajaca z
0115/08  |cementu 3% - za kazdy dalszy 1cm
(Krotnosé= 12)
m2 10,40
11 KNR 2-31 |Warstwa gérna o grubo$ci 5cm nawierzchni betonowe;j
0308/03
m2 10,40
12 KNR 2-31 |Warstwa gérna nawierzchni betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm ponad Scm
0308/04
(Krotnosé= 17)
m2 10,40
13 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/04  |tyzki 0,25m3i
1,7%0,9*105,5%0,9 m3 145,27
razem | m3 145,27
14 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317/05  |topata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 3,0m grunt kategorii III-IV
1,7%0,9*105,5*%0,1 m3 16,14
razem | m3 16,14
15 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 10cm-piasek
0501/01
105,5%0,9 m2 94,95
razem | m2 94,95
16 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdow liniowych w gruncie kategorii III-IV o §cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
0320/05  |glebokosci do 3m- obsypka oraz zasypka rur do wys. 0,3 ponad wierzch rury wraz z zakupem piasku
0,5%0,9*105,5 m3 47,48
razem | m3 47,48
17 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/05  |kategorii III-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
145,27+16,14-9,5-47,48 m3 104,43
razem | m3 104,43
18 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0212/03  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach- wyw6z nadmiaru gruntu
145,27+16,14-104,43 m3 56,98
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razem | m3 56,98
19 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-u SN8 ze $cianka lita o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk
0408/03
m 105,50
20 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm i gigbokosci 3m z wlazem
0513/01 | D400
studni¢ 5,00
21 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m réznicy
0513/02  |glebokosci
0,5m -15,00
22 | KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt 5,00
23 | KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o
0901/02  |rozpigtosci 6,00m
kpl 2,00
24 | KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o
0901/07  |rozpigtosci 6,00m
kpl 2,00
25 KNR 5-10 |ANALOGIA - Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych o §rednicy 110mm o di. 8,0m
0303/02
(Krotnosé= 3)
m 8,00
26 KNR 5-10 |ANALOGIA - Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych o §rednicy 110mm o di. 11,0m
0303/02
(Krotnosé= 3)
m 11,00
27 KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 105,50




