Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu przebudowy i budowy zespolu parkingowego
na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych administrowanym przez
Przedsi¢biorstwa Gospodarki Odpadami ,,Eko-MAZURY” Sp. z o.0.
w Siedliskach k/Elku - dz. o nr geod. 344/9, 344/10.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych;

» Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu gminy Etk dla
zadania p.n. ,,Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadoéw komunalnych wraz ze
sktadowiskiem odpadow w Siedliskach k/Etku”;

» zbior aktualnie obowigzujacych przepisow i norm.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Planowana inwestycja potozona jest na dzialce o nr geod. 344/9 i cz¢sci dziatki o nr
geod. 344/10, na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
administrowanym przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami ,,Eko-MAZURY w
Siedliskach k/Etku.

Projektowany zesp6l parkingowy bedzie stanowil przebudowe istniejacego parkingu
na czgsci dziatki o nr geod. 344/10 1 budowe parkingu na dzialce o nr geod. 344/9
zlokalizowanego w pdinocnej czgséci Zaktadu.

Projektowany zesp6t parkingowy na 79 miejsc postojowych o nawierzchni betonowej i z
kostki betonowej bedzie otoczony zielenig urzadzong i ogrodzony ogrodzeniem z paneli siatkowych z
dwoma bramami przesuwnymi.

Wody opadowe bgda odprowadzane do istn. kanalizacji deszczowe;j.

Celem opracowania projektowego jest zwigkszenie ilo$ci miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych pracownikow zatrudnionych w Zaktadzie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety planowang inwestycja polozony jest na dziatce o nr geod. 344/9 1 czg$ci
dziatki o nr geod. 344/10 na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
administrowanym przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami ,,Eko-MAZURY” Sp. z o.0.
w Siedliskach k/Etku.

Obszar objety zakresem opracowaniem projektowym znajduje si¢ po stronie potnocnej
ogrodzonego terenu Zaktadu i przylega od zachodu do istn. placu manewrowego potozonego
na terenie Zaktadu.

Przez dziatke o nr geod. 344/9 przy potudniowej granicy przebiega kabel $redniego
napiecia 3eS. Przez dziatke o nr nr geod. 344/10 przy pdéinocnej granicy przebiega kabel eN
1 kabel teletechniczny.

Teren dziatki o nr geod. 344/9 pokryty jest nieurzadzong zielenig trawiastg. Na dzialce
nie wystepuja drzewa. Na terenie czesci dziatki o nr 344/10 objetej zakresem opracowania



zlokalizowane sg tereny zieleni urzadzonej trawiastej 1 parking dla ok. 30 samochodow
osobowych. Dziatka o nr 344/9 odgrodzona jest od dziatki o nr 344/10 ogrodzeniem
panelowym z siatki o wys. 2,5 m.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
4.1. Uklad komunikacyjny i tereny utwardzone.

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejacy
wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadow
Komunalnych administrowanym przez Przedsi¢biorstwo Gospodarki Odpadami ,,Eko-
MAZURY” Sp. z o.0. w Siedliskach k/Etku.

Powierzchnia parkingu na dz. o nr geod. 344/9 zostanie wyprofilowana, zapewniajac
odptyw wod opadowych do proj. wpustow drogowych. Odptyw wody opadowej z czgsci
podlegajacej przebudowie na dz. o nr geod. 344/10 - do istn. wpustéw drogowych.

Uwagal! Istn. kabel $redniego napigcia 3eS, kabel eN 1 teletechniczny zlokalizowane
pod wjazdami do czgéci parkingu na dz. o nr 344/9 parking nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi @ 90 mm dwudzielnymi wg rozwiazan typowych wybranego producenta.

Liczba miejsc postojowych - 79, w tym:

- 25 miejsc postojowych w czes$ci przebudowywanej na czesci dziatki o nr geod.

344/10;

- 54 miejsca postojowe na dziatce o nr geod. 344/9.

Miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0 m.

Projektowany parking nalezy wydzieli¢ kraweznikami betonowymi 20x30 cm.

Zespot parkingowy zaprojektowano w odleglosci:

- wiekszej niz 16,0 m od granicy dziatek bedacych wiasnoscig Zamawiajacego;

- wigkszej od 20,0 m od okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi
wymienionych w § 19.1 Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (na terenie Zaktadu nie s3 zlokalizowane budynki wymienione w w/w
rozporzadzeniu).

Projektowana nawierzchnia betonowa:

- warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 z dodatkiem uszczelniajagcym
dylatowana gr. 22,0 cm;

- kruszywo naturalne stabilizowane cementem o RM=2,5 MPa gr. 20,0 cm;

- warstwa mrozochronna — kruszywo naturalne gr. 35,0cm

- ulepszone podioze — grunt stabilizowany (cement/lipidur) gr. 15,0 cm;

- podloze gruntowe zageszczone do Ismin=0,97

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej:

- kostka betonowa gr. 8 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm;

- podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm;
- kruszywo naturalne stabilizowane cementem o R=2,5 MPa gr. 15cm

- warstwa mrozochronna - kruszywo naturalne gr. 25 cm

- podtoze ulepszone - grunt stabilizowany (cement/lipidur) gr. 15 cm

- podioze gruntowe zageszczonego do Ismin=0,97

Istn. tereny utwardzone - poza zakresem opracowania - po realizacji przywréci¢ do
stanu pierwotnego.



4.2. Tereny zielone.

Projektowany zespot parkingowy zostanie otoczony istniejgcg i projektowang zielenig
trawiasta na warstwie ziemnej umozliwiajacej naturalng wegetacje.

Istn. tereny zielone - poza zakresem opracowania - po realizacji nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

4.3. Ogrodzenie.

Opracowanie projektowe przewiduje demontaz istn. ogrodzenia z paneli siatkowych
pomiedzy istn. terenem parkingu podlegajagcym przebudowie na dz. 344/10 a projektowanym
parkingiem na dz. 344/9.

Proj. parking na dz. 344/9 od zachodu i potnocy zostanie ogrodzony ogrodzeniem
systemowym z paneli siatkowych o wys. 2,5 m montowanych do stupkéw w rozstawie ok.

2,5 m.
W ogrodzeniu od strony péinocnej nalezy zamontowaé dwie bramy przesuwne otwierane
recznie.
Parametry ogrodzenia podstawowego (wys. 2,5 m):
» Wypetnienie:
- panel ,,dolny” ogrodzeniowy typ EKO (@ 3,0 mm) wys. 1500 mm df. 2 500 mm
- typ VARIO
- panel ,,gorny” ogrodzeniowy typ EKO (93,0 mm) wys. 1000 mm dt. 2 500 mm
- typ VARIO
» shupek ogrodzeniowy - wys. 3500 mm (2500 mm nad terenem) o wymiarach
60 x 40 x 2,0 mm - typ VARIO
» fundament pod stupek - monolityczny z betonu B15, 30 x 30 x 140 cm
- kolor paneli - kolor ciemnozielony RAL 6005
- kolor stupkéw - kolor ciemnozielony RAL 6005
» dhugosc¢ ogrodzenia - 98,00 mb (bez bram przesuwnych).
Uwagal

Stupki ogrodzenia nalezy zamocowa¢ w kazdym zatamaniu ogrodzenia.

Uwaga!- proj. ogrodzenie pod wzgledem parametréw, koloru, materialéw etc. nalezy

dostosowac¢ do ogrodzenia istniejacego;

- proj. ogrodzenie nalezy potaczy¢ z ogrodzeniem istn.;

- rozstaw stupkow nalezy dobra¢ w taki sposob, by fundamentami pod stupki
oming¢ istn. kabel 3eS.

Parametry bram DI‘ZGSUWI’IVChI

>
>

wysokos¢ 2,5 m;

szeroko$¢ w $wietle pomigdzy stupkami bramy:

- brama B1 - 700,0 cm;

- brama B2 - 600,0 cm;

system otwierania - reczny;

parametry profili, wypelnienie, kolor, etc. nalezy dostosowa¢ do proj. ogrodzenia.



Uwagal!
Parametry ogrodzenia i bramy wg oferty systemowej wybranego producenta ogrodzen,
np. producent istniejagcego ogrodzenia Zakladu ,DRU - MAR SYSTEMY

OGRODZENIOWE” z Trzebnicy.

4.4. Infrastruktura techniczna.

Teren Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych posiada pelng
infrastrukture techniczng. Na obszarze objetym opracowaniem znajduja si¢ sieci i przylacza:
kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne oraz teletechniczne.

W zakresie inwestycji jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu
utwardzonego projektowanego parkingu do istniejacej, stanowigcej wlasnos¢ Zamawiajgcego,
kanalizacji deszczowej 8300.

Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur PVC-U ze $cianka litg SDR-34 SNS.

Studnie kanalizacyjne betonowe ¢1000. Wtazy zeliwne klasy D400 , wentylowane,
zatrzaskowe, z wkladka thumigcg

Wpusty deszczowe betonowe @ 500 z wpustem ulicznym D400 i osadnikiem -
glebokos¢ czesci osadowej wpustu — 1,0 m.

5. CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE TERENU PRZEZNACZONEGO
POD INWESTYCJE.

= pow. terenu objetego zakresem opracowania - 2442,00 m?, w tym:
projektowego - linia przerywana koloru czerwonego
oznaczona literami A, B, C,D,E, F, G, H, L J, K, L, M, N, O, P
(dz. o nr 344/9 i czes¢ dzialki o nr 344/10)

- dziatka o nr geod. 344/9 - 1765,00 m?
- dziatka o nr geod. 344/10 - 677,00 m?
= proj. tereny utwardzone - 1834,00 m?, w tym:
- tereny istniejace z kostki betonowej - 308,00 m?
(parking na 25 stanowisk)
- tereny projektowane - 1473,00 m?, w tym:
- proj. tereny z betonu -361,00 m?
(2 drogi gtowne)
- proj. tereny z betonu - 24,00 m?
(w celu wykonania przytacza kanalizacji deszczowej)
- proj. tereny z kostki betonowe;j - 1088,00 m?

(droga wewn. i parking na 54 stanowiska)

= proj. tereny zieleni urzadzonej trawiastej - 608,00 m?2, w tym:
- istn. tereny zieleni urzadzonej - 362,00 m?
- proj. tereny zieleni urzadzonej - 246,00 m*



= jstn. tereny betonowe do demontazu - 24,00 m?2
= jstn. tereny z kostki betonowej do demontazu - 112,00 m?
= proj. ogrodzenie - 111,00 mb
- ogrodzenie wlasciwe - 98,00mb
- brama B1 -7,0mb
- brama B2 -6,0 mb
= jstn. fragment ogrodzenia do demontazu -91,0 mb
= jistn. krawezniki betonowe do demontazu -41,0 mb
= proj. krawezniki betonowe -262,0 mb
= proj. rura oslonowa na kablu 3eS, eN i teletechnicznym - 48,0 mb
= proj. kanalizacja deszczowa 3200 PCV-u - 105,5 mb
= liczba miejsc postojowych -79, w tym:

- w czesci podlegajacej przebudowie (cze$¢ dz. o nr 344/10) - 25
- w czesci podlegajacej rozbudowie (cze$¢ dz. o nr 344/9) - 54

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Ze wzgledu na specyfike i potozenie obiektu na terenie Zaktadu - nie przewiduje
si¢. Zaprojektowane wyprofilowanie ciggéw komunikacyjnych umozliwi korzystanie z niego
przez w/w osoby.

7. ZAGROZENIE TERENU.

Teren planowanej inwestycji nie jest terenem gorniczym, nie jest narazony na
niebezpieczenstwo powodzi i nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

8. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze strefy konserwatorskie;.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU I JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Obiekt nie emituje szkodliwych substancji. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne eliminuja negatywny wptyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1) Projektowana inwestycja nie narusza warunkow gruntowo — wodnych.

2) Przy projekcie zastosowano rozwigzania projektowe 1 materiaty zgodne z obowigzujgcymi
przepisami 1 normami. Obiekt jako cato$¢ 1 jego poszczegélne elementy nie stwarzajg
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow.

3) Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja
ujemnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.’



4) W obiekcie nie przewiduje si¢ urzadzen wydzielajacych szkodliwe zanieczyszczenia
1 promieniowania w  szczegdlno$ci  jonizacyjnego do  Srodowiska, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

5) W obiekcie nie przewiduje si¢ zainstalowania urzadzen o szkodliwych wiasciwosciach
akustycznych oraz szkodliwej emisji drgan.

6) Opracowanie projektowe nie przewiduje ujemnego wptywu na powierzchni¢ ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

7) Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ certfikaty itb, pzh oraz inne i musza by¢
dopuszczone do stosowania na terenie rp.

8) Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpocze¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia pracownikow
zatrudnionych przy realizacji, jak i 0sob posrednich, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z odpowiednimi
przepisami i normami.

9) Obiekt zaprojektowano w ten sposob. iz w przypadku wlasciwego prowadzenia robot
budowlanych w fazie budowy zagrozen dla ludzi i Srodowiska nie przewiduje sie.

Nie przewiduje si¢ ujemnego wptywu inwestycji na srodowisko.
Teren, na ktérym planowana jest realizacja w/w inwestycji jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Ze wzgledu na Scisle lokalny charakter przedsigwzigcia nie stwierdzono mozliwosci
transgranicznego oddzialywania inwestycji na srodowisko.

Inwestycja nie bedzie zlokalizowana na:

- Obszarach wybrzezy;

- Obszarach gorskich;

- Obszarach wodno - blotnych;

- Obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Dla projektowanego obiektu o funkcji parkingu (kategoria XXII) nie stawia si¢
wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.

Uzyte materialy sg niepalne. Obiekt nie jest zagrozony wybuchem 1 nie wystepuja
strefy zagrozenia wybuchem.

Obiekt zaprojektowano na terenie Przedsiebiorstwa Gospodarki Odpadami
,»Eko-MAZURY” Sp. z 0.0. w Siedliskach k/Etku., na ktérym istnieje wewnetrzny uktad drog
stuzacych celom ppoz. oraz znajduje si¢ istniejagce zabezpieczenie w wod¢ do zewngtrznego
gaszenia pozaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 17
wrzesnia 2011 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu



urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, nie ma koniecznosci uzgadniania niniejszego projektu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dzialce o nr geod. 344/9
i czesci dziatki o nr geod. 344/10 w Siedliskach k/Etku.

Na czg$ci dziatki o nr geod. 344/10 planuje si¢ przebudowe istniejacego parkingu, a na
dziatce o nr geod. 344/9 planuje si¢ budowe parkingu. Zespot parkingowy potozony jest na
terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych administrowanym przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami ,,Eko-MAZURY” Sp. z 0.0. w Siedliskach k/Etku.

Okreslenia  obszaru  oddziatywania  obiektu =~ dokonano ~ w  oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W  zwiazku z powyzszym zakres oddziatywania projektowanego zespotu
parkingowego miesci si¢ w calo$ci na dziatkach o nr geod. 344/9 i1 344/10 bedacych
wlasnoscig zamawiajacego.

12. UWAGI KONCOWE.

» Wszystkie materialy budowlane powinny posiadaé §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

» Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz innymi
obowiazujacymi przepisami.

» Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy, wyrobéw, materialéw lub
elementow, (ktore wskazuja lub moglyby si¢ kojarzy¢ z producentem) podano
jako przykladowe, okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji
mozna stosowa¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktore posiadaja
cechy, parametry techniczne i jakoSciowe nie gorsze od podanych w projekcie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Anna Sigiel-Filipowicz

mgr inz. Andrzej Balunowski



