
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - PRZEKRÓJE  skala 1:20

grubości 15cmulepszone podłoŜe - grunt stabilizowany (cement/lipidur)

podłoŜe gruntowe zagęszczone do I = 0,97

podsypka cementowo-piaskowa   1:4 grubości 5cm

krawęŜnik betonowy uliczny 20x30 cm

ława betonowa krawęŜnikowa z betonu C 12/15
z oporem lub zwykła

warstwa ścieralna z betonu cementowego C 30/37
grubości 22cm

grubości 20cmkruszywo naturalne stabilizowane cementem o R  =2,5 MPa

z dodatkiem uszczelniającym dylatowana

warstwa mrozochronna  - kruszywo naturalne grubości 35cm
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kostka brukowa betonowa szara grubości 8cm

podsypka cementowo-piaskowa   1:4 grubości 5cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie grubości 20cm

grubości 15cmkruszywo naturalne stabilizowane cementem o R  =2,5 MPa

warstwa mrozochronna - kruszywo naturalne grubości 25cm

grubości 15cmulepszone podłoŜe - grunt stabilizowany (cement/lipidur)

podłoŜe gruntowe zagęszczone do I = 0,97

ziemia roślinna grubości 15cm

podłoŜe gruntowe zagęszczone do I = 0,97

krawęŜnik betonowy
uliczny 20x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa   1:4

ława betonowa krawęŜnikowa z betonu C 12/15
z oporem lub zwykła


