SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU
KANALIZACJA DESZCZOWA

1.WSTEP.
1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot kanalizacji deszczowej przebudowy i budowy zespolu parkingowego,
Siedliska k/Etku , dziatki o nr geod. 344/9, 344/10.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
budowe kanalizacji deszczowe] .

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- 200PVC-u -mb. 105,5
- montaz studzienek kanalizacyjnych g 1000 - szt.5
- montaz wpustow ulicznych - szt.5

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

Teren dziatki o nr geod. 344/9 pokryty jest nieurzadzong zielenig trawiasta. Na dziatce nie wystepuja
drzewa. Na terenie czg$ci dziatki o nr 344/10 objetej zakresem opracowania zlokalizowane sg tereny
zieleni urzadzonej trawiastej i parking dla ok. 30 samochodéw osobowych

- istniejgce uzbrojenie podziemne: sie¢ energetyczna eS 1 NN oraz kabel teletechniczny.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT.

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robot i uzyska akceptacje Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong zlokalizowanych w obrebie inwestycji mu
punktoéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali
na wlasny koszt.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasnosci
publicznej i prywatnej.

Jesli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci
nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggow kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggna¢ od ich wtascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.



1.7. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz begdzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujac si¢ do powyzszych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje
sktadowisk, wykopow i1 drog dojazdowych oraz na srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckdéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi, mozliwo$cig powstania pozaru 1 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA
BUDOWIE.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnia
bezpieczenstwa publicznego.

W odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

1.9. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.
Dla robot prowadzonych w pasie drog dojazdowych Wykonawca uzgodni z wtascicielem terenu
sposob organizacji ruchu.

1.10. NAZWY I KODY WG CPV.
Dziat — 450000007; roboty budowlane
Grupa- 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej wodne;j
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
Kategoria- 452313008; roboty budowlane w  zakresie budowy wodociagdéw
1 rurociggdw do odprowadzenia $ciekdw

1.11.OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogdlne

-Kanalizacja — sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
-Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow

*Elementy studzienek

-Komora robocza — zasadnicza czg¢s¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych




-Wysoko$¢ komory roboczej — jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rz¢dng spocznika lub dna studzienki

-Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j

-Plyta przykrycia studzienki — ptyta pokrywajgca komorg robocza

-Wilaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

-Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow
-Wylot $ciekow — element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

2.MATERIALY.

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowe;j
kanalizacyjnej sanitarnej i przytaczy powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Materiaty 1 wyroby dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialnym, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzagdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane.
2.3.Rury kanatowe.
Do budowy sieci stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
a/.rury kielichowe PVC-U klasy S ze §cianka lita SN8 do sieci kanalizacyjnej

wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 mm faczone na uszczelki gumowe

POWER-LOCK , ktére dostarcza producent rur;
b/ ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 1 ISO 4435:1991
2.4.Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne dn 1000 wykonane z kregow :
a/.komora robocza dn 1000 betonowa powinna by¢ wykonana z materialow trwatych - kregow
betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 197-1;
- beton klasy C35/45 (B45),
—nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,
—wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,
—do produkcji elementdéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny
- mrozoodporno$¢ F150
b/ krag prefabrykowany z dnem h=1,0 m , z fabrycznymi otworami i uszczelnieniami
c/.stopnie zlazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-1 pokryte tworzywem sztucznym
w jaskrawym kolorze,
d/.ptyta pokrywowa zelbetowa z otworem o §r. 600mm
Wiazy kanalowe:
Wiazy kanatowe do studni nalezy wykonac jako wtazy zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-
74051-02 klasy D400 .

2.5. Kruszywo na podsypkg.

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku, pospotki lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm. np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-B-11112 .



2.6.SKELADOWANIE.

2.6.1.Rury PVC .

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane, tak aby rury o grubszej Sciance
znajdowaly sie na spodzie.

Rury powinny by¢ skltadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacjg.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé a konce rur sfazowac.
Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, i.t.p.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.
2.6.2.Wiazy.

Sktadowanie wlazoéw moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dzialajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).
2.6.3.Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych;

- koparek podsigbiernych;

- spycharek kotowych lub gasienicowych;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

- wciaggarek mechanicznych;

Przewidywany do uzycia sprz¢t wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur kanalowych i ksztaltek.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZwignia z belka
umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej
srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac¢ rury ,,wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wlasciwos$ci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace
dodatkowe wymagania:

e przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

e przewodz powinno sie wykonaé przy temperaturze —5° C do + 30° C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegolna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
krucho$¢ tworzywa;

¢ na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm ulozonych
prostopadle do osi rur;

e wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m;



e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenia tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu;

e przy zaladunku rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni, przy dtugosciach
wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu wielkos$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ Im

e ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC .

4.2 . Transport wtazéw kanatowych.

Witazy kanatowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 sztuk i taczy¢ taSma stalowa.

4.3. Transport kruszyw.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robot i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych
odcinkow kanalizacji do ktorych przewidziano podiaczenie projektowanych kanatéw i ewentualnie
udroznié.

5.3.Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie jako szerokoprzestrzenne w miejscach skrzyzowania z
uzbrojeniem istniejacym recznie.

Minimalna szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie ;

- 0,25 m /dla rur dn<350mm/ ,jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20
m.

5.3.1. Przygotowanie podloza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

5.3.2.0dspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce 1 zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.3.3.Podloze.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr. 10cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 .



5.3.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego

przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu

strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ 0,3 m .

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach;

- etap [ — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;

- etap II — po probie szczelnos$ci ztacz rur kanatowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i

kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiat zasypu powinien

by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6élnym uwzglednieniem wykopu pod

zkacza, zeby kanat nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej 0,1-0,2 m z

jednoczesnym zageszczeniem 1 ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor §cian wykopu. Zasypanie

wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy

zachowaniu wymagan dotyczacych zagegszczenia gruntow zgodnie z wymaganiami normy BN-

72/8932-01 -przyjeto wskaznik zaggszczenia 0,85 w terenach zielonych oraz 1,0 w drogach i

parkingach .

5.4.Roboty montazowe.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

¢ najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s, spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy 0,20 m - 5%eo.

Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania .Przy mniejszych
zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4.1.Rury kanalowe.

Rury z PCV mozna uktada¢ przy temperaturze powietrz od 0 do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu;

e wykonac¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpnej
rury) winna by¢ uprzedni obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wylaczeniem odcinkdéw potaczenia rur; osie tagczonych odcinkdéw rur muszg si¢ znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym;
rury z PCV nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PCV, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnosci takie jak:

- przycinanie rur;

- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie .

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rur pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury
byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza.

ZYacza kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier§cieniowg uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury
przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoltosiowos$¢ taczonych elementow.



Podobne wymagania odnoszg si¢ do taczenia bosych odcinkéw rur o $rednicy 630 mm za pomoca
nasuwki z pier$cieniem gumowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby bosy koniec rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Polaczenie
kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
$cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.2.Studzienki kanalizacyjne.

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze §rednicami
okreslonymi w projekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglo$ciach max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m Iub na zmianie
kierunku kanatu;

e studzienki nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

¢ studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki i.t.p.) w
wykopie wzmocnionym;

e w przypadku, gdy réznica rzgdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe;

5.4.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

5.4.4. Proba szczelno$ci przewodow.

a/.Ulozone w wykopie przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Badania
szczelno$ci przewoddw grawitacyjnych na eksfiltracje i infiltracje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN1610.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatlow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowanie 1 prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.



6.2. KONTROLA, POMIARY, BADANIA.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przygotowanych
do wbudowania.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm;
e badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda;
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu;
e Dbadanie odchylenia osi kolektora;
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek;
badanie odchylenia spadku kolektora;
sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow;
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodows;
badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych;
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
¢ odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm;

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m;

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;

odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac = 5 cm;

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ +5 cm;

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku);

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.9;

e rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0golIne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg zalecen
Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslajace ilos¢ robot i materialow.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Dlugosci pomigdzy
poszczegolnymi punktami bedg mierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej i podawane w metrach.
Objetosci bedg wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzet 1 urzadzenia w [szt.].



Obowigzuje doktadnos¢ do dwdch znakdw po przecinku.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zastang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiardow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiar robdt kanalizacji deszczowej zgodnie z przedmiarami robot ktore powinny by¢
dotaczone do niniejszej specyfikacji.

8.0DBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru ,jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2.1. zakres odbioru czesciowego.
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe wykonania utozenia rur ;
e wykonane studzienek kanalizacyjnych;
e zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

9.PODSTAWA PELATNOSCI.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresli¢ nalezy w umowie na wykonanie robot

zwigzanych z realizacj¢ inwestycji.
Podstawa ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa - 1mb wykonanego kanalizacji deszczowe;.
Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robot obejmuje:
- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,
- koszty uzytych materialow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkroétszej drogi
dostawy na miejsce budowy,
- koszt sprzgtu razem z kosztami dodatkowymi,
- koszty posrednie, kalkulacja zysku 1 strat.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
9.2.1.Cena wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje:
-oznakowanie robot;
-zakup 1 dostaw¢ materiatow;
-wykonanie robot przygotowawczych;
-rozbidrka istniejacej nawierzchni betonowej;
-wykonanie wykopu ;
-przygotowanie podloza ;
-wykonanie studzienek rewizyjnych;



-montaz wpustow ulicznych;

-utozenie przewodow kanalizacyjnych;
-zasypanie 1 zaggszczenie wykopu;

- naprawa istniejacej nawierzchni betonowej;
- inwentaryzacja i projekt powykonawczy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

3. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

4. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego).

5. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

6.  PN-ENI1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodoéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Centralny

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej. 2003r.
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