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ziemia roslinna grubosci 15cm
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podtoze gruntowe zaggszczone do lsmn= 0,97 ———

—— kostka brukowa betonowa szara grubosci 8cm

I——— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie grubosci 20cm

kruszywo naturalne stabilizowane cementem o R =2,5 MPa grubosci 15¢cm

warstwa mrozochronna - kruszywo naturalne grubosci 25cm

ulepszone podtoze - grunt stabilizowany (cement/lipidur) grubosci 15cm

podtoze gruntowe zaggszczone do lsmn= 0,97

kraweznik betonowy

uliczny 20x30 cm
——— podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa kraweznikowa z betonu C 12/15
z oporem lub zwykta
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warstwa $cieralna z betonu cementowego C 30/37
z dodatkiem uszczelniajacym dylatowana grubo$ci 22cm

—— kruszywo naturalne stabilizowane cementem o R =2,5 MPa grubo$ci 20cm

——— warstwa mrozochronna - kruszywo naturalne grubosci 35cm

—— ulepszone podtoze - grunt stabilizowany (cement/lipidur) grubo$ci 15cm

L——— podtoze gruntowe zageszczone do lsmn= 0,97

kraweznik betonowy uliczny 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5em

tawa betonowa kraweznikowa z betonu C 12/15
z oporem lub zwykta
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