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OPIS TECHNICZNY
do projektu przylaczy kanalizacji deszczowej przebudowy
i budowy zespotu parkingowego, Siedliska k/Etku, dziatki o nr geod. 344/9, 344/10.

1.Podstawa opracowania.

1.Umowa i ustalenia z Zamawiajgcym;

2.Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celoéw projektowych
3.0bowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje przytgcze kanalizacji deszczowej
Dane charakterystyczne:
@200PVC-u mb.105,5

3. Kanalizacja deszczowa.
Wody opadowe =z terenu utwardzonego odprowadzone bedg do istniejgcej,
stanowigcej wiasnos¢ Zamawiajgcego, kanalizacji deszczowej g300.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur PVC-U ze Sciankg litg SDR-34 SNS8.

Studnie kanalizacyjne betonowe 1000 o minimalnej wytrzymatosci na Sciskanie
40MPa (klasa betonu min. C35/45), o nasigkliwo$ci ponizej 6%. Dennice studni
prefabrykowana z wyprofilowang kinetg min. 1/2, z osadzonymi fabrycznie przejSciami
szczelnymi. Kregi taczone na uszczelki. Studnie zakonczy¢ zwezkami betonowymi z
wytrzymato$cig na obcigzenia pionowe min. 300kN (30t). Wtazy zeliwne klasy D400 ,
wentylowane, zatrzaskowe, z wktadkg ttumigca

Wpusty deszczowe betonowe @ 500 z wpustem ulicznym D400 i osadnikiem -
gtebokos¢ czesci osadowej wpustu — 1,0 m.

4. Warunki wykonania robét.
Przed przystgpieniem do wykonania sieci nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejgcych sieci.

Wykopy projektuje sie wykona¢ mechanicznie jako liniowe. W miejscach
skrzyzowania z istniejgcymi sieciami recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
W przypadku istniejgcych kabli energetycznych , wszelkie prace mozna prowadzi¢ po
wczesniejszym zgtoszeniu i uzgodnieniu robot oraz pod nadzorem RE .

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwoch etapach:

etap | —wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury czyli tzw. obsypka rurociggu i zasypka
do wys. 30cm ponad kanat.
etap ll-zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy 1=1,0.

Przed zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.



Catos¢ rob6t montazowych i proby wykonaé nalezy zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI
Instal.
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