SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.00.00
NAWIERZCHNIE Z BETONU I KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep

a) Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego.
Przebudowa 1 budowa zespotu parkingowego na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow

Komunalnych administrowanym przez Przedsiebiorstwa Gospodarki Odpadami ,,EKO-Mazury”

Sp. z 0.0. w Siedliskach k/Etku - dz. o nr geod. 344/9, 344/10.

b) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Projektowany zespdt parkingowy bedzie stanowil przebudowg istniejacego parkingu na
czesci dziatki o nr geod. 344/10 i budowe parkingu na dziatce o nr geod. 344/9 zlokalizowanego
w poinocnej czesci Zaktadu.

Projektowany zespot parkingowy na 79 miejsc postojowych o nawierzchni betonowej i z
kostki betonowej bedzie otoczony zielenig urzadzong i ogrodzony ogrodzeniem z paneli
siatkowych z dwoma bramami przesuwnymi.

Wody opadowe beda odprowadzane do istn. kanalizacji deszczowe;.
Celem opracowania projektowego jest zwiekszenie ilo$ci miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych pracownikow zatrudnionych w Zaktadzie.

¢) Informacje o terenie budowy.

Teren objety planowang inwestycja potozony jest na dzialce o nr geod. 344/9 i czgdci dziatki
o nr geod. 344/10 na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
administrowanym przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami ,,Eko-MAZURY” Sp. z 0.0. w
Siedliskach k/Etku.

Obszar objety zakresem opracowaniem projektowym znajduje si¢ po stronie pdinocnej
ogrodzonego terenu Zaktadu i przylega od zachodu do istn. placu manewrowego polozonego na
terenie Zaktadu.

Przez dziatke o nr geod. 344/9 przy poludniowej granicy przebiega kabel $sredniego napiecia

3eS. Przez dziatke o nr nr geod. 344/10 przy pdinocnej granicy przebiega kabel eN

1 kabel teletechniczny.

Teren dzialtki o nr geod. 344/9 pokryty jest nieurzadzong zielenig trawiasta. Na dzialce nie
wystepuja drzewa. Na terenie czeSci dziatki o nr 344/10 objetej zakresem opracowania
zlokalizowane sg tereny zieleni urzadzonej trawiastej 1 parking dla ok. 30 samochodow
osobowych. Dziatka o nr 344/9 odgrodzona jest od dziatki o nr 344/10 ogrodzeniem panelowym
z siatki o wys. 2,5 m.

d) Nazwy i kody.
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

e) Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wezesdniej

niezdefiniowanych.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i powszechnie

stosowanymi normami.



2. Materialy.
A Cement.

Do betondéw odpornych na Scieranie, stosowanych najczesciej jako warstwy nawierzchniowe konstrukcji
(np. nawierzchnie posadzkowe), nalezy stosowac cement portlandzki marki nie nizszej niz 35.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow cementow, jezeli beton odporny na $cieranie jest narazony
jednocze$nie na dziatanie innych czynnikow, pod warunkiem uzyskania atestu od uprawnionej instytucji.

A Kruszywo.

Do betonéw odpornych na $cieranie mozna stosowa¢ kruszywa drobne, grube oraz utwardzajace.
Kruszywo drobne powinno by¢ zgodne z PN-86/B-06712 dla mieszanki piaskowe;j.

Kruszywo grube stanowi grys jedno- lub wielofrakcyjny ze skat magmowych lub metamorficznych marki
co najmniej 50 odpowiadajacy PN-86/B-06712, z tym ze grys powinien by¢ uzyskany ze skat o
scieralnosci na tarczy Boehmego nie wigkszej niz 0,25 cm. Najwickszy wymiar ziarn grysu nie powinien
przekracza¢ 0,6 grubos$ci warstwy $cieralnej i nie powinien by¢ wigkszy niz 16 mm.

Kruszywo utwardzajace moze byC stosowane jako sktadnik mieszanki betonowej lub uzyte do
utwardzania warstwy powierzchniowej betonu z kruszywa mineralnego. Kruszywo to moze by¢ jednego
rodzaju lub by¢ mieszanka kruszywowa tak dobrang, aby zapewni¢ zadang odporno$¢ betonu na
$cieranie.

[lo$¢ ziaren ponizej 1 mm nie moze przekracza¢ 10%. Ilos¢ kruszywa do powierzchniowego utwardzania
betonu nie powinna by¢ mniejsza niz 6 kg na m2 powierzchni i na 1 cm grubo$ci utwardzanej warstwy; w
przypadku utwardzania powierzchni betonu na grubo$¢ wicksza niz 1 cm ilo$¢ kruszywa powinna
stanowi¢ wielokrotno$¢ wartosci podstawowe;j

Stosowanie zwiréw do betondw odpornych na §cieranie jest niedopuszczalne.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie Iub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami Iub utrata
stateczno$ci.

5. Wykonanie robat.

Warunki przystgpienia do robot.

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5° C i nie wy/szych
niz 30° C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu
i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymato$ci i trwalo$ci nawierzchni.
Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadow deszczu.

Wbudowywanie mieszanki betonowe;.
Wbudowywanie mieszanki betonowej moze si¢ odbywaé¢ dwiema zasadniczymi metodami:

- w deskowaniu statym (w prowadnicach),

- w deskowaniu przesuwnym (§lizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rOwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie
mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na
to zgody Inzyniera.



Wbudowywanie w deskowaniu statym.
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu staltym odbywa si¢ za pomocg maszyn

poruszajacych si¢ po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podloza w sposob
uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciaglo§¢ na ztaczach. Powierzchnie styku
deskowan z mieszanka betonowa musza by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu i
natluszczone olejem mineralnym w sposob uniemozliwiajacy przyczepno$¢ betonu do prowadnic.
Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej
niwelety 1 spadkéw podtuznych i poprzecznych. Nie wolno dopuszcza¢ do przewibrowania mieszanki
betonowej. Mieszanke betonowa nalezy wbudowac nie p6zniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu.
Powierzchnia ulozonej mieszanki musi by¢ rowna i zamknigta.

Pielegnacja nawierzchni.
Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, w

przypadkach stonecznej, wietrznej 1 suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia
betonu powinna by¢ skrapiana woda. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie
pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni cienka warstwa piasku, o grubosci, co najmniej 5 cm,
utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji
nawierzchni (np. przykrywanie folia, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowe;j
zgody Inspektora.

Wykonanie szczelin
W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza si¢ — po uzyskaniu zgody

Inspektora - wykonywanie szczelin metodami, jak np. wwibrowywanie wktadek z drewna lub tworzywa,
formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego itd.

Wypetnienie szczelin masami zalewowymi.
Przed przystapieniem do wypetniania szczelin, musza by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen

obcych, pozostalosci po cieciu betonu itp. Pionowe S$ciany szczelin musza by¢ suche, czyste, nie
wykazywaé pozostalosci pylastych. Wypelnianie szczelin masami, zar6wno na goraco jak i na zimno,
wolno wykonywaé¢ w temperaturze powyzej 100C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok.1 m. Przed wypelnieniem szczelin masa na goraco, pionowe
scianki powinny by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna miec
temperatur¢ podana przez producenta. Szczeliny nalezy wypelnia¢ z meniskiem wklestym.

6. Kontrola jakoSci

a) Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakos$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem.

b) Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materialdow powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwo$ci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materialow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest w zaleznosci od rodzaju robot:



-m?wykonanej powierzchni,

- 1 m wykonanych elementow liniowych.

- m? wykonanych elementow przestrzennych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ewentualne badania wbudowanych materiatow lub istniejacych elementow nalezy przeprowadzac
w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody (w przypadku elementéw zlokalizowanych na
zewnatrz obiektu), przed przystapieniem do wykonania prac zakrywajacych.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Podstawe do odbioru robdt stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy,

- zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materialow,

- protokoéty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych elementow.

9. Podstawa platnosci
Platnos$ci nalezy dokonywa¢ w sposob ustalony z inwestorem.

10. Przepisy zwigzane
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP. Warszawa 2001.

— Szydlo A. - Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Polski Cement. Krakow 2004.

— PN-EN 197-1. Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

— PN-EN 197-1. Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé



