PRO-INSTAL Monika Warchat
22-100 Chelm, ul. Bolestawa Wirskiego 20/31
NIP 563-216-45-20, REGON: 384820748, tel: 660-372-250

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa Kancelarii LeSnictwa Pawlow, odcinkow

doziemnych: instalacji wodociagowej oraz
kanalizacji sanitarnej,

zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci do 8,0 m’
zalicznikowej instalacji energetycznej doziemnej

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Chetm
22-100 Chelm, ul. Hrubieszowska 123

Adres: 22-170 Rejowiec Fabryczny
dziatka numer ewidencyjny gruntu 1402 obreb 060308_2.0009 Pawtow
jedn. ewid. 060308_2 Rejowiec Fabryczny

Imie, nazwisko i funkcja ‘ Numer uprawnien | podpis
BranZa architektoniczna i konstrukcyjna
bud Bogustaw Mazurkiewicz — projektant 2737/61
22-100 Chetm, ul. Juliusza Stowackiego 19/2
BranZa sanitarna
mgr inz. Monika Warchat — projektant
22-100 Chelm, ul. H. Sienkiewicza 3/6 LUB/0103/POOS/10

Chelm, 29 kwietnia 2022 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. ROBOTY BUDOWLANE

ST 01.01
ST 01.02
ST 01.03
ST 01.04
ST 01.05
ST 01.06
ST 01.07
ST 01.08
ST 01.09
ST 01.10
ST 01.11
ST 01.12
ST 01.13
ST 01.14
ST 01.15
ST 01.16
ST 01.17
ST 01.18

Roboty budowlane w zakresie obiektéw uzyteczno$ci publicznej (CPV 4521000-7)
Roboty ziemne (CPV 45110000-1)

Wigzba dachowa drewniana, konstrukcje drewniane (CPV 45611000-5)

Roboty izolacyjne (CPV 45320000-6)

Roboty elewacyjne (CPV 45443000-4)

Tynki i oktadziny wewnetrzne (CPV 45324000-4)

Roboty malarskie (CPV 45442110-1)

Ktadzenie ptytek ceramicznych (CPV 45431000-7)

Instalowanie sufitéw podwieszonych (CPV 45421146-9)

Wykonywanie pokry¢ dachowych (CPV 45261200-6)

Instalowanie okien i drzwi (CPV 45421100-5)

Izolacje termiczne i akustyczne (CPV 45323000-7)

Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe (CPV 45261320-3)

Pozostate elementy budowlane wykonczeniowe (CPV 45223800-4)
Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza (CPV 45233000-9)
Podbudowa z kruszyw — wymagania ogélne (CPV 45233124-4)

Warstwy odsaczajace (CPV 45233123-7)

Utwardzenia z kostki brukowej (CPV 45233220-7)

II. ROBOTY INSTALACYJNE

ST 02.01

ST 02.02

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne (CPV 45330000-9)
Roboty instalacyjne hydrauliczne (CPV 45332200-5)
Roboty instalacyjne kanalizacyjne (CPV 45332300-6

Doziemny odcinek instalacji kanalizacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ze
zbiornikiem na $cieki sanitarne (CPV 45332300-6)

str. 3

str.18
str. 22
str. 25
str. 27
str. 32
str. 36
str. 39
str. 44
str. 48
str. 51
str. 53
str. 56
str. 58
str. 60
str. 63
str. 69
str. 72

str. 76

str. 79



ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTOW UZYTCZENOSCI
PUBLICZNE] (CPV 4521000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" zawiera informacje oraz
wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
Roboty przewidziane do wykonania:

— wykonanie budynku w stanie surowym (wykopy, fundamenty, $ciany, izolacje),

— wykonanie wi¢zby dachowe;j,

— wykonanie pokrycia dachu i obrébek blacharskich

— montaz okien oraz drzwi zewnetrznych i wewngtrznych,

— wykonanie $cian dziatowych,

— wykonanie oktadzin §cian z glazury,

—  prace tynkarskie i malarskie,

— wykonanie posadzki,

— wykonanie sufitéw z plyt gipsowych z ociepleniem,

— wykonanie docieplenia $cian zewn¢trznych budynku,

— wykonanie opaski odwadniajacej i utwardzenia terenu z kostki brukowe;j,

— wykonanie ogrodzenia,

— wykonanie instalacji wod-kan,

— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

— wykonanie bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako cze§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac¢ irozumieé
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okres$lenia
standardu i jakosci wykonania rob6t (w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wlasciwosci wyrobéw
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w
punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujacy pojgcia i relacje pomigdzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i
sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreSlonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powoluje i klasyfikuje nastgpujace zrédla szczegétowych zasad wyznaczajacych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywolanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosSciowych ostrzejszych niz te
normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nieujgtych zaréwno w
Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja
one w sprzecznosci z Dokumentacja Projektowa i normami aktualnymi przywotanymi w ST.



4) Watpliwos$ci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci, jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomi¢dzy Warunkami technicznymi, o
ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy
udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystapieniem do Robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja wytacznie Wykonawce Robét.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace si¢ do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowac,
jako obowigzujace dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastgpujacej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

1.3.1. Zakres robé6t do wykonania

Zakres rob6t wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét wg spisu na str. 2

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to
Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robdt
ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe¢ z Wykonawca
zlecajac mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.47. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czeSci Robét
Budowlanych oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktéra
Wykonawca zawart umowe¢ o wykonanie czg¢éci Robdt oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie rob6t na
Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajgce na Terenie Budowy.

1.49. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego
oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i
Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupelniajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Rob6t Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunig¢cia usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych badZ w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3 Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.



1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprz¢t z urzadzeniami do budowy, konserwacji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Rob6t Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cz¢§¢ Robdt Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po
zakonczeniu Robét.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie postgpowania o
udzieleniu Zamdéwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie,
ktérych zostata wyloniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pi§mie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane
zgodnie z Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub
catosci Robot.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji
(robocizny, materiatéw i pracy sprzgtu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane
przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajagcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okre§lonych w jej treci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cen¢ Umowng wraz z
innymi dokumentami, ktére zostaly przywotane lub zalaczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

1.426. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usuni¢gciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o pétnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okre§lony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czg¢sci Robét
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.
1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ cato§é lub czgs¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w
czasie realizacji Rob6t., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. RysunkKi - rysunki Rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument
zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstgpstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzgdowy dokument przebiegu robSt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t, wydawany odplatnie przez organ, ktéry wydat decyzj¢ o pozwoleniu na
budowg.

1.4.38. Odbior zaré6wno Odbiér Czgsciowy, Odbiér Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koncowy
jak 1 Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbior Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czgsci Robét, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrgbna Data Zakonczenia.



1.4.40. Odbioér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbiér Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Rob6t Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnialymi w czasie
realizacji Robdét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjna
inwentaryzacja Robét oraz zestawienie ilo§ci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporéw na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sila Wyzsza - zdarzenie zewngtrzne, niedajace si¢ przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajac jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt
Budowlanych.
1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w
punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z
okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.
1.4.49. Certyfikat ZgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okres$long
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich cze¢sci Terenu Budowy i
uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) obszar placu budowy;

b) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j

¢) jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu obiektéw
placu budowys;
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sklada sie¢ z:
Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Robot,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych Robét.
1.5.3  Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawa wykonania Robét bgdzie Projekt budowlany.
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreSlonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowi czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych

dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji

Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa

odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne

i wykazywa¢ Odpowiedni Zgodno§¢ z okreSlonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢

dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w peilni zgodne z

Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

niezwlocznie zastagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza Placem

Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robét, a w szczegdlnoSci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwiazane z budowa i nienaruszalno$é
ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze

jest wiaczony w Ceng Umownga.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nast¢pujacych warunkow:

a) miejsca na bazy / skladowiska — nie dotyczy, wszystkie materialty budowlane dostarcza¢ na biezaco do
pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejéw, chemikalii oraz innych szkodliwych
substancji,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawcg.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialtéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do Robét beda mialy Aprobate Techniczna, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko. Materialy, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.



Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.
1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegb6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Umowne;j.
1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony
zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostgpno$¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostgpnos¢ srodkéw ochrony osobiste;j,

¢) plan dzialania w przypadku naglych wypadkéw,

d) plan dzialania w zwigzku z organizacja ruchu,

e) dzialania przeciwpozarowe,

f) dzialania podj¢te w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.
1.5.12  Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Rob6t. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu Odbioru Koficowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powolany) powinien rozpoczaé¢ utrzymanie nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowacé
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.
1.5.14 Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét
Przed rozpoczgciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakonczenia.
Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérego teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;j.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materialow

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa wymieniong w punkcie 10.2., stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby wlasciwie oznaczone,
zgodnie z Ustawa wymieniong w punkcie 10.2.8:



a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm
(PN-EN), z -europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace
si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracj¢ Zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j
(bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a
wigc upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodno$ci, wystawiona przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r.
swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat ZgodnoSci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$§¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczefistwa B s3a dokumentami
wskazujacymi, ze wyréb spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz
wlasciwych przepisach 1 dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum
Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6
i10.2.9.

2.2 Jakos¢ stosowanych materialow

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miarg postgpu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajacego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany).

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnoéci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat ZgodnoSci:

-z Polskg Normg ,

-z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWE] I SPECYFIKACJI TECHNICZNE]J SEUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA, OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPEENIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA  WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE].

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spelnienia minimum tych samych wla$ciwosci technicznych i estetycznych,

b) uzyskania akceptacji Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany) ewentualnie
Projektanta, zwlaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materialéw z jakiegokolwiek
zrédta.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjg¢ciem i nie zaplaceniem za nie.



Materiaty, ktére nie odpowiadajag wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Wykonawca
jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania $wiadectw jakosci podstawowych materialéw takich jak: Aprobaty
Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materialéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego $wiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powolany) ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany material lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazaé za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialéow

Nie dotyczy. Wszystkie materialty budowlane dostarcza¢ na biezaco do pomieszczen objetych pracami budowlanymi
(Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robdét. Sprzgt uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie Robdét, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany) w
terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany), w
terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa , oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw Robét beda oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejno$¢ Robét oraz sposoby realizacji powinny zapewnié¢
wykonanie Rob6t w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3 Utrzymanie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robét jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajace
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z Zamawiajacym. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace BIOZ s3 wymagane. Za odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy
odpowiedzialny jest Kierownik Budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i
innych nalezy przestrzegaé nastgpujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego
wlasno$¢ 1 nie moze by¢ uzywana lub udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi.
Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzaf, na ktére Zamawiajacy uzyskal zgode dla konkretnego
obiektu, stanowiloby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do
osob trzecich korzystajacych ztych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy
zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze
postepowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagaé bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na
korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4. Osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych odpowiedzialne sa
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejsza Specyfikacja Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwa organizacje,
bezpieczenstwo i jako$§¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych
prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art.5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, ,,odpowiedzialnos$ci karnej podlegaé bedzie ten, kto wykonywacé
bedzie Roboty Budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okre$lonych w przepisach, Decyzji o
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego™.

6.1.5. Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany, nie moze wydawac¢ polecen wykonywania Rob6t Budowlanych w
sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé si¢ bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.
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6.2. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajagcemu Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

6.3. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robét i jakosci materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktére spelniaja kryteria okreslone w punkcie 2

niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez Kierownika Budowy na biezaco,

zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu

budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do Dziennika Budowy

beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan

techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do Dziennika Budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go

dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie

pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do Dziennika Budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,

oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i inne osoby uprawnione do dokonywania wpiséw.

W szczeg6lnosci w Dzienniku Budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce Ternu Budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robot;

- postep robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zgloszenia rob6t do czgdciowych i koncowych odbioréw oraz przyjgcia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt, szczegélnie w odniesieniu do
wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoSci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okre§leniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika Budowy przez Wykonawce powinny by¢ na

biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zamawiajacemu. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane

do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich

odnosi.

6.5.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

Robét.

Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i

wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstaw¢ do

rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materialow
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Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakoSci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia JakoSci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde Zzyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i
wielkos$ci Robét.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu
Robdét dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajacemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostal powotany) jako
Dokumentacja Powykonawcza.
6.5.5 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) protokoty Odbioru Robdét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencj¢ na budowie.
6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy be¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢gpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego, Projektanta i przedstawicieli Nadzoru Budowlanego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z
Zamawiajacym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostal powotany). Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Zamawiajacego.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany).

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czeg$ciowym Ilub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza si¢ w
czasie wykonywania Robét, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢epujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3) Odbiér Koncowy,

4) Odbiér Pogwarancyjny.
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8.1.1 Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostal powotany) do
odbioru wszystkie roboty zanikajace. Odbiér Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr bgdzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu Robdt. Odbioru
Robét dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powolany).

Jakos$¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany) w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robdét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany) w obecnosci Wykonawcy. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru Robot
poprzez wpis Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy po zgloszeniu wykonania przez Kierownika Budowy.

8.1.2  Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nast¢pujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajga zaméwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

c) oceny, czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Gotowo$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

Jakos$¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru,
jezeli zostal powolany) na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawcg. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostal powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koncowy

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym wg pkt. 1.5.2.b,

b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

¢) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty ZgodnoSci i/lub Deklaracje Zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

f) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

g) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie
Odbiory wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét wynikajacych z uwag i zalecen
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powolany) w trakcie budowy, o ile takie roboty
wystepowaty,

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materiatéw, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji Robét. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgloszeniem
Zamawiajacemu, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat
powotlany. Odbiér Koncowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany) zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa powyzej.

Odbioru Koncowego Robét dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub
stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST,
Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako§¢ wykonywanych Robdt nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne

14



obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokonaé potracefnh wartosci Roboét, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Roboét jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego
w obecno$ci Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega
na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego
Robét dokona Zamawiajacy zapoznajac si¢ z wykonaniem zalecenn Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy
oraz zapoznajac si¢ z uwagami Zamawiajagcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru
Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania
Robét wplywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostana wskazane Wady dotyczace wykonania Robot
wplywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do
zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Zasady 1 podstawy platnoSci sa szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawa platnosci jest obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez Wykonawcg. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczaltowo zastosowanie bedzie miata Cena
Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢
na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczaltowe beda obejmowaé w szczegdlnosci:

a) robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
1 transportu na Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié¢
w czasie realizacji Rob6t oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchia dokumentéw okres§long w pkt. 1.2.2. niniejszej
ST, a nie wyszczeg6lnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczalttowa musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem Robét, w tym
koszt wywozu odpadéw i koszt ich utylizacji.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce za dana
pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaplaty za
wykonanie Rob6t. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (o§wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu
Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

¢) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogélne
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Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralna ich cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepuja
odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowiazujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.
U.2004 Nr 93, poz. 888).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8§,
poz. 71).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
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13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE (CPV 4521000-7)
1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych kat. gruntu I-IV.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robdét

ziemnych 1 moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robot.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej wspéldziatajaca z obiektem budowlanym stanowiaca jego element lub
stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Nasyp budowlany - grunt powstaly wskutek kontrolowanego procesu technicznego np. w budowlach ziemnych

2. MATERIALY

2.1. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t ziemnych
a) grunt piasek $rednioziarnisty,
b) grunty ilaste,

2.2. Wymagania

Materiaty z poz 2.1 powinny spetniaé : postanowienia odpowiednich norm polskich - na gérne warstwy, do glebokosci
1,2m ponizej niwelety albo pod nawierzchnie lub warstw¢ odcinajacg -zwiry, pospéiki .pospéiki gliniaste i piaski
:grube $rednie i drobne-piaski pylaste i gliniaste i pyly piaszczyste oraz gliny o granicy ptynnosci 35%, jezeli sa
zabezpieczone od gdry warstwa gruntu stabilizowanego grubo$ci nie mniejszej niz 15cm.

3.SPRZET
3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu i podbudowy nalezy wykonywaé i zageszczaé mechanicznie
z wykorzystaniem nast¢pujgcego sprzetu:

a) spycharka min 55 kW

b) samochéd samowytadowczy 5-10T

¢) narzedzia rgczne

d) koparki przedsigbierna o pojemnosci tyzki od 0,15m?

4 TRANSPORT
4.1. Transport sprz¢tu powinien odbywac si¢ za pomoca zestawu niskopodwoziowego.
4.2.Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu
a) Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byl hamowany dow6z materiatéw przeznaczonych
na budowg.
b) Transport gruntu przy wykopach powinien odbywaé si¢ poza prawdopodobnym klinem odlamu gruntu =
P/4+1/2, gdzie £ - kqt tarcia wewnetrznego dla pisku Srednioziarnistego = 35°
c¢) Wybdr transportu gruntu powinien by¢ dostosowany do objetoSci mas ziemnych, odlegltoSci transportu
szybkosci 1 pojemnosci Srodkéw transportowych, uksztattowania terenu .
d) $rodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m od
skarpy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wydobywanie gruntu koparkami.

Do odspajania i tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopéw rowéw formowania skarp
lub zatadunku gruntu z haldy moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciagtej Jedno lub wieloczerpakowe
przedsicbierne lub podsigbierne o zdolno$ci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu
budowy.

Koparki tyzkowe podsigbierne do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia tyzke o poj.0,15m?

W zalezno$ci od organizacji rob6t wykonywanie robot ziemnych za pomoca koparek moze by¢ dokonywane:

metoda czolowa w calym przekroju poprzecznym wykopu, moze by¢ stosowana w plaskich i niezbyt glebokich
wykopach,oraz przy kopaniu rowéw

metoda boczna stosowana na stokach polegajaca gtéwnie na wydobywaniu gruntéw z nizszych pozioméw gruntu i
poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie fragmenty nasypéw. Koparka powinna by¢ tak ustawiona i
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obstugiwana , aby byta zapewniona jej stabilno$¢. Zabezpieczenie koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane
przez stosowanie podkladéw. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa
niedopuszczalne.
5.2.Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami
1. Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegto$ci moga by¢ stosowane spycharki
gasienicowe lub kotowe o sterowaniu liniowym z silnika lub o sterowaniu hydraulicznym.
2. Spycharki moga by¢ stosowane do oczyszczania placu budowy, zbierania i zwalowania ziemi ro$linne;j.
wykonywania plytkich wykopéw oraz transportu i wbudowania gruntéw plantowania terenu oraz zasypywania
wykopéw i rowow.
3. Zaleca si¢ stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z réwnoczesnym
przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.
4. W przypadku wykonywania robét ziemnych spycharki nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
— praca spycharki pod gér¢ powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25% a w dot przy pochyleniu
nie wigkszym niz 35%,
— zabrania si¢ pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wigkszym niz 30%,
— Ww czasie pracy spycharki zabrania si¢ dokonywania napraw lub regulacji mechanizméw sprawdzania stanu
lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu , wchodzenia i wychodzenia ze spycharki,
— nie nalezy wykonywac¢ robét ziemnych spycharka w gruntach gliniastych podczas opadéw atmosferycznych.
5.3.Wykonywanie wykopow.
1. Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkoéci robét, glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego sprz¢tu mechanicznego
2. Wykonywanie wykopu powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
3. Przy wykonywaniu wykopéw urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy:
— wyznaczy¢ w terenie strefg¢ niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu
— dostosowaé glebokos¢ odspajanej jednoczes$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu
oraz pionowego zasiggu wysiegnika koparki
— wykonywac¢ pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajac do powstawania nieréwnosci
— dokonywac¢ takiego rozstawu pracujacego sprzetu, aby nie zachodzita mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia
— wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastapi¢ dopiero po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki. Wyladowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem $rodka transportowego na
wysokos$ci nie wigkszej niz 50cm w przypadku fadowania materialéw sypkich 25c¢cm w przypadku tadowania
materiatéw kamiennych.
— ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopéw powinien odbywa¢ si¢ poza
prawdopodobnym klinem odtamu.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozong rze¢dna
wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki -15cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi -20cm. Nie
wybrang warstwe¢ gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy odsaczajacej.
5.4.Zageszczanie gruntéw.
— kazda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna by¢ zageszczona r¢cznie lub mechanicznie  poprzez
watowanie wibrowanie lub ubijanie,
— grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:
a) 15cm przy zageszczaniu r¢cznym,
b) 20 cm przy zaggszczaniu walcami,
¢) 40 cm przy zageszczaniu walcami okotkowanymi wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi,
— wilgotno$¢ gruntu podczas jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej ktéra wynosi:
a) 10% dla piaskow
b) 12% dla piaskéw gliniastych i glin piaszczystych
c) 13% dla glin
d) 19% dla itéw glin ciezkich, pyléw i lesséw
— zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane szybko aby nie spowodowaé nadmiernego przesuszenia
gruntu lub jego nawilgocenia
— sprzet nalezy dostosowywac dla kazdej partii zaggszczanego gruntu w celu optymalizacji pracy sprzetu
— zageszczanie skarp moze by¢ dokonywane jezeli szeroko$¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu jest wigksza od
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wymaganej grubosci warstwy,

Rodzaj Sprzetu Rodzaj gruntu /Piasek/
grubo$¢ warstwy zageszczanej orientacyjna liczba przej$¢ po §ladach
Ubijaki spalinowe 0,15-0,35 3-4
Walce statyczne gladkie 0,15-0,25 4-5
Walce wibracyjne gladkie 0,2-0,5 2-4
Walce ogumione 0,2-0,25 6-8
Spycharki gasiennicowe 0,15-0,25 10-15

— grubo$¢ zageszczanych warstw i liczba przej$¢ sprzetu przy zageszczaniu gruntu walcami nalezy pamigtaé o

zachowaniu co najmniej 50 cm odleglosci przy przejezdzie walca od krawedzi nasypu.
5.5. Odktady gruntéw.

— w przypadku konieczno$ci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci nasypéw o
pochyleniu skarp 1:1,5 i o wysoko$ci do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od strony wykopu, odlegtos$¢ podnéza skarpy
odkladu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna jego glebokos¢ jednak nie
mniej niz 3,0m w gruntach przepuszczalnych i 5,0m w gruntach nieprzepuszczalnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontroli jako$ci robdt powinien dokonywaé inspektor nadzoru z ramienia inwestora W zakres kontroli jakos$ci
wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych wchodza:
a) sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego, ktéra nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10cm,

b) sprawdzenie szerokosci dna row6w, ktéra nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm,

c) sprawdzenie rzednych korony korpusu ziemnego, ktére nie moga si¢ rézni¢ od rzednych projektowych
o wiecej niz —3cm lub +1cm,

d) sprawdzenie pochylenia skarp, ktére nie moze si¢ r6zni¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
wartos$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

e) sprawdzenie réwnosci korpusu korony, nierdwnosci mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3cm,

f)  sprawdzenie réwnosci skarp, nieréwno$ci mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ £10cm,

g) sprawdzenie podtuznego korony korpusu lub dna rowu, spadek podtuzny korpusu ziemnego lub dna rowu,
sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysokos$ciowych, nie moze dawac¢ réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wigkszych niz —3cm lub +1cm,

h) wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12[7] powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiaru rob6t nalezy wykonywaé zgodnie z jednostkami obmiaru w §lepym kosztorysie zgodnie z przedmiarem
rob6t w przypadku robét ziemnych jest to 1m?>.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioru robét nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 .Podstawe ptatnosci stanowia jednostki wyszczegdlnione w Slepym kosztorysie
W przypadku robét ziemnych jest nig 1m?.
9.2. Cena wykonania 1m?® wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
— oznakowanie robdét,
— wykonanie wykopdéw z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszcznie, za-
tadunek, przewiezienie i wytadunek,
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— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— przeprowadzenia pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje¢ terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnos$ci biernej.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

. "Drogowe roboty ziemne" - Stanistaw Datka i Stanistaw Lenczewski

[e BN
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ST 01.03 WIEZBA DACHOWA DREWNIANA
- KONSTRUKCJE DREWNIANE - (CPV 4561100-5)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji dachowej drewnianej przy budowie budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punktach 1.1.

2. MATERIALY
Drewno.
Konstrukcje nosne i elementy konstrukcji dachu powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymato$ciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej C-24 okre§lonej w dokumentacji projektowej i trwale
oznakowane;j.
Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykona¢ z drewna twardego np. dgbowego, akacjowego
lub innego o zblizonej twardosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna drewna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518
Iub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotnos$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
— 18% w konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem,
— 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Witasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo i kryteria jako$ci powinny by¢ w zalezno$ci
od zakresu jej stosowania — zgodne z wymaganiami PN-75/D-96000 i PN-82/D-9402 oraz PN-EN 350-1-2. Ocena
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo powinna by¢ przeprowadzana przez upowaznione osoby,
na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Kleje.
Stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-301. Kleje
kazeinowe mogg by¢ stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczonych przed dziataniem wilgoci. Inne rodzaje klejow
moga by¢ stosowane po uprzednim stwierdzeniu przydatnosci ich stosowania w budownictwie.
Laczniki mechaniczne
stosowane w polaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci ptytek kolczastych np. typu MITEK,
gwozdzi, §rub, wkretéw do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. Powinny spelnia¢ wymagania PN-B-03150:2000
oraz PN-ENO12. Eaczniki mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed korozja — w zaleznosci od klasy ich
uzytkowania.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozja biologiczna powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/1V.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopochodnych przed ogniem i przed dziataniem korozji powinny
spelnia¢ wymagania podane w aprobacie technicznej.
Konstrukcje znajdujace si¢ w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone.
Wykonanie elementéw konstrukcji drewnianych. — zasady ogdlne.
Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacja
techniczng).
Odchytki wymiaréw przekrojéw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w
dokumentacji techniczne;j.
Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i wysokoéci elementu nie powinny
przekracza¢ wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponizej :

+0,1mm przy wymiarze od 0 do Smm

+0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm

+1,0mm przy wymiarze od 26 do 100mm

+2,0mm przy wymiarze od 101 do 250mm

+5,0mm przy wymiarze od 251 do 1200mm

+10,0mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm

+15,0mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm

+20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.
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Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrola jakosci zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli jakoSci.

Wilgotnos¢ elementéw konstrukceji drewnianych — w zaleznosci od zakresu ich zastosowania nie powinna by¢ wyzsza
niz przewidziana norma PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dlugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich
stadiach ich wykonania.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed wilgocia, korozja chemiczna,
biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym).

Sposéb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng powinien by¢ zgodny z instrukcja
producenta.

Wykonanie potgczen.

Potaczenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

ZYacza i na taczniki mechaniczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Sktadowanie elementow.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem, na podtozu utwardzonym, odizolowanym od podtoza warstwa folii lub sktadowanych na podktadach z
materiatéw twardych na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac¢ si¢ tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
Przekroje, rozmieszczenie i montaz elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Przy wykonywaniu
elementéw powtarzalnych nalezy stosowa¢ szablony z desek.
Wymiary szablonu i elementu montowanego nalezy sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej. Diugos$¢ elementu
nie powinna réznic si¢ od dlugosci ustalonej na szablonie o wigcej niz+/- Imm.
Odchyiki w osiowym rozstawie wigzaréw pelnych i krokwi nie powinny przekraczacé:

+/- 20mm w przypadku wigzaréw,
+/- 10mm w przypadku krokwi.
Deskowanie oraz montaz lat i kontrlat na potaci dachowej— o ile projekt nie przewiduje inaczej — powinno by¢
wykonane z desek, co najmniej II klasy jako$ci tarcicy ogélnego przeznaczenia albo klasy KG sortowanej
wytrzymato$ciowo.
Szeroko$¢ desek powinna by¢ nie wigksza niz 180mm, a grubo$¢ min. 25mm. Otwory po s¢kach nie powinny
przekracza¢ 20mm.
Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng i utozone strong dordzeniowa ku dotowi oraz przybite do
kazdej krokwi, co najmniej jednym gwozdziem o di. Réwnej, co najmniej 2,5 — krotnej ich grubo$ci. Czota desek
powinny si¢ styka¢ krokwiach w przypadku dachu i na krawedziakach ~ w konstrukcji pomostu — zgodnie z
wytycznymi z dokumentacji techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w Specyfikacji ST ,,Warunki Ogélne” reszta jak ponize;j.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z wymogami niniejszych warunkéw.
Kontrola dotyczy wlasciwosci stosowanych wyrobéw i materialéw oraz wykonania robét.
Przy odbiorze materiatéw drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych
elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie.
Oceng prawidlowos$ci wykonania i zgodno$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
i cze$ciowych zapiséw w dzienniku budowy.
Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

— sprawdzenie poprawnos$ci wykonania elementéw i potaczen,

— sprawdzenie wymiaréw szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegblnych elementéw za pomoca tasmy lub

miarki stalowej oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory migdzyoperacyjne i czgéciowe powinny obejmowac:

— zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna,

— rodzaj i klas¢ oraz wilgotno$¢ drewna,

— prawidlowo$¢ wykonywania polaczen,

— zabezpieczenia drewna,
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— wymiary elementéw,

— prawidlowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i pionie,

— prawidlowo$¢ wykonania potaczen klejonych,
Elementy konstrukcji z nieprawidtlowo wykonanymi potaczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich
wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST- ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Podstaw¢ kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji
drewnianych stanowig nast¢pujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza
oraz stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

— pelng dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakoSci materialéw i wyrobow,

— protokoty z badah migdzyoperacyjnych i czg$ciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywania

rob6t z uwzglednieniem robdt zanikajacych,

— wyniki sprawdzania doktadno$ci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

— wyniki stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dzialan korekcyjnych,

— pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Odbiér koncowy obejmuje cato$¢ wykonanego projektu, stwierdzenie:

— zgodnosci z dokumentacja techniczna,

— prawidlowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

— prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

— prawidlowosci wykonania ztaczy,

— prawidlowosci zabezpieczenia konstrukcji,

— nie przekroczenia odchytek wymiarowych i calej konstrukcji.
Konstrukcje wykonane w sposdéb niezgodny z wymaganiami podlegaja odregbnemu postgpowaniu. Moga by¢ odebrane
pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji w tym bezpieczefistwu pozarowemu, oraz nie
utrudniaja warunkéw i nie obnizaja komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca si¢ opracowanie
ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.
Protokét odbioru powinien zawierac:

— podsumowanie wynikéw badan,

— stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

— wykaz usterek ze wskazaniem ich usunigcia,

— wnioski dotyczace dalszego postepowania.
W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikow procesu budowlanego.
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ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE
(CPV 45320000-6)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji
przeciwwilgociowej elementéw konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem izolacji, na
elementach konstrukcji

1.4. Okreslenia podstawowe

m?2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni

powtloka bezszwowa - masa bitumiczna oraz mineralna izolacja przeciw wilgoci, elastyczna zaprawa szlamowa.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja powinna: wykazywa¢ przyczepno$¢ do podioza

1. MATERIALY
Wg szczegbtowego opisu w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Do naktadania poszczegélnych warstw izolacji stuza pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac si¢ tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na goragco na powloke uktadang na goraco podgrzewa si¢ do
odpowiedniej temperatury [np. 180C° dla asfaltéw i 100C° dla smoly]w specjalnym kotle i nastgpnie pedzlami nanosi
si¢ na przygotowana powierzchnie wg p 5.2 warstwa grubos$ci 1-2mm. Jezeli powloka ma by¢ dwuwarstwowa
warstwe gérng mozna uktada¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolne;j.

Powloke na zimno wykonuje si¢ z masy o konsystencji ptynnej, ktéra nanosi si¢ na powierzchnie twardym pedzlem lub
szczotkg. W ten sposéb naktada si¢ jedng warstwe jako powloke gruntujaca lub tez dwie, trzy jako izolacje na
szorstkich podtozach .

5.2. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste /bez luZnych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem powtoki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie.

Podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

5.3. Sposob wykonania izolacji

5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadza¢ na podktadzie wylacznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do gruntowania
nie moga by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metod¢ aplikacji za zgoda Inspektora mozna jej
uzyc.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 C° i ponizej 35 C°.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastapi¢ nie wcze$niej niz po stwardnieniu poprzednie;j.

5.3.2. Izolacja przeciwwilgociowa

Do rozprowadzania wlasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu powierzchni
betonowej po gruntowaniu.

W porze chlodnej §rodek izolacyjny, nalezy przed rozpoczgciem uktadania izolacji doprowadzi¢ do temp. w ktdrej daje
si¢ on fatwo rozprowadza¢ przy pomocy gestej szczotki.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Specyfikacji ST ,,Warunki Ogélne” reszta jak ponize;j.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t hydroizolacyjnych z warunkami okre§lonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych
nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
6.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nast¢pujace prace:
—przygotowanie powierzchni do gruntowania
—zagruntowanie powierzchni
— potozenie 1-ej warstwy oraz nast¢pnej
Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na
podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST- ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
—przygotowanie powierzchni do gruntowania
—zagruntowanie powierzchni
—polozenie warstwy wodoodporne;j
—wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne.
PN-98/B-24620 Powtoki hydroizolacyjne.

Instrukcja producenta.
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ST 01.05 — Roboty elewacyjne
(CPV 45443000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemdéw ociepleniowych
(ETICS), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynku.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwo$ci materiatéw, wymagan w zakresie sposobow
oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich
odbioréw.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy robotach elewacyjnych dociepleniowych i
zabezpieczenia przeciwpozarowego $ciany szczytowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS) — wykonywany na Budowie zestaw wyrobéw produko-
wanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢ minimum z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i Iacznikéw mechanicznych systemu,

—  materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wigkszej liczby okre§lonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbroje-

nie siatkg z wtdékna szklanego,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza. Systemy ETICS mozna po-
dzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetlna mineralna (zwykta, lamelowa)

—  sposéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy,

oktadziny kamienne lub ceramiczne),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mine-
ralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podfoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepla, jako sktadnik BSO mocowany w
formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

Laczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podltoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Siatki z wldkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych wiékien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dzialanie alkaliéw.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie przed oddzia-
tywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile no$ne, katowniki narozne (ochron-
ne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji technicznych
ETICS i uksztaltowania jego powierzchni.

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
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polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia plyt izolacji
termicznej do podltoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybdr zaprawy ma
wplyw na klasyfikacje¢ palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszag w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegélowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekstradowanego okresla norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach §cian budynkéw
lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czgsci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wehlny
mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga
by¢, zaleznie od wlasciwosci podloza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej
okresla norma PN-EN 13162,

2.4. Laczniki mechaniczne:

—  kolki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach

2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bez cementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrojaca. W niektdérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.
2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wikna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?,
wtapiana w zaprawe¢ zbrojaca.
2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie, okladziny:

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych(mineralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malo-
wania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, Ztobiony),
masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materialy do wyko-
nywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i
faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,
masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe
materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewa-
cyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu
baranek, rowkowy lub modelowany,
masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emuls;ji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienko-
warstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni —
jak w przypadku tynkéw krzemianowych.
2.8. Elementy uzupekiajace (akcesoria systemowe):

— profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podioza za pomocg kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, oSciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe i no$ne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania konstrukcji
nos$nych (oktadzin naturalnych i ceramicznych),stykéw ETICS z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wildkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni ETICS,

— taSmy uszczelniajace — rozprezne ta$my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypelniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO 2z oScieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

—  pianka uszczelniajgca — material do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2m
ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m?) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
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podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,
— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z ETICS.
Uwaga: W sklad wigkszosci systemé6w ETICS wchodzi jedynie czgs¢ wymienionych wyzej elementow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Do prowadzenia rob6t na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robdt elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych.

Do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,,big
bag”) do materialéw suchych i o konsystencji past.

Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy.

Do cigcia plyt izolacji termicznej, oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
rgczne, pily i noze do ksztalttowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie).

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprze¢t (nasadki) do ksztattowania otworéw (zaglebianie talerzykow
1 kragzkéw termoizolacyjnych).

Do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do modelowania powierzchni,
Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty wchodzace w sktad ETICS nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty
technicznej, zasadami eksploatacji sSrodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodne-
go i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzy-
staniu sprzetu i narzgdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wézki. Przy zaladunku wyrobéw
nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownos$ci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed prze-
mieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowa¢: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujace, takie,
jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem robét nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystodci, wilgotnosci, twardo-
$ci, nasigkliwo$ci i rownoSci. Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadni-
czych.

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najcze$ciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgot-
noS$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem
opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej listwe
cokotowg (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi ETICS — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
plaszczyzng ptyt izolacji termicznej. Nanie§¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od
réwnosci podloza, w postaci plackéw i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zabkowana na calej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wcze$niej zaprawa na calej po-
wierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym
(pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wiagzania (przesunig¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ war-
stwy izolacji termicznej poprzez §ciste ulozenie ptyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w
przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej ze-
szlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tagcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza.
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Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich
koftki rozporowe, a nast¢pnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

Z paskéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na po-
wierzchnig plyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za po-
moca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wy-
gladzi¢- siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wcezesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase¢ tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa (w SST nalezy te wymagania opisa¢). Sposéb wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé wy-
branym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na po-
wstawanie naprezen termicznych na elewacjach poludniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciem-
nych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdélne" pkt 6.

Jakos$¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okres$lo-
nych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola rob6t zanikajacych
(ulegajacych zakryciu)

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostka obmiarowg robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych. W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zasto-
sowaniem systemOw ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10, a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemOw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgod-
nie z trescig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do
powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Ro-
boty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze.” Pokryta tynkiem cienkowarstwowym barwionym w struktu-
rze lub ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna posiada¢ jednorodny, staty kolor i fakture. Niedopusz-
czalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktos$ci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle roz-
proszonym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 10.

Dokumenty odniesienia:

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fa-
brycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produ-
kowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
welna mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre§lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.
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PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komorko-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i za-
mieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

Aprobata Techniczng AT-15-8982/2012.
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ST 01.06 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE
(CVP 45324000-4)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t z wykonywaniem tynkéw
wewngetrznych oraz oktadzin podczas robdt budowlanych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem tynkéw i
oktadzin.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Tynki, oktadziny §cian — sposéb wykonczenia konstrukcji murowych.

1.5.0go6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1.Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegaé technologii opracowanej przez producenta. Przede zastosowaniem
wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.
2.2. Okladziny gipsowo - kartonowe

Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materialéw niepalnych

Wspoétczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10° na °C

Wspétczynnik wydluzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10° na % wilgotnosci
powietrza.

Ptyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego polaczenia rdzenia gipsowego z oktadzina kartonowa. Specjalny
wielowarstwowy karton spelnia rol¢ zbrojenia, przejmujacego napr¢zenia rozciggajace powstajace przy zginaniu plyty.
Roéwnoczesnie karton ten posiada znikomy opér dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazéw przez ptyte. W trakcie
produkcji kartonu nastepuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wigkszo$¢ widkien ma orientacje réwnolegla do
dlugosci wstegi.. Wptywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze plyta zginana w kierunku
prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dlugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem
gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty, ale pokrywa réwniez dwie krawedzie podtuzne. Przez $rodek ptyty na
jej .lewej” stronie biegnie napis podajacy: producenta, rodzaj plyty, grubo§¢ oraz doktadna dat¢ wraz z godzing i
minutg zaformowania. Na stronie licowej s3 nadrukowane mate punkty, wskazujace o§ podtuzng ptyty. Rozstaw miedzy
nimi wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych punktéw utatwia prawidlowe rozmieszczenie wkrgtow
mocujacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt
a) krawedzie sko$ne AK
b) krawedzie p6tokragte HRK
c) krawedzie potokragle sptaszczone HRAK
d) krawedzie proste SK
Rodzaje ptyt:

a) Plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.

b) Plyta o podwyzszonej odpornosci na dzialanie wody, ktéra mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach okresowo
wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotno$ci nie powinien przekracza¢ wigcej niz 12 godzin. Plyta ma
ograniczona chtonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.

¢) Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek witdkna szklanego w
rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.

d) Ptyta wodoodporna i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF i GKBI..

Ptyty produkowane sa w nastepujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe

Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte na budowie.
Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywaé jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma papierowa
perforowana, taSma samoprzylepna- siateczkowa, taSma narozna z wktadka narozna, naroznik perforowany 25x25 mm,
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péharoznik aluminiowy 13x23x5, naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania
tukéw, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkr¢ty do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm,
blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil ,,U”, profil ,,C”, profil
,U” nacigty, profil kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,,UA” do podtogi i sufitu,
profil sufitowy gléwny CD 60x27, profil sufitowy przyS$cienny UD 27x28, profil gigty, tacznik krzyzowy 60/60, tacznik
wzdluzny, tacznik poprzeczny jednostkowy, taczniki poprzeczny dwustronny, wieszak gérny noniusza, wieszak gérny
do przedtuzacza, element bezposredniego mocowania profila/listwy

3.SPRZET
W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegblnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatlom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne warunki wykonania tynkow
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu zerowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonania tynkéw po okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub skurczu $cian
betonowych tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw
zabezpieczaja zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur” opracowanymi przez ITB.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni  przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawg na glgbokos$¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoing¢ pelna, nalezy ja wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace
nalezyta przyczepnos¢ tynku do podioza.
Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydia lub przez
wypalanie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Przygotowanie podloza
Tynkami mozna tynkowa¢ kazde podloze budowlane, ktére jednak musi spelnia¢ pewne wymagania, a mianowicie:
powinno by¢ trwale, suche, wolne od zatluszczen. Moze to by¢: mur, beton, beton komérkowy. Zawsze trzeba miec
na uwadze, ze jako$¢ podtoza ma duzy wptyw na jako$¢ tynku, dlatego tez niezbedng czynnoS$cia jest zagruntowanie
powierzchni tynkowanej. Stluzag do tego grunty na podloza chlonne oraz na podtoza betonowe. Oba tynki z
powodzeniem nadajg si¢ do stosowanie w kuchniach i tazienkach.
5.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej
Sucha zaprawe tynkarska nalezy wsypa¢ do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywacé ja regka, lekko
rozsypujac po powierzchni wody. Taki sposéb wsypywania daje juz 50 proc. sukcesu, poniewaz mamy pewnos¢, ze
niepozadane grudki nie beda utrudniaé pracy a przede wszystkim mie¢ wpltywu na estetyke wykonczonej
powierzchni. Nastepnie zapraw¢ mieszamy r¢cznie lub wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, do uzyskania
plastycznej konsystencji.
5.5. Nakladanie zaprawy
Przygotowang zaprawe od razu nakladamy jednowarstwowo z pacy na $ciang. Srednia grubo$¢ tynku powinna
wynosic¢ ok. 10mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko
tyle zaprawy, ile mozna wykorzysta¢ bez przerwy w pracy.
5.6. Wykonczenie powierzchni
Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygladzona S$cian¢ przygotowana pod dalsze prace wykonczeniowe:
malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, ktéry ma stanowi¢ podtoze pod
glazure nie moze by¢ wygladzany lecz jego powierzchnia powinna mie¢, po wygtadzeniu latg, szorstka strukturg.
5.7. Sufity podwieszane
Sufity podwieszane, wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do rodzimego
podloza przy pomocy odpowiednich tgcznikéw.
Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] moga stanowi¢ skuteczne zabezpieczenia istniejacego stropu
przed dzialaniem ognia. W celu uzyskania klasy ogniowej 0,5 [30min] nalezy rozrézni¢ dwa przypadki:
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—konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie. Nalezy zamontowac¢ dwie warstwy
z ptyt GKF o grubo$ci 12,5mm lub jedna warstwe z ptyt o gr. I5Smm
— bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie jednej warstwy ptyt GKF o gr. 12.5 mm
Powyzsze okre$lenia odporno$ci ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102.
Rodzaje ptyt .
GKB —ptyta gipsowa obtozona obustronnie specjalnym kartonem
GKF —plyta o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j.
Typowa szerokos¢ ptyt - 1200mm
Typowe diugosci ptyt — 2000, 2200, 2400, 2500, 2600 i 3000mm
Plyty s pakowane w formie pakietéw spigtych taSmami po 40szt + 2 stanowiace opakowanie
12.5mm oraz 50szt dla gr. 9.5mm. Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg
Plyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U — listwa typu C — stupek. Jako laczniki stosuje si¢ kotki
rozporowe, Sruby, wkrety oraz gwozdzie.
Szczeliny na styku ptyt o szeroko$ci ptyt wymagaja wstepnego wypelnienia szpachléwka. Na styki migdzy ptytami
o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naktada¢ warstwa masy szpachlowej, stanowigcej podktad pod
taSme zbrojaca. Na styki, z wigkszg szczeling, podklad pod tasme¢ naklada si¢ po stwardnieniu szpachléwki, ktéra
nalezy najpierw wypehic¢ spoing. Nastgpna czynnoscia jest zatozenie taSmy. Nalezy ja doktadnie wcisnaé w §wiezo
nalozong mase¢ oraz pokry¢ wycisnietg spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowaé z
powierzchnia sgsiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej
warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem S$ciernym. Przy
szlifowaniu polaczenia nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie taSmy  spoinowej
samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego nalozenia warstwy podkladowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci
wykonywania pozostatych czynno$ci nie ulega zmianie.
Montaz sufitu podwieszanego zgodnie z instrukcja zamieszczong w zatagczniku PRODUCENTA
6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH
6.1. Odbior podloza
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich. Podtoze powinno by¢
przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ w dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podloze przed odbiorem oczys$ci¢ i zmy¢ woda.
6.2. Odbidr tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng
Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych si¢ ptaszczyzn tynkéw zwyklych wewnetrznych
podano w tablicy 1.

dla ptyt o gr.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkéw zwyktych wewngtrznych

kontrolnej 2 m

nalm

mi¢dzy przegrodami

‘Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia
. powierzchni tynku od przecinajacych si¢
Kategoria .
tvnku plaszczyzny i ) ) ptaszczyzn od kata
Y odchylenie krawedzi do Pionowego Poziomego przewidzianego w
linii prostej dokumentacji
0
I Nie podlegaja sprawdzeniu
Ia
Nie wigksze niz 4 mm
na Im i ogélem nie
Nie wigksze niz 4 mm wigeej niz 10 mm na
I na dhugosci laty Nie wigksze niz 3 mm | calej powierzchni Nie wigksze niz 4

mmna 1l m

pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz 2 mm na
1 m i ogétem nie wigcej
niz4 m w
pomieszczeniach do 3,5
wysokosci oraz nie wigcej

Nie wieksze niz 3 mm
na 1 m i ogétem nie
wigcej niz 6 mm na
calej powierzchni
mi¢dzy przegrodami

Nie wigksze ni z 3 mm
i w liczbie nie wigkszej

11 . . o

niz 3 na calej dugosci

Nie wicksze niz 3
mmna 1l m

faty kontrolnej 2 m niz 6 mm w jonowymi (Scian
pomieszczeniach 3,5 m pronowy Y
L belki itp.)
wysokosci
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Nie wigksze niz 2 mm i

Nie wigksze niz 1,5 mm
na Im i ogétem nie wigcej
niz 3mm w

Nie wigksze niz 2 mm
na Im i ogéltem nie

v v 1 iczbie nie qukszej pomieszczeniach do 3,5m, | wigcej niz 3mm na calej | Nie wigksze niz 2
v niz 2m na caiej wysokosci oraz nie owierzchni migdz mm na lm
IVw dhugosci faty kontrolne;j y p eazy

2m

wigcej niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej

przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)

3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-IV nie powinny by¢
wieksze niz:
a/ na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm
b/ na catej wysokosci budynku - 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na calej powierzchni barwie o jednakowym
nat¢zeniu, bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnos$ci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna (czgsto
gliny) sa:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m? tynku.
Peknigcia na powierzchni tynkéw:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne wloskowate rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastgpujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajacych z podtoza,

plesni itp.

b/ trwate §lady zaciekéw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza
Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych powinna wynosi¢:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa

¢/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku lub oktadziny

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 tynku i oktadzin obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materialow
wykonanie tynku i oktadzin
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw
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ST 01.07 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442110-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w realizowanym obiekcie
budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia rob6t malarskich.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okreSleniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robé6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby do wnetrz

Na tynkach i plytach gk nalezy stosowa¢ farby nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Farby powinny posiada¢ aktualny atest
higieniczny.

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.
Mydto szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.3. Rozcienczalniki

Dla farb akrylowych i emulsyjnych rozcienczalnikiem jest woda.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
— pedzle i wakki,
— kuwety malarskie,
— drabiny.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi. Przewozone materialty musza by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowe;.
Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest wietrzenie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzeh ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie §cian i sufitéw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym ulozeniu posadzek,
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— usuni¢ciu usterek na tynkach.
Sciany istniejace po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu i po
zagruntowaniu, malowa¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe $cianki po zagruntowaniu malowa¢ dwukrotnie farbami
akrylowymi. Stosowa¢ farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudno$cieralne.

5.1. Przygotowanie podlozy
Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usuna¢ i uzupetni¢ szpachla gipsowa. Podloze posiadajace
drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw szpachla gipsowa. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbié¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢
szpachlg gipsowa.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
Powloki z farb powinny:

— réwnomiernie pokrywaé podloza, bez zaciekéw, smug, przeSwitéw, plam, pecherzy, odpryskéw i $ladéw

pedzla,

— by¢ trudnoS$cieralne, niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych,

—  w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacja Projektowa,

— nie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdélne" pkt 6.
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsiakliwoSci,
— sprawdzenie wyschnigcia podioza,
— sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:
— dla farb akrylowych nie wcze$niej niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
— réwnomiernosci roztozenia farby,
— jednolito$ci natezenia i zgodno$ci barwy ze wzorcem,
— braku przeswitéw,
— braku odpryskéw, spekan, pgcherzy, tuszczacych sie odstajacych platkéw powloki, wglebien, plam, smug,
zaciekéw, widocznych $ladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.
Roboty objete niniejsza ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgséciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2,

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich
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— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku prze§witu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powloki
od podtoza.

— Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokrg mi¢kka szczotka lub szmatkg.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 10.
Dokumenty odniesienia:

1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

2) PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

3) PN-69/B-10280 Roboty malarskie
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ST 01.08 - KEADZENIE PLYTEK CERAMICZNYCH
(CPV 45431000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu oktadzin
$ciennych i podiég z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt polegajacych na wykonaniu okladzin
$ciennych i podiég z ptytek ceramicznych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu oktadzin $ciennych i podtég z ptytek
ceramicznych. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja
Techniczng.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne". Wykonawca Roboét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.1. Materialy do wykonywania okladzin ceramicznych

Materialy ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Zaprawy
klejace powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Oktadziny $cienne z glazury i ptytki podtogowe z gresu/terakoty w kolorze i formacie okreslonym w Dokumentacji
Projektowe;j i zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

2.2. Zaprawa klejowa i spoinowa

Do montazu plytek oktadzin §ciennych i posadzkowych stosowaé nalezy zaprawy klejowe elastyczne wg Dokumentacji
Projektowej. Do spoinowania stosowaé zaprawy spoinujace wg Dokumentacji Projektowe i zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Do przygotowania zaprawy:
— elastyczne wiadro,
— wiertarka z mieszadlem.
Do montazu plytek ceramicznych:
— dlugai krétka paca stalowa,
— szpachelka katowa,
— przyrzad do cigcia ptytek ceramicznych,
— diamentowa pita wodna,
— poziomnica,
— obcegi,
— okragty pilnik,
— mlotek gumowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢ w sposéb catkowicie
pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowe;.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. Wykonywanie posadzek i okladzin Sciennych
5.2.1. Warunki przystapienia do roboét okladzinowych ceramicznych ($ciany )
Wewnatrz budynku roboty okltadzinowe i posadzkowe mozna wykonywac po:

— zakonczeniu rob6t tynkarskich i posadzki,

— catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych, ale przed zalozeniem urzadzen sanitarnych oraz montazem
armatury o§wietleniowe;j.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

W pomieszczeniach w ktdrych $cian nie oklada si¢ na petng wysoko$¢ pomieszczen ptytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak,
by wszystkie rzgdy poziome poczawszy od najwyzszego mialy zachowany pelny wymiar modularny a docinaniu
podlega jedynie rzad najnizej polozony. Nie dopuszcza si¢ nieciagltych spoin pionowych na §cianach, tj. uktadania
plytek z przesuni¢ciem poziomym pomig¢dzy ich pozycja w poszczegdlnych rzedach, tacznie z najnizszym.

5.2.2. Podloza pod okladziny $cienne i posadzki

— Podloze mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany i
podtoza betonowe.

— Podloze powinno by¢ réwne, niepylace, pozbawione powlok malarskich, bez zattuszczen i §ladéw bituméw.
Uszkodzone podtoza nalezy naprawi¢ mocna zaprawa cementowg marki min. M4 Iub specjalnymi masami
naprawczymi.

5.2.3. Wykonanie okladzin
5.2.3.1. Wykonanie okladzin $ciennych
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— S$ciany betonowe

—  otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

—  plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podioza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw,
peknig¢ i ubytkdw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystapienia nieréwno$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawe cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podlozy
nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie
wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw 1 ttustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone lata
kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3mm na diugosci
faty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

—  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na Im.

— nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

— Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowaé ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
spos6b uktadania plytek.

— Podloze ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.

— Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wigksza niz potowa plytki.

—  Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

— Lat¢ mocuje si¢ na wysoko$ci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z
instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybodr kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz
wymagan stawianych okladzinie.

— Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie
zg¢batg krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.

— Prawidlowo dobrana wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej
powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut. Grubos¢
warstwy kompozycji klejacej w zaleznoSci od rodzaju i rowno$ci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6mm.
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— Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na ulozeniu plytki
na $cianie, docis$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci §wiezej zaprawy klejowej po docis$nieciu plytki uzyskuje si¢
efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

— Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowe;j. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

— Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokos$ci
spoin w zaleznoS$ci od wymiaréw ptytek.

— Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki
dystansowe.

— W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na
papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska si¢ do $ciany deszczultka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

— W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

— Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda - mokrym pedzlem.

— Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawe¢ nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

— Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

—  Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegblnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewng¢trzne po stwardnieniu spoiny moga byc¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczeh w ktorych znajduja si¢ okladziny i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢
takze ptytki.

Ponadto:

— Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podloze zachowujac wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Plytki uklada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowana szpachla. Fugowanie
przeprowadzaé po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

— Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé¢ do dostatecznie
wytrzymatego podioza.

— Podloze pod okfadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

— Temperatura powietrza wewngetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny.
5.2.3.2. Wykonanie posadzek z plytek
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiarédw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania
plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa
ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajagca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkoSci pltytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” sig¢
zgbata krawedzig ustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i
pokrywac¢ cata powierzchnie podtoza.

Wielko$¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow konsystencja kompozycji
klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢
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stosowac nastgpujace wielkosci zgbdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x50 mm -3 mm

— 100 x 100 mm — 4 mm

- 150x 150 mm — 6 mm

— 200x 200 mm — 6 mm

- 250x 250 mm - 8§ mm

— 300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz
rodzaju i wielkos$ci ptytek i wynosi $§rednio okoto 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto
lcm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepno$ci $wiezej kompozycji
klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnia ptytki.
Mozna to osiaggna¢ nakltadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci
spoin przy ptytkach o dtugos$ci boku:

— do 100 mm - okoto 2 mm

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usunaé
wkiadki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokoléw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢
rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzgdziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania
zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwigkszenia odpornos$ci na
czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
5.2.4. Spoinowanie
Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy szczeliny (spoiny) pomigdzy plytkami oczys$ci¢ i wypetni¢ zaprawa do
spoinowania, tzw. fuga. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja producenta.
Szerokos¢, ksztalt i kolor spoin wg Dokumentacji Projektowe;j.
Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokos$¢ spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdélne" pkt 6.

Prawidtowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa sprawdza si¢ podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci. Podstawa odbioru rob6t sa dokumenty:

— projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robét,
na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania
robét.

— certyfikaty lub §wiadectwa zgodnosci materiatow, atesty,

— Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczeg6lnych rodzajéw podiég.

6.2. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jakosci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.

6.3. Kontrola wykonania okladzin i posadzek z plytek ceramicznych
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Kontrola wykonanych oktadzin powinna obejmowac:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa lub umowa, poréwnujac zgodno$¢ z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw itp.), sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia plytek;
ulozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz wzorcem ptytek,

— stan podlozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

— jakos$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci, atestéw przedtozonych przez
dostawcow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00 01 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostka obmiaru jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogoélne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okre§lonych w ST
00.01 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru roboét

Odbioru jako$ciowego materiatéw dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
wladciwos$ci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoficzonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materialéw na podstawie zatgczonych zaswiadczen
(certyfikaty, Swiadectwa zgodnoSci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz z powolanymi normami i aprobatami technicznymi. Materialy uzyte do wykonania
posadzki, nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos$¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne" pkt 10.
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. TI cz. 3 i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
2) PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
3) PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne S$cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.
4) PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
5) PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci
powierzchni.
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ST 01.9 - INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
(CPV 45421146-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania sufitu podwieszonego na ruszcie
stalowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu sufitu podwieszonego na ruszcie
stalowym.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
Plyty gipsowo-kartonowe
— ptlyta gips. karton. o grub.12,5mm ognio- i wodoodporne
Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimno gigte z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 1lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN
10142+A1:1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powltoka cynkowa (nanoszona
ogniowo) charakteryzujacg si¢ :
— grubosciag >7pm (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badanag wg PN-EN ISO 2178:1998 (badanie masy powtloki
wg PN-EN 10142+A1:1997),
— przyczepno$cia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1:1997,
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1:1997.
Ksztaltowniki potrzebne do wykonania sufitu:
- Wieszak w 60/100
—  Profile no$ne 60/27
—  Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe
stuza do taczenia ksztalttownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:
—  taczniki wzdtuzne,
— uchwyty bezposrednie dtugie,
— uchwyty bezposrednie kroétkie,
—  koftki rozporowe plastikowe, metalowe,
—  kotki szybkiego montazu,
—  kolki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych wg
pkt. 2.3.

Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
— taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe Smm, z weilny mineralnej do 10mm — do
uszczelniania polaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.
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Klej gipsowy
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci i warunki stosowania
okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegélnych Producentow.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztaltownikéw miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samo wiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreélaja instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 3. Wykonawca jest zobowiazany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ i $rodowisko
wykonywanych robdét.
Do wykonywania robét, nalezy stosowaé nastgpujace narzedzia:

— drabina,

—  skalpel,

— metr, poziomica,

—  wkretarka

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢ w sposéb catkowicie
pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ lub spadnig¢ciem ze skrzyni tadunkowe;.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowigcy podloze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwéch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy no$nej oraz gérnej czyli warstwy gltéwnej. Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa
ksztaltowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:
ksztalt pomieszczenia:
— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowal ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,
— rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podluznych krawedzi ptyt
w stosunku do tych elementéw,
grubos¢ zastosowanych plyt:
— rozmieszczenia plyt,
—  sztywnosc plyt,
funkcje jakg ma spetniaé sufit:
— jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do
elementéw warstwy nos$ne;j. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
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z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na
odpornos$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podluznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ mocowana pelna ilo$¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krafcach rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugos$ci
piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do polowy dtugosci plyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy
no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci obciazenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadac¢
zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt do rusztu
Ptyty moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,
— mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nos$nych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

5.4 Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie polgczenia sgsiednich
ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypelnienie spoin masa
szpachlowg i1 wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwiazaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnigtg spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod
farbg. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie taSmy i jednokrotne wypelnienie
spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérag wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40cm dla ,rozciggnigcia” szpachlowanej
spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Powierzchnia ptyt nie moze wykazywac ubytkéw, peknigé i zadrapan.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakoSci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badaf doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialéw:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,

— wystgpowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg rob6t jest — m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Ustalenia szczegolowe dotyczace odbioru roboét

Odbioru jako$ciowego materialtéw dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é

wlasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),

zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materialéw na podstawie zalaczonych zaswiadczen

(certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okres§la norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materialéw,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawegdzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci 2,0m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy lata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoécia do 0,5mm. Dopuszczalne odchyiki sa nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczy- Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych si¢ ptasz-
zny i krawedzi od linii czyzn od kata w dokumen-
prostej tacji

pionowego poziomego

Nie wicksze niz 1,5mm i ogétem

Lo . Nie wigksze niz 2mm i
nie wigcej niz 3mm w pomiesz-

Nie wigksza niz 2mm i w

liczbie nie wigkszej niz
2szt na calej dtugosci taty
kontrolnej 2m

czeniach do 3,5m wysoko$ci oraz
nie wigcej niz 4mm w pomiesz-
czeniach powyzej 3,5m wysoko-

ogoélem nie wigkszej niz
3mm na calej powierzchni
ograniczonej $cianami,

Nie wi¢ksza niz 2mm na
dlugosci taty kontrolnej
2m

belkami itp.

Sci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 10.

. Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

. Aprobaty Techniczne ITB sufitéw podwieszonych.

. PN-EN 1364-2:2001 Badania odporno$ci ogniowej elementéw nienosnych. Czes$¢ 2: Sufity

. PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

. PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

. PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

. PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

. PN-91/M-82054. 19Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

. PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasno$ci mechaniczne czgéci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

0. PN-EN 10142:2003 Tas$my i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

11. PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrdbki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

— O 00 1O\ L W=
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ST 01.10 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
(CPV 45261200-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji rob6t dekarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy budowie budynku.
1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot dekarskich:
— wykonanie pokrycia dachu budynku blachodachéwka
— montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione na rysunkach technicznych
oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja
Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachu:

—  Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,

— Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriéw,

— Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych

— Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$§¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej

Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac dekarskich.

2. Rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw poszczegSlnych elementéw pokrycia dachu wyszczeglnione
w dalszej cze$ci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czgsci opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2.1. Blacha powlekana.

Przywieziona na plac budowy blacha powlekana musi by¢ sktadowana na réwnolegtych podktadach drewnianych, z
dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen mechanicznych. Po ztozeniu pokrycia w
miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze
by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadaé atesty i certyfikaty jakosci producenta danej blachy, ktdre
powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako§¢ materiatu.

2.2.2. Drewno

Drewno w postaci tat i kontrtat przywiezione na budowe musi by¢ skladowane asortymentami, na réwnoleglych
pryzmach, w ktdérych ulozone jest na przektadkach umozliwiajacych jego wentylacje¢ i schnigcie. Drewno skladowane
powinno by¢ w miejscach nie narazonych na dzialanie czynnikéw atmosferycznych. Drewno zastosowane na te
elementy powinno by¢ klasy II, jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na
w/w elementy miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizng¢ migkka,
rakowato$¢, zagrzybienie oraz pegknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-,
ognio-, i owadobdjczym. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powinien
okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.
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Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostale elementy orynnowania powinny
by¢ sktadowane z dala od ciggéw komunikacyjnych, w miejscu, w ktérym nie beda narazone na uszkodzenia. Po ich
ztozeniu w miejscu skladowania nalezy sprawdzi¢, czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde
uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadaé atesty i certyfikaty jakosci producenta
wszystkich elementéw orynnowania, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robodt i przepiséw
BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robdt dekarskich mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie dachu.

Przed przystapieniem do krycia dachu blachg powlekang nalezy odpowiednio przygotowaé konstrukcje pokrycia dachu.
Do konstrukcji dachu nalezy umocowaé ekran zabezpieczajacy z folii paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane
podloze nalezy nabi¢ kontrlaty, a nastgpnie prostopadle na nich — taty w odstgpach zgodnie z projektem budowlanym.
Do nich mocowane bedzie pokrycie z blachy.

Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

5.3. Krycie dachu.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdéw i

wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zaleceh:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.2,

— roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z
gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajagcym zwigzki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem
asfaltowym i polozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek
blacharskich,

— wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito peknigcie blachy lub odprys$nigcie

powtoki zabezpieczajacej blache.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstgpach nie wigkszych niz 30 cm.

Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia. Po

zakofczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢, czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde

uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowaé
farba renowacyjng.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny. Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowe;j, $ciany, krokwi
lub tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien. Na koncach rynien nalezy zamontowa¢ za$lepki, w naroznikach — laczniki naroznikowe. Rynny
wsunag¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na zlaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska si¢ przez umieszczenie pod
katem hakéw. W tym celu mig¢dzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciagnac linke.

Zakladanie facznika na polfaczeniu rynien. Lacznik nalezy najpierw nalozy¢ na tylna cze$¢ rynny. Nastgpnie nalezy
zagiaé przedni zaczep lacznika w dét i obréci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik matg klamerka.

Mocowanie obejm. Najpierw nalezy ustali¢ polozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy
od odlegtoséci pomigdzy §ciang a rynng. Nastgpnie nalezy zamocowac¢ obejme¢ odpowiednia do materialu $ciany. Sg dwa
typy obejm: dla §cian murowanych i dla §cian drewnianych.

Rury spustowe nalezy zamontowaé po wykonczeniu elewacji. Ustalenie dltugo$ci pionowego odcinka rury. Przy
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ustalaniu nalezy wziag¢ pod uwagg, ze kolano bgdzie w nig wsunigte na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac si¢
w odlegtosci okoto 40mm od $ciany. Mocowanie wylotu rury. Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostana
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i
jego orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okreSlonymi wyjatkami) zgode Inspektora Nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Przed rozpoczg¢ciem napraw i zamdéwieniem materiatow nalezy okre$li¢ technik¢ naprawy.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢ i przekonsultowaé z przedstawicielem producenta stosowanych materialéw oraz
uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
— Jakosci zastosowanych materialéw,
— Doktadno$ci wykonania rob6t dekarskich,
— Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,
— Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektowa,
— Estetyki wykonania rob6t dekarskich.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét dekarskich z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakos$ci materialow zastosowanych do robét dekarskich.
Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich atestéw i certyfikatow materialéw
wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot .
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
— 1 m3 wbudowanego drewna,
— 1 m2 pokrycia dachowego,
— 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI
Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiér robét polega
na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robét dekarskich. Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe
poszczegblnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnoSci objgtych
ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— Dostarczenie niezbednych materialéw i innych czynnikéw robét dekarskich.

— Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.

— Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

— Montaz orynnowania dachu.

— Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy,

materialéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczeg6lnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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ST 01.11 — INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI
(CPV 45421100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlane;
okiennej i drzwiowej w ramach zadania. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robo6t.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
stolarki okiennej i drzwiowej:

- wykucie z muru starych oscieznic drewnianych

- osadzenie nowych oscieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z uszczelnieniem
styku oscieznic z murem piankg uszczelniajgca

- uzupetnienie tynku na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych

- szpachlowanie i odmalowanie farbg emulsyjng tynku osciezy wewnetrznych i zewnetrznych

- odwiezienie starej stolarki

- malowanie krat okiennych zewnetrznych farba olejna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Skrzydto - ruchoma cze$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w otworze
budowlanym,

1.4.2. Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym,

1.4.3. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami w ST "Wymagania og6ine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogéine”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywaé sie na podstawie dokumentaciji, ktéra powinna zawieraé
wykaz ilosciowy wyrobdw z podziatem na typy, wymiary gtéwne

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki sg okna PCV w okleinie drewnopodobnej w kolorze wg
dokumentacji projektowej i uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Stolarka okienna PCV powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczeg6inych norm,
a takze posiada¢ atest producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ‘Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét ujetych w specyfikaciji
wiertarka
poziomica
inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow

Materialy niezbedne do wykonania prac przewidzianych w ST mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie
transportu.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ‘Wymagania ogolne”.

5.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Oscieznice drzwiowe drewniane nalezy mocowaé¢ do muru za pomocg kotew stalowych odpowiednich co do
dtugosci w zaleznosci od rodzaju oscieznicy i materiatu $ciany. Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze
niz 30cm.

Dla stolarki PCV nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilosci
kotew i tacznikéw. Kotwy w oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu
i nadproza byt mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajgc odpowiednio oscieznice
przed odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasmg ochronna/. Producent stolarki
PCV dostarcza szczego6towa instrukcje wbudowywania tych wyrobdw.

Kolejnos¢ czynnosci montazu przedstawia sie nastepujgco:

- zdja¢ skrzydta z oscieznicy i nasungc na wystepy oscieznicy kotwy,

- wstawi¢ oscieznice w otwdr zachowujgc ok. 5cm pomiedzy oscieznica i wegarkiem na pianke,

- ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice,

- zamocowac oscieznice w kotwach,

- zatozy€ skrzydta,

- wypetnic¢ szczeling pianka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogélnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie
powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1mm przy przytozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do
1,5m, przy wyzszych do 1,5mm. zas odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5mm od pionu czy
poziomu na 1 metr. Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzéw
w miejscu potgczen z murem. Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr
odcieznicy, nie wiecej jednak jak 3mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢ wieksze
jak 3 mm. Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac¢ zadnych luzow.
Otwarte okienne nie moga sie same zamyka¢. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb
trwaly. Szczelnos¢ stolarki PCV sprawdza sie przez witozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznice
a ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje sie wyciggna¢ bez
zerwania, drzwi uznaje sie za szczelne.

Kontrole jakosci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowg jest:

- stolarka okienna PCV — szt/m? (dla danego wymiaru)

- stolarka drzwiowa m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg (przez poréwnanie)

- sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobdéw do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie osciezy w murze

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki (okucia, szklenie, inne akcesoria).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Podstawg ptatnosci jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke obmiaru danego typ
robét.

10. Przepisy zwigzane
10.1. PN-83/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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ST01.12 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
(CPV 45323000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t z wykonywaniem izolaciji
termicznych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji termicznych i akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materialu 0o duzym oporze cieplnym zapobiegajagca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku

Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu
sie hatasu

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnosé z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materialy izolacyjne nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacja technicznag.Zastosowane materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W
szczegdblnosci powinny odznaczacé sie:

a/ niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matg gestoscig objetosciowg

¢/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmiennos$cig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos¢ na wptywy biologiczne

f/ odpornosc¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mieé dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie
obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornosé ogniowa

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami
w poszczegoblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegblnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywaé¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materialom przez
producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podtogi, stropy

Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym konstrukcji podfogi

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢é wykonana z materiatéw w stanie
powietrzno - suchym. lzolacje z materiatbw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwigkszaniem
stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki
sposOb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkow cieplnych lub dzwiekoszczelnych. Izolacje wykonywane
z ptyt powinny byé uktadane na spoinge mijana.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét
przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatow,
nie odbywat sie po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach
Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych i posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktérego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;j

Ptyt styropianowych nie wolno uktadac na izolacjach z materiatébw wydzielajgcych substancje organiczne,
rozpuszczajgce polistyren. W szczegdélnosci ptyty styropianowe nie moga by¢ ukiadane na powitokach
izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢
przykrywane papa. Ptyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikéw asfaltowych
stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku
nierébwnosci przekraczajgcych £ 5 mm podioze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza
moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczeciem ukiadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie nalezy umiesci¢ pasek materiatu
izolacyjnego o szerokosci réwnej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo
przymocowany do sciany

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnosé uzytych materiatédw z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami. Materiaty w ktérych
jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny byé przed
uzyciem do robd6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbidr koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez
porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukciji
podiogi — na podstawie protokétéw odbiorédw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rob6t (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzic¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbior izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji podtdg i scian fundamentowych wykonanych:

ze styropianu gr. 10cm FS-20,
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ze styropianu gr. 6 cm FS-30

z wetny mineralnej gr. 15120 cm obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Sposéb obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej’

PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosc
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.
PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.
BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z welny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwieckowa pomieszczen.
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ST 01.13 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
(CPV 45261320-3)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t z wykonywaniem obrdbek
blacharskich podczas robot budowlanych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
obrébek blacharskich.

1.4.0kreslenia podstawowe

Rynny i rury spustowe— stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Obrébki blacharskie tagcznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu
sie wody opadowej do konstrukciji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w postaci rynien
i rur spustowych posiadajacych Deklaracje Zgodnosci.

Rynny o szerokosci 120 - 150mm, rury spustowe [0 80 - 100mm; systemowe z blachy powlekanej. Obrébki
blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy powlekanej. Miejsce montazu zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac¢
ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki dotyczace wykonywania obrobek blacharskich

Obrébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia
i wielkosci pochylenia potaci dachowe;.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przemieszczenie
ruchow dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna
taczy¢ gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobdw potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub
podwdjny rabek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonac na rabki lezace lub
potaczenia systemowe. Obrébki kominéw mogg by¢ z wydrg i bez wydry. Wywietrzaki dachowe, wywiewki
kanalizacyjne montowane sg z gotowa obrébkg dekarska.

5.2. Rynny i rury dachowe

Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potfaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych wykonujgc
montaz nalezy Scisle stosowac sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta
systemu.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na mocowanie rynien i rur spustowych, potgczenia z rurami spustowymi,
dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogoélne:
Obrébki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) dla rynien dachowych i spustowych
Jednostka obmiaru jest 1m? dla obrébek blacharskich
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1m rynien obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1m?2 obrébek blacharskich obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta .
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ST 01.14 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE
(CPV 45223800-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
dodatkowymi elementami wyposazenia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem:
1. podokiennikéw prefabrykowanych,
2. montaz balustrad stalowych z pochwytem stalowym,
3. montaz wycieraczek stalowych typowych
4. urzadzenie terenéw zielonych
5. montaz urzgdzen placu zabaw, sitowni zewnetrznej i boiska sportowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materiatow
Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytacznie materiaty, kitérych dostawcy posiadajg Aprobaty
Techniczne, Atesty Higieniczne i sg zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
2.2, Stal
Do konstrukgciji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX wg. PN-EN 10025:2002
2.3. OKUCIA
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, otwordéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwérni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie powinny odbywaé¢ sie tak aby zachowaé ich dobry stan
techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,
- jakos$¢ dostarczonych elementow wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
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5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow
oraz spetnia¢ wymagania dla robot malarskich wg ST 00.12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora
6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m2 lub 1szt zamontowanych elementéw.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? zamontowanych elementéw obejmuje:
wykucie gniazd i bruzd dla zabudowan
zamontowanie i obsadzenie krat, wycieraczek, skrobaczek do obuwia, uchwytéw na flagi
uruchomienie krat i ich regulacja
malowanie farbami olejnymi
testy zgodnie z pkt 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosé powierzchni. Wartosci

liczbowe parametrow.
PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.
PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiardw oraz ksztattu i potozenia.
PN-78/M-82005 Podktadki okrggte zgrubne.
PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.
PN-84/M-82054/01  Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02  Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.
PN-82/M-82054/03  Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09  Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokagtnym.
PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.
PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.
PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych.
PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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ST 01.15 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod chodniki i drogi, zwia-
zane z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta, profilowania i zageszczenia podtoza przeznaczonych do utozenia konstrukcji nawierzchni drogowych
na powierzchni drogi i chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sag zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikaciji ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwosciag

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wyko-
nanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatbw podano w pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciaggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad
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na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie poditoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego nizej. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is do gtebokosci 0,50m od powierzchni podtoza powinna
wynosi¢ 1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zagesz-
czenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu od-
ksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosc¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykliad przez roztozenie foli lub w inny sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny
koszt.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podfoza podaje ponizsza tablica.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiarow badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta Co20m
2 | Réwnosc¢ podtuzna co20m
3 | Réwnosc¢ poprzeczna Co20m
4 | Spadki poprzeczne Co10m
5 | Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi drég i na jej krawedziach
6 | Uksztattowanie osi w planie " j.w.
7 | Zageszczenie, wilgotnosc¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
podtoza rzadziej niz raz na 600 m?
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6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Réwnosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancjag + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta Ilub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, - 2cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w pkt 5.4.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wigeksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna podfoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych.
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni lanografem i tatg

5.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

62



ST 01.16 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE
(CPV-45233124-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania og6lne dotyczgce wyko-

nania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych recznie przy bu-

dowie chodnikéw i drog zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi (dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji powyzszych robot .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-0610.
Podbudowe z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w

optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikaciji ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATRIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikaciji
»-Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie podano
w projekcie budowlanym.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa tamane
Lp. | Wyszczegdlnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawarto$é nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 [ Zawartos$é ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 Zawartoﬁé zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wiecej niz 1
5 | Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu 0od 30 do 70
metoda | lub Il wg PN-B-04481, % BN-64/8931-01 [17]
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles 35
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz
b) $cieralno$é czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie 30 PN-B-06714-42 9]
wiecej niz
7 | Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozc>oodporno_éé, gbytgk masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5
9 | Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
zawy fgcznie, % (m/m), nie wiecej niz - PN-B-06714-39
10 Zawartosclzwgzkolw.s_|ark| w przeliczeniu na SOs, PN-B-06714-28
Y%(m/m), nie wiecej niz 1
11 | Wskaznik noSnosci wnos mie-szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is = 1,00

2.3.3. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701,

- wapno wg PN-B-30020 ,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [14].
2.3.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [13].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
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b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno do-
stepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 .

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 01.23 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza” i ST 01.02 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na poditozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

=5 <5 (1)

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikédw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora hadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody
i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgoda Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia podbu-
Lp. | Wyszczego6lnienie badan badan na dzien- | dowy przy-padajgca na jedno ba-

nej dziatce ro- danie (m2)
boczej
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszanki 500
3 Zageszczenie warstwy 1 prébka | na 500 m?
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kru-
pkt 2.3.2 szywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé¢
w sposoOb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancjg +10% - 20%.

Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszcze-
nia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy przepro-
wadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie rzadziej niz raz na 500m2, lub wedtug
zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyj-
nej podbudowy.

£y
E,
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspekto-
ra nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

< 22
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 | Szeroko$¢ podbudowy Co10m
2 | Rownos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co 10 m tatg na kazdym
pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna Co10m

4 | Spadki poprzeczne® Co10m

5 | Rzedne wysokos$ciowe coi10m

6 | Uksztattowanie osi w planie® coi10m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?
8 | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej 1 raz na kazde 500 m?
- modut odksztatcenia j-w.
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢é podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Réwnosc¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancja + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1cm, - 2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego poditoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, - 15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
z kruszywa o zageszczenia sprezyste pod mierzony ptytg o srednicy 30 cm, MPa
wskazniku Wnos Is nie kotem, mm
nie mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E obcigzenia E:
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5¢cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,WWymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w ST 01.24 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
3. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
4 PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
5 PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

6 PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

7 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

8 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

9 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

11 BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

12  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

13 BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie ptyta

14 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

15 BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
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ST 01.17 WARSTWY ODSACZAJACE
(CPV 45233123-7)

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wyko-
nania i odbioru wymiany warstwy gruntu na piasek (o parametrach jak dla warstwy odsaczajgcej pod na-
wierzchnie chodnikéw i drég zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
robét j.w.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wymianie gruntu podtoza sg:

- piaski,

— Zwir i mieszanka,

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania powyzszych warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé nastepujgce
warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

DlS
dss <5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatébw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi byc¢

spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
d
U=-"255
d 10

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢é wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 , dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-11112.
2.3. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
rob6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajacej powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 00.02 ,Roboty ziemne” oraz ST 00.23
.Profilowanie i zageszczanie podfoza”.

Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wytyczona w sposOb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wigkszych niz co 10m.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki lub spycharki
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcédw warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 . Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 .

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajagcej lub z
geowtéknin. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru .

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Badania i pomiary szerokosci, réwnosci podtuznej i poprzecznej, spadkéw poprzecznych i rzednych
wysokosciowych przeprowadzac¢ co najmniej dwukrotnie na kazdym z odcinkéw drogi.

6.2.2. Szerokosc warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, - 5cm.

6.2.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsagczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjag + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cmi-2cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5cm
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6.2.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, - 2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatlem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
1. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.2,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaicenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST 01.28 —- UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
(CPV 45223220-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania dotyczace realizacji robot
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie budowlanym.
Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materialdw, wykonawstwem i wykofAczeniem tych robét
wykonywanych na budowie.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku,

- roboty zwigzane z utwardzeniem terenu jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym dokumentacji techniczne;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogédlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ rob6t zwigzanych z wykonywaniem rob6t zwigzanych
z utwardzeniem terenu:
- wykonanie opaski wokot budynku i chodnikéw z kostki betonowej 6 cm,
- roboty utwardzenia terenu z kostki brukowej 8 cm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Specyfikacji Techniczne;j.
Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czeéci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2. Kostka brukowa.

Materiatem zastosowanym do wykonania chodnika i opaski wokdt budynku bedzie kostka brukowa
0 grubosci 6 cm a do utwardzen drogi dojazdowej grubosci 8 cm. Po przywiezieniu jej na plac budowy
powinna by¢ sktadowana na paletach w stosach prostopadiosciennych tak, aby nie miata kontaktu
Z gruntem.

Kostki nie moga by¢ uszkodzone, ich scianki powinny by¢ proste, bez rys, peknie¢ i ubytkéw. Kostka
dostarczona na budowe musi posiadac¢ atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom.

2.3. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatow
zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.4. Kruszywo

Podsypka o frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miat), wolne od za-
nieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Mrozoodpornos¢ kruszywa: ubytek
masy nie powinien przekraczaé¢ 5%.

2.5. Krawezniki i obrzeza betonowe

- krawezniki drogowe 15 x 30 cm wg PNJ63/BJ14051 i BNJ80/6775J03,
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- obrzeza trawnikowe 8 x 30 wg PNJ63/BJ14051 i BNJ80/6775J03.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t zwigzanych z utwardzeniem terenu pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw Planu BIOZ zostang
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét zwigzanych
z utwardzeniem terenu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialtdbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wykonanie opaski wokot budynku.

Korytowanie.

Proces ten polega na usunieciu humusu i gruntu rodzimego (najczesciej usuwa sie 20 do 40 cm podtoza
naturalnego). Roboty te wykonuje sie najczesciej za pomocg maszyn drogowych - spychacza, réwniarki
i zageszczarki. Jedynie w przypadku niewielkich powierzchni, np. niewielkiego chodnika (opaski
odwadniajgcej) wok6t domu, mozna przeprowadzi¢ korytowanie recznie.

Niwelacja terenu.

Polega na wyréwnaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz uksztattowaniu tej powierzchni
zgodnie z niweletg przysztego chodnika lub drogi. Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym docelowych
spadkéw i linii odwadniajgcych tak, zeby wszystkie warstwy podbudowy miaty identyczng grubos$¢ w kazdym
miejscu wykonywanego placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje sie poprzez usuwanie nadmiaru gruntu
lub uzupetnienie jego ubytkéw wedtug rzednych wysokosciowych wytyczonych urzgdzeniami geodezyjnymi.
Do niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy fata i poziomica, natomiast duze powierzchnie wymagaja
zastosowania niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych. Proces niwelacji terenu ma duze znaczenie dla
ksztattu przysztej nawierzchni, jej odwodnienia i trwatosci, dlatego podczas jego wykonywania nalezy
zachowac szczegdlng starannosc.

Podbudowa.

To ona jest odpowiedzialna za prawidtowe roztozenie obcigzenia na grunt oraz zapewnienie odpowiedniej
sztywnosci dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy decyduje wiele czynnikédw. Najwazniejsze
z nich to wielko$¢ i rodzaj obcigzenia, rodzaj gruntu rodzimego, stan wéd gruntowych oraz rodzaj systemu
odwodnieniowego. Catkowita grubo$¢ waha sie pomiedzy 10 a 30 cm. Najczesciej stosowanym materiatem
jest kruszywo naturalne lub tamane, w przypadkach duzych obcigzen lub niekorzystnych warunkéw
gruntowych stosuje sie ttuczen lub chudy beton. Wykonanie podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa lub
innego materiatu drogowego i ubiciu go do odpowiedniego zageszczenia. W przypadku warstw o duzej
grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilkka etapow. Umozliwia to uzyskanie
jednorodnego zageszczenia catej warstwy. Podbudowe z betonu chudego wykonuje sie analogicznie jak
z kruszywa, stosujac beton o niskiej zawartosci wody.

Podsypka.

Podsypki nigdy nie zageszcza sie przed utozeniem kostki brukowej. Nalezy stosowac¢ odpowiednie frakcje
materiatéw stuzgcych do wykonania podbudowy.

Zageszczanie wykonuje sie za pomoca ptyty wibracyjne;.

Zasady uktadania kostki brukowej

Nawierzchnia wykonana z uzyciem betonowej kostki brukowej sktada sie z nastepujgcych warstw:

- podtoza naturalnego,

- podbudowy o grubosci 15- 40cm,

- warstwy klinujgcej gr.ok.4- 5cm,

- podsypki 0 grubosci 2- 3cm,

- kostki betonowe;.

Utozenie kostki brukowej i ptyt ECO
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Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez producenta kostka jest zgodna ze
ztozonym zamoOwieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Nalezy sprawdzi¢, czy nie wykazuje
uszkodzen mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytkdw.

Kostke brukowg (dowolnego wzoru) nalezy uktada¢ na podsypce tak, aby zachowac¢ szczeliny 2 - 3mm
pomiedzy poszczegblnymi elementami. Kostka brukowa moze spetnia¢ wymagania wytrzymatosci i trwatosci
tylko w przypadku prawidtowo wykonanych spoin. Szczegélnie nalezy zwréci¢ uwage na to, ze szerokosc
elementow dystansowych nie jest identyczna z szerokoscig spoiny. Do wtasciwego przenoszenia obcigzen
nawierzchni konieczna jest wtasciwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciska¢ na
kostki sgsiednie. Podczas ukfadania spoiny powinny by¢ na biezaco wypetniane. Uniemozliwi to wzajemne
przesuniecie sie kostek podczas chodzenia czy dowozenia materiatbw, co moze spowodowac zmianeg
wielkosci zatozonych spoin. Do spoinowania najlepiej uzyé drobnego zwirku 1 - 2mm, ewentualnie
ptukanego piasku o uziarnieniu 0 - 2mm. Po wstepnym zaspoinowaniu nawierzchnie nalezy doktadnie
zamies¢, a nastepnie ubi¢ wibratorem pitytowym (o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej
nawierzchni), wyposazonym w plyte, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania gérnej powierzchni kostki
podczas jej ubijania.

Powierzchnie wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwdch prostopaditych kierunkach, co przy
prawidtowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje catkowite wyréwnanie powierzchni kostki i jej
wiasciwe zageszczenie. Nastepnie nalezy spoiny doktadnie wypetni¢(nawet przez kilkakrotne zamiatanie)
i nawierzchnie zamiesc.

5.3 Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy s eksponowane, czy nie, powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw Wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora Nadzoru inwestorskiego co do
sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi byé usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
i zaméwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawic
i przekonsultowac z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej p.7

Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanej kostki brukowej,

- Cementu i kruszyw,

- Sposobu utozenia kostki,

- Estetyki prac,

- Doktadnosci wykonania.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét
z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do rob6t zwigzanych z utwardzeniem nawierzchni.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i certyfikatow
materiatow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét.
Ogédlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 wykonywanego utwardzenia terenu.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogédlne zasady odbioréw robo6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania rob6t zwigzanych z utwardzeniem
terenu.

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji,

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku,
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- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wiasnosciag
Wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegoblnosci:

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement hutniczy

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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II. ROBOTY INSTALACYJNE
ST 02.01 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE
(CPV 45330000-9)
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE (CPV 45332200-5)
ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 45332300-6)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwiazanych
z wykonaniem instalacji wewnetrznej wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, cieptej wody uzytkowe;.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét polegajacych na modernizacji /
przebudowie instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i cieptej wody uzytkowe;.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z montazem instalacji wodociagowej
i kanalizacyjnej. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wyst¢puja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja
Techniczng.
Zakres robdt obejmuje:

— instalacj¢ wody zimnej

— instalacje wody cieplej

— instalacje grzejnikéw elektrycznych,

— instalacje kanalizacji sanitarnej

— montaz zbiornika na $cieki sanitarne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z PN lub odpowiednig aprobata
techniczng. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom.

2.1. Instalacja wodociagowa

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych, zgodnych z PN-83/B-
10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Instalacj¢ wody zimnej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych, laczonych poprzez zgrzewanie. Materiaty
instalacyjne powinny mie¢ Swiadectwo Pafistwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
Na podejsciach do pozioméw i pionéw montowac¢ zawory kulowe odcinajace.

Przejscia przewodéw poziomych i pionowych przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.

W pomieszczeniu WC dla niepelnosprawnych zamontowaé zawor ze zlaczka do weza dn 15 mm.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ pod ptytami g-k w izolacji gr. 13 mm.

Zestaw wodomierzowy (wodomierz, filtr siatkowy FS dn 25 mm, zawdr antyskazeniowy dn 25 mm oraz zawory
odcinajace grzybkowe dn 25 mm zainstalowa¢ w pomieszczeniu technicznym).

Zaprojektowano system punktowego zaopatrywania w ciepta wode uzytkowa.

Zastosowano elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe, Q = 1,5 kW montowane pod blatami zlewozmywaka i
umywalki z zastosowaniem typowych wezykéw przyltaczeniowych.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, uszczelnionych w kielichach
gumowymi pierscieniami, zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
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Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i zaopatrzy¢ w wywiewke kanalizacyjng. Na pionie nalezy
zamontowac¢ czyszczak kanalizacyjny. Podej$cia odpltywowe typowe wg przyboréw sanitarnych.

Miski ustgpowe typ ,,Compakt”, dla niepelnosprawnych, umywalki fajansowe mocowane na $cianach budynku,
zlewozmywaki na blatach szafek. Wpust podtogowy Dn 50 zasyfonowany. Zastosowa¢ uchwyty dla
niepetnosprawnych w pomieszczeniu WC.

2.3. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armatur¢ wyptywowa o $rednim standardzie:

— baterie zlewozmywakowe, umywalkowe,

— zlewozmywaki, umywalki,

— miski ustgpowe.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw. Sprzet i maszyny powinny posiada¢ odpowiednie parametry
techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢ w sposéb catkowicie
pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowej. Rury w wigzkach musza
by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Kolejnos¢ wykonywania robot

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykucie przejscia przez §ciany,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polaczen,

- wykonanie przej$cia w §cianie,

- montaz armatury.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z godnie z Dokumentacja Projektowa. Przybory sanitarne i armatura wodociggowa powinna
odpowiadaé jako$ci zaprojektowanej. Elementy uszkodzone nalezy bezwzglednie usunaé z instalacji i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia powtdrnego uzycia.

Przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu Scian nalezy mocowac do §cian za pomocg zaciskowych uchwytéw i
obejm wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanych z wktadka gumowa.

Przewody kanalizacyjne poziome nalezy mocowaé za pomoca uchwytéw z opaska zaciskowa z wkladka
dzwigkochtonng, odlegtos¢ pomiedzy podporami poziomdéw kanalizacyjnych nie powinna przekraczaé 2,0 m.

W miejscach przej§¢ przewoddw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych polaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migedzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei
nalezy wypeli¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é
osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci §ciany lub stropu.

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Proby szczelnos$ci

Préby szczelno$ci nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie koniecznos$ci zakrycia
przewodéw mozna wykonac¢ czgsciowa prébe szczelnosci. Do préby szczelnosci wszystkie otwory nalezy zakorkowac a
instalacj¢ dokladnie odpowietrzy¢. Po napetieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potaczen i armatury. Po
stwierdzeniu szczelno$ci polaczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5 ci$nienia roboczego, ale nie mniej niz 10 atm. i
ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji i armatury. Instalacje uwaza si¢ za szczelng gdy w ciagu 20 min. manometr
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nie wykaze spadkéw ci$nienia. Préby szczelno$ci instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy
raz napetniajac instalacj¢ zimng woda do min. 10 atm. a drugi raz wodg o temp. Min. 55°C.

Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej:

— piony nalezy sprawdza¢ podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,

— poziomy napetni¢ powyzej kolan i sprawdza¢ poprzez ogledziny.

Z préby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokat.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialéw musi by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spelnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faz¢ uzna¢ za niezgodng a wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00 01 ,,Wymagania ogélne" pkt 7. Jednostka obmiaru jest:
- mb dla rurociagdéw poszczegdlnych $rednic,
- szt./ komplet dla zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okre§lonych w ST
00.01 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

Odbioru jako$ciowego materiatéw dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
wlasciwos$ci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materialéw na podstawie zalaczonych za§wiadczen
(certyfikaty, Swiadectwa zgodnoSci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 10.

1) PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworéw kulowych.

2) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw.

3) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociaggéw pionowych i poziomych.

4) BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali ksztattowe;.

5) PN-77/H-05519 Proba szczelnosci.

6) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

7) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdélnego stosowania.

8) PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

9) PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.

10) PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang
PN- B-01706:1992/Az1:1999

11) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

12) PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  przy
odbiorze.

13) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690 , Dz.U. Nr33/2003 poz. 270) , wraz ze
zmiang z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156)

15) Katalogi firmowe materiatéw i urzadzen

16) Dokumentacja techniczno ruchowa urzadzen

17) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
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ST 02.02 DOZIEMNY ODCINEK INSTALACJI WODOCIAGOWEJ 1
KANALIZACJI SANITARNE]J ZE ZBIORNIKIEM NA SCIEKI
SANITARNE (CPV 45332300-6)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wyko-
nania posadowienia szczelnego betonowego zbiornika na nieczystosci ptynne oraz budowy odcinkéw doziemnych in-
stalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowej do projektowanych budynku.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robét instalacyjnych.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posa-
dowienia zbiornika na nieczystosci ptynne oraz budowy odcinkéw doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i wodo-
ciggowej do projektowanych budynku.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

— montaz zbiornika

— wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej i wodociaggowego

— wykonanie pozioméw kanalizacyjnych

— wykonanie préb szczelnosci

— zaSlepienie starych odptywéw kanalizacyjnych
1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przyjetym systemem realizacji robot.
1.5.0go6Ilne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja technicz-
na, ,,Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.
2. MATERIALY:
Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicz-
nych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
2.1.Przewody
Instalacja kanalizacyjna zewngtrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy ,,L.” o dz 160 x
4,0 mm laczonych na uszczelki gumowe. Dostarczone na budow¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i we-
wnatrz, bez widocznych uszkodzen.
2.2. Zbiornik
Zaprojektowano zbiornik betonowy o pojemnosci czynnej 8,0m3 z wtazem o Srednicy 600 mm. Na pokrywie zbiornika
nalezy zamontowa¢ odpowietrzenie - rur¢ wywiewna osrednicy 110 mm.
3.SPRZET
1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw.
2. Transport i skladowanie.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.
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Zbiornik - Transport, roztadunek oraz posadowienie powinien odbywac si¢ sprzetem odpowiednim do gabarytéw i cig-
zaru zbiornika, w sposob zalecany przez producenta.
4. WYKONANIE ROBOT

1. Montaz rurociaggéw przytacza kanalizacyjnego i wodociggowego Rury utozy¢ na warstwie 15cm. zageszczonej pod-
sypki piaskowej. Po wykonaniu rurociaggu nalezy go przysypa¢ warstwa 30 cm piasku. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem 1,5 % w kierunku zbiornika. Przejscia przewodéw PVC przez $ciang budynku i zbiornika wykonaé w techno-
logii szczelnej. Wyjscie rurociagu z budynku przez $cian¢ fundamentowa zabezpieczy¢ rura ostonowa PVC o $rednicy
200 mm.
2.Montaz zbiornika bezodptywowego
Projektuje si¢ zbiornik betonowy o pojemnosci czynnej 10,0m3 z wtazem o Srednicy 600mm. Zbiornik ten wyposazony
musi by¢ w szczelne przejscie o Srednicy 160 mm do podlaczenia kanalizacji sanitarnej. Na pokrywie zbiornika nalezy
zamontowac¢ opowietrzenie — rur¢ wywiewna o $rednicy 110mm. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane
jest wykonanie go jako szerokoprzestrzennego. Nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu przed naptywem woéd powierzch-
niowych. Dno wykopu nalezy wykona¢ w poziomie. Zbiornik nalezy posadowi¢ na 20cm. warstwie ubitego piasku.
Posadowienie zbiornika wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcja opracowang przez jego producenta.
Rurociagi kanalizacyjne taczone beda na kielichy uszczelnione gumowymi pierscieniami. Przed uktadaniem przewo-
déw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie
przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed montazem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicz-
nych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzy-
wac. Kolejno$¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

— wykonanie gniazd i sadzenie uchwytéw,

—  przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym

—  wykonanie potaczen.
W miejscach przej$¢ przewod6éw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych polaczen. Przejécia przez przegrody bu-
dowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci §ciany lub stropu. Przewody nalezy mocowac¢ do
$cian za pomocg uchwytéw zgodnie z instrukcja producenta.

5.Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Préby szczelno$ci przewodéw kanalizacyjnych ze-
wnetrznych z rur PVC nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do
przewodu kanalizacyjnego. Z1acza kielichowe rurociagu zaréwno na przewodach jak i na potaczeniach ze zbiornikiem,
pozostawi¢ do czasu préby szczelnosci wolne — nie zasypane. Proby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych z rur PP
nalezy przeprowadzi¢ poprzez za$lepienie poziomu na wylocie i napelnieniu ich woda do poziomu podej$¢ pod
przybory. Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadéw Badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu od-
dzielnie. Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
5. KONTROLA JAKOSCI:
Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faz¢ rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami nor-
my i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6. OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t zostat sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych. Do ob-

liczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonane wszystkich prac niezbednych do wykonania zadania.

Ilo$¢ robdt i materiatéw okresla sie:

-  wykopy - m3

— podsypka piaskowa — m3

— montaz rurociggéw — mb.

— montaz podej$¢, rewizji, zasuwy — Szt.

— montaz zbiornika — szt.
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7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migedzy operacyjne:
— przejscia dla przewodow przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otworéw),
— zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
— z odbioréw migdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ ro-
bét i elementéw do prawidlowego montazu
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie wykonywania robot,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw mate-
rialow),
— protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze¢$ciowych,
—  protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotycza-
cymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
— protokotly z odbioréw cze¢sSciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokotly badan szczelnoSci instalacji.
8. PODSTAWA PLATNOSCI:
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenionym przedmia-
rze robét. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robét winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji przetargowej a takze w obowigzujacych przepisach, bez
wzgledu na to czy zostalo to szczegélowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze rob6t czy tez nie.
Rozliczenie robét dokonane bedzie jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i koncowym odbiorze robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru koncowego.
Kwota ryczattowa za wykonane roboty obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materiatléw i sprzetu
— wykonanie niezbgdnych rob6t pomocniczych
— montaz zbiornika, rurociggéw zgodnie z PT
— wykonanie préb szczelnosci
usuni¢cie ewentualnych wad i usterek powstaltych w czasie wykonywania robot.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Projekt techniczny.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysto-
we:. Arkady, Warszawa 2004 r.
PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.PN-92/B-
10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. Instala-
cje kanalizacyjne
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