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OPIS TECHNICZNY

Stata organizacja ruchu dla zadania ,,Poprawa bezpieczenstwa w ruchu drogowym na drogach
gminnych nr 103 563R i nr 103 564R w m. Janowiec”

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowe;j.

Mapa zasadnicza w skali 1:500.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkoéw
technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r, poz. 2311).

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r., poz. 1047).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie
kierowania ruchem na drogach (Dz. U. z 2023r. poz. 1101)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz.U. z 2017r, poz. 784)

e Wigzja lokalna w terenie oraz niezbg¢dne pomiary uzupetniajace.

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem przedsiewzigcia jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu na drogach

gminnych nr 103 563R i nr 103 564R i drodze gminnej je taczacej w m. Janowiec.

3. Lokalizacja
Zakres robot zwigzany ze stalg organizacjg ruchu obejmuje droge gminng nr 103 563R i droge
gminng nr 103 564R oraz drogg¢ gminng je taczaca w m. Janowiec, gmina Radomysl Wielki, powiat

mielecki, wojewodztwo podkarpackie. Szczegoty zawiera rysunek nr 1 ,,Plan orientacyjny”.

4. Uzasadnianie wykonania projektu zmiany stalej organizacji ruchu.

Celem tego opracowania jest dostosowanie istniejgcej organizacji ruchu na drodze gminnej
nr 103 563R i nr 103564R i drodze gminnej pomigdzy nimi w m. Janowiec wraz z
zaprojektowaniem oznakowania pionowego odpowiadajgcego aktualnym przepisom, nate¢zeniu
ruchu oraz dostosowanego do obecnie wystgpujacej zabudowy. Z uwagi na przebudowe drogi
gminnej taczacej drogi gminne nr 103 563R i nr 103 564R, zachodzi konieczno$¢ zmiany
organizacji ruchu. Z uwagi na nieprawidlowe korzystanie z drogi przez kierujacych, ktorzy
przejezdzaja przez droge gminng z duzg predkoscia, zaprojektowano prog zwalniajacy, ktoéry
poprawi bezpieczenstwo w ruchu drogowym i wymusi zmniejszenie predkosci.

Projektowana stala organizacja ruchu bedzie miata za zadanie wskazanie uczestnikom ruchu
bezpieczng i ptynng jazde na odcinku przedmiotowych drog.

Przewiduje sie _0znakowanie pionowe projektowane:
- A-7 ,ustap pierwszenstwa przejazdu” — szt. 2

- A-11a ,,prég zwalniajacy” z tabliczka ,,20m” — szt. 2
- B-33 ,,0graniczenie pr¢dkosci do 20 km/h” — szt. 2



- B-34 , koniec ograniczenie predkosci do 20 km/h” —szt. 1

- D-1 ,,droga z pierwszenstwem przejazdu” — szt. 4

Przewiduje sie urzadzenia bezpieczenstwa projektowane:

- U-16¢C — ,,prog zwalniajacy” — szt. 1

Szczegoty dotyczace projektowanego oznakowania pionowego zawiera rysunek nr 2 ,,Projektowane
oznakowanie” oraz rysunek nr 3 ,,Wzory zastosowanego oznakowania”.

Wszystkie znaki pionowe i poziome nalezy wykonac i rozmiescic zgodnie z planem sytuacyjnym i Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow i

sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019r, poz. 2311).

S. Wymagania ogoélne.
5.1. Sposéb umieszczenia znakow.

Odleglos¢ umieszczenia znakow pionowych wynosi:

e pozioma, od krawedzi jezdni od 0,5 m do 2,0 m,
e pionowa spodu znaku od powierzchni pobocza lub pasa zieleni od 0,9 m do 1,5 m,
e jezeli na jednym stupku jest wiecej niz jedna tarcza znaku to wysoko$¢ umieszczania najnizszej

tarczy nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 m, a najwyzsza nie wigksza niz 2,2 m.

5.2. Wymagania dotyczgce znakow.

Wymiary znakdéw — grupa znakoéw $rednie — S:

e Kategoria znakéw A — ostrzegawcze o wym. dtug. boku 900 mm,

e Kategoria znakow B- zakazu i C — nakazu o wym. $red. 800 mm,

e Kategoria znakow D — informacyjne o wym. dtug. podstawy 600 mm, wys. 600 mm-+150n

Folia odblaskowa zastosowana na znakach winna mie¢ parametry minimum | generacji.

6. Czas wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona do 30 wrzesnia 2024r.

7. Przepisy zwigzane.
Prace zwigzane z wykonywaniem oznakowania nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 645).
e Zasadami Prawa Budowlanego,

e Przepisami i normami BHP.

Opracowala:



