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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+460
(dziatka dr. nr ewid. 721, 638, 755/2, 754/2, 693/4, 693/6, 692/4, 728/4, 692/6, 729/2 i 724/2;
obreb: 0080- Janowiec) w m. Janowiec

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie dokumentacji technicznej,

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000, Wyrys z mapy ewidencyjnej, Wypisy z ewidencji gruntéw,

e Wizja w terenie oraz terenowe badania warstw nawierzchni i gruntu,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U.
z 2016r. poz. 124 z pézn. zm.

o Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
— Czes¢ II: Zagadnienia Techniczne - opracowanym przez Biuro Projektowo-Badawcze Droég
i Mostow , Transprojekt — Warszawa” Sp. z 0.0. wydany w 2002r.

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | — Skrzyzowania zwykte i skanalizowane,
wydane przez GDDP, Warszawa 2001

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Zatgcznik do Zarzadzenia
Nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997r.

e Obowigzujgce normy i przepisy techniczno — budowlane,

e Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. Dz. U. z 2023r., poz. 645.

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. Dz. U. z 2023r. poz. 682.

2. Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja:

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych i zabudowan
mieszkalnych na odcinku o dtugosci 460 mb (dziatki nr ewid. 721, 638, 755/2, 754/2, 693/4, 693/6,
692/4, 728/4, 692/6, 729/2, 724/2; obreb: 0080 - Janowiec) w m. Janowiec.

Miejscowos$¢ Janowiec potozona jest w pétnocno-zachodniej czesci wojewddztwa podkarpackiego
w powiecie mieleckim, gmina Radomys| Wielki.

Poczatek przedmiotowej droga jest zlokalizowany na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 103564R w
km 0+000, a koniec drogi w km 0+460 jako kontynuacja drogi z masy bitumicznej (koniec znajduje
sie na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 103563R) w miejscowosci Janowiec.

Administratorem drogi jest Gmina Radomys| Wielki z siedzibg w Radomy$lu Wielkim, adres: Rynek
32, 39-310 Radomys| Wielki. Szczegoty zawiera rysunek nr 1 ,Plan orientacyjny” i rysunek nr 2,

»Plan sytuacyjny”.

3. Program inwestycji
Projekt odcinka drogi gminnej dojazdowej do zabudowan mieszkalnych i gruntéw rolnych ma na
celu przebudowe drogi o dtugosci 460,0mb poprzez modernizacje nawierzchni jezdni - wykonanie
warstw wyrownawczej z betonu asfaltowego, grub. 4cm i warstwy Scieralnej grub. 4cm, a takze
wykonanie na tukach poziomych normatywnego poszerzenia drogi oraz uzupetnienie pobocza

kruszywem tamanym, grub. 4cm.



3.1 Podstawowe parametry istniejacej drogi:

- kategoria drogi: gminna
- klasa drogi: dojazdowa — D
- jezdnia: szerokosci 3,5 m

3.2 Cel i zaktadany efekt przebudowy drogi:

Zamierzonym celem jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zabudowan mieszkalnych

i gruntow rolnych o dtug. 460 m, ktéra jest konieczna dla potrzeb mieszkancéw Janowca.

4. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowa droga gminna dojazdowa zapewnia dojazd do zabudowan mieszkalnych i pol
uprawnych w m. Janowiec. Przy drodze jest zlokalizowana zabudowa zagrodowa tj. budynki
mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

Droga gminna posiada przekroj szlakowy o nawierzchni utwardzonej kruszywem o szer. 3,50m.
Przedmiotowa droga ma obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokosci do 0,25-0,50m.
Droga jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne koleiny, brak geometrii poziomej. O$ drogi
w planie sktada sie z odcinkow prostych, tukow poziomych oraz zatoméw. Odwodnienie drogi
odbywa sie grawitacyjnie za pomocg spadkoéw poprzecznych w kierunkéow obustronnych

przydroznych rowdéw otwartych. Szczegoty zawiera rysunek nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

4.1. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

W rozpatrywanym odcinku o dtugosci 460,0m drogi gminnej nie wystepujg urzgdzenia uzbrojenia

terenu w pasie drogowym w miejscowosci Janowiec.

5. Opis stanu projektowanego:
Parametry techniczne dla przebudowy drogi gminnej dojazdowej:
- dlugos¢ odcinka drogi gminnej: 460 mb,
- szerokosci drogi: 3,50m
- spadek poprzecznych: 2% - daszkowy,
- fuki poziome o promieniu: 10m - 100m,

Szczegoly zawarte sg na rysunku nr 2 ,Plan sytuacyjny”, rysunku nr 3 ,Przekroje normalne”.

5.1. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na droge gminng dojazdowag ustalono w oparciu o:

1. posadowienie fundamentéw wg. PN - 81 / B / 03020 — strefa przemarzania hz=1,0 m,

2. obcigzenie uzytkowe wg PN - 82 / B — 02003,

3. obcigzenia state wg PN - 82/ B — 02001.

Sprawdzenia nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwoch stanéw granicznych dokonano wg.:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie statyczne

i Projektowanie.



5.2. Konstrukcja nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej:

e 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,
e 4cm warstwa wyrdwnawcza betonu asfaltowego AC16W,
e 10cm warstwa podbudowy z kruszywa taman. 0/31mm.

5.3. Istniejgce zjazdy.
Po wykonaniu przebudowy drogi gminnej dojazdowej na odcinku o dlugosci 460 mb zostanie

zachowana dostepnos¢ do dziatek zlokalizowanych wzdtuz drogi gminnej.

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na odcinku przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Janowiec nie przewiduje sie dodatkowych

elementdéw bezpieczenstwa ruchu.

7. Urzadzenia obce
Lokalizacja urzadzen obcych nie wystepuje w obrebie pasa drogowego. Szczegdty zawiera rysunek

nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

8. Wielkos¢ podstawowych robét

- Dtugosé¢ przebudowy drogi gminnej dojazdowej — 460,0 mb

- Powierzchnia warstwy podbudowy z kruszywa taman. 0/31mm, grub. 10 cm — pow. 1702,0 m?,

- Powierzchnia warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC/16W, grub. 4 cm dla ruchu kat.
KR 3 (na catej szerokosci jezdni) - pow. 1 656,0 m?,

- Powierzchnia warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC/11S grub. 4 cm dla ruchu kat. KR 3
wraz z oczyszczeniem i skropieniem zgodnie ze SST 04.03.01- pow. 1 610,0 m?,

- Uzupetnienie poboczy obustronne kruszywem tamanym 0/31mm, szer. 0,5 m, grub. 10 cm.

9. Organizacja robot

Na czas wykonywania robét na odcinku przebudowy drogi gminnej o dtug. 460 mb w miejscowosci
Janowiec, Wykonawca robo6t powinien zabezpieczy¢ ruch kotowy ustawiajgc odpowiednie znaki
drogowe. Wykonawca powinien opracowaé¢ harmonogram robét i projekt organizacji ruchu dla
poszczegoélnych odcinkéw realizowanych robot. Stata organizacja ruchu dla przedmiotowego

odcinka drogi gminnej w m. Janowiec_zostanie zmieniona wedtug odrebnego opracowania. Projekt

zmiany statej organizacji ruchu bedzie obejmowat catos¢ przebudowywanej drogi od skrzyzowania
z drogg gminng nr 103564R do skrzyzowania z drogg gminna nr 103563R. Stan istniejgcych
znakéw pionowych zostanie sprawdzony i w przypadku ich ztego stanu technicznego zostang

wymienione. Oznakowanie poziome na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepuje.

10. Ochrona srodowiska

Istniejgca droga gminna jest drogg ogoélnodostepng i stuzy jako dojazd do zbudowan
mieszkalnych, gospodarczych i gruntéw rolnych przylegtych do drogi. Przebudowa drogi
dojazdowej dodatnio wptynie na bezpieczehstwo uzytkownikdéw drogi i nie spowoduje zagrozen dla

Srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pytow do atmosfery powyzej 20%.



11. Wycinka drzew.

Zakres robot przewidzianych przy przebudowie drogi gminnej nie przewiduje wycinki drzew.

12. Tereny ochrony konserwatorskiej.
Teren na ktérym przebiega odcinek przebudowy drogi gminnej dojazdowej nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

13. Inne dane.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku o dug.460 mb w m. Janowiec nie naruszy intereséw oséb

trzecich, poniewaz:

e zapewnia zachowanie wymogow bezpieczehstwa uzytkownikow drég oraz warunkéw
technicznych obowigzujgcych w budownictwie;

e nie ogranicza dostepu z dziatek do drog publicznych,

e nie pozbawia posiadaczy dziatek sgsiadujgcych z terenem inwestycji mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej i sSrodkéw tgcznosci,

e nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

e nie powoduje utrudnien w dotychczasowym wykonywaniu prawa posiadania na terenach

sgsiednich.

14. Uwagi
- Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP,
- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne,

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng.

Uwaga:
Obszar oddziatywania przebudowy drogi gminnej na odcinku o dtugosci 460m (dziatki dr. nr ewid.

721, 638, 755/2, 754/2, 693/4, 693/6, 692/4, 728/4, 692/6, 729/2, 724/2; obreb: 0080 - Janowiec)
w m. Janowiec nie przekracza linii rozgraniczajacej droge (miesci sie w granicach

ewidencyjnych dziatek drogowych).

Opracowat:



