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OPIS DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWY | PRZEBUDOWY ODCINKOW SIECI | PRZYLACZY
GAZOWYCH SREDNIEGO CISNIENIA DLA
,PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ UL. BLAWATKOWEJ
W JEJ PASIE DROGOWYM OD KM 0+003 DO KM 0+183 W MIEJSCOWOSCI
RADOMYSL WIELKI WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”

PRZEBIEGAJACEJ PRZEZ DZ. NR : 589/5, 592/4, 613/1, 63212, 654/2, 655, 664, 666/2, 700/1, 712
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI
OBREB: 0072 RADOMYSL WIELKI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu branzy sanitarnej w zakresie budowy i
przebudowy odcinkow sieci i przytaczy gazowych $redniego cisnienia dla zadania pn. ,Przebudowa
drogi gminnej wewnetrznej ul. Btawatkowej w jej pasie drogowym od km 0+003 do km 0+183 w
miejscowosci Radomys| Wielki wraz z przebudowg infrastruktury technicznej”
Projektowana budowa i przebudowa odcinkdw sieci i przytaczy gazowych $redniego cisnienia
przebiega przez dziatki:
- obreb: 0072 Radomy$| Wielki: dz. nr 589/5, 592/4, 613/1, 632/2, 65412, 655, 664, 666/2, 700/1, 712
Zaprojektowano budowe i przebudowe odcinkéw sieci gazowej $/c:
- G1-G2-PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=36m
Lokalizacja punktow:  G1-G2- przebiegajg przez dz. nr 712, 700/1, 666/2, 654/2
G1 - dz. nr700/1
G2 - dz. nr 654/2
RURA OSt ONOWO-PRZEWIERTOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=20,5m

- G2-G3 - PE100RCtyp 2 SDR11 dn63x5,8 - L=29m
Lokalizacja punktéw: G2-G3 - przebiegaja przez dz. nr 654/2

- G3-G3/1 - PE100 RCtyp 2 SDR11 dn63x5,8 - L=5,5m
Lokalizacja punktéw: G2-G3 - przebiegaja przez dz. nr 654/2

- G3-G4-PE100RCtyp2 SDR11dn63x5,8 - L=16m
Lokalizacja punktow:  G3-G4- przebiegajq przez dz. nr 632/2, 654/2
G3 - dz. nr654/2
G4 - dz. nr 63212
RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=12m

- G4-G5-PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=25m
Lokalizacja punktow: G4-G5 — przebiegajq przez dz. nr 632/2

- G5-G7-PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=0,5m
Lokalizacja punktow: G5-G7 — przebiegajq przez dz. nr, 632/2
G5 - dz. nr632/2
G7 - dz. nr 589/5



- G6 - przebiegajacy przez dz. nr, 632/2

- G7-G8- PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=26,5m

Lokalizacja punktow:  G7-G8- przebiegajg przez dz. nr 589/5, 592/4, 632/2
G7 - dz. nr632/2
G8 - dz. nr592/4

RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=16m

- (8-G8/1 - PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=3,5m
Lokalizacja punktéw: G8-G8/1 — przebiegajq przez dz. nr 592/4

- G8-G9-PE100 RCtyp 2 SDR11 dn63x5,8 - L=20m
Lokalizacja punktow:  G8-G9- przebiegajq przez dz. nr 592/4, 613/1
G8 - dz. nr592/4
G9-dz. nr613/1

Zaprojektowano budowe i przebudowe odcinkéw przytaczy gazowych $/c

- G2-G2/1-PE100 RC typ 2 SDR11 dn25x3,0- L=12,5m
Lokalizacja punktow:  G2-G2/1- przebiegaja przez dz. nr 664, 655, 654/2
G2 - dz. nr 654/2
G2/1-dz. nr 664
RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn90x5,2; L=7m

- G4-G4/1 - PE100 RC typ 2 SDR11 dn25x3,0- L=6m
Lokalizacja punktow:  G4-G4/1- przebiegajg przez dz. nr 632/2
RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn90x5,2; L=5,5m

PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO- PRAWNYCH:

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

Pomiary i ogledziny w terenie.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia gazociggu i istniejacych przytaczy $redniego
ci$nienia wydane przez Polskq Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
Z dnia 26.09.2023 znak: PSGJA.ZMSM.763A.144.1156979.2.23

STAN ISTNIEJACY

Potozenie terenu

Projektowana sie¢ gazowa $/c przebiega na terenie zlokalizowanym w Radomyslu Wielkim na ul.
Btawatkowej. Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Uksztattowanie terenu

Teren ptaski ze spadkiem w kierunku potudniowym.

Zabudowa

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne.



Komunikacja
Lokalna ulica petni funkcje ciggu komunikacji kotowej i piesze.

Zielen
Projektowana trasa sieci nie wymaga wyciecia istniejacych drzew.

ISTNIEJACE UZBROJENIE

Sie¢ gazowa $redniego ci$nienia
Na dz. nr ewid. 589/5, 592/4, 613/1, 63212, 654/2, 655, 664, 666/2, 700/1, 712 zlokalizowana jest sie¢
gazowa wraz z przytaczami $redniego cisnienia dn25, dn32, dn63.

Sie¢ wodociggowa
Na dz. nr ewid. 589/5, 592/4, 613/1, 632/2, 654/2, 655, 664, zlokalizowane sg sieci wodociggowe wo40,
wo50, wol10.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Na dz. nr ewid. 589/5, 632/2, 654/2, 655, 664, 666/2, 700/1, 712 zlokalizowane sg sieci kanalizacji sanitarne;
ks200, ks315.

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Na dz. nr ewid. 655, 666/2 zlokalizowane sq sieci kanalizacji deszczowej kd400, kd700.

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z art.20 ust. 1 pkt 1c) Prawa Budowlanego — obszar oddziatywania przedmiotowe;
inwestycji miesci sie w granicach dziatek nr : 589/5, 592/4, 613/1, 632/2, 654/2, 655, 664, 666/2, 700/1, 712
jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI, obreb: 0072 Radomys$| Wielki i w zaden
sposab nie bedzie oddzialywaé na dziatki sasiednie.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
przedmiotowa budowa sieci gazowej Sredniego ci$nienia z przytaczem zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektéw budowlanych, zgodnie z § 4 ust. 3. punkt 1), litera ¢) wiw rozporzadzenia,
ktra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe — grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujace
mineralnych gruntéw stabonosnych. Na danym terenie nie wystepujg  niekorzystne zjawiska
geologiczne.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Zaprojektowano budowe i przebudowe odcinkéw sieci gazowej $/c:

- G1-G2-PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=36m
Lokalizacja punktow:  G1-G2- przebiegajq przez dz. nr 712, 700/1, 666/2, 654/2
G1-dz.nr700/1
G2 - dz. nr 654/2
RURA OSLONOWO-PRZEWIERTOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=20,5m

- G2-G3 -PE100RCtyp 2 SDR11 dn63x5,8 - L=29m
Lokalizacja punktéw: G2-G3 - przebiegajg przez dz. nr 654/2



- G3-G3/1 - PE100 RCtyp 2 SDR11 dn63x5,8 - L=5,5m
Lokalizacja punktéw: G2-G3 - przebiegajg przez dz. nr 654/2

- G3-G4-PE100RCtyp2 SDR11dn63x5,8 - L=16m
Lokalizacja punktow:  G3-G4- przebiegajq przez dz. nr 632/2, 654/2
G3 - dz. nr654/2
G4 - dz. nr 63212
RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=12m

- G4-G5-PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=25m
Lokalizacja punktow: G4-G5 — przebiegajq przez dz. nr 632/2

- G5-G7-PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=0,5m
Lokalizacja punktow: G5-G7 — przebiegajq przez dz. nr, 632/2
G5 - dz. nr632/2
G7 - dz. nr 589/5
- G6 - przebiegajacy przez dz. nr, 632/2

- G7-G8-PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=26,5m
Lokalizacja punktow:  G7-G8- przebiegajq przez dz. nr 589/5, 592/4, 632/2

G7 - dz. nr632/2

G8 - dz. nr592/4
RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=16m

- (G8-G8/1 - PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=3,5m
Lokalizacja punktéw: G8-G8/1 — przebiegajq przez dz. nr 592/4

- G8-G9-PE100 RCtyp 2 SDR11 dn63x5,8 - L=20m
Lokalizacja punktow:  G8-G9- przebiegajq przez dz. nr 592/4, 613/1
G8 - dz. nr592/4
G9-dz. nr613/1

Zaprojektowano budowe i przebudowe odcinkéw przytaczy gazowych $/c
- G2-G2/1-PE100 RC typ 2 SDR11 dn25x3,0- L=12,5m
Lokalizacja punktow:  G2-G2/1- przebiegaja przez dz. nr 664, 655, 654/2
G2 - dz. nr 654/2
G2/1 - dz. nr 664
RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn90x5,2; L=7m

- G4-G4/1 - PE100 RC typ 2 SDR11 dn25x3,0- L=6m
Lokalizacja punktow:  G4-G4/1- przebiegajg przez dz. nr 632/2
RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn90x5,2; L=5,5m



Odcinki sieci gazowej i przytaczy $redniego cisnienia zaprojektowano zgodnie z nastepujacymi
warunkami:

- OP=DP=0,075+0,33MPa - ciSnienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej
-MOP =0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
-MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

- | klasa lokalizacji
- szeroko$¢ strefy kontrolowanej, ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociagu wynosi 1,0m.

W strefie kontrolowanej nalezy kontrolowaé wszelkie dziatania, ktore mogtyby spowodowaé
uszkodzenie gazociagu lub mie¢ inny negatywny wptyw na jego uzytkowanie i funkcjonowanie.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ statych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas jego
uzytkowania.

W strefie kontrolowanej nie mogq rosna¢ drzewa w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od gazociggéw o
$rednicy do DN 300 wigcznie.

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
rura polietylenowa PE100 RC typ 2 SDR 11 dn25, L=18,5mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura polietylenowa PE100 RC typ 2 SDR 11 dn63, L=165,0mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,

Do budowy gazociggu nalezy zastosowac rury z polietylenu duzej gestosci oznaczonego PE z surowca
100 RC typ 2 typoszeregu SDR 11 zgodnie z PN-EN 1555-2 oraz ksztattki z polietylenu klasy PE100
SDR11 zgodnie z normg PN-EN 1555-3+A1.

UWAGI KONCOWE.

- Gleboko$¢ wykopow, wstepna i gféwna proba szczelnosci, oznakowanie gazociagu podlegaja
odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Wtasciciela sieci.
Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usungé.
Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujacych przepisow.
Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Mielcu. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez O/ZG
w Jasle / Gazownie w Mielcu. Jednocze$nie, w przypadku braku mozliwosci wytaczenia czynnej
sieci na czas wykonywania prac przetaczeniowych, zostang one wykonane z wykorzystaniem metod
hermetycznych. Koszty przetgczenia z wykorzystaniem metod hermetycznych mogq znaczaco sie
rozni¢ od kosztow przetgczeniowych metodami tradycyjnymi.
Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona z eksploatacii,
nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem
Inwestora.
Prace ziemne w bezposrednim obrebie gazociggéw powinny by¢ wykonywane recznie pod
nadzorem kierownika Gazowni w Mielcu lub osoby przez niego upowaznionej.
Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia istniejacej sieci gazowej podczas robot ponosi Inwestor.
Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ o zakoriczeniu robét.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:



OPIS DO
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BUDOWY | PRZEBUDOWY ODCINKOW SIECI | PRZYLACZY
GAZOWYCH SREDNIEGO CISNIENIA DLA
,PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ UL. BLAWATKOWEJ
W JEJ PASIE DROGOWYM OD KM 0+003 DO KM 0+183 W MIEJSCOWOSCI
RADOMYSL WIELKI WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”

PRZEBIEGAJACEJ PRZEZ DZ. NR : 589/5, 592/4, 613/1, 63212, 654/2, 655, 664, 666/2, 700/1, 712
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI
OBREB: 0072 RADOMYSL WIELKI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej w zakresie
budowy i przebudowy odcinkéw sieci i przytaczy gazowych $redniego cisnienia dla zadania pn.
,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej ul. Btawatkowej w jej pasie drogowym od km 0+003 do km
0+183 w miejscowosci Radomys| Wielki wraz z przebudowa infrastruktury technicznej’
Projektowana budowa i przebudowa odcinkdw sieci i przytaczy gazowych $redniego cisnienia
przebiega przez dziatki:
- obreb: 0072 Radomy$| Wielki: dz. nr 589/5, 592/4, 613/1, 632/2, 65412, 655, 664, 666/2, 700/1, 712
Zaprojektowano budowe i przebudowe odcinkow sieci gazowej $/c:
- G1-G2-PE100RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=36m
Lokalizacja punktow:  G1-G2- przebiegajg przez dz. nr 712, 700/1, 666/2, 654/2
G1 - dz. nr700/1
G2 - dz. nr 654/2
RURA OSt ONOWO-PRZEWIERTOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=20,5m

- G2-G3 - PE100RCtyp 2 SDR11 dn63x5,8 - L=29m
Lokalizacja punktéw: G2-G3 - przebiegaja przez dz. nr 654/2

- G3-G3/1 - PE100 RCtyp 2 SDR11 dn63x5,8 - L=5,5m
Lokalizacja punktéw: G2-G3 - przebiegajg przez dz. nr 654/2

- G3-G4-PE100RCtyp2 SDR11dn63x5,8 - L=16m
Lokalizacja punktow:  G3-G4- przebiegajq przez dz. nr 632/2, 654/2
G3 - dz. nr654/2
G4 - dz. nr 63212
RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=12m

- G4-G5-PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=25m
Lokalizacja punktow: G4-G5 — przebiegajq przez dz. nr 632/2

- G5-G7-PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=0,5m
Lokalizacja punktow: G5-G7 — przebiegajq przez dz. nr, 632/2
G5 - dz. nr632/2
G7 - dz. nr 589/5



G6 - przebiegajacy przez dz. nr, 632/2

G7-G8 - PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=26,5m

Lokalizacja punktow:  G7-G8- przebiegajg przez dz. nr 589/5, 592/4, 632/2
G7 - dz. nr632/2
G8 - dz. nr592/4

RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=16m

G8-G8/1 - PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=3,5m
Lokalizacja punktéw: G8-G8/1 — przebiegajq przez dz. nr 592/4

G8-G9 - PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=20m

Lokalizacja punktow:  G8-G9- przebiegajq przez dz. nr 592/4, 613/1
G8 - dz. nr592/4
G9-dz. nr613/1

Zaprojektowano budowe i przebudowe odcinkéw przytaczy gazowych $/c

G2-G2/1 - PE100 RC typ 2 SDR11 dn25x3,0- L=12,5m

Lokalizacja punktow:  G2-G2/1- przebiegaja przez dz. nr 664, 655, 654/2
G2 - dz. nr 654/2
G2/1-dz. nr 664

RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn90x5,2; L=7m

G4-G4/1 - PE100 RC typ 2 SDR11 dn25x3,0- L=6m
Lokalizacja punktow:  G4-G4/1- przebiegajg przez dz. nr 632/2
RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn90x5,2; L=5,5m

PROJEKTOWANA BUDOWA | PRZEBUDOWA ODCINKOW SIECI GAZOWE]]
Budowe i przebudowe odcinka sieci gazowej zaprojektowano zgodnie z:

Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia gazociggu i istniejgcych przytaczy $redniego
ci$nienia wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle z dnia 26.09.2023 znak: PSGJA.ZMSM.763A.144.1156979.2.23

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351.)

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
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- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacii sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U.2021 poz. 1708)

- Obowigzujace w PSG ,,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego
ci$nienia oraz gazociggow polietylenowych"

- Obowigzujace w PSG ,,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych"

- Obowigzujgce w PSG ,,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych"

- Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

- ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogoine.

- ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania.

- ST-IGG-1004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-0301 - Proby ci$nieniowe gazociagdw z PE o max. cisnieniu roboczym do 0,5 MPa
wigcznie

- Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2, PN-EN 1555-3+A1, PN-EN 1555-4 Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogéIne -- Cze$¢ 2: Rury -- Cze$¢ 3: Ksztattki -- Cze$¢ 4: Armatura

Zaprojektowano budowe i przebudowe odcinkéw sieci gazowej $/c:
- G1-G2-PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=36m
Lokalizacja punktow:  G1-G2- przebiegajg przez dz. nr 712, 700/1, 666/2, 654/2
G1-dz.nr700/1
G2 - dz. nr 654/2
RURA OSLONOWO-PRZEWIERTOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=20,5m

- G2-G3 -PE100RCtyp 2 SDR11 dn63x5,8 - L=29m
Lokalizacja punktéw: G2-G3 - przebiegaja przez dz. nr 654/2

- G3-G3/1 - PE100 RCtyp 2 SDR11 dn63x5,8 - L=5,5m
Lokalizacja punktéw: G2-G3 - przebiegaja przez dz. nr 654/2

- G3-G4-PE100RCtyp2 SDR11dn63x5,8 - L=16m
Lokalizacja punktow:  G3-G4- przebiegajq przez dz. nr 632/2, 654/2
G3 - dz. nr 654/2
G4 - dz. nr632/2
RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=12m

- G4-G5-PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=25m
Lokalizacja punktow: G4-G5 — przebiegajq przez dz. nr 632/2

- G5-G7-PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=0,5m
Lokalizacja punktow: G5-G7 — przebiegajq przez dz. nr, 632/2
G5 - dz. nr632/2
G7 - dz. nr589/5
- G6 - przebiegajacy przez dz. nr, 632/2
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- G7-G8-PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=26,5m
Lokalizacja punktow:  G7-G8- przebiegaja przez dz. nr 589/5, 592/4, 632/2
G7 - dz. nr632/2
G8 - dz. nr592/4
RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=16m

- (8-G8/1 - PE100 RC typ 2 SDR11 dn63x5,8 - L=3,5m
Lokalizacja punktéw: G8-G8/1 — przebiegajq przez dz. nr 592/4

- G8-G9-PE100 RCtyp 2 SDR11 dn63x5,8 - L=20m
Lokalizacja punktow:  G8-G9- przebiegajq przez dz. nr 592/4, 613/1
G8 - dz. nr592/4
G9-dz. nr613/1

Zaprojektowano budowe i przebudowe odcinkéw przytaczy gazowych $/c
- G2-G2/1-PE100 RC typ 2 SDR11 dn25x3,0- L=12,5m
Lokalizacja punktow:  G2-G2/1- przebiegajq przez dz. nr 664, 655, 654/2
G2 - dz. nr 654/2

G2/1 - dz. nr 664
RURA OStONOWA PE100; SDR17,6; dn90x5,2; L=7m

- G4-G4/1 - PE100 RC typ 2 SDR11 dn25x3,0- L=6m
Lokalizacja punktow:  G4-G4/1- przebiegajg przez dz. nr 632/2
RURA OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn90x5,2; L=5,5m

Odcinki sieci gazowej $redniego cisnienia zaprojektowano zgodnie z nastepujacymi warunkami:

- OP=DP=0,075+0,33MPa - ciSnienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej
-MOP =0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
-MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

- | klasa lokalizacji

- szeroko$¢ strefy kontrolowanej, ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociagu wynosi 1,0m.

W strefie kontrolowanej nalezy kontrolowaé wszelkie dziatania, ktore mogtyby spowodowaé
uszkodzenie gazociagu lub mie¢ inny negatywny wptyw na jego uzytkowanie i funkcjonowanie.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ statych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas jego
uzytkowania.

W strefie kontrolowanej nie mogq rosna¢ drzewa w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od gazociggéw o
$rednicy do DN 300 wigcznie.

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
rura polietylenowa PE100 RC typ 2 SDR 11 dn25, L=18,5mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,
rura polietylenowa PE100 RC typ 2 SDR 11 dn63, L=165,0mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,

Do budowy gazociggu nalezy zastosowac rury z polietylenu duzej gestosci oznaczonego PE z surowca
100 RC typ 2 typoszeregu SDR 11 zgodnie z PN-EN 1555-2 oraz ksztattki z polietylenu klasy PE100
SDR11 zgodnie z normg PN-EN 1555-3+A1.

Rury typu 2 — to rury dwuwarstwowe z PE 100 RC, z wymiarowo zintegrowang warstwa zewnetrzna,
pozwalajaca oceni¢ stopien uszkodzenia rury lub trojwarstwowe.
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Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogdw powinny spetnia¢ wymagania
PAS 1075.

METODY LACZENIA RUR PE

Rury i ksztattki oraz armature mozna faczy¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporowego lub
doczotowego. Elementy o $rednicy nominalnej dn<63mm nalezy zgrzewaC wytacznie metodg
elektrooporowg. Zmiany kierunku pracy mogg by¢ wykonywane przez zgrzewanie ksztattek
doczotowych lub elektrooporowych. Zmiany kierunku rurociggu powinny by¢ wykonywane przez montaz
odpowiedniej ksztattki lub wykorzystanie elastycznosci rur z PE zachowujac podane przez producenta
minimalne promienie giecia.

W miejscu zgrzewania elementdw rurociggu z polietylenu nalezy zapewni¢ temperature otoczenia: - od
0°C do 30°C. Zgrzewanie elementéw rurociggébw z polietylenu w temperaturach powietrza
atmosferycznego ponizej 0°C oraz podczas deszczu, mgty i silnego wiatru moze by¢ wykonywane pod
ostong eliminujacq oddziatywanie warunkéw atmosferycznych — namioty ostonowe. Natomiast w
przypadku niskich temperatur stosowa¢ ogrzewanie np. nadmuchem cieptego powietrza. Otwarte konce
rur nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami w celu uniknigcia wystapienia niekorzystnego zjawiska ,przeciagu”
W rurze.

Kazde zigcze zgrzewane powinno by¢ oznaczone trwatymi znakami zawierajacymi numer ztgcza |
numerem uprawnien zgrzewacza oraz powinno posiada¢ zarejestrowane parametry zgrzewania.
Zgrzewanie elektrooporowe i czotowe rurociggdw moze sie odbywaC wytacznie zgrzewarkami z
aktualnym $wiadectwem sprawdzenia urzadzenia i tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
przez zaktad uprawniony przez organ wiasciwej jednostki dozoru technicznego. W przypadku
wykonania zgrzewu nie spetniajacego kryteriow zgrzewania, nalezy taki zgrzew odcig¢ i wykonaé
ponownie.

PROBA CISNIENIOWA ( LtACZONA PROBA SZCZELNOSCI | WYTRZYMALOSCI )

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy poddac probie taczonej wytrzymatosci i szczelnosci

pneumatycznej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie

warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz Normg PN-EN

12327 Infrastruktura gazowa.

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi punktami:

- prébe dla gazociagu mozna wykonywac po jego catkowitym zasypaniu;

- czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady;

- ci$nienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz: 0,75 MPa ;

- przyrzad pomiarowy: przyrzad rejestrujgcy mechaniczny o minimalnej klasie 1,
zalecana zakresowos¢ - 1,25+1,5 ci$nienia proby, przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo
wzorcowania;

- czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu: nie mniej niz 2 godziny;

- czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w rurociggu: nie mniej niz 24 godziny

- dla mechanicznej rejestracji - nie dopuszcza si¢ spadku cisnienia;

- prébe szczelno$ci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na rurociggach;

- jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowaé
I usung¢ nieszczelnose;

Proba wytrzymato$ci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika.

CZYSZCZENIE GAZOCIAGU

Bezposrednio przed prébg gazocigg powinien by¢ oczyszczony za pomocg przedmuchania sprezonym
powietrzem. Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy
przepuszczaé ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Cisnienie powietrza w zbiorniku,
przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1
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powinno wynosic¢ 0,1 MPa.

Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Po
oczyszczeniu gtownego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie przytacza. Jezeli nie mozna uzyskaé petnego
oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem (wystepujq zanieczyszczenia lub woda),
nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu elementéw czyszczacych.

Czyszczenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed probg wytrzymatosci i szczelnosci i podlega ono odbiorowi
przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

SKRZYZOWANIA GAZOCIAGU Z DROGAMI, CIAGAMI PIESZO-ROWEROWYMI
Projektuje sie przekraczanie istniejacej drogi powiatowej nr 1175R oraz projektowanej drogi gminnej oraz
ciggbw pieszo-rowerowych gazociggiem metodg przewiertu sterowanego w rurze ostonowo-przewiertowej
oraz metodg przekopu w rurze ostonowej wg zatgczonego projektu zagospodarowania terenu.
Odlegtos¢ pionowa mierzona od gdrnej tworzacej rury ostonowej lub gazociggu w przypadku braku rury
ostonowej do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 m niezaleznie od rodzaju drogi (przy czym
nie mniej niz 05 m od spodu konstrukcji nawierzchni drogi). Zarzadca drogi moze ustanowi¢ w
uzasadnionym przypadku wigksza odlegtos¢. Odlegto$¢ pionowa od rury ostonowej lub w przypadku jej
braku od gazociggu do dna rowu przydroznego powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m. Dtugo$¢ rury ostonowej
powinna by¢ sumg szeroko$ci przekroczenia i odcinkdw wystepujacych po obu stronach drogi poza
podstawe nasypu lub poczatek skarpy wykopu na takg odlegto$¢, aby nie uszkodzi¢ nasypow i skarp, lub
wedtug indywidualnych uzgodnien z zarzadcg drogi. Kat skrzyzowania przekroczenia drogi gazociggiem
powinien by¢ zblizony do 90 °, lecz nie mniej niz 60°.
Nawierzchnia terenu nad siecig (za wyjatkiem przekroczen poprzecznych jezdni) winna by¢ rozbieralna i i
przepuszczajaca gaz. Odlegto$¢ pionowa od rury ostonowej do dna rowu przydroznego powinna wynosic nie
mniej niz 0,5 m. Zaprojektowano jako rury ostonowe i ostonowo-przewiertowe rure PE SDR17,6 a korice rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 1m na strong od obrysu jezdni.
Zaprojektowano:

na odcinku G1-G2:

- RURE OSLONOWO-PRZEWIERTOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=20,5m

na odcinku G3-G4:
- RURE OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=12m

na odcinku G7-G8:
- RURE OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=16m

na odcinku G2-G2/1:
- RURE OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn90x5,2; L=7m

na odcinku G4-G4/1;
- RURE OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn90x5,2; L=5,5m

SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Wszystkie ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowigzujacym w

Zakfadzie ,Zasadami budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych". Przy

skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowaC odlegto$¢ pomiedzy

powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat

skrzyzowania nie bedzie mniejszy niz 60 stopni. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania nalezy

wykonywa¢ sprzetem recznym. Na trasie przedmiotowych sieci gazowych wystepujq nastepujace

urzadzenia podziemne:

- istniejgca sie¢ wodociggowa wo40, wo110; odlegto$¢ pomigdzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i
sieci wodociggowej - jest nie mniejsza niz 0,2m

- istniejgca kanalizacja sanitarna ks200 i ks315; odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng
gazociggu i kanalizacji sanitarnej — wynosi od 2m do 3m.
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- istniejgca kanalizacja deszczowa kd400 i kd700; kat skrzyzowania jest wiekszy niz 60 stopni a
odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i kanalizacji deszczowej - jest nie mniejsza
niz 0,2m

CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE.

SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI ZGRZEWACZY RUR PE.

Przed rozpoczeciem robot, kierownik rob6t i inspektor nadzoru zobowigzani s do sprawdzenia zakresu
I aktualnodci  uprawnien  kwalifikacyjnych ~ zgrzewaczy rur  polietylenowych  zgodnie
z kartami technologicznymi zgrzewania zatwierdzonymi przez Polskg Spétke Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle / Gazownia w Mielcu.

WYTYCZENIE TRASY GAZOCIAGU.

Wytyczenie trasy sieci gazowe] powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinny by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia
geodezyjnego trasy sieci gazowej powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktorych jeden
komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robot, inspektora nadzoru,
geodety, przedstawiciela Polskiej Spdtki Gazownictwa Sp. z 0.0. Gazownia w Mielcu /Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokot.

INWENTARYZACJA GEODEZYJINA ROBOT.

Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprécz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami
polowymi wszystkich elementow gazociggowych tj.: armatury, rur ostonowych. Wykonawca przekaze
w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz wspoirzednych punktow).

ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem istniejgcych sieci gazowych winny by¢
prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala si¢ sposob prowadzenia prac — recznie
lub mechanicznie:

mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajacych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopow
poszukiwawczych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przed przystapieniem do robot
wykona¢ przekopy kontrolne celem ich doktadnego zlokalizowania.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku
konieczno$ci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szeroko$¢ wykopu
nalezy zwigkszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych cze$ci statych. Na catej
dtugosci przebudowywanego gazociggu wykona¢ wykop o gtebokosci pozwalajacej na przykrycie
w przedziale od 0,8 , 1,1 m, tak aby utozony w nim gazociag przylegat do jego dna. Na catej dtugosci
wykopdw pod gazocigg wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potaczone
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elementy uzbrojenia opusci¢ do przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o gruboéci 0,1m
do 0,15m ubijajac poszczegoine warstwy.

Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek nastepnie ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen.
Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopow. Gazocigg utozony w
ziemi nalezy oznakowa¢ w sposéb podany w dalszej cze$ci opracowania. Zasypywanie utozonego w
wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach
otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowe.
Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcen
termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

OZNAKOWANIE TRASY PRZEBUDOWYWANYCH SIECI GAZOWYCH

W terenie zabudowanym punkty charakterystyczne gazociggu takie jak: skrzyzowania, zmiana kierunku
trasy, rozgatezienia, armatura odcinajgca zaleca sie 0znakowac tablicami orientacyjnymi, poza terenem
zabudowanym dodatkowo stupkami oznaczeniowymi.

Oznakowanie tras przebudowywanych i zabezpieczanych gazociagéw nalezy wykona¢ zgodnie z
standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy
stosowa¢ dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementow uzbrojenia
gazociagu.

Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy ok. 0,05m nad rurociggiem umiesci¢ drut
lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem
nalezy utozy¢ tadSme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru  zottego  wedtug
ST-IGG-1002. Tadma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed
ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej
wykonanej z rur polietylenowych.

WYTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY PRZEBUDOWIE SIECI GAZOWE.

Przy pracach zwigzanych z przebudowg i zabezpieczeniem istniejgcych gazociggéw S$redniego

ciSnienia, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani s do przestrzegania szczegGtowej instrukcii

BHP opartej w szczegoinosci na:

8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

8 Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz. U.2021 poz. 1708)

ZNAKOWANIE | CERTYFIKATY.

Na wszystkie elementy stuzace do wykonania przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej /tj. rury,
ksztattki, itp./ wykonawca powinien posiada¢ atest lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w gazownictwie. Zgodno$¢ produkowanych rur, ksztattek z wymaganiami aktualnie obowigzujacych
norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodno$ci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych. Kazda partie rur i ksztattek, uznang za zgodng z obowigzujacymi normami
producent

dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1
podajac niezbedne dane identyfikacyjne.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE
Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE100 RC typ 2 SDR 17 dn25 grubo$¢ $cianki 3,0mm, L=18,5mb
- PE100 RC typ 2 SDR 11 dn63 grubo$¢ $cianki 5,8mm, L=165,0mb
- RURE OSLONOWO-PRZEWIERTOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=20,5m
- RURE OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=12m
- RURE OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn110x6,3; L=16m
- RURE OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn90x5,2; L=7m
- RURE OSLONOWA PE100; SDR17,6; dn90x5,2; L=5,5m

Ksztattki polietylenowe elektrooporowe wg PN-EN 1555-3+A1
- Mufa relektrooporowa PE100 SDR11 dn25 - 1 szt.
- Mufa relektrooporowa PE100 SDR11 dn32 - 1 szt.
- Mufa relektrooporowa PE100 SDR11 dn63 - 1 szt.
- Kolano 60° PE100 SDR11 dn25 - 1 szt.
- Kolano 90° PE100 SDR11 dn25 - 1 szt.
- Kolano 30° PE100 SDR11 dn63 - 4 szt.
- Kolano 45° PE100 SDR11 dn63 - 2 szt.
- Kolano 60° PE100 SDR11 dn63 - 1 szt.
- Kolano 90° PE100 SDR11 dn63 - 4 szt.
- Trojnik 90° redukcyjny PE100 SDR11 dn63/32 - 3 szt.
- Trojnik 90° réwnoprzelotowy PE100 SDR11 dn63/63 - 3 szt.
- Redukcja PE100 SDR11 dn63/32 - 2 szt.
- Redukcja PE100 SDR11 dn32/25 - 4 szt.
- Tablica orientacyjna - 5 szt.
- Stupek znacznikowy - 2 szt.

Drut DY 1x2,5mm? znacznikowy - zgodnie z ST-IGG-1002 - 163 mb
Ta$ma ostrzegawcza koloru z6ttego — zgodnie z ST-IGG-1002 - 163 mb

UWAGI KONCOWE.

- Gleboko$¢ wykopdw, wstepna i gféwna proba szczelnosci, oznakowanie gazociagu podlegajg
odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Wtasciciela sieci.
Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usungé.
Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujacych przepisow.
Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Mielcu. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez O/ZG
w Jasle / Gazownie w Mielcu. Jednocze$nie, w przypadku braku mozliwosci wytaczenia czynnej
sieci na czas wykonywania prac przetaczeniowych, zostang one wykonane z wykorzystaniem metod
hermetycznych. Koszty przetgczenia z wykorzystaniem metod hermetycznych mogq znaczaco sie
rozni¢ od kosztow przetgczeniowych metodami tradycyjnymi.
Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona z eksploatacii,
nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem
Inwestora.
Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia istniejacej sieci gazowej podczas robot ponosi Inwestor.
Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ o zakoriczeniu robét.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:



