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OPIS DO INFORMACJI ,BIOZ”

BUDOWY | PRZEBUDOWY ODCINKOW SIECI | PRZYLACZY
GAZOWYCH SREDNIEGO CISNIENIA DLA
,PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ UL. BLAWATKOWEJ
W JEJ PASIE DROGOWYM OD KM 0+003 DO KM 0+183 W MIEJSCOWOSCI
RADOMYSL WIELKI WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”

Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami zobowigzuje sporzadzi¢ lub zapewni¢

sporzadzenie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych dla projektowanej przedmiotowej inwestycji.

1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej w zakresie budowy i przebudowy
odcinkow sieci i przytaczy gazowych $redniego cisnienia dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej ul. Btawatkowej w jej pasie drogowym od km 0+003 do km 0+183 w miejscowo$ci Radomysl|
Wielki wraz z przebudowg infrastruktury technicznej”

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE :
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogaq stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Realizacja inwestycji nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegblnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi bezpo$rednio uczestniczacych w procesie budowy. Zagrozenia mogace wystapi¢ przy
realizacji niniejszego zamierzenia naleza raczej do typowych probleméw wykonawczych.

Podczas realizacji robdt zagrozenia moga wystapi¢ podczas:

- wykonywania rob6t ziemnych

- roboty roztadunkowe i montazowe,

Aby zminimalizowac te zagrozenia nalezy:

- wykonywac prace ziemne po uprzednim wytyczeniu geodezyjnym

- uzywac koparek do prac ziemnych po uprzednim recznym odkryciu przewodow uzbrojenia terenu,

- w czasie pracy koparki nikt nie moze przebywac w zasiegu jej pracy, a w szczegdlnosci jej dotykac.




Zagrozenia wynikajg takze z uzywanego sprzetu mechanicznego. Uzywane maszyny i urzadzenia
techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub
Swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetia¢ wymagania przepisow i norm higienicznych, w tym takze
wymagania dotyczace ograniczenia hatasu. Ponadto stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie
wymagane dokumenty, potwierdzone przez Dozér Techniczny dopuszczajace go do stosowania w
budownictwie, a takze powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawno$ci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany a okresowe przeglady, wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP okreslonych przez
producenta maszyn. Operatorzy i obstuga maszyn powinni posiada¢ stosowne przeszkolenia i uprawnienia.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym szalowanym, z zastosowaniem
zabezpieczen wskazanych w projekcie i planie BIOZ.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych. Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami z
udokumentowaniem szkolenia w specjalnym dzienniku szkoler zwigzanych z pracg na budowie i specyfikg
poszczegoinych stanowisk pracy.
Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen. Zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARIII INNYCH ZAGROZEN.

- Nalezy oznakowac obszar szczegolnego zagrozenia i wywiesi¢ tablice informacyjne
oraz oznakowac miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

- Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

- Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

- Rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

- Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia

terenu;

Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
okre$la zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowy zakres rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



W “planie bioz" nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie prac stwarzajgcych wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlno$ci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci.
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