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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+570
(dz. dr nr ewid. 762/2; obreb 0078 — Dulcza Mata) w m. Dulcza Mata

1. _Przedmiot opracowania:
Opis sporzgdzono do opracowania technicznego przebudowy drogi gminnej na dtugosci
570 m w m. Dulcza Mata na terenie Gminy Radomys| Wielki.

2. Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie dokumentacji technicznej,

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000, Wyrys z mapy ewidencyjnej, Wypisy z ewidencji gruntow,

e Wizja w terenie oraz terenowe badania warstw nawierzchni i gruntu,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U.
z 2016r. poz. 124 z pézn. zm.

e Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie — Czes¢ Il: Zagadnienia Techniczne - opracowanym przez Biuro Projektowo-
Badawcze Drog i Mostow , Transprojekt — Warszawa” Sp. z 0.0. wydany w 2002r.

e Whytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | — Skrzyzowania zwykte i skanalizowane,
wydane przez GDDP, Warszawa 2001

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Zatgcznik do Zarzadzenia
Nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997r.

o Obowigzujgce normy i przepisy techniczno — budowlane,

e Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. Dz. U. z 2023r., poz. 645.

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. Dz. U. z 2023r. poz. 682.

3. Lokalizacja:
Przedmiotowa droga gminna jest potozona na terenie miejscowosci Dulcza Mata w gminie

Radomys$| Wielki. Droga gminna przechodzi przez teren zabudowany powiatu mieleckiego
w wojewodztwie podkarpackim.

4. Uzasadnienie koniecznosci remontu drogi:

Przebudowa drogi gminnej na odcinku 570 m w m. Dulcza Mata na terenie gminy Radomysl|
Wielki jest konieczna ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej nawierzchni, oraz
poboczy gruntowych. Przedmiotowa przebudowa jest potrzebna do prawidtowego
funkcjonowania komunikacji mieszkancéw gminy.

5. Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Poczatek przebudowy drogi gminnej zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg powiatowg
Nr 1 173R relacji Radomysl| Wielki - Dulcza Mata, a koniec przedmiotowej drogi w km 0+570
w miejscowosci Dulcza Mata.

Parametry techniczne istniejgce drogi gminnej:
- klasa techniczna drogi ,D” — Dojazdowa,

- jezdnia jednojezdniowa, dwukierunkowa,

- hawierzchnia utwardzona o szer. 3,50m,

- pobocza gruntowe o szer. 0,50m,

- przekroj szlakowy.



Przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o ztym stanie technicznym z
licznymi wybojami - koleinami. Na wskazanym odcinku drogi gminnej jest przewidziane
Sciecie zawyzonych poboczy, wykonanie warstwy wyréwnawczej i Scieralnej z betonu
asfaltowego (utozenie nowej nawierzchni bitumicznej). W sktad korony drogi wchodzg
réwniez pobocza szerokosci 0,50m, w ktorych wystepujg ubytki. Odwodnienie drogi odbywa
sie grawitacyjnie za pomocg spadkéw poprzecznych w kierunkéw obustronnych
przydroznych rowéw otwartych

6. Projektowane zagospodarowanie terenu:

6.1. Projektowane parametry techniczne:

- jezdnia o nawierzchnia bitumicznej w km 0+000 + 0+570 o szer. 3,50m

- pobocza utwardzone (kruszywo tamane 0/31mm), grub. 10cm, szer. 0,50m
- przekroj poprzeczny szlakowy

- klasa drogi — ,D” — Dojazdowa,

- predkos$¢ projektowa — Vp = 30 km/h,

- predko$¢ miarodajna — Vm = 50 km/h,

- kategoria ruchu — KR 3

Na wskazanym odcinku drogi gminnej jest przewidziane $ciecie zawyzonych poboczy,
wyréwnanie istniejgcej nawierzchni warstwg wyrownawczg z betonu asfaltowego o grub.
4 cm oraz wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o grub. 4 cm.

6.2. Rozwiazanie funkcjonalno — przestrzenne:

Trase przebudowy w/w drogi poprowadzono tak by maksymalnie wykorzysta¢ istniejgcg droge
gminng. Jej przebieg narzucita istniejgca stata zabudowa budynkoéw mieszalnych i rolnych.
Niwelecie nadano wiasciwe spadki podiuzne. Poprowadzono jg po terenie. Na catej dtugosci
drogi gminnej zaprojektowano daszkowy 2% spadek poprzeczny jezdni.

6.3. Przekrdj podtuzny:
W przekroju podiuznym droga jest odtworzeniem istniejgcej niwelety podniesionej w zwigzku
z przyjetg technologig istniejgcej konstrukcji drogi gminne;j.

6.4. Konstrukcja nawierzchni:

Droga gminna - wzmochienie istniejgcej konstrukcji ha odcinku 570 m
e 4cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

e 4cm, warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

6.5. Pobocza:
e uzupetnienie obustronne poboczy z kruszywa tamanego 0/31mm, grub. 10cm
na szer. 0,50m.

6.6. Zjazdy z drogi gminnej:

Nawierzchnia istniejgcych zjazdéw z drogi gminnej w ciggu przedsiewziecia zostanie
odtworzona i wyprofilowana do poziomu projektowanej nawierzchni bitumicznej z materiatu
pierwotnego w granicy pasa drogowego.



6.7. Odwodnienie:
Odwaodnienie przedmiotowej drogi gminnej odbywa sie grawitacyjnie (poprzez roznice
wysokosci terenu).

6.8. Istniejgce chodnik:
W ciggu przedmiotowej drogi gminnej chodnika dla pieszych nie ma, ruch pieszych odbywa
sie poboczem.

6.9. Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian. Stan istniejgcych znakéw pionowych zostanie
sprawdzony i w przypadku ich zlego stanu technicznego zostang wymienione. Oznakowanie
poziome na przebudowanym odcinku drogi wystepuje w rejonie skrzyzowania z droga
powiatowa Nr 1 173R, po zakohczeniu przebudowy zostanie odtworzone zgodnie z
istniejgcym projektem statej organizaciji ruchu.

6.10. Projektowane zabezpieczenie urzadzen inzynieryjnych — uzbrojenia terenu:
W obrebie przedmiotowej przebudowy drogi gminnej nie projektuje sie dodatkowego

zabezpieczenia urzadzen inzynieryjnych.

7. Informacija o terenie zajetym pod budowe:

Teren zajety pod przebudowe drogi gminnej nie podlega ochronie.

8. Oddzialywanie na srodowisko:

Przebudowa drogi gminnej na odcinku 570 m w m. Dulcza Mata na terenie gminy Radomysi|
Wielki, nie spowoduje zagrozen dla srodowiska i nie wptynie na pogorszenie jego stanu oraz
wzrostu emisji pytdw do atmosfery powyzej 20%. Inwestycja nie znajduje sie na obszarze
objetym programem ,Natura 2000”.

Uwaga:
Obszar oddziatywania przebudowy drogi gminnej na odcinku 570 m w m. Dulcza Mata na

terenie gminy Radomys| Wielki nie przekracza linii rozgraniczajacej droge (miesci sie
w granicach ewidencyjnych dziatki drogowej ).

9. Inne dane.

Przebudowa drogi gminnej w m. Dulcza Mata nie naruszy interesbw o0so6b trzecich,

poniewaz:

e zapewnia zachowanie wymogow bezpieczenstwa uzytkownikow drog oraz warunkow
technicznych obowigzujgcych w budownictwie;

e nie ogranicza dostepu z dziatek do drég publicznych,

e nie pozbawia posiadaczy dziatek sgsiadujgcych z terenem inwestycji mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej i Srodkdw tgcznosci,

e nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

e nie powoduje utrudnien w dotychczasowym wykonywaniu prawa posiadania na terenach
sgsiednich.

Opracowat:



