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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej ul. Btawatkowej w jej pasie drogowym od km
0+000 do km 0+183 w miejscowosci Radomysl Wielki wraz z przebudowa
infrastruktury technicznej;

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewngetrznej klasy D w miejscowos$ci
Radomysl Wielki w celu poprawy warunkéw komunikacji na terenie powstajacego
osiedla domow jednorodzinnych.

Istniejgca droga gminna wewnetrzna posiada nawierzchni¢ gruntowg ulepszong
kruszywem tamanym o szerokos$ci nienormatywnej tj. 2,0 - 3,50m z poboczami
ziemnymi réwniez nienormatywnymi o szer. 0,5m.

Przebudowa drogi do parametréw drogi klasy D stworzy mozliwo$¢ dogodnego dojazdu
do istniejacych posesji w celu ich zabudowy i komunikacji z uktadem drég publicznych.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego dla zgloszenia robot
budowlanych w zakresie przebudowy drogi obejmujacej przebudowe nawierzchni wraz
z poboczami, odwodnieniem i zjazdami:

Projekt przewiduje przebudowe drogi do nast¢pujacych parametrow:

Droga gminna wewngetrzna klasy D

- droga jednojezdniowa jednopasowa dwukierunkowa o przekroju po6t ulicznym,
- szerokos¢ jezdni 3,5-5,0m

- szerokos$¢ utwardzonego pobocza 1,25 — 1,50m

- lokalizacja drogi obszar zabudowany,

- szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych 6 — 10 m,

- predkos¢ projektowa 30 km/h

3. STAN ISTNIEJACY:

Poczatek zakresu przebudowy drogi w km 0+003,00 przewidziano na krawedzi jezdni
drogi poprzecznej ul. Armii Krajowej bedacej droga powiatowa nr 1 175R Tuszyma —
Przectaw — Radomysl Wielki. Koniec odcinka przebudowy znajduje si¢ w ciggu ul.
Btawatkowej w rejonie skrzyzowania z inng droga wewnetrzng ul. Lazurowg w km
0+183.

Dane ogdlne;

Istniejgca droga gminna wewngetrzna klasy ,,D” 0 przebiegu przez miejscowos¢ Radomysl
Wielki taczy drogi wewngtrzne nowo powstatego osiedla doméw jednorodzinnych z
droga publiczng kategorii powiatowa nr 1 175R — ul. Armii Krajowej.

Droga posiada w stanie obecnym nawierzchni¢ gruntowg ulepszong na catym odcinku.
Istniejacy pas drogowy wacha si¢ w granicach od 6 - 10m.
Na catym odcinku zabudowa jednorodzinna.

Odwodnienie.

Na catym odcinku drogi istnieje odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkow
poprzecznych na przylegly teren.



Na poczatkowym odcinku drogi na dlugosci 45m po stronie prawej zlokalizowany jest
odcinek kanalizacji deszczowej o DN 700 ktory to odcinek nie jest w chwili obecnej
wykorzystywany do odwodnienia tej drogi.

Zjazdy.
Dostep do posesji odbywa si¢ poprzez zjazdy zwykle 0 roznorodnej nawierzchni.

Urzadzenia obce.

W bezposrednim sgsiedztwie lub w projektowanym pasie drogowym wystepuja obiekty
1 urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z obstuga drogi tj.: wodociagi Sieci,
energetyczne gazowe i kanalizacja sanitarna.

Zadrzewienie.
Na analizowanym odcinku nie wystgpuja drzewa wymagajace wycinki
Na przedmiotowym terenie w granicach projektowanych robdt nie wystepuja pomniki

przyrody.

Ruch pieszy i rowerowy.
Na odcinku objetym projektem ruch pieszy i rowerowy odbywa si¢ po istniejacej jezdni.

4. STAN PROJEKTOWANY:

- droga kat. D — dojazdowa

- ruch kategorii KR1

- nawierzchnia jednopasowa dwukierunkowa szer. 3,50m
- pobocza utwardzone

4.1. Sytuacja:

Sytuacyjnie projektowang droge w maksymalny sposob dowigzano do istniejacej drogi
poniewaz istniejace zagospodarowanie jest juz dostosowane do jej istniejacego
usytuowania.

Ponadto wzieto pod uwage odlegtosci istniejacych budynkow od przysztej jezdni drogi
gminnej jak roéwniez mozliwo$¢ odwodnienia przyleglego terenu oraz kosztow budowy.

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne projektowanej drogi:
- jezdnia jednopasowa dwukierunkowa o szer. 3,50-5,0m

- lewostronne pobocze utwardzone szerokosci 1,28-1,58m o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej,

- prawostronne pobocze utwardzone elementami betonowymi o szer. 0,5m. wg KPED
rys. 01.05 i 01.06

- zjazdy o nawierzchni z kostki do granicy pasa drogowego po stronie pobocza
utwardzonego natomiast po stronie przeciwnej zjazdy o nawierzchni z kruszywa
tamanego lub z kostki jezeli taka nawierzchnia jest na zjezdzie istniejacym,

Odwodnienie:

- odwodnienie na odcinku od km 0+003 do km 0+110za pomocg istniejacego odcinka
KD DN 700 na poczatku drogi, natomiast pozostaly odcinek poprzez projektowany
sciek trojkatny w poboczu drogi do rowu przydroznego w dalsze czgsci jej biegu



Zjazdy

Przecigcie nawierzchni zjazdu i utwardzonego pobocza jest projektowane skosem w
stosunkul:1 natomiast przeciecie zjazdu i nawierzchni z kruszywa tukiem o promieniu 3-
5m. Nawierzchnia zjazdow na odcinku od jezdni drogi gminnej do konca pobocza
utwardzonego bedzie z kostki brukowej, natomiast na zjazdach po stronie przeciwnej
zaprojektowana bedzie nawierzchnia z kruszywa tamanego.

Nawierzchnia zjazdu pomigdzy projektowanym poboczem utwardzonym a granicg pasa
drogowego lub ogrodzenia (bram wjazdowych) zostanie wykonana z kruszywa lub kostki
w zaleznoS$ci od nawierzchni istniejace;j.

4.2. Uklad wysoko$ciowy:

Uktad wysokosciowy na calej dlugosci odcinka zostanie dostosowany do niwelety
istniejacej drogi oraz jej otoczenia z uwzglednieniem mozliwosci odwodnienia drogi i
przylegtego terenu.

Nie przewidywano zadnych wykopoéw ani nasypoéw a jedyng zmiang wysokosci jest
podniesienie niwelety o grubo$¢ nowej nawierzchni bitumiczne;j.

4.3. Parametry i projektowane konstrukcje:

Geotechniczne warunki posadowienia:

Warunki gruntowo wodne zakwalifikowano oraz wystepujace grunty pozwalajg
zakwalifikowa¢ podtoze do grupy nos$nosci podtoza Ga.

Z uwagi na typ inwestycji 1 panujace tu warunki gruntowo-wodne, biorgc pod uwage
projektowang inwestycje zwiazang z budowa drég, rzgdne posadowienia obiektu, jego
rozmiary i wyznaczalny statycznie schemat obliczeniowy oraz gltgboko$¢ wykopow nie
przekraczajaca 1,2 m, wysokos$¢ nasypow nie przekraczajaca 3,0 m, podtoze gruntowe
dla projektowanej inwestycji klasyfikuje si¢ jako proste, natomiast projektowang droge
zalicza do | kategorii geotechnicznej.

Wg normy PN-81/B-03020 glgbokos¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi
Hz=1,0m.

Podtoze gruntowe pod elementy konstrukcyjne zakwalifikowano jako G4.

Dla w/w parametrow przyj¢to nastepujace konstrukcje:

Pobocze utwardzone:

Kostka betonowa brukowa gr. 6,0 cm — proponowany kolor: czerwony.

— Podsypka cementowo — piaskowa 1: 4 gr. 4,0 cm.

Podbudowa zasadnicza gr. 15,0 cm: mieszanka niezwigzana z kruszywem Coos3
(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm).

Podbudowa pomocnicza gr. 20,0 cm: grunto-cement z betoniarki).

Razem 6+4+15+20 = 45 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazddw o nawierzchni z kostki betonowej kolor: czerwony lub
czarny/w ciagu utwardzonego pobocza/:

— Kostka betonowa brukowa gr. 8,0 cm — proponowany kolor: czarny.

— Podsypka cementowo — piaskowa 1: 4 gr. 3,0 cm.

— Podbudowa zasadnicza gr. 20,0 cm: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cooi3
(kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm).

— Podbudowa pomocnicza gr. 20,0 cm: grunto-cement z betoniarki).

Razem = 8+3+20 +20 = 51 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:




- Warstwa $cieralna gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;

- Warstwa wiazaca gr. 5,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W;

- Podbudowa zasadnicza gr. 20,0 cm: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3
(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm);

— Podbudowa pomocnicza gr. 20,0 cm: grunto-cement z betoniarki).

Razem = 4+5+20+20 =49 cm.

4.4 Sieci uzbrojenia terenu:
Istniejace w pasie drogowym urzadzenia nie wymagaja przebudowy ani zabezpieczenia,

Poza sieciami gazowymi ktore wymagaja przeniesienia poza obreb jezdni i na wykonanie
tych robdt opracowano projekt branzowy przebudowy sieci gazowych. .

4.5 Odwodnienie:

Wykonywane roboty w zakresie odwodnienia polegaja na zebraniu wody opadowej po
stronie lewej — wewnetrznej stronie tuku oraz wiaczeniu jej do istniejacej kanalizacji
deszczowej z odcinka w km 0+003 do km 0+110.

Natomiast wod¢ opadowg z odcinka w km 0+110 do km 0+183 odprowadzono do rowu
przydroznego zlokalizowanego po stronie lewej w dalszym biegu tej drogi.

4.6 Pozostale parametry techniczne:

— Szerokos¢ jezdni 3,50 - 5,00m

— Szerokos¢ catkowita pobocza utwardzonego przy jezdni: 1,28-1,88 m, w tym
szerokos$¢ kraweznika na ptask 0,30 m, obrzeza 0,08 m, nawierzchni z kostki brukowej
0,9-1,5m

— Spadek poprzeczny pobocza utwardzonego 2%, jednostronne w kierunku jezdni.

— Spadek podtuzny: dostosowany do istniejacej niwelety drogi lub terenu.

— Opaska gruntowa szerokosci: 0,3 — 0,5m.

— Spadek poprzeczny opaski pobocza: 8%.

— Pobocza zjazdow: z kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5 mm o cigglym
uziarnieniu, gr. 10 cm.

— Skos na zjazdach indywidualnych po stronie pobocza utwardzonego 1:1 m.

— Wyokraglenie przecigcia krawedzi jezdni zjazdu i pobocza z kruszywa promieniem 3-
5m

— Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie z oporem z betonu C12/15;

— Kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15;

— Woyniesienie nawierzchni pobocza utwardzonego 1cm powyzej obrzeza;

— Whyniesienie obrzeza ponad teren min. 3cm;

— Wiyniesienie krawe¢znika ponad jezdni¢ 3cm.;

Szczegot posadowienia obrzeza na tawie z oporem

— Skarpy rowow otwartych o pochyleniu: 1:1.5;



— Szeroko$¢ dna rowu: 0,40 m;
— Spadek poprzeczny pobocza drogi: 6%;

4.7. POWIERZCHNIE:

Powierzchnia zabudowy 1 800m2

w tym

Powierzchnia jezdni 900 m?,

Powierzchnia poboczy 400 m?,

Powierzchnia biologicznie czynna 500m2 = 28%

5. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

-obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode a ni odprowadzenia Sciekow

- obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych w tym zapachow,
zanieczyszczen pylowych ani ptynnych,

- obiekt nie bedzie wytwarzat odpadow,

- obiekt nie bedzie emitowat drgan ani promieniowania,

- obiekt nie bedzie mial wpltywu na istniejacy drzewostan,

- obiekt bedzie miat wptyw na stan powierzchni ziemi jedynie w czasie budowy w
zakresie 2 000 m?,

- obiekt nie bedzie miat wptywu na wody powierzchniowe.

- obiekt nie bedzie miat wptywu na wody podziemne.

6. TERENY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Na terenie planowanej inwestycji niw wystepuja obiekty budowlane wpisane do rejestru
zabytkow lub do gminnej ewidencji zabytkow oraz inne obiekty budowlane usytuowane
na obszarach objetych ochrong konserwatorska.

Poza tym na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne.

7. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO:

Zgodnie z trescig § 3 ust.1 pkt.56 rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 .
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010
Nr 213 poz. 1397 — z pdzniejszymi zmianami) projektowana inwestycja nie zalicza si¢
do przedsigwzig¢ potencjalnie mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko
poniewaz jej dtugos¢ nie przekracza 1km.

Rozwigzania projektowe nie wplyna na pogorszenie stanu wod powierzchniowych
i podziemnych. Roboty wykonywane beda na terenie znajdujagcym si¢ poza obszarem
parkdw narodowych, rezerwatow przyrody, parkow krajobrazowych oraz innych otulin.

Planowane do wykonania roboty nie koliduja z siecia obszaréow chronionych
NATURA 2000.

8. ARCHEOLOGIA:

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja stanowiska archeologiczne.

9. WYBURZENIA, WYSIEDLENIA:

Inwestycja nie powoduje koniecznosci wyburzen i wysiedlen.




10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Ze wzgledu na charakter projektowany obiekt nie beda oddziatywalty na obiekty

sasiednie.

Realizacja inwestycji nie zmienia sposobu dostepu do dzialek sgsiednich oraz nie

ogranicza ich zabudowy.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpowania negatywnych

oddzialywan na tereny sgsiadujgce, a tym samym nie przewiduje si¢ pogorszenia

standardu zycia ludzi mieszkajacych w najblizszym sasiedztwie. Planowane

przedsigwziecie znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong przyrody i srodowiska

naturalnego. Budowa nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczen gazowych, a ich

funkcjonowanie nie wigze si¢ z wytwarzaniem odpadow.

Inwestycja nie powoduje:

— zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

— pogorszenia stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

— pogorszenia warunkow zdrowotno - sanitarnych;

— wprowadzenia, utrwalenia badZz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow
sasiednich (w tym zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby);

— ograniczen w dostgpie do drogi publiczne;.

11. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO
KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY:

Dostosowanie do krajobrazu zostanie zrealizowane przez odpowiedni dobor materiatow.
Skarpy rowow, nasypow zostang obsiane mieszankami traw.

Wptyw na ksztatt krajobrazu przedmiotowej inwestycji nalezy oceni¢, jako pozytywny —
zwigkszy estetyke przyleglego terenu ora poprawi dostepnos¢ do drogi publicznej
poprzez wybudowane zjazdy.

12. DANE TECHNOLOGICZNE, WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA:

Nie dotyczy.

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:
Obiekt nie wymaga zasilana energig .

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Przyjete rozwigzania nie ograniczaja mozliwosci przejazdu dla wszystkich pojazdow
dopuszczonych do ruchu w tym pojazdéw pozarniczych.

15. DANE OKRSLAJACE WPLYW EKSLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Zgodnie z informacja Okregowego Urzedu Gorniczego inwestycja zlokalizowana jest
poza granicami terenu gorniczego .



16. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Wszystkie roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Przed przystgpieniem do robdt odtworzy¢ w terenie przebieg istniejacego uzbrojenia
podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych glebokosci
istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robot.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunki i1 czg$¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie si¢ uzupeiniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a
nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie winne by¢ traktowane
tak, jakby byly ujete w obu. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢
obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu.

W przypadku pojawienia si¢ urzadzen obcych, sieci uzbrojenia, ktérych nie naniesiono
na mapie, inny przebieg istniejacych urzadzen sposob zabezpieczenia lub przebudowy
nalezy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadcg lub administratorem.

W razie stwierdzenia rozbiezno$ci migedzy wynikami pomiaréw w trakcie budowy
a ustaleniami projektu, fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy, udokumentowac
szkicami oraz natychmiast powiadomié¢ inwestora i projektanta.

Dopuszcza si¢ nieistotne odstepstwa od projektu w zakresie zmiany wymiarow,
parametrow o ile nie naruszajg warunkéw technicznych i innych przepisow. Musza one
zosta¢ potwierdzone przez projektanta.

Przebieg sytuacyjno - wysoko$ciowy nalezy wyznacza¢ w/g miar i rz¢dnych
wysokosciowych podanych w czg$ci rysunkowe;.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z gruntdw niewysadzinowych o grupie nosnosci
podtoza G1.

Nalezy chroni¢ istniejace punkty geodezyjne - w wypadku kolizji lub uszkodzenia nalezy
dokona¢ geodezyjnego przeniesienia na koszt wykonawcy.

Wszelkie roboty drogowe w rejonie lokalizacji istniejagcych sieci podziemnych nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem administratorow sieci.

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywa¢ zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Wszystkie
zastosowane materialy do budowy musza posiada¢ deklaracje 1 aprobaty techniczne, by¢
oznakowane znakiem ,,.B” lub ,,CE”.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza.




