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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem poreczy przy :

1. Przebudowa drogi gminnej nr 103559R ul. Podlesie w km 0+000 - 0+540 (dziatka dr. nr ewid.
620/1; obreb: 0079-Dulcza Wielka) w m. Dulcza Wielka

2. Przebudowa drogi gminnej nr 103565R w km 0+000 - 0+600 (dziatka dr. nr ewid. 3560, 3559 i
782/1; obreb: 0087 Zaréwka) w m. Zaréwka

3. Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+570 (dz. dr nr ewid. 762/2; obreb: 0078 — Dulcza
Mata) w m. Dulcza Mata

4. Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+460 (dziatka dr. nr ewid. 721, 638, 755/2, 754/2,
693/4, 693/6, 692/4, 728/4, 692/6, 729/2, 724/2; obreb: 0080-Janowiec) w m. Janowiec

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

. dostarczeniem na budowe i zamontowaniem poreczy,

. kontrolg jakosci,

zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

porecz na obiekcie mostowym - ma na celu zabezpieczenie ruchu pieszego

1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Elementy poreczy powinny byé wykonane ze stali St3S wg PN-H-84020.

3. Sprzet

Wybér sprzetu i narzedzi stuzgcych do montazu poreczy pozostawia sie Wykonawcy.

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewniaé ciggto$¢ wykonywanych robét i
wymagang ich jakos¢. O ile rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze uzytego sprzetu lub
narzedzia nie zapewnia bezawaryjnego prowadzenia robot lub uzyskania wymaganej ich jakosci
Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany tego sprzetu lub narzedzia.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw poreczy powinny odbywaé sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny a w szczegdlnosci zabezpieczy¢é mozliwosé uszkodzenia powtoki
antykorozyjnej i pogiecia elementdéw poreczy.

5. Wykonanie robét

Porecze stalowe nalezy wykona¢ wg rysunku z Projektu Technicznego, zachowujgc tolerancja

wykonania elementéw bariery + 2 mm.

Po wykonaniu porecz nalezy oczysci¢ strumieniowo do stopnia czystosci i zabezpieczyé

antykorozyjnie zestawem malarskim majgcym Aprobate Techniczng IBDiM. Grubosé powioki

malarskiej nalezy przyjmowac wg zalecenh producenta zestawu dla sSrodowiska agresywnego.

Porecz nalezy zamocowac w kapie chodnikowej do marek uprzednio zabetonowanych we wsporniku

chodnikowym. Po zamocowaniu poreczy Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia wszystkich

uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego powstatych w czasie transportu i montazu.

Adaptacja istniejgcych poreczy polega na:

1. przedtuzeniu stupkéw za pomocg wstawek z ptaskownika 12+80 mm, dtugosci L=150 mm,

2. wykonanie dodatkowego przeciggu z ptaskownika 12+80 mm,

3. oczyszczeniu strumieniowo-sciernym do Il st. czystosci przed malowaniem,

4. wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poreczy za pomocg zestawu farb posiadajgcego
Aprobate Techniczng IBDiM.



6. Kontrola jakosci roboét
Odbiorowi podlegajg: wykonanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poreczy, zamocowanie
poreczy oraz odbior powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego.

7. Obmiar
Jednostkg obmiaru jest 1 Mg wykonanej i zainstalowanej poreczy o okreslonych w projekcie
parametrach.

8. Odbioér koncowy

Odbiorowi podlegaja:

e roboty przygotowawcze (osadzenie marek) umozliwiajgce montaz poreczy na obiekcie (odbior
miedzyoperacyjny),

¢ roboty objete umowg po ich catkowitym zakoriczeniu (odbiér koricowy).

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o

wykonaniu robét przygotowawczych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami zawartymi w

ST oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy

zakonczenia wszystkich robét zwigzanych z montazem poreczy, a takze spetnienia wymagan

okreslonych w projekcie technicznym i ST.

9. Ptatnosé

Cena jednostkowa za 1 m poreczy uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,
wykonanie lub zakup, transport na obiekt mostowy, montaz poreczy wraz z zamocowaniem $rub
kotwigcych oraz wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego, oczyszczenie terenu budowy po
zakonczeniu roboty.

10. Przepisy zwigzane
Brak



