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D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 
  

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych         

 z usunięciem drzew i krzewów w ramach zadania pn.:   

 
1. Przebudowa drogi gminnej nr 103559R ul. Podlesie w km 0+000 - 0+540 (działka dr. nr ewid. 620/1; obręb: 0079-

Dulcza Wielka) w m. Dulcza Wielka   
2. Przebudowa drogi gminnej nr 103565R w km 0+000 - 0+600 (działka dr. nr ewid. 3560, 3559 i 782/1; obręb: 0087 

Żarówka) w m. Żarówka 
3. Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+570 (dz. dr nr ewid. 762/2; obręb: 0078 – Dulcza Mała) w m. Dulcza 

Mała 
4. Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+460 (działka dr. nr ewid. 721, 638, 755/2, 754/2, 693/4, 693/6, 692/4, 

728/4, 692/6, 729/2, 724/2; obręb: 0080-Janowiec) w m. Janowiec 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z usunięciem i karczowaniem 

drzew i krzewów przydrożnych oraz karczowanie drzew w lasach wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

1.6. Kod i nazwa robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

       45 11 27 10-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.1. Grunt do zasypania dołów 

Do zasypania dołów po usuniętej roślinności należy użyć grunt przydatnym do budowy nasypów. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

3.1. Sprzęt do karczowania roślinności 

Roboty związane z karczowaniem roślinności mogą być wykonane ręcznie i mechanicznie. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót stosuje się: 

– piły mechaniczne, 

– spycharki, 

– specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego, 

– koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 

– samochody do transportu materiałów, 

– urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzaków, 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 

4.1. Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w 

sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

 

5. Wykonanie Robót 
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Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 

 

5.1. Zasady oczyszczania terenu z roślinności 

Roboty związane z usunięciem roślinności obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, 

karpiny i gałęzi poza plac budowy, zasypanie dołów, oczyszczenie terenów leśnych po wykarczowaniu obejmujące 

usunięcie podszytu leśnego i innej drobnej roślinności oraz utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności. 

Drzewa i krzewy należy usuwać poza okresem lęgowym ptaków1.  

W miejscach wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z 

roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych 

do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm 

poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona 

przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 

władze. 

 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów 

i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. "Wykonanie nasypów". 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał 

użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

 

5.2. Zagospodarowanie ściętych drzew 

Karpy i gałęzie ściętych drzew i dużych krzaków ściętych oraz wykarczowane krzewy podszyt leśny, Wykonawca usunie z 

Placu Budowy i zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami (w ramach ceny jednostkowej). 

Pnie (dłużyce) ściętych drzew Wykonawca obmierzy i odtransportuje na tymczasowe składowisko wybrane przez 

Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. Plac składowy będzie dozorowany przez Wykonawcę do momentu 

zbycia przez Zamawiającego złożonego drewna.  

 

5.3. Utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i 

wskazaniami Inżyniera. 

Jeżeli Inżynier nie postanowi inaczej, to drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być zmielone na miejscu w 

przystosowanych do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do ewentualnego 

wykorzystania przy sadzeniu drzew. 

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania 

powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte 

przez Wykonawcę z terenu budowy. 

 

6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu roślinności 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i 

zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w 

D.02.03.01. "Wykonanie nasypów". 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 

− dla drzew - 1 szt. (sztuka), 

− dla krzewów, zarośli - 1 ha (hektar). 

− dla karczowania i oczyszczenia terenu po wycince lasów – 1 ha (hektar) 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed 

 
1 Okres lęgowy ptaków – 01.03 – 31.08 
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ich zasypaniem. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa usunięcia drzewa uwzględnia: 

− składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.; 

− wyznaczenie drzew do wycinki, 

− odkopanie pnia i odrąbanie korzeni, 

− wycięcie drzew, 

− odrąbanie karczy i gałęzi drzew, 

− odkopanie i usunięcie karp, 

− pocięcie pni drzew o właściwościach materiału użytkowego, 

− załadowanie dłużyc (drągowizny) na środki transportowe i przewiezienie na plac składowy, wyładowanie z 

ułożeniem w stosy, 

− wszelkie koszty związane ze składowaniem dłużyc (drągowizny) w tym znalezienie miejsca składowania, 

uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zabezpieczenie placu składowego,  

− załadowanie na środki transportowe i wywiezienie nieprzydatnych pni, karpiny i gałęzi poza plac budowy, 

− zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem, 

− utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności. 

− oczyszczenie terenu robót po karczowaniu. 

− uporządkowanie terenu robót. 

− wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności, 

− koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem. 

 

Cena jednostkowa usunięcia krzewów i podrostu roślinnego uwzględnia: 

− składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.; 

− wyznaczenie krzewów, podrostu roślinnego, młodnika, samosiewu leśnego do wycinki, 

− wycięcie krzewów, podrostu roślinnego, młodnika, samosiewu leśnego i usunięcie karpin, 

− wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy, 

− zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem, 

− utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności. 

− oczyszczenie terenu robót po karczowaniu. 

− uporządkowanie terenu robót. 

− wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności, 

− koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem. 

 

Cena jednostkowa dla karczowania i oczyszczenia terenu po wycince obejmuje: 

− składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.; 

− wycinka krzaków i innych małych roślin, 

− odkopanie i usunięcie karp i korzeni mniejszych roślin, 

− załadowanie na środki transportowe i wywiezienie poza plac budowy, 

− uporządkowanie terenu robót, 

− zasypanie dołów po karczowaniu wraz z plantowanie powierzchni i zagęszczeniem, 

− utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności, 

− oczyszczenie terenu robót po karczowaniu, 

− wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności, 

− koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem. 
 

10. Przepisy związane 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 

 


