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1. Celinstrukcji

Celem niniejszej instrukciji jest wskazanie obowigzkéw oraz przyblizenie zagadnien prawidtowej eksploatacji obiektu
Zespotu Szkot Chemicznych przy ul. Lukasiewicza 3 w Bydgoszczy, Zamawiajgcemu (przez Zamawiajgcego nalezy
rozumie¢ Inwestora, przedstawiciela Inwestora) obstudze, zarzadcy, uzytkownikom innym osobom korzystajgcym
z obiektu oraz okreslenie procedury zgtaszania reklamaciji i procedur serwisowych.

Zagadnienia w niej poruszone nie stanowig jedynej bazy wiedzy i sg uogodlnieniem szczegotowych warunkéw
gwarancji na poszczegolne elementy.

Dokument ten nie zwalnia Zamawiajgcego, Inwestora, Uzytkownika, Przedstawiciela Inwestora i innych oséb
korzystajgcych z obiektu z warunkéw zawartych w szczegétowej karcie gwarancyjnej jak i instrukcji uzytkowania
poszczegdlnych elementdéw oraz obowigzkéw naktadanych wtasciwymi przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Podstawowe obowiagzki Zamawiajgcego

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. Zapewnienie bezpieczehstwa uzytkowania i wlasciwej eksploatacji nieruchomosci.
2. Utrzymanie nieruchomosci w stanie niepogorszonym (poza normalnym zuzyciem czesci budynku w zwigzku z
jego uzytkowaniem), we wtasciwym stanie technicznym i estetycznym poprzez dbanie o nieruchomosé z nalezytg
starannoscia.
3. Petnienie funkcji koordynacyjnych i organizacyjnych dotyczgcych funkcjonowania obiektu, w tym m.in.:
- wspoétpraca z innymi uzytkownikami obiektu, w sprawach dotyczgcych prawidlowego funkcjonowania obiektu,
- zgtaszanie nieprawidtowosci w wykonywaniu ustugi przedstawicielom innych uzytkownikéw obiektu;
- zapewnienie i nadzér nad ochrong i stuzbami utrzymania czysto$ci obiektu
4. Wykonywanie i nadzorowanie biezgcej obstugi nieruchomos$ci w zakresie napraw biezacych elementéw, ktére
ulegty uszkodzeniu w wyniku uzytkowania oraz innych napraw nie objetych gwarancjg Wykonawcy lub wszystkich
pogwarancyjnych.
5. Inicjowanie i udziat w okresowych przeglgdach gwarancyjnych nieruchomosci i przeglgdach instalacji i urzgdzen
stanowigcych jej wyposazenie.
6. Nadzorowanie usuwania awarii i ich skutkdw, niezwtoczne ustalenie jej przyczyn.
7. Prowadzenie wszystkich czynnosci zwigzanych z obstugg obiektu w zgodzie z warunkami jego eksploatacii,
przeznaczenia, instrukcjami uzytkowania, warunkami gwarancji i sztukg techniczng.
8. Prowadzenie zakupdéw czesci zamiennych i materiatéw koniecznych potrzebnych do wiasciwej eksploatacii
nieruchomosci.
9. Prowadzenie podrecznego magazynu czesci eksploatacyjnych i zamiennych.
10. Realizacja gospodarki odpadami niebezpiecznymi (m.in. filtry, oleje, zrodta Swiatta, osad z separatorow
ropopochodnych), tzn. wymiany, sktadowania i przekazywania odpadow do utylizacji, zgodnie z obowigzujgcym
stanem prawnym; prowadzenie we wtasnym imieniu i na wiasny koszt jako wytworca odpadow;.
11. Archiwizowanie, sprawdzanie, kontrola i nadzér nad kompletno$cig Dokumentacji Technicznej
budynku w zakresie urzadzen, instalacji i systemow, wigczajgc w to wersje elektroniczng dokumentaciji.
12. Ewidencja, zarzgdzanie i kontrola nad kluczami budynkowymi.
13. Prowadzenia Ksigzki obiektu budowlanego.
Zgodnie z art. 64.1 ustawy Prawo budowlane, wtasciciel lub zarzadca obiektu jest obowigzany prowadzi¢ dla
kazdego budynku oraz obiektu budowlanego nie bedacego budynkiem ksigzke obiektu budowlanego, stanowiacag
dokument przeznaczony do zapiséw dotyczgcych przeprowadzanych badan i kontroli stanu technicznego,
remontéw i przebudowy, w okresie uzytkowania obiektu budowlanego. Z obowigzku prowadzenia ksigzki obiektu
budowlanego zwolnieni sg jedynie wiasciciele i zarzgdcy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, obiektow
budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektéw wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, tzn. obiektow, ktérych budowa nie wymaga pozwolenia na budowe.
Wzér ksigzki obiektu budowlanego i sposdb jej prowadzenia okreslit Minister Infrastruktury w rozporzadzeniu z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).
Ksigzka powinna by¢ zatozona w dniu przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania i systematycznie
prowadzona przez okres jego uzytkowania az do rozbidrki obiektu.
Zgodnie z zapisami ustawy obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela
lub zarzadce okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, a w przypadku budynkéw o powierzchni zabudowy
przekraczajgcej 2 000 m?, oraz innych obiektéw budowlanych o powierzchni dachu przekraczajgcej 1 000 m?, co
najmniej dwa razy w roku w terminach od 31 maja do 30 listopada (Dz. U. nr 99 Ustawa z dnia 10 maja 2007r. poz.
665) polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci:

e elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace

dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,

e instalacji urzadzen stuzgcych ochronie srodowiska,

e instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Co najmniej raz na 5 lat budynki nalezy poddawac¢ okresowej kontroli, polegajacej na sprawdzeniu:

e stanu sprawnosci technicznej,

e wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego,

e  estetyki obiektu oraz jego otoczenia.



Kontrolg tg powinno by¢ objete rowniez badanie instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w zakresie stanu
sprawno$ci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddéw oraz
uziemien instalacji i aparatow.
Wiasciwy organ moze - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego
czesci, mogacego spowodowac zagrozenie: zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia, srodowiska - nakazac¢
przeprowadzenie, w kazdym terminie, kontroli stanu technicznego a takze zazgda¢ przedstawienia ekspertyzy
stanu technicznego obiektu lub jego czesci.
Kontrole techniczng obiektow budowlanych mozna powierzy¢é osobom posiadajgcym uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosci. Nalezy jednak pamieta¢, ze im obiekt bardziej skomplikowany lub stwarzajgcy w
przypadku awarii lub katastrofy istotne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, tym wyzsze muszg by¢ kwalifikacje
osoby dokonujgcej okresowej kontroli. W takim przypadku powinny to by¢ osoby o Instrukcja uzytkowania obiektu
wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadajgce zaréwno uprawnienia do projektowania, jak i kierowania, a w
szczegolnych wypadkach posiadajgce uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.
Kontrole obejmujg nastepujace elementy lub instalacje budynku:

e elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,

e elementy budynku narazone na niszczace dziatania czynnikdéw wystepujacych podczas uzytkowania
obiektu,
instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie srodowiska,
instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),
instalacje elektryczne i piorunochronne,
stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego,

e estetyka obiektu oraz jego otoczenia.
Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych powinny przeprowadzaé
osoby posiadajgce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub ustug w zakresie naprawy lub konserwac;ji
odpowiednich urzadzen energetycznych.
Kontrole stanu technicznego przewodéw kominowych mogg wykonywa¢ osoby posiadajgce
kwalifikacje mistrza w rzemiosle kominiarskim, dla przewodéw dymowych oraz grawitacyjnych przewoddéw
spalinowych i wentylacyjnych oraz osoby posiadajgce uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci, w
odniesieniu do przewoddw kominowych oraz do kominéw przemystowych, kominéw wolno stojgcych oraz kominéw
lub przewoddw kominowych, w ktérych cigg kominowy jest wymuszony pracg urzgdzen mechanicznych.
Szczegdtowy zakres kontroli niektérych budowli oraz obowigzek przeprowadzania ich czesciej, niz podano wyzej,
moze zostac okreslony w szczegétowych przepisach prawa budowlanego oraz w instrukcjach eksploatacji obiektu.
Dotyczy to gtdwnie urzgdzen energetycznych, telekomunikacyjnych oraz kolejowych.
Kontrole stanu technicznego powinny zosta¢ zakonczone protokotami. Kazdy protokét musi posiada¢ swoj numer
rejestracyjny, ale numeracja protokotéw jest dowolna i nieograniczona przepisami prawa.
Nalezy stosowa¢ takg numeracje, ktéra umozliwi ich jednoznaczng identyfikacje. Z tego powodu najlepszym
rozwigzaniem jest przypisywanie im kolejnych numerdw, niezaleznie od rodzaju i zakresu protokotu.
Protokét powinien zawieraé informacje o:

e terminie przegladu,
zakresie przegladu,
osobie przeprowadzajgcej przeglad,
wyniku przegladu,
terminie, w jakim powinien zosta¢ dokonany kolejny przeglad,
pracach, jakie nalezy wykona¢ w celu utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu,
terminie, w ktérym prace te powinny zosta¢ wykonane.
Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, jest obowigzany w czasie lub bezposrednio po
przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego czesci, usung¢ stwierdzone
uszkodzenia oraz uzupetnic braki, ktére mogtyby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczehstwa
mienia lub srodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlang, pozar, wybuch, porazenie prgdem elektrycznym
albo zatrucie gazem. Obowigzek ten powinien by¢ potwierdzony w protokole kontroli obiektu budowlanego. Osoba
dokonujgca kontroli jest obowigzana bezzwtocznie przesta¢ kopie tego protokotu do wtasciwego organu.

3. System kontroli w obiekcie

Dyrektor, w ramach zapewnienia w szkole bezpieczenstwa, ma obowigzek ( 3 ust. 1 rozporzadzenia MENIS z 31
grudnia 2002 r., dalej jako rozporzadzenie bhp) dokonaé kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych
warunkoéw korzystania z obiektow nalezgcych do szkoty, w tym bezpiecznych i higienicznych warunkéw nauki (czyli
réwniez obiektéw sportowych) co najmniej raz w roku, oraz okresli¢ kierunki poprawy warunkéw bezpieczenstwa.
System kontroli w danej szkole:

a) Codzienna konserwacja i sprawdzanie stanu technicznego:
Standardowe ogledziny stanu wyposazenia, gtéwnie pod katem zniszczen i uszkodzen. Stwierdzone uszkodzenia
nalezy niezwtocznie usungé¢ lub wyeliminowac sprzet z uzytkowania, a takze odnotowaé uszkodzenie w karcie
sprzetu , w celu uwzgledniania usterki podczas okresowego przeglagdu kompleksowego.

b) Raz na 1-3 miesigce
Doktadna kontrola stanu zuzycia i ewentualnie jego wplywu na stopien bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu.
Kontrola w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z oceny stopnia eksploatacji sprzetu.



c) Po kazdym zdarzeniu moggcym zmieni¢ warunki uzytkowania sprzetu np. po feriach lub wynajeciu czesci
obiektu szkolnego zewnetrznemu organizatorowi imprez kontrola obiektéw sportowych i sprzetu, ocena
uzytecznosci sprzetu

d) Razwroku

Doktadny przeglad obiektow nalezgcych do szkoly i zuzycia sprzetu, utrzymania poziomu jego funkcjonalnosci po
dokonanych naprawach oraz obowigzkowo dokonanie opisu w kartach sprzetu.

Przeglad roczny mozna potgczy¢ z przeglgdem wynikajgcym z art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
dotyczacym stanu technicznego obiektu budowlanego.

4. Uzytkowanie poszczegolnych elementéw budowlanych

4.1 Konstrukcja zelbetowa

Zamawiajgcy ma obowigzek wykonywania systematycznych przeglgdéw okresowych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz Instrukcjg uzytkowania obiektu. Zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje zelbetowg
bez zgody uprawnionego projektanta. Wszelkie zmiany sposobu uzytkowania elementéw budynkéw powodujgce
zwiekszenie projektowanego obcigzania konstrukcji wymagajg sporzadzenia opinie lub projektu w zakresie
konstrukcji oraz pozostatych branz.

Wiasciciele i zarzgdcy obiektow budowlanych, odpowiadajg nie tylko za zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu w aspekcie jego sprawnosci technicznej, ale rowniez w sytuacji oddziatywania na ten obiekt réznych
czynnikdw zewnetrznych np. za usuwanie zalegajgcego na dachach $niegu ( Dz. U. z 2007r. Nr 99, poz. 665).
Przypadki stwierdzenia nadmiernych ugie¢ stropéw (efektem, czego moga by¢ uszkodzenia $cianek dziatowych,
odpadanie tynku, uszkodzenia posadzek) oraz zarysowan (niewtoskowatych) ptyt stropowych nalezy zgtosi¢
Wykonawcy w trybie pilnym

4.2 Hydroizolacje

Zastosowane elementy hydroizolacji czesci podziemnej budynku oraz izolacji termicznej scian fundamentowych
ulegajgcymi zakryciu w procesie wykonywania poszczegolnych elementow konstrukcyjnych obiektu budowlanego.
W zwigzku z powyzszym po wbudowaniu nie ma mozliwosci przeprowadzania ich serwisu, ani nie przewiduje sig
konserwacji. Elementy hydroizolacji sg bezobstugowe i majg spetnia¢ Instrukcja uzytkowania obiektu swojg role
przez caty okres gwarancji.

Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda raz do roku przez caty okres objety gwarancjg i rekojmig (60 miesiecy),
w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego.

Wystapienie przeciekdéw przez zabezpieczane hydroizolacjg elementy konstrukcyjne lub ubytkéw, spekan w izolacji
powierzchniowej w okresie gwarancyjnym nalezy bezzwiocznie zgtasza¢ do Wykonawcy. Wszelkie naprawy
wykonywane bedg metodg iniekcji punktowej. Po stronie Zamawiajgcego bedzie wskazanie miejsca wystagpienia
przecieku oraz zapewnienie bezposredniego dostepu do miejsca jego wystgpienia w celu wykonania prac
naprawczych.

4.3 Konstrukcja drewniana

Wykonywanie systematycznych przegladéw okresowych zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Instrukcjg
uzytkowania obiektu. Zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje bez zgody projektanta. Wszelkie zmiany
sposobu uzytkowania elementéw budynkéw powodujgce zwiekszenie projektowanego obcigzania konstrukciji
wymagajg zgody uprawnionengo projektanta.

Wiasciciele i zarzadcy obiektow budowlanych, odpowiadajg nie tylko za zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu w aspekcie jego sprawnosci technicznej, ale rowniez w sytuacji oddziatywania na ten obiekt réznych
czynnikdw zewnetrznych np. za usuwanie zalegajgcego na dachach $niegu ( Dz. U. z 2007r. Nr 99, poz. 665).
Konstrukcje drewniang nalezy poddawacC okresowej impregnacji przeciwpozarowej oraz przeciw Kkorozji
biologicznej, zgodnie z instrukcjg producenta uzytych impregnatow.

4.4 Konstrukcje stalowe

Zamawiajgcy ma obowigzek wykonywania systematycznych przeglagdéw okresowych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz Instrukcjg uzytkowania obiektu. Zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje zelbetowg
bez zgody uprawnionego projektanta. Wszelkie zmiany sposobu uzytkowania elementéw budynkéw powodujgce
zwiekszenie projektowanego obcigzania konstrukcji wymagajg sporzadzenia opinie lub projektu w zakresie
konstrukcji oraz pozostatych branz.

Wiasciciele i zarzadcy obiektow budowlanych, odpowiadajg nie tylko za zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu w aspekcie jego sprawnosci technicznej, ale rowniez w sytuacji oddziatywania na ten obiekt réznych
czynnikow zewnetrznych np. za usuwanie zalegajgcego na dachach $niegu ( Dz. U. z 2007r. Nr 99, poz. 665).
Konieczne jest okresowe ponawianie zabezpieczen antykorozyjnych oraz przeciwpozarowych konstrukcji
stalowych, zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi zastosowanych farb, gruntéw i innych materiatow.

4.5 Sciany murowane

Sciany murowane nie wymagajg zabiegdéw konserwacyjnych. Niezbedne jest wykonywanie systematycznych
przeglgdéw gwarancyjnych raz w roku.

Ingerencja w $ciany (np. wkuwanie instalacji wod-kan lub inne) moze spowodowaé utrate parametréw
akustycznych, cieplnych, oraz nosnych. Wazne jest, aby sciany nie byty poddawane obcigzeniom wigkszym niz
wynika to z norm.

4.6 Sciany dziatowe z plyt GKB
Ingerencja w Sciany moze spowodowac utrate parametréw akustycznych, cieplnych oraz nosnych.



Wazne jest, aby $ciany nie byly poddawane obcigzeniom wigkszym niz wynika to z norm i projektu.

Zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji w elementy nosne Scian i obudoéw ,w szczegdlnosci elementy podkonstrukciji
.Tego typu operacje moze wykonywac¢ jedynie jednostka autoryzowana . Zabrania sie Instrukcja uzytkowania
obiektu wycinania otworéw w $cianach i obudowach . Wszelkie tego typu prace moga wykonywac specjalistyczne
jednostki.

Lekkie wiszgce obcigzenia mocujemy z pomocg wieszakéw do obrazéw mocowanych gwozdziami w plycie poza
konstrukcjg nosng .Wieszak mocowany za pomoca jednego gwozdzia mozna obcigzy¢ do wartosci 0,05 kN ,dwoch
— 0,10 kN ,trzech — 0,15 kN . Dla obudéw obcigzenie nalezy zredukowaé o 50%. Obcigzenia wspornikowe
mocujemy za pomocg rozpreznych dybli z tworzywa sztucznego lub rozpreznych dybli rozporowych z metalu
\Wielkos$¢ obcigzenia wspornikowego nie moze przekracza¢ 0,4kN/mb $ciany w dowolnym miejscu (w przypadku
obudow wielkos¢ tg redukujemy o 50%).Dyble powinny by¢ mocowane w plycie poza konstrukcjg no$ng . Rozstaw
dybli nie powinien byé¢ mniejszy niz 7,50cm.Sciany i zabudowy nalezy chronié przed wilgocig ,oraz niskg i zmienng
temperaturg. Zalane i pézniej suszone ptyty gipsowe jak rowniez utrzymywanie w zmiennej temperaturze majg
tendencje do

zmiany objetosci co moze prowadzi¢ do powstawania spekan na sciankach GK i obudéw. Nalezy utrzymywac statg
temperature pokojowg ,oraz czesto i regularnie wentylowaé pomieszczenia .

4.7 Tynki wewnetrzne

W pierwszych latach uzytkowania budynku mogg powstawac zarysowania na scianach i sufitach. Pojawienie sie
zarysowan tynku nie jest oznakg wad konstrukcyjnych, lecz jedynie efektem normalnej pracy budynku w okresie
réznych por roku jego elementéw konstrukcyjnych. Pojawiajgce sie na tynku rysy, w okresie gwarancji, Wykonawca
bedzie usuwat raz w roku po rocznych przeglagdach gwarancyjnych.

Ingerencja w $ciany np. czesciowe wyburzenia moze rowniez spowodowac utrate parametrow

nosnych przegréd, co skutkowaé moze powstawaniem zarysowan tynku i scian.

4.8 Posadzki gresowe

Posadzki wykonane z ptytek gresowych znajdujg sie w miejscach gdzie wystepuje zwigkszone

obcigzenie ruchem pieszym, a co za tym idzie narazone sg na zwiekszone zuzycie (Scieranie), ze wzgledu na
wnoszony kurz, piasek i wode. Czesto$¢ czyszczenia takiej posadzki Zamawiajacy powinien dostosowac¢ do
materiatu, z ktérego posadzka jest wykonana oraz do natezenia ruchu. Niezwykle istotng sprawg jest dobér Srodkéw
czyszczacych. Do mycia posadzek Zamawiajgcy moze uzywaé wiekszosci delikatnych srodkéw myjgcych i
czyszczacych. Zawsze jednak powinno sie zapoznac¢ sie z informacjami, ktére zawarte sg w karcie technicznej
srodka czyszczacego. Konieczne jest sprawdzenie przed czyszczeniem czy stosowane $rodki nie powodujg
powstawania plam na ptytkach gresowych, silikonach i fugach, nie powodujg degradacji silikonéw i fug, czego
nastepstwem bedzie ich wykruszanie sie. Kazde wykruszenie silikonu lub fugi powinno by¢ natychmiast
uzupetniane przez Zamawiajgcego. Po umyciu pozostatosci detergentu nalezy zmy¢ czystg woda, a nastepnie
powierzchnie wytrze¢ do sucha.

Sprzatanie posadzki gresowej uzaleznione jest od jej wielkosci. Przy matych powierzchniach mozliwe jest
czyszczenie za pomocyg szczotki, odkurzacza i ,mopa”. Przy duzych powierzchniach zasadne jest uzycie
samobieznych maszyn czyszczacych. Dobor urzgdzen do czyszczenia posadzek powinien uwzgledniac
dopuszczalny nacisk na posadzke. Niezaleznie od wielkosci powierzchni posadzki najwazniejsze jest, aby na
biezgco byly usuwane zabrudzenia, a stosowane srodki czyszczgce nie powodowaty degradacji posadzki, ptytek
gresowych, silikondw i fug.

W okresie zimowym szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na posadzki znajdujgce sie blisko wejscia do obiektu.
Stosowane w tym czasie do ods$niezania sole przenoszone sg na posadzki wewnatrz obiektu wywolujgc
nieodwracalne zmiany i zniszczenia posadzki. Dlatego niezmiernie istotne jest wtasciwe utrzymanie czystosci i
biezgce usuwanie naniesionej soli.

Mechaniczne uszkodzenia elementéw posadzki Zamawiajgcy powinien wymieni¢ w trybie pilnym po stwierdzeniu
zdarzenia.

4.9 Parkiet

Podtogi drewniane Zamawiajgcy powinien utrzymywac¢ w nalezytej czystosci. Czestotliwosé przeprowadzania
czyszczenia Zamawiajacy powinien dostosowac do intensywnosci uzytkowania parkietu.

W czasie eksploatacji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

|. Zabezpieczenie podtogi przed rozpoczeciem uzytkowania i pielegnacja biezaca.

1. Kurz i drobne zanieczyszczenia nalezy usung¢ przy pomocy mopa, miotty z miekkim wiosem lub odkurzacza z
koncowkg szczotkowg. Dodatkowo nalezy podtoge przetrzeé lekko wilgotng (nie mokra!) miekka Scierks.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania podtoge nalezy zabezpieczy¢ srodkiem konserwujgcym do parkietow. Podczas
pierwszej konserwacji nalezy w stanie nierozcienczonym nanies¢ cienkg i rownomierng warstwg przy pomocy
miekkiej Scierki. Nie wciera¢! Po ok. 20 min. tworzy sie matowa powtoka chronigca parkiet. W celu uzyskania
wigkszego potysku mozna podtoge po catkowitym wyschnieciu wypolerowac.

3. Pielegnacje biezacg przeprowadza sie jak w punkcie 1.

Il. Pielegnacja okresowa.

W zaleznosci od stopnia eksploatacji parkietu, ale nie rzadziej niz raz na trzy miesigce podtoge przygotowang jak
w punkcie |.1. nalezy zakonserwowac¢ srodkiem konserwujgcym nanoszgc go na podfoge lekko wilgotng (nie
mokrg!) miekkg Scierkg i pozostawi¢ do wyschniecia. W celu uzyskania wiekszego potysku, suchg powierzchnie
mozna wypolerowac.



Do konserwacji poditogi drewnianej nie wolno uzywaé zadnych szorstkich Srodkéw czyszczgcych. $rodki
konserwujgce nalezy nanosi¢ cienkg warstwa, gdyz za duza ilo§¢ powoduje, Zze podtoga staje sie Sliska.
Miejsca narazone na intensywne uzytkowanie (np. ciggi komunikacyjne) nalezy konserwowac czesciej.
Piach lub brud powinien zostac pilnie usunigty, poniewaz powoduje rysowanie podtogi i szybsze zuzywanie sie.
Dla zachowania, w dtugim czasie, walorow estetycznych i eksploatacyjnych podtogi drewnianej, Zamawiajacy
powinien:

e czysci¢ przy pomocy odkurzacza z nasadka do podtég drewnianych lub specjalng szczotkg
regularnie my¢ i suszy¢ podtogi w celu niedopuszczenia do wnikania brudu i ptynéw w strukture
drewna.
natychmiast usuwac rozlang wode lub inne zanieczyszczenia
do czyszczenia nie stosowaé proszkéw czyszczgcych posiadajgcych wiasciwosci scierne
podklei¢ podktadkami filcowymi lub gumowymi miejsca nacisku wszystkich mebli i innych
elementéw stawianych na podtodze (nie wolno ich mocowac na state np. za pomocag gwozdzi lub $rub)
stosowac¢ miekkie rolki gumowe i specjalne maty ochronne w przypadku mebli na kétkach np.

e  krzesta biurowe
Parkiety z drewna litego, jako produkty w 100% naturalne sg higroskopijne i reagujg na zmieniajgce sie warunki
otoczenia. Drewno rozszerza sie pobierajgc pare wodng z otoczenia gdy wilgotnos¢ powietrza rosnie i kurczy sie
wysychajgc gdy wilgotno$¢ powietrza spada. Objawia sie to zmiang wymiardw i ksztattu klepek, w efekcie moze
powodowaé powstawanie szczelin i peknie¢, gdy wilgotnos¢ powietrza jest za wysoka lub za niska w diuzszym
okresie czasu. Aby zminimalizowa¢ efekt tego zjawiska, w pomieszczeniu nalezy utrzymywac klimat najbardziej
naturalny dla cztowieka, o wzglednej wilgotnosci powietrza, w zakresie 45/60% i temperaturze 18/22°C.
Zmiany objetosci drewna, zréznicowana kolorystyka i zmiana barwy na skutek dziatania promieni stonecznych sg
naturalnymi cechami drewna i nie mogg by¢ przedmiotem roszczen gwarancyjnych.
Zamawiajgcy powinien usuwac piasek i kamienie, ktére wdeptywane w drewniang posadzke
powodujg jej uszkodzenia fizyczne. Aby tego unikng¢ nalezy regularnie zamiata¢ lub odkurzac
powierzchnie podtogi, a w drzwiach wejsciowych pozostawi¢ wycieraczki — jedng zewnetrzng do zbierania
wigkszych kamieni oraz wewnetrzng do piasku i innych drobin wnoszonych na obuwiu.
Zamawiajgcy powinien regularnie, na biezgco my¢ podtogi drewniane. Mycie parkietow i desek
powinno odbywaé sie z udziatem specjalistycznych $rodkéw czyszczacych. Istotne jest aby mycie wykonywaé
nanoszgc na powierzchnie podtogi mozliwie jak najmniej wody, a po zakonczeniu wysuszyé.
W przypadku wyraznych zabrudzeh Zamawiajgcy powinien wykonac¢ gruntowne czyszczenie
podtdg drewnianych. Polega ono na usunieciu bardzo silnych zabrudzen, ktérych nie da sie usungé za pomocag
srodkéw do biezacego czyszczenia stosujgc przeznaczone do tego srodki.
Warstwy lakiernicze w postaci lakieru, tworzg trwate zabezpieczenie podtdég drewnianych przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz chemicznymi. W celu zabezpieczenia powloki lakierniczej przed uszkodzeniem nalezy
stosowac¢ specjalistyczne $rodki pielegnujace. Dzieki temu w trakcie uzytkowania podtogi eksploatowany jest
Srodek pielegnujacy a nie warstwa lakiernicza.
Wieksze uszkodzenia mozliwe sg do usuniecia jedynie podczas cyklinowania. Z powodu jednolito$ci powierzchni
lakieru nie istniejg srodki do miejscowych napraw.

4.10 Sportowa podtoga elastyczna

Utrzymanie czystosci powinno by¢ realizowane codziennie lub z inng niezbyt matg czestotliwoscig ze wzgledu
na wymagania higieniczne, uzytkowe i estetyczne. Zaleznie od obcigzenia uzytkowego, stopnia zabrudzenia i
pozgdanego poslizgu mozliwe sg nastgpujgce techniki:

a) wycieranie na wilgotno: w procesie tym luzno przylegajacy brud jest usuwany przy uzyciu nawilzonego mopa,
gazy lub szmaty do podtogi. W halach o czysto sportowym charakterze takie usuwanie kurzu nalezy przeprowadzacé
codziennie, co najmniej jednak dwa do trzech razy tygodniowo.

b) wycieranie na mokro: jezeli stawia sie wysokie wymagania odnosnie wygladu, higieny i poslizgu to nalezy
wykonywac¢ czyszczenia na makro. Do wody dodaje sie Srodek czyszczgcy taki jak w przypadku pierwszej
konserwacji, zgodnie z zaleceniami jego producenta. Nastepnie podfoga zostaje wytarta sektorowo przy uzyciu
wzglednie duzej ilosci roztworu. Rozpuszczony brud oraz nadmiar roztworu czyszczacego sg zbierane z podtogi
za posrednictwem wyciskanego okresowo mopa. Przy tej czynnosci nie nalezy wyciera¢ podtogi nadmiernie, by
pozostawata na niej zawsze wystarczajgca ilos¢ srodka czyszczgcego. W przypadku wykorzystania automatu
czyszczacedgo nalezy réwniez uwazaé, by zachowac¢ pewien nadmiar roztworu by osiggng¢ zamierzony efekt
konserwacyijny i pielegnacyjny (ew. odpowiednio nastawi¢ dysze ssgce).

c) proces z wykorzystaniem $rodka czyszczgcego w areozolu: srodek taki nanosi sie natryskowo na kolejne
rejony posadzki postugujac sie wysokoobrotowg maszyng z tarczg roboczg zbiera sie ten srodek i zarazem poleruje
podtoge. Brud jest zabierany przez tarcze, natomiast na powierzchni posadzki tworzy sie bardzo cienka warstwa
konserwujgca.

Czyszczenie po zabawie

Przy uzyciu tych samych srodkéw do pielegnaciji jak wyzej wycieramy na wilgotno przy nizszej koncentracji zgodnie
z zaleceniami producenta. W ciggu 3 pierwszych tygodni po pielegnacji zalecamy nieznacznie wyzszg
koncentracie w celu wytworzenia sie warstwy ochronnej. Przy szkolnych salach sportowych nalezy zwrécié
uwage na DIN 77400, ktéra zaleca codzienne usuwanie przylegajgcego i nieprzylegajgcego brudu. Zgodnie z
doswiadczeniami w halach sportowych jest relatywnie wysokie powstawanie kurzu. O tyle lepsze jest
czyszczenie wilgotne niz na sucho wiasnie ze wzgledu na ograniczenie tworzenia kurzu.

Czyszczenie gruntowne



Gruntowne czyszczenie powinno by¢ przeprowadzane regularnie odpowiednio do uzytkowania bgdz przy
bardzo uporczywym brudzie. Rozprowadzamy odpowiednio dobrany

Srodek czyszczacy rozcienczony wodg. Do wody dodaje sie niealkaliczny $rodek do gruntownego czyszczenia
wedlug wskazan producenta. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta przy doborze wartosci pH (max. 9,0)i
czasu oddziatywania. Brud zostanie usuniety maszynowo. Brud jest rozpuszczony, a nastepnie zostanie wciggniety
przez odkurzacz wodny. Gruntowne czyszczenie powinno byé przeprowadzane etapami. Po zakonhczeniu
gruntownego czyszczenia nalezy zneutralizowaé powierzchnie przemywajac jg czysta wodg, az do momentu
catkowitego usunigcia pozostato$ci po Srodkach czyszczgcych. Po doktadnym wyschnigciu nawierzchni (w
zaleznosci od klimatu 12-24h) nastepuje ponowna pielegnacja. Czynno$¢ te nalezy podejmowa¢ w halach
sportowych okoto raz do roku.

Smugi, ktére nie dajg sie usung¢ przy czyszczeniu wilgotnym lub mokrym, nalezy usuwacé srodkami czyszczgcymi
w aerozolu. Do tego celu nalezy stosowa¢ maszyny jedno lub wielotarczowe oraz migkkie lub $rednie
wktadki, jak tez odpowiednio dobrany $rodek czyszczgcy w sprayu. Przy czyszczeniu na mokro trzeba uwazaé
na to by wodanie dostata sie do tulej mocujgcych urzadzenia sportowe. Poza tym podifoga sportowa nie moze byé
zalewana wodg wzglednie srodkami czyszczacymi, aby wilgo¢ nie przedostawata sie do dolnych warstw konstrukgji
podiogi. Jezeli hale nie beda uzywane przez czas dtuzszy, nalezy zdjg¢ przykrywki z tulej do mocowania urzadzen,
aby ewentualnie pozostajgca w nich woda mogta odparowacé. W rejonach wejsciowych nalezy zamontowac rozlegte
systemy do wycierania obuwia w formie bieznikéw i mat, itp. Poprzez to podioga sportowa zostanie uchroniona
przed silnym zabrudzeniem i niszczgcym dziataniem ziaren kwarcu. Dzieki tym dziataniom naktad pracy przy
czyszczeniu oraz jego czestotliwos¢ zostang zredukowane.

4.11 Panele podiogowe

Laminowane panele podtogowe mogg by¢ ukladane w pomieszczeniach z systemami ogrzewania podtogowego
wodnego lub elektrycznego. Warunkiem koniecznym zainstalowania systemu ogrzewania podiogowego jest
zapewnienie réwnomiernego rozktadu temperatury na catej powierzchni podtogi, oraz mozliwos¢ jej regulacji w
zalecanym przez producenta paneli zakresie temperatur podczas korzystania z ogrzewania podtogowego.
Zanieczyszczenia usuwamy szczotkg lub odkurzaczem stosujac nasadke szczotkowg. Mozna réwniez przecieraé
podioge wilgotng (nie mokra) $ciereczkg (mop ptaski) z dodatkiem $rodka do pielegnacji paneli laminowanych. W
zadnym przypadku nie wolno polewaé paneli wodg, stosowac srodkdéw zawierajgcych woski lub oleje, uzywac pary
wodnej, past i proszkéw czyszczgcych, silnych rozpuszczalnikéw oraz stezonych detergentow. Nalezy zapobiegacé
przedostawaniu sie wody pod panele przez szczeliny dylatacyjne wokot Scian.

Rozlang na panelach wode nalezy natychmiast usunag¢.

Prawidtowo uzytkowane laminowane panele podtogowe muszg by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem piasku
i wilgoci poprzez zastosowanie wycieraczek lub wyktadzin od strony wejscia (z zewnatrz).

Uzytkowanie mebli na kétkach (rolkach) z tworzywa sztucznego lub metalu, bez odpowiednich mat ochronnych,
powoduje uszkodzenie podtogi i utrate roszczen reklamacyjnych w tym zakresie. Nalezy stosowaé kotka gumowe,
ktére musza byc¢ regularnie czyszczone.

Pod nogi krzeset, stotéw i innych mebli nalezy stosowac filcowe podkiadki, ktére muszg byé okresowo czyszczone.
Niezabezpieczonych mebli nie wolno przesuwaé po powierzchni paneli.

Producent zaleca przechowywanie dwoch prébek z zakupionych paneli (1 szt. z poczatku i 1 szt. z korica panelu o
dtugosci ok. 20 cm z petnej szerokosci), aby w przypadku ewentualnej reklamacji mozliwe byto przeprowadzenie
badan kontrolnych.

4.12 Wyktadzina PVC

Czyszczenie regularne

Czestotliwos¢ stosowania tej metody czyszczenia uzalezniona jest od intensywnosci uzytkowania wyktadziny
(natezenia ruchu), poziomu zabrudzenia, wymaganego wygladu oraz standardéw higienicznych.

* Nalezy usung¢ kurz i luzny brud odkurzaczem, szczotkg lub mopem.

» Plamy i zabrudzenia usung¢ wilgotnym mopem i neutralnym $rodkiem do czyszczenia podtog.

W razie potrzeby:

» Wyczysci¢ podtoge szorowarka (150-300 obr./min) z czerwonym padem czyszczgcym 3M lub odpowiednikiem,
uzywajac neutralnego srodka czyszczacego.

Czyszczenie okresowe

W celu utrzymania dobrego wygladu podtogi, zalecamy nastepujgce czyszczenie okresowe.

* Nalezy usung¢ kurz i luzny brud odkurzaczem, szczotkg lub mopem.

» Plamy i zabrudzenia usung¢ wilgotnym mopem i neutralnym srodkiem do czyszczenia podtdg.

» Wyczysci¢ podtoge szorowarkg (300-500 obr./min) z czerwonym padem lub odpowiednikiem, uzywajgc preparatu
o neutralnym pH w celu wyréwnania potysku i zapewnienia gtadkiego wygladu.

Aby unikngé zarysowania powierzchni podtogi, nalezy uzywa¢ podkfadek ochronnych pod nogi krzeset i stotow.
Kotka powinny by¢ wykonane z miekkiego materiatu odpowiedniego dla wyktadzin elastycznych.

Nalezy stosowac¢ systemy mat wejsciowych o odpowiednich wymiarach (najlepiej ponad 6mb) i jakosci. Maty
wejsciowe usuwajg i zatrzymujg do 94% zabrudzen i wilgoci wewnatrz budynku wnoszonych poprzez ruch pieszy;
zmniejszajg koszty uzytkowania, pozwalajg zachowa¢ prawidtowy wyglad podtogi wewnatrz budynku i zmniejszajg
ryzyko poslizgu. Tak jak wszystkie systemy przeciw zabrudzeniowe, maty wejsciowe nalezy regularnie czysSci¢.
Czyszczenie regularne jest zawsze bardziej korzystne i mniej kosztowne niz sporadyczne czyszczenie okresowe.
Nalezy uzywaé zalecanych $rodkéw do pielegnaciji. Srodki i urzadzenia czyszczace wysokiej jakosci zapewniajg
odpowiednig pielegnacje podtogi i stanowig znacznie mniejszg czes¢ kosztow niz w przypadku konserwaciji.



Uzywajgc srodkow czyszczacych, nalezy zawsze postepowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Zawsze przestrzegac obowigzujacych przepiséw BHP.

Stosowanie nieodpowiednich srodkéw chemicznych do pielegnacji podtég moze spowodowac ich uszkodzenie i/lub
odbarwienie. Uzycie nadmiernej ilosci srodka chemicznego lub niewystarczajgce sptukanie moze wptynaé na
pogorszenie wiasciwosci uzytkowej podtogi. Nie nalezy uzywac¢ proszkéw ani preparatow Sciernych.

Wszelkie plamy nalezy usuwa¢ mozliwie najszybciej. Wigkszo$¢ plam mozna bezpiecznie usunaé za pomocg
suchego recznika papierowego, wody, detergentu, spirytusu mineralnego lub alkoholu (w podanej kolejnosci). NIE
UZYWAC wysoce alkalicznych produktéw (amoniaku, sody) ani silnych rozpuszczalnikéw takich jak aceton, gdyz
moga by¢ szkodliwe zaréwno dla ludzi jak i dla podtogi.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, dziatanie srodkéw czyszczgcych nalezy sprawdzi¢ na probce materiatu lub
w niewidocznym miejscu podtogi.

4.13 Wycieraczki obiektowe

Zaleca sie codzienne oczyszczanie wktadoéw szczotkowych na sucho za pomocg twardej szczotki nylonowe;j.

Dla zapewnienia diugotrwatej prawidtowej eksploatacji nalezy w miare potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz w tygodniu,
wykonywa¢ nastepujace czynnosci obstugowe:

- czyszczenie z zewnatrz (odkurzanie) — w przypadku intensywnego ruchu pieszych nawet codziennie,

- W sezonie zimowym usuwanie nadmiaru soli poprzez czyszczenie ha mokro powierzchni wycieraczki przy pomocy
specjalistycznych maszyn. Nalezy uzywaé $rodkdéw chemicznych nie niszczgcych aluminium oraz wktadow
czyszczgcych,

- regularne usuwanie gum do zucia, wypalonych papierosow, itp.,

- regularne czyszczenie wpustéw pod wycieraczkami poprzez po zrolowaniu wycieraczki staranne zamiatanie lub
odkurzanie przy pomocy odkurzacza przemystowego. Szczegdlnie nalezy zadbac o to, by wpust pod wycieraczkag
byt czysty i ptaski. Wszelkie nierownosci mogg powodowac wygiecia profili aluminiowych i obnizy¢ wartosci
uzytkowe wycieraczek,

- ewentualne uszkodzenia wktadéw czyszczacych oraz elementéw konstrukcyjnych wycieraczek nalezy zgtaszaé
producentowi celem ich niezwtocznego naprawienia i ograniczenia rozprzestrzeniania sig¢ uszkodzen.

Sposoby czyszczenia wktadu wycieraczki:

- wkiad szczotkowy — czy$cic¢ po odkurzeniu odkurzaczem przy pomocy maszyny cisnieniowej lub ekstrakcyjnej,

- wktad gumowy — czysci¢ po odkurzeniu odkurzaczem przy pomocy mopa, maszyny ekstrakcyjnej lub niewielkiej
maszyny ze szczotkami walcowymi,

- wkiad osuszajgcy — czysci¢ po odkurzeniu przy pomocy maszyny ekstrakcyjnej lub niewielkiej maszyny ze
szczotkami walcowymi. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia piaskiem i btotem, by wktad nie stracit
swoich wiasciwosci.

4.14 Sufity modutowe

W budynku zastosowano sufity mineralne akustyczne na konstrukcjach systemowych

Warunki eksploatacji i uzytkowania:

Ptyta sufitowa moze by¢ odkurzana przy pomocy nasadki z miekkg szczotkg — niedopuszczalne jest czyszczenie z
uzyciem wody lub detergentow.

Plyty sufitowe nie mogg by¢ obcigzane. Wszelkie elementy (lampy, gtosniki, itp.) mocowane bezposrednio w ptytce
musza by¢ zaopatrzone w samodzielne zawiesia niezaleznie mocowane do stropu. Ptytki sufitowe zachowujg swoje
cechy w przedziale temperaturowym od 0°C do 40°C.

Konstrukcja sufitowa moze byé obcigzona do wartosci 5 kg/m2. Zabrania sie obcigzania konstrukcji sufitu w
przypadku stwierdzenia uszkodzenia profili lub zawiesi.

4.15 Sufity petne z pltyt GKB

W budynku zastosowano lokalnie zabudowy w systemie sufitu GKB jednowarstwowo ptytowanego ptytg gipsowg
na konstrukgciji stalowej ocynkowanej CD/UD, krzyzowej, na zawiesiach systemowych, spoinowany.

Warunki eksploatacji i uzytkowania:

Zabrania si¢ jakiejkolwiek ingerencji w elementy nosne sufitu, w szczegdlnosci zawiesia i elementy podkonstrukc;ji.
Tego typu operacje moze wykonywac jedynie jednostka autoryzowana.

Zabrania sie wycinania otworéw w suficie. Wszelkie prace zwigzane z otworowaniem moze wykonywac wytgcznie
jednostka autoryzowana.

Obcigzanie: Sufit GK jest elementem samono$nym i nie stuzy do przenoszenia innych obcigzen zewnetrznych.
Wszelkie elementy niesystemowe montowane w suficie winny by¢ podwieszone do stropu za pomocg niezaleznych
zawiesi.

Sufity GK nalezy chroni¢ przed wilgocig, oraz niskg i zmienng temperaturg. Zalane i pdzniej suszone plyty gipsowe,
jak réwniez utrzymywane w zmiennej temperaturze majg tendencje do zmiany objetosci co moze prowadzi¢ do
powstawania spekan na sufitach GK. Nalezy utrzymywac stale temperature pokojowa, oraz czesto i regularnie
wentylowaé pomieszczenia.

Spekania i uszkodzenia powstate na skutek zaniechan wyzej opisanych zalecen nie mogg by¢ podstawg roszczen
gwarancyjnych.

4.16 Slusarka i stolarka aluminiowa oraz PVC

Aby gwarancja byta zachowana przeglady powinny by¢ wykonywane przez producenta lub firme przez niego
upowazniong na podstawie umowy.

Kazda préba modernizaciji, lub samodzielnej naprawy $lusarki i stolarki bez wiedzy

producenta, oraz niewtasciwie jej serwisowanie wigze sie z utratg gwaranciji.
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W oknach otwieranych obrét klamki o 900 powoduje otwarcie okna, w przypadku okien z

podwojng funkcjg otwierania np. uchylno — rozwieranych — druga funkcja ,uchytu” jest realizowana poprzez obrét
klamki (przy zamknietym oknie) o 1800.

Nie wolno blokowaé okien lub drzwi przy uzyciu kawatka drewna lub innych przedmiotéw mogacych spowodowaé
uszkodzenie profili, a takze uszczelek.

W przypadku drzwi wyposazonych w samozamykacz nie zostawia¢ zablokowanych w pozycji otwartej na dtugi
okres czasu. Moze to spowodowac¢ rozregulowanie samozamykacza.

Niedopuszczalne jest prowadzenie przez drzwi i okna prowizorycznych instalacji i zamykanie skrzydet na
przewodach.

W przypadku wystepowania zjawiska roszenia nalezy czasowo usprawni¢ wentylowanie pomieszczenia — np.
poprzez rozszczelnienie lub uchylenie okna.

Zakres przegladu Slusarki i stolarki drzwiowej (wykonywany min. dwa raz w roku) obejmuje:

Ocene poprawnosci dziatania wszystkich elementdw (np.: kontrola wzrokowa w celu wykrycia:

uszkodzen, peknieé, "luzéw", uszkodzeh powtoki lakierniczej oraz pojawienia sie ognisk korozji), Standardowe
czynnosci konserwacyjne tj.:

00 sprawdzenie i ewentualna regulacja pracy skrzydet drzwiowych,

0 kontrola funkcyjna oku¢ drzwiowych:

0 Uszczelki EPDM praktycznie nie ulegajg starzeniu — dla zachowania ich tadnego wygladu nalezy przy myciu okna
przetrze¢ je wilgotng szmatkg

0 ustawienie Regulatora Kolejnosci Zamykania skrzydet,

0 zamka,

O klamek,

0 rygli,

0 sprawdzenie i ewentualna regulacja innych okué.

0 konserwacje wtasciwymi srodkami elementéw ruchomych, wymagajgcych przesmarowania

(zawiasy, zamek, zapadki),

0 sporzadzenie protokotu z przegladu z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek wymagajgcych dodatkowych
napraw lub wymiany.

Nie wolno stosowac¢ srodkoéw czyszczgcych o ph ponizej 5 lub powyzej 8. W czasie mycia

temperatura powlok oraz temp. wody nie moze przekracza¢ 25°C. Po kazdym myciu, powierzchnia musi by¢
natychmiast sptukana czystg zimng wodg. Regularne mycie zapobiega powstaniu intensywnych, trudnych do
usuniecia zabrudzen. Konserwacje oku¢ nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami ich producentow.
CZYSZCZENIE PROFILI | SZKLA

Mycie jest czesto przyczyna powstawania wad powtok profili dlatego tez nalezy przestrzegaé

zasad opisanych ponizej:

0 Powierzchnia aluminiowa (klipsy, opierzenia), malowana lakierem proszkowym, moze by¢ myta roztworem wody
z detergentem (5%) np. Ptyn domycia naczyn lub szyb lub specjalnymi

preparatami do konserwacji lakierowanych powierzchni metalowych. Do konserwacji nie wolno

uzywac rozpuszczalnikow, gdyz mogg uszkodzi¢ powtoke lakierniczg.

0 Mycie nalezy przeprowadzac przynajmniej dwa razy do roku . Regularne mycie zapobiega

powstawaniu intensywnych, bardzo trudnych do usuniecia zabrudzen. Niewolno my¢ powtoki

strumieniem pary wodnej oraz uzywac¢ myjek cisnieniowych.

0 Przed przystgpieniem do czyszczenia powierzchni nalezy sprawdzi¢ efekt dziatania uzywanych do tego celu
Srodkéw. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na mato eksponowanych powierzchniach. W Instrukcja uzytkowania obiektu
przypadku wystgpienia niepozadanych efektéw nalezy zrezygnowa¢ z wykorzystania testowanego srodka
czyszczacedo. Nie wolno stosowa¢ mocno kwasnych lub mocno alkalicznych srodkéw czyszczgcych moggcych
reagowac z profilami.

0 Nie wolno stosowac $ciernych $srodkoéw czyszczacych, ani czysci¢ powierzchni poprzez tarcie.

Dopuszcza sie stosowanie delikatnych tkanin bawetnianych, przeznaczonych do przemystowego czyszczenia.
Podczas przecierania nie nalezy zbyt mocno dociskac¢ tkaniny do czyszczonej powierzchni.

O Nie wolno stosowac¢ organicznych rozpuszczalnikéw zawierajgcych estry, ketony, alkohole,

zwigzki aromatyczne, estry glikoli, weglowodory chlorowane, itp.

0 Nie wolno stosowa¢ detergentow o nieznanym pochodzeniu, Maksymalny czas oddziatywania $roda
czyszczacedgo nie moze przekracza¢ jednej godziny. Po kazdym myciu, powierzchnia musi by¢ natychmiast
sptukana czystg zimng woda.

0 Nie wolno stosowac¢ soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w poblizu fasad aluminiowo-
szklanych. Zabronione jest kucie i skrobanie ewentualnych zanieczyszczen i oblodzen z elementéw fasad.

0 Ewentualne uszkodzenia powtoki proszkowej nalezy uzupetni¢ np. za pomoca gestej farby

proszkowej rozpuszczonej rozcienczalnikiem aceton.

0 Nie wolno opiera¢ o fasade konstrukcje aluminiowo-szklanej zadnych elementéw np. drabin itp.

0 Nie wolno wchodzi¢ na elementy aluminiowo-szklane. Nie dopuszczac¢ do zalegania $mieci,

Sniegu, brudu itp. przy fasadach oknach i drzwiach (styki z terenem, tarasem, chodnikiem itp.)

Powierzchnie szklane znajdujgce sie w srodowisku miejskim, w poblizu terenéw przemystowych, na wybrzezu lub
w poblizu basenéw nalezy czysci¢ 4 razy w roku. Podobng procedure powinno sie stosowa¢ w przypadku
elementdw, ktdre nie sg wystawione na dziatanie deszczu.
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4.17 Parapety z koglomeratu

Lekkie zabrudzenia powierzchni nalezy usuwaé wodg z dodatkiem delikatnych $rodkéw myjgcych. Nie wolno
uzywac Srodkdw czyszczacych powodujgcych zarysowania, proszkéw do szorowania, drucianych szczotek,
rozpuszczalnikow oraz innych chemicznych $rodkéw czyszczgcych oddziatywujgcych agresywnie na powierzchnie
parapetéw. Nalezy unika¢ kontaktu powierzchni z gorgcymi przedmiotami (np. grzatki, piecyki, zelazka itp.), a takze
chroni¢ przed zabrudzeniem zaprawg murarska, piang montazowsg, ktére moga spowodowaé uszkodzenie.

4.18 Drzwi stalowe

Konserwacje w okresie uzytkowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-

Ruchowa. Wazne jest, aby okresowo (w zaleznosci od wymagan producenta) przeprowadzi¢ kontrole skrzydta,
oscieznicy i elementéw ruchomych (regulacje zawiaséw, zamka, rygli, RKZ, samozamykacza).

Okresowa kontrola powinna obejmowac:

00 Wizualng ocene ptyty drzwiowej i o$cieznicy pod katem wystepowania wad mechanicznych lub korozji

00 Sprawdzenie mocowania klamek do ptyty drzwiowe;j i tozyska klamek

00 Sprawdzenie $rub mocujgcych zamek, oliwienie zapadki i rygla, kontrole luzu zapadki i poprawnos¢ jej
funkcjonowania

00 Sprawdzenie mocowania zawiaséw do ptyty drzwiowej i do oscieznicy. W razie potrzeby nalezy wykonaé korekte
ustawienia zawiaséw

0 Stopien zuzycia uszczelek

00 Sprawdzenie naciggu sprezyny samozamykacza oraz przeprowadzenie ewentualnej korekty sity zamykania

W trakcie eksploatacji nalezy unikac silnych uderzen skrzydta o oscieznice, pozostawiania przedmiotéw w zasiegu
pracy skrzydta, blokowania skrzydta w pozycji otwartej (powoduje to wyciggniecie sprezyny samozamykacza).
Samowolne mocowanie jakichkolwiek elementéw dodatkowych do piyty drzwiowej lub oscieznicy skutkuje utratg
gwarancji, a w przypadku drzwi pozarowych takze utratg atestu ppoz. Podpisanie umowy serwisowej jest niezbedne
w celu zachowania udzielonej gwarancji.

Skrzydta drzwiowe oraz oscieznice stalowe mozna czysci¢ wodg i zwyktymi Srodkami

czyszczacymi (bez zawartosci srodkdw wybielajgco-zrgcych np. chlor wg. instrukcji podanych przez producenta
tych Srodkow.

Po umyciu drzwi nalezy je wytrze¢ do sucha.

Podczas czyszczenia drzwi i oscieznic nie nalezy uzywac ostrych przedmiotéw oraz srodkéw

czyszczacych zawierajgcych ,materiaty trace" (piasek, pumeks), aby nie nastgpito uszkodzenie powtoki lakiernicze;j.
Wszystkie drzwi stalowe nalezy poddawac okresowym kontrolom i przeglgdom.

rzeglad taki powinien by¢ przeprowadzony przez serwis techniczny (autoryzowany) co najmniej raz na 6 miesiecy
i obejmowac:

- kontrola wzrokowa skrzydta, oscieznicy, osprzetu, aby sprawdzi¢ obecnos¢ uszkodzen

mechanicznych i uwarunkowanych korozja,

- sprawdzenie funkcjonowania drzwi,

- sprawdzenie szczeliny miedzy posadzkg a skrzydtem (max. 8 mm),

- sprawdzenie i ew. poprawienie mocowania zamkéw drzwiowych, rygli, zawiaséw,

UZYWAC smaréw ciektych umozliwiajgcych smarowanie i rozluznianie potgczen i zawiaséw, usuwanie zabrudzen,
wykrecanie zablokowanych srub i wkretéw oraz zapobieganie rdzy.

NIE UZYWAC smaréw w postaci statej, ktére oblepiajg mechanizmy i utatwiajg gromadzenie na ich powierzchni
zanieczyszczen.

- sprawdzenie stanu uszczelek przymykowych - gumowych i peczniejgcych, w razie uszkodzen

wymiana,

- sprawdzenie stanu zamocowania i poprawnosci funkcjonowania oku¢ drzwiowych, w razie

obluzowania skrecenie $rub,

- sprawdzenie stanu zamocowania i poprawnosci funkcjonowania samozamykaczy, w razie

potrzeby dokrecenie $rub i regulacja.

4.19 Drzwi ptytowe

Zalecang metodg czyszczenia powierzchni lakierowanych jest regularne mycie roztworem tagodnego detergentu
nie zawierajgcego elementéw $ciernych mogacych porysowac powierzchnie (np. 5% ptynu do mycia naczyn) w
cieptej wodzie. Wszystkie powierzchnie powinny byé czyszczone ggbkg lub szmatka. Nie nalezy stosowac szczotek
twardszych niz z naturalnego wtosia (mycie szyb moze by¢ dla wygody przeprowadzone réwnoczesnie).

Zalecane jest sprawdzenie wptywu srodka czyszczacego na lakier w miejscu niewidocznym. Nie stosowac¢ srodkow
o silnych wtasciwosciach $ciernych i kwasnym odczynie. Mogg one spowodowac uszkodzenie powierzchni
lakierowanych. Jesli zanieczyszczenia atmosferyczne spowodowaty trudno usuwalne plamy, do ich usuniecia z
powierzchni lakierowanych zalecana jest benzyna ekstrakcyjna. W tym przypadku nie stosowa¢ materiatow
Sciernych (papier i kostki Scierne, pasty polerskie), ani rozpuszczalnikéw zawierajgcych ketony, estry lub alkohole.
Regularne mycie zapobiega powstaniu intensywnych, bardzo trudnych do usuniecia zabrudzen.

Nie wolno stosowac Sciernych srodkow czyszczgcych, ani czysci¢ powierzchni poprzez tarcie.

Dopuszcza sie stosowanie delikatnych tkanin bawetnianych, przeznaczonych do przemystowego czyszczenia.
Podczas przecierania nie nalezy zbyt mocno dociska¢ tkaniny do czyszczonej powierzchni.

Nie wolno stosowac¢ organicznych rozpuszczalnikow zawierajgcych estry, ketony, alkohole, zwigzki aromatyczne,
estry glikoli, weglowodory chlorowane, itp.
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Nie wolno stosowac¢ detergentdw o nieznanym pochodzeniu, Maksymalny czas oddziatywania sroda czyszczgcego
nie moze przekraczac jednej godziny. Po kazdym myciu, powierzchnia musi by¢ natychmiast sptukana czystg zimng
wodag.

Nie wolno stosowac soli oraz substancji chemicznych.

Nie wolno opiera¢ o zadnych elementéw np. drabin .

Gwarancji nie podlegajg materiaty eksploatacyjne ulegajgce naturalnemu zuzyciu

Zakres prac serwisowych w okresie gwarancyjnym po stronie wykonawcy

Konserwacja:

Dostawca dokona w okresie gwarancji przeglagdéw gwarancyjnych stolarki drewnianej 1 raz w roku w celu
sprawdzenia mechanizméw i czesci ruchomych oraz wykonania konserwacji czesci ruchomych

Zakres przegladu obejmuje:

-Ocene poprawnosci dziatania wszystkich elementéw stolarki drzwiowej

-Standardowe czynnosci konserwacyjne:

« sprawdzenie funkcjonowania drzwi

« sprawdzenie stanu uszczelki peczniejgcej, obwodowej oraz progowej (drzwi dymoszczelne i/lub dzwiekoszczelne)
* smarowanie elementéw ruchomych: zamek, zawiasy 124

* regulacja samozamykaczy.

-Sporzadzenie protokotu z przegladu z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek wymagajgcych dodatkowych
napraw lub wymiany

Zakres prac serwisowych w okresie gwarancyjnym po stronie Uzytkownika

Czyszczenie:

« drzwi nalezy czysci¢ srodkami przeznaczonymi do konserwacji mebli.

Uzytkowanie:

* w polu poruszania si¢ skrzydet drzwiowych, nie nalezy umieszczac jakichkolwiek przedmiotow

* drzwi nalezy chroni¢ przed dziataniem wilgoci oraz zimna.

4.20 Kabiny HPL

Lekkie i Swieze zabrudzenia usuwamy za pomocg papierowych $ciereczek, miekkich szmatek, ggbek, itp. W
przypadku czyszczenia ha mokro nalezy powierzchnie wytrze¢ do sucha. Zabrudzenia pozostajgce na laminacie
dtuzszy czas nalezy my¢ za pomocg czystej i cieptej wody, oraz czystych i miekkich gabek badz Sciereczek. Mozna
stosowaé detergenty bez substancji sciernych lub mydto. Po myciu nalezy powierzchnie sptukac i doktadnie
wytrze¢. W przypadku silnych zabrudzen i starych plam nalezy detergent lub jego mieszaning z wodg pozostawi¢
na dtuzszy okres czasu. W przypadku bardziej uporczywych zabrudzen, zanieczyszczen lakierami, klejami, masami
uszczelniajgcymi mozna uzy¢ organicznych rozpuszczalnikow. Plamy takie nalezy usuwa¢ natychmiast.

Myjac nalezy unika¢ zbyt intensywnego tarcia oraz materiatéw rysujgcych by nie spowodowac uszkodzenia
powierzchni. Szczegoétowe sposoby czyszczenia konkretnych zanieczyszczen zawiera instrukcja producenta.

Co pot roku nalezy zawiasy smarowa¢ suchym smarem lub innymi srodkami smarnymi oraz sprawdzaé luzy w
klamkach, zamkach i rozetach. Profile aluminiowe nalezy okresowo czysci¢ stosujgc ogdlnodostepne ptyny do
mycia. Do czyszczenia elementéw ze stali nierdzewnej nalezy uzywac specjalnie do tego celu przeznaczonych
narzedzi i srodkow.

4.21 Elewacja

Majac na uwadze, iz jest to zewnetrzna czes¢ budynku, Zamawiajgcy zobowigzany jest do

kontroli stanu elewacji co najmniej dwa razy w roku w terminach od 31 maja do 30 listopada (Dz. U. nr 99 Ustawa
z dnia 10 maja 2007r. poz. 665). W przypadku zauwazenia uszkodzen, zobowigzany jest do poinformowania
Wykonawcy, w celu naprawy.

Elewacyjne oktadziny $cienne nie sg przeznaczone do opierania o nie jakichkolwiek materiatéw. Nie mozna naraza¢
zadnej elewacji na mozliwos¢ zaistnienia uszkodzen mechanicznych oktadziny, przerwania warstwy
hydroizolacyjnej, termoizolacyjnej itp.

Niewielkie zauwazalne z uplywem czasu zmiany kolorystyczne elewacji wynikajg z naturalnego procesu
odbarwiania farb i tynkéw na skutek promieniowania. Niektore pigmenty znajduj'ce zastosowanie w farbach
elewacyjnych i tynkach cienkowarstwowych, podobnie jak w lakierach (np. samochodowych) naswietlane
promieniami UV, mog" ulega¢ powolnemu, nieznacznemu rozkladowi chemicznemu, ktérego nastepstwem jest
zmiana wybarwienia powtoki. Z reguty bardziej zauwazalne sg przebarwienia elewacji o intensywnym kolorze. Jest
to zjawisko normalne, a zatem z biegiem czasu, w sytuacji, gdy z jakichkolwiek wzgledéw koniecznym jest ponowne
przemalowanie fragmentu elewacji — podstawg doboru barwy przeznaczonej do tego celu farby (tynku), winna by¢
istniejgca tonacja kolorystyczna elewacji, a nie wzornik barw.

Czestotliwos¢ przeglagdow konserwacyjnych zalezna jest takze od usytuowania budynku i stopnia narazenia
elewacji na uszkodzenia. Intensywnym przeglgdom powinny podlega¢ budynki (lub ich fragmenty) znajdujgce sie
w strefach obcigzonych silnym ruchem pojazdéw lub ruchem pieszym. Ta sama zasada dotyczy budynkow
usytuowanych w strefach o szczegdlnym oddziatywaniu srodowiska zewnetrznego.

Przeglad elewacji- ocena uszkodzen mechanicznych:
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Zakres kontroli

Sprawdzenie stanu obrébek
blacharskich, oraz pokrycia
ducl‘m’wego

Czestotliwosé przeglgdu

Minimum raz na rok oraz
niezwlocznie np. po
gwuhawnych wichurach,

W przypadku budynkéw

o powierzchni zubudclwy
>2000m’ lub o powierzchni
dachu = 1000 m* - co najmniej
dwa razy w roku w ferminie
do 31.05 oraz do 30.11.

Zalecane ckresowe dzialania
konserwacyjne

kontrola szczelnosci | pewnosci zamocowanio;
natychmiastowe vzupeienie/wymiana
niesprawnych elementéw. Prace wykonywane
przez firmy specjalistyczne (zdjecia nr 1, 2)

Sprawdzanie droznoici
orynnowania i rur

spu stowy\:h

Przynajmniej raz w roku
(vwaga jok wyiej)

Naprawa peknigé:

a) Usungé powloke farby lub tynku z powierzchni
pasa po ok. 10-15 cm w obu kierunkach
od miejsca peknigcia.

b) Zeszlifowaé warstwe wyprawy tynkarskie
[zwracajge vwage, na lo, aby nie uszkodzié
warstwy buzowei} z powierzchni wigl:szei
od powierzchni peknigcia. W celu zlicowania
napraw z istniejgeg elewacjq nalezy migjscowo
zeszlifowaé powloke tynkarskq w taki sposéb,
aby powstato miejsce na zaklad siatki.

c) Pyl nalezy usungé a nastgpnie uzupetni¢ ubytki.

d) Nalozy¢ siatke wzmacniojgeg zalapiajge ja
w zaprawie klejgce] starannie pokrywajgc
peknigcie.

e) Po wyschnigciv pokryé miejsce naprawy
warstwg zaprawy tynkarskiej i/lub pomalowaé
farbg elewacyjng

Uwaga! Malowanie zawsze nalezy wykonaé

z zachowaniem noturalnych podziotéw elewacii.

Sprawdzenie stanu
uszczelnien oraz polgczen
pomigdzy systemem

a innymi materiatami
zastosowanymi na elewacji

Zaleca sig przynajmniej 2 razy
w roku

Wymiana starych, zuzytych spekanych —
niesprawnych uszczelnied na nowe;
Rekomendowane jest wykonanie tych prac
przez firme speciuhsty‘cznq_

Przeglad elewacji- ocena stopnia zabrudzenia elewaciji i wystepujacego porazenia mikroorganizmami

Stopien oceny zabrudzenia elewacji powinien by¢ okreslony przez odpowiedniego specjaliste; kazdy przypadek
powinien by¢ potraktowany indywidualnie. Okresowe sprawdzanie stanu elewacji pozwala m.in. szybko reagowac
w momencie stwierdzenia porazenia mikrobiologicznego (algi / grzyby). Zaniechanie prac konserwacyjnych,
pozostawienie zabrudzonej elewacji lub elewacji z rozwijaj'cymi sie mikroorganizmami moze mieé¢ negatywny
wplyw na zdrowie mieszkancow- obniza skutecznos$é funkcjonowania ocieplenia — z uwagi na powstajgce

uszkodzenia zaréwno powtok zewnetrznych jak i materiatu termoizolacyjnego.

Zalecane dziatania

Qcena stanu elewacii

pod kgtem wystepowania
zanieczyszezen mechanicz-
nych (kurz, brud, oleje, itp.)

Czestotliwosé przegladu

Przynajmniej raz na rok
[zaleznie od usyluowania
budynku). W przypadku
budynkéw o powierzchni
zabudowy > 2000 m*

lub & powierzchni dachu

> 1000 m’ - co najmniej dwa
razy w roku w terminie

do 31.05 oraz do 30.11.

Zalecane okresowe dziatania
konserwacyjne

Co 5 lat mycie wodq pod cisnieniem*®, przy
rozproszonym strumieniu lub czgiciej, iez'la|i

wyslqpi toka polrzeba

Ocena stanu elewadji
pod kagtem wystepowania
zanieczyszezen biologicz-
nych (algi, grzyby)

Przynajmniej raz na rok
(zaleznie od usyluowania
budynku). W przypadku
budynkéw o powierzchni
zabudowy > 2000 m” lub

o powierzchni dachu

> 1000 m’ - co najmniej dwa
razy w roku w terminie

do 31.05 oraz do 30.11.

Co 5 lat mycie wodq pod ciénieniem™®', przy
rozproszonym strumieniu, lub czqiciei, ieiE|i
wyslgpi laka polrzeba. Jedli wystepuje jokiekolwiek
skazenie n|:||ei'_)|r skorzysicc' z informclcii PDdGI‘I’}f‘CI‘I
w tabeli nr 3,
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Skala istniejgcych zabrudzen i stopnia rozwoju mikroorganizméw na powierzchni zastosowanych powtok
elewacyjnych.
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Stopien | Opis Sposéb postepowania
:mieu'r
1 ogdlne zanieczysz- 1. Zmoczyd iciang wodg ped niewielkim cifnieniem.
czenie powierzchni 2. Na wilgoing écione naniedé starannie za pomocq watka
zastosowane| lub pedzla preparat do mycia elewacji/neutralizeji zarodnikéw
powloki elewacyijnej (iok przy malowaniv elewacji) - weiskajge ptyn w pory i szczeliny.
(kurz, brud itp.) oraz | UWAGA: Prace rozpoczynamy od gdérne| czeici czyszczonego
pojawiajgce sig fragmentu elewacji.
niewielkie migjsca 3. Pozostawic na czas neutralizacii istniejgeych
wystepowania kolonii zanieczyszczen/ skazen.
mikroorganizméw 4. Caloé¢ spluka¢ wodg pod nieduzym cifnieniem i pozostawié
(alg i grzybow) do catkowitego wyschnigcia.
5. Suchq i oczyszezong powierzchnie pokryé zalecang powlokg
elewacyjng np. pomalowaé farbg (opcjonalnie w zaleznoici
od stopnia zanieczyszczenia powloki).
2 wystepowanie 1. Zwilzy¢ éciane wodg pod niewielkim ciénieniem.
na duzych powierz- 2. Na wilgotng scianeg naniesé starannie za pomocq watka
chniach kolonii roz- lub pedzla preparal do mycia elewacii/neutralizacji zarodnikéw
woju alg i grzybéw liak przy malowaniu elewacii) - weiskajge ptyn w pory i szczeliny.
(dajgce sig usungé UWAGA: Prace rozpoczynamy od gérne| czedci czyszczonego
bez uszkodzenia fragmentu elewacji.
zewnelrznej powtoki] . 3. Pozostawié na czos niezbedny do neutralizacji wystepujacych
Powloka zewngtrzna skazen,
wymaga rewitalizacji. 4. Nastepnie w zaleznoéci od stopnia zanieczyszczenia iciany
usungé mechanicznie zanieczyszczenia stosujqe szczotke
z migkkim wlosiem lub urzgdzenie do mycia pod cisnieniem.
5. Caloi¢ spluka¢ wodq i pozostawi¢ do wyschniecia.
UWAGA: W przypadku wystepowania bardzo intensywnego
wzrostu mikroarganizméw catg procedure nalezy powtérzyc.
6. Suchq i oczyszczong powierzchnig pomalowad farbg
3 wystgpowanie duzych 1. Zwilzyé iciang wodq pod niewielkim cisnieniem.
powierzchni porosnie- 2. Na wilgoing écione naniedé starannie za pomocq watka
tych przez algi lub pedzla preparat do mycia elewacii/neutralizacji zarodnikéw
i grzyby (nie dajgce lijok przy malowaniv elewacii) - wciskajgc ptyn w pory i szczeliny.

sie usungé bez uszko-
dzenio zewnelrznej
powloki) lub uszke-
dzenia zewnetrznej
powloki elewacyjnej
i fragmentéw systemu
wywolane przez
wzrost mikroorganiz
mow wymagajgce
natychmiastowej
naprawy

UWAGA: Prace rozpoczynamy od gémej czeéci czyszczonego
fmgmentu elewacji.

3. Pozostawié na czas niezbedny do neutralizacji wystepujgcych

skazen

4. Nastepnie w zaleZnaici od stopnia zanieczyszczenia iciany

usung¢ mechanicznie zanieczyszczenia stosujgc szczotke

z migkkim wlosiem lub urzqdzenie do mycia pod ciénieniem.

5. Caloéé splukaé wodg i pozostawié do wyschnigcia.
UWAGA: W przypadku wystepowania bardzo intensywnego
wzrostu mikroorganizméw calq procedure nalezy powtérzyc.

6. Przysiqpi¢ do wykonywania noprawy uszkodzonych

fragmentéw elewaciji zgodnie z odrebnymi zaleceniami.

7. Pozostawi¢ naprawione fragmenty elewacji do wyschnigcia,

pamigtajgc o poprawnym ich zabezpieczeniu przed

niekorzystnym oddziatywaniem srodowiska.




W razie wystgpienia powyzszych objawdéw zaleca sig, w zaleznosci od wystepowania istniejgcego
zanieczyszczenia/skazenia, natychmiastowe przystgpienia do prac zwigzanych z usunieciem zanieczyszczen z
powierzchni i przywrécenie pierwotnego wygladu elewacii.

Zasada postepowania:

W przypadku stwierdzenia, ze elewacja budynku wykazuje oznaki porazenia nalezy przede wszystkim:

- usungc istniejgce kolonie grzybow i plesni z powierzchni elewac;i

- zlikwidowa¢ warunki sprzyjajace ponownemu ich rozwojowi

- zabezpieczy¢ elewacje przed potencjalnym zakazeniem wtérnym

Przeglad elewacji - ocena stopnia utraty koloru i wysolen na powierzchni powtok

Woysolenia, czyli biaty, drobnokrystaliczny, trudnorozpuszczalny nalot na powierzchni $ciany powstajg woéwczas,
gdy sole rozpuszczone w wodzie migrujg od wnetrza przez pory w kierunku powierzchni. Na powierzchni w wyniku
odparowania wody dochodzi do osadzania si¢ soli w postaci biatego nalotu. Najczesciej spotykang solg na
powierzchni powlok elewacyjnych jest praktycznie nierozpuszczalny weglan wapnia CaCO , ktérego obecnosc
zwigzana jest ze stosowaniem materiatdbw budowlanych zawierajgcych cement. Podczas hydratacji cementu
powstaje wodorotlenek wapnia Ca(OH) , ktéry reaguje z kwasem weglowym H CO tworzgc weglan wapnia.
Oczywiscie w zaleznosci od sktadu surowcowego zastosowanych materiatéw mog' powstawaé réwniez i inne sole.
Pojawianie sig nalotéw soli (wysolen) dotyczy zaréwno ocieplonych jak i nieocieplonych scian budynkéw. Problem
powstawania wysolen najczesciej fgczony jest z obecnoscig wilgoci wynikajgca, np. z nieprawidiowo
prowadzonego toku prac zwigzanych z nakfadaniem kolejnych powtok (brak tzw. przerwy technologicznej),
prowadzeniu prac w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (niska temperatura i wysoka wilgotnos¢) lub tez
przedostawaniu sig¢ wilgoci do wnetrza przegrody na skutek niewtasciwie wykonanych obrobek blacharskich,
uszczelnien, izolacji poziomych, itp. Najczesciej spotykane ,wysolenia” na elewacjach powstajg na skutek zbyt
wczesnego aplikowania powioki malarskiej na niedostatecznie wyschnietg lub wilgotng (mgta, rosa, deszcz)
warstwe tynkarskg zawierajgcg cement. Analogiczna sytuacja ma miejsce podczas aplikacji tynkéw na
niedostatecznie wyschniete podioze. Prace zwigzane z wykonaniem powifok elewacyjnych nalezy zaplanowa¢ w
taki sposob, aby uniknaé probleméw zwigzanych z niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi (zimno i wilgo¢),
lub przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia.
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Zalecane dziatania

Ocena stanu elewaci
pod kqtem zmiany koloru
zastosowanych powlok

ip.)

[odburwieniu, utrata keloru,

Czestotliwosié przeglqdu

Przynajmniej raz na rok
(zaleznie od usytuowania
budynku). W przypadku
budynkéw o powierzchni
zabudowy > 2000 m”

lub o powierzchni dachu

> 1000 m’ - co najmniej dwa
razy do roku w terminie

do 31.05 oraz do 30.11.

Zalecane okresowe dzialania
konserwacyjne

Rewilahzaciu pow*oki poprzez malowanie
zdlecang farbg elewacying calej powierzchni
$ciany pomiedzy jej naturalnymi krawedziami (np.
naroznikami);

weczedniej usuniecie zabrudzed utrudniajgcych
poprawne wykenanie malowania

1. Calq powierzchnig splukaé wodg
i pozostawi¢ do wyschniecia.
UWAGA: Jedli to konieczne, w przypadku
wystepowania duzej ilosci zanieczyszczer
calg procedure nalezy powtdrzyd.
2. Caly fragment elewacji pomalowaé
rekomendowang farbg systemowq.

Ocena stanu elewaciji
pod kgtem wystepowania
wysoled

Przynajmniej raz na rok.

W przypadku budynkéw

o puwierzchni zubudowy
>2000m’ lub o powierzchni
dachu > 1000 m* - co najmniej
dwa razy do roku w terminie

Zasolenia no powierzchni tynku stanowig roczej
problem estetyczny, nie wplywajg na
funkcjonowanie powtoki. Jednakze zrédto
migrujgcej wody powinno byé zlokalizowane,
poniewaz moze to byé oznokq znacznie
powainiejszego problemu, wystepujgcego gdzie$

do 31.05 oraz do 30.11. indziej. Zaoleca sig vzycie srodkéw myjgeych
ogélnego zastosowania oraz wody pod cidnieniem
w celu usunigcia wystepujgeych (rozpuszezalnych)
osaddw solnych.

Czegiciej zdarza sig, 7e do usunigcia silnych wysolen
[nierozpuszczalnych) mozna postuzyé sie
odpcrwiednim prepl:lrl:liern rekomendowun)rm przez
systemodawce. W takich przypadkach nalezy
skonsultowac sig z producentem systemu.

W najcigzszych przypodkach konieczne moze sie
takze okazaoé usuwanie osadu przy pomocy
szczotki z twardym wlosiem.

ci$nieniem.

4. Na wilgoing éciane nanieéé starannie
za pomocg watka lub pedzla preparat
do mycia elewacii [jok przy malowaniu
elewacji] weiskajgc plyn w pory i szczeliny

UWAGA: Prace rozpoczynamy od gérej czesci
czyszczonego fragmentu elewacii.

5. Nastepnie w zaleznoici od stopnia
zanieczyszczenia sciany usungé
mechanicznie zanieczyszczenio stosujge
szczotke z miekkim whosiem lub
urzgdzenie do mycia pod ciénieniem.

6. Calosé splukaé wodq i pozostawié
do wyschnigcia.

UWAGA: W przypadku wystepowania duzej
ilosci wysolen calg procedure nalezy powtdrzyé.

7. Caly fragment elewacji pomalowaé
rekomendowang farbg systemowaq.

Aby usung¢ skutecznie sole z powierzchni $ciany nalezy przede wszystkim zidentyfikowaé i usung¢ przyczyne ich
powstania. Po przeprowadzeniu tego etapu i stwierdzeniu, ze nie pojawiaj' sie nowe wykwity solne mozemy usungé
fizycznie nalot ze $ciany stosujgc srodki myjgce, w trudniejszych przypadkach specjalne roztwory kwasow. Jezeli
wysolenia wystgpity na warstwie zbrojgcej - po ich usunieciu i wyschnieciu powierzchni, nalezy wykonac
wykonhczenie przewidzianym tynkiem.

4.22 Balustrady zewnetrzne

W okresie gwarancji nalezy przeprowadza¢ przeglagdy gwarancyjnych Kkonstrukcji stalowych balustrad
zewnetrznych 1 raz w roku poprzez sprawdzenie wyrywkowe stanu antykorozyjnych powtok malarskich.

Nalezy kazdorazowo sporzadzi¢ protokét z przeglagdu z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek wymagajgcych
napraw.

Mycie balustrad zewnetrznych lezy w zakresie Zamawiajgcego i jest zalezna od stopnia zabrudzenia wynikajgcego
z czynnikéw atmosferycznych, ludzkich, chemicznych lub innych nie wymienionych.

Instrukcja czyszczenia :

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji zostaty poddane cynkowaniu ogniowemu, a nastepnie malowaniu
proszkowemu. Powierzchnia stalowa malowana lakierem proszkowym moze by¢ myta roztworem wody z
detergentem (5%), np. ptynem do mycia naczyn lub szyb albo specjalnymi preparatami do czyszczenia
lakierowanych powierzchni metalowych. Do czyszczenia nie wolno uzywac¢ rozpuszczalnikow, gdyz mogg
uszkodzi¢ powtoke lakiernicza.
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Mycie nalezy przeprowadzaé przynajmniej dwa razy w roku. Regularne mycie zapobiega powstawaniu
intensywnych, bardzo trudnych do usuniecia zabrudzen. Nie wolno my¢ powtoki strumieniem pary wodnej oraz
uzywacé myjek cisnieniowych.

Przed przystgpieniem do czyszczenia powierzchni nalezy sprawdzi¢ efekt dziatania uzywanych do tego celu
srodkoéw. Probe nalezy przeprowadzié na mato eksponowanych powierzchniach. W przypadku wystgpienia
niepozadanych efektéw nalezy zrezygnowac z wykorzystania testowanego srodka czyszczgcego.

Nie wolno stosowac¢ Sciernych srodkdw czyszczacych, ani czysci¢ powierzchni poprzez tarcie. Dopuszcza sie
stosowanie delikatnych tkanin bawetnianych, przeznaczonych do przemystowego czyszczenia. Podczas
przecierania nie nalezy zbyt mocno dociska¢ tkaniny do czyszczonej powierzchni. Nie wolno stosowacd
organicznych rozpuszczalnikow zawierajgcych estry, ketony, alkohole, zwigzki aromatyczne, estry glikoli,
weglowodory chlorowane itp. Nie wolno stosowa¢ detergentéw o nieznanym pochodzeniu, gdyz mogg one
spowodowac trwate uszkodzenie powtoki lakierniczej. Jesli zanieczyszczenia atmosferyczne spowodowaty trudno
usuwalne plamy, do ich usuniecia z powierzchni lakierowanych zalecana jest benzyna ekstrakcyjna. W tym
przypadku nie stosowa¢ materiatdw Sciernych (papier i kostki Scierne, pasty polerskie).

Ewentualne uszkodzenia powtoki proszkowej nalezy uzupetnié np. za pomocg gestej farby proszkowej
rozpuszczonej rozcienczalnikiem nitro.

4.23 Dach

Majac na uwadze, iz jest to zewnetrzna cze$¢ budynku, Zamawiajacy zobowigzany jest do kontroli stanu dachu co
najmniej dwa razy w roku w terminach od 31 maja do 30 listopada (Dz. U. nr 99 Ustawa z dnia 10 maja 2007r. poz.
665). W przypadku zauwazenia uszkodzen, zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy, w celu naprawy.
Wszelkie koszty zwigzane z naprawami uszkodzeh mechanicznych dachu w catosci obcigzajg Zamawiajgcego.
Oktadziny dachu oraz obrébki blacharskie nie sg przeznaczone do opierania o nie jakichkolwiek materiatéw. Nie
mozna naraza¢ zadnej cze$ci dachu na mozliwos¢ zaistnienia uszkodzen mechanicznych oktadziny, przerwania
warstwy hydroizolacyjnej, termoizolacyjnej itp.

Co najmniej dwa razy w roku na wiosneg i jesienig Zamawiajgcy powinien dokona¢ kontroli warstwy izolaciji
wodoszczelnej na powierzchniach dachéw. Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie droznosci wpustow, rynien oraz rur spustowych

- ogledziny stropodachéw od wewnatrz budynku pod katem przeciekéw, w szczegdlnos$ci przy przejsciach instalaciji
sanitarnych i elektrycznych oraz przy dylatacjach budynku.

Nie wolno gromadzi¢ $niegu przy obrébkach blacharskich.

Place, chodniki i schody zewnetrzne nalezy systematycznie odsnieza¢, nie dopuszczajgc do powstania
oblodzenia. Zabrania sie stosowania w tym celu srodkéw chemicznych (sdl, chlorki, etc.), ktére majg

degradujgcy wptyw na hydroizolacje.

4.24 Rynny i rury spustowe

Rynny, wpusty i rury spustowe nie wymagajg specjalnych zabiegéw pielegnacyjnych za wyjatkiem czyszczenia.
Zamawiajgcy ma obowigzek do systematycznego czyszczenia rynien, wpustéw i rur spustowych zgodnie z
zaleceniami producentow.

Podczas czyszczenia nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ warstwy hydroizolacji.
Regularne mycie (usuniecie brudu i osadéw),

eliminuje powstawanie ognisk korozji i/lub odbarwienie powierzchni.

5. Platforma dla niepetnosprawnych

Kazdy dzwig dopuszczony do eksploatacji powinien mie¢ zapewniong konserwacje przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, posiadajgce uprawnienia odpowiedniej kategorii, wydane przez producenta i Urzad Dozoru
Technicznego. Czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane raz w miesigcu i obejmowac zakresem:

0 sprawdzenie zuzycia nakretki napedowej i jej ewentualng wymiane,

0 sprawdzenie fgcznika korby oraz mozliwo$¢ awaryjnego opuszczania podestu,

0 sprawdzenie przycisku awaryjnego zatrzymania na podescie,

0 sprawdzenie listwy bezpieczenstwa na barierze podestu,

0 sprawdzenie fgcznikow rygli zostawiajgc przystanki z otwartg furtkg (podest powinien zatrzymac¢ na drodze
krétszej niz 100 mm od przystanku),

0 sprawdzenie ptyty bezpieczenstwa podtogi (dla podniesionej ptyty ruch do dotu powinien by¢ przerwany),

0 sprawdzenie wytgcznika krancowego przez jego zatgczenie podczas jazdy do gory,

0 sprawdzenie fgcznika nadzorujgcego nakretke napedowsq i jego wyregulowania,

0 nasmarowanie $ruby napedowej i prowadnic.

6. Instalacje elektryczne

Instrukcja przeznaczona jest dla personelu uprawnionego do eksploatacji urzadzen i instalacji

elektrycznych i teletechnicznych zainstalowanych na obiekcie. Obstuge urzadzeh mogg wykonywacé jedynie osoby
posiadajgce kwalifikacje okreslone obowigzujgcymi przepisami i prawem jak i przeszkolone przez wykonawce
instalacji/systemow.

Zakres stosowania instrukcji

Instrukcja okre$la ogodlne zasady prawidiowej eksploatacji, ktérych przestrzeganie zapewnia prawidiowe
funkcjonowanie

Postanowienia instrukcji obowigzuja:

1. osoby dozoru prowadzgce eksploatacje urzadzen i instalacji elektrycznych
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2. osoby wykonujagce prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, montazu oraz prac kontrolnopomiarowych.
Osoby zatrudnione na stanowiskach dozoru i eksploatacji muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje w ramach
obstugiwanych instalacji, urzadzehn. Wykaz oséb uprawnionych do prowadzenia eksploatacji wraz z protokotem
szkolen tworzy Uzytkownik.
Aktualizacje nalezy przeprowadzic:
1. Po kazdej zmianie wyposazenia elektrycznego powodujacej konieczno$¢ zmiany schematu
gtdwnego urzadzen, tj. przy zmianie uktadu potgczen, typu aparatéw elektrycznych itp.
2. W przypadku zmiany przepiséw, tj. zmian wprowadzanych zarzgdzeniami i wytycznymi wtadz, nowo wydanymi
instrukcjami ramowymi,
3. Przynajmniej raz w rok w przypadku wystgpienia chociaz jednego z powyzszych punktow Obowigzek wtasciwej
aktualizacji instrukcji spoczywa na osobie dozoru, prowadzgcej eksploatacje urzadzen elektrycznych.
Dokumentacja eksploatacyjna
Dla urzadzen elektrycznych nalezy prowadzi¢ dziennik eksploataciji, ktéry powinien by¢ na biezaco aktualizowana.
Stanowi jg dokumentacja techniczna (tacznie z dokumentacjg fabryczng) oraz dokumentacja ruchowa oraz ksigzka
serwisowa.
Dokumentacja techniczna zawiera:
1. projekty techniczne z wszystkimi rysunkami zamiennymi oraz zmianami prowadzonymi podczas wykonywania
robot (dokumentacja powykonawcza przekazana)
2. Swiadectwa (atesty fabryczne), karty gwarancyjne, karty katalogowe, fabryczna dokumentacja techniczno —
ruchowa, fabryczne instrukcje obstugi urzadzen i aparatéw elektrycznych.
Dokumentacja ruchowa zawiera:
1. instrukcje eksploataciji,
2. schemat gtéwny z aktualnymi danymi aparatury,
3. dziennik eksploatacii,
4. Zeszyt pomiarow obcigzen i zuzycia energii,
5. zeszyt ogledzin i przegladéw oraz konserwac;ji i napraw urzgdzen,
6. rejestr polecen pisemnych i ustnych (oraz druki polecen pisemnych),
Ksigzka obiektu zawiera:
1. Plan serwisowania urzadzen i instalacji na obiekcie niezbednych do prowadzenie ruchu tych urzgdzen i
utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym
Personel eksploatacyjny
Przez personel eksploatacyjny zajmujgcy sie eksploatacjg urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych
rozumie sie osoby, ktére spetniajg dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dla nastepujgcych stanowisk pracy:
0 dozoru
0 eksploatacji
Rodzaje urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie
kwalifikacji
1. Sieci, urzadzenia i instalacje o napieciu do 1 kV,
2. Sieci, urzadzenia i instalacje o napigciu znamionowym wyzszym od 1 kV,
3. Zespoly pradotwdrcze o mocy tgcznie od 20 kW wzwyz,
4. Sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego,
5. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje sterowania i zabezpieczen urzgdzen i instalacji.
Obstuge urzadzen elektrycznych na napiecie 15kV moga wykonywaé osoby posiadajgce uprawnienia
eksploatacyjne SEP bez ograniczenia napiecia natomiast obstuge urzgdzen elektrycznych niskiego napiecia moga
wykonywac¢ osoby posiadajgce uprawnienia eksploatacyjne SEP dolkV.
Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci
elektroenergetycznych
Eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci mogg zajmowac sie osoby, ktére oprécz wymagan wynikajacych z
taryfikatoréw kwalifikacyjnych spetiajg dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, ktére obejmujg znajomos¢:
0 przez osoby na stanowiskach dozoru:
al przepisdw w zakresie przytgczania urzadzen i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii
oraz dysponowania moca,
b/ przepiséw i zasad postepowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urzagdzen, z
uwzglednieniem zasad racjonalnego uzytkowania paliw i energii,
¢/ przepiséw eksploatacji, wymagan w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz
stosowania instrukcji eksploataciji sieci, instalacji i urzgdzen,
d/ przepiséw dotyczgcych budowy sieci, urzgdzen i instalacji oraz norm i warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac te sieci, instalacje i urzadzenia,
e/ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa pozarowego, z
uwzglednieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagan ochrony srodowiska,
f/ zasad postepowania w razie awarii, pozaru lub innego zagrozenia ruchu urzgdzenh przytgczonych do sieci,
g/ zasad dysponowania mocg urzadzen przytgczonych do sieci,
h/ zasad wykonywania prac kontrolno pomiarowych i montazowych
0 przez osoby na stanowiskach eksploatacji:
al zasad budowy, dziatania oraz warunkéw technicznych obstugi urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych,
b/ zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
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elektroenergetycznych,

¢/ ogdinych zasad racjonalnej gospodarki energetycznej,

d/ warunkéw wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montazowych,

e/ zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz umiejetnosci udzielania
pierwszej pomaocy,

f/ instrukcji postepowania w razie awarii, pozaru lub innego zagrozenia bezpieczehstwa obstugi lub otoczenia.

6.1 Obowiazki personelu eksploatacyjnego

Personel eksploatacyjny jest zobowigzany do prowadzenia eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych zgodnie
z zasadami techniki i wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, w sposdb okreslony w przepisach ogélnych
zasad eksploataciji i zasad szczegodtowych, tgcznie z postanowieniami instrukcji eksploatacji tych urzgdzen.

Do personelu eksploatacyjnego zalicza sie osoby zatrudnione na stanowiskach dozoru i eksploatacii.

Osoby na stanowiskach dozoru sprawujg nadzér nad eksploatacjg urzgdzen, instalaciji i sieci elektroenergetycznych
oraz bezposrednio kierujg czynnosciami oséb na stanowiskach eksploatacji, wykonujacych prace w zakresie:
obstugi, konserwaciji, napraw, montazu oraz prac kontrolnopomiarowych.

Zakres dziatania i obowigzki oséb dozoru

Do zakresu dziatania oséb dozoru nalezy:

1. nadzor nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznej,

2. prowadzenie gospodarki paliwowo-energetycznej,

3. kierowanie opracowaniem i prowadzeniem inspekcji okresowych i niezbednych do prawidtowej eksploataciji
urzgdzen elektroenergetycznych,

4. udziat w przyjmowaniu urzadzeh elektroenergetycznych do eksploataciji,

5. wspdtpraca z organami upowaznionymi do dysponowania mocg urzadzen elektroenergetycznych przytgczonych
do wspdlnej sieci,

6. opracowywanie i kontrolowanie realizacji programéw pracy urzadzen elektroenergetycznych z uwzglednieniem
pracy tych urzadzen w godzinach najwiekszego obcigzenia uktadu energetycznego,

7. inicjowanie przedsiewzie¢ zmierzajgcych do usprawnienia gospodarki paliwowo-energetyczne;j.

8. bezposrednie kierowanie czynnos$ciami oséb na stanowiskach eksploatacji, w zakresie obstugi, konserwaciji,
napraw, montazu oraz prac kontrolno-pomiarowych,

9. kontrola stosowania instrukcji eksploataciji,

10. nadzorowanie wiasciwego przygotowania i organizacji miejsca pracy w sposéb zabezpieczajgcy przed
wypadkami przy pracy, wydawanie polecen i dopuszczanie pracownikow do wykonywania pracy,

11. okresowe sprawdzanie stanu technicznego, stosowania, przechowywania i ewidencji sprzetu ochronnego oraz
srodkoéw ochrony indywidualnej,

12. nadzorowanie i wykonywanie pomiaréw niezbednych do prowadzenia racjonalnej gospodarki paliwowo-
energetycznej,

13. kontrolowanie zapiséw ruchowych oraz sporzgadzanie ustalonych raportéw i sprawozdan,

Zakres dziatania i obowigzki oséb eksploatacii

Do obowigzkéw o0séb na stanowiskach eksploatacii, tj. dyzurnych elektromonteréw eksploatujgcych urzadzenia,
instalacje i sieci w zakresie obstugi, konserwacji, napraw, montazu oraz prac kontrolnopomiarowych, nalezy:

1. przestrzeganie zasad eksploatacji Instrukcji Eksploatacji Urzadzen Elektrycznych,

2. przestrzeganie zasad bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych,

3. dokonywanie codziennych obchodow kontrolnych i okresowych ogledzin,

4. prowadzenie dziennika biezgcej eksploatacji i dokonywanie w nim odpowiednich zapiséw,

5. wykonywanie czynnosci fgczeniowych w stacji i w rozdzielnicach odbiorczych (na polecenie),

6. wykonywanie czynnosci z zakresu eksploatacji i konserwacji urzgdzen i aparatéw elektrycznych, na

polecenie osoby dozoru,

7. udziat w przegladach urzadzen elektrycznych,

8. dokonywanie odczytow wskazan przyrzgdéw pomiarowych i dokonywanie zapiséw tych odczytow,

9. wykonywanie czynnosci zwigzanych z bezpiecznym przygotowaniem miejsca pracy przy

urzgdzeniach elektrycznych,

10. likwidacja awarii i ich skutkéw ,

11. dokonywanie zmian nastawienia zabezpieczen, na polecenie osoby dozoru,

12. utrzymywanie w stanie uzytkowym sprzetu ochronnego,

13. udzielanie pomocy w nagtych wypadkach osobom zagrozonym,

14. opracowywanie dokumentacji ruchowej jak karty ogledzin, raporty o zakiéceniach,

15. dbatosc¢ o nalezyty stan i ilo$¢ czesci zapasowych i zamiennych,

16. utrzymywanie porzadku i czystosci pomieszczen ruchu elektrycznego,

17. podnoszenie wtasnych kwalifikacji.

6.2 Prowadzenie ruchu i obstuga ruchowa urzadzen elektrycznych

Ogolne zasady prowadzenia ruchu urzgdzen elektrycznych

Prowadzenie ruchu urzadzen elektrycznych nalezy do oséb dozoru, sprawujacych nadzér nad

eksploatacjg urzadzen elektrycznych.

Osoby dozoru bezposrednio kierujg czynnosciami osob eksploatacji wykonujacych prace w zakresie:obstugi,
eksploatacji, napraw, kontrolno — pomiarowym i montazu.

Zakres dziatania i obowigzki oséb dozoru i eksploataciji sg okreslone powyze;.
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Ruch urzadzen elektrycznych nalezy na biezgco dokumentowac, zapisujgc zdarzenia ruchowe w dzienniku biezacej
eksploataciji.

Dla urzadzen elektrycznych nalezy prowadzi¢ pomiary ruchowe. Wyniki pomiaréw powinny by¢ odnotowywane. W
trakcie prowadzonej eksploatacji nalezy wykonywaé pomiary kontrolne prgdéw pracy urzgdzen , odczyty obcigzenia
transformatoréw, pomiar czasu podtrzymania CB o$wietlenia Aw i Ew.

Zapisy pomiaréw i zdarzen ruchowych powinny byé w ustalonych okresach poddawane analizie w celu
usprawnienia gospodarki elektroenergetycznej i oceny stanu technicznego urzadzen elektrycznych.

Ruch urzadzen elektrycznych moze by¢ prowadzony, jezeli urzgdzenia te sg sprawne.

W razie stwierdzenia niepetnej sprawnosci urzadzen nalezy niezwtocznie zbada¢ powstate

zagrozenie. Jezeli ruch urzadzenia stwarza zagrozenia bezpieczenstwa obstugi lub otoczenia albo moze
spowodowacé zniszczenie tego urzadzenia, osoba eksploatacji powinna wstrzymac ruch urzgdzenia, zawiadamiajgc
o tym osobe dozoru, sprawujgcg nadzér nad eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych. Ponowne
uruchomienie urzgdzenia moze nastgpi¢ po usunigciu zagrozenia i po wyrazeniu zgody przez osobe dozoru.
Zagrozenie bezpieczenstwa obstugi i otoczenia oraz bezpieczenstwa pozarowego, powstate

wskutek uszkodzenia urzadzen elektrycznych nalezy usuwac¢ w pierwszej kolejnosci.

Wszystkie czynnosci eksploatacyjne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy podanych w
obowigzujgcych przepisach, a w szczegdlnosci w przepisach okreslajgcych zasady organizacji i wykonywania prac
przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Polecenia ruchowe dla os6b eksploatacji, wydaje osoba dozoru. Polecenie ruchowe moze byé

przekazane bezposrednio lub telefonicznie.

Obstuga ruchowa urzadzen elektrycznych

Obstuga ruchowa urzadzen elektrycznych polega na wykonywaniu czynnosci faczeniowych (manipulacji
ruchowych), codziennych obchoddw kontrolnych i prowadzeniu zapiséw ruchowych.

Szczegdtowe zasady obstugi ruchowej poszczegolnych urzgdzen elektrycznych zawarte sg w

Instrukcji Szczegodtowej Eksploataciji tych urzadzen.

Obstuga ruchowa rozdzielni SN musi by¢ prowadzona zgodnie z instrukcjg wspétpracy z ZE Gdansk oraz DTR
rozdzielnicy SN oraz transformatoréw.

Ponadto obstuga CB o$w. Aw i Ew, Agregatu pragdotwérczego, UPS-6w musi byé prowadzona zgodnie z DTR-kami
tych urzadzen.

6.3 Utrzymanie urzadzen elektrycznych

Utrzymanie urzgdzen elektrycznych w nalezytym stanie technicznym powinno by¢ zapewnione

przez poddawanie tych urzadzen ogledzinom, przeglgdom, konserwacjom i remontom oraz pomiarom i probom
eksploatacyjnym w zakresie i terminach ustalonych w Instrukcjach Szczegdtowych Eksploatacji poszczegdinych
urzadzen.

Przeprowadzenie okresowych przegladéw i ogledzin (a takze zabiegdw konserwacyjnych oraz préb i pomiarow
eksploatacyjnych wykonywanych podczas przegladu) nalezy odnotowa¢ w dzienniku codziennej eksploatacyjne;.
W trakcie eksploatacji wytgcznikow réznicowo pragdowych zamawiajgcy raz w miesigcu powinien sprawdzié
poprawnos$c¢ dziatania wytgcznikow poprzez wcisniecie przycisku test.

Uzytkowanie oswietlenia obiektu wymaga od zamawiajgcego n/w czynnosci w celu diugiej i

bezawaryjnej pracy oswietlenia. W ich sktad wchodza:

- ogledziny instalacji oswietlenia a zwtaszcza opraw w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nalezy
przeprowadzac na biezgco, a w pozostatych pomieszczeniach co najmniej 1 raz w miesigcu.

- sprawdzi¢ uktad sterowania.,

- wymiana zrodet Swiatta oraz wkiadek bezpiecznikowych jest w zakresie zamawiajgcego — zrodia Swiatta oraz
wktadki bezpiecznikowe sg materiatem eksploatacyjnym i nie podlega gwarancji.

Przeglady instalacji nalezy dokumentowac w ksigzce biezgcej eksploataciji instalacji oswietleniowej brak zapiséw o
regularnych przeglgdach co najmniej raz w miesigcu bedzie podstawg nie uznania zgtoszeh gwarancyjnych
Zamawiajgcy na biezaco zwraca¢ uwage na stan opraw i ich czystosc¢.

Przeglady instalacji oswietlenia przeprowadzac 1 raz na 5 lat za wyjgtkiem instalacji w pomieszczeniach wilgotnych,
goracych i zapylonych, w ktérych wystepujg wyziewy zrgce oraz zaliczane do odpowiedniej kategorii zagrozenia
pozarowego 1raz na rok.

W trakcie uzytkowania gniazd wtykowych z klapkg nalezy pamietaé ze klapke podnosi sie o kat 90 stopni w celu
wiozenia wtyczki. Nie stosowanie sie do zalecen producenta bedzie skutkowato uszkodzeniem gniazda
(wytamaniem klapki) i nie bedzie podlegato gwaranc;ji.

Stan techniczny urzadzen elektrycznych, ich zdolno$¢ do dalszej niezawodnej pracy oraz warunki eksploatacji
powinny by¢ poddawane okresowo ocenie technicznej. Wyniki oceny powinny by¢é odnotowane w ksigzce biezgcej
eksploataciji instalacji elektrycznejj. Oceny stanu technicznego dokonuje osoba dozoru.

Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego urzadzen elektrycznych nalezy uwzgledni¢ w

szczegolnosci:

1/ wyniki ogledzin, przegladdw, préb i pomiaréw eksploatacyjnych,

2/ zalecenia wynikajgce z programu pracy urzadzen elektrycznych,

3/ dane z zapis6éw ruchowych o zaistniatych uszkodzeniach i zaktéceniach w pracy urzgdzen,

4/ wymagania okreslone w dokumentacji fabrycznej,

5/ wymagania wynikajgce z lokalnych warunkéw eksploatacii,

6/ wiek urzadzen elektrycznych oraz zakresy i terminy wykonywania zabiegéw konserwacyjnych, napraw i
remontéw,

7/ warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.
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Ogledziny i przeglady, konserwacja, pomiary i préby eksploatacyjne urzadzenh elektrycznych
Szczegdtowe zasady postepowania w zakresie ogledzin, przegladow, konserwacji, pomiaréw i prob
eksploatacyjnych urzgdzen elektrycznych zawarte sa w Instrukcji Szczegotowej Eksploatacji tych urzadzen.

6.4 Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
Definicje poje¢ odnoszgcych sie do zasad bhp przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
stosowanych w Instrukcjach Eksploataciji

1. Urzadzenie elektroenergetyczne — urzadzenie techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania,
przesyfania i dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania energii elektryczne;.

2. Instalacja elektroenergetyczna — urzgdzenia elektroenergetyczne z uktadami potagczen migdzy nimi.

3. Pomieszczenie ruchu elektrycznego - odpowiednio wydzielone pomieszczenie lub czesé

pomieszczenia albo przestrzeni w budynkach lub poza budynkami, w ktérych zainstalowane sg urzadzenia
elektroenergetyczne dostepne tylko dla upowaznionych oséb.

4. Miejsce pracy - odpowiednio przygotowane stanowisko pracy lub okreslong strefe pracy w zakresie niezbednym
dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urzgdzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych,

5. Instrukcja eksploatacji — zatwierdzona przez pracodawce instrukcja okreslajgca procedury i zasady wykonywania
czynnosci niezbednych przy eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych, opracowana na podstawie
odrebnych przepiséw oraz dokumentacji producenta,

6. Swiadectwo kwalifikacyjne - $wiadectwo stwierdzajgce spetnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan
kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi,
konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajéw urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w odrgbnych przepisach.

7. Pracownicy uprawnieni - pracownicy posiadajgcy sprawdzone i wtasciwe kwalifikacje w zakresie eksploataciji
danego rodzaju urzadzen i instalacji elektroenergetycznych potwierdzone swiadectwem kwalifikacyjnym.

8. Pracownicy upowaznieni - pracownicy, ktérzy w ramach swoich obowigzkéw stuzbowych lub na podstawie
polecenia stuzbowego wykonujg okreslone prace.

9. Zespot pracownikow - grupa pracownikéw, w ktorej sktad wchodzg co najmniej dwie osoby

wykonujgce prace.

10. Zespot pracownikéw kwalifikowanych - grupa pracownikéw, w ktérej co najmniej potowa, lecz nie mniej niz dwie
osoby, posiada wazne swiadectwa kwalifikacyjne,

11. Urzadzenia i instalacje elektroenergetycznych nieczynne - urzgdzenia i instalacje

elektroenergetyczne, do ktérych za pomocg istniejacych tacznikdéw i aparatury nie ma mozliwosci podania
czynnikow stwarzajgcych zagrozenie,

12. Urzgdzenie powszechnego uzytku - urzgdzenia elektroenergetyczne przeznaczone dla indywidualnych potrzeb
ludnosci lub uzywane w gospodarstwach domowych,

13. Poleceniodawca - pracownik, upowazniony pisemnie przez Dyrektora lub prowadzacego eksploatacje urzadzen
i instalacji elektroenergetycznych do wydawania polecen na wykonanie pracy, posiadajgcy wazne Swiadectwo
kwalifikacyjne na stanowisku dozoru,

14. Koordynujgcy - wyznaczony przez poleceniodawce pracownik komorki organizacyjnej sprawujacej dozor nad
eksploatacjg urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, przy ktérych bedzie wykonywana praca, posiadajacy
wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru,

15. Dopuszczajacy - wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajgcy wazne swiadectwo kwalifikacyjne
na stanowisku eksploatacji i upowazniony pisemnie przez prowadzgcego eksploatacje urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych do wykonywania czynnosci tgczeniowych w celu przygotowania miejsca pracy,

16. Nadzorujacy - wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajgcy wazne swiadectwo kwalifikacyjne na
stanowisku dozoru lub eksploatacji, wykonujgcy wytgcznie czynnosci nadzoru,

17. Kierujgcy zespotem pracownikdw — wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajgc wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji, kierujgcy zespotem pracownikow,

18. Kierownik robét - wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajgcy wazne swiadectwo kwalifikacyjne
na stanowisku dozoru, do koordynaciji prac, gdy w jednym obiekcie energetycznym jednoczes$nie pracuje wiecej niz
jeden zespdl pracownikéw.

Postanowienia ogdlne

1. Kazde urzadzenie i instalacja elektroenergetyczna przed dopuszczeniem do eksploatacji powinny posiadac
wymagany odrebnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczehstwa, o ile taki obowigzek istnieje, albo posiadac
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi odrebnymi przepisami.

2. Przepisow Instrukcji nie stosuje sie do prac wykonywanych przy: urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych o napieciu bezpiecznym okreslonych w przepisach o ochronie przeciwporazeniowej oraz
przy urzadzeniach elektroenergetycznych powszechnego uzytku.

3. Urzadzenia i instalacje energetyczne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odrebnymi przepisami.

4. Pomieszczenia ruchu elektrycznego powinny by¢ dostepne tylko dla oséb upowaznionych.

5. Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

6. Urzadzenia i instalacje energetyczne powinny byé eksploatowane przez upowaznionych pracownikéw z
zachowaniem postanowien okreslonych w Instrukcji Eksploataciji.

7. Miejsce pracy powinno by¢ wtasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposéb okreslony w Instrukciji
Eksploatacji.
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8. W kazdym miejscu pracy, w ktdrym wykonuje prace zespét pracownikéw, powinien by¢ wyznaczony kierujacy
tym zespotem.

9. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedg prowadzone prace konserwacyjne,
remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenia
i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane. Jezeli ruch urzgdzen
znajdujacych sie w poblizu miejsca wykonywania prac, zagraza bezpieczenstwu pracownikéw, to urzgdzenia te
powinny by¢ na czas wykonywania tych prac wytgczone z ruchu.

Wymagania powyzsze nie dotyczg prac, dla ktérych zastosowana technologia nie przewiduje

wytgczen urzadzen z ruchu.

10. Zabronione jest:

1/ eksploatowanie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych bez przewidzianych dla tych urzadzen i instalacji
Ssrodkéw ochrony i zabezpieczen,

2/ dokonywanie zmian srodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione.

3/ uzywanie uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

11. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prob i pomiaréw, konserwacji i napraw
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobe
wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika asekurujacego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej
pomocy.

12. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci. Sposéb ewidencjonowania i kontroli i sprzetu ochronnego
ustala pracodawca. Wykaz sprzetu ochronnego znajduje sie w szafce BHiP w pomieszczeniu rozdzielnicy SN

13. Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny by¢ poddawane okresowym prébom w zakresie ustalonym w
Polskich Normach lub w dokumentacji producenta. Sprzet ochronny powinien byé oznakowany w sposéb trwaty
przez podanie numeru ewidencyjnego, daty nastepnej préby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest
uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie sg oznakowane.

14. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu
ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualne;.

15. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed jego uzyciem.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity wazno$é préby okresowej, powinny by¢
niezwlocznie wycofane z uzycia.

16. Pracodawca jest obowigzany zapoznac¢ pracownikow, zgodnie z odrgbnymi przepisami, z:

1/ ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktére wystepujg na danym stanowisku
pracy, oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia,

2/ szczegotowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi wykonywanych przez nich
prac.

Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Polecenia wykonania pracy

Prace przy czynnych urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane:

1/ bez polecenia,

2/ na polecenie pisemne,

3/ na polecenie ustne.

Polecenia wykonania pracy wydaje poleceniodawca.

Prace wykonywane bez polecenia

Bez polecenia moga by¢ wykonywane:

1/ czynnosci zwigzane z ratowaniem zycia lub zdrowia ludzkiego,

2/ czynnosci zwigzane z ratowaniem urzgdzen elektroenergetycznych przed zniszczeniem,

3/ czynnosci eksploatacyjne okreslone w Instrukcjach Szczegotowych Eksploatacji urzgdzen

elektrycznych,

4/ czynnosci zwigzane z uniknieciem lub likwidacjg przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

(lokalizacja i naprawa uszkodzen w obwodach elektrycznych).

Do biezgcych czynnosci eksploatacyjnych, ktére moga by¢ wykonywane bez polecenia zalicza sie w szczegdlnosci:
- codzienne obchody kontrolne i dokonywanie odczytéw wskazan przyrzadéw pomiarowych,

- okresowe ogledziny stacji (czynnosci i materiaty eksploatacyjne),

- wymiane bezpiecznikow oraz zaréwek i Swietldwek o nieuszkodzonej obudowie i oprawie w

obwodach n.n. 0.4 kV (czynnosci i materiaty eksploatacyjne),

- wymiane i konserwacje sprzetu ochronnego,

- wymiane i konserwacje sprzetu przeciwpozarowegdo,

- prace porzadkowe i pomochicze nie wymagajace zdejmowania ogrodzen i oston ochronnych,

wchodzenia na konstrukcje i drabiny, otwierania drzwi celek itp.

O wykonaniu prac bez polecenia nalezy powiadomi¢ osobe dozoru.

Prace wykonywane na polecenie pisemne

Polecenie pisemne na prace nalezy wystawiac¢ dla prac wykonywanych w warunkach szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzkiego, wymagajacych szczegdlnych srodkdw organizacyjnych i technicznych oraz uznane przez
poleceniodawce za szczegdlnie niebezpieczne.

Zalicza sie do nich w szczegdlnosci prace:

1/ konserwacyjne, modernizacyjne lub remontowe przy urzgdzeniach elektrycznych znajdujgcych
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sie catkowicie lub czesciowo pod napieciem.

2/ wykonywane w poblizu nieostonietych urzgdzen elektrycznych lub ich czesci znajdujacych

sie pod napieciem,

3/ przy wykonywaniu préb i pomiaréw z wytgczeniem prac wykonywanych stale przez

wyznaczonych pracownikow na podstawie instrukcji eksploatacji (pomiary ruchowe),

4/ wykonywane przy urzgdzeniach wytgczonych spod napigcia lecz nie uziemionych ze wzgledu

na brak mozliwosci wykonania uziemienia w miejscu pracy,

5/ wykonywane w warunkach, gdy zadne z zatozonych uziemien — uziemiaczy nie jest

widoczne z miejsca pracy,

6/ wykonywane w warunkach, gdy wymagane jest zdjecie uziemien na czas wykonania prob i

pomiaréw.

7/ zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,

8/ przy spawaniu, lutowaniu, wymianie stojakéw oraz pojedynczych ogniw i catej baterii w akumulatorniach,

9/ wykonywane w pomieszczeniach i strefach zagrozonych pozarem i wybuchem,

10/ inne prace, uznane przez osoby dozoru za szczegdlnie niebezpieczne.

Za urzadzenie elektroenergetyczne znajdujgce sie czesciowo pod napieciem przyjmuje sie urzgdzenie, do ktérego
ma zastosowanie przynajmniej jeden z ponizszych przypadkow:

- tory gtébwne urzgdzenia zostaly wylgczone spod napiecia, lecz znajdujg sie w nim pod napieciem obwody
pomocnicze, np. zabezpieczen, sygnalizacji, sterowania,

- urzadzenie zostato wylgczone w taki sposéb, ze nie uzyskano widocznej przerwy izolacyjnej w obwodzie od strony
zasilania urzadzenia (np. tylko za pomocg wytgcznika z ostonietymi stykami),

- urzadzenie zostato wytgczone spod napiecia, ale nie jest uziemione,

- urzadzenie zostalo wylgczone spod napiecia ale nie zastosowano odpowiedniego zabezpieczenia przed
przypadkowym zatgczeniem napigcia.

1. W okresie wykonywania prac rozruchowych polecenie wykonania pracy wydaje wykonawca rozruchu lub przyszlty
uzytkownik, jezeli zostata zawarta miedzy nimi umowa na pismie.

2. Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych przy nieczynnych urzadzeniach i instalacjach
energetycznych wydawanie polecen na prace i dopuszczenie do wykonywania pracy mogg by¢ przekazane
wykonawcy tych prac, o ile obowigzki te okreslono w zawartej z nim umowie na pismie.

3. Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzgdzenia i instalacji,
powinni wykonywaé prace wytgcznie na podstawie polecenia pisemnego, z wyjatkiem prac, dla ktérych czynnosci
zwigzane z dopuszczeniem do pracy ustalono odrebnie na pismie. Prace wykonywane na polecenie ustne

Na polecenie ustne mogg by¢ wykonywane wszystkie prace z wyjatkiem prac, dla ktérych wymagane jest polecenie
pisemne. Nie mogg to by¢ prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych czesci znajdujgcych sie
pod napieciem.

Za polecenie ustne przyjmuje sie polecenie wydane bezposrednio lub telefonicznie przez osobe dozoru sprawujgca
nadzér nad eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych.

Wydawanie polecen wykonania prac

1. Polecenie wykonania prac wydaje upowazniony poleceniodawca.

W zaktadzie pracy powinien znajdowac sie aktualny wykaz oséb upowaznionych do wydawania polecen na prace,
z okresleniem zakresu upowaznienia.

2. Polecenie wykonania pracy powinno w szczegoélnosci okreslac:

1) zakres, rodzaj, miejsce i termin,

2) $rodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

3) liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

4) pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje:

a) koordynujgcego lub dopuszczajgcego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,

b) kierownika robot, nadzorujgcego lub kierujgcego zespotem pracownikéw imiennie,

5) planowane przerwy w czasie pracy.

Podajac srodki i warunki wykonywania prac nalezy w szczegoélnos$ci okresli¢, czy prace nalezy

wykona¢ po catkowitym wytgczeniu napiecia, czy tez przy urzgdzeniach (lub w poblizu urzgdzen) znajdujgcych sie
catkowicie lub czesciowo pod napieciem a takze, czy i jakie narzedzia lub sprzet specjalny majg by¢ uzyte do
wykonania pracy.

3. Polecenie pisemne wykonania pracy powinno by¢ wystawione:

1) kierujgcemu zespotem lub nadzorujacemu i przekazane dopuszczajgcemu,

2) na prace wykonywane przez jeden zespot pracownikow w jednym miejscu pracy.

4. Dozwolone jest wystawienie jednego polecenia pisemnego na takie same prace wykonywane przez jeden zespot
pracownikow kolejno w innych miejscach pracy, gdy zespdl pracuje w tym samym czasie tylko w jednym miejscu.
a warunki bezpiecznego wykonania pracy sg takie same we wszystkich miejscach.

5. Dozwolone jest przekazywanie polecenia pisemnego srodkami tgczno$ci.

6. Miejsce pracy dla prac wykonywanych w budynkach powinno by¢ ograniczone do jednego

pomieszczenia lub strefy wyznaczonej w poleceniu. Poleceniodawca

moze dopusci¢ wykonywanie prac przez jednego lub kilku pracownikéw zespotu w réznych

pomieszczeniach, dokonujgc odpowiedniego zapisu w poleceniu. Wykonujacy prace w réznych pomieszczeniach
powinni posiada¢ wazne $wiadectwo kwalifikacyjne.

7. Polecenie wykonania pracy jest wazne na czas okreslony przez poleceniodawce. W razie

potrzeby poleceniodawca moze w poleceniu dokona¢ zmiany uprzednio podanych terminéw
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wykonania pracy oraz zmiany liczby pracownikéw w sktadzie zespotu. W poleceniu pisemnym

wykonania pracy zmiany termindw i liczby pracownikéw, o powinny by¢ odnotowane w odpowiedniej rubryce.

8. Polecenia wykonania pracy powinny by¢ rejestrowane przez poleceniodawce w rejestrze polecen, przy czym w
przypadku polecenia ustnego powinna by¢ odnotowana jego tres¢. Forme ewidencji polecen ustala pracodawca.
9. Polecenia pisemne wykonania prac nalezy przechowywac przez okres 30 dni od daty zakonczenia pracy
Obowigzki 0séb organizujgcych i wykonujgcych prace

1. Koordynujgcym powinien by¢ pracownik komorki organizacyjnej sprawujgcej dozér nad ruchem urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych, przy ktérych bedzie wykonywana praca. W przypadku gdy dozér nad ruchem
urzadzen lub instalacji elektroenergetycznych, przy ktérych bedzie wykonywana praca, jest prowadzony przez
rézne komorki organizacyjne zaktadu, koordynujgcym powinna byé osoba z kierownictwa jednej z tych komorek.
2. Jezeli dozér nad ruchem urzgdzen lub instalacji elektroenergetycznych, przy ktérych bedzie

wykonywana praca, jest sprawowany przez poleceniodawce, koordynujgcy powinien byé sam

poleceniodawca.

3. Do obowigzkéw koordynujgcego w szczegélnosci nalezy:

1) koordynowanie wykonania prac, okreslonych w poleceniu, z ruchem urzadzen i instalaciji
elektroenergetycznych,

2) okreslenie czynnosci taczeniowych zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy,

3) wydanie zezwolenia na przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy i

likwidacje miejsca pracy,

4) podjecie decyzji o uruchomieniu urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych, przy ktérych byta wykonywana
praca,

5) zapisanie w dokumentacji eksploatacji ustaler wynikajacych z pkt. I) — 4).

4. Dopuszczajgcy powinien byé wyznaczony przez poleceniodawce do kazdej pracy wykonywanej na polecenie.
Dopuszczajagcy moze petni¢ dodatkowo funkcje nadzorujgcego przy organizacji prac na polecenie pisemne.
Dopuszczajgcy po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy moze wchodzi¢ w sktad zespotu
pracownikow wykonujgcych prace jezeli zostato to przewidziane przez poleceniodawce.

5. Do obowigzkéw dopuszczajgcego nalezy:

1) wytaczenie z ruchu urzadzen elekirycznych, w zakresie okreslonym w poleceniu, po uzyskaniu zezwolenia
koordynujgcego, jezeli zostat on wyznaczony

2) przygotowanie miejsca pracy, z zastosowaniem srodkéw technicznych dla bezpiecznego

wykonania pracy,

3) sprawdzenie miejsca pracy w obecnosci kierujgcego zespotem pracownikéw lub nadzorujgcego

4) wskazanie miejsca pracy i pouczenie pracownikoéw o warunkach pracy i istniejgcych zagrozeniach dla zdrowia i
zycia ludzkiego

5) przekazanie miejsca pracy i dopuszczenie do wykonania pracy,

6) sprawdzenie wykonania pracy i zawiadomienie poleceniodawcy o jej zakonczeniu

7) zlikwidowanie miejsca pracy po jej zakonczeniu.

6. Nadzorujgcy powinien by¢ wyznaczony przez poleceniodawce, jezeli:

1) prace wykonywac bedzie zespot pracownikéw nie bedacy zespotem pracownikéw

kwalifikowanych lub kierujacy zespotem nie posiada swiadectwa kwalifikacyjnego,

2) poleceniodawca uzna to za konieczne ze wzgledu na szczegoélny charakter i warunki wykonywania pracy.
Nadzorujacy nie powinien wykonywac innych prac poza czynnosciami nadzoru.

7. Do obowigzkéw nadzorujgcego nalezy:

1) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejecie od dopuszczajgcego, jezeli zostato przygotowane
wiasciwie,

2) zaznajomienie nadzorowanych pracownikéw z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy,

3) sprawowanie ciggtego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy wyznaczonego miejsca pracy.
4) powiadomienie dopuszczajgcego lub koordynujgcego o zakonczeniu pracy.

8. Funkcje kierujgcego zespotem pracownikow kwalifikowanych powinien petni¢ pracownik posiadajgcy wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne, wtasciwe dla okreslonego w poleceniu zakresu pracy i rodzaju urzadzen i instalaciji
elektroenergetycznych, przy ktérych bedzie wykonywana praca.

9. Funkcje kierujgcego zespotem pracownikéw nie bedgcego zespotem pracownikéw kwalifikowanych moze petié
osoba nie posiadajgca Swiadectwa kwalifikacyjnego, a posiadajgca umiejetnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy, przeszkolona w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

10. Do obowigzkow kierujgcego zespotem pracownikéw kwalifikowanych w szczegdlnosci nalezy:

1) dobdr pracownikéw o umiejetnosciach zawodowych odpowiednich do wykonania poleconej pracy,

2) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i przejecie go od dopuszczajacego, jezeli zostato

przygotowane wtasciwie

3) zaznajomienie podleglych pracownikbw ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujgcymi
zagrozeniami w miejscu pracy i w bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy,

4) zapewnienie wykonania pracy w sposob bezpieczny,

5) egzekwowanie od cztonkdéw zespotu stosowania wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

6) nadzorowanie przestrzegania przez podlegtych pracownikéw przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania pracy,

7) powiadomienie dopuszczajgcego lub koordynujgcego o zakonczeniu pracy.
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11. Do obowigzkdéw kierujgcego zespotem pracownikéw nie posiadajgcych kwalifikacji nalezg czynnosci i zadania
okreslone w pkt 10 poz. 1) i 4) — 6).

12. W przypadku gdy na jednym obiekcie energetycznym wykonuje prace jednoczesnie wiecej niz jeden zespdl
pracownikow, nalezy wyznaczy¢ kierownika robot, jezeli poleceniodawca uzna to za konieczne.

13. Do obowigzkow kierownika robét nalezy koordynowanie pracy réznych zespotéw pracownikow, w celu
wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z ich jednoczesnej pracy na jednym obiekcie.

14. Osoby wchodzace w sktad zespotu pracownikéw wykonujgcych prace podlegajg kierownikowi zespotu. W sktad
zespotu wchodzg pracownicy kwalifikowani, posiadajgcy swiadectwa kwalifikacyjne eksploatacji oraz moga
wchodzi¢ pracownicy nie posiadajgcy Swiadectw kwalifikacyjnych. Pracownicy nie posiadajgcy $wiadectw
kwalifikacyjnych moga wykonywac tylko prace pomocnicze pod nadzorem wyznaczonych oséb, posiadajgcych
Swiadectwa kwalifikacyjne.

15. Do obowigzkow osdb wchodzgecych w sktad zespotu pracownikow nalezy:

1) postepowanie w czasie pracy zgodnie z wymaganiami przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

2/ uzywanie przydzielonej im odziezy ochronnej i roboczej oraz sprzetu ochrony osobistej zgodnie z ich
przeznaczeniem

3/ Sciste przestrzeganie uwag i wskazowek udzielonych im przy dopuszczeniu do pracy (przez

dopuszczajgcego) i przy instruktazu (kierujgcego zespotem),

4/ stosowanie sie podczas wykonywania pracy do uwag kierujgcego zespotem

Zasady bezpiecznego wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zalezno$ci od zastosowanych metod i Srodkow
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg by¢ wykonywane:

1) przy catkowicie wytagczonym napigciu,

2) w poblizu napigcia,

3) pod napieciem.

2. Odlegtosci wokoét nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci

znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac poblizu napiecia i strefy pracy pod napieciem,
wynosza:

Napiecie znamionowe urzadzenia | Strefa

prace pod napigciem prac w poblizu napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4

Podane odlegtosci okreslone dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do | kV,
dotyczg tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkow pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych. okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

5. Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki sposdéb, aby
uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

Za przerwe izolacyjna, o ktérej mowa powyzej, uwaza sie:

1) otwarte zestyki fgcznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta

2) wyjete wktadki bezpiecznikowe,

3) zdemontowanie czesci obwodu zasilajgcego,

4) przerwanie ciggtosci potaczenia obwodu zasilajgcego w tgcznikach o obudowie zamknietej,

stwierdzone w sposéb jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika odwzorowujgcego otwarcie tgcznika.

6. Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytaczonych spod napigcia nalezy:

1) zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

2) wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczad",

3) sprawdzi¢ brak napiecia w wytagczonym obwodzie,

4) uziemi¢ wytgczone urzadzenia,

5) zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

7. Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zatgczeniem napiecia, o ktorym mowa w pkt 6, jest:

1) w urzadzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV - wyjecie wktadek bezpiecznikowych w

obwodzie zasilajgcym lub zablokowanie napedu otwartego tgcznika,

2) w urzadzeniach o napieciu znamionowym powyzej | kV - unieruchomienie i zablokowanie napeddow tgcznikow
lub wstawienie przegrdéd izolacyjnych miedzy otwarte styki tacznikow.

8. Uziemienia nalezy wykonywac¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej

uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.
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W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

9. Jezeli rozwigzanie konstrukcyjne urzadzenia lub instalacji elektroenergetycznej albo rodzaj

wykonywanej pracy nie pozwala na wykonanie uziemienia w sposéb okreslony w punkcie 8,

dopuszcza sie zastosowanie innych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych

bezpieczenstwo pracy.

W takim przypadku, poleceniodawca, w pisemnym poleceniu wykonania pracy jest obowigzany umiesci¢
odpowiedni zapis o zastosowaniu innych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy.

10. Zabronione jest podczas ogledzin urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych wykonywanie jakichkolwiek prac
wymagajacych zdejmowania oston i barier ochronnych, otwierania celek, wchodzenia na konstrukcje oraz zblizania
sie do nieostonietych czesci urzadzen i instalacji znajdujgcych sie pod napieciem, na odlegtos¢ mniejszg niz
odlegtosci okreslone wyzej w punkcie 2.

Narzedzia pracy

1. Narzedzia pracy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym, gwarantujgcym

petne bezpieczenhstwo ich uzytkownikowi.

2. Narzedzia pracy nalezy przechowywac¢ w miejscach do tego przeznaczonych, a wydawa¢ po sprawdzeniu, czy
nie wystepujg widoczne uszkodzenia mechaniczne.

3. Zabrania sig uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy.

4. Narzedzia izolowane nalezy przynajmniej raz na 6 miesiecy poddac¢ szczegdtowym ogledzinom zewnetrznym
dokonywanym przez odpowiednio wykwalifikowany personel zaktadu.

Sprzet ochronny

Rodzaje sprzetu ochronnego

Sprzet ochronny stanowig przenosne przyrzady i narzedzia, chronigce osoby wykonujgce prace przy urzgdzeniach
elektrycznych albo w poblizu tych urzadzenh przed porazeniem prgdem elektrycznym, przed szkodliwym dziataniem
tuku elektrycznego lub przed obrazeniami mechanicznymi.

Okresowe badania sprzetu ochronnego

Izolacyjny sprzet ochronny nalezy poddawac okresowo probom wytrzymatosci elektrycznej. Sprzet, ktérego termin
waznosci proby okresowej zostat przekroczony, nie nadaje sie do dalszego zastosowania i nalezy go natychmiast
wycofaé z uzycia.

Uzytkowanie sprzetu ochronnego

Pracownicy postugujacy sie sprzetem ochronnym obowigzani sg przestrzegac, aby sprzet byt w dobrym stanie, miat
nieprzedawniong date proby okresowej i byt stosowany zgodnie ze swym przeznaczeniem. Stan sprzetu i jego
przeznaczenie nalezy sprawdzi¢ przed pobraniem sprzetu i bezposrednio przed jego uzyciem. Zabrania sie
uzytkowania uszkodzonego lub niesprawnego sprzetu ochronnego.

Pracownicy petnigcy dyzury w stacjach mogg uzyskaé do osobistego wyposazenia sprzet

nastepujgcy:

- rekawice dielektryczne,

- pétbuty dielektryczne

- hetmy ochronne izolacyjne

-okulary ochronne

Sprzet ochronny przydzielony na state pracownikom, powinien by¢ przechowywany

w miejscach suchych, w teczkach lub futeratach. Zabrania sie przechowywania i przenoszenia sprzetu ochronnego
w skrzynkach, torbach monterskich itp. razem z narzedziami pracy.

Przed kazdym uzyciem sprzetu ochronnego nalezy sprawdzic:

1/ napiecie, do jakiego sprzet jest przeznaczony (dla sprzetu izolujgcego i wskaznikow),

2/ stan sprzetu - przez szczegoétowe ogledziny, zwracajgc szczegblng uwage przy sprzecie

izolujgcym na czes¢ izolacyjna, ktéra powinna byé¢ czysta, bez peknie¢ i zadrapan,

3/ termin waznosci proby okresowej sprzetu,

4/ w przypadku uzycia wskaznikéw napiecia - sprawdzi¢ jego dziatanie,

5/ przetrze¢ szmatka czesc¢ izolujgca.

W przypadku ujemnego wyniku powyzszych sprawdzen nie wolno uzy¢ sprzetu i nalezy go oddac¢ do kontroli
technicznej.

Sprzet ochronny, uznany za niezdatny do uzytku i naprawy nalezy ztomowac.

Osoba dozoru, prowadzaca eksploatacje urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych powinna

wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za gospodarke sprzetem ochronnym, a mianowicie za:

- prawidtowe przechowywanie sprzetu,

- dostateczng ilos¢ sprzetu i uzupetnianie zapaséw,

- terminowe dokonywanie okresowych przeglgdéw i préb sprzetu,

- niezwtoczne usuwanie z eksploatacji sprzetu niezdatnego do uzytku,

- wtasciwg ewidencje sprzetu.

6.5 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Podczas okresowych ogledzin nalezy sprawdza¢ stan zewnetrzny instalacji uziemiajgcej. Podczas
przeprowadzanego przegladu urzadzeh nalezy, oprécz ogledzin (jw.), dokonaé¢ niezbednych pomiarow
eksploatacyjnych zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg.

Nalezy wowczas wykonaé m.in.:

1/ pomiary rezystancji uziemien ochronnych i roboczych,

2/ pomiary rezystywnosci gruntu,

3/ pomiary impedanciji petli zwarcia,
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4/ sprawdzenie ciggtosci przewodow uziemiajgcych.

Pomiary zwigzane z ochrong przeciwporazeniowg powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 5lat zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z 1994r.

W wyniku ogledzin i wykonanych pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej nalezy dokonaé niezbednej konserwaciji
i naprawy instalacji uziemiajacej.

Osoby dozoru majg obowigzek zapobiega¢ porazeniom i w tym celu powinny:

- dopuszczaé do obstugi urzadzen stacji osoby o odpowiednich kwalifikacjach,

- zapewni¢ pracownikom nabycie umiejetnosci wlasciwego postugiwania si¢ sprzetem ochronnym,

- dopilnowac¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
porazeniom,

- zapewni¢ pracownikom umiejetno$¢ udzielania doraznej pomocy przy porazeniu pradem elektrycznym,

- przeprowadzac¢ analize zaistniatych wypadkdw porazenia pradem elektrycznym i znalez¢ $rodki zaradcze oraz
przekazac¢ je do stosowania przez pracownikéw stuzby ruchu elektrycznego.

Podstawowe zasady postepowania przy ratowaniu oséb porazonych prgdem elektrycznym Personel eksploatacyjny
musi posiada¢ umiejetnos¢ ratowania oséb porazonych prgdem elektrycznym.

Zasady postepowania w tym zakresie sg zawarte w Wytycznych, stanowigcych zatgcznik do niniejszej Instrukcji
Eksploatacji.

W szczegdlnosci:

1. Nalezy dziata¢ szybko, gdyz kazda sekunda opdznienia zmniejsza mozliwos¢ uratowania zycia.

2. Nalezy dziata¢ spokojnie, nie popetniajgc bteddw, wykonujac ruchy celowe.

3. Nalezy dziata¢ bezpiecznie, tak, aby ratujgc porazonego samemu nie dostac sie pod napiecie.

4. Porazonego nalezy natychmiast uwolni¢ spod dziatania pradu elektrycznego jedng z metod:

1) przez wytagczenie napiecia wtasciwego obwodu elektrycznego,

2) przez odciggniecie porazonego od urzgdzen bedgcych pod napieciem,

3) przez odizolowanie porazonego uniemozliwiajgce przeptyw pradu przez jego ciafo.

5. Nalezy ustali¢ w jakim stanie znajduje sie porazony:

1) w szoku nerwowym bez utraty przytomnosci,

2) nieprzytomny bez utraty akgji serca i ptuc,

3) nieprzytomny z ustaniem akcji serca,

4) nieprzytomny z ustaniem akc;ji ptuc,

5) nieprzytomny z ustaniem akcji serca i akc;ji ptuc,

6) poparzony,

7) pokaleczony i pottuczony,

8) ze ztamaniami.

6. Nalezy przystgpi¢ do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakresie odpowiednim do stanu
porazonego.

7. Nalezy wezwaé pomoc lekarska.

8. Nalezy powiadomi¢ zaktadowg stuzbe BHP.

6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wymagania ogodlne

Zasady zabezpieczania przeciwpozarowego urzgdzen elektrycznych oraz postepowania w przypadku pozaru i
zagrozen pozarowych okreslajg Przepisy o ochronie przeciwpozarowe;j.

Pracownicy stuzb eksploatacyjnych muszg by¢ przeszkoleni w zakresie znajomosci przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i obchodzenia sie ze sprzetem i urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

Wytyczne szczegotowe ochrony przeciwpozarowej, opracowane przez zaktadowsg stuzbe

przeciwpozarowa, powinny znajdowac sie w miejscu widocznym w pomieszczeniach ruchu elektrycznego.

Sprzet przeciwpozarowy

Zestawienie i lokalizacje wymaganego sprzetu przeciwpozarowego opracowuje stuzba przeciwpozarowa zaktadu
pracy.

Rozmieszczenie sprzetu przeciwpozarowego powinno umozliwia¢ tatwy dostep dla oséb obstugujgcych urzadzenia
elektryczne. Sprzet i urzadzenia powinny by¢ widoczne, trwale oznaczone i nie narazone na uszkodzenie.

Sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe powinny byé kontrolowane i konserwowane w ustalonych terminach przez
stuzbe przeciwpozarowa, ktérg nalezy powiadamia¢ o kazdorazowym uzyciu lub o uszkodzeniu sprzetu
gasniczego.

Zasady postepowania w przypadku pozaru i zagrozen pozarowych

Z chwilg zauwazenia pozaru przez personel eksploatacyjny urzgdzen elektrycznych nalezy:

1/ alarmowac¢ natychmiast innych pracownikow wg wskazoéwek zawartych w instrukcji alarmowej,

2/ wytgczy¢ spod napiecia urzadzenia objete pozarem,

4/ przystapi¢ do gaszenia pozaru przy uzyciu dostepnego sprzetu przeciwpozarowego,

3/ zawiadomi¢ zawodowg straz pozarng

5/ zawiadomic¢ dyrekcje Szkoty

6/ poinformowac przybytg straz pozarng o ogodlnej sytuacji oraz podporzgdkowac sie

kierownikowi akcji gasniczej.

Po ogtoszeniu alarmu oraz w czasie trwania akcji gasniczej wszelkie drogi do miejsca pozaru powinny by¢
pozostawione dla przejazdu jednostek pozarniczych.

Manipulacje przy urzadzeniach elektrycznych, gdy sg konieczne, powinny by¢ wykonywane przez personel
eksploatacyjny. Strazakom i innym osobom nie posiadajgcym odpowiednich uprawnien wykonywac ich nie wolno.
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Przy gaszeniu urzadzen i instalacji elektrycznych bedgcych pod napigciem nie wolno uzywaé gasnic pianowych i
wody lecz gasnice sniegowe, halonowe lub proszkowe, wzglednie suchy piasek.

Sprzetu gasniczego, z uwagi na bezpieczenstwo ratownika, nalezy uzywa¢ zachowujgc odlegtos¢ wylotu srodka
gaszgcego od czesci znajdujgcych sie pod napieciem wynoszacg co najmniej 1.0 m przy napieciu 15 kV. Po
wytaczeniu urzgdzen spod napigcia, palace sie urzadzenia elektryczne mozna gasi¢ piang gasniczg lub piaskiem.

6.7 Zestawienie urzadzen elektrycznych i zakresy prac serwisowych
Do opracowania na podstawie dokumentacji powykonawczej

7. Instalacje sanitarne

Pracownicy Zamawiajgcego powinni posiada¢ niezbedne kwalifikacje w zakresie instalacji sanitarnych, powinni
zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg, dokumentacja powykonawczg, DTRkami urzadzen i warunkami
gwarancji

Zamawiajgcy powinien realizowaé program inspekcji, przegladéw i kontroli ujety w instrukcji, prowadzié¢
odpowiednig dokumentacje, fgcznie z ksigzkg eksploataciji, ktéra powinna by¢ przechowywana na terenie obiektu.
Planowanie wykonywanie czynnosci wymagajgce wytgczenia elementdéw instalacji powinno by¢ starannie
zaplanowane, tgcznie z powiadomieniem wszystkich zainteresowanych o zamiarze ich wykonywania.

7.1 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Instalacje grzewcze c.o. oraz urzgdzenia zastosowane w obiekcie sg przystosowane do pracy automatycznej i nie
jest wymagana ich stata obstuga. Niezbedna jest niemniej regularna kontrola instalacji przez Zamawiajgcego w celu
zapewnienia statej gotowosci do pracy. Staranne uzytkowanie zapewni nieprzerwang i ekonomiczna prace instalac;ji
i urzadzen. Biezgce uzytkowanie instalacji oraz urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentow
zawartymi w dokumentacji technicznoruchowej poszczegdlnych urzgdzen. W szczegdlnosci nalezy zwrdcié uwage
na przestrzeganie terminéw okresowych przegladdéw, czyszczenia oraz wytycznych producentéw urzadzen.
Przeglady okresowe urzadzen, w okresie gwarancji wynikajgce z wymagan udzielonej gwarancji, nalezy zleci¢
autoryzowanemu serwisowi. W okres gwarancji czynnos¢ ta jest w zakresie Wykonawcy. Po okresie gwarancji
wykonywanie przegladu przez autoryzowane serwisy nie sg wymagane.

Gtoéwnym zrodtem ciepta dla budynku jest kottownia gazowa, ktorej wtascicielem jest Zespot Szkot. Wszelkie prace
inspekcyjne, serwisowe i konserwatorskie na w kotlowni muszg by¢ zlecone odpowiedniej firmie serwisujacej tego
typu urzadzenia..

Zaleca sie aby kontrola pracy czesci instalacyjnej w obrebie kottowni odbywata sie jeden raz w ciggu doby.

W trakcie inspekcji codziennej Zamawiajgcy powinien:

- sprawdzi¢ wzrokowo stan instalacji oraz otwarcie zaworéw odcinajgcych.

- sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji oraz wtasciwe napetnienie instalacji.

Napetnienie instalacji odczytuje sie posrednio poprzez odczyt ci$nienia w instalacji na manometrach usytuowanych
na rozdzielaczach w wezle cieptowniczym.

W przypadku stwierdzenia awarii na instalacji centralnego ogrzewania polegajgcej na wycieku wody z instalacji
obstuga budynku powinna niezwtocznie zamkng¢ klape odcinajgca na zasilaniu i powrocie rozdzielacza c.o. w
pomieszczeniu wezta i w celu minalizowania iloSci wyciekajgcej wody na budynku wykonac spuszczenie wody w
rozdzielaczu poprzez zawor spustowy na posadzke.

Czynnosci takie jak: napetnianie instalacji wodg, opréznianie, dtuzszy przestdj pracy instalacji ktére wymagajg
wytgczenia gtownych pomp obiegowych w wezle cieptowniczym mozna wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu
takich czynnosci z KAPEC i wytgczeniu wezta c.o. przez dostawce ciepta.

Napetnianie instalacji wodg

Napetnianie instalacji wodg powinno by¢ dokonane po uprzednim doktadnym przeptukaniu

instalacji. Instalacje napetnia¢ wodg uzdatniong z sieci cieptowniczej GPEC poprzez przytagcze do recznego
napetniania instalacji. Wode uzupetnia¢ do mementu zakonczenia odpowietrzania sie instalacji poprzez
odpowietrzniki automatyczne przy rozdzielaczach na poszczegdlne obiegi uzyskaniu cisnienia na instalaciji
pomiedzy 3-4 bary.

Dopiero nastepnie mozna przeprowadzi¢ uruchomienie catosci instalacji i obiegéw grzewczych.

Precyzyjng regulacje cisnienia na instalacji i ewentualne dalsze uzupetnienie wody dokona automatyczne
uzupetnianie

Czynnosci przy napetnianiu jakie wykonuje Zamawiajacy:

- przygotowac instalacje do recznego uzupetniania wody uzdatnionej z wezta

- otworzy¢ zawory odcinajgce po stronie instalacji budynku

- rozpoczg¢ napetnianie instalacji c.0. wodg uzdatniona z przytgcza

- sprawdzi¢ cisnienie na manometrach kontrolnych, dla instalaciji,

- po uzyskaniu wymaganego cisnienia wytgczy¢ uzupetniania z trybu recznego

- uruchomi¢ pompy obiegowe — zakres prac serwisu GPEC

Napetnianie wodg odbywa sie az do momentu, gdy na zamontowanych zaworach odpowietrzajgcych przestanie
uchodzi¢ powietrze. Pompy uruchamia¢ przy otwartych zaworach odcinajgcych na ssaniu i ttoczeniu.

Opréznianie instalacji z wody

Cata instalacja powinna by¢ zawsze napetniona wodg uzdatniong bez wzgledu na to czy jest czynna czy nie.
Pozostawienie rurociggéw i urzadzeh bez wody powoduje przyspieszong korozje.

Gorgca wode mozna spuszczaé do kanalizacji wytgcznie w sytuacji awaryjnej do wpustéw w

wezZle cieptowniczym ktére odprowadzajg kanalizacje do studni schtadzajgcej. Planowane do celéw konserwacyjno-
remontowych opréznianie wody z poszczegdlnych elementéw uktadu nalezy przeprowadzi¢ przez zawory
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spustowe, pozostate czesci instalacji odcigé trwale przez zamkniecie zaworoéw odcinajgcych. Lokalizacja zaworow
odcinajgcych i spustowych pokazana na zatagczonych schematach.

Przed zrzuceniem wody z ukfadu nalezy zgtosi¢ do firmy GPEC konieczno$¢ wytaczenia pomp obiegowych wezta.
Uruchamianie instalacji po przestoju

W celu uruchomienia instalacji po okresie przestoju Zamawiajgcy powinien:

- Sprawdzi¢ wzrokowo stan instalacji oraz otwarcie zaworow.

- Uwaga: pompy uruchamia¢ przy otwartych zaworach na tloczeniu i ssaniu. — zakres prac serwis

- Sprawdzi¢ poziom wody w instalacji, ewentualnie uzupetni¢ do wymaganego cisnienia.

- Doktadnie odpowietrzy¢ instalacje poprzez otwarcie i zamkniecie zawordw na przewodach

odpowietrzajgcych ze zbiorniczkéw odpowietrzajgcych i separatoréw powietrza.

- Sprawdzi¢ dziatanie zaworéw bezpieczenstwa.

7.2 Ciepto technologiczne do nagrzewnic central wentylacyjnych

W ramach okresowych czynnosci uzytkowych ( przed i po sezonie grzewczym) Zamawiajgcy

powinien na poczatku sezonu grzewczego wykonac¢ nastgpujgce czynnosci:

0 sprawdzi¢, czy ztad jest nalezycie odpowietrzony;

0 sprawdzi¢, czy cisnienie/poziom wody w instalacji jest wtasciwy — na manometrach na rozdzielaczu w wezle c.o.
0 sprawdzi¢ naocznie czy instalacja jest szczelna;

0 oczyscic filtry

0 sprawdzi¢ stan izolacji cieplnych;

0 sprawdzi¢ otwieranie sie i zamykanie wszystkich zaworéw.

W trakcie sezonu grzewczego moze zachodzi¢ wielokrotnie potrzeba wykonania przez Zamawiajgcego:
U uzupetnienia instalacji woda;

U odpowietrzenia instalacji;

00 oczyszczenia filtrow i osadnikow.

Po sezonie ogrzewczym nalezy oczyscic filtry

Instalacja przez caty rok musi pozosta¢ napetniona wodg. Brak wody w instalacji powodowac

bedzie przyspieszona korozje rur.

7.3 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Instalacje wodne oraz zastosowane w instalacjach urzgdzenia sg przystosowane do pracy

automatycznej i nie wymagajq statej obstugi technicznej. Niezbedna jest niemniej regularna kontrola instalacji przez
Zamawiajgcego w celu zapewnienia statej gotowosci do pracy. Staranne uzytkowanie zapewni nieprzerwang i
ekonomiczng prace instalacji oraz poszczegolnych urzgdzen. Biezgce uzytkowanie, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, opracowanej przez producentéw poszczegodlnych
urzadzen. Nalezy zwrdéci¢ uwage na przestrzeganie podanych w nich terminéw okresowych inspekcji, czyszczenia.
W okresie udzielonej gwarancji prace serwisowe i konserwacyjne znajdujg sie w zakresie Wykonawcy.

Biezgce inspekcje i kontrole powinny by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego. Wszelkie prace

zwigzane z urzadzeniami elektrycznymi, powinna by¢ wykonane przez osobe posiadajacg uprawnienia SEP
kategorii G1

W okresie zimowym nalezy prowadzi¢ statg kontrole z poziomu BMS ewentualnego zaniku napigcia elektrycznego
na przewodach grzewczych instalacji wodociggowej (zwtaszcza w okresie ujemnych temperatur). W przypadku
zaniku napiecia Zamawiajgcy powinien w trybie pilnym odwodni¢ fragment instalacji wodociggowej w ktérej moze
doj$¢ do zamarznigcia wody.

Instalacje na obszarze catego budynku opatrzone sg tabliczkami opisujgcymi typ danej instalacji, kierunek
przeptywu medium w instalacji i wzglednie jaki obszar obstuguje dana instalacja

Zamawiajgcy na etapie eksploatacji budynku w sytuacji stwierdzenia jakiegokolwiek rozszczelnienia powinien w
trybie natychmiastowym odcig¢ doptyw wody na budynek poprzez zawory i zasuwy gtéwne, wzglednie zawory
sekcyjne na instalacji.

Zamawiajgcy powinien raz na rok przeprowadzic inspekcje instalacji, w ramach ktdrej nalezy:

* sprawdzi¢ naocznie, czy instalacja jest szczelna;

* sprawdzi¢ naocznie stan izolacji cieplnych i przeciwroszeniowych;

Dodatkowo raz na rok zaleca sie wykonywanie przez Zamawiajgcego przegrzewu instalacji

wodociggowej w celu wyeliminowania zagrozenia skazenia instalacji bakteriami legionneli. Przegrzew polega na
podniesieniu temperatury do 71 st C na instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji i wymuszeniu obiegu wody o
danej temperaturze przez instalacje.

Czynnos$¢ przegrzewu nalezy wykona¢ po wczesniejszym poinformowaniu uzytkownikéw obiektu o zakazie
stosowania instalacji wodociggowej z uwagi na mozliwo$¢ poparzenia. Zaleca sie wykonywanie przegrzewu w
okresach gdy budynek jest nieuzytkowany i przebywa na jego terenie jak najmniejsza ilo$¢ osob.

Przegrzew musi by¢é wykonany przy wspotpracy z firmg KAPEC. Nalezy wczes$niej zgtosi¢ gestorowi chec
przegrzewu i na uzgodniony termin pracownicy KAPEC zmienig ustawienia

temperatury wody cieptej na zasobniku w pomieszczeniu wezta. Po uzyskaniu wody o temperaturze 71st C firma
GPEC powinna zapewni¢ prace pompy obiegowej na instalacji cyrkulacji wodociggu.

Dodatkowo obstuga budynku powinna zapewni¢ wyptyw przegrzanej wody w najdalej zlokalizowanych punktach.
Wyptyw wody utrzymaé przez minimum 10 minut. Nastepnie firma KAPEC powinna przywréci¢ standardowg
temperature wody cieptej 50 st C. Przed udostepnieniem instalacji do ponownego uzytku odczekaé na unormowanie
sie wody w zasobniku .
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Niezaleznie, przeprowadza¢ kontrole okresowe stanu podtgczonych przyboréw sanitarnych dla zachowania
udzielonej na nie gwarancji.

7.4 Armatura wodociggowa w pomieszczeniach sanitarnych

Zastosowana armatura przystosowana jest do pracy bezobstugowej, jednakze Zamawiajgcy powinien okresowo
sprawdzac¢ stan perlatorow w wylewkach pod katem osadzania sie ewentualnych zanieczyszczen w wodzie oraz
wytrgcania osadoéw kamiennych. W przypadku naocznego stwierdzenia spadku cisnienia perlator nalezy
zdemontowac przy uzyciu narzedzi nie powodujgcych uszkodzen na powtoce chromowej. Po oczyszczeniu sitek
perlatora z zanieczyszczeh wykona¢ ponowny montaz w armaturze

Armatura wodociggowa na budynku powinna byé¢ czyszczona poprzez srodki czystosci nie wchodzgce w reakcje
chemiczne z powtoka chromu oraz nie powodujgca mechanicznych $ladéw na powtoce.

7.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjne oraz zastosowane w instalacjach urzadzenia sg przystosowane do pracy automatyczne;j i
nie wymagajg statej obstugi technicznej. Niezbedna jest niemniej regularna kontrola instalacji przez Zamawiajgcego
w celu zapewnienia statej gotowosci do pracy. Prawidtowe uzytkowanie zapewni nieprzerwang i ekonomiczng prace
instalacji oraz poszczegolnych urzadzen.

Biezgcg uzytkowanie, nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej,
opracowanej przez producentéw poszczegolnych urzadzen. Dokumentacja powykonawcza zawiera DTR — ki dla
wszystkich zainstalowanych urzadzen. W okresie udzielonej gwarancji wszystkie prace konserwacyjne i serwisowe
znajdujg sie w zakresie Wykonawcy. Wszelkie prace zwigzane z urzadzeniami elektrycznymi, powinna by¢
wykonane przez osobe posiadajgca uprawnienia SEP kategorii G1.

Zamawiajgcy powinien raz na rok przeprowadzi¢ inspekcje, w ramach ktorej nalezy:

0 sprawdzi¢ naocznie, czy instalacja jest szczelna;

0 sprawdzi¢, czy instalacja jest drozna, a w razie potrzeby przeprowadzic¢ jej ptukanie lub

czyszczenie;

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze catego budynku zostata opisana tabliczkami
informacyjnymi i zaznaczono kierunki przeptywu.

Istotnym elementem zabezpieczenia budynku przed zalaniem zwrotnym fekaliami sg klapy odcinajace
zamontowane na wyjsciach kan. sanitarnej z budynku.

Potozenie klap jest monitorowane przez czujnik zalania. W momencie cofniecia sie $ciekdw i zanurzenia czujki
dojdzie do automatycznego zamkniecia sie klapy i zasygnalizowany zostanie alarm zadziatania klapy. W momencie
ustagpienia wody klapa wrdci do pozycji otwarte;.

7.6 Instalacja hydrantowa — hydranty z wezem potsztywnym lub ptasko sktadanym

Uwagi ogdline.

Konserwacje i eksploatacje hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantéw

wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN
671-3.

Norma ta ma zastosowanie do hydrantéw wewnetrznych i instalacji hydrantowych we wszystkich rodzajach
obiektéw, bez wzgledu na ich przeznaczenie i sposob wykorzystywania.

Ponadto eksploatacja i obstuga hydrantéw wewnetrznych powinna by¢ prowadzona zgodnie z DTR, instrukcja
konserwacji oraz warunkami gwarancji producenta/dostawcy urzgdzen.

Inspekcja przez przeszkolony personel Zamawiajgcego.

Przeszkolona obstuga budynku lub jej reprezentant powinna prowadzi¢ regularng inspekcje

wszystkich zaworéw hydrantowych i hydrantéw w odstepach czasu zaleznych od warunkéw otoczenia oraz ryzyka
(zagrozenia) pozarowego w celu upewnienia sig, ze hydranty i wyposazenie:

) sg na swoim miejscu,

0 sg nie zastawione, widoczne, majg czytelne oznakowanie i instrukcje,

0 nie majg widocznych uszkodzen, korozji lub wyciekow.

Obstuga budynku powinna podjg¢ niezwtoczne dziatania w celu usuniecia zauwazonych

nieprawidtowosci.

Przeglady i konserwacja.

Coroczne przeglady i konserwacje przez serwis specjalistyczny.

Przeglady i naprawy powinny by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis celem utrzymania warunkéw
udzielonej gwarancji (zakres Wykonawcy).

Hydrant powinien by¢ zamkniety (zakrecony) i pod ci$nieniem. Nalezy sprawdzi¢ czy:

[0 urzadzenia sg nie zastawione, nie uszkodzone , elementy nie sg skorodowane, nie ma przeciekow

0 instrukcja obstugi jest czysta i czytelna

[0 miejsce umieszczenia jest oznakowane

00 mocowania do $ciany sg odpowiednie, nie sg obruszone i trzymajg pewnie

0 wyplyw wody jest rbwnomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika wyptywu oraz

miernika ci$nienia)

O miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie pomiarowym

0 waz na catej dlugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy pekniec¢. Jezeli waz wykazuje jakie$
uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze.
0 zaciski lub tasmowanie weza jest prawidtowe i wlasciwie zacisniete

0 beben weza obraca sie lekko w obu kierunkach
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0 dla bebnéw z wahliwym zamocowanie sprawdzi¢ czy 0§ (zamocowanie) obraca sie tatwo i czy beben obraca sie
0180

0 przy bebnach recznych sprawdzi¢ czy zawdr odcinajacy jest wtasciwego typu i czy dziata tatwo i prawidtowo

0 przy bebnach automatycznych sprawdzi¢ prace zaworu automatycznego oraz sprawdzi¢ wlasciwg prace
serwisowego zaworu odcinajgcego

0 sprawdzi¢ stan przewodow zasilajgcych w wode (rurociggéw), szczegolng uwage zwrdci¢ na odcinki elastyczne
czy nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia

O jezeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki tatwo sie zamykajg
0 sprawdzi¢, czy prgdownica jest wtasciwego typu i czy prawidtowo pracuje

0 sprawdzi¢ prace prowadnic weza, upewnic sie, ze sg wiasciwie i pewnie zamocowane

00 pozostawi¢ hydranty i instalacje w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli konieczne sg
powazniejsze naprawy zawor hydrantowy lub hydrant powinien by¢ oznakowany "NIECZYNNY" i kompetentna
osoba powinna powiadomié o tym uzytkownika/wtasciciela.

Okresowe przeglady i konserwacje instalac;ji:

Co 5 lat wszystkie weze i hydranty powinny by¢ poddane prébie cisnieniowej na maksymalne

cisnienie robocze instalacji zgodnie z EN 671-1 i EN 671-2.

Dokumentowanie przeglagdow i konserwaciji.

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych prac konserwacyjnych hydranty i instalacja powinny by¢ przez
kompetentne osoby oznakowane "SPRAWDZONE". Osoby odpowiedzialne powinny przechowywaé zapisy o
wszystkich przegladach instalacji. Ksigzka kontroli powinna zawierac:

0 date (miesigc i rok) przegladu i testéw

0 zapis wynikéw testow

00 wykaz i data zainstalowania cze$ci zamiennych

0 data (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow

0 wykaz wszystkich hydrantéw i zaworéw hydrantowych

Zabezpieczenie przeciwpozarowe w czasie kontroli i konserwacji.

Poniewaz przeglad i konserwacja mogg okresowo zmniejszy¢ efektywnos$é zabezpieczenia

przeciwpozarowego nalezy:

0 zaleznie od przewidywanego zagrozenia pozarowego, tylko okreslona liczba (ograniczona cze$é) zaworéw
(hydrantéw) powinna podlegac réwnoczesnie remontowi na danej powierzchni

0 nalezy zapewni¢ dodatkowe (zastepcze) przedsiewziecia zabezpieczajgce oraz przeprowadzi¢ dodatkowy
instruktaz na czas remontu oraz na okres braku zasilania w wode.

Usuwanie wad.

Do naprawy instalacji mozna uzywac tylko czesci zamienne (np. weze, pradownice, zawory) posiadajgce stosowne
aprobaty i dopuszczenia pochodzgce od dostawcy urzadzenia.

Uwaga: Podstawa jest usuniecie wszystkich stwierdzonych wad w jak najkrétszym czasie, tak by instalacja gasnicza
jak najszybciej byta we wtasciwym stanie.

Etykietki kontroli i konserwaciji.

Konserwacja i przeglad powinny by¢ zapisane na wywieszce (naklejce), ktdra nie moze zakrywa¢ zadnych
oznaczen producenta.

Na wywieszce (naklejce) nalezy umiescic:

0 stowo "SPRAWDZONE"

0 nazwe i adres dostawcy urzgdzenia

0 jednoznaczna identyfikacja osoby kompetentnej (konserwatora)

0 date (miesigc i rok) waznosci przegladu.

7.7 Grawitacyjne przewody wentylacyjne

Instalacja jest bezobstugowa.

W ramach okresowych czynnosci serwisowych odpowiednie serwis specjalistyczny powinny raz na rok
przeprowadzi¢ kontrole stanu technicznego i droznosci przewodow (tzw. przeglad kominiarski). W okresie
udzielonej gwarancji czynnosci te wykonuje Wykonawca, natomiast po okresie gwarancji prace to Zamawiajgcy
powinien zleci¢ corocznie certyfikowanemu kominiarzowi.

7.8 Centrala wentylacyjna

Osoby odpowiedzialne za obstuge centrali powinny zapoznaé sie z niniejszg dokumentacjg przed rozpoczeciem
jakichkolwiek czynnosci eksploatacyjno-konserwacyjnych. W przypadku braku personelu posiadajgcego okreslone
umiejetnosci techniczne przeglad biezgcy central winien by¢ dokonany przez Autoryzowany Serwis.

Wszelkie uszkodzenia centrali lub jej czesci wynikajace z nieprzestrzegania wytycznych zawartych w dokumentac;ji,
nie bedg podlegaty naprawom gwarancyjnym.

Czynnosci obstugowe centrali winny by¢ przeprowadzane wytagcznie przy niepracujagcym urzgdzeniu. Dla
zapewnienia bezpiecznej obstugi urzgdzenia na zewnatrz sekcji wentylatorowej musi by¢ zamontowany wytacznik
serwisowy odcinajgcy doptyw prgdu do silnika wentylatora podczas prac serwisowych. Roztgczenie obwodu
zasilania musi odbywac sie w stanie beznapieciowym.

Obstugujgcy centrale powinni od momentu jej uruchomienia prowadzi¢ na biezgco zapisy w znajdujgcej sie na
Karcie Gwarancyjnej ,Tabeli przeglgdéw i konserwacji’, w ktérej nalezy odnotowaé prace wynikajace z normainej,
rutynowej obstugi urzadzenia. Starannie prowadzony rejestr jest jedynym wiarygodnym dokumentem
potwierdzajgcym stan pracy urzadzenia, termin przeglagdéw biezgcych, zaobserwowane ewentualne
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nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia. W przypadku zaistnienia koniecznosci kontaktu z przedstawicielami
producenta bezwzglednie nalezy postugiwaé sie numerami fabrycznymi urzgdzenia umieszczonymi zaréwno na
obudowie jak i w dokumentach przynaleznych do centrali. Diugo$ci okreséw pomiedzy poszczegdlnymi
czynnosciami okreslono przy zatozeniu pracy centrali w systemie "non stop” oraz w instalacji charakteryzujacej sie
matym zapyleniem i brakiem innych uwarunkowan, zaktdcajgcych normalne funkcjonowanie pracy urzgdzenia. W
srodowiskach charakteryzujgcych sie duzg zawartosciag pytu w nawiewie i/lub wywiewie nalezy czesciej dokonywaé
kontroli. Czesci zamienne oraz akcesoria do centrali: Podczas sktadania zamowienia nalezy podac¢ typ i numer
fabryczny urzgdzenia. Informacje te znajdujg sie na tabliczce znamionowej umieszczonej na sekcji wentylatorowe;j.
Przeglad serwisowy powinien by¢ dokonany minimum 2 razy do roku, a zwtaszcza w okresach przejsciowych, przez
wyspecjalizowany personel zgodnie z zaleceniami zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowe;j.

Prawidtowe dziatanie wentylacji zapewnia prawidlowa konserwacja i eksploatacja czesci sktadowych central i
elementéw tworzacych catosé uktadu o ktérych ponizej.

7.9 Agregaty chtodnicze do central

Przeglady muszg by¢ odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania obowigzkowych
przegladéw technicznych lub wykonaniu ich niewtasciwie uzytkownik traci wszelkie prawa wynikajgce z gwaranciji.
Utrata Gwarancji nastgpi rowniez w przypadku uszkodzenia powstatych w wyniku nieprzestrzegania warunkéw
techniczno — eksploatacyjnych zawartych w Instrukcji Obstugi, a w szczegdlnosci z nieprawidtowe]j eksploataciji,
konserwacji, obstugi, przechowywania, uzycia niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych (np. filtréw).
Uzytkownik zobowigzany do przeprowadzenia w ciggu roku przynajmniej dwdch przegladéw technicznych w porze
jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej w celu dokonania niezbednych do prawidtowej pracy czynnosci serwisowych,
szczegotowy opis znajduje sie w Instrukcji Obstugi Technicznej.

W ramach konserwacji powinny zosta¢ wykonane nastgpujgce czynnosci:

1. czyszczenie filtrow jednostki wewnetrzne;j

. czyszczenie lameli parownika i skraplacza

. sprawdzenie szczelnosci potgczen uktadu z czynnikiem chtodniczym

. sprawdzenie szczelnosci uktadu-strona ssaca i ttoczna

. pomiar ci$nien czynnika chtodniczego

. pomiar sprawnosci elektrycznej

. pomiar wydajnosci chtodniczej

. sprawdzenie szczelno$ci uktadu strona ssaca i ttoczna

. sprawdzenie uktadu odprowadzenia kondensatu pod wzgledem szczelnosci

10. sprawdzenie przewodow i izolacji ze wzgledu na uszkodzenia mechaniczne

11. sprawdzenie dziatania urzgdzen sterujgcych

12. Uzupetnienie czynnika w instalacji freonowej
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7.10 Krééce przytaczeniowe

Krocce elastyczne do kanatow wentylacyjnych, krééce CT (ciepto technologiczne) i freonowe nalezy kontrolowaé
podczas kazdego przegladu i biezgcej konserwaciji central wentylacyjnych: ocena wizualna czy nie ma uszkodzen,
peknie¢, sprawdzenie szczelnoéci poprzez zadymienie lub poprzez sprawdzenie szczelnosci cisnieniowo.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub uszkodzenia kro¢ce nalezy wymieni¢ przez wykfalifikowany personel
lub wykonawce tych instalacji.

7.11 Przepustnice

Po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia i ciezkiej pracy przepustnice nalezy oczysci¢ jednym z podanych
Sposobow:

0 przy pomocy odkurzacza przemystowego z miekka ssawka,

0 przedmucha¢ sprezonym powietrzem,

0 umy¢ wodg pod ci$nieniem z dodatkiem $rodkédw myjgcych nie powodujgcych korozji aluminium.

7.12 Filtry

Przy standardowych warunkach pracy centrali filtry nalezy wymienia¢ mniej wiecej co pot roku. Wskaznikiem
powodujgcym koniecznos$¢ wymiany filtrow (oprécz wzrokowej obserwacii ich funkcji) jest wzrost/spadek cisnienia.
Stopien filtracji jest rézny dla poszczegdlnych typow filtrow, dlatego niezwykle wazne jest, aby podczas wymiany
zamontowac filtry o identycznej klasie filtracji. Jezeli koricowa réznica ci$nienia na filtrze przewyzsza przewidziang
dla niego warto$¢, nalezy dokonac jego wymiany. Filtry dziatkowe FD i kieszeniowe FK przeznaczone sg do uzytku
jednorazowego. Podczas wymiany filtra nalezy réwniez wyczys$ci¢ sekcje filtracji poprzez odkurzenie lub wytarcie
na mokro. W przypadku zamawiania nowego zestawu filtrow w Autoryzowanym Serwisie nalezy podac¢ rodzaj filtra,
klase filtracji oraz wielko$¢ centrali ewentualnie wielkos¢ i ilos¢ filtrow wg zestawienia w ponizszych tabelach.
Centrale zawsze muszg pracowaé z zamontowanymi filtrami powietrza, poniewaz w przeciwnym wypadku pobor
mocy przez wentylatory moze przekroczy¢ przyjete wartosci, co z kolei moze doprowadzi¢ do spalenia uzwojen
silnika.

7.13 Wymienniki ciepta

W przypadku wytgczenia doptywu czynnika grzewczego lub przerwie w eksploatacji centrali i zaistnienia mozliwosci
obnizenia temperatury powietrza ponizej + 5°C, nagrzewnice nalezy oprézni¢. W tym celu nalezy:

00 zamkna¢ zawory na doptywie i odptywie czynnika grzewczego (odcigé nagrzewnice od instalacji grzewczej), -
przesung¢ panel inspekcyjny w strone zawordw odcinajgcych, - wykreci¢ z kolektorow korek spustowy i
odpowietrzajagcy,
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0 w miejsce korka spustowego podtaczy¢ wezyk odptywowy, w taki sposéb aby woda z opréznianego wymiennika
wyptywata na zewnatrz centrali,

0 nagrzewnice przedmuchac sprezonym powietrzem doprowadzonym do korka odpowietrzajgcego.

0 w niewielkich odstepach czasu przedmuchanie powtérzy¢ kilkakrotnie, az do momentu gdy z wezyka
odptywowego bedzie wydobywac¢ sie samo powietrze bez widocznych kropel wody.

0 wkreci¢ korek spustowy i odpowietrzajacy.

Minimum co cztery miesigce nalezy kontrolowa¢ stan zabrudzenia lamel nagrzewnicy. Zaleganie pylu na
powierzchni nagrzewnicy powoduje obnizenie mocy cieplnej nagrzewnicy oraz zwigkszenie spadku cisnienia po
stronie powietrza. Nawet, jezeli centrala posiada filtry, z czasem od strony naptywu powietrza dochodzi do
osadzania sie pytu na lamelach nagrzewnicy. Po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia czyszczenie mozna
przeprowadzi¢ stosujgc nastepujgce metody:

0 przy pomocy odkurzacza z miekkg ssawkg od strony wlotu powietrza,

0 przedmuchanie strumieniem sprezonego powietrza w kierunku przeciwnym do normalnego przeptywu powietrza
kierujgc strumien réwnolegle do utozenia lamel,

0 przemycie cieptg woda z dodatkiem srodkéw myjacych nie powodujgcych korozji aluminium i miedzi.

Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ przed uwolnionym brudem sgsiadujgce sekcje centrali. Dla
uzyskania petnej sprawnosci cieplnej nagrzewnica musi by¢ dobrze odpowietrzona. Do tego celu stuzg korki
odpowietrzajgce umieszczone w kolektorach nagrzewnicy.

W czasie postoju urzadzenia przeptyw czynnika grzewczego powinien by¢ ograniczony do minimum tak, aby
temperatura wewnatrz urzadzenia nie przekraczata + 60°C. Wzrost temperatury ponad tg wartos¢ moze
spowodowac uszkodzenie niektérych elementéw lub podzespotow (silnik, tozyska, elementy z tworzyw sztucznych
itp.) zamontowanych w sasiadujgcych z nagrzewnicg sekcjach.

Wymiennik krzyzowy

Obstuga wymiennika sprowadza sie, do co czteromiesiecznego sprawdzenia jego stanu technicznego i stopnia
zabrudzenia ptyt aluminiowych. Nagromadzanie sie brudu w krzyzowych wymiennikach ciepta jest czesto
ograniczone do pierwszych 50 mm w wymienniku. Przed rozpoczeciem czyszczenia, nalezy zabezpieczyé
sgsiadujgce sekcje.

Niezbedne czyszczenie nalezy wykonaé jedng z metod poprzez:

O odkurzanie miekkg ssawka,

0 przedmuchanie kanatéw strumieniem powietrza w kierunku przeciwnym do normalnego przeptywu powietrza,

0 przemycie na catej dtugosci kanatéw powietrznych wodg z dodatkiem srodkéw myjacych nie powodujacych
korozji aluminium,

0 w przypadku bardziej zabrudzonych wymiennikéw mozna czy$ci¢ poprzez sptukiwanie strumieniem wody pod
wysokim cisnieniem.

W trakcie czyszczenia podczas uzywania mechanicznych $rodkéw do usuwania brudu nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosé, i zwrdci¢ uwage, aby ptyty wymiennika nie zostaty zdeformowane ani uszkodzone.

Przy eksploatacji wymiennika w temperaturach ujemnych, wymiennik przed ponownym uruchomieniem centrali
musi by¢ doktadnie wysuszony.

Ponadto nalezy sprawdzi¢:

0 funkcjonowanie przepustnicy,

0 stan odkraplacza, - stan tacy ociekowej,

0 drozno$¢ systemu odptywowego skroplin,

0 przed uruchomieniem centrali syfon wodny nalezy zala¢ wodg,

0 prawidtowo$¢ zamontowania systemu zapobiegajgcego szronieniu (jezeli wymiennik posiada),

0 czy przepustnica obejsciowa zamyka sie catkowicie szczelnie, gdy odszranianie nie jest konieczne.

7.14 Wentylatory dla central

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac (awaria, konserwacja, serwis) przy centrali, a w szczegélnosci przed
otwarciem paneli inspekcyjnych sekcji wentylatorowej oraz usunieciem oston z czesci znajdujgcych sie pod
napieciem, nalezy upewnic sie czy:

0 urzadzenie zostato wtasciwie odtgczone od zasilania. Dotyczy to zaréwno obwodoéw gtéwnych i pomocniczych,
0 wirnik jest w stanie spoczynku,

0 wentylator ostygt i temperatura powierzchni nie grozi oparzeniem,

0 wentylator jest zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem.

W przypadku czynnosci obstugowych wentylatora nalezy sprawdzi¢ czy:

0 wirnik fatwo sie obraca, - jest wywazony i czy nie wykazuje ,bicia",

0 wirnik jest dobrze zamocowany na osi,

0 nie przesunat sie w stosunku do leja wlotowego,

0 wibroizolatory sg doktadnie zamocowane i nieuszkodzone,

0 potaczenie elastyczne (jezeli wystepuje) nie jest uszkodzone,

0 wszystkie $ruby mocujgce elementy konstrukcyjne zespotu wentylatorowego sg dokrecone.

Utrata wywazenia wirnika moze byé spowodowana:

0 osadzaniem sie pytu na topatkach wirnika,

0 oderwaniem sie dodatkowych obcigznikdw wywazajgcych,

0 uszkodzeniem topatek wirnika.

0 kontrole zabrudzenia wnetrza obudowy, wirnika i silnika nalezy przeprowadzaé co 4 miesigce i w razie potrzeby
nalezy czyscic:

00 wnetrze obudowy za pomocg odkurzacza,
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0 wirnik za pomocg odkurzacza lub na mokro, tagodnym detergentem.

Warunkiem uzyskania zaktadanej zywotnosci wentylatora jest regularne kontrolowanie i czyszczenie tozysk.
tozyska wentylatora nalezy kontrolowac, przy okazji czynnosci obstugowych.

Obracajac recznie wirnikiem wentylatora przeprowadzi¢ kontrole fozysk na stuch. Jezeli bedzie stychac:

0 niezbyt gtosny dzwiek towarzyszacy obracaniu w postaci cichego miekkiego, miarowego szmeru - prawidtowa
praca tozyska,

0 zgrzyt - smarowanie jest niedostateczne,

0 twarde, czesto nieregularne odgtosy, szorowanie lub metaliczny, czesto powtarzajacy sige dzwigk - uszkodzenie
tozyska.

tozysko nalezy wymieni€. Skontrolowa¢ temperature tozyska za pomoca termometru lub przyktadajac reke na jego
obudowie. Jezeli temperatura jest zbyt wysoka lub gwattownie sie zmienia, Swiadczy to o nieprawidtowym dziataniu
tozyska, ktérego przyczyng moze by¢:

O brak lub nadmiar smaru,

0 zabrudzenie, przecigzenie lub uszkodzenie kulek fozyska,

0 ScisSniecie tozyska, - zbyt duze tarcie uszczelek,

0 nagrzewanie z zewngtrz.

7.15 Silniki

Staranna, regularna konserwacja i kontrola stanu silnika jest niezbedna w celu wykrycia usterek przed
wystgpieniem powaznych uszkodzen.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zwigzanych z silnikiem lub innym wyposazeniem silnika, w szczegdlnosci
przed zdjeciem oston zabezpieczajgcych przed bezposrednim dotykiem elementéw ruchomych lub mogacych
znajdowac sie pod napigciem silnik powinien zosta¢ prawidtowo odtgczony od zrédia napiecia zasilania. Ponadto
wszystkie obwody dodatkowe i pomocnicze powinny zosta¢ réwniez odtgczone.

Nalezy stosowac sie do ponizszych zasad bezpieczenstwa:

U odfgczy¢ zasilanie,

U stosowac zabezpieczenie przed przypadkowym ponownym zatgczeniem,

0 sprawdzi¢ bezpieczne odizolowanie od zasilania,

0 stosowac ostony na sasiednich czesciach bedacych pod napieciem.

Wszystkie wymienione powyzej srodki ostroznosci powinny zosta¢ utrzymane dopoki wszystkie prace
konserwacyjne nie zostang ukonczone, i silnik nie zostanie w petni zmontowany i gotowy do uruchomienia. W
przypadku czynnosci obstugowych silnika wentylatora nalezy sprawdzi¢

0 czy okreslone dane techniczne sg spetnione (pob6r mocy, temperatura uzwojen, tozysk),

0 czy nie wystepujg przecieki smaru,

U czy silnik dziata prawidtowo i czy nie nasilajg sie szumy pochodzace od silnika i tozysk,

0 prawidtowos¢ zamocowania wszelkich mechanicznych i elektrycznych potaczen,

0 rezystancje izolacji uzwojen,

0 czy przewody i izolacje sg w dobrym stanie i czy nie wystepujg ich przebarwienia.

Wszelkie zauwazone zmiany i nieprawidtowosci powinny by¢ natychmiast usuniete.

Ponadto nalezy:

U przeprowadzi¢ kontrole tozysk w sposob opisany przy kontroli fozysk wentylatoréw,

0 skontrolowag, czy silnik jest prawidtowo zamocowany, a $ruby mocujgce dokrecone,

0 sprawdzi¢ stan zabrudzenia obudowy silnika.

Nadmierne zabrudzenie utrudnia chtodzenie silnika, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do przegrzania uzwojen
silnika i jego uszkodzenia. Silnik mozna czysci¢ szczotkg na sucho lub przedmucha¢ suchym sprezonym
powietrzem.

tozyska silnikow

Silniki standardowo posiadajg fozyska kulkowe serii 62.... wyposazone w ostone. Podczas wymiany lub smarowania
tozyska nalezy w odpowiednim stopniu rozebrac¢ silnik. Podczas rozbierania silnika istotne jest wlasciwe oznaczenie
elementéw zgodnie z kolejnoscig ich demontazu. Do demontazu czesci centrowanych nalezy uzyé sciggaczy lub
odpowiednich urzadzen.

Zdjac¢ tozysko, wyczysci¢ czop watu, wyczysci¢ tozysko lub wymieni¢ na nowe i zatozy¢ je z nowym smarem.
tozysko nalezy réwnomiernie podgrzac do temperatury okoto 80-100°C a nastepnie wcisng¢. Nalezy unika¢ silnych
uderzen (np. za pomocg mitotka). Wszystkie zuzyte elementy uszczelniajgce powinny rowniez zostaé wymienione.
Wszystkie puste przestrzenie tozyska nalezy wypetni¢ smarem. Aby unikng¢ nadmiernej ilosci smaru nie nalezy
smarowac¢ obudowy tozyska oraz jego ostony.

7.16 Kanaty wentylacyjne i ksztaltki

Kanaly prostokatne i kotowe z balchy ocynkowanej, przewody elastyczne spiro, czerpnie i wyrzutnie $cienne i
dachowe, wywietrzaki, kréc¢ce elastyczne, ramki z siatka, kratki wentylacyjne, klapy zwrotne, zasuwy).
Eksploatacja i konserwacja

Konserwacja kanatdow i ksztaitek wentylacyjnych polega na ich ocenie wizualnej w przypadku przepustnic
regulacyjnych na sprawdzeniu dziatania. Kanaty wentylacyjne podlegajg réwniez okresowemu przegladowi pod
wzgledem zanieczyszczenia sprawdzenia dokonuje sie poprzez rewizje i elementy nawiewne i wywiewne ktére
mozna zdemontowacé i dokonac inspekcji wewnatrz przewodoéw wentylacyjnych. Przynajmniej raz do roku powinna
nastgpi¢ taka kontrola.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen wewnetrznych instalacje takie poddaje sie czyszczeniu i dezynfekcji. W
przypadku gdy instalacja jest czysta wykonywana jest tylko dezynfekcja — rowniez 1 raz do roku.
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Takg dezynfekcje wykonuje sie podczas jednego z przegladow central wentylacyjnych (serwisowanych 2 razy do
roku) réwnoczes$nie podczas dezynfekcji centrali.

7.17 Wentylatory kanatowe

Wentylatory HARMANN rurowe - umiejscowione na dachu na kanatach wentylacji ogolnej (obstugujgcej
pomieszczenia higieniczno-sanitarne)

Konserwacja

Konserwacje nalezy przeprowadzac¢ 2 razy do roku.

Wentylatory RM sg bezobstugowe, wymagajg jedynie okresowego czyszczenia zgodnie z zaleceniami producenta.
Z biegiem czasu na wirniku i obudowie bedg osiada¢ zanieczyszczenia. Prowadzi to do obnizenia wydajnosci,
niewywazenia oraz skrocenia zywotno$ci urzgdzenia.

0 Wirnik czysci sie pedzlem, szczotkg lub szmatg. Uwaga! Nie zdejmowac, ani nie przemieszczaé cigzarow
wyréwnowazajgcych.

00 Wnetrza wentylatora nie wolno czysci¢ ani woda, ani myjka ci$nieniowa.

O Filtr powietrza zainstalowany przed wentylatorami nawiewnymi pozwala na znaczne wydtuzenie czasu, po ktérym
nalezy wykona¢ czyszczenie, a niektérych przypadkach pozwala wyeliminowa¢ konieczno$¢ okresowego
czyszczenia. Nalezy dokona¢ oceny wzrokowej odnosnie takiej koniecznosci.

Przed wentylatorami na kanatach wyciggowych nie ma takich filtrow, zatem zapewne takie czyszczenie bedzie
musiato by¢ wykonywane kazdorazowo podczas konserwac;ji.

7.18 Klapy odcinajace normalnie otwarte

Klapy odcinajgce w normalnej pozycji sg otwarte. Przejscie klap w stan bezpieczenstwa odbywa sig zdalnie poprzez
zadziatanie sitownika osiowego. Klapy zamykajg sie w wyniku odcigcia doptywu pradu, na skutek dziatania sprezyny
powrotnej umieszczonej w sitowniku. Otwarcie klap nastepuje po podaniu na zaciski siftownika napigcia.

Klapy odcinajgce zastosowane na kanatach wentylacji bytowej stanowig takze element bezpieczenstwa
pozarowego.

Obowigzek wykonywania regularnych przeglagdéw serwisowych urzgdzen przeciwpozarowych wynika z § 3 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).
Eksploatacja i konserwacja

W celu poprawnej i niezakiéconej pracy klapy, powinna by¢é ona systematycznie sprawdzana i uruchamiana.
Producent klapy wymaga dokonywania przegladéw technicznych urzgdzenia raz na rok.

Przeglad techniczny powinien by¢ przeprowadzony przez Producenta klapy lub firme posiadajgcg stosowang
autoryzacje na wykonywanie prac serwisowych i przeglagdéw, wydang przez Producenta.

Po stronie administratora obiektu (zlecajgcego prace serwisowe lub prace wynikajgce z udzielonej gwarancji)
spoczywa obowigzek udostepnienia petnego frontu robét, w szczegdlnosci:

0 swobodnego dostepu do mechanizmu wyzwalajgco sterujgcego klapy,

0 demontazu izolacji termicznej badz innej z klapy,

00 demontazu sufitbw podwieszonych,

0 demontazu innych instalacji jesli uniemozliwiajg swobodny dostep do urzgdzenia.

Zasady konserwacji i serwisu jak i warunki gwarancji - zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR urzadzen
zalgczonych oraz 3 dokumentacji powykonawczej obiektu.

7.19 Klimatyzatory

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ uzytkowana w sposéb zapewniajacy:

a. zachowanie wymogow bezpieczenstwa;

b. utrzymanie wtasciwego stanu technicznego;

c. utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego;

d. prawidtowe funkcjonowanie instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w tym budynku;

Sposéb uzytkowania instalacji i urzadzen powinien:

a. by¢ zgodny z instrukcjami uzytkowania wystawionymi przez producenta danego urzadzenia;

b. zapewnia¢ ochrone elementdw instalaciji i jej wyposazenia przed uszkodzeniem wynikajagcym z nieprawidtowego
uzytkowania.

W czasie uzytkowania instalacji i urzadzen nalezy:

a. zapewniac ich ochrone przed uszkodzeniem w tym poprzez nadmierny wzrost lub spadek temperatury powietrza;
b. wykonywa¢ zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcjg uzytkowania;

c. likwidowac przecieki z instalacji, w zakresie obcigzajgcym uzytkownika budynku, niezwtocznie po ich pojawieniu
sie;

d. dokonywaé napraw i wymian uszkodzonych lub zuzytych elementéw instalacji i wyposazenia budynku w zakresie
obcigzajgcym uzytkownika;

e. informowac stuzby techniczne producenta o wszelkich uszkodzeniach instalacji

f. uzytkownik budynku moze powierza¢ naprawe i konserwacje tych urzgdzen wytgcznie osobom posiadajgcym
odpowiednie kwalifikacje.

W przypadku wystgpienia uszkodzen lub zaktécen w funkcjonowaniu instalacji i urzgdzen nalezy niezwtocznie
wstrzyma¢ ich eksploatacje, zwiaszcza jezeli dalsze ich uzytkowanie moze spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa oséb, mienia lub skazenie srodowiska.

Biezgce czynnosci konserwacyjne:

36



Uzytkownik obiektu zobowigzany jest do wykonywania - zlecania biezgcych czynnosci konserwacyjnych. W ramach
biezacych czynnosci konserwacyjnych odpowiednie stuzby techniczne powinny:

a. wymienia¢ zuzyte filtry na nowe z chwilg, gdy stopien ich zabrudzenia powoduje nadmierny wzrost oporéw
przeptywu powietrza;

b. zapewnia¢ utrzymanie petnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych poprzez okresowe czyszczenie
elementoéw nawiewnych i wywiewnych;

Uwaga: niedopuszczalne jest montowanie wszelkiego rodzaju zaluzji i oston na w/w elementach, ktore
ograniczatyby ilos¢ powietrza wentylacyjnego lub zamykanie otworéw oraz zmiana nastawy przepustnic powietrza
zamontowanych na kanatach wentylacyjnych;

c. przeprowadzaé przeglady okresowe urzadzen instalacji klimatyzacji zgodnie ze wskazaniami/zaleceniami DTR
producentéw dla zachowania udzielonej na nie gwarancj;

d. utrzymywaé urzadzenia i instalacje w czystosci, a pomieszczenie i przestrzen wokot urzgdzen w porzadku;
zabrania sie w pomieszczeniach technicznych i wokét urzagdzeh magazynowania réznych przedmiotow;

Przeglady okresowe

Uzytkownik obiektu zobowigzany jest do wykonywania - zlecania przeglagdéw okresowych. Przeglady stanu
urzgdzen klimatyzacyjnych oraz wykonanie w ich zakresie niezbednych prac nalezy wykona¢ minimum 2 razy do
roku (co 6 miesiecy). Okres pomiedzy kolejnymi przeglgdami nie moze by¢ krétszy niz 5 miesiecy i diuzszy niz 7
miesiecy.

Ponizej wymieniono zakres prac przeglagdowych jakich musi dokonaé uzytkownik dla zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania urzadzen (dodatkowe wymagania moga wynika¢ z zalecen producenta w instrukcji obstugi danego
urzadzenia).

Zestawienie prac podczas przegladdw okresowych instalacji klimatyzacji pomieszczen:

1 czyszczenie skraplaczy;

2 czyszczenie wentylatorow,

3 pomiar parametréw roboczych:

- ci$nienie czynnika

- pobor pragdu przez sprezarki

- pobér pradu przez wentylatory

4 sprawdzenie szczelnosci uktadéw chtodniczych;

5 sprawdzenie stanu amortyzatorow drgan;

6 kontrola automatyki sterujgcej i zabezpieczen;

7 czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnetrznych.

7.20 Ceramika fazienkowa

Ceramika tazienkowa wymaga biezgcego i regularnego mycia za pomocg dostepnych na rynku srodkéw do tego
przeznaczonych. Nalezy zwraca¢ uwage by nie stosowaé Srodkéw i materiatdbw b=powodujgcych zarysowanie
elementdéw.

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej nalezy czysci¢ z uzyciem materiatow i $Srodkéw przeznaczonych specjalnie
do tego celu. Do mycia nie nalezy stosowac preparatéw na bazie kwasu solnego, wybielaczy a takze srodkéw do
czyszczenia srebra. Nie nalezy rowniez stosowa¢ kwasow, zasad oraz srodkdéw zawierajgcych chlorki, bromki i
jodki.

Szczegotowe instrukcje do opracowania na podstawie dokumentacji powykonawczej
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