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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy instalacji elektrycznych
i teletechnicznych dla zadania inwestycyjnego pt.: ,,Termomodernizacja i przebudowa infrastruktury
Zespotu Szkoét Ekonomiczno-Administracyjnych”. Obiekt zlokalizowany jest na dz. o nr ewid. 1/2, obr.
85, przy ul. Gajowej 98 w Bydgoszczy.

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujgcy zakres szczegotowy:

demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen,

zasilanie elektroenergetyczne budynku,

instalacja oswietlenia podstawowego, zewnetrznego i awaryjnego,
instalacja gniazd 230/400V,

instalacja teletechniczna,

instalacja fotowoltaiczna (PV),

system monitoringu (CCTV),

system sygnalizacji wlamania i napadéw (SSWiN),

system kontroli dostepu (KD),

system sygnalizacji pozaru (SSP),

instalacja dzwonkowa,

instalacja przyzywowa w pom. przeznaczonych dla os6b z niepetnosprawnosciami,
zasilanie urzgdzen sanitarnych,

instalacja wyréwnawcza, uziemienia i odgromowa,

instalacja przeciwprzepieciowa.

1.2. Podstawy opracowania

arwnNE

Dokumentacja techniczna branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i sanitarnej;
Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;

Uzgodnienia i wytyczne inwestora;

Wizja lokalna;

Wytyczne Wydziatu Informatyki UM Bydgoszczy.

1.3. Charakterystyka energetyczna

=

Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz;

Uktad pomiarowy pétposredni — licznik instalowany w zigczu kablowo-pomiarowym ZKP.
Istniejaca Moc umowna 50 kW;

Uktad sieciowy TT;

Bilans mocy (rozdzielnica gtéwna):

Stan projektowany

) TPi Kj Pz | 1o
Lp. Obwéd kwl | [ | kwl| Al

1 Rozdzielnica gtéwna 157,73 0,34 53,96 | 83,75

gdzie: Pi - moc zainstalowana; kj — wspoétczynnik jednoczesnosci, P, — moc zapotrzebowana,

lo — prad obliczeniowy

Na etapie realizaciji inwestyciji nalezy wystgpi¢ o wzrost mocy umownej z 50 do 55 kW.




2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie i rozdziat energii

Obiekt obecnie dysponuje przytaczem kablowym z sieci Enea Operator. Przytgcze zakonczone jest
ztgczem kablowo-pomiarowym ZKP zlokalizowanym przy elewacji budynku. W zigczu zainstalowany
jest licznik trojfazowy. Ze ztgcza kablowego ZKP wyprowadzony jest WLZ do istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej T1. Rozdzielnica gtéwna T1 stanowi gtdwny punkt rozdziatu energii elektrycznej dla budynku
szkoty.

W zwigzku z przedmiotowg inwestycja, projektuje sie przebudowe uktadu zasilania.

Projektuje sie wymiane starej rozdzielnicy T1 na nowa, o parametrach i wyposazeniu zgodnym
z rysunkiem E-03. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zrealizowac¢ projektowanym
kablem, typu YKY 4x70 mm?. W rozdzielnicy gtébwnej RG wydzieli¢ odrebne sekcje dla: zabezpieczenia
gtébwnego, uktadu pomiarowego instalacji klimatyzacji oraz zabezpieczen obwoddéw zasilajgcych
rozdzielnice lokalne.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia po remoncie, w ktorych instalacja elektryczna i rozdzielnice
pozostajg bez zmian, do dalszej eksploatacji. Do pomieszczen tych projektuje sie doprowadzenie
nowych kabli do zasilania rozdzielnic komputerowych zgodnie ze schematem blokowym.

W budynku znajdujg sie istniejgce rozdzielnice, ktére przeznaczone sg do demontazu.

1) Parter niski
—rozdzielnica RE (pom. 1.11 — czytelnia) — projektowana nowa rozdzielnica RGK-1.11,
—rozdzielnica T-03 (pom. -1.5 — komunikacja) — projektowana nowa rozdzielnica RE-1.2,
—rozdzielnica T-3 (pom. -1.5 — komunikacja) — projektowana nowa rozdzielnica RE-1.1,
—rozdzielnica RP1 (pom. -1.1 — komunikacja),
—rozdzielnica T-2 (pom. -1.23 — pom. pomocnicze) — projektowana nowa rozdzielnica RE-1.3,
—rozdzielnica T-1 (pom. -1.29 — pom. gospodarcze) — projektowana nowa rozdzielnica RE-1.4.

2) Parter wysoki
—rozdzielnica TK (pom. 0.13 — sala lekcyjna) — projektowana nowa rozdzielnica RGKO0.13,
—rozdzielnica T-4 (pom. 0.36 — komunikacja) — projektowana nowa rozdzielnica REO.1,
—rozdzielnica T1 (pom. 0.03 — sekretariat) — projektowana nowa rozdzielnica gtéwna RG,
—rozdzielnica T-7 (pom. 0.0.21 — komunikacja) — projektowana nowa rozdzielnica REP0.24,
—rozdzielnica T-07 (pom. 0.33 — komunikacja) — projektowana nowa rozdzielnica REO.2,
—rozdzielnica RE (pom. 0.32 — aula) — projektowana nowa rozdzielnica REP0.32.

3) 1. Pietro
—rozdzielnica T-5 (pom. 1.20 — komunikacja) — projektowana nowa rozdzielnica RE1.1,
—rozdzielnica T-6 (pom. 1.02 — komunikacja) — projektowana nowa rozdzielnica RE1.2.

4) 2. Pietro
—rozdzielnica T-8 (pom. 2.20 — komunikacja) — projektowana nowa rozdzielnica RE2.1,
—rozdzielnica T-9 (pom. 2.02 — komunikacja) — projektowana nowa rozdzielnica RE2.2,
—rozdzielnica RE (pom. 2.11 — sala komputerowa) — projektowana nowa rozdzielnica RGK2.11,
—rozdzielnica RE (pom. 2.13 — sala komputerowa) — projektowana nowa rozdzielnica RGK2.13,
—rozdzielnica RE (pom. 2.14 — sala komputerowa) — projektowana nowa rozdzielnica RGK2.14,
—rozdzielnica TK (pom. 2.15 — sala komputerowa) — projektowana nowa rozdzielnica RGK2.15,
—rozdzielnica RE (pom. 2.18 — sala komputerowa) — projektowana nowa rozdzielnica RGK2.18.

W budynku znajdujg sie istniejgce rozdzielnice, ktére nalezy pozostawi¢ do dalszej eksploatacji.

5) Parter niski
—rozdzielnica RSO (pom. -1.8 — zaplecze biblioteki),
—rozdzielnica KPEC (pom. -1.19 — komunikacja),
—rozdzielnica PEC (pom. -1.17a — wezet C.0O.).

6) Parter wysoki
—rozdzielnica RW-1 (pom. 0.35 — sala spotkan),
—rozdzielnica TE-5 (pom. 0.08 — sala lekcyjna) — projektuje sie zmiane nazwy na REP0.08,
—rozdzielnica TE-05 (pom. 0.22 — sala komputerowa) — projektuje sie zmiane nazwy rozdzielnicy

na REPO0.22,

—rozdzielnica TE-6A (pom. 0.35 — sala spotkan) — projektuje sie zmiane nazwy na REP0.35,
—rozdzielnica RE + licznik (zasilanie mieszkania).

7) 2. Pietro



—rozdzielnica TE-14 (pom. 2.12 — sala komputerowa) — projektuje sie zmiane nazwy rozdzielnicy
na RGK2.12.

Aktualna moc umowna obiektu na poziomie 50kW nie jest wystarczajgca do zasilenia obiektu
po przebudowie. Po uruchomieniu instalacji w obiekcie nalezy dokona¢ pomiaréw sieci pod kgtem
udziatu mocy biernej. W razie koniecznosci na obiekcie zainstalowa¢ uktad do kompensacji mocy biernej
pojemnosciowej lub indukcyjnej. W RG przygotowaé pole odptywowe. W razie koniecznosci instalac;ji
baterii/dtawika, nalezy je zainstalowac¢ przy rozdzielnicy gtéwnej RG.

W rozdzielnicy gtéwnej RG projektuje sie instalacje gtéwnego przeciwpozarowego wylgcznika pradu
GWHP. Z rozdzielnicy gtéwnej RG projektuje sie zasilanie wszystkich lokalnych rozdzielnic elektrycznych
na poszczegdlnych kondygnacjach. Rozdzielnice ogdine kondygnacji oznaczono symbolem REX.y
(gdzie: ,x* - numer kondygnacji, ,y” - numer porzgdkowy rozdzielnicy). Dla wybranych pomieszczen
projektuje sie lokalne rozdzielnice REPz (gdzie ,,z” - numer pomieszczenia). W salach komputerowych
projektuje sie rozdzielnice gniazd komputerowych o oznaczeniu RGKz (gdzie: ,z” - numer
pomieszczenia).

Schemat blokowy modernizacji zasilania elektroenergetycznego budynku przedstawiono na rysunku
E-02. Schematy rozdzielnic przedstawiono na rysunkach E-03 — E-22.

2.2. Instalacje elektryczne zewnetrzne

2.2.1. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Na zewnatrz budynku projektuje sie instalacje oswietlenia zewnetrznego. Oswietlenie oparte na
oprawach w technologii LED.

Oprawy o ozn. ,,Y1” oraz ,,Y2" montowac¢ na stupach stalowych ocynkowanych osmiokgtnych h=6m,
grubos¢ blachy 3 mm, fundament F100, o $rednicy zakoriczenia 60 mm. Do stupéw dotgczy¢ wysiegnik
rurowy o wysokosci 1 m, dtugosci ramienia 1 m i $rednicy uchwytu na oprawe 60 mm. W wybranych
miejscach stosowac wysiegniki dwuramienne o tych samych parametrach.

Zasilanie opraw projektuje sie z rozdzielnicy gtéwnej RG. Sterowanie oswietleniem odbywa sie
poprzez wytgcznik zmierzchowy dwukanatowy. Osobny kanat dla opraw instalowanych na stupach i
elewacji oraz dla opraw nad drzwiami wejsciowymi do budynku.

Istniejgce oswietlenie boiska zewnetrznego pozostawi¢ do dalszej eksploatacii.

Oprawy instalowane na dedykowanych stupach oraz na elewacji budynku, na wysoko$ci wskazanej
na rysunku E-01. Rozmieszczenie oraz parametry opraw przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.

2.2.2. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku szkoty (dach auli i sali gimnastycznej) projektuje sie instalacje fotowoltaiczng
(generator PV) o mocy 36,8kWp. Rozmieszczenie elementéw przedstawiono na rzucie dachu.
Projektuje sie falownik wraz z rozdzielnicami AC i DC na dachu Z generatora do rozdzielnicy DC
falownika doprowadzonych jest 6 tancuchow DC przy pomocy kabli solarnych 1x6 mm? 0,6/1 kV.

W obwodzie stringéw DC projektuje sie zainstalowanie roztgcznika przeciwpozarowego jako modut
sterowniczy potgczony z modutami wykonawczymi poszczegdlnych stringdw. Rozigcznik
przeciwpozarowy powinien byé przeznaczony min. na 6 stringéw PV, MV, 230VAC, w obudowie
natynkowej IP65 o wymiarach 374x404x150 mm. Roztgcznik zainstalowac na dachu przy rozdzielnicy
AC, jak najblizej wejscia stringéw DC na dachu.

Pomimo zastosowania srodkéw majgcych na celu obnizenie napiecia tancuchdéw generatora
fotowoltaicznego do wartosci bezpiecznych, poprzez stosowanie modutéw optymalizaciji dla kazdego
modutu oraz roztgcznikow PPoz. strony DC falownika, zaleca sig, aby budynek posiadat oznakowanie
(Rys. 1.), zgodne z normg PN-HD 60364-7-712:2016 w nastepujacych miejscach:

- w rozdzielnicy gtéwnej budynku,

- obok wytgcznikéw PPoz.

Umiesci¢ etykiety wskazujgce na wystepowanie napiecia statego DC instalacji PV w poblizu
rozdzielnic (Rys. 2.). Rozdzielnice DC nalezy wyposazyé w ostrzezenie (Rys.2.) informujace o
obecnosci napiecia DC.




Rys.1. Etykieta wskazujgca na obecnosc instalacji elektrycznej w budynku

PV D C IWAGA! Napigcie po stronie DC wystepuje:
- po wylgczeniu zasilania w budynkul
- po wylaczeniu falownikal
- po ustawieniu rozlgcznika DC w pozycje 0!

Rys.2. Etykieta wskazujgca na statg obecnos¢ napiecia DC

Szczegoly instalacji przedstawiono na schemacie E-23. Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych
przedstawiono na rysunku E-41.

2.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.3.1. Instalacje oswietlenia podstawoweqgo

Instalacje oswietlenia projektuje sie w oparciu o oprawy oswietleniowe ze zrédtami LED.
W pomieszczeniach, oprawy winny zapewnia¢ natezenie oswietlenia zgodnie z PN. Rozmieszczenie
opraw przedstawiono na rysunkach. Typy i parametry zastosowanych opraw oswietleniowych wedtug
specyfikacji technicznej - zatgcznik opracowania.

Instalacje o$wietlenia podstawowego projektuje sie przewodami YDYzo 4/3x1,5 mm?.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach zrealizowaé za pomocg lokalnych wytgcznikéw
Swiatta, czujnikéw ruchu i obecnosci, badz poprzez tablice sterowania oswietleniem TSO zlokalizowang
w pom. portierni. Tablica TSO bedzie sterowata oswietleniem w czesciach wspolnych budynku
(korytarze, przedsionki, klatki schodowe). Dodatkowo dla pomieszczen wspdlnych kondygnacji parteru
zastosowac przyciski zwierne "OG" (o$wietlenie gtéwne) i "ON" (o$wietlenie nocne), zlokalizowane w
pom. 0.01-wiatrotap.

Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzié¢ podtynkowo. Szczegoly przedstawiono na
rzutach.

W wybranych pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, technicznych stosowaé osprzet oraz
oprawy IP 44. Wysoko$¢ montazu wytgcznikdéw h=1,4m. W pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych h=1,0m. Szczegoty wykonania instalacji przedstawiono na poszczegdlnych rzutach.
Wartosci natezenia oswietlenia, ktére zostaty przyjete do projektu zawarte zostaly na poszczegdinych
rysunkach. Wszystkie oprawy powinny by¢ wyposazone w dtawik kompensacyjny do kompensacji mocy
biernej pojemnosciowe;.

2.3.2. Instalacje oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone
do stosowania podczas awarii zasilania urzgdzen do oswietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedlug PN- EN 1838 pkt. 3.3 jest to czes¢ oswietlenia
awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca uprzednie
podjecie proby zakoriczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drog ewakuacyjnych (wraz ze znakami
kierunkéw ewakuacyjnych i oznakowaniem wyj$¢ ewakuacyjnych z obiektu) na drogach ewakuacyjnych
budynku. Oswietlenie projektuje sie rowniez w pomieszczeniach stanowigcych strefy otwarte.

Projektuje sie wykorzystanie dedykowanych opraw oswietlenia awaryjnego z wilasnymi
elektroinwerterami oraz komunikacjg w wykonaniu Autotest.
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Oprawy muszg posiada¢ certyfikacie CNBOP. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych
zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN
1838 w taki sposob, aby minimalne natezenie o$wietlenia w pracy bateryjnej (w osi drogi ewakuacyjnej)
byto wieksze niz 1Ix, a dla stref otwartych 0,5Ix. W otoczeniu urzadzeh ppoz. zapewni¢ natezenie
oswietlenia na poziomie 5Ix. Jednoczesnie zachowano zasade, Zze stosunek maksymalnego natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia
tego oswietlenia Emin spetniat wzor: Emax/Emin <40. Wszystkie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji
i wyjScia ewakuacyjne winny pracowacé w trybie ciggltym. Czas dziatania opraw to 1h. Zasilanie opraw
oswietlenia ewakuacyjnego wykonac odrebnymi przewodami YDYzo 3x1,5 mm?, z RG- dotyczy czesci
wspoélnych (korytarze itp.). Zasilanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego zlokalizowanych w
wydzielonych pomieszczeniach (sale lekcyjne o pow. > 60m?,itp.) nalezy wykona¢ obwodem wspolnym
z oswietleniem podstawowym. Szczegdty wykonania instalacji przedstawiono na poszczegdinych
rzutach.

Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo.

2.3.3. Instalacja gniazd 230V

Instalacje gniazd 230V w poszczegdlnych pomieszczeniach, projektuje sie przewodami
YDYzo 3x2,5mm? z lokalnych rozdzielnic elektrycznych. Pozostate odbiory 230/400V zasili¢
przewodami wskazanymi na schematach poszczegdlnych rozdzielnic.

W wybranych pomieszczeniach, stosowac¢ osprzet IP44. Rozmieszczenie gniazd zawarto na
poszczegodlnych rysunkach. Wysoko$¢ montazu gniazd:

— gniazda w pom. ogdlnego przeznaczenia, biurach, h = 0,3 m. nad posadzka,

— gniazda w sanitariatach, pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, h = 1,3 m. nad

posadzka,

— gniazda w pom. warsztatowych - dostosowac¢ do aranzacji wg wytycznych Inwestora.

Ostateczng wysokos$¢ montazu osprzetu w pomieszczeniach dostosowaé do docelowych aranzaciji
pomieszczen. Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, projektuje sie gniazda z przestonami toréw
pradowych. W poszczegdlnych pomieszczeniach montowac¢ osprzet wg oznaczen na rzutach.

Trasy instalacji w poszczegolnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo. Stosowac przewody
450/750V.

Szczegoly instalacji przedstawiono na rysunkach E-37, E-38, E-39 oraz E-40.

2.3.4. Instalacja teletechniczna

W chwili obecnej na elewacji budynku znajduje sie gtowica telekomunikacyjna oznaczona jako "TT"

(rys. E-43). Z glowicy telekomunikacyjnej nalezy wyprowadzi¢ kabel telefoniczny, 20-parowy do szafy
GPD. Kabel w szafie GPD zakonczy¢ na przetgcznicy.
Obecnie urzadzenia teletechniczne znajdujg sie w pomieszczeniu -1.7 — (zaplecze biblioteki). Na
potrzeby projektowanych instalacji, w budynku projektuje sie instalacje nowych szaf serwerowych GPD,
SD. Szafa serwerowa GPD, zzainstalowang centralg telefoniczng, zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu -1.6 na poziomie niskiego parteru i bedzie miejscem potaczenia publicznej sieci
telekomunikacyjnej z obiektowg siecig teletechniczng.

Do szafy doprowadzi¢:

— kabel swiattowodowy z istniejgcego przytgcza internetowego, przedtuzenie kabla wykona¢ przy

pomocy potgczenia spawanego w kasecie swiattowodowej

— istniejgcy kabel swiattowodowy relacji: pom. -1.7 do -1.17a stanowigcy przytagcze do budynku

Bursy. W tym celu nalezy wycofac¢ istniejagcy zapas kabla z pomieszczenia -1.17a do
pomieszczenia -1.6.
— kable swiattowodowe i teletechniczne z szafy SD1.
Na czas remontu kable swiattowodowe zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Parametry minimalne szaf w GPD:

— szeroko$¢ 800mm,

— gteboko$¢ 1000 mm,

— listwa zasilajgca, zamontowana do tylnych profili montazowych zasilana z UPS,

— rama spawana z profili stalowych,

— drzwi otwierane prawo lub lewostronnie,

— drzwi przednie i tylne azurowe, zamykane na klucz,
— otwierane boczne $cianki, zamykane na klucz,

— szafa ustawiona nézkach poziomujgcych,

— nosnosc¢ szafy min. 1000kg,




— wyposazone w 4 profile montazowe 2 z przodu i 2 z tylu szafy.
Sie¢ LAN nalezy wykonaé w klasie Ea z wykorzystaniem miedzianego kabla F/UTP w ostonie LSOH, a
okablowanie wykona¢ w topologii gwiazdy z centralnym punktem w GPD, SD1. Szafy dystrybucyjne
wyposazy¢ w urzadzenia aktywne oraz pasywne. Szafy wyposazy¢ w komplet kabli krosowych (dt.1 m,
1.5 m) kat.6A, komplet kabli abonenckich (dt. 3 m) kat.6A oraz komplet kabli krosowych
Swiattowodowych (dt.2 m). Dodatkowo w szafach zastosowa¢ UPS typu RACK o mocy 2000 VA,
spetniajgcy ponizsze wymagania.
Parametry minimalne UPS:
nominalne napigcie wejsciowe i wyjsciowe 230 V,
— moc pozorna réwna lub wieksza niz 2000 VA,
— moc skuteczna réwna lub wieksza niz 1600 W,
— czas podtrzymania przy petnym obcigzeniu nie mniejszy niz 5 min.
— mozliwo$¢ montazu w szafie 197,
— wysoko$¢ w szafie przemystowej maksymalnie 3U,
— port komunikacyjny: Ethernet RJ-45 10/100 Base-T (min. http, telnet, smtp - wysylanie
wiadomosci email powiadamiajgcych o pracy UPS),
— gwarancja co najmniej 24 miesigce - réwniez na akumulatory,
— mozliwo$¢é wymiany akumulatoréw na gorgco - bez wytgczania zasilania gniazd wyj$ciowych,
— ilos¢ gniazd wyjsciowych 230V min. 8 szt.

Przetgczniki sieciowe montowane w szafach muszg spetnia¢ wymagania opisane w ponizszej
specyfikaciji:

Przetacznik zarzadzalny 48 x 1Gbps PoE+, 4 x SFP+:

1) Konstrukcja zamknieta. Montaz w stelazu RACK 19", wysoko$¢ 1U

2) 48 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT zgodne z IEEE 802.3at (POE+)

3) 4 porty SFP+ 10 Gigabit Ethernet (nieobsadzone transceiverem)

4) Przetgcznik musi spetnia¢ nastepujace kryteria wydajnosciowe:

— Matryca przetgczajgca minimum 176 Gbps.
— IP-Routing przepustowos$é matrycy minimum 130 Mpps

5) Min. moc dostepna dla urzadzen PoE+ = 370W.

6) Mozliwos¢ zastosowania zewnetrznego zasilacza zwiekszajgcego moc dostepng dla urzadzen
PoE+ do 740W oraz umozliwiajgcego prace przetgcznika w przypadku awarii wbudowanego
zasilacza.

7) Przetgcznik musi posiadaé mozliwos¢ wykreowania minimum 4094 jednoczesnie aktywnych
wirtualnych sieci (VLAN) zgodnie z IEEE 802.1Q

8) Obstuga IGMP Snooping (v1,v2,v3),

9) Zawansowana klasyfikacja QoS na podstawie informaciji z warstw 2-4 modelu ISO/OSI.

10) Mozliwos$¢ ograniczania transmisji ruchu per port z mozliwoscig konfiguracji maksymalnej i
minimalnej szerokosci pasma, ktére jest zalezne od aplikacji

11) Wsparcie dla metod uwierzytelnienia: IEEE 802.1x

12) Automatyczne zamykanie/otwieranie zdefiniowanych portow w oparciu o adresy MAC

13) Mozliwos¢ filtracji pakietéw - Access-Listy (ACL) bazujgce na adresach MAC, Diffserv, na
numerach portéw TCP/UDP i IP.

14) Zarzadzanie przetacznikiem poprzez metody szyfrowania: SSH v1/2 i SNMP V1/2/3

15) Wsparcie dla nastepujgcych sposobéw ochrony dostepu :

— Ustugi ACL’s dla Telnet, SSH, SNMP

Autoryzacja przez RADIUS.

Port security lub funkcjonalnos¢ analogiczna

— Dynamic ARP inspection lub funkcjonalnos¢ analogiczna

IP source guard lub funkcjonalno$¢ analogiczna

16) Zarzadzanie autoryzacjg i uwierzytelnianiem przez RADIUS

17) Konfiguracja przez CLI, WEB, Telnet SSH, SNMPv1/v2/v3, IMC (Intelligent Management
Center) — min. w zakresie aktualizacji firmware, zarzgdzania vlan i konfiguracja — nalezy
dostarczy¢ licencje dostepowe.

18) Wsparcie odwzorowywania portéw (port mirroring lub SPAN port) dla analizy z mozliwo$cig
wybrania portow docelowych.

19) Mozliwosc tgczenia w stos IRF - spetnianie przez przetgcznik tagcznie nastepujgcych wymagan:
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— potgczenie o przepustowosci min. 20 Gb/s (np.SFP+)
— Wszystkie elementy niezbedne do potgczenia w stos muszg by¢ dotgczone.
— Awaria dowolnego przetgcznika w stosie nie moze powodowaé awarii catego stosu.
— Zarzadzanie stosem jak pojedynczym przetgcznikiem.
20) Wsparcie dla protokotu typu xFlow (np. sFlow)
21) Obstuga Spanning Tree/ MSTP, RSTP - min. do 64 instancji MSTP
— Wymagania/funkcjonalnosci wymienione powyzej muszg by¢ realizowane w tym samym
czasie bez strat i pogorszenia parametrow wydajnosciowych urzgdzenia.
22) Wsparcie dla IEEE:
— 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
— 802.1ad Q-in-Q
— 802.1ak Multiple Registration Protocol (MRP) and Multiple VLAN Registration Protocol
(MVRP)
— 802.1AX-2008 Link Aggregation
— 802.1D MAC Bridges
— 802.1p Priority
— 802.1Q (GVRP)
- 802.1Q VLANs
— 802.1s Multiple Spanning Trees
— 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
— 802.1X PAE
— 802.3 Type 10BASE-T
— 802.3ab 1000BASE-T
— 802.3ac (VLAN Tagging Extension)
— 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
— 802.3ae 10-Gigabit Ethernet
— 802.3af Power over Ethernet
— 802.3at Power over Ethernet Plus
— 802.3az Energy Efficient Ethernet
— 802.3i 10BASE-T
— 802.3u 100BASE-X
— 802.3x Flow Control
— 802.3z 1000BASE-X
23) Obstugiwane protokoty zgodnie z:
— RFC 1305 NTPv3
— RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)
— RFC 1533 DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
— RFC 1812 IPv4 Routing
— RFC 2131 DHCP
— RFC 2236 IGMP Snooping
— RFC 2616 HTTP Compatibility v1.1
— RFC 2866 RADIUS Accounting
— RFC 4030 Authentication Suboption for DHCP Relay Agent
— RFC 4213 Basic IPv6 Transition Mechanisms
— RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture
— RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast
Listener Discovery (MLD) Snooping Switches
— RFC 4575 A Session Initiation Protocol (SIP) Event Package for Conference State

Przetacznik zarzadzalny 48 x 1Gbps bez PoE, 4 x SFP+:

24) Konstrukcja zamknieta. Montaz w stelazu RACK 19, wysokosé 1U
25) 48 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT
26) 4 porty SFP+ 10 Gigabit Ethernet (nieobsadzone transceiverem)
27) Przetacznik musi spetnia¢ nastepujgce kryteria wydajnosciowe:

— Matryca przetagczajgca minimum 176 Gbps,

— IP-Routing przepustowosé matrycy minimum 130 Mpps.
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28) Przetgcznik musi posiada¢ mozliwosé wykreowania minimum 4094 jednoczesnie aktywnych
wirtualnych sieci (VLAN) zgodnie z IEEE 802.1Q
29) Obstuga IGMP Snooping (v1,v2,v3 ),
30) Zawansowana klasyfikacja QoS na podstawie informacji z warstw 2-4 modelu 1ISO/OSI.
31) Mozliwosé ograniczania transmisji ruchu per port z mozliwoscig konfiguracji maksymalnej i
minimalnej szerokosci pasma, ktére jest zalezne od aplikacji
32) Wsparcie dla metod uwierzytelnienia: IEEE 802.1x
33) Automatyczne zamykanie/otwieranie zdefiniowanych portéw w oparciu o adresy MAC
34) Mozliwos¢ filtracji pakietow - Access-Listy (ACL) bazujgce na adresach MAC, Diffserv, na
numerach portéw TCP/UDP i IP.
35) Zarzgdzanie przetgcznikiem poprzez metody szyfrowania: SSH v1/2 i SNMP V1/2/3
36) Wsparcie dla nastepujgcych sposobéw ochrony dostepu :
— Ustugi ACL's dla Telnet, SSH, SNMP
— Autoryzacja przez RADIUS.
— Port security lub funkcjonalnos¢ analogiczna
— Dynamic ARP inspection lub funkcjonalnosé¢ analogiczna
— IP source guard lub funkcjonalnos¢ analogiczna
37) Zarzadzanie autoryzacjg i uwierzytelnianiem przez RADIUS
38) Konfiguracja przez CLI, WEB, Telnet SSH, SNMPv1/v2/v3, IMC (Intelligent Management
Center) - min. w zakresie aktualizacji firmware, zarzgdzania vlan i konfiguracjg — nalezy
dostarczy¢ licencje dostepowe
39) Wsparcie odwzorowywania portéw (port mirroring lub SPAN port) dla analizy z mozliwoscig
wybrania portéw docelowych.
40) Mozliwos¢ taczenia w stos IRF — spetnianie przez przetgcznik nastepujacych wymagan:
— Potgczenie o przepustowosci min. 20 Gb/s (np. SFP+).
— Wszystkie elementy niezbedne do potgczenia w stos muszg by¢ dotgczone.
— Awaria dowolnego przetgcznika w stosie nie moze powodowac awarii catego stosu.
— Zarzadzanie stosem jak pojedynczym przetgcznikiem.
41) Wsparcie dla protokotu typu xFlow (np. sFlow)
42) Obstuga Spanning Tree/ MSTP, RSTP - min. do 64 instancji MSTP
— Wymagania funkcjonalnosci wymienione powyzej muszg by¢ realizowane w tym samym
czasie bez strat i pogorszenia parametréow wydajnosciowych urzgdzenia.
43) Wsparcie dla IEEE:
— 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
— 802.1ad Q-in-Q
— 802.1ak Multiple Registration Protocol (MRP) and Multiple VLAN Registration Protocol
(MVRP)
— 802.1AX-2008 Link Aggregation
— 802.1D MAC Bridges
— 802.1p Priority
— 802.1Q (GVRP)
— 802.1Q VLANSs
— 802.1s Multiple Spanning Trees
— 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
— 802.1X PAE
— 802.3 Type 10BASE-T
— 802.3ab 1000BASE-T
— 802.3ac (VLAN Tagging Extension)
— 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
— 802.3ae 10-Gigabit Ethernet
— 802.3af Power over Ethernet
— 802.3at Power over Ethernet Plus
— 802.3az Energy Efficient Ethernet
— 802.3i 10BASE-T
— 802.3u 100BASE-X
— 802.3x Flow Control
— 802.3z 1000BASE-X
44) Obstugiwane protokoty zgodnie z:
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— RFC 1305 NTPv3

— RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)

— RFC 1533 DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

— RFC 1812 IPv4 Routing

— RFC 2131 DHCP

— RFC 2236 IGMP Snooping

— RFC 2616 HTTP Compatibility v1.1

— RFC 2866 RADIUS Accounting

— RFC 4030 Authentication Suboption for DHCP Relay Agent

— RFC 4213 Basic IPv6 Transition Mechanisms

— RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture

— RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast
Listener Discovery (MLD) Snooping Switches

— RFC 4575 A Session Initiation Protocol (SIP) Event Package for Conference State

Wymagania/funkcjonalnosci wymienione powyzej muszg by¢ realizowane w tym samym czasie bez
strat i pogorszenia parametréw wydajnosciowych urzadzenia.

Moduty SFP+ i kable DAC potrzebne do potgczenia przetgcznikdow w stos muszg zapewniac peing
wspotprace z dostarczanymi przetgcznikami.

Na obiekcie projektuje sie instalacje punktéw dostepowych Access Point dla sieci bezprzewodowe;j
Wi-Fi. Rozmieszczenie punktow Access Point przedstawiono na poszczegdlnych rzutach. Projektuje sie
urzgdzenia pracujgce w dwoch czestotliwosciach - 2,4GHz oraz 5GHz. Predkos¢ transmisji danych to
1300Mbps (5GHz) oraz 450Mbps (2,4GHz). Zasilanie zgodne z PoE (IEEE 802.3at lub IEEE 802.3af).
Sie¢ bezprzewodowa IEEE 802.11ac. Zasilanie i sygnat do urzadzenh projektuje sie przy pomocy
wspolnego przewodu typu skretka (zasilanie PoE) wyprowadzonego z szaf dystrybucyjnych. Instalacje
Wi-Fi nalezy wyposazy¢ w kontroler do centralnego zarzgdzania siecig urzadzen.

Kontroler WiFi musi spetniaé parametry:

1) Porty:

— 1x10/100/1000 Mb/s
2) Funkcje transmisji bezprzewodowej:
— Funkcje zarzgdzania warstwy L3
—  Multi-SSID
— Rownowazenie obcigzenia pasma
— Sterowanie pasmem
- WMM
— Communication Protocol
3) Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:
— Mapowanie SSID do VLAN
— lzolacja AP
— lzolacja SSID
— Szyfrowanie
4) Uwierzytelnianie:
— Strona powitalna
— Filtrowanie MAC
5) Niezbedne licencje na okres min. 5 lat.

Specyfikacja Access Pointéw sieci WiFi. Parametry minimalne:
— Tryb pracy: Access Point,
— Rodzaje wejsc/wyjsc: RJ-45 10/100/1000 (LAN) — 2 szt.
— Obstugiwane standardy: 802.11 a/b/g/n/ac,
— Czestotliwosc pracy: 5 GHz i 2,4 GHz,
— Tryby pracy: 3x3 MIMO w czestotliwosci 2.4 GHz oraz 3x3 MIMO w sieci 5 GHz,
— Antena: Wewnetrzna,
— Maksymalna predko$c¢ transmisji bezprzewodowej: do 1300 Mb/s dla 5GHz i 450Mb/s dla
2,4GHz,
— Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA2, WPA, WPA-PSK, 64/128-bit WEP, TKIP,
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AES,
— Zarzgdzanie i konfiguracja: Strona WWW, kontroler AP,
— Obstuga VLAN zgodnie z IEEE 802.1Q,
— Zasilanie: PoE zgodne z 802.3at PoE+,
— Przycisk Reset,
— Liczba BSSID: min. 4 na radio,
— Mozliwos¢ tworzenia wspoinych sieci WIFI (BSSID) na grupie punktéw dostepowych,
— Montaz na Scianie lub suficie (uchwyty w zestawie),
— Gwarancja producenta: min. 24 miesigce.

Projektuje sie tgcznie 12 gniazd telefonicznych instalowanych w pkt. PEL, zlokalizowanych
W pomieszczeniach:

-1.10 — Biblioteka, 0.03 — Sekretariat, 0.04 — Gabinet dyrektora, 0.17 — Biuro-kadry, 0.19 — Sekretariat
zaocznych, 0.20 — Portiernia, 1.03 — Gabinet wicedyrektora, 1.05 — Pedagog, 1.06 — Punkt informacyjny
kariery, 1.07 — Gabinet pielegniarki, 1.15 — Pokdj nauczycielski, 1.18 — Gabinet w-ce dyrektora.

Do obstugi gniazd projektuje sie centrale telefoniczng instalowang w gidwnym punkcie
dystrybucyjnym GPD. Istniejacg centrale telefoniczng Slican nalezy zastgpi¢ nowa. Projektuje sie
centrale 1U, 19", ktéra posiada 7 uniwersalnych slotéw umozliwiajgcych podtgczenie:

— do 14 linii miejskich analogowych,

— do 16 tgczy ISDN BRA (2B+D),

— 113cze ISDN PRA (30B+D),

— do 28 linii wewnetrznych analogowych,

— do 28 cyfrowych portéw systemowych,

— 1 karta VolP64 - obstuga wraz ze zintegrowanym VolP-em do 74 kanatéw VolIP, do 200 portow

VolP,

— do 4 obstugiwanych kart SIM (portéw GSM),

— do 16 kanatéw nagrywania.

Do obstugi przedmiotowej inwestycji projektowang centrale nalezy wyposazyé w karty umozliwiajgce
podtgczenie 12 linii wewnetrznych analogowych oraz 2 taczy miejskich ISDN BRA 2B+D oraz karte
VolP.

Dla gniazd telefonicznych, dodatkowo projektuje sie patchpanel kat. 3 oraz tgczéwki.

Uwagal

Wszystkie gniazda sieci LAN RJ45, muszg posiada¢ skosng ptytke czotowg. Po wykonaniu prac
zwigzanych z montazem gniazd RJ45 nalezy je oznaczy¢ w sposob trwaly i estetyczny. Oznaczenia
majg zawiera¢ nazwe szafy dystrybucyjnej, numer panelu i numer portu (np. SD1/2/23). Numeracja ma
by¢ wykonana w sposdb logiczny i spdjny przyjmujgc zasade zgodnosci z ruchem wskazoéwek zegara.
Numery gniazd majg zosta¢ naniesione na rysunki w dokumentacji powykonawcze;j.

Od gtéwnego zacisku uziemiajgcego G.Z.U. zlokalizowanego w rozdzielnicy RG do obudowy szaf
dystrybucyjnych, nalezy doprowadzi¢ przewod LgYzo 6mm?2.

W wybranych pomieszczeniach budynku projektuje sie punkty elektryczno-logiczne (PEL).

Rodzaje punktéw PEL:

PEL1 - punkt elektryczno-logiczny stanowiska biurka nauczyciela, o wyposazeniu i konfiguraciji
wskazanej na rzucie;

PEL2 - punkt elektryczno-logiczny tablicy multimedialnej i projektora, o wyposazeniu i konfiguracji
wskazanej na rzucie;

PELS3 - punkt elektryczno-logiczny stanowiska biurowego, o wyposazeniu i konfiguracji wskazanej
na rzucie;

PEL4 - punkt elektryczno-logiczny stanowiska komputerowego, o wyposazeniu i konfiguracji
wskazanej na rzucie;

Do gniazd (2P+Z, 230V, 16A, K45, biate) punktow PEL nalezy doprowadzi¢ zasilanie ogolne
z lokalnych rozdzielnic elektrycznych.

Do gniazd (DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem) punkiéw PEL nalezy doprowadzic¢
zasilanie z wydzielonej sekcji lokalnych rozdzielnic elektrycznych.
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2.3.5. Instalacja tablic interaktywnych

W salach lekcyjnych projektuje sie zestaw interaktywny ztozony z:

1x tablica interaktywna,
1x projektor,
1x gtodnik

Funkcjonalno$¢ zestawu interaktywnego powinna spetnia¢ ponizsze zatozenia:
Oprogramowanie

Oprogramowanie do obstugi tablicy lub monitora interaktywnego (zwanych dalej interaktywny
wyswietlacz), ktére pozwala na przygotowanie tresci lekcji, jej wyswietlenie w czasie zaje¢ i archiwizacje

po

ich zakonczeniu. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiada¢ jedno oferowane

oprogramowanie. Wszystkie opisane ponizej funkcje muszg by¢ realizowane bez koniecznosci
wychodzenia lub minimalizowania programu.

Multitouch (wielodotyk)

Program musi obstugiwaé, co najmniej dwadziescia réwnoczesnych dotknie¢, kiedy jest uzywany

z kompatybilnym interaktywnym wyswietlaczem wielodotykowym.

Oprogramowanie musi obstugiwa¢ gesty multitouch, wykonywane przez jednego lub wielu

uzytkownikoéw jednoczesnie, przy kompatybilnym interaktywnym wyswietlaczu wielodotykowym.

Program musi wspiera¢ co najmniej gesty:

o powiekszanie i pomniejszanie obiektu poprzez zblizanie i oddalanie palcéw dotykajacych go,

o obracanie obiektu poprzez przesuwanie palcéow osiowo wzgledem siebie,

o przesuwanie palcem w lewo lub w prawo na pustym fragmencie strony w celu przejscia do
kolejnie lub poprzedniej strony,

o potrzasniecie zaznaczonymi obiektami w celu ich zgrupowania lub potrzasniecie obiektem
zgrupowanym w celu jego rozgrupowania na elementy sktadowe.

Tworzenie materiatéw lekcyjnych

Program do interaktywnych wyswietlaczy musi pozwalaé na przygotowanie i prezentacje tresci

lekcji lokalnie z dysku komputera.

Program do interaktywnych wysSwietlaczy musi zawiera¢ kreator do tworzenia c¢wiczen

interaktywnych, ktéry pozwala nauczycielom wybiera¢ sposréd zestawdw aktywnoscii szablonow

graficznych, aby utworzy¢ zadania dla ucznidéw w krétkim czasie. Kreator musi:

o zawiera¢ co najmniej dwa rozne aktywnosci dwa szablony graficzne, w tym koniecznie
sortowanie elementéw i odwracane dwustronne karty z tekstem i/lub obrazem,

o umozliwia¢ nauczycielom zapisanie tresci danej aktywnosci ponownego jej uzycia w innej
aktywnosci,

o pozwala¢ na wstawienie bezposrednio do tresci lekcji przygotowanych w kreatorze
aktywnosci, bez koniecznosci opuszczania aplikacji do interaktywnych wyswietlaczy,

o umozliwia¢ nauczycielom korzystanie z losowego wyboru ucznia na podstawie przygotowane;j
i zapisanej wczeéniej listy ucznidw danej klasy,

o przygotowane d&wiczenia interaktywne mogg byC rozwigzywane przez wucznidw na
interaktywnym wys$wietlaczu lub poprzez sieé¢ Internet na indywidualnych urzadzeniach
komputerowych kazdego z uczniéw.

Aplikacja do interaktywnych wyswietlaczy musi importowac i eksportowac pliki przynajmniej

PowerPoint® oraz Interactive Whiteboard / Common File Format (IWB / CFF).

Aplikacja pozwala na grupowanie stron (tresci pojedynczych tablic), tak aby mozliwe byto

utworzenie korelacji z konspektami zaje¢ i harmonogramami oraz rozbicie materiatu na segmenty

w celu lepszej organizacji tre$ci programowych.

Program musi zawiera¢ karte wiasciwosci, ktéra pozwala z jednego miejsca modyfikowac style

tekstu, animacje obiektéw, efekty wypetnienia ksztattow i style linii.

Prowadzenie lekciji

Program musi umozliwiaé nauczycielowi prowadzenie i sterowanie trescig lekcji za pomocg
tabletu dziatajgcego przynajmniej pod jednym z systeméw operacyjnych Android lub iOS.
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Aplikacja musi obstugiwa¢ co najmniej dwie rézne metody dotykowe, w celu uzyskania dostepu
do menu wywotywanego kliknieciem prawym przyciskiem myszy, gdy program jest uzywany z
kompatybilnym interaktywnym wyswietlaczem.

Oprogramowanie musi umozliwi¢ uzytkownikom wstawianie przegladarek internetowych
bezposrednio do tresci lekcji (wbudowana przegladarka internetowa). Przegladarka internetowa
wyswietla ,zywg”, interaktywng zawarto$¢ internetowg bezpodrednio na stronie. Uzytkownicy
muszg moc rysowac i pisaé po osadzonej zawartosci strony internetowej oraz przeciggac i
upuszczac obrazy z wbudowanej przeglgdarki internetowej na strone.

Program musi zawiera¢ narzedzie do nagrywania i przechowywania aktywnosci
na interaktywnym wyswietlaczu oraz dzwieku. Musi mie¢ mozliwo$¢ nagrywania catego ekranu,
okna lub okreslonego obszaru. Musi by¢ w stanie doda¢ do nagrania znak wodny ze znacznikiem
czasu, informacjg o dacie lub logo szkoty.

Musi umozliwi¢ uzytkownikom zresetowanie strony do ostatniego zapisanego stanu.

Musi umozliwi¢ uzytkownikom wyczyszczenie catego cyfrowego tuszu ze strony.

Musi zawiera¢ narzedzie do pisania pozostawiajgce slad.

Musi zawiera¢ narzedzie umozliwiajgce uzytkownikom wybranie do wys$wietlania okreslonej
czesci wstawionego do tresci lekcji obrazu.

Musi zawiera¢ opcje automatycznego wypetnienia dowolnego rysowanego recznie zamknietego
ksztattu kolorem.

Musi zawiera¢ narzedzie pisaka.

Zawarto$¢ lekcji

Aplikacja musi umozliwiaé automatyczny i bezposredni dostep do lokalnego folderu sieciowego,
w ktérym nauczyciele mogg przechowywacé i modyfikowaé wspdlng zawarto$¢ edukacyjna.
Oprogramowanie musi zapewnia¢ dostep do gotowych zasobéw do nauki w spotecznosciowe;j
witrynie internetowej bezposrednio ze swojego interfejsu.

Dla uzytkownikéw programu musi by¢ zapewniony dostep do co najmniej 500 lekciji.
Spotecznosciowa witryna internetowa dostawcy oprogramowania musi oferowa¢ on-line ponad
60 000 zasobow, w tym lekcje i aplikacje wydawnictw edukacyjnych oraz dostawcéw tresci.
Bezptatne zasoby internetowe muszg by¢ dostepne na zadanie i wyszukiwane wedtug tematéw
oraz podkategorii. Uzytkownicy muszg mie¢ mozliwo$¢ podgladania zasobdw przed pobraniem.

Producent gwarantuje dostepnos$¢ opisanych funkcji przez minimum rok od daty dostarczenia
programu.

SpecyflkaCJa Tablicy Interaktywnej

Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na ktérej mozna dokonywaé notatek,
sterowac pracg komputera i wyswietla¢ obraz z projektora co najmniej 156 cm x 117 cm
(przekatna 77 cali — 195 cm).

Format tablicy — 3/4.

Waga — maksymalnie 20 kg.

Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magneséw do mocowania kartek do tablicy)
oraz umozliwiajgca pisanie pisakami sucho Scieralnymi.

Technologia — dotykowa, optyczna.

Komunikacja tablicy z komputerem za pomocg przewodu USB.

Gwarancja producenta na tablice — 3 lata.

Obstuga tablicy za pomoca zatgczonych pisakéw i za pomocg palca.

Pdétka na pisaki tego samego producenta co tablicy.

Pdtka na pisaki wyposazona w przyciski do wyboru koloréw (czarny, niebieski, czerwony i
zielony). Przycisk uruchamiajgcy funkcje gabki oraz przyciski do wywotywania procesu orientacji
tablicy, klawiatury ekranowej i prawego przycisku myszy.

W zastawie z tablicg dwa pisaki.

Obstuga dwodch jednoczesnych dotknie¢ umozliwia prace do dwéch uzytkownikéw z materiatem
interaktywnym na tablicy wykorzystujgc dotgczone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do
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pisania.

Rozpoznawanie gestéw wielodotyku: dotkniecie obiektu w dwoch punktach i obracanie punktow
dotyku wokdt srodka — obracanie obiektu, dotkniecie obiektu w dwoéch punktach i oddalanie
lub przyblizanie punktéw dotyku — zwiekszanie i zmniejszanie obiektu.

Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normg 1SO
9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urzadzen audiowizualnych.

SpecyflkaCJa Projektora

Technologia LCD

Jasnos$¢ minimum 3300 ANSI lumendw w trybie petnej jasnosci

Kontrast minimum 10000:1

Rozdzielczo$¢ rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3

Projektor musi umozliwi¢ wyswietlenie obrazu o przekatnej 80 cali (format 4:3) z odlegtosci nie
wiekszej niz 65 cm (odlegtos¢ od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora)
przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a takze zapewniajgc ostros¢ na catej powierzchni
bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji,

Zywotno$¢ lampy minimum 4000 godzin w trybie petnej jasnoéci

Porty wejscia min.: 2 x HDMI, 1 x USB typ A, 1 x USB typ B

Porty wyjscia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack

Waga ok. 4,5 kg

Gtosnos¢ pracy (max) 36dB w trybie petnej jasnosci

Moc wbudowanych gtosnikow minimum 15W

Zabezpieczenia antykradziezowe kodem PIN

Filtr powietrza, ktéry uzytkownik sam moze wymieni¢ i wyczy$ci¢ bez koniecznosci demontazu
projektora i uzycia narzedzi

Wymiana lampy bez koniecznos$ci demontazu projektora

Funkcja blokady klawiatury uniemozliwiajgca osobom niepowotanym na samodzielne wigczenie
i obstuge projektora bez nadzoru

Gwarancja producenta na projektor — 36 miesiecy

Gwarancja producenta na lampe — 6 miesiecy

Co najmniej 2 uchwyty do montazu mechanicznych zabezpieczen przeciw kradziezowych —
przygotowane przez producenta projektora

Uchwyt mocujacy do sciany tego samego producenta co projektor

Minimalne ptynne regulacje:

wysokos¢ gora/dot,

odlegtos¢ od Sciany blizej/dalej,

pochylenie projektora przod/tyt,

pochylenie na prawo/lewo,

odchylenie od Sciany prawo/lewo,

elektroniczna regulacja geometrii obrazu pozwalajgca na regulacje kazdego naroznika i krawedzi
obrazu z osobna.

Specyflkaqa Glosnika

Gtosnik typu soundbar

RMS 40W (4 gtosniki 2”/10W + 2 membrany basowe)
Dtugosé 940mm

Wejscia: AUX, Line In, Bluetooth 4.2, USB

Funkcje: 2 kanaly stereo, wyswietlacz LED, EQ, pilot
Zasilanie: zasilacz 19V 1.5A

W celu zapewnienia zasilania 230V i oprzewodowania multimedialnego dla zestawu interaktywnego,
w salach lekcyjnych projektuje sie punkty PEL. Na Scianie z tablicg multimedialng, nad uchwytem
montazowym projektora nalezy wykonaé punkt ,P1” o wyposazeniu wskazanym na rzucie. Z punktu
,P1” nalezy wyprowadzi¢ podtynkowo przewdéd HDMI i USB do punktu ,P2” zlokalizowanego przy biurku
nauczyciela. Trasa przewodu HDMI musi by¢ prowadzona z zachowaniem min. 20cm odstepu
izolacyjnego od przewodoéw zasilania 230V prowadzonych réwnolegle. Po wykonaniu instalacji,
wykonawca jest zobowigzany do wykonania testu kabla HDMI, przy pomocy testera umozliwiajgcego
wykrywanie: zwaré, przerw, potgczen.
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2.3.6. Instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV)

Na obiekcie projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego CCTV. Monitoring obejmuje teren
zewnetrzny oraz wybrane pomieszczenia wewnatrz budynku. Punkt monitoringu projektuje sie
w portierni budynku. W skfad instalacji wchodzg kamery oraz wideorejestrator. llo$¢é niezbednych
dyskow przedstawiono na schemacie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV.

Projektuje sie kamery sieciowe IP z IR. Do podgladu obrazu z kamer projektuje sie komputer oraz
monitory zainstalowane w portierni.

Szczegdty wykonania systemu przedstawiono na schemacie E-27. Rozmieszczenie elementow
przedstawiono na poszczegdlnych rzutach kondygnaciji: E-42, E-43, E-44 oraz E-45.

2.3.7. Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadéw (SSWIN)

Na obiekcie projektuje sie instalacje alarmowg SSWiN. Instalacja oparta jest na czujkach
alarmowych PIR+MW, klawiaturach, sygnalizatorach, ekspanderach oraz centrali alarmowe;.
Rozmieszczenie elementéw przedstawiono na poszczegdlnych rzutach dotyczacych instalacji
teletechnicznej.

Czes¢ czujek systemu SSWIN projektuje sie w pomieszczeniach w ktérych niedawno byt
przeprowadzony remont i obecnie sg wykluczone z generalnej termomodernizacji budynku. Jednakze z
uwagi na koniecznos¢ zapewnienia petnej funkcjonalnosci systemu SSWIN, w poszczegdlnych
pomieszczeniach projektuje sie czujki alarmowe. Okablowanie do czujek nalezy doprowadzi¢ w sposob
mozliwie jak najmniej inwazyjny, korzystajgc z elewacji budynku, lub w razie koniecznosci wykonujgc
bruzdowanie. Po wykonaniu okablowania, powierzchnie sciany doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Szczegdly wykonania systemu oraz typy okablowania przedstawiono na schemacie E-28.
Rozmieszczenie elementéw przedstawiono na poszczegdlnych rzutach kondygnaciji: E-42, E-43, E-44
oraz E-45.

2.3.8. Instalacja kontroli dostepu (KD)

Dla gtéwnych drzwi wejsciowych obiektu oraz dla drzwi do pokoju nauczycielskiego projektuje sie
system kontroli dostepu KD. Miejsce instalacji elementéw systemu wskazano na rzutach oraz na
schemacie systemu KD.

System oparty na czytnikach kart oraz kontrolerach przejsé. Ze wzgledu na instalacje systemu na
drzwiach ewakuacyjnych projektuje sie zaczepy rewersyjne NO oraz awaryjne przyciski wyjscia (przy
drzwiach od wewnatrz budynku). Zaczepy rewersyjne sg w stanie normalnie otwartym NO przy braku
napiecia zasilajgcego. W instalacji stosowa¢ awaryjne przyciski wyjscia, czujki magnetyczne
(nawierzchniowe) oraz puszki instalacyjne (potgczeniowe).

Urzgdzenia kontroli dostepu wyposazy¢ w akumulatory. Kontrolery instalowa¢ w dedykowanych
obudowach z zasilaczami oraz zestawem bezpiecznikowym.

W przypadku alarmu pozarowego Il stopnia, z drzwi zostanie automatycznie zdjeta blokada przy
pomocy modutéw wejsé/wyjsc instalacji SSP

Na obiekcie zapewni¢ programator kart.

Szczegoly wykonania systemu przedstawiono na schemacie E-29. Rozmieszczenie elementéw
przedstawiono na poszczegdlnych rzutach kondygnaciji: E-42, E-43, E-44 oraz E-45.

2.3.9. Instalacja dzwonka szkolnego

W budynku projektuje sie system dzwonka szkolnego. System oparty na dzwonkach 230V
instalowanych w korytarzach budynku oraz na jego elewacji. Centrale systemu projektuje sie
zainstalowa¢ w portierni (pom. 0.20). Centrale nalezy wykona¢é w obudowie z szyng TH35
z nastepujgcych elementow:

— dedykowany sterownik dzwonka szkolnego z 2 wejsciami i 2 wyjsciami. Sterownik musi
umozliwiaé wygenerowanie sygnatu alarmu pozarowego (opisanego ponizej) oraz mieé
mozliwos¢ wyboru dtugosci trwania lekciji,

— 2 przekazniki czasowe realizujgce funkcje cykliczne zatgcz i wytgcz z regulowang nastawg
czasowa,

— 3 styczniki NO/NC 230V,

— 2 wylgczniki nadprgdowe,

— roztgcznik izolacyjny.

Oprocz standardowego dziatania (funkcja dzwonka na przerwy/lekcje), system umozliwia

wygenerowanie ponizszych sygnatéw alarmowych:

— alarm pozarowy - seria krotkich, 1-sekundowych dzwonkéw,
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— alarm o podfozeniu tadunku wybuchowego - seria dtugich, 5-sekundowych dzwonkéw,

— azyl (pozostanie w klasach) - ciggly sygnat dzwonka.

Inicjacja zadziatania konkretnego alarmu bedzie realizowana z przyciskow / wylgcznikéw
dotgczonych do centrali i zainstalowanych w portierni. Projektuje sie 3 przyciski - osobny dla kazdego z
sygnatow alarmowych. Dodatkowo projektuje sie osobny przycisk dla wyboru diugo$ci trwania lekcji.

Szczegodty wykonania systemu przedstawiono na schemacie E-30. Rozmieszczenie elementow
przedstawiono na poszczegolnych rzutach kondygnaciji: E-42, E-43, E-44 oraz E-45.

2.3.10. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP
Przewiduje sie petng ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP). Ochrong objete
zostang wszystkie pomieszczenia oraz drogi ewakuacyjne na pozostatych kondygnacjach — z
wytgczeniem pomieszczen sanitarnych.
Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
e sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,
uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,
wyjscia sterujgce do kontroli wentylacji mechanicznej,
transmisja sygnatéw do PSP.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu i
ciepta, charakteryzujgcych sie wysokag skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktérych pojawi¢ sie
moze widzialny dym i otwarty ptomien. Czujki te powinny wykrywac¢ pozary testowe od TF2 do TF5.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie czujki umozliwiajgce wykrycie widzialnego dymu i/lub wzrostu
temperatury (pozary testowe od TF1 do TF9).

Wszystkie uzyte urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w izolatory zwaré na wejsciu i wyjsciu.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspoétpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwiaé
osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadac¢
nastepujgce cechy funkcjonalne:

o redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

o pracowac w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu

zainstalowanego w petli dozorowej,

o mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarmow,

o mie¢ wyswietlacz umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji, dotyczgcej stanu systemu oraz

utatwiajgcy konfiguracje i obstuge centrali,

o mieé wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

o umozliwia¢ podigczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli

urzgdzen dodatkowych, wspdtpracujgcych z systemem ppoz.,

o umozliwia¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony czas lub

na state,

o umozliwiaé synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatorow

tonowych lub gtosowych,

o umozliwia¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomocag klawiatury i myszki komputerowej
tgczacych
sie z centralg przez port USB,
umozliwia¢ przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,
umozliwia¢ podtgczenie do 128 elementéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,
wyposazona w co najmniej 3 petle dozorowe,
mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich miejscach
oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejno$¢ zainstalowania,

o umozliwia¢ podigczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali,

O O O O

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu 0.20-Portiernia na parterze budynku. Bezpieczenstwo
centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.
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Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elekirycznego sprzed gtéwnego wytacznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgczac zadnych innych urzadzeh. Na wypadek
awarii zasilania gtdwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw. Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwié
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢
wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min. Obliczeniowa
pojemno$¢ akumulatoréw dla przedmiotowej instalacji wynosi 57Ah.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 3 linii dozorowych, na
ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty
kontrolno-sterujgce przeznaczone do zwolnienia blokady z drzwi objetych kontrolg dostepu oraz
wylgczenia central wentylacji mechaniczne;.

Linie dozorowg nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej
powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych
typu YnTKSYekw 1x2x0,8 .

Linie dozorowg z elementami kontrolno-sterujacymi wykonac telekomunikacyjnym kablem stacyjnym
do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci
ogniowej PH90

Linie sygnalizatoréw akustycznych nalezy wykonaé ognioodpornym, bezhalogenowym kablem do
instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HDGs 2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej
PH90.

Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

Zatozenia do scenariusza pozarowego:

- centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych. Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke
autonomiczng dymu czy temperatury, przeznaczony wytgcznie dla obstugi portierni — pracownika
szkoty, sygnalizowany wewnetrznym sygnatem - brzeczykiem (dzwiek ciggty lub modulowany)
centralki SAP, ktérego odebranie powinno by¢ potwierdzone przez osoba funkcyjng w czasie T1, ktory
nie moze przekroczy¢ 45 sekund - nie potwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie w
alarm Il stopnia;

- po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia pracownik portierni ZSE-A powinien niezwlocznie
dokona¢ rozpoznania zagrozenia w czasie T2, tj. w nieprzekraczalnym czasie 4 minut weryfikuje
zasadnos$¢ alarmu, tj. czy jest zagrozenie czy go nie ma? przed uptywem czasu T2 w przypadku nie
wykrycia zagrozenia alarm powinien zosta¢ skasowany na panelu obstugi centralki.

- po uplywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia (petny
alarm pozarowy), podczas ktérego nastepuje automatyczne uruchomienie sygnalizatoréw
optyczno-akustycznych, uruchomi réwniez inne urzadzenia przeciwpozarowe, tj. drzwi ppoz.
zwolnig sie i wydzielg strefy pozarowej, nastgpi wytgczenie wentylacji, dojdzie do
automatycznego otwarcia drzwi systemu kontroli dostepu.

- uzycie (zbicie szybki, wcisniecie) przycisku alarmowego - recznego ostrzegacza pozarowego
(przycisk ROP) spowoduje natychmiastowe przejscie systemu ppoz. w stan alarmu Il stopnia,
funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrécenie czasu T2 w sytuacji, kiedy w czasie
rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe, np. na ll p. szkoty

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w

dokumentaciji,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian i przewodow
energetycznych,

o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

o odlegtosé instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjgc ogding zasade, by
odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
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byta wigksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek
ciepta,

o dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

o reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na scianach, na wysokosciod 1,2 mdo 1,6 m
od poziomu podtogi w taki sposdéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

o przewody instalacji SSP nalezy ukfada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przecigcia zespotdw kablowych,
ktorych nie mozna unikngé, wykonac pod kgtem 90 stopni,

o 1gczenie przewoddéw nalezy wykonywacé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny
by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

o ekran przewodéw musi byé potgczony miedzy sobg w poszczegodlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktére
nie moga przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalaciji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

Instalacje SSP nalezy wyposazy¢ w urzadzenie transmisji alarmu UTA.

Do UTA nalezy doprowadzi¢ z centrali SSP przewdd typu HTKSH 2x2x0,8. Przewodem przekazywany
bedzie sygnat uszkodzenia oraz sygnat alarmu pozarowego. UTA musi spetnia¢ funkcje transmisiji
alarmu dwoma niezaleznymi torami transmisji (radiowg i telefoniczng) do lokalnej komendy PSP w
Bydgoszczy. Montaz komunikacji radiowej nalezy zleci¢ firmie, ktéra jest autoryzowanym dostawcy i
operatorem wskazanym przez PSP.

Przytgczenie obiektu do systemu transmisji sygnatéw alarméw pozarowych i sygnatéw
uszkodzeniowych, tj. podtgczenia nowego systemu sygnalizacji pozarowej do stacji odbiorczej
alarméw pozarowych, uwarunkowane jest spetnieniem przez abonenta nastepujacych wymagan
formalnych:

- zZtozeniem kopii umowy pomiedzy abonentem (zarzgadca szkoty), a operatorem o swiadczenie ustugi
transmisji alarmu pozarowego, lub oswiadczenia stron o zawarciu takiej umowy, a takze informaciji
o stosowanych torach transmisji przesytania sygnatéw alarmowych w szczegdlnosci:

o tor radiowy — pozwolenie radiowe wydane przez Urzad Komunikacji Elektronicznej, (kopia
dokumentéw potwierdzajgcych), lub os$wiadczenie z danymi na temat posiadanego
pozwolenia radiowego (dostarcza Operator)

o tor telefoniczny — os$wiadczenie abonenta o udostepnieniu telefonicznego tacza
abonenckiego (PSTN lub ISDN) do transmisji alarméw pozarowych.”

Czes¢ czujek systemu SSP projekiuje sie w pomieszczeniach w ktorych niedawno byt
przeprowadzony remont i obecnie sg wykluczone z generalnej termomodernizacji budynku. Jednakze z
uwagi na konieczno$¢ zapewnienia petnej funkcjonalnosci systemu SSP, w poszczegdlnych
pomieszczeniach projektuje sie czujki dymu. Okablowanie do czujek nalezy doprowadzi¢ w sposdb
mozliwie jak najmniej inwazyjny, korzystajac z przestrzeni miedzy sufitowej, lub w razie koniecznosci
wykonujgc bruzdowanie. Po wykonaniu okablowania, powierzchnie sufitow i $cian doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

2.3.11. Instalacja przyzywowa

W sanitariacie przeznaczonym na pobyt oséb z niepetnosprawnoscig projektuje sie instalacje
przyzywowa. Instalacja oparta jest na przycisku przywotawczym, przycisku kasujgcym, lampce
sygnalizacyjnej oraz zasilaczu systemowym. Instalacja umozliwia powiadomienie personelu obiektu
o zaistniatym alarmie, na podstawie wezwania zainicjowanego przyciskiem przywotawczym. Lampe
sygnalizacyjng projektuje sie nad drzwiami pomieszczenia wc oraz w pomieszczeniu portierni.

Okablowanie pomiedzy urzadzeniami zrealizowa¢ zgodnie z DTR producenta. Instalacje
w poszczegolnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo.

20



2.3.12. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

Zasilanie urzadzen wskazanych w projekcie branzy sanitarnej wykona¢ z lokalnych rozdzielnic
elektrycznych. Istniejace urzadzenia branzy sanitarnej nalezy zasili¢ z projektowanych lokalnych
rozdzielnic. Urzgdzenia taczyé zgodnie z DTR producenta. Sterowanie poszczegdlnymi urzagdzeniami
wykona¢ zgodnie z DTR producentéw oraz wytycznymi przedstawionymi w projekcie branzy sanitarne;j
— poza zakresem niniejszego opracowania. Przy urzgdzeniach (na obwodzie zasilania) nalezy
zastosowaé wytaczniki serwisowe (krzywkowe 0/1).

Zestawienie zasilania urzgdzen branzy sanitarnej:

— centrala wentylacyjna auli, 2x2,2 kW,

— centrala wentylacyjna sali gimnastycznej (RoofTop, 4x0,42 kW),

— jednostki wewnetrzne klimatyzacji pomieszczenia 0.22, 2x0,1kW,

— wentylator wywiewny dygestorium 1x0.2kW,

— wentylatory tazienkowe 3x0,05kW

— agregat freonowy 400V/7kW

Urzadzenia 230V zasili¢ poprzez wypusty przewodoéw zakonczone w puszce instalacyjnej,
na zaciskach urzadzenia, badz poprzez gniazda wtyczkowe - wg wskazan producentow. Wentylatory
tazienkowe podtaczy¢ do obwoddw oswietleniowych bgdz niezaleznych wytgcznikéw. Wykona¢ wg
wytycznych przedstawionych w projekcie br. sanitarnej.

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy dokonaé wymiany istniejgcych instalacji (gniazda
wtykowe, wylgcznik o$wietlenia, oprawy oswietleniowe, tasma FeZn- 32m) na nowe. llo$¢ i parametry
techniczne projektowanych opraw oswietleniowych w pomieszczeniu wezta przedstawiono na rzucie.
Stosowac przewody 450/750V.

2.3.13. Instalacja wyréwnawcza

Dla rozdzielnicy gtéwnej budynku projektuje sie uziom szpilkowy kompletny wraz z bednarkg FeZn
30x4mm. Z uziomu wyprowadzi¢ bednarke StCuSn 25x4 mm, lub linke LgYZo 1x50 mm? do gtéwnego
zacisku uziemiajgcego G.Z.U. w rozdzielnicy RG.

Dla budynku projektuje sie uziomy szpilkowe. Dla uzioméw wykonaé ztgcza kontrolne. Dla instalacji
wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia. Uzyska¢ wartos¢ rezystanciji uziomu max. 10Q.

W miare mozliwosci technicznych — wykona¢ potfgczenia projektowanych uziomoéw z istniejgcym
uziomem otokowym. Jesli wynik bylby wiekszy niz maksymalna dopuszczalna wartosé, nalezy
doposazy¢ uziom w kompletny uziom szpilkowy 3m oraz ponownie przeprowadzi¢ pomiar rezystancji.

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych oraz gospodarczych nalezy wykonaé miejscowe
potgczenia wyréwnawcze obejmujgce wszystkie dostepne czesci przewodzgce (metalowe rury, kanaty
wentylacyjne, szafy dystrybucyjne, ochronniki przepie¢ kamer zewnetrznych CCTV, itp.). Instalacje
wykona¢ przewodami LgYzo 6 mm? z szyn PE lokalnych rozdzielnic. W wybranych pomieszczeniach
projektuje sie instalacje lokalnych szyn wyréwnawczych.

Instalacje w poszczegdinych pomieszczeniach prowadzié podtynkowo.

2.3.14. Instalacja odgromowa

Istniejgcy obiekt jest wyposazony w instalacje ochrony odgromowej, kidrg projektuje sie
przebudowa¢, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-62305. W tym celu istniejgce zwody poziome
nalezy zdemontowac. Nowo projektowang instalacje odgromowg projektuje sie w klasie LPS IV.

Projektuje sie nowe przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej z drutu FeZn o srednicy 8 mm.
Instalacje prowadzi¢ na dachu przy uzyciu uchwytéw dedykowanych do poszycia dachu. Uchwyty
mocowaé w odstepach co 1 metr. Lgczenie drutu wykonaé przy pomocy ztgcz krzyzowych.

Ochrone urzadzen branzy sanitarnej oraz urzgdzen instalacji fotowoltaicznej nalezy zrealizowac¢
poprzez projektowane maszty odgromowe. Istniejgce maszty odgromowe w poblizu istniejgcej centrali
wentylacyjnej nalezy pozostawi¢ bez zmian — potgczy¢ z nowo projektowang instalacjg zwodow
poziomych.

Przewody pionowe prowadzi¢ w rurach odgromowych, do zigcza kontrolnego, instalowanego
w elewacji budynku na wysokosci 0.4 m. W zigczu kontrolnym dokonac potgczenia przewodow
odprowadzajgcych z uziomem przy uzyciu ztgcz probierczych.

Rezystancja uziemienia dla catego budynku powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10 Q. W przypadku
niespetnienia warunku stosowac¢ uzupetniajgce uziomy szpilkowe.
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2.3.15. Instalacja przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-443 dla urzgdzenh nalezy zapewni¢ ochrone od przepie¢. Wykorzystac
ochronniki przeciwprzepieciowe instalowane w rozdzielnicy gtéwnej RG oraz lokalnych rozdzielnicach.
Projektuje sie instalacje przeciwprzepieciowg oparta na ochronnikach przeciwprzepieciowych typu 1+2
lub typu 2, montowanych w poszczegdlnych rozdzielnicach obiektu.

Ww. elementy stuzg do ochrony instalacji przed skutkami dziatania przepie¢ fgczeniowych oraz
atmosferycznych.

2.3.16. Instalacja wyt. p.poz.

W rozdzielnicy RG projektuje sie gtéwny przeciwpozarowy wytacznik prgdu oparty na roztgczniku
mocy z cewka wybijakowg. Do sterowania wytgcznikiem stuzy przycisk sterujgcy, zlokalizowany na
parterze, przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Do zabezpieczenia obwodu zasilania przycisku wytgcznika p.poz. przed utratg jednej z faz,
projektuje sie automatyczny przetgcznik faz. Potaczenie przyciskow wytacznika p.poz. z wytgcznikiem
w RG, zrealizowaé przy pomocy przewodu NHXH 2x1,5 mm?2. Przewody prowadzi¢ podtynkowo zgodnie
z klasg zastosowanych kabli (PH90) uzywajac uchwytoéw stalowych, w odstepach nie mniejszych niz 30
cm.

Wytacznik odpowiada za wytgczenie zasilania w catym budynku w sytuacji pozaru - przy jego inicjacji
recznej bgdz zdalnej (poprzez przycisk). Skutecznos$¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

2.3.17. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wtasciwej izolacji
czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie w instalacjach
wewnetrznych samoczynnego wytaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TT, realizowanego przez
bezpieczniki, wylgczniki instalacyjne. Tam gdzie warunek samoczynnego wytgczenia zasilania jest
niemozliwy do uzyskania nalezy zastosowal dodatkowe pofgczenia wyréwnawcze. Jako ochrone
dodatkowg zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o IAn = 30 mA.

Przy rozdzielnicy RG nalezy zainstalowac gtéwny zacisk uziemiajgcy G.Z.U.

Do zacisku nalezy przytgczyc:

— przewody PE,

— bednarke FeZn 30x4 mm tgczgcg G.Z.U. z uziomem szpilkowym,

— ochronnik przeciwprzepieciowy,

— rury wodociggowe, instalacji CO, CW oraz potgczone konstrukcje metalowe przytgczyé

bezposrednio przewodem LgYzo 6 mm?2.
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3.0. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie dalszg eksploatacje istniejgcych instalacji wskazanych na schemacie
blokowym modernizacji zasilania elektroenergetycznego (rys. E-02). Pozostate istniejace
instalacje elektryczne, tj. instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych, teletechniczna,
rozdzielnice elektryczne i szafy dystrybucyjne sg przeznaczone do usuniecia i zastgpienia
elementami nowymi.

Dopuszcza sie stosowanie elementéw réwnowaznych, spetniajacych parametry zawarte
W niniejszym projekcie.

Catos¢ prac skoordynowaé miedzybranzowo. Catosé prac wykonac¢ i odebraé zgodnie aktualnymi
przepisami i normami, a takze ze wspotczesng wiedzg techniczng. Uktadanie kabli w ziemi wykonac¢
zgodnie z N-SEP-E-004.

Stosowac elementy posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci.

Przystgpienie do prac przez Wykonawce jest mozliwe wytgcznie w oparciu o projekty wykonawcze
instalacji elektrycznych. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami w zakresie
wszystkich branz i do koordynacji montazowych wykonywanej instalacji. Ewentualne zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji i wiasciwego przygotowania do montazu Wykonawca
wykona na wtasny koszt. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych
Wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z Projektantem lub Inwestorem.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Temperatura otoczenia przy
ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz +5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego $rednica.

W przypadku zmiany niwelety terenu, gdzie wystgpi wyptycenie kabla wzgledem rzednej terenu,
wszystkie linie elektroenergetyczne oraz warstwy znajdujgce sie ponad kablami (piasek, folia ochronna,
ziemia rodzima) nalezy zagtebic¢ na gteboko$ci zgodne z norma.

Na kablach utozonych w ziemi zatozy¢ oznaczniki z wytrzymatego tworzywa sztucznego co 5m. Na
oznacznikach nalezy podac: napiecie znamionowe, typ i przekroj kabla, rok budowy linii oraz wiasciciela.

Wszystkie kable nalezy prowadzi¢ falisto z zapasem 3% dtugosci wykopu w rowie kablowym w
dedykowanych do rozwigzan zewnetrznych rurach karbowanych i mufach kablowych, z uwzglednieniem
odpowiedniego zabezpieczenia przed zawilgoceniem i zalaniem.

Przy zblizeniu kabli ponizej 3 m od pnia drzewa wykopy wykonywac¢ recznie. Nie przecina¢ korzeni
drzew, a odkryte korzenie ostoni¢ wilgotnym torfem. Podczas montazu projektowanych opraw nalezy
przewidzie¢ wycinke gatezi i konarow, tak aby nie zaktocaty przeptywu strumienia swietlnego. Po
zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejgcego.

W poblizu istniejgcych urzgdzeh prace ziemne prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscia.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ teren budowy. Powiadomi¢ wtascicieli dziatek
sgsiednich o prowadzonych pracach. Roboty ulegajgce zakryciu nalezy z wyprzedzeniem zgtosi¢ do
odbioru. Po zakonczeniu prac teren przywrdcié do pierwotnego stanu.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢é zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Wszystkie przejscia instalacji na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci.

Wszystkie przejscia instalacyjne do budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, nalezy
zabezpieczy¢ dodatkowo przed przenikaniem gazu.

Istothe zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z
projektantem. Po wykonaniu cato$ci robot nalezy dokonaé pomiardw i préb pomontazowych, a protokoty
z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Wynikajagcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi, zas urzgdzenia podziemne nalezy zainwentaryzowal oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikow.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako catos¢. Zaréwno czes$é rysunkowa i cze$¢ opisowa
stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czesci opisowej a nie ukazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane
jako catosé.
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4.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu technicznego/wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla zadania
inwestycyjnego pt.: ,,Termomodernizacja i przebudowa infrastruktury Zespotu Szkdét Ekonomiczno-
Administracyjnych”. Obiekt zlokalizowany jest na dz. o nr ewid. 1/2, obr. 85, przy ul. Gajowej 98 w
Bydgoszczy.

1. Zakres Robdt Instalaciji Elektrycznych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

— demontaz istniejgcych instalacji i urzgdzen,

— zasilanie elektroenergetyczne budynku,

— instalacja o$wietlenia podstawowego, zewnetrznego i awaryjnego,
— instalacja gniazd 230/400V,

— instalacja teletechniczna,

— instalacja fotowoltaiczna (PV),

— system monitoringu (CCTV),

— system sygnalizacji wkamania i napadéw (SSWiN),

— system kontroli dostepu (KD),

— system sygnalizacji pozaru (SSP),

— instalacja dzwonkowa,

— instalacja przyzywowa w pom. przeznaczonych dla oséb z niepetnosprawnosciami,
— zasilanie urzgdzen sanitarnych,

— instalacja wyrbwnawcza, uziemienia i odgromowa,

— instalacja przeciwprzepieciowa.

2. Wykaz Obiektéw Budowlanych

Budynek szkoty. Zakres prac projektowych obejmuje w/w budynek oraz zagospodarowanie terenu.

3. Przewidywane Zagrozenia Wystepujgce Podczas Robot

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prébnych zatgczen napiecia. Mozliwo$c
upadku z wysokosci oraz wpadniecia do wykopu.

4. Spos6b Prowadzenia Instruktazu Pracownikéw

— nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP,
— osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadaé
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

5. Srodki Techniczne | Organizacyjne Zapobiegajace Niebezpieczenstwom

— przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowaé: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

— prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu tych
urzgdzen i sprawdzeniu wytgczenia,

— urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodéw
posiadajgcych zabezpieczenia rdznicowo prgdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem do nich dzieci i os6b niepowotanych.

— techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie
stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Wesoty
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5.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

Trasa kabla o Przewod Zabezpieczenia przeciazeniowe Ochrona przeciwporazeniowa Spadi(&;’piqcia
Lp. : b [A §¢
IR e T R B Al T A O S P B o et b | M C;AOESC
1 RG REP0.08 25 3,88 | YDYzo 6 34 21 | R303 | 32 gG 51,2 388 < 32 < 34 512 < 493 0,17 | 1325 22,5 230 25 0,34
2 RG REP0.22 | 5,27 8,18 | YDYzo 6 34 23 | R303 | 32 gG 51,2 818 < 32 < 34 512 < 493 0,18 | 1325 23,9 230 5,27 0,49
3 RG REP0.35 | 3,64 5,65 | YDYzo 6 34 18 | R303 | 32 gG 51,2 565 < 32 < 34 512 < 493 0,15 | 1325 19,9 230 3,64 0,37
4 | RE-1.2 RSO 1 4,68 | YDYzo 4 34 21 | R303 | 25 gG 40,0 468 < 25 < 34 400 < 493 051 | 110,5 56,4 230 1 1,04
5 RG REO.1 8,56 | 13,29 | YKYzo 16 62 50 | R303 | 50 gG 80,0 1329 < 50 < 62 80,0 < 899 0,311 | 2455 76,4 230 8,56 0,57
6 REO0.1 | RGKO0.13 | 4,1 6,36 | YDYzo 6 34 22 | R303 | 25 gG 40,0 636 < 25 < 34 40,0 < 493 044 | 1105 48,6 230 4,1 0,76
7 RG REP0.24 | 3,78 5,87 | YDYzo 6 34 30 | R303 | 25 gG 40,0 587 < 25 < 34 40,0 < 493 0,502 | 1105 55,5 230 3,78 0,47
8 RG REO.2 11,61 | 18,02 | YDYzo 10 46 41 | R303 | 63 gG 1008 | 18,02 < 63 < 46 | 1008 < 66,7 0,282 | 3383 95,4 230 11,61 0,83
9 RE0.2 | REP0.32 | 1,35 2,10 | YDYzo 6 34 35 | R303 | 25 gG 40,0 210 < 25 < 34 40,0 < 493 048 | 1105 53,0 230 1,35 0,93
10 | REO.1 RE1.1 2,6 4,04 | YDYzo 6 34 6 R303 | 25 gG 40,0 404 < 25 < 34 400 < 493 0,306 | 110,55 338 230 2,6 0,6
11 RG RE1.2 2,6 4,04 | YDYzo 6 34 9 R303 | 25 gG 40,0 404 < 25 < 34 40,0 < 493 0,087 | 1105 9,6 230 2,6 0,28
12 RG RE2.1 13,11 | 20,35 | YKYzo 16 62 56 | R303 | 50 gG 80,0 2035 < 50 < 62 80,0 < 899 0,329 | 2455 80,8 230 13,11 0,81
13 | RE2.1 | RGK2.11 | 3,34 518 | YDYzo 6 34 18 | R303 | 25 gG 40,0 518 < 25 < 34 40,0 < 493 0,454 | 1105 50,2 230 3,34 0,94
14 | RE2.1 | RGK2.12 | 3,6 559 | YDYzo 6 34 10 | R303 | 25 gG 40,0 559 < 25 < 34 400 < 493 0,371 | 1105 41,0 230 3,6 0,89
15 | RE2.1 | RGK2.13 | 347 539 | YDYzo 6 34 12 | R303 | 25 gG 40,0 539 < 25 < 34 400 < 493 0,389 | 1105 43,0 230 3,47 0,9
16 RG RE2.2 13,37 | 20,75 | YKYzo 16 46 12 | R303 | 50 gG 80,0 20,75 < 50 < 46 80,0 < 667 0,105 | 2455 25,8 230 13,37 0,36
17 | RE2.2 | RGK2.14 | 347 539 | YDYzo 6 34 32 | R303 | 25 gG 40,0 539 < 25 < 34 40,0 < 493 0,288 | 1105 31,8 230 3,47 0,59
18 | RE2.2 | RGK2.15 | 3,6 559 | YDYzo 6 34 18 | R303 | 25 gG 40,0 559 < 25 < 34 40,0 < 493 0,205 | 1105 22,7 230 3,6 0,5
19 | RE22 | RGK2.18 | 3,6 559 | YDYzo 6 34 10 | R303 | 25 gG 40,0 559 < 25 < 34 40,0 < 493 0,146 | 1105 16,1 230 3,6 0,44
20 ZKP RG 55 85,36 | YKYzo | 70 149 | 23 | SPX | 125 gG 2000 | 8536 < 125 < 149 | 2000 < 2161 0,03 723 21,7 230 55 0,23
21 RG RE-1.1 5,95 9,23 | YDYzo 10 46 50 | R303 | 32 gG 51,2 923 < 32 < 46 512 < 667 0,22 | 1325 29,2 230 5,95 0,61
22 | RE-1.1 | RGK-1.11| 26 4,04 | YDYzo 4 27 3 R303 | 25 gG 40,0 404 < 25 < 27 400 < 392 0,268 | 1105 29,6 230 2,6 0,63
23 | RE-1.1 RE-1.2 2 3,10 | YDYzo 4 27 12 | R303 | 25 gG 40,0 310 < 25 < 27 400 < 392 0,357 | 1105 39,4 230 2 0,69
24 RG RE-1.3 5 7,76 | YDYzo 6 34 15 | R303 | 32 gG 51,2 776 < 32 < 34 512 < 493 0,13 | 1325 17,2 230 5 0,39
25 | RE-1.3 | gn.400V 4 6,21 | YDYzo 4 20 5 S303 | 25 B 36,3 621 < 25 < 20 363 < 290 0,18 125 22,5 230 4 0,45
26 RG RE-1.4 5,6 8,69 | YDYzo 4 34 16 | R303 | 32 gG 51,2 869 < 32 < 34 512 < 493 019 | 1325 25,2 230 5,6 0,06
27 | RE-1.4 | gn.400V 4 6,21 | YDYzo 4 20 5 S303 | 25 B 36,3 621 < 25 < 20 363 < 290 0,23 125 28,8 230 4 0,12
28 RG KPEC 1,2 5,61 | YDYzo 6 34 19 | R303 | 32 gG 51,2 561 < 32 < 34 512 < 493 0,16 | 1325 21,2 230 1,2 0,48
29 RG o$wstupy | 05 0,78 | YKYzo 4 38 | 190 | S303 | 16 B 23,2 078 < 16 < 38 232 < 551 1,74 80 139,2 230 0,5 0,53




UWAGI | OZNACZENIA:

-oprawa LED typu naswietlacz 3450im 25W IP65 IK08 740 optyka
X1 E asymetryczna szeroka RAL9006 272x238x73 mm (montaz na elewacji)
-oprawa LED typu naswietlacz 5800Im 44W IP65 IK08 740 optyka
X282 asymetryczna szeroka RAL9006 272x238x73 mm (montaz na elewacji)
# -oprawa LED uliczna z odlewu aluminiowgo, przestona z szyby hartowanej

transparentnej, 2708Im 25W 1P66 IK09 740 RAL9006 klasa ochrony: I, L80B10

(100 000h), cos ®>0,95, waga: 2,84 kg, wymiary: 507x209x144 mm
-oprawa LED uliczna z odlewu aluminiowgo, przestona z szyby hartowanej

Y2 transparentnej, 4751Im 42W 1P66 IK09 740 RAL9006 klasa ochrony: |, L80B10

(100 000h), cos ¢>0,95, waga: 2,84 kg, wymiary: 507x209x144 mm
a—o -rura ostonowa @75mm
—— -kable elektroenergetyczne nN 0,4kV
RG/F5.3/1/2

\“\nr oprawy
r obwodu o$wietleniowego
r obwodu w rozdzielnicy

0zdzielnica

1. Kable uktada¢ na 10-centymetrowej podsypce z piasku na gtebokosci
(liczac od gérnej krawedzi kabli/rur ostonowych):
- 0,5 m pod chodnikami,
- 0,7 m pod gruntem/trawnikiem.
. Zachowac¢ odlegtos¢ folii od kabli min. 25 cm.
. Minimalny promien giecia - 15-krotna $rednica zewnetrzna kabla.
Trasy kabli musi wytyczy¢ uprawniony geodeta.
. Linie kablowe zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem.
Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ i uszczelni¢ obustronnie przed
przedostawaniem sie wody i piasku.
. Wejscie do budynku zabezpieczy¢ przepustami gazo i wodo szczelnymi.
. Wejscie do budynku instalacji teletechnicznych nalezy zabezpiecza¢
zestawem uszczelniajacym.
. Stosowac uszczelnienie rur prowadzonych do studni kablowych przed
wnikaniem wody i gazu.
10. Kable uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
11. Wykona¢ badania powykonawcze kabli w linii kablowej:
- sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych,
- zgodno$¢ faz,
- pomiar rezystanciji izolacji.
10. Szczegdty wykonania instalacji przedstawiono w opisie technicznym.

[ UKLADSIECITT

© ON OOAWN

Szczegoty wykonania instalacji
przedstawiono w opisie technicznym

Ochrona od porazen zapewniona
przez samoczynne wytaczenie zasilania
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Operator g(E)NERATOlRPP\\// g(E)NERATOlRPP\\;
X pane X pane
TE-14 i i
< RGK RE RGK RGK RGK RE RGK RGK
= 2.1 2.1 2.12 213 214 2.2 215 218
[4v]
2 YDYzo 5x6 mm?, YDYzo 5x6 mm?, YDYzo 5x6mm? ©) ©) |® |® |® ®
g [=18 m I=10m  YDY70 5x6 mm? =12 m YDYZo 5x6mm?, =18 m YDY30 5x6mm. 110 rR1 2] Ry @ | p3 @ ry 12 g5 |2 R6
_ 20 5x6mm?, =10 m == = == = -
Il PIETRO =32m
RE1.1 RE1.2 DACH NAD SALA,
| PIETRO GIMNASTYCZNA | AULA
- - 1 - — - 4 - - - = - - - — = = = — = — — - - - - - — — — o @) ® 0](0)(0)(©) €
£ RDC1 RDC2 £
® || ROZDZIELNICA || ROZDZIELNICA 0
i DC DC =
o sala &
c GWP E gimnastyczna aula | 2
© >
4 o RG 2 TE-5 | |TE-05| |TE-6A| [ © S
RGK | ¢ = REP REP REP | | REP | | REP Fi F2
D -
013 | £ |RE0. - RW-1]1 0.24 | [RE0.2| | 032 0.08 | | 0.22 | | 0.35 |l |FALOUNK| |FALOWNIK
. P . _
N YKYZ0 5x16 mm?, 1=12m |
S N 2215 istniejacy kabel relacji RG-RW-1 | LgY Sx(1x6 mm?) LY 5x(1x6 mm?)
X )
YDYZ0 5x6 mm?, 1=30 m YDYZ0 5x6 mm?, |
. . B [=35m RAC L | RVMS |
YKYz0 5x16 mm?, 1=56 m YDYZ0 5x10 mm? =41 m | ROZDZIELNICA AC
YDYZo 5x6 mm?, YKYZ0 5x16 mm?, I=50 m YDYZo 5x6 mm?, [=21 m / | ] ,
[=22 m YDY20 5%6 mm2, 1=23 m j | |_ YKYZ0 3x1,5 mm
YDYz0 56 mn, =18 m ] J ) 1T T T T T T T T T
YKYZo 5x16 mm?, =42 m g g g
PARTER WYSOKI
£
RSO 3 KPEC | | PEC P [ UKLAD SIECITT
_I}EZ I}'G'h 5E1 NE RE-1.3| IRE-1.4 Szczegg’ﬁy wykongpia insta]acji
. . . S przedstawiono w opisie technicznym
= YDYz0 5x6 mm?, I=15m_| [ ]
ZKP YDYz0 3x4 >S_ YDYz0 5x4 mm?, =16 m istn. kabel Ochrona od porazen zapewniona
mm?, =18 m YDYz0 5x4 mm2, 1=3 m a YDY20 5x6 mm?, =19 m |  relacji KPEC-PEC przez samoczynne wytgczenie zasilania
YDYZ0 5x4 mm?, 1=12m .
. Projektowane elementy zaznaczono kolorem czerwonym
|st.n..zEas. YKYZ0 4x70 mm? [=23 m
z sieci Enea

PARTER NISKI

Uwagi i oznaczenia:
ZKP - istniejace ztacze kablowo-pomiarowe budynku szkoty
RG - projektowana rozdzielnica gtowna
KPEC - istniejgca rozdzielnica wezta cieplnego
do dalszej eksploatacii
PEC - istniejaca szafa sterownicza wezla cieplnego
do dalszej eksploatacii
ROZDZIELNICA AC - projektowana rozdzielnica AC instalacji fotowoltaicznej
FALOWNIK PV 12kW - projektowany falownik instalacji fotowoltaicznej 12kW
FALOWNIK PV 20kW - projektowany falownik instalacji fotowoltaicznej 20kW
ROZDZIELNICA DC - projektowana rozdzielnica DC instalaciji fotowoltaicznej
GENERATOR PV - projektowany generator PV, 30 i 50 modutow PV.
R1-R6 - moduty wykonawcze roztgcznika ppoz.
RMS - modut sterujacy roztgcznika ppoz.

RW-1 - istniejgca rozdzielnica wentylacii
pom. 0.35 do dalszej eksploatacji
RSO - istniejgca rozdzielnica natynkowa
do dalszej eksploatacii
RE x.y. - projektowana lokalna rozdzielnica elektryczna pietrowa
X - numer pietra
Y - numer rozdzielnicy
REP z - projektowana lokalna rozdzielnica elektryczna pomieszczenia
Z - numer pomieszczenia
RGK z - projektowana lokalna rozdzielnica elektryczna gniazd
komputerowych pomieszczenia
Z - numer pomieszczenia
- projektowany przycisk gtéwnego
przeciwpozarowego wytacznika pradu

GWP| o

- kable projektowane

- kable istniejace do dalszej eksploatacii

TE -xx - istniejaca rozdzielnica pom. komputerowych do dalszej
eksploatacii (projektuje sie zmiane nazwy rozdzielnicy)

—X——X— - kable istniejgce do likwidacji / unieczynnienia

1| -istniejaca rozdzielnica RP1 do likwidacji

@ - kabel PV 1x6 mm?- 0,6/1 kV
@ - YKY 2x1,5 mm?
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i Nl 0 [ [ [ FALOWNIK PV (1) | ] ]
: b ! | ! | 12kW ! !
i i i i i i ! MPPt 01 |: i " i
l [ | : : : | I l
| [ ! | | ! ! : H : ~
: - ! | | ! ! | ochronnik | c
I b | : Modut sterownicz : | I : DC typu : E
l b 5 l . oo ! ! . 142 . 0
I 1ol 3 I ! ! I I ! ! =
I 1o £8 I : : I I : : S\
: | FexX P ! : : ! ! <
I 1o o~ I ! ! I I | ! >
BRI 1 L | : ' : :
; I I I
55 A N £2 L | | A 5
: ee | : : 8 : I ppoZ. wyl. bezp I : MPPt 02 1 I
- | . . . |
[P . . L : : . i |
| [ I e o 0 O s s | | | L __ 1 | . ~
I 11 935 8 < ® < I ochronnik ! =
! o x ok ok 5T =3 S8 L : : DCtypu | £
| §-o 1 2 % ;% E% | : : : 142 : v
: oa b : ! ! ! ! =
| B | | | | I I N
| [ | ! ! | | >
I [ | ! 1 e B - x
| [ | e B - >
| x b | [ FALOWNIK PV (2) | | 1
[ [ [ I 20kwW : :
IR\ i Nl 4 | MPPt 01 |:\l\ | |
| T t
: . l :
YKY#0 5x16mm? YKY20 3x1,5mm* \ \ | ochronnik | “
I=42m I I ! DCtypu | S
I | 1S
I I | 1+2 I o
| | | | -
[ [ [ [ v
| | | | N
UKLAD SIECI TT ! ! | | z
| | | | >
Szczegdly wykonania instalacji | | i i
przedstawiono w opisie technicznym | N y & NV .
! MPPt 02 ¢ | %y CCC :
Ochrona od porazen zapewniona LgY 5x(1x6mm?) N : | : " d :
przez samoczynne wytgczenie zasilania [, ] i ochronnik i §
, , - | DC typu | €
Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen I 142 I €
P . . LgY 5x(1x10mm?) | | 0
réwnowaznych spetniajacych parametry I I <
| |
kabel LgY 16mm? | | g
| |
UWAGI | OZNACZENIA: ! ! >
RG -projektowana rozdzielnica gtéwna. Miejsce przylgczenia instalaciji fotowoltaicznej do sieci ! &y LG !
ROZDZIELNICA AC -rozdzielnica AC instalacji PV, IP65, 1x22, PE+N : iy RS << g |
FALOWNIK PV (1) -falownik PV ilos¢ MPPt: 2, iloS¢ wejs¢: 4, zakres napie¢ MPPt: 200-950 V, : X :
sprawnos$¢ europejska: 98,5 %, maksymalny prad wyj$ciowy: 20 A, moc ! |
maksymalna AC: 12 kW, wymiary: 525x470x262 mm ! SCC?;O”L“'(: L
FALOWNIK PV (2) -falownik PV ilos¢ MPPt: 2, iloS¢ wejs¢: 4, zakres napie¢ MPPt: 160-950 V, | 142 P | LE
sprawnosé europejska: 98,65 %, maksymalny prad wyjsciowy: 35,5 A, moc ! ! <
maksymalna AC: 20 kW, wymiary: 525x470x262 mm ! ! g
ROZDZIELNICA DC -rozdzielnica DC instalacji PV, IP65, 1x12+1 PE+N (1000V DC PV) | : e
ROZLACZNIK DC -roztgcznik bezpieczenstwa ppoz do instalacji PV. 1 modut sterujgcy + 6 moduty wykonawczych i i
I_IVI_S_U—: -miejscowa szyna uziemiaj dzielnicy RAC Lg¥ 16 mm | e 3 <22 |
st j yna uziemiajgca przy rozdzielnicy ﬁ—\ ! By S !
. : ] =
-panel fotowoltaiczny PV 460Wp, nachylenie 30° X l ochronnik |
o A\ : DC typu |
< -podstawa bezpiecznikowa 2P, 32A, 1000V DC 10x38 mm MsU X i w2
+ t |
| | |
e J

afr[g -ochronnik przepie¢ do systemow PV

w -ogranicznik przepie¢ B+C 4P 4M 30/50KA

ppoz. wyt. bezp.

Wersja przelotowa

Kabel PV 1x6 mm?, 0,6/1kV

Kabel PV 1x6 mm?, 0,6/1kV

Kabel PV 1x6 mm?, 0,6/1kV

Kabel PV 1x6 mm?, 0,6/1kV

u>

ppoz. wyt. bezp.

Wersja koncowa

Kabel PV 1x6 mm?, 0,6/1kV

NPANPANVANY NNPAN

u>

Kabel PV 1x6 mm?2, 0,6/1kV

YKYZzo 3x1,5mm?

ppoz. wyt. bezp.

kabel LgY 6 mm?

W\

kabel LgY 6 mm?

L HONONV?

¢ HONONV?

€ HONONV?

¥ HONONV?

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCJA:
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY -
ZESPOLU SZKGE EKONOMICZNO — ADMINISTRACYJNYCH E
BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIALKA NR 1/2 OBR. 85
INWESTOR: FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ
UL JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ PT/PW
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT: MGR INZ. RAFAL WESOLY LBS/0110/PWBE /21
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. PAWEL. TRUSZKOWSKI MAZ /0423 /PWOE /04
MGR INZ. KRZYSZTOF KLUBA
(OPRACOWAL: INZ. MATEUSZ SIEBERT
TRESC:
Schemat PV _ F_03
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r. SKALA NR RYS.



AutoCAD SHX Text
PT/PW

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA:

AutoCAD SHX Text
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski

AutoCAD SHX Text
MIASTO BYDGOSZCZ

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY:

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. KRZYSZTOF KLUBA

AutoCAD SHX Text
BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIAŁKA NR 1/2 OBR. 85

AutoCAD SHX Text
PROJECTA Sp. z o.o.

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ:

AutoCAD SHX Text
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
E-23

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. RAFAŁ WESOŁY

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY  

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
FAZA:

AutoCAD SHX Text
NR UPRAW.

AutoCAD SHX Text
MAZ/0423/PWOE/06

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
GORZÓW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r.

AutoCAD SHX Text
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
INŻ. MATEUSZ SIEBERT

AutoCAD SHX Text
LBS/0110/PWBE/21

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. PAWEŁ TRUSZKOWSKI

AutoCAD SHX Text
Schemat PV

AutoCAD SHX Text
PODPIS


Uwagi i oznaczenia:

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY BRANZA:
ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNO — ADMINISTRACYJINYCH E
BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIALKA NR 1/2 OBR. 85

FAZA:

PT/PW

[ KONDYGNACJE | ELEWACJA BUDYNEK |
PIETRO 2 =
J
PIETRO 1
PARTER i SD1 < i ;
WYSOKI :
JIE: X
| |
| |
] |
_____________________________________ —I |
|
GPD istn. GPD
PARTER
NISKI i
Sw |
|
| .
1 KS
&
| | |
TT -istniejaca gtowica telekomunikacyjna
Cistniejace przewody pozostawié bez zmian Projektuje sie wymiane istniejgcej gtowicy telekomunikacyjnej na nowa, dostosowang do projektowanej
_istniejace przewody do demontazu warstwy ocieplenia budynku oraz prowadzenie okablowania w budynku. Nowo zainstalowang gtowice
-istniejace przewody do wycofania telekomunikacyjng nalezy przytaczy¢ do projektowanego gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD.
-istniejace przewody przetozone z isntniejacej szafy GPD do projektowanej szafy GPD CT -istniejca centrala telefoniczna do usunigcia
-istniejgce przewody prowadzone z istniejacej szafy GPD do lokalnych ,|N -Urzﬁdzenlellrltéﬁejsu I?D.N do usuniecia oo
szaf dystrybucyjnych SD - przeznaczone do demontazu SW -miejsce wejScia kabla Swiattowodowego .
-projektowany przewdd YTKSY 10x2x0.5 mm? do budynku (przytacze internetowe) TRV
-projektowany przewdd $wiattowodowy U-DQ(ZN)BH 6SM GPD ' -projektowany giowny punkt dystrybucyjny
-projektowany przewod F/UTP LSOH kat. 6A SD1 -projektowana szafa dystrybucyjna SD1 it
projektowany przewod $wiatiowodowy SM 8J 9/125 LSOH 2kN GPD istn. -istniejacy glowny punkt dystrybucyjny o URe T S 102 BYDGOSZCZ
SD-xx -istniejace lokalne szafki dystrybucyjne do demontazu

-projektowana kaseta swiattowodowa potgczenia spawanego kabla

IMIE, | NAZWISKO

NR UPRAW. PODPIS

PROJEKTANT:

MGR INZ. RAFAL WESOLY

SPRAWDZAJACY:

LBS/0110/PWBE/21

MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI

MAZ /0423 /PWOE /08

(OPRACOWAL:

MGR INZ. KRZYSZTOF KLUBA
INZ. MATEUSZ SIEBERT

W Schemat blokowy modernizacji instalacii

teletechnicznej

- |E-24

GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r.

SKALA NR RYS.
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3 x przewod U/FTP, LSOH, kat. 5e KAM-15

KAM-16
KAM-17
4 x AP
4 5d U/FTP, LSOH, kat. 6A &
X PrZewo a @@ Wiyk RJ45, kat. 6A
TxPEL1 7TxPEL2  102xPEL4  11xPEL5
145 x przewdd U/FTP, LSOH, kat. 6A o0 750\
p |7P1 \ P2\ P4 P5
gniazdo ekranowane RJ45, kat. 6A
/T\_kabel YTKSY 10x2x0.5mm2, S D
Swiattowdd uniwersalny SM 8J 9/125 LSOH 2kN .
Istn.
pom. 2.12 - sala lekcyjna
I PIETRO
1 x przewdd U/FTP, LSOH, kat. 6A
IK -2| OZNACZENIA | UWAGI:
KAM-11 GPD| || - projektowny gtéwny punkt dystrybucyjny GPD
3 6d U/FTP, LSOH, kat. 5 : 1 ¢ FTP, LSOH, kat.
X przewo at. 5e KAM-12 x przewoéd U/ SOH, kat. 5e KAM-14
KAM-13
2 x AP 2x AP ) .
2 x przewdd U/FTP, LSOH, kat. 6A sg\ Wik RUAS, et 64 2 x przewdd U/FTP, LSOH, kat. 6A @.@ \Wigk RUAS, ket 64 sp1| || - projektowana szafa dystrybucyjna SD1
Szczegoty dotyczace punktow PEL:
5xPEL1 5xPEL2 2xPEL3 1xPEL1 1XPEL2 5xPEL3 1XPEL5
19 x przewéd U/FTP, LSOH, kat. 6A rpﬁ 7P§ 7P§ 15 x przewdd U/FTP, LSOH, kat. 6A er_ﬁ 7P-5 @ 7P_§ Tpﬁ @ 7P§
I I |
gniazdo ekranowane RJ45, kat. 6A gniazdo ekranowane RJ45, kat. 6A punkt elektryczno punkt elektryczno punkt elektryczno
| logiczny, ztozony z: logiczny, zlozony z: logiczny, zlozony z:
- 2x gniazdo RJ45 FTP - 1x gniazdo RJ45 FTP - 2x gniazdo RJ45 FTP
I PIETRO | kat.6A, kat. 6A, kat. 6A,
(gniazdo komputerowe) (gniazdo komputerowe) (gniazdo komputerowe)
1 x przewdd U/FTP, LSOH, kat. 6A El K K K K K
KD-1 RU45 [Ru45 RU45 RU45 [Ru4s
2 x przewdd U/FTP, LSOH, kat. 6A PCC @ @ @ @ @
1 x przewod U/FTP, LSOH, kat. 6A UTA [ E— L [
@ @ @ (] (]
1 x przewod U/FTP, LSOH, kat. 6A g R & g B
: : I CA I s & & s &
3 3 ) 3 3
2 2 2 2 2
KAM-2-2 KAM-Z-7 % % 5 é g’
kA2 KAM-Z3 i 7g g ¢ g g ¢
7. 9 x przewod U/FTP, LSOH, kat. 5e KAM-Z-4 = © © @ © @
KAM-Z-11 KAM-Z-9
5 x przewdd U/FTP, LSOH, kat. 5e KAM-Z-12 _ KAM-Z-5 KAM-Z-10
KAM-Z-13 KAM-Z-6 Y 7pe\
KAM-Z-14 < P4 P5 PCC
8 fi punkt elektryczno punkt elektryczno punkt elektryczno logiczny
=3 . KAM-7 logiczny, zlozony z: logiczny, ztozony z: do systemu CCTV, o
. KAM-4 =T| gg| Axprzewdd UFTP, LSOH, kat. Se KAM-8 - 1 gniazdo RJ45 FTP -2xgniazdo RJM5 FTP  wyposazeniu:
_ISTNIEJACE | TT — 3 x przewodd U/FTP, LSOH, kat. 5e 50| =2 KAM-9 Kat. BA, kat. 6A, -2x(gniazdo RJ45, kat. 6A,
PRZYLACZE KAM-5 ol &8 KAM-10 iazdo komput iazdo k
OPERATORA KAM-6 a4 2 X (gniazdo komputerowe) (gniazdo komputerowe) 1/2K45) - przesyt obrazu
ol % % 2x AP K K K kK K
L ‘ -
, 2 xA‘P SD 1 Ls| 29 2 x przewdd U/FTP, LSOH, kat. 6A §<\ Wiyk RJ45, kat. 6A S Y R4S | RU4S
N 2 x przewdd U/FTP, LSOH, kat. 6A & Wiyk RJ45, kat. 6A g 3| oa @ @
: D fat 8% L =) ==
put gEl 22 2xPEL1 2xPEL2 7xPEL3  20xPEL4 [ S—
I Ng i X
gf 5xPEL1  5xPEL2  3xPEL3  17xPEL4  1xPEL5 3: §§ 40 x przewdd U/FTP, LSOH, kat. 6A |7P_ﬁ ) 7P\ o) ® o o 9 @
< 40 x przewdd U/FTP, LSOH, kat. 6A o 7o o o 7o) N B0 5 5 7 g8
é Pt P2 P3 P4 P5 588 gniazdo ekranowane RJ45, kat. 6A g g g S <
& gniazdo ekranowane RJ45, kat. 6A ol g g g 3 3
A 2 - s 5
@ g @ s 3
o (=} o
/TN /TN /T kabel YTKSY 10x2x0.5mm2, s g 8 5 3
$wiattowod uniwersalny SM 8J 9/125 LSOH 2kN JAS. 230V 2 RG/E34
— &
PARTER WYSOKI S
] Punkt dostepu Centrala Kamera
(Access Point) Alarmowa wewnetrzna
S
8w [uTA] | KD-x |
o E’ < Urzqdzgnie Kontroler Kamera
== == <z| & 3 transmisji dostepu zewnetrzna
T 8 =3 < alarmu SSP instalacji KD
8 - ge KAM-1
; ] = ® 3 5d U/FTP, LSOH, kat. 5 : . .
D_'_-E "o—' 8 K —(‘% 3 % X przewo a. e KAM-2 zestaw gniazd PEL do systemu CCTV, podtynkowy, 0 wyposazeniu:
ELl a3 Zx| 9% KAM-3 PCC | x(gniazdo R5, kat. 5e, 1/2K45) - przesy obrazu
53| x| 08| 82
U-DQ(ZN)BH 125M ‘-8\% E% (ﬁﬂ_l: %% 4 d U/FTP, LSOH, kat. 6A e
w - 3 . _ 5
s8| 23| EE| @8- X przewo ’ .18 @\ Wiyk RJ45, kat. 6A
G P D g— >< g % % 2 ol FEDNOSTKA PROJEKTONA:
2| 8N 38| EL PROJECTA S
o-| Nag| o3| L3 p. Z 0.0.
sx| £8| 33| <4 UETP. LSOH. kat. 6A S ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski
58| 85| 3E| 44xpreowsd UFTP, LSOH, kat (o {72 || oo | o {79 e
3: § @ | . TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY BRAN2A:
ov| 52 gniazdo ekranowane RJ45, kat. 6A ZESPOLU SZKOt EKONOMICZNO — ADMINISTRACYINYCH E
ISTNIEJACE PRZY£ACZE :g BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIALKA NR 1/2 OBR. 85
OPERATORA INVESTOR: FAZA
U-DQ(ZN)BH 12SM
kabel YTKSY 10x2x0.5mm2, SD UL JEZUICRA 1 86102 BYDCOSZC PT/PW
Swiattowdd uniwersalny SM 8J 9/125 LSOH 2kN | Stn . WETRAZHSKO R UPRAN OO
ZAS. 230V z RE-1.2/F5 . PROGEKTANT: MGR INZ. RAFAL WESOLY LBs/otio/PWBE/2
om. 0.08 - sala lekcyina SPRAWDZAJACY: MGR INZ._PAWEL TRUSZKOWSKI WAZ/0423/PWOE /06]
pom. €. Y) MGR INZ. KRZYSZTOF KLUBA
] OPRACOWAL: INZ. MATEUSZ SIEBERT
PARTER NISKI ] TRESC: Schemat strukturalny instalaciji _ F-95
teletechnicznej
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r. SKALA NR RYS.
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INTERNET

SZAFA GPD, 45U

Wymiary: 800x1000x2275mm

(szer. x gt. x wys.), drzwi transparentne
Pom. -1.6 Pom. Pomocnicze
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Panel wentylatorowy z termostatem, 19"/1U

Pdtka stata 1U, moc. na 2 belkach
19", gt. 460mm, modem wg. dostawcy sieci

Potka stata 1U, moc. na 2 belkach
19", gt. 450mm, router dobdér wg. inwestora

Panel $wiattowodowy 19"/1U, 12xSC

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Switch zarzadzalny, 48 port, 4x SFP+ 10Gbps
Plyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Switch zarzadzalny, 48 port, 4x SFP+ 10Gbps
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Switch zarzadzalny, 48 port, 4x SFP+ 10Gbps
Plyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Switch zarzadzalny, 48 port, 4x SFP+ 10Gbps
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Switch zarzadzalny, 48 port, 4x SFP+ 10Gbps
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U

Switch zarzadzalny, 48 port, 4x SFP+ 10Gbps

Panel rozdzielczy kat.6», F/UTP, 24xRJ45 19"/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U
Plyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U
Plyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U
Plyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U

19" listwa zasilajgca 9-portowa z wytacznikiem

UPS, 2000VA

CCTV+KD+WiFi TELEFON

SZAFA GPD, 45U

Wymiary: 800x1000x2275mm

(szer. x gt. x wys.), drzwi transparentne
Pom. -1.6 Pom. Pomocnicze
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Panel wentylatorowy z termostatem, 19"/1U

Pdtka stata 1U, moc. na 2 belkach
19", gt. 450mm, modem wg. dostawcy sieci

Potka stata 1U, moc. na 2 belkach
19", gt. 450mm, router dobdr wg. inwestora

taczoéwki roztgczne z wyposazeniem
Centrala telefoniczna, 28xport abonencki 19"/1U
Plyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U

Panel rozdzielczy kat.3, 24xRJ45 19"/1U

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, kamer

zewnetrznych CCTV, 16 kanatoéw, 19"/1U, GDT, TVS

Rejestrator CCTV 32xkamera IP, 19"/1U,

zarzadzanie zapisem na HDD, RAID, + 8 dyskéw 6TB

Switch zarzadzalny, POE, 48 port, 4x SFP+ 10Gbps

Plyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U

Panel rozdzielczy kat.5e, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U

19" listwa zasilajgca 9-portowa z wytacznikiem

INTERNET

CCTV+KD+WiFi

SZAFA SD1, 42U
Wymiary: 600x600x2057mm (szer.
x gt. x wys.), drzwi transparentne

Pom. 0.22 Pom. Sala komputerowa
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Panel wentylatorowy z termostatem, 19"/1U

Pétka stata 1U, moc. na 2 belkach
19", gt. 450mm, modem wg. dostawcy sieci

Poétka stata 1U, moc. na 2 belkach
19", gt. 450mm, router dobér wg. inwestora

Panel $wiattowodowy 19"/1U, 12xSC

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Switch zarzadzalny, 48 port, 4x SFP+ 10Gbps
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Switch zarzadzalny, 48 port, 4x SFP+ 10Gbps
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U
Plyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, kamer
zewnetrznych CCTV, 16 kanatow, 19"/1U, GDT, TVS

Switch zarzgdzalny, POE, 48 port, 4x SFP+ 10Gbps

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla, 19"/1U

Panel rozdzielczy kat.5e, F/UTP, 24xRJ45 19"/1U

19" listwa zasilajgca 9-portowa z wytacznikiem

UPS, 2000VA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.0.

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCUA:

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

BRANZA:
UWAGI | OZNACZENIA: UWAGI | OZNACZENIA: UWAGI | OZNACZENIA: ZESPOLU SZKOt EKONOMICZNO — ADMINISTRACYJINYCH E
BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIALKA NR 1/2 OBR. 85
Szafa serwerowa wyposazona dodatkowo w: Szafa serwerowa wyposazona dodatkowo w: Szafa serwerowa wyposazona dodatkowo w: L R— Ak
-komplet kabli krosowych (dt.1m, 1.5m) -komplet kabli krosowych (dt.1m, 1.5m) -komplet kabli krosowych (dt.1m, 1.5m) UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ PT/PW
-komplet kabli abonenckich (dt. 3m) -komplet kabli abonenckich (dt. 3m) -komplet kabli abonenckich (dt. 3m) - T T
-komplet kabli krosowych Swiattowodowych (dt.2m) -komplet kabli krosowych Swiattowodowych (dt.2m) -komplet kabli krosowych Swiattowodowych (dt.2m) SPRRGZAACE MGR INZ._PAWEL TRUSZKOWSKI Az /0423 /06
-komplet modutéw SFP, SM SC -komplet modutéw SFP, SM SC -komplet modutéw SFP, SM SC — AR
TRESC: Rozmieszczenie aparatéw w szafach F-26
dystrybucyjnych
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r. NR RYS.
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| Kam-17 [ F/UTP kat. 5e

| 20\ /

| Kam-15 1 F/UTP kat. 5e

| 0\ /
o _/
"Kam-13 [ F/UTP kat. 5e

| N

"Kam-11 [ F/UTP kat. 5e

! 20/

o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I Kam-9 ] F/UTP kat. 5e

! o/

| Kam-7 1 F/UTP kat. 5e

| N

| Kam-5 1 F/UTP kat. 5e

| NV

— - - - - - - - - - - - - - - = N\
| Kam-3 1 F/UTP kat. Se

| o/

| Kam-1 1 F/UTP kat. 5e
I »

F/UTP kat. 5e

F/UTP kat. 5e

F/UTP kat. 5e

F/UTP kat. 5e

F/UTP kat. 5e

F/UTP kat. 5e

F/UTP kat. 5e

31x F/UTP kat. 5e

________________ .
|
F/UTP kat. 5e 1 Kam-16 |
o/ |
/S - - - - - - - - - - - - - = _|
F/UTP kat. 5e — Kam-14 |
o/
F/UTP kat. 5e —— Kam-12 '
< |
L _____ _
F/UTP kat. 5e — Kam-10 |
20\ / |
F/UTP kat. 5e 1 Kam-8 |
o/ I
F/UTP kat. 5e — Kam-6 |
o/ |
F/UTP kat. 5e [ Kam4
20\ / |
N _|
F/UTP kat. 5e 1 Kam-2 |
</ |
o |
|
F/UTP kat. 5e ﬂ)@ Kam-Z-14,
|
F/UTP kat. 5e @ Kam-Z-12I
|
F/UTP kat. 5e @ Kam-Z-1OI
|
F/UTP kat. 5e @ Kam-Z-8 |
|
F/UTP kat. 5e J@ Kam-Z-6 |
|
F/UTP kat. 5e J@Kam-m |
|
F/UTP kat. 5e g;g Kam-Z-2 |
|
_________________ |

Il PIETRO

| PIETRO

PARTER

PIWNICA

ELEWACJA

Uwagi i oznaczenia:

LCD

14x F/UTP kat. 5e

szafy SD1

%
i

widokiem szafy SD1

- 1x (Rejestrator 32 kamery IP, VGA/HDMI
320Mb/s, max. 8x6TB, H.265, obstuga kam
‘ 4Mpix, funkcja RAID 5)

17x F/UTP kat. 5e

@
5

- rejestrator wyposazy¢ w 8 dyskéw 6TB

szafy GPD

widokiem szafy GPD

- 1x Switch PoE wskazany na rysunku z widokiem

- 1x Patchpanel kat. 5e wskazany na rysunku z

- 1x Switch PoE wskazany na rysunku z widokiem

- 1x Patchpanel kat. 5e wskazany na rysunku z

, max.
er min

F/UTP kat. 6A

2 x F/UTP kat. 6A 2xHDMI

PCC

PCC

PMo

1. W szafach GPD, SD1, SD2 zainstalowa¢ dedykowane dla CCTV
urzadzenia wykonawcze (rejestrator z dyskami, Switche PoE, Patch Panele)
2. Rozmieszczenie urzadzen CCTV w szafach GPD, SD1, SD2 wg odrebnego

rysunku
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
LC D PROJECTA Sp. z o.0.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski
INWESTYCJA:
O TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY BRANZA:
ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNO — ADMINISTRACYJINYCH E
UWAGA! BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIALKA NR 1/2 OBR. 85
. . INWESTOR: FAZA:
HDM| | Zatozenia CCTV: . MIASTO BYDGOSZCZ PT/PW
-ZAPIS 12k/3 z 31 kamer 5 Mpix 24H UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
- ég?sp;gjselgtgé?gk 30 dni PROJEKTANT: MGR |N“z‘fgvlzms(v3£sotv Lss/m;:v?at/m =
- . SPRAVDZAJACY: MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI Az /0423 /PWoE /od
- llos¢ dyskow podstawowa 4x6TB HDD MGR INZ. KRZYSZTOF KLUBA
: OPRACOWAL: INZ. MATEUSZ_SIEBERT
) Dodatko_wy ,dySk 6TB dia obs%ugl BAlD O e Schemat instalacji monitoringu wizyjnego _ F_27
- taczna ilos¢ dyskow 5x6TB HDD= 30TB cCTv
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r. SKALA NR RYS.

-gtéwny punkt dystrybucyjny GPD

-5x kamera IP koputowa, 5Mpix, wewn., IR do 40m,
ob 2.8-12 mm, IK10, min. IP20, H.264/H.265

-12x kamera IP koputowa, SMpix, wewn., IR do
40m, ob 2.8 mm, IK10, min. IP20, H.264/H.265

-14x kamera IP typu bullet, SMpix, zewn., IR do 40m,
ob 2.8-12 mm MZ, IK10, IP66, H.264/H.265

-14x miniaturowy ogranicznik przepie¢ dedykowany do sieci
LAN (PoE), IP54 (zgodno$¢ z kat. 5e) - dotgczy¢ do
przewodu ochronnego PE instalacji (wykona¢ przewodami
LgY 6mm2 z szyny PE rozdzielnicy lokalnej)

-jednostka centralna do zarzadzania systemem CCTV. Funkcje:
- wyszukiwanie nagran lokalnie,
- mozliwo$¢ podtaczenia dwdch monitoréw FullHD,
- karta sieciowa 2 porty Gigabit Ethernet Procesor, pamie¢ 6MB,
- czestotliwos¢ taktowania 5.1GHz

-monitor LCD FullHD 27", HDMI

-zestaw gniazd PEL do systemu CCTV, podtynkowy,

0 wWyposazeniu:

-2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem) -
zasilanie jednostki centralnej,

-2x(gniazdo RJ45, kat. 6A, 1/2K45) - przesyt obrazu,
-2x(gniazdo HDMI, 1/2K45) - kabel HDMI doprowadzi¢ do
punktu PEL ,,PMo".

-zestaw gniazd PEL do monitorow podgladu CCTV,
podtynkowy, 0 wyposazeniu:

-2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem) -
zasilanie monitorow,

-2x(gniazdo HDMI, 1/2K45) - sygnat do monitoréw.
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Uwagi i oznaczenia:

centraLA | -CENTRALA ALARMOWA (obstuga od 16 do 128 wejsc)

AARIO™ + obudowa uniwersalna natynkowa z polistyrenu, wymiary: 324x382x108 mm
+ transformator 50VA
+ modut do obstugi central 12 Vp 80 mA

-manipulator LCD 12 Vp 50 mA
-modut rozszerzen ekspander 12 Vp 80 mA, wymiary: 80x57 mm, 8 wejsc¢
)
|
[ S|

-czujka PIR z QUAD’em logicznym, zasieg: 15x15 m, 90°, 8-10 mA
-sygnalizator wewnetrzny akustyczno-optyczny wyposazony

CA, pom. 0.20 pMoF: 0.01 w przetwornik piezoelektryczny oraz diody LED
CENTRALA ] o o ) o ) o -sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny w obudowie metalowej
ALARMOWA | yagisTRALA : 5 1 5 : 5 ; 5 wyposazony w przetwornik piezoelektryczny oraz diody LED
MANIPULATORA ) —] C2 , ) C2 ) —&] c2 , &) €2 . = -obudowa uniwersalna z polistyrenu
SWH —&) €3 —) C3 —K) €3 —a) €3 I | +akumulator bezobstugowy 18Ah/12V
pom. 0.07 3 ) o 3 ) e S ) o4 osusdiva i + modut zasilacza buforowego 12V 4A
Tﬂ 4 4 4 4 Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen rownowaznych spetniajgcych parametry.
. —) C5 . —) C5 e —) C5 Szczegoty wykonania instalacji przedstawiono w opisie technicznym.
) C6 —K) C6 - rezerwa -—-  rezerwa Okablowanie:
6 Ko7 6 o7 o rezerva o rezemva 1. z ekspanderow do czujek PIR - YTDY 6x0,5 mm
7 7 2. magistrala sygnalizatorow - YTDY 6x0,5 mm
sz1 s»  sB ——  rezewa ) C8 T rezene e 3. magistrala ekspanderow - YTDY 6x0,5 mm
elewacja elewacja elewacja

i i s i P e i e 7 4. magistrala manipulatoréw - YTDY 6x0,5 mm
F‘ F‘ F‘ INT-E9 | pom. 1.02 INT-E10 | pom. 1.02 | | [ INT-E11 | pom.2.02 INT-E 12 | pom. 2.02
|
MAGISTRALA i
|
|

|

|

|1

(I

|1

EKSPANDEROW : :
S -

/ OBUDOWA 5, pom. 1.02 / OBUDOWA 6, pom. 2.02
YDYz0 3x1,5 mm? YDYz0 3x1,5 mm?

Fe—g————

&) C1 &) C1 —0&) C1 —) C1 ~——C€) C1 —€) C1 ~—C€) C1 —€) C1
1 1 1 1 1 1 1 1
—€) C2 —€) C2 —--0€) C2 —€) C2 —<) C2 —C€) C2 —0<) C2 —€) C2
2 2 2 2 2 2 2 2
—0€) C3 —€) C3 —--0€) C3 —0€) C3 —<) C3 —C€) C3 —<) C3 —€) C3
3 3 3 3 3 3 3 3
——0€) C4 —C€) C4 —--C€) C4 ——C€) C4 —<) C4 ——C€) C4 —<) C4 —C€) C4
4 4 4 4 4 4 4 4
—€) C5 —-€) C5 - rezerwa —€) C5 —€) C5 ——a€) C5 —-a<) C5 ——a€) C5
5 5 5 5 5 5 5 5
——C) C6 —C<) C6 ——C<) C6 ——  rezerwa ——0<) C6 ——C5) C6 —-0<) C6 —C€) C6
6 6 6 6 6 6 6
—a€) C7 —a€) C7 —a€) 7 ——  rezerwa —a) 7 —ag) C7 —-a€) 7 —a€) 7
7 7 7 7 7 7 7
~——<) C8 ——  Trezerwa ———  Tezerwa ——  rezerwa —<) C8 —C€) C8 —-0<) C8 ———  rezerwa
8 8 8 8
I s S B I L ar-oETTmeT T T T T B I e "
AKUMULATOR | INTE1 | pom.0.20 | NT-E2 | pom.0.20 INT-E3 | pom.0.20| | | NT-E4 | pom.0.23 NT-E5 | pom.0.23 | || NT-E6 | pom.-1.23 | [ nTE7 | pom.-1.5 INT-E8 | pom.-15 |
18AN/12V : i H H :
MAGISTRALA | 1| I I I
1= [ exspanoerow | i i i |
L J S S J
o . OBUDOWA 1, pom. 0.20 OBUDOWA 2, pom. 0.23 OBUDOWA 3, pom. -1.23 OBUDOWA 4, pom. -1.5
zasilanie YDYzo 3x1,5 mm? _ , / . , / . , / _ , /
7 RG/F30 YDYzo 3x1,5 mm' YDYzo 3x1,5 mm' YDYzo 3x1,5 mm' YDYzo 3x1,5 mm' ~EONOSTRA PROJETONA
PROJECTA Sp. z o.o.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski
INWESTYCJA:
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Modut EKS systemu SSP,
2 styki NC/NO, obcigzalnosc stykéw min.
2A/30VDC
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- rped TN

zasilanie YDYzo 3x1,5 mm

obudowa
pomieszczenie 1.15
Pokoj nauczycielski

z RG/F31
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Sygnat z SSP
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Uwagi i oznaczenia:

KD-1

1
2

HIeN= |

‘c

Alamulator
12V/7Ah

obudowa

-kontroler dostepu z licencjg do jednego przejscia, wbudowany
modut zasilania do obstugi jednego przejscia, umieszczony w
dedykowanej obudowie

-czytnik zblizeniowy z klawiatura, funkcja RCP

-czytnik zblizeniowy z klawiaturg

-kontaktron
-rygiel drzwiowy, rewersyjny, 12V, max 0.5A,

-przycisk awaryjny otwarcia drzwi

-transformator 230VAC/18VAC, 40VA
-akumulator 12V, 7Ah

-obudowa metalowa; 1 szyna DIN; przestrzen na
akumulator 7 Ah; tamper; wym.: 250,0 x 250,0 x 80,0 mm

-przewod U/FTP kat. 5e

-przewdd zasilajacy YDYzo 3x2,5 mm?
-przewdd YDY 2x1 mm?

-przewod YTDY 6x0.5mm?

SZCZEGOL - ROZMIESZCZENIE
ELEMENTOW KD W OBUDOWIE

Kontroler dostepu

£e [4avA]

Aaumulator
12V/7Ah

Rewizja zawiera:
-wyszczegolnienie czytnikow zblizeniowych
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NOET
IMNOMZA

DZW

- centrala dzwonka szkolnego )
w projektowanej obudowie natynkowej IP40
(300x450x150mm, wys. szer. gteb.), lub réwnowaznej spetniajacej parametry

L,N
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rozt. izol.
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stycznik
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- projektowana obudowa TSO, 4x obudowa kasety 4-otworowa 22mm szara IP67
(186x80x56mm, wys. szer. gteb.), lub rownowazna spetniajaca parametry

TS0
.

N N N
SP1® P1 SP2® P2 SP3® P3 SP4® P4 SP5® P5 SP6® P6 SP7 P7 SP8 P8
B N N N N N N i N i N
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€ = E
E £ £
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© > <
~— < |y <N
> >|— >|—
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Nr obwodu Q1 $1 S2 S3 S4 S5 S6 Q2 S7 Q3 S8
Nazwa Zasilanie z RG |Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Zasilanie z Oswietlenie Zasilanie z Oswietlenie
odbioru pom. -1.1 pom. 0.01, 0.02, 0.11, 0.36 [pom. 0.18, 1.04, 2.06 [pom. 0.07, 1.01,2.01 |pom. 0.21,0.23, 0.33, 0.38 |nocne RE1.2 pom. 1.02, 1.20 RE2.2 pom. 2.02, 2.20
- parter niski - parter wysoki - klatka schodowa - klatka schodowa - korytarz przy sali - | pigtro - Il pietro
(komunikacja) (komunikacja) strona lewa strona prawa gimnastycznej i auli (komunikacja) (komunikacja)

WIDOK ELEWACJI

@D
X
Klatka schodowa

Komunikagja -1.1
Komunikacja

| pigtro
~

strona lewa

P 0P

_5
=3
37
.
E
£E P5
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R

N
Klatka schodowa

strona prawa

@

Komunikacja

Il pietro
o

Uwagi i oznaczenia:

SPX@ - wskaznik panelowy LED, Zielony, 230 VAC, 22 mm, 20 mA, IP20, IP65

P
* I/ - przycisk sterowniczy 22mm zielony z samopowrotem
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West: Schemat tablicy sterowania o$wietleniem F—31
TS0 B B
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r. SKALA NR RYS.



AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA:

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY:

AutoCAD SHX Text
Schemat tablicy sterowania oświetleniem TSO

AutoCAD SHX Text
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ

AutoCAD SHX Text
PROJECTA Sp. z o.o.

AutoCAD SHX Text
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH 

AutoCAD SHX Text
BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIAŁKA NR 1/2 OBR. 85

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ:

AutoCAD SHX Text
TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY  

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
NR UPRAW.

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. PAWEŁ TRUSZKOWSKI

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
LBS/0110/PWBE/21

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
PT/PW

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
FAZA:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
GORZÓW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r.

AutoCAD SHX Text
E-31

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. RAFAŁ WESOŁY

AutoCAD SHX Text
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski

AutoCAD SHX Text
MAZ/0423/PWOE/06

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
MIASTO BYDGOSZCZ

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. KRZYSZTOF KLUBA

AutoCAD SHX Text
INŻ. MATEUSZ SIEBERT

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
E


N o
AVPMEYMEdENEEEDEHEEN EEREEEREE AN £l
48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 207 26 25 T
5% slo[ ]
s27° 5 N
5= glﬂlﬂlﬂ PO/ o
04 1 2 3 4 5 6 4 7 8 9 10 M 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 §1/05) S1/04 x
o m
7p) a
o
KD
|® 4x
’_[ — AMEEHEYNEHEDEEEDEENEEEEEEEHEEEENE D
§|§ C 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 181 19 191 20 201 21 211 22 221 23 24 25 26 28 29 o
= 3| OO O O Q |&
_ 4l e A A AT A A v A I A A A A R A R A B A R A R A R A R A R v v R A R A R r AR A R FA I P AR P A R P A P 4 IOV O LAV TN
zgianie =3l 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 491 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 3N 30
KD  REP0.24
w o MMEEIYMMEENENRNENLEIEEME N M E EE ¥l oLlolo Lo
(N)HXH-J FE180/E90 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 8 8 85 Y EOV; EoV; EaV BN
3x2,5mm? 01 02 S2/06 S2/07 S2/05 S2/08 | =
zasianic 2 RGIF4 DEHPMEEAAEENE DA EEEHEHERBG G E £
109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 8 87 86
Sygnat pozarowy i uszkodzeniowy
przekazywany do Panstowej Strazy
Pozarnej w Bydgoszczy.
2x HTKSH PH90 2x2x0.8 UT A
linia telefoniczna z GPD
UIFTP, LSOH, kat. 6A . .
Uwagi i oznaczenia:
CSP - centrala sygnalizaciji pozaru
UTA - Urzadzenie Transmisji Alarmu
- czujka optyczna dymu, adresowalna, od TF2 do TF5
-czujka optyczna dymu od TF2 do TF5, z podstawg
= montazowa i wyniesionym wskaznikiem zadziatania
B - czujka dumui ciepta, adresowalna, od TF1 do TF9
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
£ - sygnalizator akustyczny 24V PROJECTA Sp. z o.0.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski
[Y] -reczny ostrzegacz pozarowy [wweSTVCA:
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY BRANZ:
4x
- modut kontrolno sterujgcy, 4wyjscia, obcigzalno$¢ stykow 2A ZESPOLU SZKGL EKONOMICZNO — ADMINISTRACYUNYCH E
AS jacy, SWy) & y BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIALKA NR 1/2 OBR. 85
Q - puszka instalacyjna p.poz z bezpiecznikiem INHESTOR: FAZA
MIASTO BYDGOSZCZ
_YnTKSY ekw 1x2x1 UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ PT/PW
_HDGs 2x2,5 R WGR . RAFAE WESOLY 7z -
SPRAWDZAJACY: MGR _INZ. PAWEL_TRUSZKOWSKI MAZ /0423 /PWOE /08|
—— - HTKSH PH90 1x2x0.8 MGR INZ. KRZYSZTOF KLUBA
OPRACOWAL: INZ. MATEUSZ SIEBERT
W Schemat systemu sygnalizacji pozaru SSP
- E-32
GORZOW WELKOPOLSKI, 15.11.2021r. SKALA NR RYS.



AutoCAD SHX Text
PROJECTA Sp. z o.o.

AutoCAD SHX Text
PT/PW

AutoCAD SHX Text
NR UPRAW.

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. KRZYSZTOF KLUBA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. RAFAŁ WESOŁY

AutoCAD SHX Text
Schemat systemu sygnalizacji pożaru SSP

AutoCAD SHX Text
LBS/0110/PWBE/21

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
INŻ. MATEUSZ SIEBERT

AutoCAD SHX Text
E-32

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ:

AutoCAD SHX Text
TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY  

AutoCAD SHX Text
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski

AutoCAD SHX Text
MIASTO BYDGOSZCZ

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. PAWEŁ TRUSZKOWSKI

AutoCAD SHX Text
GORZÓW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r.

AutoCAD SHX Text
BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIAŁKA NR 1/2 OBR. 85

AutoCAD SHX Text
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY:

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH 

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
MAZ/0423/PWOE/06

AutoCAD SHX Text
FAZA:

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA:


27 ZAW

UWAGI | OZNACZENIA:

ZK-1b == -istniejace ztacze kablowe (na majatku Enea Operator) A -oprawa LED zwieszana - o
ZKP -istniejace ztacze kablowo-pomiarowe (na majatku Enea Operator) o _Ssch:V%:*{gvg r?sst%m:)?;g fechnlcznej
RP1 =X -istniejgca rozdzielnica natynkowa do demontazu = sz?:zegé’fy wg specyfikacji technicznej
KPEC =X -istniejaca tablica licznikowa wezta cieplnego - do dalszej eksploatadii —B2_, -oprawa LED nastropowa-
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AMAAAAAAA projektowanej rOZdZIGmICy g*ownej a Szczegolvy Wg Specyﬂkacﬁ techmczneJ UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
& 1 5 A H IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
Agc  -oprawa o$w. awaryjnego LED nastropowa - Ochrona od porazer zapewniona — | e
szczegoty wg specyfikacji technicznej przez samoczynne wylaczenie zasilania SRR WGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI WP OE
AWo  -oprawa o$w. awaryjnego LED nastropowa - MGR INZ KRZYSZTOF KLUBA
szczegbty wg specyfikacji techniczne; OPRACOAL: INZ. MATEUSZ SIEBERT
UKLAD SIECI TT TRESC Rzut 1. pietra - instalacja o$wietlenia .
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UWAGI | OZNACZENIA:

RE2.1 =X -projektowana rozdzielnica Il pigtra (strona lewa) A -oprawa,*LED zwiesz%(na:t hnicane! ’M'W‘”V‘i: Pomieszczenie poza zakresem opracowania branzy elektrycznej.

. - . = szczegoly wg specyfikacji techniczne i fan i
RE2.2 = -projektowana rozdzielnica Il pietra (strona prawa) g )IZEIZ‘()J pecylikac] ) § Doprowadzic tylko zasilanie do lokalnych rozdzielnic 2

. . B -Oprawa nastrs‘powq- o > projektowanej rozdzielnicy gtownej.

RGK2.11 = -projektowana rozdzielnica pom. 2.11 szczegoty wg specytikacji technicznej

(TE-14)RGK2.12 XX -istniejgca rozdzielnica gniazd komputerowych pom. 2.12 (TE-14) -

do dalszej eksploatacji (projektuje sie zmiang nazwy rozdzielnicy)
-projektowana rozdzielnica gniazd komputerowych pom. 2.13
-projektowana rozdzielnica gniazd komputerowych pom. 2.14
-projektowana rozdzielnica gniazd komputerowych pom. 2.15
-projektowana rozdzielnica gniazd komputerowych pom. 2.18

RGK2.13 =X
RGK2.14 =X
RGK2.15=X
RGK2.18 =X

d

-facznik pojedynczy
-facznik pojedynczy, P44
-tlacznik $wiecznikowy
| - . .
%I)f— -czujnik ruchu i obecnosci
SO Hacznik schodowy

-oprawa LED nastropowa -

szczegOly wg specyfikaciji technicznej
-oprawa LED nastropowa-
szczegOly wg specyfikacji technicznej

-oprawa LED nastropowa -
szczegOly wg specyfikaciji technicznej
-oprawa LED nas$cienna -

szczegoty wg specyfikacji technicznej
szczegbty wg specyfikacji technicznej
szczegbly wg specyfikacji technicznej
szczegOty wg specyfikacji technicznej
szczegoly wg specyfikacji technicznej
szczegbly wg specyfikacji technicznej

szczegOty wg specyfikacji technicznej

-oprawa o$w. awaryjnego LED nascienna -
-oprawa o$w. awaryjnego LED nastropowa -
-oprawa o$w. awaryjnego LED nastropowa -

-oprawa o$w. awaryjnego LED nastropowa -

AN 1 x| -wymagany poziom natezenia

o$wietlenia awaryjnego

3001 | ymagany eksploatacyjny poziom

natezenia oSwietlenia podstawowego

Szczegdty wykonania instalacji
przedstawiono w opisie technicznym

Ochrona od porazen zapewniona
przez samoczynne wytaczenie zasilania

UKLAD SIECI TT

-oprawa o$w. awaryjnego LED nascienna -

-oprawa osw. awaryjnego LED nastropowa -

) Ve Ve

13001 | X
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— — —
E E E

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z 0.0.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzow Wielkopolski

INWESTYCJA:

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

BRANZA

ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH E
BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIALKA NR 1/2 OBR. 85
INWESTOR: FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ PT/PW
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT: MGR INZ. RAFAL WESOLY LBS/0110/PWBE/21
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI MAZ/0423/PWOE/08
MGR INZ. KRZYSZTOF KLUBA
OPRACOWAL: INZ. MATEUSZ SIEBERT
TRESC: i _i ia 0dwi i
Rzut 2. pigtra - instalacja o$wietlenia 1:100 E-36
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UWAGI | OZNACZENIA:

ZK-1b == -istniejace zlacze kablowe (na majatku Enea Operator)
ZKP -istniejace ztacze kablowo-pomiarowe (na majatku Enea Operator)
RP1 =X -istniejgca rozdzielnica natynkowa do demontazu
KPEC = -istniejgca tablica licznikowa wezta ciepinego - do dalszej eksploatacii
PEC = -istniejaca szafa sterownicza wezla cieplnego - do dalszej eksploatacii
RSO = -istniejgca rozdzielnica natynkowa - do dalszej eksploatacji
RE-1.1 = -projektowana rozdzielnica parteru niskiego (strona lewa)
RE-1.2 = -projektowana rozdzielnica parteru niskiego (strona lewa)
RE-1.3 = -projektowana rozdzielnica parteru niskiego (strona prawa)
RE-14 = -projektowana rozdzielnica parteru niskiego (strona prawa)
RGK-1.11 =X -projektowana rozdzielnica czytelni

GPD &
GPD istn. &

-projektowany gtowny punkt dystrybucyjny

-istniejacy gtéwny punkt dystrybucyjny do demontazu

- -gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A

-2 -gniazdo wtykowe 2x(2P+Z), 230V, 16A
4C  -gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A, IP44
.3 -gniazdo wtykowe 3P+Z+PE, 230V, 16A

)
/©

o)

-wypust zasilajacy suszarke do rak
-wypust zasilajacy rozdzielacz c.o.

-wypust zasilajacy wentylator tazienkowy (doprowadzi¢ zasilanie
przewodem YDY 4x1,5 mm2 do wentylatora z tacznika o$wietlenia)

-miejsce wejscia kabla $wiattowodowegodo budynku (przytacze internetowe)

-PEL1. Biurko nauczyciela. Obudowa podtynkowa wyposazona w:

- 2x Gn. DATA, 2P+Z, 230V, 16A, K45, czerwone

- 2x Gn. 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate

- 2x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet

- 1x Gn. USB typ A, 1/2K45 - pot. z tablica interaktywna (P2)

- 1x Gn. HDMI typ A, 1/2K45 - pot. z tablicg interaktywng (P2)
DA RS - zestaw do montazu podtynkowego

puszka+ran ka) 2x4K45, bla’fy

DATA

-PEL2. Tablica interaktywna. Obudowa podtynk. wyposazona w:

- 3x Gn. DATA, 2P+Z, 230V, 16A, K45, czerwone,
- 1x Gn. USB typ A, 1/2K45 - do pot. z laptopem (P1)
- 1x Gn. HDMI typ A, 1/2K45 - do pot. z laptopem (P1)
- 1x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet,
Montaz nad uchwytem $ciennym
: monitora/tablicy interaktywne;
Iﬂ - zestaw do montazu podtynkowego
S (puszka+ramka) 2x3K45, biaty

-PEL3. Biuro. Obudowa podtynkowa, wyposazona w:

- 2x Gn. DATA, 2P+Z, 230V, 16A, K45, czerwone

- 2x Gn. 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate

- 3x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet

- zestaw do montazu podtynkowego
(puszka+ramka) 2x3K45, biaty

7
- -1, 2|rs
RES Al o —EgK 141/F2.1 RGK-1.11/F2.2
RE-1.2/F3.3 2 RE-11/F7.2
RE-1.2/F4.1
Skrzynka podiogowa RGK-111/F5.4
RE-1,2/F3.3 RGK-1.11/F3.1 na 8 modutéw w dedykowanej kasecie
RE-1.2/F4.1 regulowanej
RGK-1.11/F3.1 e RGK-141/F4.2 | P3)
RGK-1.11/F2.2 . .
Podpodtogowy kanat s i e e
instalacyjny, 2-komorowy E % =R
D /& A= RGK-111/F4.2 | #) ~
1.2/F33 3 5 5 3 RGK-1.11/F2.1 L
RE-1.2/F3. RE-1.2/F3.3 ] A1, &
2 2 a N 2 RGK-1.11 N
o 1 e I N I N7 R e = S
KRS0 72'1 RE-1.2/F3.2 72'1 %11 ) =
RE-1.2/F3.1E i RE-1.1
RE-1.2/F3.2 RE-1.2/F3.2
RE-1.2/F5
GPD
RE‘;'Z/F& REAFT11 | RE-1.1/F7.1
= 2+ L
o A GPD
RE-1.2/F3.2 RE-1.2/F3.2 istn.
2+
RE-1.2/F3.2

RE-1.2/F3.2

2

RE-1.1/F7.1

{l\)

-PEL4. Stanowisko komp. Obudowa podtynkowa, wyposazona w:

-PEL5. Obudowa podtynkowa, wyposazona w:

RE-1.1/F8 ﬂ
RE-1.1/F7:2[=

- 3x Gn. DATA, 2P+Z, 230V, 16A, K45, czerwone

- 1x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet

OO EH

DATA DATA DATA RJ45

- 1x Gn. 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate
- 2x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet

- zestaw do montazu podtynkowego
(puszka+ramka) 4xK45, biaty

— | - zestaw do montazu podtynkowego
(puszka+ramka) 2xK45, biaty

Szczegdly wykonania instalacji
przedstawiono w opisie technicznym

Ochrona od porazen zapewniona
przez samoczynne wytgczenie zasilania

UKLAD SIECITT
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Zasilanie wypustéw instalacyjnych do rozdzielacza c.o.
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Przepust kablowy systemowy.
Uszczelnienie przed wnikaniem wody i gazu.
Zasilanie projektowanych opraw zewnetrznych.
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UWAGI | OZNACZENIA:

RO
REOI =X
RE0.2E

-projektowana rozdzielnica gtéwna budynku
-projektowana lokalna rozdzielnica parteru wysokiego (strona lewa)
-projektowana lokalna rozdzielnica czesci boczne;

-PEL1. Biurko nauczyciela. Obudowa podtynkowa wyposazona w:
- 2x Gn. DATA, 2P+Z, 230V, 16A, K45, czerwone
- 2x Gn. 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate
- 2x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet

Monitor====="-gkran LCD nha potrzeby instalacji monitorignu

PCC

-2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem) -

-zestaw gniazd PEL do systemu CCTV, podtynkowy, 0 wyposazeniu:

-Dr0i ielni i zasilanie jednostki centralnej,
RGK0.13=X -projektowana rozdzielnica gniazd komputerowych pom. 0.13 -1x Gn. USB typ A, 1/2K45 - pot. z tablica interaktywna (P2) o niazfi RS kot A 1J/2K45) - orzesvl obraz
REP0.24 X -projektowana rozdzielnica sali gimnastycznej - 1x Gn. HDMI typ A, 1/2K45 - pot. z tablica interaktywna (P2) o A oKAR przesy i
. - . : P A, : 3 Y -2x(gniazdo HDMI, 1/2K45) - kabel HDMI doprowadzi¢ do punktu
REP0.32 =X -projektowana rozdzielnica auli B e - zestaw do montazu'podtynkowego PEL PMo".
(TE-5) REP0.08 =X -istniejaca rozdzielnica gniazd komputerowych pom. 0.08 (TE-5) - (puszkatramka) 2x4K45, biaty
df’ dlalls.zej eksplc‘)ata?cp (prf’Jekt”Je sig zmiang nazwy rozdzielnicy) b PMo -zestaw gniazd PEL do monitoréw podgladu CCTV, podtynkowy,
(TE-05) REP0.22 =1 -|stn|ejch rozdmelmcg gma;d kpmputergwych pom. 0.22 (.TE'.05) - _PEL2. Tablica interaktywna. Obudowa podtynk. wyposazona w: 0 Wyposazeniu:
do dalszej eksploatacji (projektuje si¢ zmiang nazwy rozdzielnicy) - 3x Gn. DATA, 2P+Z, 230V, 16A, K45, czerwone, -2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem) -
(TE-6A) REP0.35 =1 -istnieja_cq rozdzielnicg gniqzd kgmputerquch pom. 0.35 (ITE-.6A) - - 1x Gn. USB typ A, 1/2K45 - do pot. z laptopem (P1) zasilanie monitorow,
do dalszej eksploatacii (projektuje sig zmiang nazwy rozdzielnicy) -1xGn. HDMI typ A, 1/2K45 - do pol. zlaptopem (P1) -2x(gniazdo HDMI, 1/2K45) - sygnat do monitoréw.
RW-1=X -istniejgca rozdzielnica wentylacji pom. 0.35 - do dalszej eksploatacii - 1x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet, § 3 Pomieszczenie poza zakresem opracowania branzy elektryczne;.
CSP XX -projektowana centrala SSP D Montaz nad uchwytem $ciennym :: :: Doprowadzi¢ tylko WLZ (zasilanie) do lokalnych rozdzielnic z
CA X -projektowana centrala alarmowa SSWiN ‘ monitora/tablicy interaktywnej AAAAAAAA > projektowanej rozdzielnicy gtownej.
DZ = -projektowana centrala instalacji dzwonkowej [ - ZeStiW+d0 ml?”tgzg}gzgt)tl)hkfwego
KD == -projektowana centrala systemu KD (puszkatramka) 2x3K45, bialy Szczegdly wykonania instalacil
-PEL3. Biuro. Obudowa podtynkowa, wyposazona w: przedstawiono w opisie technicznym
CCTV -projektowany komputer do podgladu systemu CCTV - 2x Gn. DATA, 2P+Z, 230V, 16A, K45, czerwone — :
- 2x Gn. 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate Ochrona od porazen zapewniona
SD1 okt 2 dvstrvbucying SD1 - 3x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet przez samoczynne wytaczenie zasilania
"projekiowana szata dystrybucyjna v s | - zestaw do montazu podtynkowego
. . - . (puszka+ramka) 2x3K45, biaty UKLAD SIECITT
PLAT| -wypust instalacyjny zasilajacy platoforme dla niepetnosprawnych E
- -gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A DATA
. -PEL4. Stanowisko komp. Obudowa podtynkowa, wyposazona w:
-2 -gniazdo wtykowe 2x(2P+Z), 230V, 16A - 3x Gn. DATA, 2P+Z, 230V, 16A, K45, czerwone
1€ -gniazdo wiykowe 2P+Z, 230V, 16A, P44 - 2x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet

~*3 -gniazdo wtykowe 3P+Z+PE, 230V, 16A

)
&

-wypust zasilajacy suszarke do rak

-jednostka wentylacyjna pod dachem sali gimnastycznej - 230V/0,42kW

- zestaw do montazu podtynkowego

1 2 1 B8 | (puszkatramka) 4xK45, biaty

-PEL5. Obudowa podtynkowa, wyposazona w:
- 1x Gn. 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate
- 2x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z0.0.

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCJA:

®

-wypust zasilajacy rolety okienne

— | - zestaw do montazu podtynkowego
(puszka+ramka) 2xK45, biaty

- . o TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY s
5 -wypust zasilajacy wentylator tazienkowy (doprowadzi¢ zasilanie ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH E
przewodem YDY 4x1,5 mm2 do wentylatora z tacznika o$wietlenia) BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIALKA NR 1/2 OBR. 85
-miejsce wejscia kabla telefonicznego do budynku (przylacze telefoniczne) " MIASTO BYDGOSZCZ PTF;:W

UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ

IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS

PROJEKTANT: MGR INZ. RAFAL WESOLY LBS/0110/PWBE/21

SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI MAZI0423/PWOE/06

MGR INZ. KRZYSZTOF KLUBA

OPRACOWAL: INZ. MATEUSZ SIEBERT

TRESC: Rzut wysokiego parteru - instalacja 230/400V 11100 E-38

GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r. SKALA NRRYS.



AutoCAD SHX Text
KOMUNIKACJA

AutoCAD SHX Text
6,20

AutoCAD SHX Text
ZAPLECZE SALI

AutoCAD SHX Text
6x20x25

AutoCAD SHX Text
0.12

AutoCAD SHX Text
0.04

AutoCAD SHX Text
TABLICA  TRADYCYJNA

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
PCV

AutoCAD SHX Text
0.38

AutoCAD SHX Text
277,51

AutoCAD SHX Text
SALA LEKCYJNA

AutoCAD SHX Text
9x16x35

AutoCAD SHX Text
SALA SPORTOWA

AutoCAD SHX Text
klimatyzator

AutoCAD SHX Text
93,93

AutoCAD SHX Text
0.33

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0.27

AutoCAD SHX Text
SIŁOWNIA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PCV

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
M.0.04

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W 120

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
52,29

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
11x20x25

AutoCAD SHX Text
LEGENDA: ŚCIANY ISTNIEJĄCE ŚCIANY PROJEKTOWANE PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI 

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
0.01

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
0.19

AutoCAD SHX Text
W 150

AutoCAD SHX Text
0.28

AutoCAD SHX Text
13,80

AutoCAD SHX Text
PCV

AutoCAD SHX Text
19,53

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
277,51

AutoCAD SHX Text
drzwi do poszerzenia

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
45,25

AutoCAD SHX Text
płytki ceramiczne

AutoCAD SHX Text
5x16,5x30

AutoCAD SHX Text
SZEROKOSĆ 2m

AutoCAD SHX Text
SEKRETARIAT ZAOCZNYCH

AutoCAD SHX Text
49,88

AutoCAD SHX Text
TOALETA DLA NIEPEŁN.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
0.06

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
rozbiórka zadaszenia nad schodami

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
H=2,71m

AutoCAD SHX Text
KOMUNIKACJA

AutoCAD SHX Text
50,00

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
SALA SPORTOWA

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
SALA LEKCYJNA

AutoCAD SHX Text
0.37

AutoCAD SHX Text
0.24

AutoCAD SHX Text
0.23

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TABLICA  INTERAKTYWNA

AutoCAD SHX Text
parkiet sportowy

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3,68

AutoCAD SHX Text
TABLICA  TRADYCYJNA

AutoCAD SHX Text
4,55

AutoCAD SHX Text
W 120

AutoCAD SHX Text
KOMUNIKACJA

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
SZEROKOSĆ 4m

AutoCAD SHX Text
11,89

AutoCAD SHX Text
0.07

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11x16x32

AutoCAD SHX Text
0.13

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
27,03

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
28,67

AutoCAD SHX Text
49,30

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0.21

AutoCAD SHX Text
SALA SPOTKAŃ

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
platforma schodowa dla niepelnosprawnych

AutoCAD SHX Text
SKLEPIK SZKOLNY

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
3,27

AutoCAD SHX Text
28,48

AutoCAD SHX Text
0.22

AutoCAD SHX Text
11x16x32

AutoCAD SHX Text
TABLICA  INTERAKTYWNA

AutoCAD SHX Text
PCV

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
płytki

AutoCAD SHX Text
drzwi projektowane

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
M.0.03

AutoCAD SHX Text
AULA

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
38,32

AutoCAD SHX Text
0.18

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
TABLICA  TRADYCYJNA

AutoCAD SHX Text
6x15x35

AutoCAD SHX Text
4x14x35

AutoCAD SHX Text
2,57

AutoCAD SHX Text
klimatyzator

AutoCAD SHX Text
Hpodciągu=2,86m

AutoCAD SHX Text
TABLICA  TRADYCYJNA

AutoCAD SHX Text
0.11

AutoCAD SHX Text
0.09

AutoCAD SHX Text
0.28

AutoCAD SHX Text
ARCHIWUM

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
12x16x32

AutoCAD SHX Text
KOMUNIKACJA

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
ekran

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
M.0.01

AutoCAD SHX Text
0.32

AutoCAD SHX Text
1.19

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
lastrico

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
13,71

AutoCAD SHX Text
KOMUNIKACJA

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
xero

AutoCAD SHX Text
KOMUNIKACJA

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
M.0.02

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
5,54

AutoCAD SHX Text
0.08

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
TOALETA DZIEWCZĄT

AutoCAD SHX Text
9x16x32

AutoCAD SHX Text
23,73

AutoCAD SHX Text
49,80

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
12,77

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
AULA

AutoCAD SHX Text
5x15x30

AutoCAD SHX Text
TABLICA  TRADYCYJNA

AutoCAD SHX Text
panele

AutoCAD SHX Text
wykładzina sportowa

AutoCAD SHX Text
WIATROŁAP

AutoCAD SHX Text
5,72

AutoCAD SHX Text
POMIESZCZENIE POMOCNICZE

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
SZATNIA

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
M.0.05

AutoCAD SHX Text
33,45

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
dwa otwory 60x60cm dla instalacji wentylacji rzędna spodu+

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11,49

AutoCAD SHX Text
POKÓJ

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
SALA KOMPUTEROWA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
50,46

AutoCAD SHX Text
11x20x25

AutoCAD SHX Text
PCV

AutoCAD SHX Text
11x16x32

AutoCAD SHX Text
144,86

AutoCAD SHX Text
51,53

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ŁAZIENKA

AutoCAD SHX Text
0.17

AutoCAD SHX Text
KLATKA SCHODOWA

AutoCAD SHX Text
doswietlacz piwniczny z PCV z rusztem stalowym 120x40x100cm z nakładkami, wyposażony w odprowadzenie wód opadowych montaż na kołki dystansowe na ocieplenie; rozbiórka istniejących doświetlaczy murowanych

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
panele

AutoCAD SHX Text
0.26

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
TOALETA PRACOWNIKÓW

AutoCAD SHX Text
0.27

AutoCAD SHX Text
GABINET DYREKTORA

AutoCAD SHX Text
płytki

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
62,19

AutoCAD SHX Text
PCV

AutoCAD SHX Text
panele

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
6,46

AutoCAD SHX Text
lastrico

AutoCAD SHX Text
W 50

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0.29

AutoCAD SHX Text
panele

AutoCAD SHX Text
SALA LEKCYJNA

AutoCAD SHX Text
W 50

AutoCAD SHX Text
5,34

AutoCAD SHX Text
płytki

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
MAGAZYN SALI SPORTOWEJ

AutoCAD SHX Text
SALA LEKCYJNA

AutoCAD SHX Text
0.35

AutoCAD SHX Text
11x15x35

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TABLICA  INTERAKTYWNA

AutoCAD SHX Text
drzwi do poszerzenia

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
KUCHNIA

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
17,82

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
TABLICA  INTERAKTYWNA

AutoCAD SHX Text
239,26

AutoCAD SHX Text
12,14

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
TABLICA  TRADYCYJNA

AutoCAD SHX Text
14x17x27

AutoCAD SHX Text
płytki ceramiczne

AutoCAD SHX Text
239,26

AutoCAD SHX Text
drzwi do poszerzenia

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
płytki

AutoCAD SHX Text
6,54

AutoCAD SHX Text
48,59

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
panele

AutoCAD SHX Text
10x15x30

AutoCAD SHX Text
0.36

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
23,06

AutoCAD SHX Text
płytki

AutoCAD SHX Text
KL. SCHODOWA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
61,41

AutoCAD SHX Text
0.31

AutoCAD SHX Text
6x15x30

AutoCAD SHX Text
SALA LEKCYJNA

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
0.34

AutoCAD SHX Text
tablica wyników

AutoCAD SHX Text
ŁAZIENKA

AutoCAD SHX Text
POM. POMOCNICZE

AutoCAD SHX Text
0.02

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
SEKRETARIAT

AutoCAD SHX Text
BIURO- KADRY

AutoCAD SHX Text
14,51

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
lastrico

AutoCAD SHX Text
49,88

AutoCAD SHX Text
doswietlacz piwniczny z PCV z rusztem stalowym 120x40x100cm z nakładkami, wyposażony w odprowadzenie wód opadowych montaż na kołki dystansowe na ocieplenie; rozbiórka istniejących doświetlaczy murowanych

AutoCAD SHX Text
lastrico

AutoCAD SHX Text
H=3,28m

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
TABLICA  INTERAKTYWNA

AutoCAD SHX Text
47,88

AutoCAD SHX Text
KOMUNIKACJA

AutoCAD SHX Text
2,27

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
TABLICA  INTERAKTYWNA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
rozbiórka schodów zewnętrznych i odtworzenie w gabarytach schodów istniejących 

AutoCAD SHX Text
4,5

AutoCAD SHX Text
parkiet sportowy

AutoCAD SHX Text
POKÓJ

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TOALETA CHŁOPCÓW

AutoCAD SHX Text
SALA LEKCYJNA

AutoCAD SHX Text
21,96

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PCV

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
płytki ceramiczne

AutoCAD SHX Text
14x17x27

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
WIATROŁAP

AutoCAD SHX Text
PORTIERNIA

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
wykładzina

AutoCAD SHX Text
POM. TRENERÓW

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
W 150

AutoCAD SHX Text
0.11

AutoCAD SHX Text
0.30


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3
3
3
3
3

& % - _ )
5 s il bi{ T il RE1.2/F35
prifvid ] = L 421y
g, Iy L RELUFT Gy RE12FS e e 12 rerarss RE1.2F7
2 ret.1Fan =% Rertrs 2 rernraz A2 rer1pas e 12 ' CEraFig
RE1.1/F6 RE1.2/F3.1 RE1.2/F3.2 R
RE1.2/F3.5
RE1.2/FT
¥ z 5 2
o 5 o o T RE1.2/F33
k: 3 2 2 2 RE1 .%/FB.S 5 RE12F34
= = = e = = =
=
=
E RE RE1.2
)
4
4
4
4
4 2 Re1.2F41
)
7p3V| RE1.2/F4.1
E $ rz'x rZH 3 RE1.2/F8
) )
) i: 7 2+ rZH RE1.1/F45 RE1.1/F45 RE1.2F4.3
g &1C RE1.1/F46 RE1.1/F4.6 RE1.1/F4.6 3 i
E 5: 7 REV1IF46 2 £ CE12F42 1 2 RE1.2/F4.1
) $ RE1.1/FA5| REf1/F45 RE1.1/[F4.5 o RE1.2/F4.2 RE1.2/F9
4 3 & RE1.2IF43 (o RE1.2/F4.1 RE1.2/F4 1
> S RE1.1/F9 RE1.1/F9 > - ot e
4 1L P3 P3
> &) Y & Py
UWAGI | OZNACZENIA:
RE1.1 =X -projektowana rozdzielnica | pigtra (strona lewa) -PEL2. Tablica interaktywna. Obudowa podtynk. wyposazona w: -PEL5. Obudowa podtynkowa, wyposazona w:
RE1.2 =] -projektowana rozdzielnica | pigtra (strona prawa) - 3x Gn. DATA, 2P+Z, 230V, 16A, K45, czerwone, - 1x Gn. 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate
42 -gniazdo wtykowe 2x(2P+Z), 230V, 16A - 1x Gn. USB typ A, 1/2K45 - do pot. z laptopem (P1) - 2x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 -'internet
€ -gniazdo wykowe 2P+Z, 230V, 16A, IP44 - 1x Gn. HDMI typ A, 1/2K45 - Fjo pot. z laptopem (P1) - zestaw do montazu podtynkowego
46 -wypust zasilajacy wentylator tazienkowy (doprowadzic zasilanie -1xGn. RIS, katBA, 1245 -intemet, (puszka+ramka) 2xK45, biaty
przewodem YDY 4x1,5 mm2 do wentylatora z tacznika o$wietlenia) Montaz r}adb:{ch\{vytemksmenr?ym § 7 '§ Pomieszczenie poza zakresem opracowania branzy
ﬁ -PEL1. Biurko nauczyciela. Obudowa podtynkowa wyposazona w: monitora/tablicy mtgra tywnej g ¢ elektryczne;.
-2x Gn. DATA, 2P+Z, 230V, 16A. K45, czerwone - zestaw do montazu podtynkowego AW Doprowadzié tylko WLZ (zasilanie) do lokalnych
-2x Gn. 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate (puszka+ramka) 2x3K45, biaty rozdzielnic z projektowanej rozdzielnicy gtéwne;. RO FROTERTOM:
- 2x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet -PEL3. Biuro. Obudowa podtynkowa, wyposazona w: ngcjfﬁ%gtso%}szkitjoa 66-400 Gorzow Wielkopolski
-1x Gn. USB typ A, 1/2K45 - pot. z tablicg interaktywna (P2) - 2x Gn. DATA, 2P+Z, 230V, 16A, K45, czerwone Szczegbly wykonania instalac RHESTYCR :
- 1x Gn. HDMI typ A, 1/2K45 - pot. z tablica interaktywna (P2) - 2x Gn. 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate detaw y wyKonar et ] TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY —
o - zestaw do montazu podtynkowego -3x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet przedstawiono W opisie technicznym ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH E
. — taw do montazu podtvnk BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIALKA NR 1/2 OBR. 85
N | (puszkatramka) 2x4K45, biaty - 288 EW+ 0 ko ;Z(;IKZ% g iowego Ochrona od porazen zapewniona HESTOR o
(puszka+ramka) 2x3K45, biaty przez samoczynne wytgczenie zasilania MtAig?U?gEE?%Zs% ) BYDGOSICZ PTIPW
UKLAD SlECl L} PROJEKTANT: MGR IN;.M;\T:A;ZWS\T;SOLY LBS/’;‘)TW?;RV‘:BWE‘/N =
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI MAZ/0423/PWOE/08
MGR INZ. KRZYSZTOF KLUBA
OPRACOWAL: INZ. MATEUSZ SIEBERT
TRESC Rzut 1. pietra - instalacja 230/400V 1100 E-39
(GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r. SKALA NRRYS.



AutoCAD SHX Text
GABINET PIELĘGNIARKI

AutoCAD SHX Text
17,10

AutoCAD SHX Text
SALA LEKCYJNA

AutoCAD SHX Text
1.08

AutoCAD SHX Text
1.17

AutoCAD SHX Text
W 150

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
TABLICA  TRADYCYJNA

AutoCAD SHX Text
SALA LEKCYJNA

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
77,72

AutoCAD SHX Text
1.11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
lastrico

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
lastrico

AutoCAD SHX Text
Hp52

AutoCAD SHX Text
1.02

AutoCAD SHX Text
49,88

AutoCAD SHX Text
TABLICA  INTERAKTYWNA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
KOMUNIKACJA

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
130,90

AutoCAD SHX Text
TABLICA  TRADYCYJNA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
18,90

AutoCAD SHX Text
49,30

AutoCAD SHX Text
1.04

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
12,65

AutoCAD SHX Text
1.01

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
62,19

AutoCAD SHX Text
lastrico

AutoCAD SHX Text
GABINET WCE DYREKTORA

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
1.18

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
24,48

AutoCAD SHX Text
W 50

AutoCAD SHX Text
1.12

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ZAPLECZE SALI

AutoCAD SHX Text
lastrico

AutoCAD SHX Text
21,96

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6,51

AutoCAD SHX Text
SZEROKOSĆ 4m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
1.03

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
SALA LEKCYJNA

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
11x16x32

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
49,88

AutoCAD SHX Text
PEDAGOG

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
1.07

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
POKÓJ NAUCZYCIELSKI

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
1.14

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
pł. ceramiczne

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
11x16x32

AutoCAD SHX Text
SALA LEKCYJNA

AutoCAD SHX Text
KOMUNIKACJA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
KL.SCHODOWA

AutoCAD SHX Text
49,88

AutoCAD SHX Text
pł.ceramiczne

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PUNKT INF. KARIERY

AutoCAD SHX Text
TABLICA  INTERAKTYWNA

AutoCAD SHX Text
xero

AutoCAD SHX Text
1.05

AutoCAD SHX Text
5,58

AutoCAD SHX Text
Hp52

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
TOALETA DZIEWCZĄT

AutoCAD SHX Text
1.16

AutoCAD SHX Text
panele

AutoCAD SHX Text
GAB. WICEDYREKTORA

AutoCAD SHX Text
8,91

AutoCAD SHX Text
11x16x32

AutoCAD SHX Text
TABLICA  INTERAKTYWNA

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
KL.SCHODOWA

AutoCAD SHX Text
15,30

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
50,46

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
LEGENDA: ŚCIANY ISTNIEJĄCE ŚCIANY PROJEKTOWANE PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11x16x32

AutoCAD SHX Text
W 50

AutoCAD SHX Text
TABLICA  TRADYCYJNA

AutoCAD SHX Text
11x16x32

AutoCAD SHX Text
TABLICA  INTERAKTYWNA

AutoCAD SHX Text
SALA LEKCYJNA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TABLICA  INTERAKTYWNA

AutoCAD SHX Text
TABLICA  TRADYCYJNA

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
43,07

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
TOALETA NAUCZYCIELI

AutoCAD SHX Text
TABLICA  TRADYCYJNA

AutoCAD SHX Text
2,27

AutoCAD SHX Text
SALA LEKCYJNA

AutoCAD SHX Text
pł. ceramiczne

AutoCAD SHX Text
TABLICA  INTERAKTYWNA

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
1.06

AutoCAD SHX Text
parkiet

AutoCAD SHX Text
1.09

AutoCAD SHX Text
W 150


RGK2.11/F4.1
RGK2.11/F3.1

AAAAAAAAAAAAAA.

)
 RGK2.13/F6.1
>

]

? RGK2.13/F6.1
{3
 RGK2.13/F6.2

I

p
p
BRGK2,13/F6.2
p

g

P RGK2.13/F7.1

s

»RGK2.13/F7.1

4

INCVA R N[y P[P
. N | il = NEAN
E R e T
RGK211F6.1 | = & I g 2 F ReK2.11/
gL g gg
RGK2.11/F62 X x o
d
RGK2.11/F6.2
RGK2.1/F7.1
N N = = N
L &L 8 & &g
RoRMFT S 5§ § S
2 e | |02 [ RGK2.11/F3.1
= vl {ed] Y
RGK211
RE2.1
;""""'"""'"f'_'""""""""""""""""""""" 3 RE2.1/F6.2 72'1
; 4@ 0 0 0 3
3 N e {CRE2.1/F6.3
: s = < :
s b RE2.1/F6.2 |P5)
: s ::—K RE2.1/F6.3
4 "y $.1¢ RE21/F6.3 2
) $ RE2.1/F6.2
>

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

)
4

VIV VYV VYV VYV VYV VYV VYV VYV VYV VYV VYV VYV VYV VYV VY VVYVY

@

Zasilanie istniejacego rzutnika na suficie. RE2.2/F6.5
Doprowadzi¢ do rzutnika przewéd HDMI z punktu RE2.2/F8
PEL1 przy biurku dla nauczyciela.
RE2.2/F6.4
+2
RE2.2/F8
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i) RGK2.18/F3.1
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RE2.2/F6.2 2 RE2.2/F6.3 ,ﬂ RGK2.18/F6.2
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RGK2.18/F3.1
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-PEL4. Stanowisko komp. Obudowa podtynkowa, wyposazona w:
- 3x Gn. DATA, 2P+Z, 230V, 16A, K45, czerwone
- 2x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet

- zestaw do montazu podtynkowego

(puszka+tramka) 4xK45, biaty

DATA DATA DATA RJ45

-PEL5. Obudowa podtynkowa, wyposazona w:
- 1x Gn. 2P+Z, 230V, 16A, K45, biate
- 2x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet

- zestaw do montazu podtynkowego
H

(puszkatramka) 2xK45, biaty
""""4, Pomieszczenie poza zakresem opracowania branzy elektrycznej.
5: Doprowadzic tylko WLZ (zasilanie) do lokalnych rozdzielnic z
g Projektowanej rozdzielnicy gtownej.
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r2'ﬁ RE2.1/F6.1 rz'ﬁ
RE2.2/F6.1
RE2.1/F6.1 RE2.2/F6.1 RE2.2/F6.2
2> 12
RE2.1/F6.1 RE2.2/F6.1
=2 RE2.1/F6.1 [P {22 RE2.2/F6.1 RE2.2/F6.2
) -PEL1. Biurko nauczyciela. Obudowa podtynkowa wyposazona w:
UWAGI | OZNACZENIA: o - 2x Gn. DATA, 2P+Z, 230V, 16A, K45, czerwone
RE2.1 =X -projektowana rozdzielnica Il pigtra (strona lewa) - 2% Gn. 2P+Z. 230V. 16A. K45 biate
RE2.2 =X -projektowana rozdzielnica Il pigtra (strona prawa) - 2x Gn. RJ45, kat.BA, 1/2K45 - internet
RGK2.11 =X -projektowana rozdzielnica pom. 2.11 - 1x Gn. USB typ A, 1/2K45 - pot. z tablicg interaktywng (P2)
(TE-14)RGK2.12 S -istniejaca rozdzielnica gniazd komputerowych pom. 2.12 (TE-14) - - 1x Gn. HDMI typ A, 1/2K45 - pot. z tablica interaktywna (P2)
do dalszej eksploatacji (projektuje sie zmiane nazwy rozdzielnicy) Tk - ZEStEW+d0 fiontgerZ%dtgh‘iowego
RGK2.135 -projektowana rozdzielnica pom. 2.13 | Iﬂ (puszka+ramka) 2x4K45, biaty
RGK2.14 = -projektowana rozdzielnica pom. 2.14 OATR
RGK2.155) -projektowana rozdzielnica pom. 2.15 -PEL2. Tablica interaktywna. Obudowa podtynk. wyposazona w:
. I - 3x Gn. DATA, 2P+Z, 230V, 16A, K45, czerwone,
RGK2.18 = -projektowana rozdzielnica pom. 2.18 ] ' J
(2 -gniazdo wiykowe 2x(2P+Z), 230V, 16A 1x Gn. USB typ A, 1/2K45 - do pot. z laptopem (P1) <
gn y ¢ 30V, - 1x Gn. HDMI typ A, 1/2K45 - do pot. z laptopem (P1) 4
AC -gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A, IP44 - 1x Gn. RJ45, kat.6A, 1/2K45 - internet,
) -wypust zasilajacy wentylator fazienkowy (doprowadzic zasilanie oo 1 Montaz nad uchwytem $ciennym monitora/tablicy interaktywnej
przewodem YDY 4x1,5 mm2 do wentylatora z tacznika oSwietlenia) = | [=H . zestaw do montazu podtynkowego (puszka+ramka) 2x3K45, biaty

DATA DATA
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Szczegdly wykonania instalacji
przedstawiono w opisie technicznym

Ochrona od porazen zapewniona
przez samoczynne wytaczenie zasilania
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— R<10ohm — R<10ohm

= R<10ohm — R<10ohm
ZK-6 ZK-7 7K-8 7K-9
UWAGI | OZNACZENIA:
RAC=J -projektowana rozdzielnica AC na potrzeby zasilania instalacji fotowoltaicznej ~-9——0—-——6——0——0——6—"—0——6——6—"—0——0-X .~ — e — il e — _ - _ —e—— _ —e——
RDC(1) =X -projektowana rozdzielnica DC na potrzeby zasilania modutéw PV o catkowitej mocy 13,8 kWp ¢ © 6-——o -6 e-—o-—¢ I e - e - e - e °- I
RDC(2) =X -projektowana rozdzielnica DC na potrzeby zasilania modutéw PV o catkowitej mocy 23 kWp I I (0} (0}
F(1) =X -projektowany falownik na potrzeby zasilania instalacji fotowoltaicznej o mocy 12 kW | | | |
F(2) =3 -projektowany falownik na potrzeby zasilania instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW () ) I I
————— -drut Fe/Zn o $rednicy 8mm : : d|’ d|’
O -uchwyt betonowy w tworzywie ? dl) I I
x -istniejacy maszt odgromowy | | ? ?
X -projektowany maszt odgromowy na podstawie betonowej, ¢ ¢ | |
h=1m powyzej najwyzszego punktu chronionego urzadzenia. : : ? ?
e -zlacze krzyzowe lub uchwyt rynnowy Q [0} I I
¥\ -przewod odprowadzajacy instalacji odgromowej, wykonaé¢ drutem Fe/Zn o $rednicy I I ? ?
8mm. Drut prowadzi¢ w projektowanej izolacji termicznej w rurach odgromowych. dl) dl) | |
-ztgcze kontrolne do elewacii | | ¢ él’
\_/ -drut Fe/zn o $rednicy 8mm ¢ 4) l l
4(€3) agregat freonowy - 400V/7,0kW I I ? ?
4E -centrala wentylacyjna - nawiew/wywiew 400V/2,2kW ? ? o o
I I | |
uziom szpilkowy o o I I
bednarka Fe/Zn 25x4mm? : : ¢ ¢
zlacze probiercze R<10ohm 4) : :
skrzynka kontrolna 1 -0-—0—-——0-——-0-—0-——0-——-6-—0-——06-——-0-——0X Q Q
rura ostonowa 7K. I I I I
przewod odprowadzajacy ? ? fo) o
| | | |
o o | |
I I I ? ?
| |
| |
I I : : N
1. Wszystkie istniejace zwody poziome na dachu przeznaczone sg do demontazu. ¢|D q|) ' ' R<10ohm
2. Dopuszcza sie wykorzystanie rynien i rur spustowych jako naturalnego zwodu | | *—9——'9———e'——9——'9———9——9——‘9———@'——9——'9—UEQ‘@—“'
poziomego/pignowego (t){lko gdy speIniaI wymagania PI\I-EN 623Q§). I I d') dlb 7ZK-10
3. Prowadzenie przewodéw odprowadzajacych wykona¢ w elewacji budynku w rurach ? d|> [ [
odgromowych. I I I I
4. Przewody odprowadzajgce dotaczy¢ do instalacji uziemienia poprzez ztacza kontrolne. 4) 4) ¢ ¢
5. Zestawy antenowe ochroni¢ iglicami kominowymi h=200cm. | | I I
. iai i i isi i | |
6. Szczegdly wykonania instalacji przedstawiono w opisie technicznym. d) (L ? ?
| |
Szczegoty wykonania instalacii d|> d|> é é
przedstawiono w opisie technicznym T T : :
| |
Ochrona od porazen zapewniona ¢ é ¢ ¢
przez samoczynne wylgczenie zasilania | 9'( | : :
Y- |
UKLAD SIECI TT ¢ ¢ ? “
| | | |
o o
¢ ¢ | |
| | ¢ ¢
i i , ,
0 o ° 9
| |
| | | |
o o
? ? | |
| |
b ¢ ¢ i
| |
| |
d) (I) Lokalizacja: 0 ®
| | -rozdzielnicy RAC, | |
I I -rozdzielnicy RDC (1), | |
R<100hm ? dl) -falownika F PV 12 kW (1). d|> d|> R<100hm
1| —04—0——0-——0-——0-——0——0-——0-—0——0—¢0—X )Ie—e——e———e——e——e———e——e——e———@——e——@—UEe-lﬁ__Dl—Ih
| |
ZK-4 o o RAC RDC(2) ¢ ZK-11
[ [ Lokalizacja: |
| | EEC“) 4E3) F@ -rozdzielnicy RDC (2), |
¢ é', (M -falownika F PV 20 kW (2). 4ED) 4D @P
: $--0-—-—0-06--6--0-—6-—-0--0-06--0--0-06--6--0-06--0--0-06--6-—=0
@ 9
| |
I |
P 9
’ :
| |
| |
9 9
I |
| |
P ?
' s
I |
R<10ohm R<100ohm R<10ohm (lp ql) R<10ohm
= = = | | =
o 6
| |
ZK-1 ZK-2 ZK-3 ‘%I) ‘#I) ZK-12
| |
| |
@ 9
| |
| |
¢ 9
! -0 -——0-——-—0-——0-——0-——-—0-—-—0-——06-"-0-—-—6-——06——-—0-——0-——0-——0-——-—0—-—0 | <9-—0-——0-——-6——6——6-——06-——0-—060-—-90-—0—-——6-——0——6——06-——0-——0— | ——e——@———e——e——»o———e——e——@——Jnla——e——e———e——e——@———@——e——@———@'——e——@———e——e——e———e——e——@— !
| | |
. t 9 ° i
| | | |
| 0 0
¢ | ' f |
I o
: ! t j |
| | |
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| | | I é
| 0]
0 | ¢ 9 |
l I I I $
: I 7 i !
| I I
: ¢ 9 i i
I | I I
I ¢ ° ; t
| | | | |
$e———e——e——@———e—x i ¢ ¢ P
| | |
| | |
b ? 9 ° i
| | | |
| o d|> dl) d’
(0] | I
= : I I :
|
? | | | I
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7K-17 ZK-16 ZK-15 ZK-14 ZK-13
RSIOohm RSIOohm RSIOohm RSIOohm RSIOohm
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY sz
ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH E
BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIALKA NR 1/2 OBR. 85
MIASTO BYDGOSZCZ :
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ PTIPW
PROJEKTANT: MGR IN;‘;X;A;:WI;ITESOLY Las;‘)?wi;x:azw ads
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI MAZ/0423/PWOE/06
MGR INZ. KRZYSZTOF KLUBA
OPRACOWAL: INZ. MATEUSZ SIEBERT
TRESC: Rzut dachu - instalacja odgromowa, fotowoltaiczna 1100 E-41
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UWAGI | OZNACZENIA:
ZK-1b -istniejace ztacze kablowe (na majatku Enea Operator)
ZKP -istniejace ztacze kablowo-pomiarowe (na majatku Enea Operator)
RP1 =X -istniejgca rozdzielnica natynkowa do demontazu
KPEC = -istniejgca tablica licznikowa wezta ciepinego - do dalszej eksploatacii
PEC = -istniejaca szafa sterownicza wezta cieplnego - do dalszej eksploatacii
RSO =X -istniejaca rozdzielnica natynkowa - do dalszej eksploatacji
RE-1.1 =X -projektowana rozdzielnica parteru niskiego (strona lewa)
RE-1.2 =X -projektowana rozdzielnica parteru niskiego (strona lewa)
RE-1.3 = -projektowana rozdzielnica parteru niskiego (strona prawa)
RE-14 = -projektowana rozdzielnica parteru niskiego (strona prawa)
RGK-1.11 =X -projektowana rozdzielnica czytelni
Instalacja teletechniczna:
ST= -istniejgca szafka teletechniczna do demontazu

GPD & -projektowany gtéwny punkt dystrybucyjny

GPD istn. & -istniejacy gtéwny punkt dystrybucyjny do demontazu
-miejsce wejscia kabla $wiattowodowegodo budynku (przytacze internetowe)

-punkt dostepowy WI-FI, Access Point o parametrach:
((@))) - dwupasmowy 2.4 GHz i 5 GHz

- przepustowo$¢ 300 Mb/s i 867 Mb/s
- zysk mocy 3.5 dBi i 5 dBi

-zasilanie PoE
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MST
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C3 (INT-E 8) />b
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@ C4 (INT-E 8)
1119
[ $1

SSWiN:
INTE | -modut rozszerzen ekspander 8 wejs¢

()é) -czujka PIR - 90°, zasieg 15m - wys. montazu: 210cm

ceTv:

@< -kamera sieciowa koputkowa wewnetrzna wandaloodporna

Instalacja dzwonkowa:

) -dzwonek szkolny 230V

SspP
-reczny ostrzegacz pozarowy
K -czujka optyczna dymu, adresowalna, od TF2 do TF5
|I|C -czujka optyczna dymu, adresowalna, od TF1 do TF9
-sygnalizator akustyczny petlowy
Szczegdty wykonania instalacji
przedstawiono w opisie technicznym
Ochrona od porazen zapewniona
przez samoczynne wylaczenie zasilania
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UWAGI | OZNACZENIA:
Instalacja teletechniczna:

GWP [#] -przycisk wy. ppoz. giéwny KD: CCTV: SSP:
RG XX -projektowana rozdzielnica gtéwna budynku SD1 -projektowana szafa dystrybucyjna SD1 KD =X -projektowana centrala lsystemu KD CCTV |cetv | -projektowany komputer do podgladu systemu CCTV -centrala SSP
RE0.1 =X -projektowana lokalna rozdzielnica parteru wysokiego (strona lewa) . (= -elektrozaczep rewersyjny dzenie t isi al .
RE0.2[=X -projektowana lokalna rozdzielnica czesci bocznej ((@» -pugt;udpzsgﬁq%%yZV\il-GFh ?Fgeéii z’omt 0 parametrach: kontaktron Monitor===== -ekran LCD na potrzeby instalacji monitorignu -urzadzenie transmisji alarmu pozarowego
RGK0.135 -projektowana rozdzielnica gniazd komputerowych pom. 0.13 - przepustowos¢ 300 Mbls i 867 Mbs Bl| -przycisk ewakuacyjny poc] -Zestaw gniazd PEL do systemu CCTV, podtynkowy, o wyposazeniu: -TgCczNy 0strzegacz pozarowy
REP0.24 = -projektowana rozdzielnica sali gimnastycznej - zysk mocy 3.5 dBi i 5 dBi o -2x(gniazdo DATA, 2P+Z, 230V, K45, czerwone z kluczem) - czujka optyczna dymu, adresowalna, od TF2 do TF5
REP0.32 51 -projektowana rozdzielnica aull -zasilanie PoE W -przyeisk wyjscia ZZaS(IIame ijedgcjztskl Ee{\tgn?;zms) - : ’ ’
C . . o ) -2x(gniazdo , kat. 6A, - przesyt obrazu, . , . e
(TE-5) REP0.08 =X -|stn|ejapg rozd2|eln|c§ gnlqzd kc_)mputerquch pom. 0.08 (.TE-.5) - -miejsce wejécia kabla telefonicznego do budynku (przylacze telefoniczne) D -czytnik instalacji 2x(gniazdo HDMI, 1/2KA5) - kabel HOMI doprowadzic do punktu AS -moqm kontrolno sterujacy, 4wyjscia, obcigzalnos¢
do dalszej eksploatacji (projektuje sie zmiane nazwy rozdzielnicy) PEL PMo" ' stykow 2A
(TE-05) REP0.22 == -istniejgca rozdzielnica gniazd komputerowych pom. 0.22 (TE-05) - SSWiN: KD-1 | -kontroler dostepu K ' -sygnalizator akustyczny petlowy
do dalszej eksploatacii (projektuje sie zmiane nazwy rozdzielnicy) . . i . W ;
CA XX -projektowana centrala alarmowa SSWiIN - -zest d PEL d t dgladu CCTV, podtynkowy, ] -czujka optyczna dymu od TF2 do TF5, z podstawa,
(TE-BA) REP0.35(= -istniejgca rozdzielnica gniazd komputerowych pom. 0.35 (TE-6A) - Prol ) Instalacja dzwoerowa. ) . Zesoaxygggzeniu- 0 MonfQrow podgiadl podiynkowy ’ mon{azowa{ i wynle)élonym wskaznikiem zadziatania
do dalszej eksploatacji (projekiuje sie zmiane nazwy rozdzielnicy) INTE | -modutrozszerzen ekspander 8 wejs¢ DZ =X -projektowana centrala nstalacji dzwonkowej 2x(gniazdo D A'T A, 2P4Z, 230V, K45, czerwone ZKUCZEM) - sammmnnn
TSO S -projektowana tablica sterowania o$wietleniem korytarzy &) -czujka PIR - 90°, zasieg 15m - wys. montazu: 210cm ) -dzwonek szkolny 230V zasilanie monitorow, § 3 Pomieszczenie poza zakresem opracowania branzy elektrycznej.
i klatek schodowych B -sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny SsP: -2x(gniazdo HDMI, 1/2K45) - sygnat do monitorow. S 3 D%F,’;mf:r']‘;tﬂ‘zodz\ilsﬁi ((;zail(l')wl]ee)l do lokalnych rozdzielnic z P S
RW-1== -istniejgca rozdzielnica wentylacji pom. 0.35 - do dalszej eksploatacii lzat t ust X T T proj ) ¥ ) ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzow Wielkopolski
i Listriai i i o i i 09 -Sygnalizaior wewnetrzny akustyczno-optyczny CSP =X -projektowana centrala systemu sygnalizacji pozaru o WESTYGIR
SDistn. =1 -istniejaca szafa dystrybucyjna pomieszczenia - do dalszej eksploatacii P manipuiator LCD -kamera sieciowa koputkowa wewnetrzna wandaloodporna Sz02090ly wykonania instalac TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY s
HENE - . L \ ZESPOLU SZKOt EKONOMICZNO — ADMINISTRACYINYCH E
>C)\ (amera sicciowa zewnetrzna IP przedstawiono w opisie technicznym BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIALKA NR 1/2 OBR. 85
Ochrona od porazen zapewniona MIASTO BYDGOSZCZ P /éw
przez samoczynne wytaczenie zasilania UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
PROJEKTANT: MGR |NZ~E RAFAL. WESOLY LBS/0110/PWBE/21
UKLAD SIECITT SPRANDZAACY MGR INZ. PAWEL_TRUSZKOWSKI VAZIZIPYOE S
MGR INZ. KRZYSZTOF KLUBA
OPRACOWAL: INZ. MATEUSZ SIEBERT
TRESC: Rzut wysokiego parteru - instalacja teletechniczna, .
dzwonkowa, KD, SSWiN, CCTV, SSP 1:100 E-43
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r. SKALA NRRYS.
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L2/01
CCTV:
UWAGI | OZNACZENIA: SSWiN:
RGK11 =T -prolzektowana rozdz?eln?ca ! p?t—gtra (strona lewa) INTE | -modut rozszerzen ekspander 8 wejsé [D< -kamera sieciowa koputkowa wewnetrzna IP IV 3 Pomieszczenie poza zakresem opracowania branzy elektrycznej.
RGK1.2 =3 -projektowana rozdzielnica | pigtra (strona prawa) . . . 3 3 Doprowadzic tylko WLZ (zasilanie) do lokalnych rozdzielnic z
[)6) -czujka PIR - 90°, zasieg 15m - wys. montazu: 210cm < $ oroiekt i rozdzielnicy atownei
Instalacja teletechniczna: KD: Instalacja dzwonkowa: NV projektowanej rozazieinicy grownej. JEPDESSAEPRCOilExowg
Al p. Z 0.0.
SD2 -projektowana szafa dystrybucyjna SD2 [ -elekirozaczep rewersyjny :D -dzwonek szkolny 230V Szczegdly wykonania instalacji .Nlilg’swifﬁi Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzdw Wielkopolski
, . -kontaktron ‘ przedstawiono w opisie technicznym TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY -
((@))) -pugkt dostepowyzvilgll_.l/\cceéil Point o parametrach: SSP: ZESPOLU SZKOE EKONOMICZNO — ADMINISTRACYJINYCH E
- asmo . i5 . i i . zen i BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIALKA NR 1/2 OBR. 85
-p\r’;ltjezustowv(\%é 300 Mbls | 867 Mbls a przycfSk ewfkeacyjny eozny osirzegacz pozarowy prZS;Q;‘;:j;Z’;’nF;‘{f;;g;ﬁﬁ;” eiania m——— / =
- zysk mocy 3.5 dBi i 5 dBi W/ -przycisk wyjscia R -czujka optyczna dymu, adresowalna, od TF2 do TF5 UL JEZUICKA 1. 85-102 BYDGOSZCZ PT/PW
'ZaSilanie POE 4x i Qi 127 & UKLAD SIECI TT ’ IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
D -czytnik instalacji AS Srtr;oktiuw* ;c;ntrolno sterujacy, 4wyjscia, obcigzalno$é I S e
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. PAWEL TRUSZKOWSKI MAZI0423/PWOEI06
KD-1 | -kontroler dostepu -sygnalizator akustyczny petlowy — Il:éR &'ﬁfﬁﬁ?ﬁﬁg‘é%“”“
-czu{kq optyczna dymu od TF2 do TF5, z podstawg TRESC: Rzut 1. pietra - instalacja teletechniczna, dzwonkowa, 1100 E-44
k= montazowa i wyniesionym wskaznikiem zadziatania KD, SSWiN, CCTV, SSP :
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r. SKALA NRRYS.
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Zatacznik nr 1. Specyfikacja techniczna opraw oswietleniowych

A

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <30,5
prqd zasilania Zrodta [mA] <300
strumien oprawy [Im] > 4525
skutecznosc¢ swietlna oprawy | 2148
[Im/W]

N oprawy [%] >79,01
Wspdtczynnik mocy, cosg >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatos¢ LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B10 (2))
P > 1P40
IK > K04
zakres temperatury pracy 5+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

OPTICS (uktad optyczny oparty na soczewkach)

kgt rozsytu [°] Rozsyt asymetryczny - Imax=-20°
grupa ryzyka RGO

fotobiologicznego wg PN-EN

62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 1425 x 48 x 70

sposéb montazu

na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wymagana probka oprawy na etapie weryfikacji ofert na wezwanie

zamawiajacego.




B1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <24,2
prqd zasilania zZrédta [mA] <175
strumien oprawy [Im] >4184
skutecznosc swietlna oprawy | 2173
[Im/W]

N oprawy [%] > 89,02
Wspdtczynnik mocy, cosgp >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B10 (2))
P > |P66

IK >1K10

zakres temperatury pracy -25+40

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (€C90-C270) - 123° / 107,2°
grupa ryzyka RGO

fotobiologicznego wg PN-EN

62471

materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm] 620 x 92 x 60

sposéb montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wymagane dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne na etapie
weryfikacji ofert :

-raport z badan bezpieczeristwa fotobiologicznego z akredytowanego
laboratorium

Wymagana probka oprawy na etapie weryfikacji ofert na wezwanie
zamawiajgcego.




B2

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <28,5
prqd zasilania zZrédta [mA] <175
strumien oprawy [Im] > 4741
skutecznosc swietlna oprawy | 2166
[Im/W]

N oprawy [%] > 89,02
Wspdtczynnik mocy, cosgp >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B10 (2))
P > |P66

IK >1K10

zakres temperatury pracy -25+40

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) — 119,4° / 104°
grupa ryzyka RGO

fotobiologicznego wg PN-EN

62471

materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm] 1220x 92 x 60

sposéb montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wymagane dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne na etapie
weryfikacji ofert :

-raport z badan bezpieczeristwa fotobiologicznego z akredytowanego
laboratorium

Wymagana probka oprawy na etapie weryfikacji ofert na wezwanie
zamawiajgcego.




OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <28,0

prqd zasilania Zrodta [mA] <700

strumien oprawy [Im] > 3215
skutecznos¢ swietlna oprawy 2115

[Im/W]

N oprawy [%] >78,73
Wspotczynnik mocy, cose > 0,95

typ zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatos¢ LED [h] > 68000 (L80/B10)
P 2 IP65

IK > K10

zakres temperatury pracy -20+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

kqt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4°

grupa ryzyka fotobiologicznego

wg PN-EN 62471

RGO

materiat obudowy poliweglan
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] @356 x 76

sposéb montazu

nastropowy i nascienny

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wymagane dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne na etapie

weryfikacji ofert :

-raport z badan bezpieczenstwa fotobiologicznego z akredytowanego

laboratorium

Wymagana probka oprawy na etapie weryfikacji ofert na wezwanie

zamawiajgcego.




OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <53,0
prqd zasilania Zrodta [mA] <300
strumien oprawy [Im] > 6891
skutecznos¢ swietlna oprawy | 2130
[Im/W]

N oprawy [%] > 82,98
Wspdtczynnik mocy, cosgp >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspodtczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatosc LED [h] >100000 (L80/B10)
P >1P20
IK > |KO4
zakres temperatury pracy 5+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

RASTER (raster antyol$nieniowy) wymagane potwierdzenie wskaznika UGR
obliczeniami z programu DIALUX z uzyciem dwoch obserwatoréow UGR
_przedtozenie na etapie weryfikacji ofert UGR<19

kqt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 1196 x 296 x 23

sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy,
nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wymagane dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne na etapie
weryfikacji ofert :

-raport badan z akredytowanego laboratorium PCA_

grupa ryzyka fotobiologicznego_




OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <25

strumien oprawy [Im] > 3485
skutecznosc swietlna oprawy >139

[Im/W]

Wspdtczynnik mocy, cosgp >0,95

typ zZrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspofczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P >1P20
IK > K04
zakres temperatury pracy 5+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

Micro-LINE (przestona antyol$nieniowa podtuzne soczewki PMMA)
wymagane potwierdzenie wskaznika UGR obliczeniami z programu DIALUX
z uzyciem dwéch obserwatorow UGR _przedtozenie na etapie weryfikacji
ofert UGR<19

kqt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) — 79,4° / 86,6°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] 1200 x 200 x 60 +2mm

sposéb montazu Nastropowy____ nie dopuszcza sie stosowania opraw ktére lezg w

dodatkowej ramce nastropowej bez mechanicznego potgczenia

certyfikaty / atesty

CE,PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wymagane dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne :

-raport trwatosci LED L80-08 dla L80B10 wg TM-21

-raport badan z akredytowanego laboratorium PCA _

moc_strumien swietlny oprawy_grupa ryzyka fotobiologicznego THD_cos
fi_IK_IP)

Wymagana prébka oprawy na etapie weryfikacji ofert na wezwanie
zamawiajacego.




El

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <28,2

strumien oprawy [Im] > 4083

skutecznosc swietlna oprawy > 144

[Im/W]

Wspdtczynnik mocy, cosgp >0,95

typ zZrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspofczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatosc LED [h] > 100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

P > |P20

IK > |K04

zakres temperatury pracy 5+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona Micro-LINE (przestona antyol$nieniowa podtuzne soczewki PMMA)
wymagane potwierdzenie wskaznika UGR obliczeniami z programu DIALUX
z uzyciem dwéch obserwatorow UGR _przedtozenie na etapie weryfikacji
ofert UGR<19

kqt rozsytu [°] (Co-C180) / (€90-C270) —79,4° / 86,6°

grupa ryzyka RGO

fotobiologicznego wg PN-EN

62471

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] 1200 x 200 x 60 +-2mm

sposéb montazu Nastropowy nie dopuszcza sie stosowania opraw ktére lezg w
dodatkowej ramce nastropowej bez mechanicznego potgczenia

certyfikaty / atesty CE,PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY Wymagane dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne na etapie
weryfikacji ofert :
-raport trwatosci LED L80-08 dla L80B10 wg TM-21
-raport badan z akredytowanego laboratorium PCA _
moc_strumien swietlny oprawy_grupa ryzyka fotobiologicznego_THD_cos
fi_IK_IP)
Wymagana prébka oprawy na etapie weryfikacji ofert na wezwanie
zamawiajgcego.




E2

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <49,1

strumien oprawy [Im] >7121

skutecznosc swietlna oprawy > 145

[Im/W]

Wspdtczynnik mocy, cosgp >0,95

typ zZrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspofczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatosc LED [h] > 100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

P > |P20

IK > |K04

zakres temperatury pracy 5+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona Micro-LINE (przestona antyol$nieniowa podtuzne soczewki PMMA)
wymagane potwierdzenie wskaznika UGR obliczeniami z programu DIALUX
z uzyciem dwéch obserwatorow UGR _przedtozenie na etapie weryfikacji
ofert_ UGR<19

kqt rozsytu [°] (Co-C180) / (€90-C270) —79,4° / 86,6°

grupa ryzyka RGO

fotobiologicznego wg PN-EN

62471

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] 1200 x 200 x 60 +-2mm

sposéb montazu Nastropowy nie dopuszcza sie stosowania opraw ktore lezg w
dodatkowej ramce nastropowej bez mechanicznego potgczenia

certyfikaty / atesty CE,PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY | Wymagane dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne na etapie
weryfikacji ofert :-raport trwatosci LED L80-08 dla L80B10 wg TM-21
-raport badan z akredytowanego laboratorium PCA _
moc_strumien swietlny oprawy_grupa ryzyka fotobiologicznego THD_cos
fi_IK_IP)
Wymagana prébka oprawy na etapie weryfikacji ofert na wezwanie
zamawiajacego.




OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <51,8
prqd zasilania Zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 5639
skutecznosc swietlna oprawy | =109
[Im/W]

N oprawy [%] >71,99
Wspdtczynnik mocy, cose >0,95
typ zrédta LED
CRI 295
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P > |P65
IK > |KO8
zakres temperatury pracy 5+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybg hartowana)

kqt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] 1210x310x 78

sposéb montazu Nastropowy nie dopuszczalne stosowanie opraw do montazu w
ramkach nastropowych

certyfikaty / atesty CE, PZH, ENEC

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wymagana probka oprawy na etapie weryfikacji ofert na wezwanie
zamawiajgcego.




HP

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <24,7
prqd zasilania zZrédta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 3602
skutecznosc¢ swietlna oprawy | 2146
[Im/W]

N oprawy [%] > 78,90
Wspdtczynnik mocy, cosgp >0,95
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P > P20
IK > |KO4
zakres temperatury pracy 5+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 93,8° / 96,6°
grupa ryzyka RGO

fotobiologicznego wg PN-EN

62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm] 572 x92 x 86

Ssposéb montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE,PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wymagane dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne na etapie

weryfikacji ofert :
-raport trwatosci LED L80-08 wg TM-21

-raport z badan bezpieczenistwa fotobiologicznego z akredytowanego

laboratorium

Wymagana probka oprawy na etapie weryfikacji ofert na wezwanie

zamawiajgcego.




HP1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <144
prqd zasilania Zrodta [mA] <250
strumien oprawy [Im] > 2065
skutecznosc¢ swietlna oprawy | 2143
[Im/W]

N oprawy [%] > 78,90
Wspotczynnik mocy, cose > 0,95
typ zZrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatosc LED [h] > 100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P > 1P20
IK > |[K04
zakres temperatury pracy 5+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 93,8° / 96,6°
grupa ryzyka RGO

fotobiologicznego wg PN-EN

62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm] 572 x92 x 86

Ssposéb montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE,PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wymagane dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne na etapie
weryfikacji ofert :

-raport trwatosci LED L80-08 wg TM-21

-raport z badan bezpieczenstwa fotobiologicznego z akredytowanego
laboratorium

Wymagana probka oprawy na etapie weryfikacji ofert na wezwanie
zamawiajacego.




OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <19,2
prqd zasilania Zrédta [mA] <250
strumien oprawy [Im] > 2388
skutecznosc swietlna oprawy | 2124
[Im/W]

N oprawy [%] >69,51
Wspdtczynnik mocy, cosgp >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P > P20
IK > |[K04
zakres temperatury pracy 5+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 96° / 74,6°

grupa ryzyka RGO

fotobiologicznego wg PN-EN

62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
wymiar oprawy [mm] 854 x72x 63

sposéb montazu nascienny

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wymagana prébka oprawy na etapie weryfikacji ofert na wezwanie
zamawiajgcego.




OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <114,0
prqd zasilania Zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] >11490
skutecznosc swietlna oprawy >101
[Im/W]

N oprawy [%] > 68,97
typ Zrédta > 0,95
CRI LED
temperatura barwowa [K] >80
wspofczynnik utrzymania 4000
temperatury barwowej

trwatosc LED [h] <3

P >|P44
IK >|K10
Masa oprawy [kg] <7,6
zakres temperatury pracy 5+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

PC-T MICRO-PRM (poliweglan transparentny i mikropryzma PMMA)

kqt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 90,2° / 99,6°

grupa ryzyka fotobiologicznego
wg PN-EN 62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 1190 x 220 x 60
sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa dwuobwodowa, realizuje dwie sceny $wietlne—gra/sprzatanie
OPRAWA BEZ KRATY

Oprawa posiada raport z badan zgodnosci z normami DIN 18032-3
November 2018 oraz DIN VDE 0710-13 VDE 0710-13:1981-05 Normy
okreslajgce odpornosci na uderzenia pitka.

Wymagane wyposazenie dodatkowe umozliwiajgce montaz oprawy w
poziomie.

Wymagane dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne na etapie
weryfikacji ofert :

-raport z badan bezpieczeristwa fotobiologicznego z akredytowanego
laboratorium

Wymagana probka oprawy na etapie weryfikacji ofert na wezwanie
zamawiajgcego.




Z1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <24,7
prqd zasilania Zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 3644
skutecznosc¢ swietlna oprawy | 2148
[Im/W]

N oprawy [%] >79,82
Wspotczynnik mocy, cosep > 0,95
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P > IP55

IK > |[K04

zakres temperatury pracy -25+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

SHM (szyba hartowana matowa)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (€C90-C270) - 109,6° / 109,6°
grupa ryzyka RGO

fotobiologicznego wg PN-EN

62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm] 1159 x 60 x 75

sposéb montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wymagana prébka oprawy na etapie weryfikacji ofert na wezwanie
zamawiajgcego.




Z2

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <12,6
prqd zasilania Zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] >1081
skutecznos¢ swietlna oprawy | 286
[Im/W]

N oprawy [%] >47,35
Wspotczynnik mocy, cosep > 0,95
typ zZrédta LED
CRI 280
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatosc LED [h] > 100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P > IP65

IK > |K08

zakres temperatury pracy -25+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

opalizowane PMMA

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9005 (czarny)

wymiar oprawy [mm]

604 x 125 x 100

sposob montazu

nascienny

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wymagana prébka oprawy na etapie weryfikacji ofert na wezwanie
zamawiajgcego.




MC
Cyfrowy sciemniacz obrotowy z interfejsem DALI do montazu w puszce podtynkowe;j
System z certyfikatem VDE

Wyjscie transmisji DALI z elektronicznie odwracalnym zabezpieczeniem przed nadmierng temperaturg, zwarciem
i przecigzeniem

Zintegrowany zasilacz DALI dla maksymalnie 25 DALI Ed1. lub osprzet sterujacy Ed.2
Praca pasywna bez podtaczenia do sieci dzieki bezposredniemu zasilaniu przez linie DALI

Réwnolegte potaczenie do 4 urzadzen w celu zbudowania wielu punktéw pracy i rozszerzenia liczby sterowanych
opraw

Pokrywa i gatka wymienne z produktami réznych producentow
Indywidualne ograniczenie minimalnego poziomu $ciemniania
Automatyczne i state przechowywanie przetgcznika na poziomie
Automatyczne przywrdcenie ostatniego stanu po przerwie w zasilaniu
Mozliwe potgczenie z jednostka sterujaca z przyciskiem DALI PCU
Wymiary: 71 x 71 x 50 mm (dt. x szer. x wys.)
Potaczenie: zaciski $rubowe dla elastycznych i solidnych przewoddéw do 4mm?
Napiecie robocze, -Czestotliwosé: AC 230V, 50/60 Hz
Maks. pobdér mocy: 2,0 W
Zakres temperatury otoczenia: 0...+50°C
Rodzaj ochrony: IP 20

Klasa ochrony: Il
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e Obudowa z biatego lub opcjonalnie
szarego poliweglanu
e Klasa izolacji Il
e Stopien ochrony IP20
e Dioda power LED
e Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C
e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
lub 3h
e Montaz: natynkowo na suficie
e  Wymiary: kwadratowa
105x105x30(50) [mm]
e Oprawa z soczewka symetryczng,
szerokg TYP 1

e Strumien Swietlny oprawy, w trybie
po zaniku napiecia: 250/200 Im (tryb
SE)

e Oprawa wyposazona w howoczesny
energooszczedny modutf awaryjny z
autotestem.

e Roczne zuzycie energii czynnej w
trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh
(1)

e Oprawa wyposazona w howoczeshe
akumulatory LIFEPO4, o
przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. ?"




AWC

Obudowa z biatego lub opcjonalnie

szarego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP20

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

lub 3h

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa

105x105x30(50) [mm]

Oprawa z soczewka korytarzows,

szerokg TYP 1

Strumien Swietlny oprawy, w trybie

po zaniku napiecia: 250/200 Im (tryb

SE)

Oprawa wyposazona w howoczesny

energooszczedny modut awaryjny z

autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w

trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh
(1%)

Oprawa wyposazona w nowoczesne

akumulatory LIFEPO4, o

przedtuzonej zywotnosci oraz braku

efektu pamieci. @




AWU

Obudowa z biatego lub opcjonalnie

szarego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP20

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

lub 3h

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa

105x105x30(50) [mm]

Oprawa z soczewka symetryczna,

waska

Strumien Swietlny oprawy, w trybie

po zaniku napiecia: 250/200 Im (tryb

SE)

Oprawa wyposazona w howoczesny

energooszczedny modut awaryjny z

autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w

trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh
(1%)

Oprawa wyposazona w nowoczesne

akumulatory LIFEPO4, o

przedtuzonej zywotnosci oraz braku

efektu pamieci. @




AWA

Obudowa z biatego lub opcjonalnie
szarego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP41

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
lub 3h

Montaz: natynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa
132x132x54(74) [mm]

Oprawa z soczewka asymetryczng
Strumien Swietlny oprawy, w trybie
po zaniku napiecia: 185 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w howoczesny
energooszczedny modut awaryjny z
autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w
trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh
(1)

Oprawa wyposazona w nowoczesne
akumulatory LIFEPO4, o
przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. 2"

cdbm




AW1

Obudowa z biatego poliweglanu,

klosz z przezroczystego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

lub 3h

Montaz: natynkowy, podtynkowy

Wymiary: prostokatna 226x125x42

[mm]

Strumien Swietlny oprawy, w trybie

po zaniku napiecia: 395 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w nowoczesny

energooszczedny modut awaryjny z

autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w

trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh
(1)

Oprawa wyposazona w howoczeshe

akumulatory LIFEPO4, o

przedtuzonej zywotnosci oraz braku

efektu pamieci. 2"

Avin
o i




AW1K

Obudowa z biatego poliweglanu,
klosz z przezroczystego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
lub 3h

Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna 226x125x42
[mm]

Strumien swietlny oprawy, w trybie
po zaniku napiecia: 395 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w nowoczesny
energooszczedny modut awaryjny z
autotestem.

Oprawa wyposazona w dodatkowa
krate ochronng

Roczne zuzycie energii czynnej w
trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh
(1)

Oprawa wyposazona w nowoczesne
akumulatory LIFEPO4, o
przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. ?"

AV
€ T




AW

Obudowa ze stali nierdzewnej
pomalowanej na kolor szary

Klasa izolacji |

Stopien ochrony IP66

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym
zalezy od doboru akumulatorow
systemu (moze wynosi¢ 1h, 2h, 3h)
Montaz: bezposrednio na Scianie
Oprawa z soczewka asymetryczng
Wymiary: kwadratowa 231x230x81
[mm]

Strumien Swietlny oprawy, w trybie
po zaniku napiecia: 460 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w nowoczesny
energooszczedny modut awaryjny z
autotestem.

Oprawa wyposazona w uktad grzejny
z termostatem

Roczne zuzycie energii czynnej w
trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh
(1)

Oprawa wyposazona w nowoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o
przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. 2




EW1

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

lub 3h

Montaz: nascienny

Wymiary: 276x143x44 [mm]

Rozpoznawalnos¢ znaku 25m

Oprawa wyposazona w howoczesny

energooszczedny modut awaryjny z

autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w

trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh
(1%)

Oprawa wyposazona w nowoczesne

akumulatory LIFEPO4, o

przedtuzonej zywotnosci oraz braku

efektu pamieci. 2"

EW?2

Obudowa z biatego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
lub 3h

Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: 259x175 [mm]
Rozpoznawalnos¢ znaku 25m
Oprawa wyposazona w nowoczesny
energooszczedny modut awaryjny z
autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w
trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh
. (1%)

Oprawa wyposazona w howoczesnhe
akumulatory LIFEPO4, o
przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. (2*)




EW1K

Obudowa z biatego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
lub 3h

Montaz: nascienny

Wymiary: 276x143x44 [mm]
Rozpoznawalnos¢ znaku 25m
Oprawa wyposazona w howoczesny
energooszczedny modut awaryjny z
autotestem.

Oprawa wyposazona w dodatkowa
krate ochronng

Roczne zuzycie energii czynnej w
trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh
(1)

Oprawa wyposazona w nowoczesne
akumulatory LIFEPO4, o
przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. 2"

143




Zatacznik nr 2. Wytyczne Wydziatu Informatyki UM Bydgoszczy
Bydgoszcz 28-10-2021r.

Wymagania na sie¢ lokalng w budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno-Administracyjnych przy
ul. Gajowej 98 w Bydgoszczy.

1. W budynku nalezy przewidzie¢ pomieszczenie na co najmniej 1 wezet sieci. Jezeli z przyczyn
technologicznych (np. przekroczenie maksymalnych dtugosci kabla -100m) nie da sie objac
wszystkich pomieszczen z jednego punktu nalezy zaprojektowac 2 wezty sieci LAN. Nie muszg to
by¢ dedykowane pomieszczenia tylko do tego celu, ale muszg to by¢ pomieszczenia bez dostepu
0s6b trzecich i z zapewnionymi warunkami srodowiskowymi (temperatura wilgotnos¢, zapylenie)
stosownie do zainstalowanych urzadzen.

2. Obecnie wezet gtéwny znajduje sie w pomieszczeniu archiwum w piwnicy. Od wezta gtéwnego
utozony jest réwniez kabel Swiattowodowy do sgsiedniego budynku Bursy ktéry w razie
przenoszenia wezta nalezy przebudowad.

3. W kazdym pomieszczeniu innym niz biurowe (sale, magazyny, pomieszczania techniczne, szatnie
itp.) min. 2 gniazda RJ45

4. W salach przeznaczonych na pracownie komputerowe nalezy przewidziec licze gniazdek RJ45 na
tyle komputeréw ile w nich bedzie docelowo zamontowanych + 3-4 dodatkowe (dla: serwera,
drukarki, NAS, projektora, itp.)

5. W kazdym pomieszczeniu biurowym min. 3 gniazda RJ45 na kazde stanowisko pracy.

6. W budynku nalezy wykonac gniazda sieciowe RJ45 przeznaczone do podtgczenia
bezprzewodowych punktéw dostepowych sieci WIFI. Doktadng ilos¢ i lokalizacje nalezy ustali¢ z
Wydziatem Informatyki UM Bydgoszczy.

7. Okablowanie zgodne z kat. 6A umieszczone w korytach kablowych na gtéwnych trasach ew. pod
tynkiem podejscia do poszczegdlnych punktow.

8. Pomiedzy weztami w szkole nalezy wykona¢ potgczenie kablem swiattowodowym min. 6J
zakonczonym na przetgcznicy SC/APC oraz kablem miedzianym YTKSY min. 10 par. zakoriczonym
Patchpanelem kat.3. kabel nalezy dobra¢ do planowane;j ilosci telefondéw w budynku z
uwzglednieniem zapasu min. 50%.

9. W wezle(/weztach) nalezy umiescic¢ szafe RACK 19” o wymiarach podstawy min. 60x60 cm. |
wysokosci zapewniajgcej min. 50% zapas miejsca.

10.Wszystkie Patchpanele nalezy umiesci¢ w szafie 19”. Co 2 Patchpanele nalezy umiesci¢ poziomy
organizer na kable. Pomiedzy przetgcznikami nalezy umiescic¢ organizery poziome.

11.W szafie nalezy zainstalowac¢ UPS o mocy zapewniajgcej zapas min. 50 % na przyszig rozbudowe.
UPS wyposazy¢ w karte umozliwiajgcg zarzadzanie UPS poprzez siec Ethernet.

12.W wezle nalezy zainstalowacd zarzgdzane przetgczniki sieciowe z portami 1GB instalowane w szafie
19”. Liczbe portéw nalezy dobrac do przewidywanej liczby urzgdzen sieciowych zainstalowanych
w budynku uwzgledniajac zapas 50%, tzn. switch powinien by¢ zapetniony w max. 2/3. Nie nalezy
instalowac przetacznikdw na wszystkie zainstalowane gniazda.

13.Wymagania na przetaczniki sieciowe:

a) Szybkos¢ przetgczania ramek — Wire Speed — z maksymalng przepustowoscig interfejsu na
wszystkich portach,

b) Zarzadzanie - co najmniej przez: www, ssh, RS232,

c) Porty RJ45 1 GE (10/100/1000Mbps) zgodne z IEEE 802.3at (POE+),



d) Min. 4 porty SFP+ 10000 Mbps,
e) tagczna moc urzadzen PoE+ minimum 370W,
f)  Montaz w stelazu 19” — wysokosé 1U,
g) Zasilanie 230V,
h) llos¢ obstugiwanych Vlan Tag zgodnie z IEEE 802.1Q: 4092, (jednoczesnie min. 512 vlan id).
i) Konfiguracja przez CLI, WEB, SSH, SNMPv1/v2/v3, IMC (Intelligent Management Center),
j) Pozostate obstugiwane mechanizmy i protokoty:
e Traffic prioritization (IEEE 802.1p),
e QoOS, Prioretyzacja na podstawie portu (Port-based) lub VLAN ( VLAN-based),
e C(Class of Service (CoS): ustawianie priorytetu IEEE 802.1p na podstawie: adresu IP, typu
ustugi IP (Type of Service), protokotu warstwy 3, numeru portu TCP/UDP i DiffServ,
e Ustawianie limitu przeptywnosci dla ruchu wchodzacego (Rate limiting) dla: broadcast
i multicast,
14.Warunki gwarancji i suportu na wszystkie przetgczniki:

a) Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i pochodzié z legalnego kanatu dystrybucyjnego.
Zamawiajgcy za legalny kanat dystrybucyjny uwaza kanat uznany przez producenta
oferowanego przez Wykonawce sprzetu, zwtaszcza w aspekcie gwarancji oraz serwisu na
oferowany sprzet.

b) Na urzadzenia wymagana jest dozywotnia gwarancja, Swiadczona przez sie¢ serwisowg
producenta na terenie Polski. Przy czym Zamawiajacy wymaga by w okresie udzielonej
gwarancji byta zapewniona mozliwos¢:

e Zgtaszania awarii za posrednictwem e-mail, www.

e Naprawy NBD — Next Business Day — co oznacza wystfanie sprawnego urzadzenia do
siedziby zamawiajgcego najpdzniej w dniu roboczym nastepujacym po dniu
zgtoszenia awarii.

e Dostepu do wsparcia technicznego w jezyku polskim (telefon, e-mail) przez okres
min. 12 miesiecy. Zakres wsparcia:

e rozwigzywanie problemoéw zwigzanych z biezgcg obstugg urzadzen

e rozwigzywanie problemoéw w konfiguracji urzadzen zwigzanych z
przebudowaniem sieci, wprowadzaniem nowych urzadzen lub ustug.

c) Bezptatnej aktualizacji oprogramowania urzadzen (firmware) do najnowszej dostepnej wersji.

d) Nieodptatnego udostepnienia dokumentacji technicznej urzadzen.

15.Projekt budowlany i wykonawczy muszg uzyskaé akceptacje Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta
Bydgoszczy.

W przypadku pytan prosze o kontakt z Wydziatem Informatyki UM Bydgoszczy, Michat Grzymski tel.
525858322. michal.grzymski@um.bydgoszcz.pl



	Arkusze i widoki
	&%_E01_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_PZT_2022 12 23-E-01

	Arkusze i widoki
	#&%_E-02_E-13_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_parter-E-02

	Arkusze i widoki
	#&%_E-02_E-13_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_parter-E-03

	Arkusze i widoki
	#&%_E-02_E-13_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_parter-E-04

	Arkusze i widoki
	#&%_E-02_E-13_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_parter-E-05

	Arkusze i widoki
	#&%_E-02_E-13_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_parter-E-06

	Arkusze i widoki
	#&%_E-02_E-13_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_parter-E-07

	Arkusze i widoki
	#&%_E-02_E-13_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_parter-E-08

	Arkusze i widoki
	#&%_E-02_E-13_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_parter-E-09

	Arkusze i widoki
	#&%_E-02_E-13_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_parter-E-10

	Arkusze i widoki
	#&%_E-02_E-13_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_parter-E-11

	Arkusze i widoki
	#&%_E-02_E-13_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_parter-E-12

	Arkusze i widoki
	#&%_E-02_E-13_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_parter-E-13

	Arkusze i widoki
	#&%_E-14_E-22_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_pietro-E-14

	Arkusze i widoki
	#&%_E-14_E-22_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_pietro-E-15

	Arkusze i widoki
	E-16

	Arkusze i widoki
	#&%_E-14_E-22_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_pietro-E-17

	Arkusze i widoki
	#&%_E-14_E-22_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_pietro-E-18

	Arkusze i widoki
	#&%_E-14_E-22_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_pietro-E-19

	Arkusze i widoki
	#&%_E-14_E-22_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_pietro-E-20

	Arkusze i widoki
	#&%_E-14_E-22_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_pietro-E-21

	Arkusze i widoki
	#&%_E-14_E-22_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy rozdz_pietro-E-22

	Arkusze i widoki
	&%_E-23_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schemat rozdz_PV-E-23

	Arkusze i widoki
	&%_E-24_E-26_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schemat blokowy strukt TT_2023 01 13-E-24

	Arkusze i widoki
	&%_E-24_E-26_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schemat blokowy strukt TT_2023 01 13-E-25

	Arkusze i widoki
	&%_E-24_E-26_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schemat blokowy strukt TT_2023 01 13-E-26

	Arkusze i widoki
	&%_E-27_E-32_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy niskoprądowe-E-27

	Arkusze i widoki
	&%_E-27_E-32_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy niskoprądowe-E-28

	Arkusze i widoki
	&%_E-27_E-32_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy niskoprądowe-E-29

	Arkusze i widoki
	&%_E-27_E-32_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy niskoprądowe-E-30

	Arkusze i widoki
	&%_E-27_E-32_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy niskoprądowe-E-31

	Arkusze i widoki
	&%_E-27_E-32_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Schematy niskoprądowe-E-32

	Arkusze i widoki
	&%_E-33_E-36_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Oswietlenie-E-33

	Arkusze i widoki
	&%_E-33_E-36_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Oswietlenie-E-34

	Arkusze i widoki
	&%_E-33_E-36_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Oswietlenie-E-35

	Arkusze i widoki
	&%_E-33_E-36_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Oswietlenie-E-36

	Arkusze i widoki
	&%_E-37_E-41_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Gniazda Odgrom-E-37

	Arkusze i widoki
	&%_E-37_E-41_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Gniazda Odgrom-E-38

	Arkusze i widoki
	&%_E-37_E-41_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Gniazda Odgrom-E-39

	Arkusze i widoki
	&%_E-37_E-41_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Gniazda Odgrom-E-40

	Arkusze i widoki
	&%_E-37_E-41_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_Gniazda Odgrom-E-41

	Arkusze i widoki
	&%_E-42_E-45_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_TT-E-42

	Arkusze i widoki
	&%_E-42_E-45_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_TT-E-43

	Arkusze i widoki
	&%_E-42_E-45_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_TT-E-44

	Arkusze i widoki
	&%_E-42_E-45_Szkoła Gajowa Bydgoszcz_TT-E-45


