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1. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie scenariusza rozwoju zdarzeh na wypadek pozaru
w budynku oswiatowym, Zespole Szkdét Ekonomiczno-Administracyjnych  (ZSE-A) w
Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98, zlokalizowanego w poétnocnej czesci miasta, na terenie
dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 485 i zapewnienie bezpiecznej ewakuacji uzytkownikéw
ze strefy objetej pozarem.
Scenariusz zawiera sekwencje pracy urzgdzeh przeciwpozarowych w przypadku
powstania pozaru, zawartg w algorytmie zdarzen. Konstruujgc Scenariusz pozarowy,
nalezy na wstepie okresli¢ podziat budynku na strefy, wzgledem ktoérych bedg realizowane
poszczegolne sterowania urzadzen i instalacji, nazywane dalej strefami sterowan. Strefe
sterowan mozna zdefiniowaé, jako czes¢ obiektu zabezpieczong detektorami pozaru, dla
ktorej przewidziano indywidualny algorytm sterowan i instalacji w budynku. Strefe
sterowan moze stanowi¢ caty budynek, kondygnacja budynku, strefa pozarowa, strefa
dymowa, pomieszczenie wydzielone pozarowo, strefa dozorowa SSP. Poszczegdlne
strefy sterowan sg wyposazone w jeden lub kilka rodzajow detektorow pozaru lub innych
zdarzen, przekazujgcych informacje do centrali sygnalizacji pozarowej (CSP). Detektorami
mogg by¢: czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe (ROP-y), moduty monitorujgce
stan innych urzgdzen, w szczegolnosci urzadzeh przeciwpozarowych. Centrale
Sygnalizacji Pozarowej sg najczesciej programowane w wariancie alarmowania
dwustopniowego, gdzie alarm | stopnia jest alarmem wewnetrznym, do weryfikacji przez
personel obiektu dyzurujgcy przy centrali. Natomiast alarm |l stopnia traktowany jest jako
alarm zweryfikowany — potwierdzony. Centrala przechodzi w stan alarmu Il stopnia, jesli
alarm | stopnia nie zostanie przyjety w czasie T1 lub po rozpoznaniu sytuacji nie zostanie
przez pracownika skasowany, w czasie T2.
Zadania i obowigzki pracownikow szkoty (pracownikow funkcyjnych ZSE-A)
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo uzytkownikow, nalezy okresli¢ w opracowanej dla
szkoty Instrukcji bezpieczehstwa pozarowego (IBP).
- wymog opracowania Scenariusza pozarowego wynika z: § 2 pkt 4 Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (MSW i A.) z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej — dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym,
dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepiséw ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych
urzadzeh gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych”;
- § 11. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.) dotyczgcy
zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji z kazdego miejsca przeznaczonego
na pobyt ludzi w obiekcie, polegajgcych na zapewnieniu mozliwosci szybkiego i
bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowanych do
liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkciji,
konstrukcji i wymiaréw, a takze zastosowanych technicznych $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

Formalne okre$lenie ,scenariusza pozarowego” jest wprowadzone do obowigzujgcego

rozporzgdzenia MSW i A. z dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu




SCENARIUSZ POZAROWY - ZESPOt SZKOt EKONOMICZNO-ADMIN ISTRACYINYCH
ul. GAJOWA 98, 85-717 BYDGOSZCZ

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
Jego definicje podano jako opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru
reprezentatywnego dla danego miejsca wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w
szczegolnosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:
e sposob funkcjonowania urzgdzen przeciwpozarowych, innych technicznych
srodkdw zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzgdzen uzytkowych lub
technologicznych, oraz ich wspétdziatania i oddziatywania na siebie,
e rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiasciwego funkcjonowania
projektowanych zabezpieczen.
Ponadto w jednym z 14 wymienionych danych wymaganych w projekcie budowlanym,
okreslonych oraz przedstawionych przez projektanta zapisano:
sIinformacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych | innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej | przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystykg tych urzgdzen.”
JEDNOSTADIOWY SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN NA WYPADEK POZARU:

Najwazniejsze wymagania scenariusza:

1. Wykrycie zrodta pozaru.

2. Zamkniecie drzwi ppoz. w danej strefie pozarowe;.

3. Normalna praca drugiej strefy.

5. Potwierdzenie zagrozenia przez pracownika portierni ZSE-A oraz zawiadomienie

stuzb ratowniczych.

6. Rozpoczecie akcji ewakuacyjnej ze strefy zagrozenia i podjecie, jesli to mozliwe,
dziatan gasniczych za pomocg dostepnego, podrecznego sprzetu gasniczego.

7. Przybycie stuzb ratowniczych i wkgczenie sie do akcji ratowniczo — gasnicze;.

8. Zabezpieczenia mienia i samego obiektu do czasu zakonczenia dochodzenia i
okreslenie przyczyny powstania pozaru.

2. Charakterystyka obiektu.

Budynek Zespotu Szkét Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej
98 jest na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 485, ktéra jest w potnocnej czesci miasta
Bydgoszczy, w dzielnicy Bartodzieje. Na dziatce znajdujg sie nw. obiekty: budynek szkoty
ztozony ze skrzydta dydaktycznego, skrzydta z salg zajeC i mieszkaniem, tgcznikiem i
czescig mieszczacyg sale sportowg i aule, boisko ze sztuczng nawierzchnig, parking na 11
samochododw.

Budynek szkoty zrealizowany zostat w latach 50. XX w. Sktada sie z czterech cze$ci:

1. Skrzydio dydaktyczne - cztery kondygnacje nadziemne (I i Il pietro, wysoki parter i
tzw. niski parter, ktory jest zagtebiony ponizej 50 % wysokosci), dach dwuspadowy
o kacie nachylenia 8%. Wzniesione w technologii prefabrykatéw zelbetowych

2. Skrzydto boczne mieszczace mieszkanie i sale zajeé¢ - dwie kondygnacje
nadziemne (wysoki parter i tzw. niski parter, ktory jest zagtebiony ponizej 50%
wysokosci), dach jednospadowy o kgcie nachylenia potaci 8%

3. Sala sportowa i aula - jedna kondygnacja nadziemna potgczone nizszym
tgcznikiem. Dach pfaski o kacie nachylenia potaci 5%. Wzniesione w technologii
tradycyjnej- murowane scian nosne, konstrukcja kratownicowa dachu z pokryciem z
ptyt korytkowych

4. tacznik - jedna kondygnacja nadziemna i jedna podziemna. Dach ptaski o kacie
nachylenia pofaci 5%. Wzniesiony w technologii prefabrykatéw zelbetowych.
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Przeznaczenie poszczegodlnych kondygnaciji ZSE-A:

niski parter (970,52 m?) - sale lekcyjne, biblioteka z zapleczem, czytelnia,
komunikacja, pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze, wezet CO, sanitariaty;
wysoki parter (1690,28 m? - wiatrotap, hol, portiernia (z centralg CSP),
pomieszczenia biurowe — w tym gabinet Dyrektora, sekretariat, kadry, sale
lekcyjne, sala gimnastyczna, sitownia, aula, szatnia, sklepik szkolny, sanitariaty,
komunikacja + mieszkanie (poza opracowaniem);

| pietro (735,26 m?) — sale lekcyjne, biura, pokdj nauczycielski, sanitariaty,
komunikacja;

Il pietro (675,7 m?- sale lekcyjne i szkoleniowa, pom. socjalne, sanitariaty,
komunikacja.

W sytuacji pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, tzw. pierwszy rzut stuzb
ratowniczych PSP nastgpi z Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Nr 1 (JRG-1), ktéra miesci
sie przy ul. Pomorskiej 16. Zlokalizowana jest w odlegtosci 3,3 km od ZSE-A. Szacunkowy
czas dojazdu alarmowego stuzb to okoto 6-7 minut, w zaleznos$ci od pory dnia i natezenia
ruchu drogowego. llos¢ uzytkownikdw ZSE-A, zgodnie z projektem, to 650 osob. Sg w
opisywanym obiekcie pomieszczenia dla ponad 50 osob — aula oraz sala gimnastyczna.

Konstrukcja:

fundamenty — Zzelbetowe

Sciany fundamentowe- w czesci wysokiej zelbetowe

w Sali sportowej i auli murowane z cegty petnej

Sciany zewnetrzne czesci wysokiej i tgcznika- z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych

Sciany zewnetrzne auli i sali sportowej murowane z cegty kratowki oraz cegty
petnej

kominy wentylacji grawitacyjnej z zelbetowych elementéw prefabrykowanych
Scianki dziatowe- murowane z cegty ceramicznej kratowki

strop nad piwnicg — zelbetowy

stropy posrednie w czesci wysokiej i w fgczniku- ptytowo- zebrowe

dach nad czescig wysokg i fgcznikiem- stropodach wentylowany z ptyt korytkowych
opartych na sciankach azurowych z cegty kratowki

nad aulg i salg sportowg stropodach z ptyt korytkowych opartych na dzwigarach
zelbetowych.

Dane powierzchniowo-kubaturowe ZSE-A to:

— powierzchnia dziatki 9128,00 m?
— powierzchnia catkowita 4811,68 m?

— powierzchnia uzytkowa 4101,27 m?

— powierzchnia wewnetrzna 4340,58 m?

— kubatura budynku 19140,80 m?3

— wysokosé
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e budynek dydaktyczny - 13,51 m (IV-kondygnacje), skrzydto boczne
— 5,77 m (ll-kondygnacje) , sala gimnastyczna z aulg — 7,06 (I-
kondygnacja); tagcznik — 4,48 m (Il — k. — jedna nadziemna i jedna
podziemna).

3. Instalacje techniczne i sprzet ppoz.

W ZSE-A wystepujg nastepujgce instalacje:

e odgromowa;

e grzewcza — CO z sieci miejskiej;

¢ wodno-kanalizacyjna z instalacjg hydrantéw wewnetrznych & 25;

e elektroenergetyczna i teletechniczna z ppoz. wytgcznikami prady (PWP);

e oOSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego;

e wentylacji grawitacyjnej, a na dachu sali gimnastycznej i auli — samodzielne
jednostki typu rooftop;

e systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) — w czesci budynku dydaktycznego 4 -
kondygnacyjnego — ochrona petna, centralka sygnalizacji pozarowej w portierni
szkoty, czujki dymu i temperatury, sygnalizatory optyczno-akustyczne, elementy
sterujagce;

¢ instalacja fotowoltaiczna — na dachu auli i sali gimnastyczne;.

Szkota wyposazona jest w system sygnalizacji pozarowej, sygnalizatory akustyczno-
optyczne, gasnice proszkowe. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy jest zgodne z
rozporzgdzeniem i PN, a ilos¢ srodka gasniczego odpowiada wymogom. Wystepujg
hydranty wewnetrzne @ 25 na wszystkich kondygnacjach. Dla zasilenia samochodow
gasniczych strazy pozarnej, w przypadku powstania pozaru, Szkota jest zabezpieczona w
postaci 2 najblizszych hydrantéw zewnetrznych DN80 w ul. Gajowej oraz na skrzyzowaniu
ul. Gajowej z Glowackiego. Stanowi to wystarczajgce zabezpieczenie wodne dla strazy
pozarnej (20 dm?s) i jest zgodne z przepisami. Jesli chodzi o wymagane odlegtoSci
pomiedzy budynkami, to w kategorii zagrozenia ludzi (ZL) powinny wynosi¢ nie mniej niz 8
m, co jest spetnione.

4. Klasa odpornosci pozarowej budynku. Podzial na strefy pozarowe.

Okreslenie klasy odpornosci pozarowej (KOP) dla Szkoty. Budynek dydaktyczny 4-
kondygnacyjny nalezy zaliczy¢ do klasy odpornosci pozarowej ,B”, w kategorii ZL Ill w
czesci sredniowysokiej (SW) oraz czes¢ 1-kondygnacyjna, niskg (N) w kategorii ZL I,
takze do klasy ,B” . Dla poszczegdinych elementow budynku wymagane klasy odpornosci
ogniowej (KOO) wynoszg :

e gtéwna konstrukcja nosna — R 120;

e strop — REI 60;

e $ciany wewnetrzne — EI 30;

e Sciany zewnetrzne- El 60;

e konstrukcja dachu — R 30;

e przekrycie dachu — RE 30.
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Budynek w czesci niskiej (N), 1-kondygnacyjny nalezy zaliczy¢ (po obnizeniu) do klasy
odpornosci pozarowej ,D”, tj. tgcznik, sala gimnastyczna i aula. Dla poszczegdlnych
elementow budynku wymagane klasy odpornosci ogniowej (KOO) wynoszg :

e gtdéwna konstrukcja nosna — R 30;

e strop — REI 30;

e Sciany wewnetrzne — (-);

e Sciany zewnetrzne- El 30;

e konstrukcja dachu — (-);

e przekrycie dachu — (-).
Ponadto:

- zagrozenie wybuchem pomieszczen - nie wystepuje,

- urzgdzenia i zabezpieczenia przeciwpozarowe - system sygnalizacji pozarowej
(automatyczny i reczny), przeciwpozarowe wytgczniki prgdu (PWP), instalacja
odgromowa,

- drogi ewakuacyjne — przewidziano wewnetrzny poziomy (korytarze) i pionowy (dwie
klatki schodowe) uktad drég ewakuacyjnych;

- drogi pozarowe — istniejgcy uktad drog dojazdowych w opisywanym ZSE-A stanowig ul.
Gajowa i Gtowackiego;

- zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru — z wewnetrznej instalacji
hydrantowej @ 25 na kazdej kondygnacji chronionego obiektu z wezem pétsztywnym o
dtugosci weza 30 m, pobdr wody z miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej,

- zaopatrzenie w wode dla samochoddw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru —
Il hydranty podziemne w chodniku przy ul. Gajowej (1) i w ulicy - skrzyzowaniu ulic:
Gtowackiego z Gajowg (2),

- wyposazenie obiektu w gasnice proszkowe ABC o masie 4-6 kg srodka gasniczego —
sg m. in. przy hydrantach wewnetrznych i w innych miejscach oznaczone w IBP;

- hol oraz klatki schodowe wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne (oznaczone zgodnie
z PN).

Uwaga:
1. Wszystkie state elementy wykonczenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny

podtogowe na drogach ewakuacyjnych wykonane sg z materiatdbw niepalnych i nie
rozprzestrzeniajgcych ognia NRO (dopuszcza sie co najmniej trudno zapalne).

2. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone wykonane sg z materiatdw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Strefy pozarowe ZSE-A — trzy strefy:

— | strefa — powierzchnia 3238,65m? czes$¢ IV-kondygnacyjna szkoty;
- Il strefa — powierzchnia 898,11 m?, sala gimnastyczna z aulg;
- Il strefa — powierzchnia 203,19 m?, skrzydto boczne.

Jest to zgodne z przepisami rozporzgdzenia warunkow technicznych (WT), gdzie
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w obiektach kategorii ludzi ZL I,
Sredniowysokich (SW) wynosi 5000 m>.
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Przyjete rozwiazania zastepcze dla wystepujacych nieprawidlowosci.

e wyposazenie budynku szkoty w system sygnalizacji pozarowej (SAP) (ochrona
petna) w czesci 4-kondygnacyjnej zgodnie z zapisami Ekspertyzy technicznej w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego z wrzesnia 2019 r. opracowanej przez
rzeczoznawcoOw: ds. zabezpieczen ppoz. Ryszarda Czaplewskiego i budowlanego
Wojciecha Kuhn, postanowienie KW PSP w Toruniu — WZ 5595.400.1.2019.

e uzupetnienie instalacji hydrantow  wewnetrznych @ 25 w  czeSci
jednokondygnacyjnej, tak by chroniony byt caty obszar obiektu

e zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego w holu wejsciowym oraz w klatkach
schodowych, dopuszczalne lampy z wtasnym akumulatorem,

e W obszarze tgcznika Sciana o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EIS 60, drzwi mogg by¢ eksploatowane w stanie stale
otwarte, zwalniane w razie pozaru poprzez sygnat z czujki dymu zlokalizowanej w
odlegtosci do 1 m od drzwi z obu ich stron;

e zabezpieczenie czesci 4-kondygnacyjnej instalacjg sygnalizacji pozaru (SSP),
ochrona tej czesci petna;

e prowadzenie regularnych szkolen w zakresie ewakuacji z uwzglednieniem réznych
jej wariantow zakfadajgcych niedostepnos$c¢ jednej z klatek schodowych,

e wprowadzenie zasady, ze w trakcie zaje¢ w sali gimnastycznej lub auli dostepne do

jej przeprowadzenia sg dodatkowe wyjscia przez pomieszczenia.

Prawdopodobny przebieq pozaru.

Przewidywany czas jego trwania uzalezniony jest nagromadzenie materiatéw palnych w
danej strefie, czynnosciami podjetymi przez pracownika portierni lub inny personel ZSE-A
oraz odlegtoscia jednostki strazy pozarnej od przedmiotowego Zespotu Szkot
Ekonomiczno-Administracyjnych (JRG nr 1 zlokalizowana w odlegtosci ok. 3,3 km —
pierwszy rzut stuzb ratowniczych PSP nastgpi w czasie 7-8 minut).

Wystepujgce zjawiska:

e Spalanie sie materiatéw palnych.

e Powstawanie coraz wyzszej temperatury w pomieszczeniu, gdzie powstat pozar.

e Woydzielanie sie toksycznych gazéw.

e Zadymienie drég ewakuacyjnych.

e Oddziatywanie temperatury na konstrukcje i Sciany obiektu.

Przypuszczalny poziom zadymienia:

e Catkowite zadymienie kubatury pomieszczenia, w ktérym powstat pozar — alarm
0 zagrozenia przez wzbudzenie czujki dymu czy temperatury.

e Przy sprzyjajgcych warunkach i przepaleniu sie drzwi danego pomieszczenia, w
ktorym powstat pozar - zadymienie moze spowodowaé widocznosé do 2,0 m —
system przeciwpozarowy po szacunkowym, maksymalnym czasie 4:45 min.
(T1+T2 = T3) zatgczg sie sygnalizatory optyczno-akustyczne.
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Droga pozarowa

Dojazd do obiektu odbywa sie po sieci utwardzonych drog do Zespotu Szkoét
Ekonomiczno-Administracyjnych w ul. Gajowg — front budynku i w ul. Glowackiego — przez
wewnetrzny parking - strona auli i tgcznika Na boisku typu orlik jest wyznaczony punkt
zborny w sytuacji zagrozenia i ewakuaciji, tj. Miejsce zbiérki do ewakuaciji.

Warunki ewakuaciji

W ZSE-A nalezy dgzy¢ do zapewnienia warunkow bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz
wydzielenia strefy objetej pozarem. Osiggniecie bezpiecznej ewakuacji jest mozliwe
przede wszystkim poprzez zapewnienie odpowiedniego sterowania urzgdzeniami
przeciwpozarowymi, jak réwniez wtasciwego przeszkolenia personelu Szkoty. Kryterium
bezpiecznej ewakuacji uznaje sie za spetnione, jezeli:

DCBE > WCBE + MARGINES BEZPIECZENSTWA, gdzie
DCBE — dostepny czas bezpiecznej ewakuaciji
WCBE — wymagany czas bezpiecznej ewakuacji

Margines bezpieczenstwa dla obiektu opisywanej Szkoty, z uwzglednieniem statych
uzytkownikow  budynku (uczniowie i personel), jego funkcji, uwarunkowan
konstrukcyjnych, wyposazenia, tj. nagromadzenia materiatow palnych oraz szacowanego
zagrozenia zycia. Pozar w budynku jest mozliwy w kazdym pomieszczeniu z podobnym
prawdopodobienstwem. Z uwagi na przeznaczenie obiektu nie wystepujg w nim
pomieszczenia z duzg iloscig nagromadzonych materiatdw palnych. Mozliwe jest
przewidywanie, ze kazdy pozar zostanie wykryty po nie wiecej, niz 5 minutach i ze bedzie
to pozar w pomieszczeniu zamknietym, a czas do zadymienia korytarza przy nim bedzie
obejmowat jeszcze ok. 10 minut. Z uwagi na stosukowo matg ilos¢ materiatéw palnych w
pomieszczeniach dydaktycznych przy drodze ewakuaciji, ich (pomieszczen) stosunkowo
duzej wysokosci oraz minimalne ilosci materiatbw palnych na korytarzach mozna
przewidywac, ze dostepny czas ewakuacji przyjmowany jako czas rozwoju pozaru w
pomieszczeniu i przepalenia drzwi na korytarz bedzie wynosit co najmniej 15 — 20 minut.
Uktad klatek schodowych pozwala zatozyC, ze przynajmniej jedna klatka bedzie przez te
wskazane 20 minut nie zadymiona. Okreslany czas wyjscia z obiektu obejmuje czas
dojscia do klatki, zejscie nig i wyjscie na zewnagtrz. W zwigzku z tym najdtuzszy czas
bedzie dotyczyt ewakuacji z IV kondygnacji, na ktérej zlokalizowanych jest 10 sal
lekcyjnych. Maksymalne ilosci osob mogacych znajdowaé sie w pomieszczeniach sg
zgodne z normatywem 1 osoba na 1 m2 Rzeczywiste ilosci sg znacznie mniejsze. Do
analizy przyjmuje sie przebywanie w wigkszych salach lekcyjnych po 25 oséb, natomiast
w mniejszych salach po 15 os6b.

Analizowany jest czas ewakuacji dla IV kondygnacji ( drugie pietro), tj. ewakuacji do 175
0sOb - wyjscie drzwiami o szerokosci 90 os6b oraz do 45 oséb drzwiami o szerokosci 74
cm, oraz przejscie do klatki schodowej korytarzem o diugosci maksymalnej 40 m z
szybkoscig 1.2 m/s a nastepnie przejscie klatkg schodowg z szybkoscig 0.8 m/s i wyjscie
z klatki schodowej drzwiami o szerokosci 0.9 m. Przejscia przez drzwi z przepustowoscig
1.33 o/m/s. Czas ten zgodnie ze wczesniejszymi ustaleniami nie powinien by¢ dtuzszy niz
15 - 20 min a zaktadajgc konieczny margines bezpieczenstwa nawet 10 minut. Zatozenia
do analizy warunkéw ewakuacji sg zgodne ze standardami brytyjskimi. Zgodnie z nimi
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okreslono tez scenariusz pozaru dla analizowanego budynku o oczywistym ukfadzie
komunikacyjnym z osobami zaznajomionymi i czuwajgcymi jako:

Ztozonos¢ budynku B1 — prosty, wielokondygnacyjny,

Jakos¢ systemu alarmowego — brak

Poziom zarzgdzania bezpieczenstwem B3 - minimalny

Dla takich zatozen czasy reakcji oséb przyjmuje sie jako 15 min. + 15 min., co juz na
wstepie nie pozwala na stwierdzenie bezpiecznych warunkow ewakuacji ( czas ewakuacji
dtuzszy niz dostepne 15 min.) Zaktada sie dostepnos¢ tylko jednej klatki. Wskazane wyzej
zatozenia jednoznacznie obrazujg, ze dla osiggniecia bezpiecznych warunkéw ewakuacii
konieczne jest skrocenie czaséw reakcji, co uzyska¢ mozna poprzez realizacje instalaciji
sygnalizacji pozaru oraz szkolenie uzytkownikow. Pozwala to na zmiane zarzgdzania
bezpieczenstwem na B2 i na wprowadzenie jakosci systemu alarmowego A 2 oraz w
konsekwencji okreslenie czasow reakcji jako 1.5 + 1.5 min. Rzeczywisty czas ewakuacji
przy zastosowaniu instalacji sygnalizacji pozaru mozna okreslic jako sume czaséw
alarmowania (2 min.), reakcji (1.5 min). Ostatnim sktadnikiem czasu ewakuaciji jest czas
przejscia oszacowanego wg wyzej podanych parametréw. Dla czaséw przejscia przez
drzwi z sali przyjety zostanie dtuzszy z czasow wyjscia 15 osob z sali drzwiami o
szerokosci 74 cm i czas wyjscia 25 oséb z sali o szerokosci drzwi wynoszgcej 90 cm
(15/(1.33x0.74) = 15s > 25/(1.33x0.9) = 14 s.

Formuta jest poprawna z uwagi na to, ze z kazdej sali osoby wychodzg odrebnie, jako:

40/ 1.2 + 15 s + 220/(0.9 x 1.33) + 48/ 0.8 = 33+15+184 +60 = 292 s

Rzeczywisty czas ewakuacji do wyjscia z klatki schodowej mozna przewidywac jako 592 s
(max. 10 min.) co jest czasem, ktory mozna wskazac jako zapewniajgcy bezpieczng
ewakuacje w obiekcie. Zastosowanie instalacji sygnalizacji pozaru wprowadza pozgdane
warunki z punktu widzenia bezpieczenstwa ewakuacji uzytkownikow.

Wskazane oszacowanie jest jednoznacznym argumentem za Kkoniecznoscig
wprowadzenia dodatkowych zabezpieczen. Opracowujgcy Ekspertyze techniczng
rozwazali wskazanie dodatkowego podziatu obiektu drzwiami dymoszczelnymi, co
jednoczesnie catkowicie spowodowatoby wyeliminowanie nieprawidtowosci w zakresie
diugosci korytarzy lub wyposazenie obiektu w instalacje sygnalizacji pozaru.
Zastosowanie obu zabezpieczen jednoczesnie spowodowatoby oczywiscie dalsze
skrocenie czasow ewakuacji. Zrezygnowano z tego wskazania z uwagi na wysokos¢
budynku, tylko nieznacznie przekraczajgca wysokos$¢ kwalifikujgca go do sredniowysokich
(SW) oraz warunki ewakuacji opisane wczesniej. Dalsze skrécenie czaséw reakcji
mozliwe jest takze poprzez realizacje szkolen w zakresie ewakuacji, co mam miejsce,
gdyz kazdego roku sg prowadzone ¢éwiczenia ewakuacyjne z udziatem PSP lub bez stuzb.
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4. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek ZSE-A wyposazony jest w urzgdzenia przeciwpozarowe:
e pelny, adresowalny system automatycznej instalacji sygnalizacji pozarowej, np.
Polon 4900 wraz z sygnalizatorami akustyczno-optycznymi;
e przeciwpozarowe wytgczniki prgdu (PWP);
e oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne — hol, klatki schodowe;
drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej ElI 30 i ElI 60 na granicy stref
pozarowych i dymoszczelne w danej strefie pozarowej;
wewnetrzng sie¢ wodociggowg z hydrantami wewnetrznymi @ 25;
w gasnice proszkowe typu ABC;
system wentylacji grawitacyjnej i rooftop w auli i sali gimnastycznej (,all-in-one”).
system kontroli dostepu (SKD).

System sygnalizacji pozarowej (SSP).

W celu zapewnienia skutecznej wspotpracy urzgdzen przeciwpozarowych budynek
wyposazono w nowoczesny interaktywny, petlowy i adresowalny systemu automatycznej
instalacji sygnalizacji pozarowej z centralkg POLON 4900.

Dobrano nastepujgce typy czujek ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen:
- czujki dymu i temperatury

Centrala pozarowa obstugujgca system technicznych zabezpieczeh obiektu ZSE-A
znajduje sie w pomieszczeniu portierni. Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP POLON
4900) jest czescig decyzyjng systemu automatycznego wykrywania pozaru. Posiada
wewnetrzne sterowanie programowe, pozwalajgce na tatwg konfiguracje systemu ppoz.
oraz na ustalanie priorytetow.

Centrala pracuje w uktadzie linii dozorowych petlowych z mozliwoscig indywidualnego
adresowania nastepujgcych elementéw:

- czujek,

- recznych ostrzegaczy pozarowych,

- modutéw sterujgcych i monitorujgcych.

Centrala sygnalizacji pozarowej odbiera sygnaty przychodzgce od autonomicznych czujek
dymu i temperatury oraz recznych ostrzegaczy pozarowych — przyciskéw ROP po czym,
analizuje i informuje o wigczeniu sygnalizacji pozarowej, podejmuje decyzje o
uruchomieniu dodatkowych sygnalizatorow optyczno-akustycznych SA-K7N (Il stopien
alarmu), steruje systemem kontroli dostepu (SKD).

Systemem kontroli dostepu steruje centralka dedykowana do kontroli dostepu, centrala
ppoz. (CSP) przekazuje tylko sygnat do wytgczenia kontroli dostepu w danej strefie
dozorowania, a takze rejestruje te zdarzenia oraz reakcje na nie portiera ZSE-A
obstugujacego urzadzenie.

Centralka pozarowa jest powigzana z innymi systemami, tj. wentylacji, systemem kontroli
dostepu SKD.

System sygnalizacji pozarowej zapewnia dwustopniowg organizacje alarmowania:

- alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke autonomiczng dymu czy
temperatury, przeznaczony wytgcznie dla obstugi portierni — pracownika szkoty,
sygnalizowany wewnetrznym sygnatem - brzeczykiem (dzwigk ciggty lub modulowany)
centralki SAP, ktérego odebranie powinno by¢ potwierdzone przez osoba funkcyjng w
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czasie T1, ktéry nie moze przekroczy¢ 45 sekund - nie potwierdzony alarm | stopnia
przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia;

po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia pracownik portierni ZSE-A powinien
niezwtocznie dokona¢ rozpoznania zagrozenia w czasie T2, tj. w nieprzekraczalnym
czasie 4 minut weryfikuje zasadnos¢ alarmu, tj. czy jest zagrozenie czy go nie ma?
przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm powinien zosta¢
skasowany na panelu obstugi centralki POLON 4900 na parterze, w portierni ZSE-A;

po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia
(petny alarm pozarowy), podczas ktérego nastepuje automatyczne uruchomienie
sygnalizatorow  optyczno-akustycznych, uruchomi réwniez inne urzadzenia
przeciwpozarowe, tj. drzwi ppoz. zwolnig sie i wydzielg strefy pozarowej, nastgpi
wytgczenie wentylacji, dojdzie do automatycznego otwarcia drzwi systemu kontroli
dostepu (SKD otwiera przejscia — zamki rewersyjne),

uzycie (zbicie szybki, wcisniecie) przycisku alarmowego - recznego ostrzegacza
pozarowego (przycisk ROP) spowoduje natychmiastowe przejscie systemu ppoz. w
stan alarmu Il stopnia, funkcja taka umozliwia rowniez obstudze ZSE-A skrécenie
czasu T2 w sytuacji, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie
pozarowe, np. na Il p. szkoty.

Zalozenie.

A. Pozar powstaje w czesci administracyjnej na parterze, w wyniku ktérego moze
powstac¢ zagrozenie dla osob przebywajacych w budynku.

Pozar jest zasygnalizowany przez automatyczny system sygnalizacji pozarowej.

W wyniku alarmu zakifada sie bezpieczne ostrzezenie i ewakuacje osob w czesci
administracyjnej oraz oddymienie drogi ewakuacyjnej za pomoca otwarcia drzwi.

Zasady wspoidziatania urzgdzen przeciwpozarowych oraz etapy postepowania ludzi i

osob odpowiedzialnych za ewakuacije:

1. Wykrycie zrédta pozaru:

e przez czujke automatycznego systemu sygnalizacji pozarowej (uwzgledniajgc
alarmowanie |, a nastepnie Il stopnia);

e uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) powinno
spowodowacé alarm |l stopnia, czyli natychmiastowe uruchomienie wszystkich
przewidzianych sekwencji z pominieciem alarmu | i |l stopnia.

2. Transmisja alarmu do pomieszczenia ochrony i potwierdzenie informacji o
zagrozeniu na wyswietlaczu centrali.

3. Automatyczne przekierowanie sygnatu do firmy monitorujgcej alarmy pozarowe —
konieczna stosowna umowa.

4. Zatgczenie sie sygnalizatorow optyczno-akustycznych (SA-K7N).

5. Automatyczne wytgczenie mechanicznej wentylacji wyciggowej i zamkniecie klap
przeciwpozarowych na przejsciach przez $ciany oraz na oddzieleniach
przeciwpozarowych.

6. Odciecie reczne doptywy pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu (PWP).

7. Zatgczenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

8. Zdalne zamkniecie klap pozarowych w przewodach wentylacyjnych.

9. Usuniecie blokady kontroli dostepu (SKD) na drzwiach ewakuacyjnych.
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10. Rozpoczecie akcji ewakuacyjnej i gasnicze;.

11. Przybycie stuzb ratowniczych i przejecie dowodzenia akcjg ratowniczo-gasnicza.

12. Przekazanie informacji stuzbom ratowniczym (dowdédcy — KDR) o sytuacji
pozarowej, miejscu jego powstania oraz podjetych dotychczasowych dziatah przez
pracownikow.

13. Zabezpieczenie mienia ZSE-A przez pracownika portierni szkoty.

Uwaga:
a) pkt. 3,4,5,6,7,8i9 powinny by¢ realizowane w pierwszej kolejnosci, rownoczesnie.

|. Cze$¢ realizowana przez system sygnalizacji pozarowej (SSP).

1. Wykrycie pozaru (od czujki pozarowej lub przycisku ROP) i uruchomienie alarmu
pozarowego w zagrozonej strefie (z uwzglednieniem alarmu | i |l stopnia).

2. Transmisja alarmu do punktu alarmowego — portierni szkoty (CSP).

3. Zdalne zamkniecie klap pozarowych w przewodach wentylacji wyciggowej
(lub automatycznie w przypadku pojawienia sie w przewodach wentylacyjnych
ptomienia),

4. Usuniecie blokady systemu kontroli dostepu w drzwiach w nig wyposazonych.

Uwaga:

1. Wykonanie wszystkich sterowan nalezy realizowaé kazdorazowo w przypadku
wykrycia pozaru - alarmu Il stopnia — potwierdzenie przyjecia zgtoszenia — 45 sek.,

2. Wykonanie wszystkich w/w sterowan powinno by¢ potwierdzone w centralce SSP.

3. Wszystkie elementy sktadowe systemu powinny mie¢ mozliwos¢ sterowania
recznego (zdalnego) z pomieszczenia portierni, oddymianie - otwarcie drzwi.

4. Centralka sygnalizacji pozaru przekazuje sygnat do sterowan bezposrednich.

Il. Dziatanie stuzb po zadziataniu systemu sygnalizacji alarmowej pozaru.

1. Przeprowadzenie ewakuaciji ludzi wg zasad okreslonych w dokumencie ,Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego” dla ZSE-A.

2. Rozpoczecie akcji ewakuacyjnej i gasniczej przez pracownikow ZSE-A. Priorytetem
jest bezpieczne opuszczenie szkoty przez ucznidw pod nadzorem nauczycieli i
innych pracownikow Szkoty.

3. Przybycie stuzb ratowniczych Panstwowej Strazy Pozarnej (PSP) i przejecie
dowodzenia przez dowodce z PSP - KDR akcjg ratowniczo-gasnicze;j.

4. Zabezpieczenie mienia i obiektu ZSE-A przez portiera oraz innych pracownikow
Szkoty.

Uwaga:

W sytuacji powstania alarmu Il stopnia (czas T1 - 45 sek. — przyjecie zgltoszenia
alarmu przez portiera na centrali CSP, a nastepnie czas T2 — 4 minuty na weryfikacje
zasadnosci wywolanego alarmu w Szkole - w strefie pozarowej nr 1 i 2 portier i OKB
(obiektowy koordynator bezpieczenstwa) sa zobowiagzani podjaé¢ akcje ewakuacyjng
oraz w miare mozliwosci gasnicza, jesli pozar jest mozliwy do ugaszenia w tzw.
zarodku.
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B. Pozar powstaje w czesci nadziemnej ZSE-A, w wyniku ktérego moze powstaé¢
zagrozenie dla os6b przebywajacych w budynku. Pozar zostaje zasygnalizowany
przez system automatycznej sygnalizacji pozarowej. W wyniku alarmu zakfada sie
bezpieczne ostrzezenie i ewakuacje uzytkownikow obiektu Zespotu Szkot
Ekonomiczno-Administracyjnych.

Zasady wspoétdziatania urzadzen przeciwpozarowych oraz etapy postepowania ludzi i
0sob odpowiedzialnych za ewakuacje ZSE-A:

1. Wykrycie zrédta pozaru:

- przez czujke systemu sygnalizacji pozarowej (uwzgledniajgc alarmowanie | i Il

stopnia);

- uruchomienie poprzez wcisniecie przycisku alarmowego - recznego ostrzegacza
pozarowego (ROP) powinno spowodowac alarm Il stopnia, czyli natychmiastowe
uruchomienie wszystkich przewidzianych sekwencji.

2. Transmisja alarmu do pomieszczenia portierni i potwierdzenie zagrozenia przez

pracownika Szkoty (45 sek.).

3. Automatyczne przekierowanie sygnatu do firmy monitorujgcej alarmy pozarowe —

konieczna stosowna umowa.

Zatgczenie sygnalizatorow optyczno-akustycznych.

Automatyczne wytgczenie mechanicznej wentylacji wyciggowej i zamkniecie klap

przeciwpozarowych na przejsciach przez sciany i oddzielenia przeciwpozarowe.

Odciecie reczne doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu (PWP).

Zatgczenie sie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Zdalne zamkniecie klap pozarowych w przewodach wentylacyjnych.

. Usuniecie blokady kontroli dostepu (SKD) na drzwiach w nig wyposazonych.

0. Rozpoczecie akcji ewakuacyjnej i gasniczej przez portiera/OKB/ innych
pracownikow ZSE-A za pomocg sieci hydrantdw wewnetrznych i podrecznego
sprzetu gasniczego.

11.Przybycie stuzb ratowniczych i przejecie dowodzenia akcjg ratowniczo-gasniczg

przez dowddce z PSP.

12.Przekazanie informacji przybytym stuzbom ratowniczym o sytuacji pozarowej oraz

miejscu jego powstania, podjetych dotychczasowych dziatan przez pracownikdw

Szkoty.

13.Zabezpieczenie mienia przez pracownika portierni / OKB / innych pracownikéw

ZSE-A..

ok

HO®ONO

Uwaga:

b) pkt. 3, 4,5, 6, 7, 8i 9 powinny by¢ realizowane w pierwszej kolejnosci i rownoczesnie.

|. Czes¢ realizowana przez system sygnalizacji pozarowej.

1) Wykrycie pozaru w ZSE-A (od czujki lub wcisnietego recznego ostrzegacza
pozarowego - ROP), uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych w
zagrozonej strefie (z uwzglednieniem alarmu | i Il stopnia).

2) Transmisja alarmu do punktu alarmowego w portierni Szkoty (CSP).

3) Zdalne zamkniecie klap pozarowych w przewodach wentylacyjnych.

4) Usuniecie blokady kontroli dostepu (KD) na drzwiach w nig wyposazonych.
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Uwaga:

1. Wykonanie wszystkich sterowan nalezy realizowaé kazdorazowo w przypadku
wykrycia pozaru - alarmu Il stopnia.
2. Wykonanie wszystkich w/w sterowan powinno by¢ potwierdzone w centralce SSP.
3. Wszystkie elementy sktadowe systemu majg mozliwos¢ sterowania recznego oraz
zdalnego z pomieszczenia portierni Szkoty.
[ll. Dziatanie stuzb po zadziataniu systemu sygnalizacji alarmowej pozaru (SSP).

1) Przeprowadzenie ewakuacji ludzi wg zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego” dla ZSE-A.

2) Rozpoczecie akcji ewakuacyjnej i akcji gasniczej (w miare mozliwosci) przez
pracownikow ZSE-A z hydrantdow wewnetrznych oraz przy pomocy podrecznego
sprzetu gasniczego.

3) Przybycie stuzb ratowniczych Panstwowej Strazy Pozarnej i przejecie dowodzenia
akcjg ratowniczo-gasniczg — Kierujgcy Dziatania Ratowniczymi (KDR).

4) Zabezpieczenie mienia i catego obiektu przez pracownika portierni / OKB oraz innych
pracownikow szkoty.

Uwaga:

W sytuacji powstania alarmu |l stopnia w czesci dydaktycznej i biurowej ZSE-A
automatycznie witgcza sie oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, portier Szkoty — OKB -
informuje o koniecznosci przygotowania sie uzytkownikdw placowki do ewentualnej
ewakuacji z budynku.

Zasady wspoéidziatania urzgdzen przeciwpozarowych oraz etapy postepowania ludzi i
0sob odpowiedzialnych za ewakuacije:

1. Wykrycie zrodta pozaru:

- przez czujke systemu sygnalizacji pozarowej (uwzgledniajgc alarmowanie | i |l

stopnia);

- uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego (przycisk alarmowy ROP)
powinno spowodowac¢ alarm |l stopnia, czyli natychmiastowe uruchomienie
wszystkich przewidzianych sekwenciji.

2. Transmisja alarmu do pomieszczenia portierni i potwierdzenie zagrozenia przez

pracownika Szkoty (max. czas to 45 sek.).

3. Automatyczne przekierowanie sygnatu do firmy monitorujgcej alarmy pozarowe —

konieczna stosowna umowa.

4. Zatgczenie sie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.

5. Automatyczne wytgczenie mechanicznej wentylacji wyciggowej i zamkniecie klap
przeciwpozarowych na przejsciach przez sciany i oddzielenia przeciwpozarowe.
Odciecie reczne doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem pragdu (PWP).
Zatgczenie sie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Rozpoczecie akcji ewakuacyjnej i gasniczej przez portiera / OKB / innych
pracownikow ZSE-A za pomocg hydrantéw wewnetrznych i podrecznego sprzetu
gasniczego.

9. Przybycie stuzb ratowniczych i wkgczenie sie do akcji ratowniczo-gasniczej.

10.Przekazanie informacji stuzbom ratowniczym o sytuacji pozarowej, miejscu jego

powstania oraz podjetych dotychczasowych dziatan przez pracownikow.
11.Zabezpieczenie mienia i obiektu ZSE-A przez pracownika portierni i innych
pracownikow Szkoty.
W wyniku alarmu zaktada sie bezpieczne ostrzezenie i sprawng ewakuacje wszystkich
o0sbb przebywajgcych w ZSE-A w tym czasie.

© N o
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Algorytm
wspotdziatania urzadzen przeciwpozarowych w Zespole Szkét Ekonomiczno-

Administracyjnej, ul. Gajowa 98 w Bydgoszczy

Rodzaj alarmu Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP) — POLON
- dziatania Wytaczni | 4900

k Alarm Alarm | Alarm Il stopnia
ppoz. techniczn | stopnia (CSP) | (CSP)

pradu. y
Awaria
Rodzaj zasilania
urzadzenia — stan podstawo

pracy wego

Oswietlenie X X

ewakuacyjne

— zalaczenie
automatyczne

Wentylacja — X X
wylaczenie

Drzwi X X
przeciwpozarowe-
dymoszczelne —
podtgczone do CSP
Klapy X X
przeciwpozarowe
odcinajgce —
zamkniecie
Zadziatanie czujek
sygnalizacji pozarowe;. X X
Po weryfikacji /
potwierdzenia alarmu
przez portiera ZSE-A
lub innych oséb
funkcyjnych —
skasowanie lub alarm
Il stopnia

Uwagi do algorytmu:

1. ALARM | stopnia wymaga przeprowadzenia rozpoznania / weryfikacji
zasadnosci alarmu przez pracownika portierni ZSE-A lub innych
pracownikow funkcyjnych.

2. ALARM z przycisku alarmowego - ROP-a - powoduje alarm Il stopnia
- w przypadku braku zagrozenia — nastepuje przywrocenie wszystkich

urzgdzen w pozycje oczekiwania.
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5. Wykaz przepiséw i wytycznych.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
869, 2490 z 2022 r. - 1557);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022
r. — poz. 88).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz.
719., Dz. U. 2 2019 r. poz. 69, z 2022 r. — poz. 1620).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz.
2117).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143
poz. 1002 ze. zm.).

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-482:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobodr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.

PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.

PN-EN I1SO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
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