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P OSTANOWIENIE
Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372);

po rozpatrzeniu
..Ekspertyzy technicznej w =zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla Zespolu Szkol
Ekonomiczno — Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowe) 987, opracowanej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Ryszarda Czaplewskiego i
rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wojciecha Kiihn, nadestanej przy pismie Joanny Wajt —
Dyrektora Zespotu Szkét Ekonomiczno — Administracyjnych w Bydgoszczy, w dniu
21.10.2019r. oraz 21.11.2019r.,, w zakresie niespelnienia wymagan ochrony
przeciwpozarowej w ww. obiekcie polegajacych na:

— wystepowaniu drzwi dwuskrzydlowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z sali
gimnastycznej oraz korytarza przy auli o szerokosci od 0,80 — 0,85 m,

— braku wymaganej cechy nierozprzestrzeniania ognia dla swietlika przy szatni obok
auli,

— wystepowaniu zwezonych szerokosci drzwi z sal na ostatniej kondygnacji do 0,74 m,

— wystepowaniu w obiekcie elementow boazeryjnych na korytarzach,

— wystepowaniu okna w korytarzu ewakuacyjnym w czesci jednokondygnacyjnej nie
spelniajacego klasy odpornosci ogniowej dla obudowy drogi ewakuacyjne;,

— wystepowaniu obnizonej w stosunku do wymaganej 3.3 m wysokosci holu
wejsciowego ( 2.72 m),

—  wystepowaniu dwojga drzwi jednoskrzydlowych wyjsciowych z holu o szerokosci
jednego skrzydla drzwi wynoszacego 0,91 m przy wymaganiu 1,80 m,

— brak zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi holu wejsciowego,

— wystepowaniu przeszklonych $cianek obudowy pomieszczen we w szezytach obiektu
na dwoch kondygnacjach,

— wystepowaniu zawezonych do 1,40 m dwdch spocznikow klatki schodowej bocznej,

— braku obudowanych i zamknietych drzwiami dymoszczelnymi i oddymianych lub
zabezpieczonych  przed  zadymieniem  klatek  schodowych ~ w  czgsci
czterokondygnacyjnej,

— wystepowaniu drog ewakuacji w dwdch kierunkach pokrywajacych sie¢ na dlugosci
wigkszej niz 2 m w szczytach obiektu czterokondygnacyjnego,

— braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej obudowy klatki schodowej bocznej w
odniesieniu do drzwi na parterze zblizonych na odleglos¢ 2,5 m do okien w budynku,

— braku podzialu korytarzy na odcinki nie dluzsze niz 50,0 m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszezelnymi,

— wystepowaniu w auli sceny drewnianej o wysokosci 0,24 m nie spelniajacej
wymaganej klasy odpornosci ogniowej,

postanawiam
wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w przedmiotowym obiekcie, w sposob zamienny w stosunku do obowigzujacych wymagan
technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen
przeciwpozarowych i rozwigzan zamiennych w postaci:

— uzupelnienia instalacji hydrantoéw wewnetrznych 25 z wezem polsztywnym w czescl
jednokondygnacyjnej, tak by chroniony byt caly obszar obiektu,



— zastosowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w holu wejsciowym oraz w
klatkach schodowych wg wskazan ekspertyzy,

— dokonania podziatu obicktu w miejscu wskazanym w dokumentacji graficznej w
obszarze tacznika sciana o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie
odpornosei ogniowej EIS 60 wg wskazan ekspertyzy.

- wykonania podzialu w czesei czterokondygnacyjnej. na kazdej kondygnacji. w
migjscu wskazanym w dokumentacji graficznej sciang o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 z drzwiami o klasie odpornosei ogniowej EIS 30 we wskazan ekspertyzy.

— zabezpieczenia czesei czterokondygnacyjnej instalacja sygnalizacji pozaru z ochrong
pelna,

— wykonania wyjscia z klatki wewngtrznej na poziomie niskiego parteru,

— usunigcia w auli palnego sufitu i wystroju scian,

- przeprowadzania regularnych szkolen w zakresie ewakuacji z uwzglednieniem
roznych jej wariantow zakladajacych niedostepno$é jednej z klatek schodowych,

— wprowadzenia zasady. ze w trakcie zaje¢ w sali gimnastycznej lub auli dostepne do jej
przeprowadzenia sg dodatkowe wyjscia przez pomieszczenia.

UZASADNIENIE

Zgodnic z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) przy nadbudowie. rozbudowie, przebudowie
i zmianie sposobu uzytkowania budynkow istnicjacych warunki techniczne mogg by¢
spelnione w sposob inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ckspertyzy technicznej
rzeczoznawcey budowlanego oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych
z wlasciwym komendantem wojewadzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

Przedmiotem ekspertyzy i niniejszego postanowienia jest wskazanie sposobu
przeciwpozarowego  zabezpieczenia  budynku  Zespolu  Szkol  Ekonomiczno  —
Administracyjnych w Bydgoszezy przy ul. Gajowej 98,

Obiekt Zespolu Szkél Ekonomiczno — Administracyjnych sklada sig z czesci
tworzgeyeh  jedng  strefe  pozarowa: czterokondygnacyjnego  budynku glownego oraz
jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej i auli, polaczonych lacznikiem z budynkiem
glownym.  Rozpatrywany obiekt kwalifikuje sie do obiektow kategorii zagrozenia ludzi ZL
I+ ZL L.

Budynek glowny obstugiwany jest przez dwie klatki schodowe. zelbetowe. Klatka
centralna, wewngtrzna z wyjsciem przez hol na poziome wysokiego i niskiego parteru oraz
klatka boczna z wyjsciami na zewngtrz na poziomic dwoch pierwszych kondygnacji. Klatki
otwarte o szerokosciach bicgdw 170 ¢m i spocznikow powvzej szerokosei 150 em, poza
dwoma spocznikami na poziomic pierwszych  kondygnacji nadziemnych. W budynku
wystepuja  dwa  pomieszezenia.  w  kiorveh  moga  przebywaé  ludzie  w grupach
przekraczajacych 50 0sob tj. aula i sala gimnastyezna o powierzehni ok. 370 m°. kazde.

Rzeczoznawey w  opracowaniu  wskazujp,  ze wystepujgce  w budynku
nieprawidlowosei  nie  wprowadzaja  zagrozen uniemozliwiajacych  bezpiecznej jego
cksploatacji. W ninicjszym postanowieniu  przeanalizowano Je 1 wskazano mozliwosé ich
uzgodnienia po zastosowaniu zabezpieczen dodatkowych. Przeprowadzona analiza jest
podstawg do stwierdzenia. ze w budynku sa dostateczne warunki ewakuacji oraz jest
mozliwos¢ prowadzenia dzialan ratowniczo — gasniczych.

Zgodnie z art. 6a. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(t. . Dz. U. 2 2019 r. poz. 1372) wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczace obiektow
budowlanych lub terendw mogg byé w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej spelnione w sposob inny niz okreslony w tych przepisach. jezeli
proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
ograniczaja mozliwos¢ powstania pozaru. a w razie jego wystapienia:



1) zapewniaja zachowanie nos$nosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu

budowlanego;

3) zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty

budowlane lub tereny przylegle;

4) zapewniaja mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:

5) uwzgledniaja bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Po przeanalizowaniu zaproponowanych w zalaczonej do wniosku ..Ekspertyzie
technicznej (...)" rozwiazan zamiennych uznano, ze ich realizacja spowoduje, ze zostana
zapewnione powyzsze wymagania, a tym samym zostanie uzyskany akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego.

..Ekspertyza techniczna (...)" z sierpnia 2019 r. stanowi integralng czes¢ niniejszego
postanowienia.
W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim posrednictwem
w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze
zm.) dalej zwany k.p.a. _

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ
administracji publicznej, ktory wydal postanowienie, moze wstrzymac¢ jego wykonanie, gdy
uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do jego
wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktory wydal postanowienie. Z dniem
dorgczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia,
niniejsze postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne (art. 127a, w zwiagzku z art. 144

k.p.a.)
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Zalacznik:
Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla Zespolu Szkol
Ekonomiczno — Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98
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