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| OPIS TECHNICZNY PRZYLACZY | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.
1.3. Inwentaryzacja budowlana.

1.4 Archiwalna dokumentacja budynku.

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy budowalne.
1.6. Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji sanitarnych:
— przylacze i instalacja wodociggowa,
— przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
- przytacze i instalacji kanalizacji deszczowej,
- przytacze cieptownicze.

3. OPIS PROPONOWANYCH ROWIAZAN.

3.1. Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Budynek podlegajgcy opracowaniu posiada przytgcze wodociggowe o $rednicy DN8O0, ktore
zasila go z miejskiej sieci wodociggowej. Przytagcze doprowadzone jest do pomieszczenia na
poziomie niskiego parteru. Istniejgce przytgcze wodociggowe jest wystarczajgce dla zapewnienia
wody w ilosci niezbednej do prawidtowego funkcjonowania obiektu po zrealizowaniu inwestycji.

Istniejagce opomiarowanie zuzycia wody (gtdbwny zestaw wodomierzowy) nalezy pozostawi¢
(w przypadku braku zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem sieci wodociggowej za
wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA) natomiast za uktadem
pomiarowym nalezy dokonac rozdziatu na instalacje byt. — gosp. oraz instalacje ppoz. poprzez
zastosowanie na instalacji byt.-gosp. zaworu priorytetu, przed ktérym bedzie wykonane odejscie
na instalacje ppoz. wyposazone w zawory odcinajgce i zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA.

3.2. Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej oraz technologiczne;.

Budynek objety opracowaniem posiada instalacje kanalizacyjng podtgczong do miejskiej sieci
kanalizacyjnej za pomoca przytacza kanalizacyjnego o srednicy DN150. Istniejgce przytacze jest
wystarczajgce, aby zapewni¢ odbidr sciekéw z budynku po zrealizowaniu inwestycji.

Projektuje sie nowe odcinki kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
ktore bedg witgczone do istniejacej instalacji. Rurociggi bedg wykonane z rur PVC.

Spadki kanatow, ich $rednice oraz planowana trasa zastaly przedstawione na projekcie
zagospodarowania terenu. Studzienki kanalizacyjne nalezy umiesci¢ w miejscach wyznaczonych
na projekcie zagospodarowania terenu. Studnie zwienczy¢ wilazami zeliwnymi klasy
odpowiedniej od lokalizacji. Rurociag utozy¢é na podsypce grubosci minimum 10cm
z obsypaniem rurociggu pospotkg do wysokosci minimum 20cm ponad wierzch projektowanego
przewodu. Przejscia rur przez sciany studni wykona¢ jako przejscia szczelne. Przejscia pod
fundamentami wykonac¢ w rurach ostonowych stalowych. Po wykonaniu przewody powinny byc¢




poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczegotowymi
wymaganiami podanymi w Polskich Normach.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy:

- wykona¢ zasypke do poziomu 30cm ponad wierzch rury, zasypke tg nalezy zagesci¢ po-

przez ubijanie,

- wykonac zasypke gérnej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym,

- odtworzy¢/wykonac¢ nawierzchnie.
Zwienczenie studni wykona¢ jako zeliwne @600mm w klasie obcigzenia D400 (drogi, parkingi,
place utwardzone) i B125 (tereny nieutwardzone).

3.3. Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Budynek objety opracowaniem posiada instalacje kanalizacji deszczowej podtgczong do
miejskiej sieci kanalizacyjnej za pomocag przytaczy kanalizacyjnych. Istniejgce przytacza
i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian. Zostanie wymienione
orynnowanie dachu i rury spustowe powyzej poziomu terenu.

3.4. Przytacze cieptownicze.

Budynek zasilany jest cieptem 2z miejskiej sieci cieptowniczej za pomoca przytacza
cieptowniczego doprowadzonego do pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowanego na
poziomie niskiego parteru. Istniejgce przytacze jest wystarczajgce do dostarczenia ciepta na
potrzeby budynku po realizacji inwestycji i pozostaje bez zmian.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
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1.2. Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.
1.3. Inwentaryzacja budowlana.

1.4 Archiwalna dokumentacja budynku.

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy budowalne.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji sanitarnych:
- instalacja wodociggowa,
- instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
- instalacja c.o.
- instalacja wentylacyjna.




3. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN.

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Budynek objety opracowaniem posiada przytacza kanalizacji sanitarnej, ktére sg wystarczajgce
do odprowadzania $ciekow po realizacji inwestycji. Cata istniejgca wewnetrzna instalacja
kanalizacyjna podlega likwidacji / wytgczeniu z uzytkowania.

Na projektowang instalacje kanalizacyjng sktadajg sie poziome przewody odptywowe
prowadzone pod podtogg i stropem piwnicy oraz podejscia do przyborow sanitarnych. Wszystkie
projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC-U do kanalizacji bezcisnieniowej. Potgczenia
kielichowe na uszczelke wargowg gumowa. Przewidziano zainstalowanie typowych przyboréw
sanitarnych. Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze
spadkiem minimum 2,0%. Srednice podej$¢ wg PN-92/B-01707.

Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw byt. — gosp. wynosi: Qg = 9,0m*/d.

Przybory sanitarne bedg umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla
poszczegdblnych rodzajow przybordw.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej do $cian, stropéw i innych elementéw
konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadkg ochronng oraz
uchwytow z tworzyw sztucznych.

Punkty mocowania przewodéw w odlegtosci maksimum: 2,0m (dla gtéwnych poziomych
przewoddéw odptywowych i pionéw), 1,0m (dla podejs¢ kanalizacyjnych).

Po wykonaniu instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prébie szczelnosci.

3.2. Instalacja wodociggowa byt. — gosp.

Budynek podlegajgcy opracowaniu posiada przytgcze wodociggowe, ktore jest wystarczajgce dla
zapewnienia dostawy wody na cele byt. — gosp. po realizacji inwestycji. Cata istniejgca
wewnetrzna instalacja wodociggowa podlega likwidacji. Istniejgce opomiarowanie zuzycia wody
(gtébwny zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu przytgcza wody) pozostaje bez zmian. Za
zestawem wodomierzowym na instalacji byt. — gosp. nalezy zainstalowa¢ zawoér priorytetu,
a przez zaworem wykona¢ odejscie na instalacje ppoz. wyposazone w zawory odcinajgce i zawor
zwrotny antyskazeniowy typ EA.

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi: g, = 5,15dm%s = 18,55m?h.

Zapotrzebowanie wody dla budynku $rednie dobowe wynosi: Quer = 9,0m*/d.

Projektowana instalacja wodociggowa bedzie doprowadzona do pomieszczenia wezta cieplnego,
w ktérym nastepuje przygotowanie cieptej wody. Parametry wezta cieplnego sg wystarczajgce,
aby zapewni¢ odpowiednig ilos¢ cieptej wody dla budynku. Zabezpieczenie instalaciji
wodociggowej w postaci zaworu bezpieczenstwa, naczynia wzbiorczego przeponowego
w zakresie wezta c.o. Cyrkulacja c.w.u. za pomocg pompy cyrkulacyjnej, sterowanej zegarowo,
zlokalizowanej w wezle cieplnym.

Instalacje wodociggowa byt. — gosp. nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP PN20 Stabi.
Poziome przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy, natomiast piony
wodociggowe w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej projektu.

Rurociggi mocowac do scian za pomoca hakéw lub uchwytéw do rur tworzywowych. W migjscach
przejscia przewodow przez przegrody powinny byé osadzone tuleje ochronne.

Przewody instalacji wodociggowej izolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej. 1zolacje
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie (Dz. U. nr 201, poz. 1238 z dnia 06.11.2008 r. ze zm.).

Po wykonaniu przewodéw dokonaé¢ zgodnie z normg proby szczelnosci, w razie potrzeby
zdezynfekowac.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej prowadzi¢ ze spadkiem
zapewniajgcym w razie koniecznosci odwodnienie cafej instalaciji.

Cyrkulacje wykonac¢ z rur PP PN20 Stabi prowadzonych réwnolegle do przewodow cieptej wody
wedtug czesci rysunkowe;j.

Na instalacji stosowa¢ armature odcinajgcg w postaci zawordw kulowych odcinajgcych oraz
armature regulacyjng w postaci termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych z funkcjg dezynfekciji.
Wykona¢ nowe przybory sanitarne wraz z bateriami mieszajgcymi jednouchwytowymi
wyposazonymi w perlatory. Podtgczenia baterii za pomocg wezykéw elastycznych gumowych
w oplocie stalowym. Stosowac¢ zaworki kgtowe podtgczeniowe.

3.3. Instalacja ppoz.

Budynek posiada przytgcze wodociggowe, ktére jest wystarczajgce dla zapewnienia wody na
cele ppoz. po realizacji inwestycji. Cata wewnetrzna instalacja ppoz. podlega likwidaciji.
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody do celéw ppoz. wynosi: g, = 2,0dm?s.

Odejscie na cele ppoz. wykona¢ ze istniejacym zestawem wodomierzowym, a przed
projektowanym zaworem priorytetu. Na instalacji ppoz. zainstalowaé zawory odcinajgce i zawor
zwrotny antyskazeniowy typ EA.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej nalezy wykona¢ nowe hydranty wewnetrzne
DN25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30,0mb. Szafki hydrantowe bedg wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej na kolor czerwony z drzwiami petnymi. Hydranty instalowac
w miejscach wskazanych na rysunku zgodnie z instrukcjg montazu zatagczong przez producenta.
Po zainstalowaniu hydrantu nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ osi wodnej z instalacjg
przeciwpozarowa. Hydranty swoim zasiegiem bedg obejmowaty catg powierzchnie chronionych
stref pozarowych z uwzglednieniem dtugosci weza i efektywnego zasiegu pradu gasniczego.
Wymagana wydajnos¢ hydrantu DN25 wynosi q = 1,0dm%s. Zawory odcinajgce hydrantéw
wewnetrznych bedg umieszczone na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi. Przed
hydrantem bedzie zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Srednice
nominalne przewoddéw zasilajgcych hydranty bedg wynosi¢é co najmniej DN25. Hydranty
wymagajg okresowych przegladoéw i czynnosci konserwacyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem
MSWIA z dnia 16.09.2003 r. §3 ust. 1, 2, 3 i 4; Dz. U. Nr 121 z dnia 11.07.2003 r. Przeglady
powinny by¢ przeprowadzane przez osoby uprawnione zgodnie z normg EN 671-3 i EN 671-1.
Instalacje ppoz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych w systemie zaciskowym. Rurociggi
mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw dla danego typu rur. W
miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne z wypetnieniem elastycznym. Przejscia przewoddéw o Srednicy wiekszej niz 40mm
przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masami, obejmami lub opaskami
ognioochronnymi. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowa.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku wykonany jest wezet cieplny zasilany z sieci cieplnej. Przytagcze cieptownicze i wezet
cieplny sg wystarczajace do pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla budynku po realizaciji
inwestycji. W pomieszczeniu wezta cieplnego zlokalizowanym na poziomie parteru bedzie
wykonany nowy rozdzielacz c.o0. wyposazony w obiegi grzewcze zasilajgce poszczegoine sekcje




3.5.

budynku. Na rozdzielaczu bedg =zainstalowane zespoty pompowe wyposazone W pompy
obiegowe, armature odcinajgcg, zwrotng, regulacyjna, filtry i aparature kontrolno — pomiarowg
(manometry, termometry). Dla obiegu wentylacji nalezy wykona¢ obieg grzewczy pracujgcy na
glikolu etylenowym o stezeniu 35% przez zastosowanie wymiennika ptytowego z uktadem
pompowym i zabezpieczajgcym strone glikolowa.

Tabela 1. Zestawienie obiegéw grzewczych.

Lp. | Obstugiwany obszar Moc obiegu | Przeptyw Opor
c.o0. czynnika | instalaciji
[kW] [m®/h] [kPa]
1 Piwnica 17,32 0,80 25,0
2 Parter 28,80 1,00 25,0
3 Mieszkanie stuzbowe 2,10 0,08 8,0
4 | pietro 21,45 0,85 30,0
5 Il pietro 26,25 0,90 30,0
6 Sala sportowa i aula 30,36 1,10 25,0
7a | Wentylacja sali sportowej i auli - strona wodna 43,60 1,90 50,0
7b | Wentylacja sali sportowej i auli - strona glikolowa 43,60 2,00 25,0

Parametry instalacji c.o.

- moc instalacji c.o.: 169,88kW,
- przeptyw: 6,63m%/h,
- pojemnos$¢ instalacji wodnej: 1500dm?®,
- pojemno$¢ instalacji glikolowej: 95dm?.

Pomieszczenia bedg ogrzewane za pomocag grzejnikow ptytowych stalowych wyposazonych
z zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi oraz zawory powrotne odcinajgce.
Grzejniki bedg zasilane z projektowanej instalacji c.o. z rur stalowych cienkosciennych
zewnetrznie ocynkowanych tgczonych za pomocag ksztattek zaciskowych izolowanych wetng
mineralng w ptaszczu ze zbrojonej folii aluminiowe;.

Instalacje grzewczg wodng nalezy zabezpieczyé zaworem bezpieczenstwa i naczyniem
wzbiorczym przeponowym.

Instalacje grzewczg glikolowg nalezy zabezpieczyé zaworem bezpieczenstwa i naczyniem
wzbiorczym przeponowym.

UWAGA
W pomieszczeniach, w ktérych stare grzejniki zostaty wymienione na grzejniki ptytowe do

wymiany pozostaje tylko instalacja rurowa. Natomiast w obszarach, gdzie zostaty wymienione
grzejniki wraz z instalacjg rurowg nalezy nowe czesci instalacji c.0. pozostawic i poditgczy¢ je do
projektowanej instalaciji c.o.

Instalacja wentylacyjna.

3.5.1. Wentylacja grawitacyjna.

Do wentylacji pomieszczen przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych kominow wentylacji
grawitacyjnej. Pod stropem pomieszczen nalezy zainstalowac¢ kratki wentylacyjne wywiewne.
Przewody wentylacyjne obstugujgce poszczegdlne pomieszczenia powinny by¢ okreslone
w opiniach kominiarskich.




3.5.2. Wentylacja WC.

Do wentylacji pomieszczen WC przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych komindéw wentylacji
grawitacyjnej. Pod stropem pomieszczeh nalezy zainstalowaé wentylatory tazienkowe
uruchamiane wigcznikiem sSwiatta. Doptyw Swiezego powietrza przez kratki wentylacyjne
zainstalowane w dolnej czesci drzwi lub podciecia drzwi. Przewody wentylacyjne obstugujgce
poszczegdblne pomieszczenia powinny by¢ okreslone w opiniach kominiarskich.

3.5.3. Wentylacja sali sportowe;.

Wentylacja sali sportowej bedzie sie odbywata za pomocg czterech jednostek wentylacyjnych
z odzyskiem ciepta wyposazonych w nagrzewnice wodne. Kazda jednostka o wydajnosci
1200m*h bedzie wyposazona w zblokowang czerpnie / wyrzutnie dachowg instalowana na
podstawie dachowej. Jednostki wentylacyjne bedg zawieszone pod dachem sali sportowej
w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;.

Urzadzenia stanowig bezkanatowy system wentylacji pomieszczeh z wysokg sprawnoscig
odzysku ciepta wplywajgcg znaczgco na zmniejszenie kosztow eksploatacji instalacii
wentylacyjne;.

Obudowa urzgdzen wykonana jest z wytrzymatego i lekkiego materiatu - EPP (spieniony
polipropylen) o wiasciwosciach termoizolacyjnych, odpornosci na zabrudzenia i zdolnosci
tumienia drgan. Wewnatrz obudowy zainstalowano dwa krzyzowe wymienniki ciepta wykonane
z aluminium oraz dwie sekcje wentylatorow diagonalnych, kazda z trzech jednostek, dzieki
czemu ma miejsce réwnomierne roziozenie strumienia powietrza na catej powierzchni
wymiennika, cicha praca i mniejsze zuzycie energii. Urzgdzenia standardowo wyposazone sg
w kompletne uktady sterujgco — zabezpieczajgce. Kontrola parametrow pracy odbywa sie za
pomocg sterownikow z wyswietlaczem dotykowym. Mozliwe jest podtgczenie urzgdzehn do
systemu BMS z niezaleznym kontrolowaniem pracy poszczeg6lnych urzadzen.

3.5.4. Wentylacja auli.

Wentylacja auli bedzie sie odbywata za pomocg instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno —
wywiewnej wspotpracujgcej z centralg wentylacyjng zainstalowana na niskim dachu nad
komunikacja. Centrale posadowi¢ na konstrukcji wsporczej stalowej wykonanej indywidualnie
(wedtug opracowania konstrukcyjnego) lub zastosowaé¢ modutowy system ram montazowych
typu BIG FOOT.

Parametry centrali wentylacyjnej:

Wykonanie: dachowe, standardowe,
Masa: 833kg,
NAWIEW:
- wydajnosé: 5500m?h,
- sprez dyspozycyjny: 300Pa,
— filtr kasetowy: M5,
- wymiennik przeciwprgdowy,
- wentylator: 3x400V, 2,20kW, 4,4A,
— nagrzewnica wodna: 7,6kW, 70/50°C, 1,0kPa, 1,6dm?, glikol etylen. 35%,
— chtodnica freonowa: 22,7kW, R410A, odp. 7,0°C,




WYWIEW:

- wydajnos¢: 5500m?/h,

- sprez dyspozycyjny: 300Pa,

- filtr kasetowy: M5,

- wentylator: 3x400V, 2,20kW, 4,4A,

- wymiennik przeciwprgdowy.

Nawiew $wiezego powietrza do auli w ilosci 5500m®h bedzie sie odbywat za pomocg 8 sztuk
nawiewnikdw wirowych ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w krécce boczne do
podtgczenia przewodédw o przekroju okragtym. Skrzynki przytgczeniowe beda wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej. Ptyta czotowa nawiewnika z blachy stalowej ocynkowanej
lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9010. Nalezy stosowa¢ nawiewniki przeznaczone do
pomieszczeh o wysokosci H = 5,0m. Kierownice powietrza w nawiewnikach ustawione dla
nawiewu izotermicznego. Nawiewniki podfgcza¢ do kanatéw wentylacyjnych za pomoca
przewodow elastycznych flex ttumigcych. Na kazdym odejsciu do nawiewnika instalowac
przepustnice regulacyjne reczne.

Wywiew powietrza w iloéci 5500m°h za pomocg 2 sztuk krat wywiewnych o wymiarach
1225x525mm zainstalowanych w suficie podwieszanym przy krétszej sciennie pomieszczenia.
Trasa prowadzenia i przekroje kanatdbw wentylacyjnych oraz lokalizacja nawiewnikéw i krat
wywiewnych wedtug czesci rysunkowe;.

Trase prowadzenia gtéwnych kanatéw wentylacyjnych nalezy zweryfikowaé¢ po zdemontowaniu
sufitu podwieszanego i sprawdzeniu uktadu kratownic konstrukcji dachu. Kanaty wentylacyjne
poprowadzi¢ pomiedzy elementami konstrukcji kratownic.

Lokalizacje nawiewnikbw wirowych nalezy dostosowa¢ do ukladu modutdow sufitu
podwieszanego w taki sposéb, aby w miare mozliwosci zachowaé zaproponowang symetrie ich
rozmieszczenia.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie cisnieniowej
N (niskocisnieniowej) oraz w klasie szczelnosci D. Kanaly okragte nalezy taczy¢ na uszczelki
gumowe, a kanaty prostokgtne za pomocg ramek i profili blaszanych z uszczelkami oraz
naroznikbw w zaleznosci od dtugosci boku. Ramki kanatéw prostokatnych nalezy skrecaé
Srubami ocynkowanymi, do wzmocnienia ramek stosowac klamry spinajgce, pomiedzy ramkami
montowac uszczelki. Kanaty wentylacyjne mocowac do przegrdd budowlanych (strop, $ciany) za
pomocg zawiesi i uchwytow przeznaczonych dla kanatow wentylacyjnych okragtych
i prostokatnych. Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
zaleznej od przekroju kanatu.

Tabela 1. Grubos¢ blachy kanatow wentylacyjnych.

Wymiar dtuzszego boku Dopuszczalne odchyiki Min. grubos$c¢ blachy [mm]
[mm] boku przewodu [mm] klasa N
100-500 0-4 0,6
501-1000 0-4 0,8
1001-2000 0-4 1,0
2001-4000 0-5 1,1




Wielkos¢ profili do taczenia kanatéw wentylacyjnych dobieraé w zaleznosci od dtugosci boku
kanatu wentylacyjnego.

Tabela 2. Wielkosc¢ profili do taczenia kanatow wentylacyjnych.

Dtugos¢ boku kanatu [mm] <1000 >1000 >2500

Wielkos¢ profila [mm] P20 P30 P40

Trasa prowadzenia i przekroje kanatdbw wentylacyjnych zostaly przedstawione w czesci
rysunkowej. Przed wykonaniem instalacji wentylacyjnej nalezy przesledzi¢ trase prowadzenia
przewodéw pod katem mozliwych kolizji z innymi instalacjami, elementami i urzgdzeniami
wyposazenia technicznego budynku. Rozwigzania prowadzace do unikniecia ewentualnych
kolizji nalezy na biezaco opracowywac¢ na budowie. Wszystkie wymiary nalezy domierzy¢ na
budowie i sprawdzac na biezaco przed realizacjg poszczegdlnych etapdw prac.

Czyszczenie instalacji wentylacyjnej powinno byé zapewnione przez zastosowanie otwordw
rewizyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny by¢
wykonane wedtug ponizszych wytycznych:

- otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewo-
dow, a takze urzadzen i elementéw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw
nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb,

- wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci prze-
wodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

- elementy usztywniajgce iinne elementy wyposazenia przewodéw powinny byé¢ tak za-
montowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw,

- elementy usztywniajace wewnatrz przewodoéw o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia,

- nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodoéw ostro zakonczonych $rub lub innych elemen-
tow, ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czysz-
czacych,

- nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw
i drzwiach rewizyjnych,

- pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac,

- w przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz g200mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych sSrednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej $rednicy
@200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tabeli 3.

Tabela 3. Wymiary otworéw rewizyjnych na kanatach okragtych.

Srednica Minimalne wymiary otworu I
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu il -
mm mm : | g F

d A B X . Z
200 <d <315 300 100 R
315 <d < 500 400 200 e e

> 500 500 400 e
i 600 500
" otwér rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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w przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne
o minimalnych wymiarach podanych w tabeli 4.

Tabela 4. Wymiary otworéw rewizyjnych na kanatach prostokgtnych.

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w Sciance przewodu ==
mm mm }_ :
s” A B Al: I:I :
<200 300 100 i Jl
200 <5 £500 400 200 _L_.l_
> 500 500 400
° 600 500
" wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny
D otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

w przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powin-
ny byé réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,
jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimal-
ne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tabeli 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wyko-
nac, aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi scianki przewodu,
w ktérym jest umieszczony,
w przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate wten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone
w tabelach 1i 2,
nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych w prze-
strzeni sufitu podwieszanego,
nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:

* przepustnice, regulatory przeptywu (z dwoch stron),

» klapy pozarowe (z jednej strony),

* nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron),

» tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

» tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron),

» filtry (z dwéch stron),

» wentylatory przewodowe (z dwéch stron),

* urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron),

* urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowacé
w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ za-
montowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45°, a w przewodach po-
ziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

Procedura czyszczenia instalaciji wentylacyjnej:
— zabezpieczenie sprzetu i mebli znajdujgcych sie w pomieszczeniu,
- demontaz klap rewizyjnych,

11



inspekcja za pomocag kamery inspekcyjnej (sprawdzenie stopnia zabrudzenia instalaciji,

jej stanu i stopnia eksploataciji),

— czyszczenie mechaniczne za pomocg maszyny czyszczgcej np. Rotobrush aiR+ XPi
z odpowiednimi szczotkami,

— dezynfekcja $srodkami chemicznymi za pomocg recznego zamgtawiacza elekirycznego
lub ozonowanie za pomocg generatora ozonu,

— ponowna inspekcja i sprawdzenie droznosci instalacii,

— sporzgdzenie dokumentacji z przeprowadzonego czyszczenia,

- wymiana filtrbw w urzadzeniach wentylacyjnych.

3.6. Instalacja freonowa.

Do wspoétpracy z wymiennikiem freonowym w centrali wentylacyjnej zaprojektowano agregat
freonowy pracujgcy na czynniku chtodniczym R410A. Agregat nalezy posadowi¢ na dachu nad
komunikacjg przy pomieszczeniu auli. Do posadowienia na dachu nalezy zastosowaé elementy
konstrukcyjne ram stalowych systemu BIG FOOT. Agregat zasilac pradem elektrycznym
o napieciu 3x400V. Moc elektryczna agregatu w trybie grzania 7,56kW.

Potaczenie pomiedzy agregatem i wymiennikiem w centrali wentylacyjnej nalezy wykonac za
pomocg przewoddw chtodniczych miedzianych izolowanych otuling z pianki kauczukowej
w ptaszczu zewnetrznym ochronnym lub z prefabrykowang otuling z pianki polietylenowej
w ptaszczu zewnetrznym z folii polietylenowej. Do pracy z wymiennikiem freonowym nalezy
zastosowac elektroniczny zawor rozprezny (3,6 - 28,0kW) oraz sterownice kontrolng (0 — 10V).
Nalezy zainstalowaé agregat freonowy o parametrach nie gorszych niz podane w ponizszej
tabeli.

Tabela 5. Wymagane parametry agregatu freonowego.

Chiodzenie Nom fiow 28.0
\Wydainosc
Grzanie Nom fiow 306
] Chiodzenie Nom fiow 8.70
Pobdr mocy
Grzanie Nom fiow 7.56
EER. Chiodzenie Mom 3.22
cop Grzania Mom 4.05
ESEER Mom 6.58
Chiodzenie Min ~ Max °C DB -50C - 43°C
Zakres pracy
Grzanie Min ~ Max “C WB -20°C - 18°C
Typ Hermetyczna typu Scroll
Sprezarka
Liczha sprezarek 1
Typ Wentylator Smigtowy
\Wentylator Typ sinika Silnik inwerterowy DC
Maksymalne cisnienie statyczne 3mmAqg (30Pa)
Przeptyw powietrza Chiodzenia Max m3/min 190
) Chiodzenie Mom dBA 58
Poziom cisnienia akustycznego
Grzanie Mom dBA 58
Moc akustyczna Chiodzenie Mom dBA 77
WWymiary Sx\WWxG mm 1,090 x 1,625 x 380
\Waga netto kg 144
Typ R410A
Czynnik chiodniczy =
Tlosc 4.5
Typ FVCeBD (PVE)
Olej chiodniczy
Tlos¢ cm? 2,600
Zasilanie 0/V/Hz 3/ 380-415 / 50, 60
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3.7.

Przewody sterowania (VCTF-SB) 1. vt x mm? 2Cx% 1.0-1.5

Lacznie Max m 300
Dhugosc instalagi MNajdiuzsza linia - rownowaina Max m 150 (175)

Za 1. rozgatezieniemn typu Y Masx m 40

1. wew-zew Max m 50
Réznica wysokosci

1. wew-zew Max m 15

Ciecz mm (cale) 0.52 (3/8)
Przyfacza rur

Gaz mm (cale) 22.2 (7/8)
Liczba jednostek zewnetrznych 1
Liczba jednostek wewnetrznych Max 16
Proporga podigczonych jedn. Wewn. Min ~ Max | 50 - 160°%

Instalacja klimatyzacyjna.

Dla czesci pomieszczeh w budynku szkoty wykonana jest instalacja klimatyzacyjna. Istniejgce
urzadzenia klimatyzacyjne ostatecznie nalezy pozostawic, jednakze aby zapewni¢ mozliwosé
wykonania prac termomodernizacyjnych jednostki zewnetrzne (agregaty skraplajgce) powinny
zosta¢ zdemontowane, a nastgpnie ponownie zainstalowane w tych samych miejscach
z uwzglednieniem nowych warunkéw montazu.
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