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1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Whytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora

1.3. Mapa do celéw projektowych

1.4. Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.

1.5. Inwentaryzacja budowlana wiasna

1.6 Archiwalna dokumentacja dotyczgca budynku

1.7 Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego autorstwa mgr inz.

Ryszarda Czaplewskiego oraz mgr inz. Ryszarda Kuhna.
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja oraz przebudowa budynku i
infrastruktury technicznej budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno- Administracyjnych przy ul. Gajowej
98 w Bydgoszczy, zlokalizowanego na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 485.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 1/2, objeta opracowaniem, znajduje sie w dzielnicy Bartodzieje na pétnocy miasta, w
otoczeniu zabudowy wielorodzinnej.
Na dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty:
budynek szkoty ztozony z skrzydta dydaktycznego, skrzydta mieszczacego sale zaje¢ i mieszkanie,
tgcznika i czesci mieszczgcej sale sportowg i aule
boisko ze sztuczng nawierzchnig
przytacza do budynku: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplne, nn.
wiata Smietnikowa
ogrodzenie terenu
Budynek szkoty zrealizowany zostat w latach 50tych XXw. Skfada sie z czterech czesci:
1. Skrzydto dydaktyczne- cztery kondygnacje nadziemne (I i Il pietro, wysoki parter i tzw. niski
parter, ktory jest zagtebiony ponizej 50% wysokosci), dach dwuspadowy o kacie nachylenia
8%. Wzniesione w technologii prefabrykatow zelbetowych
2. Skrzydto boczne mieszczace mieszkanie i sale zajec¢- dwie kondygnacje nadziemne (wysoki
parter i tzw. niski parter, ktory jest zagtebiony ponizej 50% wysokosci), dach jednospadowy o
kacie nachylenia potaci 8%
3. Sala sportowa i aula - jedna kondygnacja naziemna potgczone nizszym tgcznikiem. Dach ptaski
o kacie nachylenia potfaci 5%. Wzniesione w technologii tradycyjnej- murowane $cian nosne,
konstrukcja kratownicowa dachu z pokryciem z ptyt korytkowych
4. tacznik- jedna kondygnacja naziemna i jedna podziemna. Dach ptaski o kacie nachylenia
pofaci 5%. Wzniesiony w technologii prefabrykatéow zelbetowych.
Skrzydto z aulg i salg gimnastyczng posadowione jest bezposrednio przy granicy z dziatkg nr 1/4 ark.
485
Dziatki posiadaja bezposredni dostep do drogi publicznej z ul. Gajowej i ul. Gtowackiego.
Budynek zasilany jest z przylagczy wodnego, nn, cieplnego. Scieki deszczowe i sanitarne
odprowadzane sg do kanalizacji ogélnosptawne;j.
Na terenie dziatki znajduje sie parking dla samochodoéw osobowych na 11 miejsc (o wymiarach
2,5x5m), w tym 1 miejsce wyznaczone dla oséb niepetnosprawnych (o wymiarach 3,6x5,0m).
Na terenie dziatki odpady gromadzone w sposoéb selektywny, w wyznaczonym miejscu na utwardzonej
powierzchni. Istniejgca wiata Smietnikowa zostanie przeznaczona do wymiany ze wzgledu na zty stan
techniczny.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Zagospodarowanie

W ramach inwestycji projektuje sie:
— termomodernizacje budynku szkoty, tj. docieplenie scian zewnetrznych, stropodachoéw, wraz z
wymiang stolarek oraz instalacji wewnetrznych w budynku



— budowe pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu od strony ul. Gtowackiego
— remont schodéw zewnetrznych przy wejsciu giédwnym do budynku na wysoki i niski parter
— wymiang instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
— odprowadzenie wod opadowych do studni chtonnych na terenie zielonym- tzw. mata retencja.
— wymiane doswietlaczy piwnicznych wraz z odprowadzeniem wéd opadowych
— montaz nowej prefabrykowanej wiaty smietnikowej
W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany paramentéw budynku- kubatury, powierzchni
zabudowy oraz wysokosci, jak rowniez zmiany zagospodarowania terenu w zakresie ilosci utwardzen,
wielkosci powierzchni biologicznie czynnej oraz ilosci i lokalizacji miejsc postojowych.
Istniejgca wiata Smietnikowa (z uwagi na niezadawalajgcy stan techniczny) zostanie rozebrana i
wymieniona na nowg wiate prefabrykowana:
- wymiary 250x300x 230cm (gteboko$¢ x szerokos¢ x wysokos$¢)
- konstrukcja stalowa, - malowana na kolor grafitowy RAL 7016
- dach pokryty blachg trapezowg T-18 RAL 7016
- §ciany z paneli z blachy w kolorze grafitowym RAL 7016
- gorne wypetnienie z siatki 40x40x3 kolor RAL7016
- drzwi z paneli z blachy w kolorze RAL 7016
Przyktadowa wiata

Sposdb obstugi komunikacyjnej (w tym dostep do drogi publicznej) oraz ukfad komunikacji na dziatce
nie ulegng zmianie.
Uksztattowanie terenu i uktad zieleni nie ulegng zmianie.

4.2 Instalacje sanitarne

Instalacja wodociggowe.
Budynek podlegajgcy opracowaniu posiada przytgcze wodociggowe o srednicy DN8O0, ktore zasila go

Zz miejskiej sieci wodociggowej. Przytacze doprowadzone jest do pomieszczenia na poziomie niskiego
parteru. Istniejgce przytgcze wodociggowe jest wystarczajgce dla zapewnienia wody w ilosci
niezbednej do prawidtowego funkcjonowania obiektu po zrealizowaniu inwestyciji.



Istniejgce opomiarowanie zuzycia wody (gtowny zestaw wodomierzowy) nalezy pozostawi¢
(w przypadku braku zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem sieci wodociggowej za
wodomierzem nalezy zainstalowaC zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA) natomiast za ukfadem
pomiarowym nalezy dokona¢ rozdziatu na instalacje byt. — gosp. oraz instalacje ppoz. poprzez
zastosowanie na instalacji byt.-gosp. zaworu priorytetu, przed ktérym bedzie wykonane odejscie na
instalacje ppoz. wyposazone w zawory odcinajgce i zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA.

Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej.
Budynek objety opracowaniem posiada instalacje kanalizacyjng podtgczong do miejskiej sieci

kanalizacyjnej za pomocg przytacza kanalizacyjnego o srednicy DN150. Istniejgce przytgcze jest
wystarczajgce, aby zapewni¢ odbior $ciekéw z budynku po zrealizowaniu inwestycji.
Projektuje sie nowe odcinki kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, ktore
beda wtgczone do istniejgcej instalacji. Rurociggi bedg wykonane z rur PVC.
Spadki kanatéw, ich srednice oraz planowana trasa zastaly przedstawione na projekcie
zagospodarowania terenu. Studzienki kanalizacyjne nalezy umiesci¢ w miejscach wyznaczonych na
projekcie zagospodarowania terenu. Studnie zwienczy¢ wtazami zeliwnymi klasy odpowiedniej od
lokalizaciji. Rurociag utozy¢ na podsypce grubosci minimum 10cm
z obsypaniem rurociggu pospotkg do wysokosci minimum 20cm ponad wierzch projektowanego
przewodu. Przejscia rur przez Sciany studni wykonacC jako przejscia szczelne. Przejscia pod
fundamentami wykonaé¢ w rurach ostonowych stalowych. Po wykonaniu przewody powinny by¢
poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje woéd
gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie ze szczegdtowymi
wymaganiami podanymi w Polskich Normach.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy:

— wykonac¢ zasypke do poziomu 30cm ponad wierzch rury, zasypke tg nalezy zagesci¢ poprzez

ubijanie,

— wykonac¢ zasypke gornej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym,

— odtworzyé/wykonaé nawierzchnie.
Zwienczenie studni wykonac¢ jako zeliwne $600mm w klasie obcigzenia D400 (drogi, parkingi, place
utwardzone) i B125 (tereny nieutwardzone).

Przylacze i instalacja kanalizacji deszczowej.
Budynek objety opracowaniem posiada instalacje kanalizacji deszczowej podtgczong do miejskiej sieci

kanalizacyjnej za pomocg przytgczy kanalizacyjnych. Kanalizacja deszczowa zostanie odtgczona od
sieci ogolnosptawnej. Na terenie dziatki bedg wykonane studnie chtonne do odprowadzania wéd
opadowych z powierzchni dachu budynku oraz z doswietli okiennych.

Przylacze cieptownicze.

Budynek zasilany jest cieptem z miejskiej sieci cieptowniczej za pomocg przytgcza cieptowniczego
doprowadzonego do pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowanego na poziomie niskiego parteru.
Istniejgce przytgcze jest wystarczajgce do dostarczenia ciepta na potrzeby budynku po realizaciji
inwestycji i pozostaje bez zmian.

4.3 Instalacje elektryczne

4.3.1 Instalacje elektryczne

Przytacze elektroenergetyczne

Budynek podlegajgcy opracowaniu posiada przytgcze elektroenergetyczne z sieci Enea.
Przytagcze zrealizowane jest linig kablowg i zakonczone ztgczem ZKP posadowionym przy elewac;ji
budynku (pod tarasem). Istniejgca moc umowna budynku z sieci Enea to 50kW.
Projektuje sie pozostawienie istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego bez zmian do dalszej
eksploatacji. Istniejgca moc przytgczeniowa obiektu jest wystarczajgca do obstugi potrzeb niniejszej



inwestyciji.
4.3.2 Przytacze teletechniczne

Budynek podlegajacy opracowaniu posiada dwa przytgcza teletechniczne.

- Przylgcze $Swiattowodowe do GPD (pomieszczenie -1.8 zaplecze biblioteki, parter niski) jest
przeznaczone do dalszej eksploatacji.

- przytacze telefoniczne (na elewacji potudniowej). Projektuje sie wymiane istniejgcej gtowicy
telekomunikacyjnej na nowg, dostosowang do projektowanej warstwy ocieplenia budynku oraz
przetozenie kabli z elewacji do wnetrza budynku. Szczegdty wg projektu technicznego.

4.3.3 Instalacja oswietlenia terenu

Projektuje sie instalacje oswietlenia terenu wokét budynku. Istniejgce oswietlenie boiska
sportowego jest poza zakresem niniejszego opracowania i przeznaczone do dalszej eksploataciji.
Istniejgce oprawy zainstalowane na elewacji budynku sg przeznaczone do likwidacji.

Oswietlenie terenu projektuje sie w oparciu o oprawy w technologii LED, w formie naswietlaczy
instalowanych na elewacji budynku oraz opraw mocowanych na dedykowanych stupach
oswietleniowych. Projektuje sie stupy oswietleniowe o wysokosci 6m z dedykowanym fundamentem
oraz ztgczem stupowym. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu. Do opraw doprowadzi¢ kable prowadzone po trasach przedstawionych na projekcie
zagospodarowania terenu. Kable uktada¢ w ziemi zgodnie z PN. Zasilanie opraw oraz ich sterowanie
wykona¢ z obiektowej rozdzielnicy elektrycznej. Sterowanie poprzez wytgcznik zmierzchowy.
Szczegdbty wykonania instalacji zostang przedstawione w projekcie technicznym branzy elektryczne;.

5. Zestawienie powierzchni terenu inwestycji dla dziatki

Zestawienie powierzchni istniejgcych w odniesieniu do powierzchni dziatek :

%

Powierzchnia dziatki 9128,0m? 100%
Powierzchnia zabudowy istniejgca:
Szkota 1972,9m? 21,6%
Powierzchnia biologicznie czynna 2841,1m? 31,1%
Powierzchnia utwardzona 3339,0m? 36,7%
Powierzchnia boiska 975,00m? 10,6%
Kubatura budynku szkoty 19140,80m?
Wysokos$¢ budynku liczgc od poziomu | budynek  dydaktyczny 13,51m, VI
terenu przed budynkiem: kondygnacje nadziemne

skrzydio boczne 5,77m, |l kondygnacje

nadziemne

facznik 4,48m, | kondygnacja nadziemna i |

kondygnacja podziemna

sala sportowa i aula 7,06m, | kondygnacja

nadziemna

Powyzsze zestawienie nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji przedsiewziecia. Inwestycja ogranicza
sie do termomodernizacji i przebudowy budynku w jego obecnych gabarytach. Zmianie nie ulegnie
zagospodarowanie terenu, w szczegolnosci nie przewiduje sie zatem wycinki drzew, krzewow ani
likwidacji terenéw zielonych.

6. Informacje i dane:

6.1 Ograniczenia i zakazy wynikajace z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na terenie objetym opracowaniem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja, zgodnie z art. 59 ust. 1 oraz art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przedmiotowa inwestycja nie wymaga ustalenia warunkow zabudowy.



6.2 Dane odnosnie wpisu do rejestru zabytkéw

Dziatka nr 1/2 nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkow.
6.3 Dane odnosnie wptywu eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie oddzialywania eksploatacji gérniczej.

6.4 Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych oddziatywaé na srodowisko.
Dla inwestycji wydana zostata decyzja RDOS z dnia 11.08.2021r. nr WOP.6401.1.255.2021.MP o
zezwoleniu na usuniecie 5 gniazd jezyka i 1 kawki, pod warunkiem:
- dokonania kontroli wykorzystywania budynku przez nietoperze i ptaki i zamkniecia potencjalnych
legowisk przed sezonem legowym
- bezposrednio przed rozpoczeciem prac dokonaé¢ ponownej kontroli zasiedlenia budynku
- w trakcie realizacji stosowac sie do zalecen ornitologa prowadzgcego nadzor nad inwestycjg
- w ramach kompensacji za utracone siedliska do dnia 30.09.2023r. nalezy zawiesi¢ na budynku 5
skrzynek legowych typu J oraz na budynku lub na drzewie 1 skrzynke legowg typu D. Lokalizacje
skrzynek uzgodni¢ z ornitologiem.
- Skrzynki legowe nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi:
a) skrzynki legowe muszg mie¢ otwierane przednie $cianki lub daszki aby umozliwi¢
czyszczenie wnetrza
b) skrzynki legowe dla ptakéw nalezy wykona¢ solidnie i szczelnie z trocinobetonu, wiérbetonu
lub desek drewnianych grubos$ci 2-4cm, zabezpieczonych impregnatem nieszkodliwym dla
ptakéw ; zadaszenie skrzynek drewnianych nalezy pokry¢ papa.
c) montaz skrzynek zaleca sie w miejscach, gdzie nie bedg narazone na silne nagrzewanie
przez stonce
d) optymalne wymiary skrzynki legowej typu D: wysokosé 45cm, wymiar dna 21x21cm,
gtebokos¢ od wlotu do dna wewnagtrz 27cm, Srednica otworu wlotowego 85-90mm
e) optymalne wymiary skrzynki legowej typu J: wysokos¢ 20-22cm, gtebokos¢ 18cm, dtugosc
34cm, otwdr wlotowy na wysokosci 5cm od dna, wymiary otworu wlotowego; szerokosc¢ 6-
6,5cm, wysokosc¢ 3,5-4cm
- zapewnienia trwatosci kompensacji na okres min 15 lat, przez czyszczenie skrzynek nie rzadziej niz
co 2 lata, w okresie od 15.10 do 28.02. Utrzymywanie w we wtasciwym stanie technicznym,
zapewniajgcym mozliwoé¢ ich zasiedlenia przez ptaki.
- przedtozenia RDOS informacji z zakresu wykorzystania zezwolenia
W projekcie uzgodniono montaz skrzynek legowych zgodnie z decyzjg RDOS oraz ,Oceng stanu
zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw i nietoperzy budynku Zespotu Szkdt Ekonomiczno-
Administracyjnych w Bydgoszczy przy ulicy Gajowej 98 — opinia ornitologiczng i chiropterologiczng”
opracowang przez mgr Rafata Kazmierskiego.

7. Warunki ochrony pozarowej

Do budynku istnieje obowigzek oprowadzona drogi pozarowej, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 5)
rozporzgdzenia w sprawie W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci 5-15m od Sciany.
Pomiedzy drogg pozarowg, a sciang budynku nie powinny wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu o0 wysokosci przekraczajgcej 3m lub drzewa uniemozliwiajgce prowadzenie
dziatah z wykorzystaniem podnosnikow lub drabin mechanicznych.

Obiekt powinien mie¢ potgczenie z droga pozarowg utwardzonymi doj$ciami o szerokosci min. 1,5m i
dtugosci nie wiekszej niz 50m, tych wyjs¢é ewakuacyjnych, poprzez ktére jest mozliwy bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi dostep do kazdej strefy pozarowe;j.

Dojazd pozarowy dla czesci wysokiej (ZLIII) zapewniony jest z ul. Gajowej. Dla czesci niskiej ZLI z ul.
Gtowackiego z wjazdem na dziedziniec wewnetrznych, w sposoéb przewidziany dla obiektéw niskich



zakwalifikowanych do ZL- zgodnie z §12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Woda do celu zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm?®/s zapewniona jest z dwdch istniejgcych
hydrantow DN8O0 sieci miejskiej potozonych przy u. Gajowej ok. 244m od $ciany budynku oraz przy
skrzyzowaniu ul. Gajowej i ul. Gtowackiego w odlegtosci ok. 44m od $ciany budynku.

Skrzydto z aulg i salg gimnastyczng posadowione jest bezposrednio przy granicy z dziatkg nr 1/4 ark.
485, a odlegtos¢ od budynku na dziatce nr 1/4 wynosi 7,78m. Wobec powyzszego na odcinku wzdiuz
granicy dziatki $ciane zaprojektowano jako $ciane oddzielenia pozarowego REI60, a jej ocieplenie
zaprojektowano od wewnatrz z materiatu niepalnego.

8. Obszar oddziatywania inwestycji

Dziatki sgsiadujgce z terenem inwestycji sg zagospodarowane budynkami zwigzanymi z edukacjg i
wychowaniem mtodziezy oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi.
Przeprowadzona analiza wykazata, projektowana inwestycja oraz obiekty jej towarzyszgce (miejsca
postojowe, wjazdy, miejsca gromadzenia odpadow, boisko) sg zgodne z przepisami warunkéw
technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz nie powodujg zmian lub
ograniczenia w sposobie zagospodarowania nieruchomosci sgsiednich.

W szczegolnosci w zwigzku z przepisami:

- §12 i 13 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- §19, 23, 40, 60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Istniejgcy budynek znajduje sie w granicy z dziatkg nr 1/4.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzic, iz obszar oddziatywania obiektu bedzie obejmowat
dziatke objetg wnioskiem nr 1/2 oraz dziatke sgsiednig nr 1/4.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena Pietrzyk
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1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Whytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora

1.3. Mapa do celéw projektowych

1.4. Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.

1.5. Inwentaryzacja budowlana wiasna

1.6 Archiwalna dokumentacja dotyczgca budynku

1.7 Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego autorstwa mgr inz.

Ryszarda Czaplewskiego oraz mgr inz. Ryszarda Kuhna.
2. Przeznaczenie i program uzytkowy

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Objety opracowaniem budynek stanowi siedzibe Zespotu Szkot Administracyjno- Ekonomicznych przy
ul. Gajowej 98 w Bydgoszczy, zlokalizowanego na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 485.
Jest to obiekt kategorii IX- budynki kultury, nauki i oswiaty.

2.2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W wyniku inwestycji sposob uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie, pozostanie obiektem o
charakterze oswiatowym. W budynku zlokalizowane s3:

- sale zaje¢ ogolnych

- sale zaje¢ komputerowych, pracownie przedmiotowe,

- sala sportowa wraz z zespotem szatni i sanitariatow

- aula szkolna

- pomieszczenia pomocnicze i socjalne dla pracownikéw i uczniéw szkoty

2.4 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek szkoty zrealizowany zostat w latach 50tych XXw. Skfada sie z trzech czesci:
1. Skrzydto dydaktyczne- cztery kondygnacje nadziemne (I i Il pietro, wysoki parter i tzw. niski
parter, ktory jest zagtebiony ponizej 50% wysokosci), dach dwuspadowy o kacie nachylenia
8%. Wzniesione w technologii prefabrykatow zelbetowych
2. Skrzydto boczne mieszczace mieszkanie i sale zaje¢- dwie kondygnacje nadziemne (wysoki
parter i tzw. niski parter, ktory jest zagtebiony ponizej 50% wysokosci), dach jednospadowy o
kacie nachylenia potaci 8%
3. Sala sportowa i aula - jedna kondygnacja naziemna potgczone nizszym tgcznikiem. Dach ptaski
o kacie nachylenia potfaci 5%. Wzniesione w technologii tradycyjnej- murowane $cian nosne,
konstrukcja kratownicowa dachu z pokryciem z ptyt korytkowych
4. tacznik- jedna kondygnacja naziemna i jedna podziemna. Dach pfaski o kacie nachylenia
potaci 5%. Wzniesiony w technologii prefabrykatow zelbetowych.
Konstrukcja budynku:

— fundamenty — Zzelbetowe

— $ciany fundamentowe- w czesci wysokiej zelbetowe

— w Sali sportowej i auli murowane z cegty peinegj

— $ciany zewnetrzne czesci wysokiej i tacznika- z prefabrykowanych elementéw zelbetowych

— $ciany zewnetrzne auli i Sali sportowej murowane z cegty kratowki oraz cegly petne;j

— kominy wentylacji grawitacyjnej z zelbetowych elementéw prefabrykowanych

— Scianki dziatowe- murowane z cegty ceramicznej kratowki

— strop nad piwnicg — zelbetowy

— stropy posrednie w czesci wysokiej i w tgczniku- ptytowo- zebrowe

— dach nad czescig wysokg i tgcznikiem- stropodach wentylowany z ptyt korytkowych opartych
na $ciankach azurowych z cegty kratowki

— nad aulg i salg sportowg stropodach z ptyt korytkowych opartych na dzwigarach zelbetowych



(sala sportowa) lub stalowych (aula)

— izolacja pionowa $cian fundamentowych- masa asfaltowa

— izolacje poziome- papa asfaltowa
— brak ocieplenia scian zewnetrznych
— brak ocieplenia dachow

— izolacja stropow posrednich- ptyty suprema

— stolarka okienna- czes$ciowo PCV, niespetniajgca obowigzujgcych norm
— stolarka drzwiowa zewnetrzna- drzwi wymienione na PCV przeszklone
— wewnatrz wspotczesne drzwi ptytowe oraz przeszklone PCV

— schody wewnetrzne- zelbetowe monolityczne

— schody zewnetrzne betonowe

— balustrady wewnetrzne i zewnetrzne stalowe
— tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo- wapienne
— rynny, rury spustowe i opierzenia (w tym parapety zewnetrzne)- z blachy stalowej

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

3.1 Dane ogodlne

Powierzchnia dziatki 9128,0m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca: 1972,9m?
Kubatura budynku szkoty 19140,80m?
Powierzchnia wewnetrzna 4340,58m?
Powierzchnia catkowita 4811,68m?
Powierzchnia uzytkowa 4101,27m?
Powierzchnia uzytkowa czesci
mieszkalnej 41,00m?
Wysoko$¢ budynku liczac od poziomu | budynek  dydaktyczny 13,51m, VI
terenu przed budynkiem: kondygnacje nadziemne

skrzydto boczne 5,77m, Il kondygnacje

nadziemne

tacznik 4,48m, | kondygnacja nadziemna i |
kondygnacja podziemna

sala sportowa i aula 7,06m, | kondygnacja
nadziemna

3.2 Szczegotowe zestawienie powierzchni uzytkowych

Nr pomieszczenia Nazwa Pomieszczen

Niski parter

-1.1 Komunikacja 65,66
-1.2 Sala chemiczna 49,9
-1.3 Sala lekcyjna 50,04
-1.4 Pom. pomocnicze 4,93
-1.5 Komunikacja 30,13
-1.6 Pom. pomocnicze 11,52
-1.7 Zaplecze biblioteki 23,56
-1.8 Zaplecze biblioteki 49,65
-1.9 Pom. pomocnicze 5,67
-1.10 Biblioteka 43,9




-1.11 Czytelnia 439
-1.12 Sala lekcyjna 43,9
-1.13 Zaplecze 24,21
-1.14 Zaplecze 11,89
-1.15 Zaplecze 11,45
-1.16 Sala lekcyjna 49,01
-1.17 Wezet c.o. 50,46
-1.18 Pom. pomocnicze 50,46
-1.19 Komunikacja 9,74
-1.20 Komunikacja 8,69
-1.21 tazienka 5,49
-1.22 Pom. pomocnicze 6,78
-1.23 Pom. pomocnicze 50,46
-1.24 Szatnia 16,14
-1.25 Umywalnia 11,66
-1.26 Umywalnia 13,19
-1.27 Szatnia 24,82
-1.28 Pom. pomocnicze 88,96
-1.29 Pom. gospodarcze 39,62
-1.30 Pom. gospodarcze 17,8
-1.31 Pom. gospodarcze 6,34
-1.32 Pom. gospodarcze 8,25
-1.33 Przytacze wody 6,34
-1.34 Komunikacja 16,62
-1.35 Przedsionek 2,76
-1.36 Pom. gospodarcze 16,62
Razem 970,52
Wysoki parter
0.1 Wiatrotap 6,46
0.2 Hall 52,29
0.3 Sekretariat 23,06
0.4 Gabinet Dyrektora 23,73
0.5 Sala lekcyjna 50
0.6 Archiwum 27,03
0.7 Klatka schodowa 21,96
0.8 Sala lekcyjna 49,3
0.9 Sala lekcyjna 49,88
0.10 Sala lekcyjna 49,8
0.11 Komunikacja 93,93
0.12 Sala lekcyjna 49,88
0.13 Sala lekcyjna 50,46
0.14 Toaleta dziewczat 28,48
0.15 Toaleta pracownikéw 2,27
0.16 Toaleta chipcéw 14,51
0.17 Biuro- kadry 12,77




0.18 Klatka schodowa 17,82
0.19 Sekretariat zaocznych 13,8
0.20 Portiernia 6,2
0.21 Komunikacja 28,67
0.22 Sala komputerowa 61,41
0.23 Komunikacja 19,53
0.24 Sala sportowa 239,26
0.25 Pom. treneréw 5,54
0.26 tazienka 4,55
0.27 Magazyn sali sportowej 33,45
0.28 Sitownia 45,25
0.29 Szatnia 144,86
0.30 Sklepik szkolny 3,68
0.31 Pom. pomocnicze 5,72
0.32 Aula 277,51
0.33 Komunikacja 48,59
0.34 Wiatrotap 2,57
0.35 Sala spotkan 47,88
0.36 Komunikacja 62,19
0.37 Toaletan niepetnospr. 4,5
0.38 Komunikacja 11,49
Razem 1690,28
M.0.01 Kuchnia 5,34
M.0.02 tazienka 3,27
M.0.03 Komunikacja 6,54
M.0.04 Pokéj 12,14
M.0.05 Pokéj 13,71
Razem mieszkanie 41
| pietro
1.1 Klatka schodowa 21,96
1.2 Komunikacja 130,9
1.3 Gabinet Wce dyrektora 18,9
1.4 Klatka schodowa 17,1
1.5 Pedagog 12,65
1.6 Punkt inf. | kariery 5,58
1.7 Gabinet pielegniarki 8,91
1.8 Toaleta nauczycieli 2,27
1.9 Toaleta dziewczat 24,48
1.10 Sala lekcyjna 50,46
1.11 Sala lekcyjna 49,88
1.12 Sala lekcyjna 49,88
1.13 Sala lekcyjna 49,88
1.14 Sala lekcyjna 49,3
1.15 Pokoj nauczycielski 77,72
1.16 Sala lekcyjna 43,07




1.17 Zaplecze Sali 6,51
1.18 Gabinet Wcedyrektora 15,3
1.19 Pom. pomocnicze 38,32
1.20 Komunikacja 62,19
Razem 735,26
Il pietro
2.01 Klatka schodowa 11,09
2.02 Komunikacja 71,41
2.03 Sala lekcyjna 25,66
2.04 Sala lekcyjna 25,66
2.05 Sala lekcyjna 25,13
2.06 Klatka schodowa 8,82
2.07 Pom. socjalne 12,65
2.08 Toaleta chtopcéw 14,42
2.09 Toaleta dziewczat 17,23
2.10 Toaleta pracownikéw 2,27
2.11 Sala lekcyjna 50,46
2.12 Sala lekcyjna 49,88
2.13 Sala lekcyjna 49,88
2.14 Sala lekcyjna 49,88
2.15 Sala lekcyjna 49,3
2.16 Sala szkoleniowa 76,92
2.17 Wyjscie na dach 2,09
2.18 Sala lekcyjna 37,53
2.19 Sala lekcyjna 22,22
2.20 Komunikacja 73,2
Razem 675,7
Razem budynek 4112,76

4. Warunki posadowienia

Dla potrzeb niniejszego oparto sie na archiwalnych badaniach geotechnicznych bedacych w
posiadaniu Inwestora.

Na podstawie dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze w obrebie posadowienia warunki posadowienia sg
dobre. Obiekt posadowiony jest na piaskach srednich sredniozageszczonych oraz zageszczonych.
Woda gruntowa wystepuje prawdopodobnie ponizej gtebokosci 6m- nie ma wptywu na posadowienie
istniejgcego budynku.

Wokét budynku wystepujg antropomorficzne nasypy niekontrolowane, nie ma to jednak wplywu na
warunki posadowienia poniewaz budynek jest czesciowo podpiwniczony i fundamenty sg poza
obrebem nasypow.

Na obszarze badan do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw
geodynamicznych i antropologicznych, moggcych mie¢ wptyw na projektowany obiekt. Morfologia
terenu rowniez nie wskazuje na zagrozenie powierzchniowym ruchem mas ziemnych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463) budynek szkoty nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach posadowienia.



5. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

W chwilo obecnej budynek jest czesciowo pozbawiony dostepu dla oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Po realizacji inwestycji udostepniony dla niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich bedzie caty tzw.
wysoki parter budynku.

Istniejgca pochylnia od strony ul. Gtowackiego nie spetnia obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
maksymalnego dopuszczalnego nachylenia, szerokosci oraz poreczy. Przeznaczono jg do rozbiorki i
zaprojektowano nowg pochylnie spetniajgcg przepisy warunkoéw technicznych.

W budynku przewidziano:

- platforme schodowg umozliwiajgcg pokonanie réznicy wysokosci pomiedzy tgcznikiem i czescig
wysokg

- budowe toalet przystosowanej dla os6b niepetnosprawnych

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

6.4.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i jakosci odprowadzanych sciekéw.

Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej. W obiekcie powstawac beda scieki
socjalno-bytowe, zwigzane z uzytkowaniem budynku, ktére beda odprowadzane do istniejgcej
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie

6.4.2 Sposoéb odprowadzania wéd opadowych.

Wody opadowe z dachu odprowadzone sg do kanalizacji ogolnosptawnej. W ramach projektu
przewiduje odprowadzenie ich do studni chtonnych w ramach matej retenciji

6.4.3 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytlowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych roboét
budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ani ptynnych.

Ogrzewanie budynku, jak i cieptej wody uzytkowej odbywa sie dzieki zastosowaniu nowoczesnych
rozwigzan w zakresie zaopatrzenia z miejskiej sieci cieplnej.

6.4.4 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Usuwanie odpadow statych, zwigzanych 2z eksploatacja budynku, odbywac sie bedzie na
dotychczasowych zasadach, poprzez gromadzenie ich w kontenerach i okresowe wywozenie na
gminne sktadowisko odpaddéw komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub
plastikowych, opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania. Odpady bedag
gromadzone w sposéb selektywny.

6.4.5 Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

6.4.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wplywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod.

7. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii.

W niniejszym opracowaniu w celu okreslenia Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie



catkowicie lub czes$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii dokonano okreslenia rocznego
zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej
obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkoéw oraz dokonano oceny dostepnosci i warunkow przytgczenia do sieci zewnetrznych dla
nastepujacych nosnikéw / zrédet energii, w tym OZE.

Tabela. Dostepne nosniki / zrodta energii.

Rodzaj Dostepnosé¢ Warunki przytaczenia
nosnika / urzadzenia nosnika / rozwigzania do sieci zewnetrznych
Sie¢ cieplna dostepne tak
Energia elektryczna dostepne tak
Pompa ciepta dostepne nie dot.
Kolektory stoneczne dostepne nie dot.
Kociot na biomase niedostepne nie dot.
Kogenerator CHP dostepne nie dot.
Panele fotowoltaiczne dostepne nie
Mata turbina wiatrowa niedostepne nie dot.
Mata turbina wodna niedostepne nie dot.
Gaz ziemny dostepne tak
Gaz ptynny ze zbiornika niedostepne nie dot.

Na etapie opracowywanego projektu architektoniczno - budowlanego przeprowadzono
analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, Srodowiskowym
i ekonomicznym konwencjonalnego zrodta ciepta (energia z miejskiej sieci cieptowniczej) oraz
odnawialnego zrédta ciepta (pompa ciepta). Z analizy porbwnawczej wynika, ze na tym etapie nie
ma technicznego i ekonomicznego uzasadnienia dla zastosowania pompy ciepta z uwagi na
funkcjonujgcy w budynku wezet cieplny zasilany przytaczem cieplnym z miejskiej sieci
cieptownicze;.
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Najbardziej korzystnym pod wzgledem technicznym i ekonomicznym rozwigzaniem stuzgcym do
automatycznej regulacji temperatury oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach jest zastosowanie
termostatycznych zawordw grzejnikowych wspotpracujgcych z gtowicami termostatycznymi. Ponadto
instalacja centralnego ogrzewania bedzie posiadata mozliwo$¢ sterowania temperaturg w
wydzielonych strefach grzewczych.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

UWAGA

Podane ponizej parametry materiatbw budowlanych traktowac nalezy jako wymagane minimum i w
trakcie realizacji stosowa¢ materiaty o cechach nie gorszych niz opisane w niniejszym opracowaniu.
Ewentualne nazwy materiatéw budowlanych nalezy traktowaé jako poglgdowe i stosowaé materiaty o
parametrach nie gorszych.

8.1. Roboty ziemne

W skfad robot ziemnych wchodzg :

Roboty niezbedne do odkopania izolacji scian fundamentowych i piwnicznych i zatozenia nowych
izolacji pionowych w budynku oraz wykonania nowych doswietlaczy piwnicznych.

Sciany zewnetrzne odkopywaé¢ odcinkowo. (z zabezpieczeniem wykopdw i odprowadzeniem wod
opadowych poza wykopy, zabezpieczeniem wejscia do budynku) do poziomu dna posadzki piwnic
Przewiduje sie rowniez wykopy pod nowg pochylnie dla niepetnosprawnych.

8.2. Fundamenty

Nie przewiduje sie prac zwigzanych z fundamentowanie budynku, poza fundamentowaniem



projektowanej pochylni dla niepetnosprawnych
8.3. Izolacje przeciwwilgociowe

Na odstonietych scianach fundamentowych wykonaé 2 warstwy izolacji z dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej, dopuszczonej do stosowania ze styropianem.

8.4 1zolacje termiczne

8.4.1 Sciany zewnetrzne

- styropian A p = 0,033W/mK, wytrzymato$¢ na zginanie = 75 kPa, Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg
prostopadtg do powierzchni czotowych= 80 kPa

- klasa reakcji na ogieh E

Niniejszy projekt umozliwia zastosowanie kompletnych rozwigzan systeméw BSO opracowanych
przez wiele firm — zaleca sie zwrdcenie szczegdlnej uwagi na jakos¢ materiatdbw przyjetych do
wykonywania elewacji oraz ich zgodno$¢ z niniejszym projektem a takze warunkami ich dopuszczenia
do obrotu i stosowania na terytorium Polski. Jakos¢ stosowanych materiatbw ma wptyw na trwatosé
wykonywanej elewaciji oraz jej wyglad.

Przyjety system musi posiada¢ wiasciwg aprobate techniczng, z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

- wszystkie materiaty termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obrébek
poszczegdlnych detali przyjmowac wg jednego wybranego sytemu.

- bezwzglednie stosowaé styropian samogasngcy odmiany EPS 70-033

- styropian musi by¢é sezonowany

Prace wstepne:

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac dociepleniowych nalezy:

- wygrodzic i zabezpieczy¢ teren prac budowlanych

- zmontowac rusztowanie ramowe z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw technicznych

Montaz rusztowan — w niniejszym rozwigzaniu przewidziano wykonywanie prac z rusztowania
stojacego-ramowego. Szczegdtowy projekt rusztowania powinien zostaé opracowany przez
wykonawce z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw i dokumentacji technicznej konkretnego typu
rusztowania. W montazu rusztowan obejmujgcych elewacje nad istniejgcymi dachami konieczne jest
uwzglednienie przeniesienia sit na nosne podtoze. Moze odbywac sie to za pomocg systemowych
kratownic kotwionych do muru lub podparcia istniejgcego stropu.

- demontaz elementow z elewacji w szczegodlnosci: kamer monitoringu, lamp zewnetrznych, tabliczek
identyfikacyjnych obiektu, ekranu LED z elewacji frontowej, krat z okien na parterze, obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych, koszy na $mieci oraz uchwytéw do flag.

Elementy zdemontowane takie jak kamery monitoringu, tablice, ekran LED zabezpieczy¢ na czas robo6t
do ponownego montazu, pozostate zutylizowac¢. Szczegotowych uzgodnien dokonac z Dyrekcja szkoty.
- wszelkie okablowania prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia

- sposéb docieplenia w poblizu skrzynki gazowej uzgodni¢ z zarzgdcg sieci

- usung¢ zwody piorunochronne , ocenic¢ ich stan techniczny. W razie decyzji o ponownym montazu
nalezy przedtuzy¢ kotwy dla ich pozniejszego zamocowania

Sprawdzenie i przygotowanie istniejacego podtoza.

Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzic jej powierzchnie, a w razie
potrzeby naprawi¢ i wyrownac ubytki oraz doktadnie oczysci¢, a nastepnie wykonac probne badanie
metodg pull off. Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez
opukanie (dzwiek przyttumiony Swiadczy o tym, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku,
gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem, nalezy go zbi¢ i wyréwnac.

Po ogledzinach scian zewnetrznych stwierdzono zly stan techniczny tynkéw zewnetrznych i
warstw malarskich. Catos¢ tynku zewnetrznego przeznacza sie do skucia.

Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usungC i wyréwnac¢. Do wyréwnania nalezy
wykorzysta¢ materiaty wskazane przez przyjetego do realizacji Systemodawce BSO (grunt i zaprawe
od wypetniania ubytkéw), nalezy pamietaé o koniecznosci zapewnienia witasciwej przyczepnosci
pomiedzy podtozem a materiatem wykorzystywanym do wyrdéwnania. Powtoki malarskie lub wyprawki
tynkarskie , ktore tuszczg sie w sposob widoczny nalezy usungé za pomocg szczotek drucianych ,



piaskowania lub innymi metodami. W przypadku stwierdzenia nierownosci i ubytkow do 10mm nalezy
je réwniez wyréwnac¢ w przypadku wiekszych odchyleh nalezy je uwzgledni¢ w grubosci materiatu
izolacyjnego.

Nastepnie catg powierzchnie $cian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ wod3.
Przygotowane podtoze nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie préby pull off. llos¢ punktéw
pomiarowych winna byc¢ reprezentacyjna dla ilosci naprawianych powierzchni jednak nie mniejsza niz
3. Wytrzymatosé na rozciggane w probie pull off powinna wynosi¢ co najmniej 0,08Mpa.

Z uwagi na nieznany stan podtoza (tj. technologie jego wykonania, wcze$niejsze warunki eksploatacji
itp.) w projekcie zatozono konieczno$¢ wykonania dodatkowego mocowania mechanicznego. Na
przygotowanym do wykonywania prac podtozu nalezy wykonac¢ sprawdzenia/doboru tgcznikéw
poprzez wykonanie 4-6 préb okreslajgcych site wyrywajgcg tgczniki. Zakotwienie tgcznikow nie
powinna by¢ nizsze ni¢ 300kPa. Proponowana gtebokosé

zakotwienia tgcznikdw to 9cm

Przygotowanie masy klejacej

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach dopuszczajgcych do obrotu i stosowania
systemy BSO wszelkie materiaty winny by¢ wbudowywane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
poszczegdlnych Systemodawcéw. W szczegolnosci dotyczy to réwniez sposobu przygotowania masy
klejgcej, temperatur przy ktérych moze byé to wykonywane oraz czasu jej sprawnosci. Po dokonaniu
wyboru systemu nalezy zazgdaé od dostawcy dostarczenia szczegdtowej instrukcji i kart
technologicznych. Koniecznym jest przy dokonywaniu wyboru uwzgledni¢ warunki meteorologiczne w
jakich bedzie przebiegat montaz (wystepowanie temperatur ponizej +5st.celcjusza)

Mocowanie plyt styropianowych

Przyklejenie ptyt na powierzchniach pionowych winno odbywac sie wg metody obwodowo punktowej
— polegajgcej w uproszczeniu na wykonaniu ramki zewnetrznej z kleju oraz dodatkowych plackow
wewnatrz. llos¢ kleju powinna zapewnia¢ ponad 40% powierzchnie mocowania.

Przyklejenie ptyt na powierzchniach poziomych winno odbywa¢ sie wg metody grzebieniowej —
polegajacej na roztozeniu kleju za pomocg pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm)

Grubos¢ warstwy kleju w obu przypadkach nie moze przekraczac wartosci wskazanych jako graniczne
w kartach technologicznych produktu. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na nie zabrudzenie klejem
powierzchni styku ptyt styropianowych. Zaprawe klejowg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Projekt przewiduje przyklejenie ptyt styropianu o grubosci 15cm (elementy pionowe). Do ocieplenia
gliféw okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac materiat o grubosci ok. 3cm.

Do wykonania warstw ocieplenia innych niz cokotowe (do min. 0,3m nad ujednolicony poziom teren-
wg oznaczenia na rysunkach) przewiduje sie uzycie styropianu EPS 70-033 . Dla warstw izolaciji
potozonych na cokole projektuje sie wykonanie izolacji ze styropianu EPS 150-036.

Ptyty izolacyjne nalezy ukfadac¢ w cegietke z przewigzaniem na naroznikach budynku. Ptyty izolacyjne
dookota otworéw powinny by¢ tak utozone, aby ich krawedzie nie znajdowaty sie na przedtuzeniu
krawedzi otworow.

Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte
fugi wypetni¢ paskami styropianu lub piankg poliuretanowg. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie
ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

Aby elewacja nie bylg pofalowana, uskoki pomiedzy poszczegdlnymi ptytami nalezy zeszlifowac¢ przy
pomocy ptyty szlifierskiej.

Projekt zaktada rowniez kotwienie piyt styropianowych za pomocag tgcznikdw mechanicznych.
Konieczno$¢ mechanicznego kotwienia wynika z braku pewnosci dotyczgcej istniejgcego podtoza i
jako uzupetniajgce nie wymaga wykonania obliczen. llos¢ fgcznikdw powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Systemodawcy BSO i producenta tgcznikow.

Kotkowanie ptyt nalezy rozpoczaé po catkowitym stwardnieniu kleju (po 24 godzinach od ich
przyklejenia) za pomocg kotkdbw wpuszczanych w warstwe zastosowanej termoizolacji, Projektuje sie
zastosowanie kotkow rozpreznych, wkrecanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym, typu, z
talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w termoizolacje.

Wymagang, minimalng dlugosc¢ tgcznika mozna policzy¢ zgodnie z ponizszymi wskazowkami, dodajac
lub odejmujac grubosci poszczegodlnych warstw. Ocena grubosci poszczegdinych warstw tj. grubosé
starego tynku, czy warstwa kleju powinna by¢ dokonana przez wykonawce i odpowiadaé faktycznym



wielkosciom na danej inwestyciji.

Warstwa Gruboéé Uwagi

1 Giebokos¢ zakotwienia tgcznika w podtozu:
dla podtozy betonowych, muréow ceramicznych

1a i silikatowych petnych +3+6cm
dla podtozy z betonu komérkowego, muréw +6+9

1b ceramicznych i silikatowych szczelinowych -9 cm
lub +3 cm dla budynkéw istniejacych,

2  Grubosc¢ kleju: + 1 cm otynkowanych (istniejacy tynk+warstwa
kleju).

3  Grubosé termoizolacii: +xxcm
lub +0 cm w przypadku montazu nie

. . , . zaglebionego, gdy powierzchnia
4 Montaz zagiebiony (zaslepki): -2cm ge go- 9y P

talerzyka kolka jest zlicowana
z powierzchnig izolacji

DEUGOSC tACZNIKA: = SUMA powyzszych grubosci

Nalezy stosowac tgczniki z trzpieniem metalowym z gtéwka z tworzywa. Talerzyk kotka powinien mie¢
Srednice co najmniej 60 mm, a jego powierzchnia powinna by¢ chropowata z otworami zapewniajgcymi
przyczepnos$¢ zaprawy klejgcej. W celu unikniecia powstania mostkéw termicznych i efektu tzw.
.biedronki” talerzyki nalezy odpowiednio zagtebi¢ w ptycie i zakryé je zaslepkami ze styropianu
grafitowego.

W strefie krawedziowej nalezy stosowaé zwiekszong liczbe tgcznikow, ze wzgledu na dodatkowe
czynniki wptywajgce na ostabienie przyczepnosci, takie jak ssanie wiatru.

Nalezy stosowacé min 6 sztuk kotkow na 1m2 na $cianach i 8szt. na 1m? w strefach krawedziowych o
szerokos$ci 2m.

W pierwszej kolejnosci nalezy montowacé tgczniki w krawedziach piyt izolacyjnych. Nalezy zaniechaé
montazu mechanicznego ptyt izolacyjnych w miejscach w ktorych ich kotwienie naruszato by ciggtosé
izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej. W tych miejscach klej uzyty do montazu ptyt
styropianowych winien by¢ dostosowany do wymagan tej izolacji — uszczelniajgca masa cementowa.
W przypadku warunkéw nie unormowanych niniejszym projektem za obowigzujgce nalezy przyjac
rozwigzania podane w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” opracowanych przez
Stowarzyszenie na rzecz systemdw ociepleh.

Montaz profili i siatki zbrojacej

Po zakohczeniu montazu piyt izolacyjnych nalezy wykona¢ montaz elementow uzupetniajgcych w
ramach systemu wykonanie warstwy zbrojonej. W skfad tych elementéw wchodzg miedzy innymi:

- profile ochronno uszczelniajgce w styku z osciezami okien i drzwi

- profile narozne ze stali szlachetnej wykonczone fartuchami z siatki zbrojgcej z widkna szklanego

- profile ,podparapetowe” lub wykonanie obrébki pod parapetem w sposéb umozliwiajgcy jego
przyklejenie

- wykonanie montazu siatek diagonalnych w naroznikach otworéw. Wklejenie siatek z widkna
szklanego pod katem 45 stopni o wymiarach co najmniej 25x35cm.




rys. 2. Wzmocnienie narozy otwordéw

- wykonanie montazu tasm dylatacyjnych pionowych (systemowych profili sciennych dylatacyjnych w
miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych obiektu.

- wykonanie montazu dylatacji poziomych z obrobek blacharskich za pomocg szczelin tozyskowych
wypetnionych piankg rozprezng i kitami trwale elastycznymi.

Istotnym jest wiasciwe rozmierzenie wszelkich otworéw tak by byty zachowane wspadlne linie krawedzi
pionowych i poziomych.

Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypeti¢ poliuretanowg piang
montazowg PVC. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem ani innymi zaprawami.

Na tak przygotowang powierzchnie za pomocg pacy ze stali nierdzewnej naktada¢ warstwe zaprawy i
natychmiast zatopi¢ siatke za pomocg pacy ruchami wzdtuz widkien siatki od srodka pasa ku brzegom.
(technika wykonania tego elementu winna by¢ zgodna z zaleceniami systemodawcy). Siatke nalezy
uktada¢ na zakftadke zgodnie z wymaganiami systemodawcy jednak nie mniej niz 6 cm. Wyprawe
nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi do momentu jej petnego wyschniecia.
Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor.

W partii cokotu przewiduje sie wzmocnienie tynku poprzez podwdéjne ulozenie siatki —
dopuszcza sie réowniez wykonanie zbrojenia z uzyciem siatki ,,pancernej”

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach dopuszczajgcych do obrotu i stosowania
systemy BSO wszelkie materiaty winny by¢ wbudowywane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez

Odpornosc¢ na dzialanie alkaliow
Wzgledna
Odpornosc odpornosc na
Opis na zerwanie Zerwanie po
po starzeniu starzeniu w
(N/mm) odniesieniu do stanu
dostawy (%)

Masa
powierzchniowa:
150 g/m* =20 > 50 Siatka zwykfa
Rozmiar oczek:
36x43mm
Masa . .
powierzchniowa: Siatka wzmocniona
160 g/m? >20 > 50
Rozmiar oczek:
36x38m



poszczegdlnych Systemodawcow. W szczegdlnoéci dotyczy to rowniez sposobu przygotowania
zaprawy klejowej oraz siatek, temperatur przy ktérych moze by¢ to wykonywane oraz czasu
sprawnosci materiatéw. Po dokonaniu wyboru systemu nalezy zazadaé¢ od dostawcy dostarczenia
szczegotowej instrukgiji i kart technologicznych.

W przypadku warunkéw nie unormowanych niniejszym projektem za obowigzujgce nalezy przyjgc
rozwigzania podane w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania $cian” opracowanych przez
Stowarzyszenie na rzecz systemdw ociepleh.

Tynkowanie

Tynkowanie mozna rozpoczgé¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczesniej niz po 24
godzinach od zakonczenia gruntowania.

W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania
prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosi¢ powyzej +5°C.

Zastosowac tynk silikonowy barwiony w masie o uziarnieniu 1,5mm faktura baranek, czes¢ systemu
ETICS.

8.4.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe do wysokosci ok. 50cm ponad poziom terenu wykonaé z plyt z polistyrenu
ekstrudowanego A= 0,036 W/(m K) o grubosci 15cm.

Wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu 2500kPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych =2200kPa

Klasa reakcji na ogien E

8.4.3 Sciany oddzielenia ppoz w granicy dziatki

Sciane oddzielenia ppoz w graniczy dziatki izolowaé¢ od wewnatrz bloczkami z lekkiego betonu
komorkowego o grubosci 18cm, przeznaczonymi do izolacji Scian zewnetrznych od wewnatrz.
Parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta obliczeniowy A=0,040W/mK

- wspotczynnik oporu cieplnego R=4,50 m?K/W

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego py=2

- klasa reakcji na ogieh A1

- wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie suchym, 200kPa

8.4.4 Pasy niepalne na elewacji

Ptyty elewacyjne z wetny mineralnej do zastosowania w systemach ETICS. Grubo$¢ 15cm
Parametry:



Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta

hp= 0,035 W/mK

Wytrzymatosd na rozigganie prostopadle
do powierzchni czotowych

TR =z 10 kPa

MNaprezenia Sciskajace przy 10% deformadji

CS(10) = 20 kPa

Obcigienie punktowe PL5) = 200 N
Krotkotrwata nasigkliwosé woda WS = 1 kg/m?
Diugotrwata nasigkliwosc woda WL(P) = 3 kg/m?

PARAMETRY Stabilnos¢ wymiarowa w podwyzszonej

TECHNMICZNE temperaturze (70°C) i wilgotnosci (70%) D5(70,90) < 1%
Stabilnosé wymiarowa w podwyzszonej
temperaturze (70°C) D5(70,) < 1%
Przenikanie pary wodnej MUl p=1
Reakcja na ogieri A1 wyréb
Wartosc wspdlczynnika przewodzenia ciepla _
w funkcji starzenia/degradacji A = 0,035 W/mK
TrwatosE reakcji na ogier w funkcji ciepta, A1 wvréb
warunkow atmosferycznych, starzenia/degradadiji Wy

8.4.5 Stropodachy

Skrzydto wysokie i tacznik:

— z przestrzeni stropodachu wentylowanego usung¢ materiaty utozone na stropie nad ostatnim
pietrem, luzne fragmenty posadzki i inne zanieczyszczenia. W razie koniecnzosci podtoze
zagruntowac.

— naoczyszczonym podtozu stropu (uzupetnionym zaprawg naprawczg i zagruntowanym) utozyc¢
pape paroziolacyjng

— w przestrzen stropodachu wentylowanego wprowadzi¢ granulat z weiny mineralnej
A=0,039W/mK, grubos¢ warstwy 25cm. Klasa reakcji na ogien B, s2, d0O0 wg EN 13101-1 lub
lepsza. Deklarowany wspotczynnik osiadania max 10%

Sala sportowa, aula, tacznik pomiedzy salg sportowg i aulg oraz czes¢ mieszkalna

- piyty twarde z wetny mineralnej o grubosci 25cm:

- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A p = 0,039W/mK 0

- Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,30 kN/m?3

- Klasa reakgji na ogien A1 wyrdb niepalny

- Krotkotrwata nasigkliwos¢ woda metoda czesciowego zanurzenia< 1,0kg/m?

- Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 40 kPa

- Sita sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5mm >
500N

- Stabilnos¢ wymiaréw przy w okreslonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych <1%

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni =2 10kPa

8.5 Pokrycie dachow
Papa podktadowa:



- spetniajgca kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego
Broof(t1) oraz do stosowania w systemach, ktére pozwalajg realizowac¢ przekrycia
dachowe w zakresie odpornosci ogniowej — RE30

- masa z dodatkiem modyfikatorow

- osnowa- welon z widkna szklanego

- grubos¢ 2,5mm

- Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 600N/350N

- Wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej od 2% do 7%/od 2% do 7%

- Odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze Min +80°C

- Gietkos¢ w niskiej temperaturze -6°C

- Wodoszczelnos¢ 10kPa

- Reakcja na ogien Klasa E

Papa wierzchniego krycia:

- spetniajgca kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego
Broof(t1) oraz do stosowania w systemach, ktére pozwalajg realizowac¢ przekrycia
dachowe w zakresie odpornosci ogniowej — RE30

- masa modyfikowana SBS

- posypka w kolorze szarym

- osnowa specjalna kompozytowa

- grubos¢ 5mm

- Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 1000N/1000N

- Woydtuzenie przy max sile rozciggajgcej wzdtuz: od 4% do 10% w poprzek: od 4%
do 10%

- Odpornoé¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C

- Gietkos¢ w niskiej temperaturze -22°C

- Wodoszczelno$¢ 10kPa

- reakcja na ogien Klasa E

8.6 Sciany dziatowe

- projektowane $ciany dziatowe wykonac z bloczkéw z gazobetonu gr. 6, 12 oraz 18cm.
Parametry minimalne:

- $rednia wytrzymato$é na $ciskanie=3,0N/mm?

- deklarowana klasa wytrzymatos$ci na $ciskanie 3

- skurcz pod wptywem wilgoci 20,25mm/m

- przepuszczalnos¢ pary wodnej 5/10

- deklarowana klasa gestosci brutto 600kg/m?3

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A= 0,16W/mK
- do murowania na pioro- wpusty, z uchwytami montazowymi

- odpornos¢ pozarowa zgodnie z opisami na rzutach

- zaprojektowano podciggi nadproza wg czeséci konstrukcyjne;j
- zbrojenie i dylatacje scian dziatowych wg wytycznych producenta wybranego materiatu

8.7 Schody

8.7.1 Wewnetrzne

usuniecie istniejgcych oktadzin i balustrady

wymiana stopnic i podstopnic oraz oktadzin spocznikéw na prefabrykowane stopnie terazzo z
wykonczeniem antyposlizgowym- piaskowane 3 pasy

pierwsza i ostatnia stopnica w kazdym biegu w kontrastowym kolorze

wymiana balustrady na systemowg stalowg o wysokosci 1,10m ze stali nierdzewnej

8.7.2 Zewnetrzne

Schody zewnetrzne przy wejsciu gidwnym — zgodnie z wynikami oceny stanu technicznego
istniejgce schody nalezy rozebrac i wykonaé nowe o tych samych gabarytach, wykonanie wg
projektu konstrukcji



— Wykona¢ oktadzine z piyt gresowych mrozoodpornych o antyposlizgowosci R10 (z
dodatkowym frezem przy krawedzi stopni) na kleju przeznaczonym do zastosowan
zewnetrznych. Fugi uzupetni¢ klejem. Kolor piyt szary o fakturze betonu, podest przy wejsciu
gtéwnym wykonczy¢ ptytami z gresu 60x60x1cm w kolorze szarym o fakturze betonu- wg tabeli
materiatéw

— Nowa balustrada systemowa ze stalowa nierdzewna, wysokos¢ 1,10m- wzor przedstawi¢ do
akceptacji projektanta.

8.8 Wykonczenie $cian wewnatrz

8.8.1 Tynki wewnetrzne

W zwigzku z kompleksowg wymiang instalacji i urzgdzen nalezy odtworzy¢ skute partie tynku
w technologii tynkéw istniejgcych- cementowo- wapiennych kat. 111
Na calych tynkach 1.5mm gtadzi gipsowej- wykonaé¢ szpachlowanie wszystkich scian i sufitéw.

8.8.2 Malowanie $cian

- §ciany wewnatrz budynku malowa¢ trzykrotnie farbg lateksowg zmywalng, odporng na szorowanie,
przeznaczong do wymalowan wewnetrznych. Parametry minimalne:

- wyglad powtoki matowa

- Lepkos¢ Brookfield RVT, 20 £2°C, [mPas] 7500 + 25000

- Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm3], najwyzej 1,500

- Odpornos¢ na szorowanie Klasa 1

- Zawartosc¢ czesci statych, [%wag] co najmniej 45,0

- llos¢ warstw 1-2 w zaleznosci od koloru

- Czas schniecia powtoki, 23°+2°C,[h] 2

- RozcieAczalnik woda

Na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach komunikacyjnych $ciany zabezpieczyé do
wysokosci 1,5m wodorozcienczalnym lakierem lamperyjnym. Parametry:

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20£2 °C, [mPas] | 6000 <+ 10000
Gestos¢, 20£0,5°C, [g/cm3] 1,01 + 1,04

-klasa 1 wgPN-EN 13300:2002
8.8.3 Oktadziny wewnetrzne

W pomieszczeniach sanitarnych (toalety, umywalnie) do wysokosci minimum 2,0m ponad poziomem
posadzki wykona¢ okfadziny scienne z ptytek ceramicznych glazurowanych.

Styki ptytek wypetnione fugg cementowa.

Wz6r i uktad wg projektu wykonawczego

Po ptytkami w umywalniach izolacja z folii PVC w ptynie.

W salach lekcyjnych w ktérych znajdujg sie umywalki nalezy wykonac¢ fartuchy Scienne w plytek
ceramicznych lub wykfadzin sciennych odpornych na szorowanie i wilgo¢. Kolory i dobér materiaty wg
projektu wykonawczego wnetrz.

Okfadziny scienne w wyremontowanych laboratoriach oraz pracowniach fotograficznych , pozostawia
sie do dalszego uzytkowania.

8.9 Tynki zewnetrzne

Na wykonanej warstwie ocieplenia wykona¢ wyprawy tynkarskie na warstwie zbrojgcej z siatki szklanej
zatopionej w kleju.
Tynk silikonowy, barwiony w masie ziarno 1,5mm. Faktura baranek.Parametry:

— Wspotczynnik przewodzenia ciepta A:ok. 0,7 W/mK



— Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p:40-60

— nasigkliwos¢ (wspoétczynnik w) < 0,10 kg/m?-h0,5

— wspotczynnik Sd: 0,12-0,16 m (przy grubosci warstwy 2 mm)
Kolorystyka wg rysunkow elewac;i
Boniowanie
Wykonane z profili elewacyjnych PCV o szerokosci 10mm wykonczone siatkg do zatopienia w warstwie
zbrojace.
Plytki mineralne
Ptytki elewacyjne :
- Srodek wigzgcy: zywica polimerowa, ok. 6% zawartos$ci.
- odcienie kolorystyczne: naturalne pigmenty na bazie tlenku zelaza.
- materiat wypetniajgcy: mieszanka specjalnie wyselekcjonowanych piaskow kwarcowych, ok. 92%
zawartosé
- system w petni mrozoodporny oraz paro-przepuszczalny
- nasigkliwos¢ systemu na poziome ok 3%.
- grubosé ptytek wynosi od ok. 3 mm do ok 6 mm
- odporny na uderzenia
- brak ubytkéw przy cieciu
- brak koniecznosci impregnowania
- zmywalny pod cisnieniem do 30 Bar
- odporny na promieniowanie UV
- brak koniecznosci fugowania/spoinowania
- Krajowe Oceny Techniczne, Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji, Atest Higieniczny
-do stosowania z  systemami docieplen, na styropianie i welnie  mineralngj
- kominy i kominki do 100 °C temperatury powierzchni
- wymiar ok. 70x240mm
Podtoze musi by¢ przystosowane do naktadania warstw zewnetrznych oraz miec litg konstrukcje.
Miekki lub piaskowany tynk musi zostaé usztywniony poprzez gruntowanie wgtebne. Sciany ze starymi
oktadzinami powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone.
Klej
Aby uzyskac¢ przyczepnos¢ i twardos¢ systemu ptytka moze byé przyklejana na podioze tylko z
zastosowaniem kleju wchodzgcego w skald systemu. Na powierzchni nie wigkszej niz 1m?
rozprowadzany jest klej przy pomocg pacy zebatej (4 mm).
Ze wzgledu na szybkos¢ schniecia nie nalezy rozprowadzac kleju na wiekszej powierzchni. Szybkos¢
schniecia zalezy od temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza. Zuzycie kleju w zaleznosci od
rodzaju podtoza: ok. 2,5 kg/m2. Zuzycie gruntu w zaleznoéci od rodzaju podtoza: ok. 0,25 kg/m?2.
Docisng¢ ptytke do swiezego kleju, catg swojg powierzchnia, przy odstepie fug ok 12 mm, zaraz po
jego rozprowadzeniu.
Plytke mozna bez trudu przecig¢é nozycami lub nozem do tapet idealnie pod zgdany wymiar. Docinki
mozna zastosowac¢ w dalszym montazu.
Ze wzgledu na niewielkg grubos¢ ptytek klinkierowych HAAKSBERGEN nie ma potrzeby stosowania
specjalnego spoinowania. Po docisnieciu ptytki nalezy usungé¢ swiezy klej przy pomocy ptaskiego
wilgotnego pedzelka o szer. 12 mm. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na wykonanie szczelnych fug,
aby zablokowac dostep wody pomiedzy ptytke a klej. Krawedzie ptytek muszg by¢ powleczone klejem.

8.10 Posadzki

8.10.1 Posadzki gresowe

W toaletach, umywalniach i pomieszczeniach komunikacji wykonaé¢ posadzki z ptytek gresowych.
posadzki z gresu nieszkliwionego, 60x60x0,95cm oraz 120x60x1,2; powierzchnia naturalna, cokoliki
wysokos¢ 10cm z tych samych ptytek gresowych. Parametry minimalne:

- Nasigkliwo$c¢< 0,1%

- wytrzymatos¢ na zginanie min. 45N/mm2

- sita zginajgca 2500N

- mrozoodporny



- odpornos¢ na scieranie wgtebne max 130mm3

- odporny na plamienie

- antyposlizgowos¢ R10

Fuga- cementowa, szybkowigzgca, elastyczna, odporna na wode i zabrudzenia zaprawa fugowa z
efektem perlenia, szerokosc¢ fugi 5mm, kolor srebrno- szary. Parametry minimalne

-Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888

- wskazana do ceramiki o niskiej chtonnosci, jak np. gresy

-Szerokos¢ spoiny: 1-10 mm

-Do pomieszczen i na zewnatrz

- Do scian i podtég

- Odporna na przenikanie wody i zabrudzenia

- Latwa w czyszczeniu

- Efekt antybakteryjny

- Utwardzanie bez powstawania rys i plam

- Wysoka przyczepno$¢ do krawedzi okfadziny i wysoka trwato$¢ kolorow

- Produkt o niskiej zawartosci chromianow zg. z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/20086, zatacznik XVI
Pod ptytkami podtogowymi w pom. mokrych) wykona¢ izolacje podptytowa z folii PVC (wodnej
dyspersji polimerow) w plynie z wykonczeniem naroznikéw tasmami gumowymi
wodoszczelnymi i paroszczelnymi. I1zolacje wyprowadzi¢ 20cm ponad poziom posadzki.

8.10.2 Wyktadziny poditogowe
We wskazanych pomieszczeniach, w ktérych nalezy wymieni¢ warstwy posadzkowe, uktadaé

heterogeniczna wyktadzing PCV kompaktowa ktadziona na min 5mm wylewki samopoziomujgce;.
Wywiniecie na sciane do wysokosci 15cm na wyobleniu z masy posadzkowe;.

Parametr Norma Jednostka

Grubos¢ catkowita EN 428 mm 2,0
Warstwa uzytkowa EN 429 mm 0,8
Klasyfikacja zastoso-  EN 649 EN 685 - 34/43
wania

Zabezpieczenie po- - - PUR
wierzchni

Stabilno$¢ wymiarow - % <04
Wgniecenia reszt- EN 433 mm <0,1
kowe

Odpornosé na swiatto  EN ISO 105 B02 stopien min. 6
Klasyfikacja ogniowa  EN 13501-1 - Bris1
Klasa antyposlizgo- DIN 51130 - R10
wosci EN 14041 - DS
Przewodnictwo EN 14041 W/m:2K 0,17
cieplne

Odpornosé chemiczna EN 423 - dobra
Odpornosé na meble  EN 425 - dobra
na rolkach

Odpornosé na nacisk  EN 424 - dobra
punktowy

Klasa $cieralnosci EN 660-1 T

8.10.3 Parkiet sportowy

Istniejgce parkiety przeznacza sie do renowacji poprzez:

- cyklinowanie 3 krotne scierniwem o grubosci 40, 60 i 100
- wymiane zniszczonych klepek

- powierzchnie nalezy dokfadnie odpylic.

- uzupetnienie szczelin i peknie¢ kitem do drewna



- listwy podtogowe drewniane oszlifowac i polakierowac¢ 1x

- w Sali sportowej (po cyklinowaniu) stosowac¢ lakier poliuretanowy 100% do podtég sportowych o
fakturze poétmat, wskaznik sliskosci 80-110 wg PN-EN:14904:2009 oraz wysoka odporno$¢ na
Scieranie i zarysowania zgodna z normg PN-EN 14904:2009 dla podtég sportowych. Na parkiecie
wykona¢ malowanie linii farbg do tego przeznaczong

- parkiet zabezpieczyé do cechy klasa Cfl-S1

8.11. Sufity

8.11.1 Tynkowane

Istniejgce sufity tynkowane po wymianie instalacji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, przez
uzupetnienie tynkow, szpachlowanie i malowanie na biato.
Lokalnie zabudowy z ptyty gipsowo- kartonowej jako zabudowa kanatow wentylacyjnych.

8.11.2 Aula

Sufit modutowy akustyczny
sufit kasetonowy akustyczny z ptyt mineralnych laminowanych na profilach systemowych, kon-
strukcja czesciowo ukryta. Parametry minimalne:

- praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

g tfy Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku
[mm] cw.k. [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 60 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 1,00
15 200 0,40 0,85 1,00 0,85 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony

- kolor ptyt biaty NCS: S 0500-Y

- materiat rdzenia ptyty wetna szklana

- grubosé ptyt 15 mm

- wymiary ptyt  600x600, 1200x600 mm

- odbicie swiatta > 80%

- utrzymanie w czystosci mozliwos$¢ odkurzania recznego i maszynowego

- raz w tygodniu

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

- klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

8.12. Stolarki okienne

Projektowana wymiana catej stolarki okiennej w istniejgcych otworach.
- okna z profili PCV min. Szesciokomorowych. Szklenie pakietem dwukomorowym

4/18/4/18/6. Ostateczny dobdr grubosci szkta wg obliczen statycznych producenta.

- Dla catego okna Uw=0,9W/m3K lub lepszy.

- Z ciepta ramka dystansowg ze stali nierdzewne;j.

- Ttumienie hatasu min Rw=33dB.

- Listwa podparapetowa z uszczelka.

- Wspdtczynnik Lt>0,7, g<0,4.

- Kolor szkfa neutralny.

- Rama od wewnatrz i zewnatrz kolor biaty.

- od strony zachodniej i potudniowej okna o wspétczynnikach Lt>0,7, g<0,35, dopuszcza
sie zastosowanie folii przeciwstonecznych



8.13 Drzwi

wskazane w zestawieniach okna wyposazy¢ w nawiewniki ciSnieniowe przeptyw przy
otwartym nawiewniku min. 30m?3/h, przy zamknietym 6m?3/h; ttumienie akustyczne 34 dB
przy zamknietym nawiewniku i 40dB przy otwartym

w wybranych pomieszczeniach okna w kasie antywtamaniowosci RC2 z szyba P4A

8.13.1 Drzwi zewnetrzne

drzwi przeszklone na profilach aluminiowych o grubosci futryny 74mm. Szyba dwukomorowa,
szklenie pakietem ESG/Ar/VSG/Ar/VSG.

Wspodtczynnik przenikania ciepta catkowity Umax<1,3W/m?K,

izolacyjnos¢ akustyczna min Rw=35dB, odpornos¢ na uderzenie E5/15. Na stykach konstrukcji
aluminiowej i stalowej- uszczelki EPDM.

Szerokosc¢ skrzydta czynnego min 90cm- drzwi ewakuacyjne.

samozamykacz, wkfadka do zamka, 3 szt. zawiasow.

8.13.2 Drzwi zewnetrzne stalowe

8.13.3. Drzwi wewnetrzne do klas, pomieszczen biurowych itd.

system przylgowy

ramiak drewniany obfozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg
stabilizujgca - ptytg otworowang

zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt.)

zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wktadke

0 podwyzszonych parametrach akustycznych minimum 35dB z progiem opadajgcym,
oscieznice regulowane ST wykohAczone tym samym laminatem HPL co skrzydto drzwi.
zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacjg, zamki z czotem ze stali nierdzewnej,
drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek
drzwiowych, Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Trwatos¢: Klasa 7.

8.13.4 Drzwi wewnetrzne do sanitariatow, umywalni i szatni

system przylgowy

ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetienie warstwg
stabilizujgca - ptytg otworowang

zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt.)

w drzwiach do kabin WC zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm do
blokady tazienkowej

w drzwiach do szatni wktadka zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na
wktadke

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci

tuleje wentylacyjne o tgcznej powierzchni min. 0,022m?

Dolna naktadka ochronna (kick plate) ze stali nierdzewnej o wysokosci 15cm

zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacjg, zamki z czotem ze stali nierdzewnej,
samozamykacze szynowe.

Wyposazone w odbojniki

drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek
drzwiowych, Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Trwatos¢: Klasa

8.13.5 Drzwi wewnetrzne ppoz

Do pomieszczen technicznych

klasa odpornosci wg opisow w zestawieniu stolarki,

Skrzydto blacha stalowa grubosci 0,8mm

Oscieznica  stalowa kgtowa, ocynkowana, $cianka grubosci 1,5mm (EI 30) lub 1,8mm
(E160), z wgtebieniem dla uszczelki EPDM

Wymiary otworu montazowego:



- Zabezpieczenie powierzchni powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane

- Wykohczenie powierzchni lakier proszkowy

- Wyposazenie standardowe- zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia klamka- klamka,
wktadka patentowa, komplet uszczelek

- Wyposazenie standardowe — drzwi dwuskrzydtowe- rygiel krawedziowy z
zabezpieczeniem prowadzenia preta oraz belka przymykowa z uszczelkg przymykowg
oraz peczniejgcg montowang do skrzydta biernego.

- Grubosc¢ skrzydta min 54mm (EI30) lub min 63mm (EI60)

- Wypelnienie wetna mineralna

- Min dwa zawiasy

- wyposazone w samozamykacz hydrauliczny

- wyposazone w odbojniki

8.14 Parapety i opierzenia

- wewnetrzne — istniejgce parapety wymieni¢ na nowe

- zewnetrzne- wymiana istniejgcych skorodowany parapetéw z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo kolor wg rysunkow elewacji

- rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej gr. 0,5mm ocynkowanej i powlekanej, kolor wg
rysunkow elewaciji

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy
zewnetrznej obiektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢é kompatybilne pod wzgledem
koloru i odcienia na catym odcinku obudowy, oraz spetniaé wszystkie wymagania podane w
dokumentacji technicznej i by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisow.

8.15. Wyposazenie sanitariatow

8.15.1 Sanitariaty ogélnodostepne:

rozmieszczenie przyborow zgodnie z rysunkami architektonicznymi

miski ustepowe podwieszane na stelazach, klapy sedesowe twarde na zawiasach metalowych
umywalki porcelanowe, pétokragte z otworem do montazu baterii oraz otworem przelewowym,
Z potpostumentami

pisuary porcelanowe

wszystkie przybory w kolorze biatym

dodatkowe akcesoria- lustra nad umywalkami, suszarki elektryczne do rgk i pojemniki na mydto
w ptynie

kabiny ustepowe w wybranych pomieszczeniach sanitarnych z ptyt laminowanych HPL w
kolorze szarym

Scianki dzialowe WC wykona¢ z HPL w konstrukcji aluminiowej anodowanej odpowiedniej do
pomieszczeniach mokrych wraz z systemem oku¢ do montazu kabin sanitarnych i zabudowy
stref mokrych; kolor kabin: szary, wysoko$¢ scianek- 2m

8.15.2 Sanitariaty dla niepetnosprawnych:

W sanitariacie dla osob niepetnosprawnych projektuje sie przybory sanitarne przystosowane
do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

porecz WC $cienna tukowa 85 cm uchylna

miska ustepowa dla niepetnosprawnych

porecz katowa 30x61 prawa lub lewa

umywalka dla niepetnosprawnych

zestaw uchwytéw lustra uchylnego + lustro

8.16 Platforma dla niepetnosprawnych

Platforma schodowa montowana o $ciany wzdtuz schodow.



Powierzchnia platformy 800x1000 mm (szerokos¢ dtugosc)

Wymiar ztozonej platform 238 mm (wraz z poreczami)

Naped Przektadnia slimakowa

Silnik Z przektadnia slimakowa i hamulcem
Maksymalne obciazenie 300 kg

Predkos¢ jazdy 0,15 m/s (maksymalna)

llos¢ przystankow 2

Zasilanie 1 faza, 230 V, 50 Hz, 10 A

Zasilanie sterowania 24V

Przyciski jazdy Wciskany w czasie jazdy, z wypuktym

oznaczeniem funkcji

Kasety wezwan Wciskane w czasie wzywania platformy,
zabezpieczone tacznikiem z kluczem

Zakres nachylenia toru jazdy | 15-45°

Bezpieczenstwo Czujnik przeciazeniowy, awaryjne
opuszczanie, przypomnienie o serwisie

9. Rozwigzania konstrukcyjne

9.1. Schody zewnetrzne

schody zewnetrzne nalezy rozebrac i wykonac¢ nowe ptytowe na gruncie ze $cianami ograniczaja-
cymi z betonu C30/37. Grubos¢ ptyty 20 cm, grubos¢ scian 25 cm. Zbrojenie ptyty gorg i dotem pre-
tami #8 ze stali BS00SP, zbrojenie $cian siatkami z pretow B500SP pretami otulina zbrojenia ¢c=50
mm. Konstrukcje nalezy wykonac¢ na podkfadzie betonowym gr. 10 cm z betonu C8/10. Grunt ro-
dzimy nalezy dogesci¢ do 1s=0,96.

9.2. Konstrukcja wsporcza pod jednostki wentylacyjne.

Jednostki wentylacyjne nalezy oprze¢ na projektowanych konstrukcjach wsporczych z rur zimnogie-
tych ze stali S235JR. Konstrukcje tg stanowigcg przestrzenng rame sktadajgcy sie ze stupkdéw oraz
rygli nalezy oprze¢ na dzwigarach sprezonych, przy czym nalezy je maksymalnie zblizy¢ do okapu
potaci dachu.

Jednostke wentylacyjng pomiedzy osiami 10+11 nalezy wykonac z elementéw jak wyzej, oparcie
ramy projektowane jest na Scianie oraz stupkami na $cianie zewnetrznej wyzszej czesci budynku.

9.3 Nadproza

Przed poszerzeniem drzwi w $ciankach dziatowych nalezy wstawi¢ naproze strunobetonowe NSB
110x110.

10. Rozwiazania instalacji sanitarnych

10.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Budynek objety opracowaniem posiada przytagcze kanalizacji sanitarnej, ktére jest wystarczajgce do
odprowadzania $ciekow po realizacji inwestycji. Cata istniejgca wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
podlega likwidacji / wytaczeniu z uzytkowania.

Na projektowang instalacje kanalizacyjng sktadajg sie poziome przewody odptywowe prowadzone pod
podfogg niskiego parteru oraz podejscia do przyborow sanitarnych. Wszystkie projektowane przewody
instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
PVC-U do kanalizacji bezcisnieniowej. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumows.
Przewidziano zainstalowanie typowych przyborow sanitarnych. Podejscia kanalizacyjne do
poszczegélnych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2,0%. Srednice podej$é wg
PN-92/B-01707.

Srednia dobowa ilo$é $ciekéw byt. — gosp. wynosi: Qasr = 9,0m?/d.

Przybory sanitarne bedg umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla
poszczegodlnych rodzajow przyboréw.

Mocowanie przewodéw instalacji kanalizacji sanitarnej do $cian, stropdéw i innych elementéw
konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wkfadkg ochronng oraz



uchwytéw z tworzyw sztucznych.

Punkty mocowania przewodéw w odlegtosci maksimum: 2,0m (dla gtéwnych poziomych przewodow
odptywowych i pionoéw), 1,0m (dla podejs¢ kanalizacyjnych).

Po wykonaniu instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

10.2. Instalacja wodociggowa byt. — gosp.

Budynek podlegajgcy opracowaniu posiada przytgcze wodociggowe, ktére jest wystarczajgce dla
zapewnienia dostawy wody na cele byt. — gosp. po realizacji inwestycji. Cata istniejgca wewnetrzna
instalacja wodociggowa podlega likwidacji. Istniejgce opomiarowanie zuzycia wody (gtdwny zestaw
wodomierzowy w pomieszczeniu przytgcza wody) pozostaje bez zmian. Za zestawem
wodomierzowym na instalacji byt. — gosp. nalezy zainstalowa¢ zawdr priorytetu,
a przez zaworem wykona¢ odejscie na instalacje ppoz. wyposazone w zawory odcinajgce i zawor
zwrotny antyskazeniowy typ EA.

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi: g, = 5,15dm?'s = 18,55m?h.

Zapotrzebowanie wody dla budynku srednie dobowe wynosi: Qgsr = 9,0m%/d.

Projektowana instalacja wodociggowa bedzie doprowadzona do pomieszczenia wezta cieplnego, w
ktérym nastepuje przygotowanie cieptej wody. Parametry wezta cieplnego sg wystarczajgce, aby
zapewni¢ odpowiednig ilos¢ cieptej wody dla budynku. Zabezpieczenie instalacji wodociggowej w

postaci zaworu bezpieczenstwa, naczynia wzbiorczego przeponowego
w zakresie wezta c.o. Cyrkulacja c.w.u. za pomocg pompy cyrkulacyjnej zlokalizowanej w wezle
cieplnym.

Instalacje wodociggowa byt. — gosp. nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP PN20 Stabi. Poziome
przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy, natomiast piony wodociggowe w
miejscach wskazanych w czeéci rysunkowej projektu.

Rurociggi mocowac¢ do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw do rur tworzywowych. W miejscach
przejscia przewodow przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje ochronne.

Przewody instalacji wodociggowej izolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej. Izolacje
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. ustaw nr 201, poz. 1238 z dnia 06.11.2008 r. ze zm.).

Po wykonaniu przewoddéw dokona¢ zgodnie z normg préby szczelnosci, w razie potrzeby
zdezynfekowad.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej prowadzi¢ ze spadkiem
zapewniajgcym w razie koniecznosci odwodnienie catej instalacii.

Cyrkulacje wykona¢ z rur PP PN20 Stabi prowadzonych réwnolegle do przewodéw cieptej wody
wedtug czesci rysunkowe;.

Na instalacji stosowa¢ armature odcinajgcg w postaci zaworéw kulowych odcinajgcych oraz armature
regulacyjng w postaci termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych z funkcjg dezynfekciji.

Wykonaé nowe przybory sanitarne wraz z bateriami mieszajgcymi jednouchwytowymi wyposazonymi
w  perlatory. Podigczenia  baterii za pomocg wezykéw elastycznych  gumowych
w oplocie stalowym. Stosowac¢ zaworki kgtowe podtgczeniowe.

10.3. Instalacja ppoz.

Budynek posiada przytgcze wodociggowe, ktore jest wystarczajgce dla zapewnienia wody na cele
ppoz. po realizacji inwestycji. Cata wewnetrzna instalacja ppoz. podlega likwidacji.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody do celéw ppoz. wynosi: g, = 2,0dm?/s.

Odejscie na cele ppoz. wykonac¢ ze istniejgcym zestawem wodomierzowym, a przed projektowanym
zaworem priorytetu. Na instalacji ppoz. zainstalowa¢ zawory odcinajgce i zawoér zwrotny
antyskazeniowy typ EA.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej nalezy wykona¢ nowe hydranty wewnetrzne DN25 z
wezem potsztywnym o diugosci 30,0mb. Szafki hydrantowe bedg wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej na kolor czerwony 2z drzwiami petnymi. Hydranty instalowac
w miejscach wskazanych na rysunku zgodnie z instrukcjg montazu zatgczong przez producenta. Po



zainstalowaniu hydrantu nalezy sprawdzi¢ szczelnoS¢ osi wodnej z instalacjg przeciwpozarowa.
Hydranty swoim zasiegiem bedg obejmowaty calg powierzchnie chronionych stref pozarowych z
uwzglednieniem dlugosci weza i efektywnego zasiegu prgdu gasniczego. Wymagana wydajnosé
hydrantu DN25 wynosi q = 1,0dm?/s. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych bedg umieszczone
na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podiogi. Przed hydrantem bedzie zapewniona dostateczna
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Srednice nominalne przewoddw zasilajgcych hydranty bedg
wynosi¢ co najmniej DN25. Hydranty wymagajg okresowych przegladdéw i czynnosci konserwacyjnych
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIiA z dnia 16.09.2003 r. §3 ust. 1, 2, 3 i 4; Dz. U. Nr 121 z dnia
11.07.2003 r. Przeglady powinny by¢ przeprowadzane przez osoby uprawnione zgodnie z normg EN
671-3 i EN 671-1. Instalacje ppoz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych w systemie zaciskowym.
Rurociggi mocowa¢ do elementéow konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow dla danego typu
rur. W miejscach przejsé przewoddéw przez przegrody budowlane powinny by¢é osadzone tuleje
ochronne z wypetnieniem elastycznym. Przej$cia przewodow o Srednicy wiekszej niz 40mm przez
przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé masami, obejmami lub opaskami ognioochronnymi.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé probe cisnieniowa.

10.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku wykonany jest wezet cieplny zasilany z sieci cieplnej. Przylgcze cieptownicze i wezet
cieplny sg wystarczajgce do pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla budynku po realizacji inwestycji.
W pomieszczeniu wezta cieplnego zlokalizowanym na poziomie niskiego parteru bedzie wykonany
rozdzielacz c.o0. wyposazony w obiegi grzewcze zasilajgce poszczegolne sekcje budynku. Na
rozdzielaczu bedg zainstalowane zespoty pompowe wyposazone w pompy obiegowe, armature
odcinajgca, zwrotng, regulacyjna, filtry i aparature kontrolno — pomiarowg (manometry, termometry).
Pomieszczenia bedg ogrzewane za pomocg grzejnikdw ptytowych stalowych wyposazonych
z zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi oraz zawory powrotne odcinajgce.

Grzejniki bedg zasilane z projektowanej instalacji c.o. z rur stalowych cienkosciennych zewnetrznie
ocynkowanych tgczonych za pomocg ksztattek zaciskowych izolowanych wetng mineralng w ptaszczu
ze zbrojonej folii aluminiowej.

10.5. Instalacja wentylacyjna.

10.5.1. Wentylacja grawitacyjna.
Do wentylacji pomieszczen przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych kominow wentylacii
grawitacyjnej. Pod stropem pomieszczen nalezy zainstalowac kratki wentylacyjne wywiewne.
10.5.2. Wentylacja WC.
Do wentylacji pomieszczen WC przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych kominéw wentylaciji
grawitacyjnej. Pod stropem pomieszczen nalezy zainstalowaé¢ wentylatory tazienkowe
uruchamiane wigcznikiem Swiatta. Doplyw Swiezego powietrza przez kratki wentylacyjne
zainstalowane w dolnej czesci drzwi lub podciecia drzwi.
10.5.3. Wentylacja sali gimnastycznej.
Wentylacja sali gimnastycznej za pomoca jednostki wentylacyjnej typu Rooftop zainstalowanej na
dachu budynku.
10.5.4. Wentylacja auli.
Wentylacja auli za pomocg jednostek wentylacyjnych typu Rooftop zainstalowanych na dachu
budynku.

10.6. Odprowadzanie woéd opadowych z dachu budynku.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw budynku bedg odprowadzane systemem rynien i
rur spustowych do kanalizacji deszczowe;j.

Obliczeniowa ilo$¢ wdd opadowych wynosi: qo = 46,49dm?/s,

Srednia roczna ilo$¢ wod opadowych wynosi: Qa = 990m?3/rok.



10.6. Uwagi koncowe.

Wszystkie instalacje podlegajg rozruchowi technicznemu.

Calos¢ instalacji wodociggowej podlega probie cisnieniowe;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej podlega prébie szczelnosci.

Catos¢ instalacji c.o. podlega probie szczelnosci.

Calos¢ instalacji wentylacyjnej podlega prébie szczelnosci.

Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi.

Podczas wykonywania rob6t nalezy stosowac sie do warunkéw zgodnie z:

— Rozporzadzeniem M.P. i PM.B. z dnia 28.03.72. Dz.U. nr 13 p. 93,

— Rozporzadzeniem M.P. i P.S. z dnia 08.02.94. Dz.U. nr 37 p. 138.

8. Wykonawce obowigzujg przepisy: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych T Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”

9. Elementy instalacji prowadzone w miejscach widocznych obudowa¢ obudowami z ptyt g-k na
stelazach stalowych.

10. Wszystkie wymiary nalezy domierzy¢ na budynku.

NooprwdhE

11. Rozwigzania w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

11.1. Charakterystyka energetyczna

1. Uktad sieciowy TT
2. Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz
3. Moc umowna z sieci Enea - 50kW
4. Uktady pomiarowe:
- istniejgcy w ZKP. Uktad pétposredni 3 fazowy, przektadniki 100/5 A/A,
- istniejgcy w rozdzielnicy wezta cieplnego KPEC. Uktad bezposredni, 3 fazowy.

11.2. Zasilanie i rozdziat energii

Obiekt obecnie dysponuje przytgczem kablowym z sieci Enea. Przytgcze zakohczone jest ztgczem
kablowo-pomiarowym ZKP zainstalowanym przy elewacji budynku (pod tarasem). Z ZKP
wyprowadzona jest wewnetrzna linia zasilajgca WLZ do tablicy gtéwnej budynku - T1, zlokalizowanej
w sekretariacie. Istniejgca moc umowna obiektu to 50kW. Przytgcze bez zmian do dalszej eksploatacii.

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg, projektuje sie przebudowe tablicy gtéwnej obiektu i
zastgpienie jg rozdzielnicg gidwng RG. Rozdzielnice RG obudowaé do klasy EI120. Lokalizacja RG
bez zmian, wzgledem istniejgcej tablicy T1.

Istniejgca moc przytgczeniowa z sieci Enea dla budynku szkoly jest wystarczajgca do obstugi
przedmiotowej inwestyciji.

Rozdzielnica RG pozostaje miejscem rozdziatu energii elektrycznej na obiekcie. W RG projektuje
sie instalacje gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Z RG projektuje sie zasilanie
wszystkich lokalnych rozdzielnic elektrycznych na poszczegdlnych kondygnacjach. Projektuje sie
modernizacje rozdzielnicy wezta cieplnego, ktorg nalezy uzbroi¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Na dachu sali gimnastycznej i auli projektuje sie instalacje fotowoltaiczng sktadajgca sie z 80 paneli
0 tacznej mocy 36,0kWp (80x450W). Przy wejsciu gtownym do budynku projektuje sie
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu po stronie DC falownika Falowniki projektuje sie na dachu budynku,
przy panelach PV. Szczegdly wykonania instalacji wg projektu technicznego branzy elektryczne;j.

11.3. Instalacje oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia projektuje sie wykonac¢ w oparciu o oprawy oswietleniowe ze zrodtami LED.
W pomieszczeniach, oprawy winny zapewniaé natezenie o$wietlenia zgodnie z PN. Instalacje
oswietlenia podstawowego projektuje sie przewodami YDYZo o przekrojach 4/3x1,5mm?2.

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach zrealizowa¢ za pomoca lokalnych wytgcznikéw
Swiatta, bgdz poprzez tablice sterowania oswietleniem TSO.

Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo.

W wybranych pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, technicznych stosowac osprzet oraz



oprawy IP 44. Wysokos¢ montazu wytgcznikow h=1,15m. W pomieszczeniach przeznaczonych dla
0s6b niepetnosprawnych h=1,0m.

Rozmieszczenie opraw, ich parametry oraz wymagane natezenia oswietlenia wg projektu
technicznego branzy elektryczne;j.

11.4. Instalacje oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt. 3.1, jest to oswietlenie przeznaczone do
stosowania podczas awarii zasilania urzgdzeh do oswietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt. 3.3 jest to cze$¢ oswietlenia
awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca uprzednie
podjecie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego oraz postanowieniem
PSP, na obiekcie projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego. Os$wietlenie awaryjne obejmuje
oswietlenie holu wejsciowego oraz klatek schodowych (wraz ze znakami kierunkéw ewakuacyjnych i
oznakowaniem wyjs$¢ ewakuacyjnych z obiektu). Dodatkowo projektuje sie oprawe oswietleniowg na
zewnatrz (nad wejsciem gtdbwnym, na elewacji budynku).

Projektuje sie wykorzystanie dedykowanych opraw oswietlenia awaryjnego z wiasnymi
elektroinwerterami w wykonaniu Autotest.

Oprawy muszg posiadaé certyfikacie CNBOP. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych
zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w taki sposob, aby minimalne natezenie
oswietlenia w pracy bateryjnej (w osi drogi ewakuacyjnej) byto wieksze niz 1Ix. W otoczeniu urzadzen
ppoz. (hydrantéw) zapewni¢ natezenie oswietlenia na poziomie 5Ix. Jednoczesnie zachowano zasade,
ze stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze
ewakuacyjnej do minimalnego natezenia tego oswietlenia Enin spetniat wzér: Emax/Emin < 40. Wszystkie
piktogramy wskazujgce kierunki ewakuaciji i wyjscia ewakuacyjne winny pracowac¢ w trybie ciggtym.
Czas dziatania opraw to 1h. Zasilanie opraw o$wietlenia awaryjnego wykonac odrebnymi przewodami
YDYzo 3x1,5mm?, z lokalnych rozdzielnic.

Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo.

Szczegdbty wykonania instalacji wg projektu technicznego branzy elektryczne.

11.5. Instalacja gniazd 230/400 V

Instalacje gniazd 230V w poszczegélnych pomieszczeniach, projektuje sie przewodami
YDYzo 3x2,5mm? z lokalnych rozdzielnic elektrycznych. Zasilanie gniazd w punktach elektryczno-
logicznych PEL projektuje sie przewodami YDYZo 3x2,5mm? z lokalnych rozdzielnic elektrycznych.
W punktach PEL stosowa¢ osobne obwody dla gniazd ogdlnego przeznaczenia (biatych) oraz
dedykowanych (czerwonych). Do gniazd przeznaczonych dla komputerow w odpowiednich
pomieszczeniach projektuje sie rozdzielnice gniazd komputerowych RGK.

Do zasilania platformy przyschodowej projektuje sie przewdd YDYZo 3x2,5mm?2.

Do gniazd 400V doprowadzi¢ przewody YDYZzo 5x2,5mm?.

W wybranych pomieszczeniach, stosowac osprzet IP 44.

Wysokos$¢ montazu gniazd:

- gniazda w pom. ogdlnego przeznaczenia, biurach, h = 0,3 m. nad posadzka,
- gniazda w sanitariatach, pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, h = 1,3 m. nad posadzka.

Ostateczng wysoko$¢ montazu osprzetu w pomieszczeniach dostosowac do docelowych aranzaciji
pomieszczeh. Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, projektuje sie gniazda z przestonami torow
prgdowych. W poszczegdlnych pomieszczeniach montowac osprzet wg oznaczeh na rzutach.

Trasy nascienne instalacji w poszczegolnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo.

Stosowaé przewody o napieciu 450/750V.

Szczegdty wykonania instalacji wg projektu technicznego branzy elektryczne.

11.6. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej, wykonac z lokalnych rozdzielnic elektrycznych. Urzgdzenia
taczy¢ zgodnie z DTR producenta. Sterowanie poszczegdlnymi urzagdzeniami wykonac zgodnie z DTR
producentéw oraz wytycznymi przedstawionymi w projekcie branzy sanitarnej - poza zakresem
niniejszego opracowania. Przy urzadzeniach (na obwodzie zasilania) projektuje sie wytgczniki



serwisowe.

Zasilanie urzgdzen w wezle cieplnym pozostaje bez zmian z rozdzielnicy wezta cieplnego (KPEC).
Zasilanie projektowanych urzgdzeh wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych wykonaé z rozdzielnic
lokalnych.

Urzgdzenia 230V zasili¢ poprzez wypusty przewodow, bgdz gniazda wtyczkowe - wg wskazanh
producentow. Wybrane urzadzenia sanitarne zlokalizowane w czesci czterokondygnacyjnej obiektu
nalezy dofgczy¢ do projektowanej instalacji SSP - podanie sygnatu STOP dla urzadzen w czasie
pozaru.

Instalacje w pomieszczeniach prowadzi¢ w rurach podtynkowo.

Stosowac¢ przewody o napieciu 450/750V.

Szczegoty wykonania instalacji wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

11.7. Instalacje teletechniczne

Obecnie, w budynku zlokalizowano punkty dystrybucyjne PD, ktére zlokalizowano w pom. -1.18
(zaplecze biblioteki) oraz dyzurce na kondygnacji wysokiego parteru. Projektuje sie modernizacje PD
w celu dostosowania do nowych potrzeb oraz dotozenie nowych punktow - wg potrzeb.

Sie¢ LAN nalezy wykona¢ w klasie Ea z wykorzystaniem miedzianego kabla F/UTP w ostonie

LSOH, a kablowanie wykona¢ w topologii gwiazdy z centralnym punktem w obiektowych szafach
dystrybucyjnych. Szafy wyposazy¢ w urzadzenia aktywne oraz pasywne. Szafy wyposazy¢ w komplet
kabli krosowych (dt.1m, 1.5m) kat.6A, komplet kabli abonenckich (dt. 3m) kat.6A oraz komplet kabli
krosowych s$wiattowodowych (dt.2m). Dopuszczalna dtugos¢ przewodu UTP 90m. Dodatkowo
w szafach zastosowac¢ UPS-y typu rack, wyposazone w karte umozliwiajgca zarzgdzanie pracg UPS
przez sie¢ Ethernet (min. http, telnet, smtp - wysytanie email powiadamiajgcych o pracy UPS).
Dla urzadzen (kamery CCTV, Acces Point WiFi, KD), ktérych zasilanie przewidziano kablem Ethernet,
nalezy zastosowac przetgcznik z portami PoE+, z mozliwoscig zastosowania zewnetrznego zasilacza
zwiekszajgcego moc dostepng dla urzadzen PoE+ oraz umozliwiajacego prace przetgcznika w
przypadku awarii wbudowanego zasilacza.

Na obiekcie projektuje sie instalacje punktow dostepowych Access Point dla sieci
bezprzewodowej Wi-Fi. Rozmieszczenie punktow Access Point zostanie przedstawione na
poszczegodlnych rzutach - wg projektu technicznego instalacji elektrycznej. Projektuje sie urzgdzenia
pracujgce w dwoch czestotliwosciach - 2,4GHz oraz 5GHz. Predkos¢ transmisji danych to 1300Mbps
(5GHz) oraz 450Mbps (2,4GHz). Zasilanie zgodne z PoE (IEEE 802.3at lub IEEE 802.3af). Sie¢
bezprzewodowa IEEE 802.11ac. Zasilanie i sygnat do urzadzen projektuje sie przy pomocy wspdolnego
przewodu typu skretka (zasilanie PoE). Instalacje Wi-Fi nalezy wyposazy¢ w kontroler do centralnego
zarzadzania siecig urzadzen z serii UAP.

Dla wybranych drzwi wejsciowych obiektu projektuje sie system kontroli dostepu KD. System oparty
na czytnikach kart oraz kontrolerach przej$¢é. Ze wzgledu na instalacje systemu na drzwiach
ewakuacyjnych projektuje sie zaczepy rewersyjne NO oraz awaryjne przyciski wyjscia (przy drzwiach
od wewnatrz budynku). Zaczepy rewersyjne sg w stanie normalnie otwartym NO przy braku napiecia
zasilajgcego. W instalacji stosowa¢ awaryjne przyciski wyjscia, czujki magnetyczne (nawierzchniowe)
oraz puszki instalacyjne (potgczeniowe). Urzgdzenia kontroli dostepu wyposazy¢ w akumulatory.
Kontrolery instalowa¢ w dedykowanych obudowach z zasilaczami oraz zestawem bezpiecznikowym.

Uwaga! W czesci budynku objetej instalacjg SSP (czes¢ czterokondygnacyjna), kontrolery instalaciji
KD dotgczy¢ poprzez moduty we/wy do instalacji SSP - sygnat otwarcia drzwi w czasie pozaru.

Na obiekcie projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego CCTV. Monitoring obejmuje
teren zewnetrzny oraz wybrane pomieszczenia wewnagtrz budynku. Punkt monitoringu projektuje sie
w portierni budynku. W sktad instalacji wchodzg kamery oraz wideorejestrator. Projektuje sie kamery
sieciowe |IP z IR. Do podgladu obrazu z kamer projektuje sie wykorzystanie komputera
zainstalowanego w portierni.

Na obiekcie projektuje sie instalacje alarmowg SSWIN. Instalacja oparta jest na czujkach
alarmowych PIR+MW, klawiaturach, sygnalizatorach, ekspanderach oraz centrali alarmowej. Elementy
instalowac¢ w wybranych pomieszczeniach budynku.

W wybranych pomieszczeniach budynku projektuje sie punkty elektryczno-logiczne (PEL). Punkty
PEL sg przeznaczone dla stanowisk komputerowych/ biurowych/nauczyciela, a takze do tablicy
multimedialnej, czy projektora.



Zasilanie instalacji teletechnicznych

Zasilanie urzadzen teletechnicznych, wykonaé z lokalnych rozdzielnic elektrycznych. Urzadzenia
tagczy¢ zgodnie z DTR producenta.
Zasilanie urzgdzen KD dla wybranych drzwi wejsciowych obiektu projektuje sie przy pomocy
przewodow YDYZo 3x2,5mm?. Zasilanie urzgdzen instalacji alarmowej SSWiN, projektuje sie przy
pomocy przewoddw YDYZo 3x2,5mm?.
Urzadzenia monitoringu wizyjnego CCTV oraz sieci Wi-Fi zasili¢ ze switchy systemowych PoE, lub
z gniazd 230V.

W wybranych pomieszczeniach budynku projektuje sie punkty elektryczno-logiczne (PEL).
Do gniazd punktéw PEL nalezy doprowadzi¢ zasilanie z lokalnych rozdzielnic elektrycznych.
Do gniazd (RJ45 kat 6A, K45) nalezy doprowadzi¢ kabel F/UTP kat 6A z PD.

Instalacje w poszczegodinych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo. Instalacje niskoprgdowe
prowadzi¢ w osobnych trasach, z zachowaniem odstepu izolacyjnego min. 20cm od instalacji
230/400V.

11.8. Instalacja przyzywowa

W sanitariacie przeznaczonym na pobyt osob niepetnosprawnych projektuje sie instalacje
przyzywowa. Instalacja oparta jest na przycisku przywotawczym, przycisku kasujgcym, lampach
sygnalizacyjnych oraz zasilaczu systemowym. Instalacja umozliwia powiadomienie personelu obiektu
o zaistniatym alarmie, na podstawie wezwania zainicjowanego przyciskiem przywotawczym. Lampe
sygnalizacyjng projektuje sie nad drzwiami pomieszczenia wc oraz w portierni.

Okablowanie pomiedzy urzgdzeniami zrealizowaé zgodnie z DTR producenta.

Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo.

Szczegoty wykonania instalacji wg projektu technicznego branzy elektryczne.

11.9. Instalacja wyrownawcza

Dla potrzeb rozdzielnicy RG oraz KPEC projektuje sie wykonanie uziomu szpilkowego bednarkg
Fe/Zn 30x4mm oraz kompletnym uziomem szpilkowym. Z uziomu wyprowadzi¢ bednarki Fe/Zn
30x4mm (lub kable Cu typu linka 25mm?) do gtéwnej szyny uziemiajgcej G.S.U. przy RG oraz przy
KPEC.

Uzyska¢ wartos¢ rezystancji uziomu max. 10Q. Zastosowac¢ ztgcza kontrolne w obudowie.

Dla potrzeb instalacji odgromowej budynku projektuje sie instalacje uziomoéw szpilkowych. Tam
gdzie jest to technicznie mozliwe uziomy szpilkowe potgczy¢ ze sobg bednarkg Fe/Zn 25x4mm oraz
dotgczy¢ do uziomow istniejgcych.

Dla uziomu wykona¢ ztgcze kontrolne instalowane w ztgczach kontrolnych w elewacji budynku. Dla
instalacji wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Uzyska¢ wartos¢ rezystancji uziomu max. 10Q. Jesli
wynik bytby wiekszy niz maksymalna dopuszczalna wartos¢, nalezy doposazy¢ uziom w dodatkowe
elementy kompletnego uziomu szpilkowego 3m oraz ponownie przeprowadzi¢ pomiar rezystancji.

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych oraz gospodarczych nalezy wykona¢ miejscowe
potgczenia wyrdwnawcze obejmujgce wszystkie dostepne czesci przewodzace (metalowe rury, kanaty
wentylacyjne, szafy dystrybucyjne itp.). Instalacje wykona¢ przewodami LgYzo 6mm? z szyn PE
lokalnych rozdzielnic. W wybranych pomieszczeniach projektuje sie instalacje lokalnych szyn
wyrownawczych.

Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo.

11.10. Instalacja przeciwprzepieciowa

Projektuje sie  wykonanie instalacji przeciwprzepieciowej opartej na ochronnikach
przeciwprzepieciowych typu 1+2, lub typu 2, montowanych w poszczegdlnych rozdzielnicach obiektu.

W/w elementy stuzg do ochrony instalacji przed skutkami dziatania przepie¢ tgczeniowych oraz
atmosferycznych. Szczegoty wykonania instalacji wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

11.11. Instalacja SSP
Zgodnie z ekspertyzg techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego oraz postanowieniem

PSP, na obiekcie projektuje sie instalacje SSP - tylko w czesci czterokondygnacyjnej w zakresie
petnym.



Instalacje projektuje sie w oparciu o centrale SSP z akumulatorami, czujki pozarowe, sygnalizatory,
reczne ostrzegacze pozarowe oraz moduly we/wy umozliwiajgce sterowanie innymi systemami
i urzgdzeniami. Projektuje sie instalacje centrali w portierni budynku.

Do instalacji SSP dotgczy¢ m.in.:

- kontrolery instalacji kontroli dostepu,

- wybrane urzgdzenia sanitarne,

- inne - wg potrzeb.

Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo.

Szczegoty wykonania instalacji wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

11.12. Instalacja wyt. p.poz.

Na obiekcie projektuje sie instalacje gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu - osobno
w rozdzielnicy RG oraz w KPEC. Wytgczniki zrealizowaé poprzez roztgczniki izolacyjne
Z wyzwalaczami wzrostowymi.

Przy drzwiach wejsciowych do budynku (na elewacji budynku na poziomie parteru), projektuje sie
instalacje przycisku gtébwnego wytacznika p.poz. Przycisk steruje wytgcznikami gldwnymi i umozliwia
wylgczenie wszystkich urzadzen elektrycznych na obiekcie - poza urzgdzeniami ppoz, ktérych
dziatanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk dotgczy¢ do wyzwalaczy wzrostowych gtownych
wytgcznikéw pradu.

Potaczenie przycisku wytgcznika p.poz. z wytgcznikami gtownymi w RG oraz KPEC zrealizowac¢
przy pomocy przewodu NKGs 2x1,5mm?2. Obwod zasilania przycisku wytgcznika zabezpieczyé
poprzez automatyczny przetgcznik faz. Przewody prowadzi¢ podtynkowo zgodnie z klasg
zastosowanych kabli (PH90) uzywajac uchwytéw stalowych, ze stalowymi kotwami z gwintem M6
0 zakotwieniu min. 40mm, w odstepach nie mniejszych niz 30cm.

Dodatkowo na elewacji budynku nalezy zainstalowac¢ osobny przycisk do umozliwienia wytgczenia
strony DC falownika instalacji fotowoltaicznej. Szczegdty opisano w pkt. niniejszego opisu
technicznego, dotyczgcego instalacji fotowoltaiczne;.

11.13. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wtasciwej izolacji
czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie w instalacjach
wewnetrznych samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TT, realizowanego przez
bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne. Tam gdzie warunek samoczynnego wytgczenia zasilania jest
niemozliwy do uzyskania nalezy zastosowa¢ dodatkowe potgczenia wyréwnawcze. Jako ochrone
dodatkowg zastosowano wytaczniki réznicowoprgdowe o IAn = 30 mA.

Przy rozdzielnicy RG oraz nalezy zainstalowac gtéwng szyne uziemiajgcg G.S.U.

Do szyny G.S.U. nalezy przytgczy¢:
- przewody PE,
- bednarke Fe/Zn 30x4mm tgczgcg G.S.U. z uziomem szpilkowym,
- ochronnik przeciwprzepigciowy,
- rury wodociggowe, instalacji CO, CW oraz potgczone konstrukcie metalowe przytgczyc
bezposrednio przewodem LgYZzo 6mm?.

11.14. Kompensacja mocy biernej

Zgodnie z WTP z sieci Enea, energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétczynniku mocy
odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

Po zrealizowaniu inwestycji nalezy dokona¢ pomiaréw instalacji odbiorczej pod katem obecnosci
mocy biernej. W razie koniecznosci nalezy zainstalowa¢ system kompensacji mocy biernej
pojemnosciowe] (dotgczony do rozdzielnicy RG) w postaci dtawika kompensacyjnego. Uzyska¢ wspétczynnik
mocy odpowiadajacy tg ¢ < 0,4.

11.15. Instalacja odgromowa
Istniejgcy obiekt jest wyposazony w instalacje ochrony odgromowej. W 2zwigzku z jej
wyeksploatowaniem (korozja powodujgca brak ciggtosci instalaciji), projektuje sie jej wymiane na nowg



i uzupetnienie wg potrzeb. Istniejgcg instalacje uziemiajgcg pozostawi¢ do dalszej eksploatacji, oraz
uzupetni¢ o nowe elementy, zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Projektuje sie instalacje
odgromowa, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-62305, w klasie LPS IV.

Instalacje wykona¢ drutem Fe/Zn o srednicy 8mm. Na dachach budynkéw drut prowadzi¢ na
uchwytach betonowych w tworzywie w odstepach co 1m. Do ochrony urzgdzen na dachu projektuje
sie iglice/maszty odgromowe. Dla masztéw instalowanych na dachach pochytych stosowaé elementy
regulacyjne.

Przewody pionowe (zwody odprowadzajgce) prowadzi¢ w rurach odgromowych (w elewaciji
budynku), do zlgcz kontrolnych, instalowanych w elewacji budynku na wysokosci 0.4m. W zigczu
kontrolnym dokona¢ potgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomem przy uzyciu zigcz
probierczych. Uziomy prowadzi¢ do ztgcz kontrolnych w rurach odgromowych. Przewody
odprowadzajgce dotagczy¢ do instalacji odgromowej na dachu poprzez ztgcze rynnowe. Do instalacji
dotgczy¢ obrdbki blacharskie dachu, czy attyki, rynny, itp.

Rezystancja uziemienia dla catego budynku powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10Q. W przypadku
niespetnienia warunku stosowac uzupetniajgce uziomy szpilkowe.

Szczegdbty wykonania instalacji wg projektu technicznego branzy elektrycznej.

11.16. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu sali gimnastycznej i auli projektuje sie instalacje fotowoltaiczna. Instalacja oparta jest na
panelach fotowoltaicznych instalowanych na dachu budynku oraz falownikach. Dodatkowo w sktad
instalacji wchodzag rozdzielnica AC, rozdzielnice DC oraz rozigczniki DC (ppoz.) wyposazone
w wyzwalacze. Do roztgcznikow DC dotgczyé przycisk sterujgcy instalowany przy gtébwnym wejsciu do
budynku, umozliwiajgcy wytaczenie czesci DC instalacji. Obok przycisku musi by¢ zainstalowana
osobna tabliczka informacyjna o tresci: "wytgcznik ppoz. po stronie DC falownika PV". Dodatkowo
budynek winien posiadaé oznakowanie zgodne z PN-HD 60364-7-712:2016, wskazujgce na obecnos$¢
instalacji fotowoltaicznej w budynku.

Falownik podtgczy¢ do projektowanej rozdzielnicy gtdéwnej obiektu RG. Dla instalacji nalezy
wykonac potgczenia wyrownawcze oraz zastosowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe. Urzadzenia
objaé ochrong odgromowsg.

Szczegdbty wykonania instalacji wg projektu technicznego branzy elektryczne.

11.17. Uwagi koncowe

Istniejgce instalacje elektryczne, j. instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych, teletechniczna, sg
przeznaczone do wymiany.

Dopuszcza sie stosowanie elementow réwnowaznych, spetniajgcych parametry.

Uwaga! Ze wzgledu na zastosowany uktad sieciowy TT, nie dopuszcza sie potgczenia przewodu
neutralnego N z przewodem ochronnym PE w zadnym punkcie instalacji.

Catos¢ prac wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z PN i wspoétczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany
w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnié z projektantem.

Po wykonaniu catosci robét nalezy dokona¢ pomiardw i préb po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Catosc¢ prac skoordynowac miedzybranzowo.

Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z PN. Stosowaé przewody o napieciu 450/750V oraz kable
0,6/1kV.

Kable w ziemi powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz
+5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promienh giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Wszystkie przejscia instalacji na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci.

Przy przejsciach instalacji przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego, przepusty zabezpieczy¢ przy uzyciu
mas ogniochronnych do wymaganej odpornosci ogniowej El.

Wszystkie przejscia instalacji na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci. Przejscia
ponizej poziomu gruntu zabezpieczyé réwniez przed wnikaniem gazu. Zaleca sie stosowaC rozwigzania
systemowe.




12.0 Warunki ochrony pozarowej

Dla budynku zostata opracowana w 2019r. przez mgr inz. Przemystawa Czaplewskiego oraz mgr inz.
Wojciecha Kuhna ekspertyza z zakresu bezpieczenstwa ppoz uzgodniona postanowieniem Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.400.1.2019 z
dnia 28.11.2019r. Niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z jej wymaganiami.

12.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Budynek jest obiektem wolnostojgcym o wysokosci maksymalnej Il kondygnaciji naziemnych i | tzw.
niskiego parteru, ktory zagtebiony jest ponizej 50% wysokos$ci. Faktycznie obiekt liczy, wiec IV
kondygnacje nadziemne w czesci frontowej, boczne skrzydto z mieszkaniem Il kondygnacje
nadziemne, tacznik | kondygnacje nadziemna i | podziemna, aula i sala sportowa | kondygnacje
nadziemna

Powierzchnia dziatki 9128,0m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca: 1972,9m?
Kubatura budynku szkoty 19140,80m?3
Powierzchnia wewnetrzna 4340,58m?
Powierzchnia catkowita 4811,68m?
Powierzchnia uzytkowa 4112,76m?
Powierzchnia uzytkowa czesci
mieszkalnej 41,00m?
Wysokos$¢ budynku liczgc od poziomu | budynek  dydaktyczny 13,51m, VI
terenu przed budynkiem: kondygnacje nadziemne
skrzydto boczne 5,77m, Il kondygnacje
nadziemne
tacznik 4,48m, | kondygnacja nadziemna i |
kondygnacja podziemna
sala sportowa i aula 7,06m, | kondygnacja
nadziemna

Budynek w czesci frontowej zakwalifikowano do sredniowysokich, pozostatg czesé do niskich.
12.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W Skrzydle dydaktycznym, auli, Sali sportowej i w skrzydle bocznym brak pomieszczen w ktérych
przechowywane sg materiaty niebezpieczne pozarowo, jak rowniez nie uzywa sie w nim materiatéw
kwalifikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.

Wystroj wnetrza catego budynku wykonany jest z materiatow niepalnych.

12.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach

Zgodnie z §209 warunkdéw technicznych obiekt zaliczony zostat do kategorii:

- ZLIIl obejmujgcej skrzydito dydaktyczne i czes¢ tacznika

- ZL| obejmujgcej sale sportowa, aule i cze$¢ tgcznika
- ZLII+ZLIV obejmujgcej skrzydto boczne z salg lekcyjng i mieszkaniem

12.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla powierzchni zakwalifikowanych do kategorii ZL, gestosci ogniowej nie oblicza sie, zas w
pomieszczeniach technicznych i magazynowych gesto$é obcigzenia ogniowego nie przekracza
500MJ/m?,

12.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.



12.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Na podstawie §212 ust. 2 warunkéw technicznych budynek sredniowysoki zaliczony do kategorii ZLII|
zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowe;.

Budynek niski zaliczony do ZLI oraz budynek niski zaliczony do ZLIII+ZLIV powinny by¢ wykonane w
klasie ,D” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpor- |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

NOSCI pOzaro- |gta\wna kon-  [konstruk- [strop? (éciana ze- $ciana we-  |przekry-

wej budynku |strukcja no-  |cja dachu wnetrzna? 2  |wnetrzna?  [cie da-

$na chu?

1 2 3 4 5 6 7

"B" R 120 R 30 REI60(E |60 E 307 R E 30
(0 i)

D" R 30 ) RE 130[E 130 ) )
(0 i)

1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpo-
wiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

8 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondy-
gnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klasa elementow oddzielenia pozarowego dla budynkéw w klasie B i D:

Klasa od- [Klasa odpornosci ogniowej
POrMOSCl  |elementéw oddzie- |drzwi przeciwpo-  |drzwi z przedsionka przeciwpoza-
POzarowe|  |jenja przeciwpoza- |zarowych lub in-  |rowego
budynku  Irowego nych zamknieé
$cian i stro- |stro- [Przeciwpozaro- | korytarzido |na klatke scho-
péw, zwy- [pow |Wych pomieszczenia |dowg”
jatkiem stro- |w ZL
pow w ZL
1 2 3 4 5 6
"B"i"C" REI1120 REI [El160 EI30 E 30
60
"D"i"E" RE 160 REI [EI130 EIl15 E 15
30

12.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z §227 ust. 1 warunkéw technicznych dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej w budynku

niskim zaliczonym do kategorii

- ZLIIl w budynku $redniowysokim max 5000m?

- ZLI w budynku niskim 8000m?

- ZLIIl'i ZLIV wynosi 8000m?

Po wykonaniu wytycznych ekspertyzy budynek podzielony zostanie na 3 strefy pozarowe:
Nr strefy | Lokalizacja Kategoria Powierzchnia
1 Skrzydito dydaktyczne IV kondygnacje | ZLIII 3238,65m?




nadziemne
2 Skrzydto boczne ZLIN+ZLIV 203,19m?
3 Aula i sala sportowa ZLI 898,11m?

Zgodnie z §2209 ust. 3 warunkéw technicznych pomieszczenie wezta cieplnego powinny stanowic
odrebne strefy pozarowe. Wymaganie zostanie spetnione przez zamkniecie wezta cieplnego drzwiami
EI60.

12.8 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

12.8.1 Wyjscia ewakuacyjne

Zgodnie z §239 ust. 4 warunkéw technicznych szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku oraz
szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokosc¢ biegu klatki schodowe;j.

Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowaé do liczby oséb mogacych przebywaé
jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m szerokosci wyjscia na kazde 100 osob, lecz nie mnigj
niz 0,9 m w Swietle, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 os6b - 0,8 m. Minimalna
wysokosc¢ drzwi 2,0 m. Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto o szerokosci nie
mniejszej niz 90cm.

Drzwi prowadzgce na drogi komunikacji ogolnej, po catkowitym otwarciu, nie mogg zawezac
Wymagania dotyczace drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen zostang spetnione, zgodnie z
postanowieniami ekspertyzy techniczne;.

W skrzydle bocznym wymagania sg spetnione.

12.8.2 Drogi ewakuacyjne

Zgodnie z §241 ust. 1 warunkéw technicznych obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢
klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych.
W omawianym budynku wymaganie to nie jest spetnione dla scian zabudowujgcych toalety na wysokim
parterze i | pietrze, co zostato objete rozwigzaniami zamiennym ujetymi w ekspertyzie. Pozostate
Sciany wewnetrzne bedgce obudowg drég ewakuacyjnych spetniajg wymagang klase odpornosci
ogniowe;j.

12.8.3 Dojscia ewakuacyjne

Zgodnie z 256 ust. 3 warunkow technicznych dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

Rodzaj strefy pozarowe;j Dtugos¢ dojscia w m
przy jednym dojsciu przy co naj-
mniej 2 doj-
$ciach?
ZL1L iV 10 40
ZL 1 302 60
ZL IV 602 100

1) Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugos¢ wiekszg o 100% od
najkrétszego. Dojscia te nie moga sie pokrywacé ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspoélny poczatkowy
przebieg na dlugosci nie wigkszej niz 2 m.

2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

Wprowadzony, zgodnie z ustaleniami ekspertyzy podziat na strefy pozarowe wyeliminuje
nieprawidtowosci zwigzane z przekroczeniem dtugosci dojs¢.

W skrzydle bocznym wymagania sg spetnione.

12.8.4 Przejscia ewakuacyjne
Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktéorym moze przebywaé

cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione w strefach pozarowych ZLIII o dtugosci max 40m. Przejscie nie powinno



prowadzi¢ fgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia. SzerokosC przejscia ewakuacyjnego w
pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniami, nalezy obliczy¢é proporcjonalnie do
liczby osob, do ktérej ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 oséb, lecz nie mniej
niz 0,9 m, a w przypadkach przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.
Wymagania sg spetnione.

12.8.5 Klatki schodowe

Zgodnie z 68 ust. 1 warunkéw technicznych schody w budynkach uzytecznosci publicznej powinny
posiada¢ minimalne wymiary:

- szerokosc¢ biegu- 1,20m

- szerokosc¢ spocznika- 1,5m

- maksymalna wysokos¢ stopnia 0,175m

Odpornosé pozarowa biegow i spocznikéw R60

Klatki schodowe w budynku sredniowysokim powinny by¢é obudowane i wyposazone w urzgdzenia do
usuwania dymu. Z uwagi na brak mozliwosci zamkniecia klatek schodowych w skrzydle dydaktycznym,
zgodnie z wymaganiami ekspertyzy pozarowej, zostanie wykonany podziat korytarzy sciang REIG0 z
drzwiami E1S30.

12.9 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej i
piorunochronowej.

W budynku, z uwagi na kubature przekraczajgcg 1000m3, wymagane jest zastosowanie
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, umieszczonego w poblizu gtébwnego wejscia do obiektu.
Wymaganie zostanie spetnione.

Wymagana jest ochrona budynku instalacjg chronigca od wyladowan atmosferycznych- zostanie
wykonana nowa instalacja.

Przewody i kable elektryczne i $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzgdzenia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzetrzenianie ognia.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdch kondygnacii
nadziemnych powinny by¢ wydzielone scianami o odpornosci co najmniej EI60 i zamykane drzwiami
w klasie odpornosci co najmniej EI30. Nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem
budynku.

12.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.

Zgodnie z §19 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, wymagane jest wyposazenie budynku w instalacje hydrantow wewnetrznych
25 z wezem potsztywnym. W ramach rozwigzan ujetych w ekspertyzie czesc¢ jednokondygnacyjna
parteru zostanie objeta w catosci zasiegiem hydrantow.

W skrzydle bocznym hydranty nie sg wymagane.

Oswietlenie awaryjne- ewakuacyjne jest wymagana na drogach ewakuacyjnych nie oswietlonych
Swiattem dziennym. W budynku nie wystepuje taka sytuacja, jednak zgodnie z ustaleniami ekspertyzy,
jako rozwigzanie dodatkowe zastosowane zostanie oswietlenie ewakuacyjne holu wejsciowym oraz w
klatkach schodowych. Minimalny czas dziatania 60 minut. Wymagane natezenia oswietlenia drogi
ewakuacyjnej 11x, w miejscach lokalizacji hydrantow i wytacznika ppoz 5Ix.

W skrzydle bocznym oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.



W ramach rozwigzan zamiennych skrzydto dydaktyczne (IV kondygnacyjne) zostanie wyposazony w
instalacje SSP w zakresie petnym.

12.11 Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony, zgodnie z §32 ust. 1 i 3 rozporzgdzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, w gasnice . jedna jednostka
masy s$rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢, w czesciach
zakwalifikowanych do ZLIll, na kazde 100m?. W strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia
ogniowego <500MJ/m? na kazde 300m?2.

12.12 Odlegtos¢ od obiektéow sasiadujacych

Budynek jest obiektem wolnostojgcym.

Skrzydto z aulg i salg gimnastyczng posadowione jest bezposrednio przy granicy z dziatkg nr 1/4 ark.
485, a odlegtos¢ od budynku na dziatce nr 1/4 wynosi 7,78m. Wobec powyzszego na odcinku wzdiuz
granicy dziatki $ciane zaprojektowano jako $ciane oddzielenia pozarowego REI60, a jej ocieplenie
zaprojektowano od wewnagtrz z materiatu niepalnego

Odlegtosci od pozostatych budynkéw sasiednich i granic dziatek jest zgodna z §271 warunkow
technicznych.

12.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i droga ppoz.

Do budynku istnieje obowigzek oprowadzona drogi pozarowej, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 5)
rozporzgdzenia w sprawie W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci 5-15m od $ciany.
Pomiedzy drogg pozarowg, a sciang budynku nie powinny wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu o wysoko$ci przekraczajgcej 3m lub drzewa uniemozliwiajgce prowadzenie
dziatan z wykorzystaniem podnosnikéw lub drabin mechanicznych.

Obiekt powinien mie¢ potgczenie z droga pozarowg utwardzonymi dojsciami o szerokosci min. 1,5m i
dtugosci nie wiekszej niz 50m, tych wyjs¢é ewakuacyjnych, poprzez ktére jest mozliwy bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi dostep do kazdej strefy pozarowe;j.

Dojazd pozarowy dla czesci wysokiej (ZLIII) zapewniony jest z ul. Gajowej. Dla czesci niskiej ZLI z ul.
Gtowackiego z wjazdem na dziedziniec wewnetrznych, w sposéb przewidziany dla obiektow niskich
zakwalifikowanych do ZL- zgodnie z §12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Woda do celu zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm?®/s zapewniona jest z dwdch istniejgcych
hydrantéw DNB8O0 sieci miejskiej potozonych przy u. Gajowej ok. 244m od Sciany budynku oraz przy
skrzyzowaniu ul. Gajowej i ul. Gtowackiego w odlegtosci ok. 44m od $ciany budynku.

12.14 Wytyczne ekspertyzy pozarowej i rozwigzania zastepcze

Nieprawidlowosci w zakresie ochrony pozarowej, ktérych nie mozna usunaé w obiekcie, a ktore
zostatly uzgodnione w postanowieniu Kujawsko- Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy
pozarnej nr WZ.5595.400.1.2019 z dnia 28.11.2019r.:

1. wystepowanie w obiekcie elementéw boazeryjnych na korytarzach

2. wystepowanie obnizonej w stosunku do wymaganej (3,30m) wysokosci holu wejsciowego
wynoszgcej 2,72m

3. Wystepowanie dwojga drzwi jednoskrzydtowych wyjsciowych z holu o szerokosci 0,91m przy
wymaganym 1,8m.

4. brak zamknigcia holu wejsciowego drzwiami dymoszczelnymi

5. wystepowania przeszklonych Scianek obudowy pomieszczen WC w szczytach obiektu na dwdch
kondygnacjach (wysoki parter i Il pietro)

6. wystepowaniu dwdch zawezonych do 1,4m spocznikéw klatki schodowej bocznej

7. braku obudowanych i zamknietych drzwiami dymoszczelnymi i oddymianych lub zabezpieczonych
przed zadymieniem klatek schodowych w czesci czterokondygnacyjne;j

8. wystepowaniu drég drog ewakuaciji w dwdch kierunkach pokrywajgcych sie na dtugosci wiekszej niz



2m w szczytach obiektu czterokondygnacyjnego

9. braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej obudowy klatki schodowej bocznej, w odniesieniu do
drzwi na parterze zblizonych na odlegto$¢ 2,5m do okien budynku

10. braku podziatu korytarzy na odcinki nie dtuzsze niz 50m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi

11, wystepowaniu w auli sceny drewnianej o wysokosci 0,24m nie spetniajgcej wymaganej klasy
odpornosci ogniowe;.

Nieprawidtowosci, ktore zostang usuniete na podstawie niniejszego projektu:

1. wystepowanie w obiekcie drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z Sali
gimnastycznej oraz korytarza przy auli o szerokosci 0,80-0,85m

W ramach inwestycji przewiduje sie wymiane stolarek- istniejgca nieprawidtowos¢ zostanie usunieta,
skrzydto czynne drzwi bedzie miato szerokos$¢ nie mniejszg niz 90cm

2. brak wymaganej cechy NRO dla istniejgcego swietlika

W ramach inwestycji przewidziano wymiane swietlika na nowy z cechg NRO/ Brooft1

3. Wystepowanie zawezonych drzwi o szer. 0,74m na kondygnadji |l pietra

W ramach projektu przewidziano poszerzenie drzwi do sal na |l pietrze do 90cm w swietle.

4 Wystepowanie okna w $cianie korytarza ewakuacyjnego w czesci niskiej

Z uwagi na budowe w miejscu dawnego sklepiku szkolnego, toalety dla niepetnosprawnych, okno
zostanie zamurowane, a $ciana spetnia¢ bedzie klase wymagang dla obudowy drogi ewakuacyjne;.

Rozwigzania zamienne ujete w ekspertyzie i uzgodnione postanowieniem Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy pozarnej nr WZ.5595.400.1.2019 z dnia
28.11.20109r.:

1. Uzupetnienie instalacji hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem péisztywnym w czesci
jednokondygnacyijnej, tak by chroniony byt caty obszar obiektu

2. zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w holu wejsciowym oraz w klatkach

schodowych wg wskazan ekspertyzy

3. dokonania podziatu obiektu w miejscu wskazanym w ekspertyzie w obszarze tgcznika, sciang
REI120 z drzwiami w klasie EIS60

4. wykonania podziatu w czeéci czterokondygnacyjnej, na kazdej kondygnacji, w miejscu wskazanym
w ekspertyzie Sciang w klasie odpornosci ogniowej REIG0 z drzwiami EIS30

5. zabezpieczenia czesci czterokondygnacyjnej instalacjg sygnalizacji pozaru z ochrong petng

6. wykonanie wyj$cia z klatki schodowej wewnetrznej na poziomie niskiego parteru

Wyjscie zostato wykonane uprzednio przez Inwestora- w projekcie wskazane jako istniejace.

7. usuniecia z auli palnego sufitu i wystroju $cian.

Elementy palne zostaly usuniete uprzednio przez Inwestora

8. przeprowadzanie regularnych szkolen z zakresu ewakuaciji z uwzglednieniem réznych jej wariantéw
zaktadajgcych niedostepnos$¢ jednej z klatek schodowych

9. wprowadzenie zasady, ze w trakcie zaje¢ w Sali gimnastycznej lub auli dostepne do prowadzenia
ewakuacji sg dodatkowe wyjscia przez pomieszczenia

Powyzsze wynika z ekspertyzy sporzadzonej przez mgr inz. Przemystawa Czaplewskiego oraz mgr
inz. Wojciecha Kuhna. Projekt zostat opracowany zgodnie z wytycznymi ekspertyzy.

Opracowata:
mgr inz. arch. Magdalena Pietrzyk
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1. Podstawa sporzadzenia informacji:
— art. 20, ust. 1, pkt 1 b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126 z
pozniejszymi zmianami
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. nr 120 poz. 1126)

2. Zakres roboét przygotowawczych dla projektowanej budowy:
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy
- przygotowanie placu na materiaty budowlane
- przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy
3. Kolejnosé¢ realizacji budynku:
— rozbiérka wskazanych w projekcie scian wewnetrznych oraz warstw posadzkowych
— demontaz stolarek wewnetrznych i zewnetrznych
— rozbiérka elementdéw instalacji wewnetrznych w budynku- instalacji nn, oswietlenia, wodociggowej,
kanalizacji oraz centralnego ogrzewania
— rozbidérka elementow instalacji zewnetrznych
— osadzenie nowych okien i drzwi zewnetrznych
— wykonanie ocieplenia i izolacji $cian fundamentowych
— wykonanie $cian dziatowych parteru i | pietra
— osadzenie stolarek okiennych i drzwiowych
— ocieplenie $cian zewnetrznych
— ocienienie stropow nad ostatnig kondygnacjg ocieplenie potaci dachu nad halg sportowag
— wykonanie tynkéw zewnetrznych
— wykonanie podziatdw wnetrz nowymi $cianami dziatowymi
— wykonanie nowego WLZ do budynku wraz z zabudowg rozdzielnicy gtownej
— wykonanie instalacji wewnetrznych- wodkan, co, wentylacji mechanicznej, nn, teletechnicznej,
monitoringu itp.
— wykonczenie Scian, sufitdw i stropdw- montaz oktadzin, sufitdw podwieszanych
— wykonanie biatego montazu
— wykonanie utwardzenia i elementéw zagospodarowania terenu
uporzgdkowanie terenu po budowie
4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty:
— budynek objety opracowaniem
— boisko sportowe z ogrodzeniem i oswietleniem
— wiata smietnikowa
— przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczne, teletechniczne
oraz cieplne do budynku
5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”,
- czynne instalacje i urzadzenia elektryczne wewnatrz istniejgcego budynku
- Instalacja elektroenergetyczna - zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas prébnych
zatgczen napiecia. Mozliwosé upadku z wysokosci (praca na rusztowaniach, podnosnikach) oraz
6. Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ przewidywane zagrozenia:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),



- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- upadek z trakcie prac na wysokosci- prace dekarskie, ciesielskie, na rusztowaniach

Przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych , w trakcie ktérych wystepuje wysokie ryzyko zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw nalezy przestrzega¢ elementarne zasady bhp tj: przy pracach w

wykopach :

- przestrzegac¢ badan i pomiaréw gruntu oraz catej infrastruktury podziemne;j,

- wygrodzi¢ teren, oznakowa¢ miejsca niebezpieczne, ustawi¢ porecze ochronne , wiasciwie o$wietli¢
obszar wykopu oraz teren wokot niego ,

- zapewni¢ bezpieczny kat pochylenia skarp,

- dobra¢ wtasciwie materiaty na umocnienie Scian : bale, rozpory, zaktadki,

- sktadowac materiaty w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

- wykonac¢ spadek terenu do odptywu wod opadowych w pasie przylegajgcym do krawedzi skarpy

- wykonac¢ bezpieczne zejscia do wykopu (schodnie z porecza)

Przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

- maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji,

- przestrzegac nalezy dopuszczalnych parametrow takich jak : nosnos¢, udzwig, cisnienie itemperatura
uwidocznione przez trwaty napis,

- ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego musza by¢ wyposazone w ostony
zapobiegajgce wypadkom.

- zabrania sie pracy elektronarzedziami oraz sprzetem elektrycznym niesprawnym badz uszkodzonym.

- przy pracach z zastosowaniem materiatéw wybuchowych :

- przestrzegaé nalezy bezwzglednie przepiséw szczegdtowych w tym zakresie .

- w przypadku prowadzenia robét o charakterze szczegdlnym nalezy przestrzega¢ odrebnych zasad
bezpieczenstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi do
wystepujgcych zagrozeh

Roboty budowlano-montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kW,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kW, lecz nie przekraczajgcym 15 kW.

- 15,0 m - dla linii z napowietrzng siecig 110 kW.

- zagrozenie porazenia pragdem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach
budowlano-montazowych pracujgcych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie
wystepowato przez caty okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np.: mgty, opady deszczu).

7. Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych powinni zostac
poinformowani o istniejagcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz



metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
8. Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie:
¢ wlasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
(barierki na rusztowaniach i miejscach z ktérych istnieje ryzyko upadku)
o wiasciwa organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
e umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i
policji
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
- wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy



- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozenh.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
9.0 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.
- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa oraz kaski
ochronne.
- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywa¢ po wylgczeniu tych urzgdzen i
sprawdzeniu wyfgczenia
- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwoddéw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i os6b
niepowotanych.
- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Procedury awaryjne stanowig zbiér dziatan i zachowan pracownikdéw na wypadek powstania zagrozenia zycia
i zdrowia wskutek nagtego zdarzenia losowego — pozaru , wybuchu niebezpiecznych substancji itp. W celu
przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej nalezy korzysta¢ z procedur zawartych w Planie Ewakuacji . Plan
ten informuje pracownikéw jak w razie niebezpieczenstwa dotrze¢ w bezpieczne miejsce lub co robi¢ , aby zostaé
uratowanym.
Plan Ewakuacji budowy zawiera :
- oznaczone punkty poboru wody , hydranty,
- oznaczone gtdéwne wytgczniki zasilania,
- bramy wjazdowe i wyjazdowe,
- drogi ewakuacji,
- rozmieszczenie punktow przeciwpozarowych,
- rozmieszczenie punktdow pomocy medycznej oraz punktéw zbiorek.
Elementy planu ewakuacji sg zawarte w — Projekcie zagospodarowania placu budowy |, z ktérym zapoznani
zostajg pracownicy biorgcy udziat w realizacji budowy.
10. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu:
e obszar oddziatywania obiektu zwigzanego z prowadzeniem robét budowlanych ogranicza sie do terenu
prowadzenia robét budowlanych na dziatce nr 1/2 obr. 485



