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PAPA TERMOZGRZEWALNA

GLADZ CEMENTOWA WARSTWY ISTNIEJACE
PLYTA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA 6cm

WELNA CELULOZOWA 25cm; A=0,039W/mK

PAPA PAROIZOLACYJNA

PLYTA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA 10cm

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY WARSTWY ISTNIEJACE

D2

PAPA TERMOZGRZEWALNA

WELNA MINERALNA 25¢m;A=0,039W/mK
PAPA TERMOZGRZEWALNA
STYROPIAN

GLADZ CEMENTOWA

PLYTY KORYTKOWE

DZWIGAR ZELBETOWY

WARSTWY ISTNIEJACE

D3

PAPA TERMOZGRZEWALNA (2 WARSTWY) NRO/Brooft1
WELNA CELULOZOWA 25¢m;A=0,039W/mK

PAPA TERMOZGRZEWALNA
| + 1 1 ’ 6 0 GLADZ CEMENTOWA

PLYTA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA 6cm
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TROCINY Z WAPNEM HYDRATYZOWANYM 17cm WARSTWY ISTNIEJACE
+1 , 25 D 1 PAPA ASFALTOWA

N PLYTA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA 100m

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY
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+10,51
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WARSTWA WYKONCZENIOWA- LASTRICO/ GRES/ WYKLADZINA
U~ GLADZ CEMENTOWA 3,5cm

SUPREMA 5cm

Te) i PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU

= GRUZOBETON 12cm

39
79,5

P2

70

- WARSTWA WYKONCZENIOWA

GLADZ CEMENTOWA 2cm

SUPREMA 3cm

PLYTA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA 10cm
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

169

P2A

WARSTWA WYKONCZENIOWA- LASTRICO
GLADZ CEMENTOWA 2cm

SUPREMA 3cm

PLYTA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA 10cm

209
210

154

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

!
335

P3

265

LASTRICO 3cm
T . PLYTA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

153

P4

balustrada stalowa

P 2 WARSTWA WYKONCZENIOWA- GRES NA KLEJU 2cm
GLADZ CEMENTOWA 2cm

SUPREMA 3cm
+ 7, OO SZLICHTA CEMENTOWA 10cm
N PLYTA ZELBETOWA MONOLITYCZNA 45cm
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H=1,10m \
- 2

142

241

1339

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

87

P5
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LEGARY DREWNIANE 2x6x8cm UKLADANE KRZYZOWO
SUPREMA 5cm

i PARKIET DEBOWY 2,2cm
2x PLYTA PILSNIOWA 2,5cm
ITl SLEPA PODLOGA 3.2cm

187

<, l_ ’ POSADZKA NA GRUNCIE
it : i SZ1

| TYNK CIENKOWARSTWOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ
+5,26 \

STYROPIAN FASADOWY GR. 15¢m, A=0,033W/mK
PREFABRYKOWANA SCIANA ZELBETOWA 40cm
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

209
210

WARSTWY ISTNIEJACE

333

SZ2

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ

154

L 42
J
263

STYROPIAN FASADOWY GR. 15¢m, A=0,033W/mK
SCIANA Z CEGLY KRATOWKI

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY WARSTWY ISTNIEJACE

1.352,5
1.352,5

SZ3

i >€ . P 2 . S Z ELASTYCZNE PLYTKI MINERALNE IMITUJACE KLINKIER NAKLEJU

WARSTWA ZBROJACA
+ 3 50 STYROPIAN FASADOWY GR. 15¢m, A=0,033W/mK
t]

—

PREFABRYKOWANA SCIANA ZELBETOWA 40cm
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

)
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WARSTWY ISTNIEJACE

140

== SF

222

154
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LI (22 FOLIA KUBELKOWA
. ) M PLYTY FUNDAMENTOWE XPS GR. 15cm, A=0,036W/mK
2X DYSPERSJA ASFALTOWA

RAPOWKA
CEGLA DZIURAWKA 12cm WARSTWY ISTNIEJACE
2X PAPA ASFALTOWA

142

P 3 2<J PREFABRYKOWANA SCIANA ZELBETOWA 40cm

41,76

209

210

333

263

balustrada stalowd
H=1,10m
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.0.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzow Wielkopolski

23

INWESTYCJ)

TERMAOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY BRANZA:
ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNO— ADMINISTRACYJINYCH A
BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIALKA NR 1/2 OBR. 85

FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ PBA
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ

IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS

PROJEKTANTKA: MGR INZ. ARCH. MAGDALENA PIETRZYK  p1/WPokk/2012
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAJACA MGR INZ. ARCH. KATARZYNA OLEINIK W/32/2010
SPECJALNOSE ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZER

PRZEKROJ A-A 1:50 | A-05

GORZOW WIELKOPOLSKI, 04.10.2021r. SKALA NR RYS.




