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l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Whytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora

1.3. Mapa do celéw projektowych

1.4. Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.

1.5. Inwentaryzacja budowlana witasna

1.6 Archiwalna dokumentacja dotyczgca budynku

1.7 Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego autorstwa mgr inz.

Ryszarda Czaplewskiego oraz mgr inz. Ryszarda Kuhna.
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja oraz przebudowa budynku i
infrastruktury technicznej budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno- Administracyjnych przy ul. Gajowej
98 w Bydgoszczy, zlokalizowanego na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 485.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 1/2, objeta opracowaniem, znajduje sie w dzielnicy Bartodzieje na poinocy miasta, w
otoczeniu zabudowy wielorodzinnej.
Na dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty:
budynek szkoty ztozony z skrzydta dydaktycznego, skrzydta mieszczacego sale zaje¢ i mieszkanie,
tgcznika i cze$ci mieszczgcej sale sportowg i aule
boisko ze sztuczng nawierzchnig
przytacza do budynku: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplne, nn.
wiata Smietnikowa
ogrodzenie terenu
Budynek szkoty zrealizowany zostat w latach 50tych XXw. Skfada sie z czterech czesci:
1. Skrzydto dydaktyczne- cztery kondygnacje nadziemne (I i Il pietro, wysoki parter i tzw. niski
parter, ktory jest zagtebiony ponizej 50% wysokosci), dach dwuspadowy o kacie nachylenia
8%. Wzniesione w technologii prefabrykatow zelbetowych
2. Skrzydto boczne mieszczace mieszkanie i sale zajec¢- dwie kondygnacje nadziemne (wysoki
parter i tzw. niski parter, ktory jest zagtebiony ponizej 50% wysokosci), dach jednospadowy o
kacie nachylenia potaci 8%
3. Sala sportowa i aula - jedna kondygnacja naziemna potgczone nizszym tgcznikiem. Dach ptaski
o kacie nachylenia potfaci 5%. Wzniesione w technologii tradycyjnej- murowane $cian nosne,
konstrukcja kratownicowa dachu z pokryciem z ptyt korytkowych
4. tacznik- jedna kondygnacja naziemna i jedna podziemna. Dach ptaski o kacie nachylenia
potaci 5%. Wzniesiony w technologii prefabrykatéw zelbetowych.
Skrzydto z aulg i salg gimnastyczng posadowione jest bezposrednio przy granicy z dziatkg nr 1/4 ark.
485
Dziatki posiadaja bezposredni dostep do drogi publicznej z ul. Gajowej i ul. Gtowackiego.
Budynek zasilany jest z przylagczy wodnego, nn, cieplnego. Scieki deszczowe i sanitarne
odprowadzane sg do kanalizacji ogélnosptawne;j.
Na terenie dziatki znajduje sie parking dla samochodéw osobowych na 11 miejsc (o wymiarach
2,5x5m), w tym 1 miejsce wyznaczone dla oséb niepetnosprawnych (o wymiarach 3,6x5,0m).
Na terenie dziatki odpady gromadzone w sposoéb selektywny, w wyznaczonym miejscu na utwardzonej
powierzchni. Istniejgca wiata Smietnikowa zostanie przeznaczona do wymiany ze wzgledu na zty stan
techniczny.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Zagospodarowanie

W ramach inwestycji projektuje sie:



— termomodernizacje budynku szkoty, tj. docieplenie scian zewnetrznych, stropodachéw, wraz z
wymiang stolarek oraz instalacji wewnetrznych w budynku
— budowe pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu od strony ul. Gtowackiego
— remont schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtbwnym do budynku na wysoki i niski parter
— wymiane instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
— odprowadzenie wod opadowych do studni chtonnych na terenie zielonym- tzw. mata retencja.
— wymiane doswietlaczy piwnicznych wraz z odprowadzeniem wdd opadowych
— montaz nowych zadaszen nad wejsciami do fgcznika i przy Sali sportowej
— montaz nowej prefabrykowanej wiaty smietnikowej
W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany paramentow budynku- kubatury, powierzchni
zabudowy oraz wysokosci, jak rowniez zmiany zagospodarowania terenu w zakresie ilosci utwardzen,
wielkosci powierzchni biologicznie czynnej oraz ilosci i lokalizacji miejsc postojowych.
Istniejgca wiata Smietnikowa (z uwagi na niezadawalajgcy stan techniczny) zostanie rozebrana i
wymieniona na nowg wiate prefabrykowana:
- wymiary 250x300x 230cm (gteboko$é x szerokos¢ x wysokose)
- konstrukcja stalowa, - malowana na kolor grafitowy RAL 7016
- dach pokryty blachg trapezowg T-18 RAL 7016
- §ciany z paneli z blachy w kolorze grafitowym RAL 7016
- gorne wypetnienie z siatki 40x40x3 kolor RAL7016
- drzwi z paneli z blachy w kolorze RAL 7016
Przyktadowa wiata

Sposdb obstugi komunikacyjnej (w tym dostep do drogi publicznej) oraz ukfad komunikacji na dziatce
nie ulegng zmianie.
Uksztattowanie terenu i uktad zieleni nie ulegng zmianie.

4.2 Instalacje sanitarne

Instalacja wodociggowe.
Budynek podlegajacy opracowaniu posiada przytgcze wodociggowe o srednicy DN8O, ktoére zasila go

z miejskiej sieci wodocigagowej. Przytgcze doprowadzone jest do pomieszczenia na poziomie niskiego



parteru. Istniejgce przytgcze wodociggowe jest wystarczajgce dla zapewnienia wody w ilosci
niezbednej do prawidtowego funkcjonowania obiektu po zrealizowaniu inwestyciji.

Istniejgce opomiarowanie zuzycia wody (gtowny zestaw wodomierzowy) nalezy pozostawi¢
(w przypadku braku zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem sieci wodociggowej za
wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA) natomiast za uktadem
pomiarowym nalezy dokona¢ rozdziatu na instalacje byt. — gosp. oraz instalacje ppoz. poprzez
zastosowanie na instalacji byt.-gosp. zaworu priorytetu, przed ktéorym bedzie wykonane odejscie na
instalacje ppoz. wyposazone w zawory odcinajgce i zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA.

Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej.
Budynek objety opracowaniem posiada instalacje kanalizacyjng podigczong do miejskiej sieci

kanalizacyjnej za pomocg przytgcza kanalizacyjnego o srednicy DN150. Istniejgce przytgcze jest
wystarczajgce, aby zapewnic¢ odbidr sciekdéw z budynku po zrealizowaniu inwestyciji.
Projektuje sie nowe odcinki kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, ktore
beda wtgczone do istniejgcej instalacji. Rurociggi bedg wykonane z rur PVC.
Spadki kanatéw, ich srednice oraz planowana trasa zastaly przedstawione na projekcie
zagospodarowania terenu. Studzienki kanalizacyjne nalezy umiesci¢ w miejscach wyznaczonych na
projekcie zagospodarowania terenu. Studnie zwienczy¢ wtazami zeliwnymi klasy odpowiedniej od
lokalizacji. Rurociag utozy¢ na podsypce grubosci minimum 10cm
z obsypaniem rurociggu pospoétkg do wysokosci minimum 20cm ponad wierzch projektowanego
przewodu. Przejscia rur przez Sciany studni wykonacC jako przejscia szczelne. Przejscia pod
fundamentami wykonaé¢ w rurach ostonowych stalowych. Po wykonaniu przewody powinny by¢
poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczegdtowymi
wymaganiami podanymi w Polskich Normach.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy:

— wykonac zasypke do poziomu 30cm ponad wierzch rury, zasypke tg nalezy zagesci¢ poprzez

ubijanie,

— wykonac¢ zasypke gornej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym,

— odtworzy¢/wykona¢ nawierzchnie.
Zwienczenie studni wykona¢ jako zeliwne $600mm w klasie obcigzenia D400 (drogi, parkingi, place
utwardzone) i B125 (tereny nieutwardzone).

Przylacze i instalacja kanalizacji deszczowej.

Budynek objety opracowaniem posiada instalacje kanalizacji deszczowej podigczong do miejskiej sieci
kanalizacyjnej za pomocg przytaczy kanalizacyjnych. Kanalizacje deszczowg pozostawia sie bez
zmian z odprowadzeniem na obecnych zasadach.

Przytacze cieptownicze.

Budynek zasilany jest cieptem z miejskiej sieci cieptowniczej za pomoca przytgcza cieptowniczego
doprowadzonego do pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowanego na poziomie niskiego parteru.
Istniejgce przytacze jest wystarczajgce do dostarczenia ciepta na potrzeby budynku po realizacji
inwestycji i pozostaje bez zmian.

4.3 Instalacje elektryczne

4.3.1 Instalacje elektryczne

Przytacze elektroenergetyczne

Budynek podlegajgcy opracowaniu posiada przylgcze elektroenergetyczne z sieci Enea.
Przylacze zrealizowane jest linig kablowg i zakonczone ztgczem ZKP posadowionym przy elewacii
budynku (pod tarasem). Istniejgca moc umowna budynku z sieci Enea to 50kW.
Projektuje sie pozostawienie istniejgcego przytacza elektroenergetycznego bez zmian do dalszej



eksploatacji. Istniejgca moc przytgczeniowa obiektu jest wystarczajgca do obstugi potrzeb niniejszej
inwestyciji.

4.3.2 Przytacze teletechniczne

Budynek podlegajgcy opracowaniu posiada dwa przytgcza teletechniczne.

- Przytagcze swiattowodowe do GPD (pomieszczenie -1.8 zaplecze biblioteki, parter niski) jest
przeznaczone do dalszej eksploatacii.

- przytacze telefoniczne (na elewacji potudniowej). Projektuje sie wymiane istniejgcej gtowicy
telekomunikacyjnej na nowg, dostosowang do projektowanej warstwy ocieplenia budynku oraz
przetozenie kabli z elewacji do wnetrza budynku. Szczegdty wg projektu technicznego.

4.3.3 Instalacja oswietlenia terenu

Projektuje sie instalacje o$wietlenia terenu wokét budynku. Istniejgce oswietlenie boiska
sportowego jest poza zakresem niniejszego opracowania i przeznaczone do dalszej eksploataciji.
Istniejgce oprawy zainstalowane na elewacji budynku sg przeznaczone do likwidaciji.

Oswietlenie terenu projektuje sie w oparciu o oprawy w technologii LED, w formie naswietlaczy
instalowanych na elewacji budynku oraz opraw mocowanych na dedykowanych stupach
oswietleniowych. Projektuje sie stupy oswietleniowe o wysokoéci 6m z dedykowanym fundamentem
oraz ztgczem stupowym. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu. Do opraw doprowadzi¢ kable prowadzone po trasach przedstawionych na projekcie
zagospodarowania terenu. Kable uktada¢ w ziemi zgodnie z PN. Zasilanie opraw oraz ich sterowanie
wykona¢ z obiektowej rozdzielnicy elektrycznej. Sterowanie poprzez wytgcznik zmierzchowy.
Szczegoty wykonania instalacji zostang przedstawione w projekcie technicznym branzy elektrycznej.

5. Zestawienie powierzchni terenu inwestycji dla dziatki

Zestawienie powierzchni istniejgcych w odniesieniu do powierzchni dziatek :

%

Powierzchnia dziatki 9128,0m? 100%
Powierzchnia zabudowy istniejgca:
Szkota 1972,9m? 21,6%
Powierzchnia biologicznie czynna 2841,1m? 31,1%
Powierzchnia utwardzona 3339,0m? 36,7%
Powierzchnia boiska 975,00m? 10,6%
Kubatura budynku szkoty 19140,80m?
Wysokos$¢ budynku liczgc od poziomu | budynek  dydaktyczny 13,51m, IV
terenu przed budynkiem: kondygnacje nadziemne

skrzydto boczne 5,77m, Il kondygnacje

nadziemne

tacznik 4,48m, | kondygnacja nadziemna i |

kondygnacja podziemna

sala sportowa i aula 7,06m, | kondygnacja

nadziemna

Powyzsze zestawienie nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji przedsiewziecia. Inwestycja ogranicza
sie do termomodernizacji i przebudowy budynku w jego obecnych gabarytach. Zmianie nie ulegnie
zagospodarowanie terenu, w szczegoélnosci nie przewiduje sie zatem wycinki drzew, krzewdw ani
likwidacji terenéw zielonych.

6. Informacje i dane:

6.1 Ograniczenia i zakazy wynikajace z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na terenie objetym opracowaniem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja, zgodnie z art. 59 ust. 1 oraz art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przedmiotowa inwestycja nie wymaga ustalenia warunkéw zabudowy.



6.2 Dane odnosnie wpisu do rejestru zabytkéw

Dziatka nr 1/2 nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkow.
6.3 Dane odnosnie wptywu eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie oddzialtywania eksploatacji gérniczej.

6.4 Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych oddziatywaé na srodowisko.
Dla inwestycji wydana zostata decyzja RDOS z dnia 11.08.2021r. nr WOP.6401.1.255.2021.MP o
zezwoleniu na usuniecie 5 gniazd jezyka i 1 kawki, pod warunkiem:
- dokonania kontroli wykorzystywania budynku przez nietoperze i ptaki i zamkniecia potencjalnych
legowisk przed sezonem legowym
- bezposrednio przed rozpoczeciem prac dokona¢ ponownej kontroli zasiedlenia budynku
- w trakcie realizacji stosowac sie do zalecen ornitologa prowadzgcego nadzoér nad inwestycjg
- w ramach kompensacji za utracone siedliska do dnia 30.09.2023r. nalezy zawiesi¢ na budynku 5
skrzynek legowych typu J oraz na budynku lub na drzewie 1 skrzynke legowg typu D. Lokalizacje
skrzynek uzgodni¢ z ornitologiem.
- Skrzynki legowe nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi:
a) skrzynki legowe muszg mie¢ otwierane przednie $cianki lub daszki aby umozliwi¢
czyszczenie wnetrza
b) skrzynki legowe dla ptakow nalezy wykona¢ solidnie i szczelnie z trocinobetonu, wiérbetonu
lub desek drewnianych grubos$ci 2-4cm, zabezpieczonych impregnatem nieszkodliwym dla
ptakéw ; zadaszenie skrzynek drewnianych nalezy pokry¢ papa.
c) montaz skrzynek zaleca sie w miejscach, gdzie nie bedg narazone na silne nagrzewanie
przez stonce
d) optymalne wymiary skrzynki legowej typu D: wysokosé 45cm, wymiar dna 21x21cm,
gtebokos¢ od wlotu do dna wewnagtrz 27cm, Srednica otworu wlotowego 85-90mm
e) optymalne wymiary skrzynki legowej typu J: wysoko$¢ 20-22cm, gtebokos¢ 18cm, diugosc
34cm, otwdr wlotowy na wysokosci 5cm od dna, wymiary otworu wlotowego; szerokosc¢ 6-
6,5cm, wysokosc¢ 3,5-4cm
- zapewnienia trwatosci kompensacji na okres min 15 lat, przez czyszczenie skrzynek nie rzadziej niz
co 2 lata, w okresie od 15.10 do 28.02. Utrzymywanie w we wiasciwym stanie technicznym,
zapewniajgcym mozliwoé¢ ich zasiedlenia przez ptaki.
- przedtozenia RDOS informacji z zakresu wykorzystania zezwolenia
W projekcie uzgodniono montaz skrzynek legowych zgodnie z decyzjg RDOS oraz ,Oceng stanu
zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw i nietoperzy budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno-
Administracyjnych w Bydgoszczy przy ulicy Gajowej 98 — opinia ornitologiczng i chiropterologiczng”
opracowang przez mgr Rafata Kazmierskiego.

7. Warunki ochrony pozarowej

Do budynku istnieje obowigzek oprowadzona drogi pozarowej, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 5)
rozporzgdzenia w sprawie W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci 5-15m od Sciany.
Pomiedzy drogg pozarowg, a sciang budynku nie powinny wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3m lub drzewa uniemozliwiajgce prowadzenie
dziatah z wykorzystaniem podnosnikow lub drabin mechanicznych.

Obiekt powinien mie¢ potgczenie z droga pozarowg utwardzonymi doj$ciami o szerokosci min. 1,5m i
dtugosci nie wiekszej niz 50m, tych wyjsé ewakuacyjnych, poprzez ktére jest mozliwy bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi dostep do kazdej strefy pozarowe;j.

Dojazd pozarowy dla czesci wysokiej (ZLIII) zapewniony jest z ul. Gajowej. Dla czesci niskiej ZLI z ul.
Gtowackiego z wjazdem na dziedziniec wewnetrznych, w sposéb przewidziany dla obiektow niskich



zakwalifikowanych do ZL- zgodnie z §12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Woda do celu zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm3/s zapewniona jest z dwdch istniejgcych
hydrantow DN8O0 sieci miejskiej potozonych przy u. Gajowej ok. 244m od $ciany budynku oraz przy
skrzyzowaniu ul. Gajowej i ul. Gtowackiego w odlegtosci ok. 44m od $ciany budynku.

Skrzydto z aulg i salg gimnastyczng posadowione jest bezposrednio przy granicy z dziatkg nr 1/4 ark.
485, a odlegtos¢ od budynku na dziatce nr 1/4 wynosi 7,78m. Wobec powyzszego na odcinku wzdiuz
granicy dziatki $ciane zaprojektowano jako $ciane oddzielenia pozarowego REI6G0, a jej ocieplenie
zaprojektowano od wewnatrz z materiatu niepalnego.

8. Obszar oddziatywania inwestycji

Dziatki sgsiadujgce z terenem inwestycji sg zagospodarowane budynkami zwigzanymi z edukacjg i
wychowaniem mtodziezy oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi.
Przeprowadzona analiza wykazata, projektowana inwestycja oraz obiekty jej towarzyszace (miejsca
postojowe, wjazdy, miejsca gromadzenia odpadow, boisko) sg zgodne z przepisami warunkéw
technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz nie powodujg zmian lub
ograniczenia w sposobie zagospodarowania nieruchomosci sgsiednich.

W szczegolnosci w zwigzku z przepisami:

- §12 i 13 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- §19, 23, 40, 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Istniejgcy budynek znajduje sie w granicy z dziatkg nr 1/4.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzic, iz obszar oddziatywania obiektu bedzie obejmowat
dziatke objetg wnioskiem nr 1/2 oraz dziatke sgsiednig nr 1/4.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena Pietrzyk



II. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Whytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora

1.3. Mapa do celéw projektowych

1.4. Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.

1.5. Inwentaryzacja budowlana witasna

1.6 Archiwalna dokumentacja dotyczgca budynku

1.7 Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego autorstwa mgr inz.

Ryszarda Czaplewskiego oraz mgr inz. Ryszarda Kuhna.
2. Przeznaczenie i program uzytkowy

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Objety opracowaniem budynek stanowi siedzibe Zespotu Szkot Administracyjno- Ekonomicznych przy
ul. Gajowej 98 w Bydgoszczy, zlokalizowanego na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 485.
Jest to obiekt kategorii IX- budynki kultury, nauki i oswiaty.

2.2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W wyniku inwestycji sposéb uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie, pozostanie obiektem o
charakterze oswiatowym. W budynku zlokalizowane s3:

- sale zaje¢ ogolnych

- sale zaje¢ komputerowych, pracownie przedmiotowe,

- sala sportowa wraz z zespotem szatni i sanitariatow

- aula szkolna

- pomieszczenia pomocnicze i socjalne dla pracownikéw i uczniéw szkoty

2.4 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek szkoty zrealizowany zostat w latach 50tych XXw. Skfada sie z trzech czesci:

1. Skrzydto dydaktyczne- cztery kondygnacje nadziemne (I i Il pietro, wysoki parter i tzw. niski
parter, ktory jest zagtebiony ponizej 50% wysokosci), dach dwuspadowy o kacie nachylenia
8%. Wzniesione w technologii prefabrykatow zelbetowych

2. Skrzydto boczne mieszczace mieszkanie i sale zaje¢- dwie kondygnacje nadziemne (wysoki
parter i tzw. niski parter, ktory jest zagtebiony ponizej 50% wysokosci), dach jednospadowy o
kacie nachylenia potaci 8%

3. Sala sportowa i aula - jedna kondygnacja naziemna potgczone nizszym tgcznikiem. Dach ptaski
o kacie nachylenia potfaci 5%. Wzniesione w technologii tradycyjnej- murowane $cian nosne,
konstrukcja kratownicowa dachu z pokryciem z piyt korytkowych

4. tagcznik- jedna kondygnacja naziemna i jedna podziemna. Dach ptaski o kacie nachylenia
potaci 5%. Wzniesiony w technologii prefabrykatow zelbetowych.

Konstrukcja budynku:

— fundamenty — Zzelbetowe

— $ciany fundamentowe- w czesci wysokiej zelbetowe

— w Sali sportowej i auli murowane z cegty petnegj

— $ciany zewnetrzne czesci wysokiej i tacznika- z prefabrykowanych elementéw zelbetowych

— $ciany zewnetrzne auli i Sali sportowej murowane z cegty kratowki oraz cegly petne;j

— kominy wentylacji grawitacyjnej z zelbetowych elementéw prefabrykowanych

— Scianki dziatowe- murowane z cegty ceramicznej kratowki

— strop nad piwnicg — zelbetowy

— stropy posrednie w czesci wysokiej i w tgczniku- ptytowo- zebrowe

— dach nad czescig wysokg i tgcznikiem- stropodach wentylowany z ptyt korytkowych opartych



na $ciankach azurowych z cegty kratowki
— nad aulg i salg sportowg stropodach z ptyt korytkowych opartych na dzwigarach zelbetowych
(sala sportowa) lub stalowych (aula)

— izolacja pionowa $cian fundamentowych- masa asfaltowa

— izolacje poziome- papa asfaltowa

— brak ocieplenia scian zewnetrznych

— brak ocieplenia dachéw

— izolacja stropow posrednich- ptyty suprema

— stolarka okienna- czesciowo PCV, niespetniajgca obowigzujgcych norm

— stolarka drzwiowa zewnetrzna- drzwi wymienione na PCV przeszklone

— wewnatrz wspotczesne drzwi ptytowe oraz przeszklone PCV

— schody wewnetrzne- zelbetowe monolityczne

— schody zewnetrzne betonowe

— balustrady wewnetrzne i zewnetrzne stalowe

— tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo- wapienne

— rynny, rury spustowe i opierzenia (w tym parapety zewnetrzne)- z blachy stalowe;j
2.5 Decyzje o pozwoleniu na budowe wydane dla obiektu
Dla budynku zostata wydana decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy o pozwoleniu na budowe nr
1292/2017 z dnia 07.12.202017 zmieniona decyzjg nr z dnia 30.11.2018r. dla inwestycji polegajgcej
na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne
wraz z instalacjami wewnetrznymi. Roboty prowadzone na podstawie ww decyzji zostaty zakonczone
decyzjg PINB z dnia 28.05.2021 o pozwoleniu na uzytkowanie.
3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
3.1 Dane ogdlne

Powierzchnia dziatki 9128,0m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca: 1972,9m?
Kubatura budynku szkoty 19140,80m?
Powierzchnia wewnetrzna 4340,58m?
Powierzchnia catkowita 4811,68m?
Powierzchnia uzytkowa 4101,27m?
Powierzchnia uzytkowa czesci
mieszkalnej 41,00m?
Wysoko$¢ budynku liczac od poziomu | budynek  dydaktyczny 13,51m, VI
terenu przed budynkiem: kondygnacje nadziemne
skrzydto boczne 5,77m, Il kondygnacje
nadziemne
tacznik 4,48m, | kondygnacja nadziemna i |
kondygnacja podziemna
sala sportowa i aula 7,06m, | kondygnacja
nadziemna
3.2 Szczegotowe zestawienie powierzchni uzytkowych
Nr pomieszczenia Nazwa Pomieszczen
Niski parter
-1.1 Komunikacja 65,66
-1.2 Sala chemiczna 49,9
-1.3 Sala lekcyjna 50,04
-1.4 Pom. pomocnicze 4,93
-1.5 Komunikacja 30,13
-1.6 Pom. pomocnicze 11,52
-1.7 Zaplecze biblioteki 23,56
-1.8 Zaplecze biblioteki 49,65
-1.9 Pom. pomocnicze 5,67




-1.10 Biblioteka 43,9
-1.11 Czytelnia 43,9
-1.12 Sala lekcyjna 43,9
-1.13 Zaplecze 24,21
-1.14 Zaplecze 11,89
-1.15 Zaplecze 11,45
-1.16 Sala lekcyjna 49,01
-1.17 Wezet c.o. 50,46
-1.18 Pom. pomocnicze 50,46
-1.19 Komunikacja 9,74
-1.20 Komunikacja 8,69
-1.21 tazienka 5,49
-1.22 Pom. pomocnicze 6,78
-1.23 Pom. pomocnicze 50,46
-1.24 Szatnia 16,14
-1.25 Umywalnia 11,66
-1.26 Umywalnia 13,19
-1.27 Szatnia 24,82
-1.28 Pom. pomocnicze 88,96
-1.29 Pom. gospodarcze 39,62
-1.30 Pom. gospodarcze 17,8
-1.31 Pom. gospodarcze 6,34
-1.32 Pom. gospodarcze 8,25
-1.33 Przytacze wody 6,34
-1.34 Komunikacja 16,62
-1.35 Przedsionek 2,76
-1.36 Pom. gospodarcze 16,62
Razem 970,52
Wysoki parter
0.1 Wiatrotap 6,46
0.2 Hall 52,29
0.3 Sekretariat 23,06
0.4 Gabinet Dyrektora 23,73
0.5 Sala lekcyjna 50
0.6 Archiwum 27,03
0.7 Klatka schodowa 21,96
0.8 Sala lekcyjna 49,3
0.9 Sala lekcyjna 49,88
0.10 Sala lekcyjna 49,8
0.11 Komunikacja 93,93
0.12 Sala lekcyjna 49,88
0.13 Sala lekcyjna 50,46
0.14 Toaleta dziewczat 28,48
0.15 Toaleta pracownikéw 2,27
0.16 Toaleta chtpcéw 14,51




0.17 Biuro- kadry 12,77
0.18 Klatka schodowa 17,82
0.19 Sekretariat zaocznych 13,8
0.20 Portiernia 6,2
0.21 Komunikacja 28,67
0.22 Sala komputerowa 61,41
0.23 Komunikacja 19,53
0.24 Sala sportowa 239,26
0.25 Pom. trenerow 5,54
0.26 tazienka 4,55
0.27 Magazyn sali sportowej 33,45
0.28 Sitownia 45,25
0.29 Szatnia 144,86
0.30 Sklepik szkolny 3,68
0.31 Pom. pomocnicze 5,72
0.32 Aula 277,51
0.33 Komunikacja 48,59
0.34 Wiatrotap 2,57
0.35 Sala spotkan 47,88
0.36 Komunikacja 62,19
0.37 Toaletan niepetnospr. 4,5
0.38 Komunikacja 11,49
Razem 1690,28
M.0.01 Kuchnia 5,34
M.0.02 tazienka 3,27
M.0.03 Komunikacja 6,54
M.0.04 Pokéj 12,14
M.0.05 Pokoj 13,71
Razem mieszkanie 41
| pietro
1.1 Klatka schodowa 21,96
1.2 Komunikacja 130,9
1.3 Gabinet Wce dyrektora 18,9
1.4 Klatka schodowa 17,1
1.5 Pedagog 12,65
1.6 Punkt inf. | kariery 5,58
1.7 Gabinet pielegniarki 8,91
1.8 Toaleta nauczycieli 2,27
1.9 Toaleta dziewczat 24,48
1.10 Sala lekcyjna 50,46
1.11 Sala lekcyjna 49,88
1.12 Sala lekcyjna 49,88
1.13 Sala lekcyjna 49,88
1.14 Sala lekcyjna 49,3
1.15 Pokoj nauczycielski 77,72




1.16 Sala lekcyjna 43,07
1.17 Zaplecze Sali 6,51
1.18 Gabinet Wcedyrektora 15,3
1.19 Pom. pomocnicze 38,32
1.20 Komunikacja 62,19
Razem 735,26
Il pietro
2.01 Klatka schodowa 11,09
2.02 Komunikacja 71,41
2.03 Sala lekcyjna 25,66
2.04 Sala lekcyjna 25,66
2.05 Sala lekcyjna 25,13
2.06 Klatka schodowa 8,82
2.07 Pom. socjalne 12,65
2.08 Toaleta chtopcow 14,42
2.09 Toaleta dziewczat 17,23
2.10 Toaleta pracownikéw 2,27
2.11 Sala lekcyjna 50,46
2.12 Sala lekcyjna 49,88
2.13 Sala lekcyjna 49,88
2.14 Sala lekcyjna 49,88
2.15 Sala lekcyjna 49,3
2.16 Sala szkoleniowa 76,92
2.17 Woyjscie na dach 2,09
2.18 Sala lekcyjna 37,53
2.19 Sala lekcyjna 22,22
2.20 Komunikacja 73,2
Razem 675,7
Razem budynek 4112,76

4. Warunki posadowienia

Dla potrzeb niniejszego oparto sie na archiwalnych badaniach geotechnicznych bedacych w
posiadaniu Inwestora.

Na podstawie dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze w obrebie posadowienia warunki posadowienia sg
dobre. Obiekt posadowiony jest na piaskach $rednich $redniozageszczonych oraz zageszczonych.
Woda gruntowa wystepuje prawdopodobnie ponizej gtebokosci 6m- nie ma wptywu na posadowienie
istniejgcego budynku.

Wokdt budynku wystepujg antropomorficzne nasypy niekontrolowane, nie ma to jednak wptywu na
warunki posadowienia poniewaz budynek jest czesciowo podpiwniczony i fundamenty sg poza
obrebem nasypéw.

Na obszarze badan do gftebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych procesow
geodynamicznych i antropologicznych, moggcych mie¢ wplyw na projektowany obiekt. Morfologia
terenu rowniez nie wskazuje na zagrozenie powierzchniowym ruchem mas ziemnych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463) budynek szkoty nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej



w prostych warunkach posadowienia.
5. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

W chwili obecnej budynek jest czesciowo pozbawiony dostepu dla oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Po realizacji inwestycji udostepniony dla niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich bedzie caty tzw.
wysoki parter budynku.

Istniejgca pochylnia od strony ul. Gtowackiego nie spetnia obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
maksymalnego dopuszczalnego nachylenia, szerokosci oraz poreczy. Przeznaczono jg do rozbiorki i
zaprojektowano nowg pochylnie spetniajgcg przepisy warunkoéw technicznych.

W budynku przewidziano:

- platforme schodowg umozliwiajgcg pokonanie réznicy wysokosci pomiedzy tgcznikiem i czescig
wysokg

- budowe toalet przystosowanej dla os6b niepetnosprawnych

6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

UWAGA

Podane ponizej parametry materiatbw budowlanych traktowac¢ nalezy jako wymagane minimum i w
trakcie realizacji stosowa¢ materialy o cechach nie gorszych niz opisane w niniejszym opracowaniu.
Ewentualne nazwy materiatow budowlanych nalezy traktowac jako poglgdowe i stosowac¢ materiaty o
parametrach nie gorszych.

6.1. Roboty ziemne

W skfad robot ziemnych wchodzg :

- roboty niezbedne do odkopania izolacji scian fundamentowych i piwnicznych i zatozenia nowych
izolacji pionowych w budynku oraz wykonania nowych dos$wietlaczy piwnicznych

- roboty zwigzane z budowg pochylni dla niepetnosprawnych

Sciany zewnetrzne odkopywaé odcinkowo. (z zabezpieczeniem wykopéw i odprowadzeniem wéd
opadowych poza wykopy, zabezpieczeniem wejscia do budynku) do poziomu dna posadzki piwnic

6.2. Fundamenty

Nie przewiduje sie prac zwigzanych z fundamentowanie budynku, poza fundamentowaniem
projektowanej pochylni dla niepetnosprawnych

Fundamenty wykona¢ z betonu C37 wodoszczelnego W8, zbrojonego stalg BSOOSP wg projektu
konstrukciji.

6.3. Izolacje przeciwwilgociowe

Na odstonietych scianach fundamentowych wykonaé 2 warstwy izolacji z dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej, dopuszczonej do stosowania ze styropianem.

Parametry:

Sktad: wodna emulsja asfaltéw, kauczukow i dodatkéw uszlachetniajgcych

Czas tworzenia powtoki: < 6 godzin

Odpornosé na deszcz: po ok. 6 godzinach

Zawartos¢ wody w masie: nie wiecej niz 60%

Splywnos¢ powtoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 100°C: nie sptywa

Gietko$¢ powtoki przy przeginaniu na walcu o @ 30 mm w temp. -10°C: brak rys i peknige¢
Przesigkliwos¢ powtoki przy dziataniu stupa wody 1000 mm w czasie 48 h: niedopuszczalna
Zdolno$¢ rozcienczania masy woda: nie mniej niz 200 %

Wytrzymato$¢ na oderwanie: = 200 kPa pot. beton/styropian

Pozostato$¢ suchej masy: powyzej 60%

Grubos¢ zwigzanej powtoki: w zaleznosci od obcigzenia wodg od 1 do 4 mm



6.4 l1zolacje termiczne

6.4.1 Sciany zewnetrzne

- styropian A p = 0,033W/mK, wytrzymato$¢ na zginanie = 75 kPa, Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg
prostopadtg do powierzchni czotowych= 80 kPa

- klasa reakcji na ogieh E

Niniejszy projekt umozliwia zastosowanie kompletnych rozwigzan systeméw BSO opracowanych
przez wiele firm — zaleca sie zwrécenie szczegdlnej uwagi na jakos¢ materiatdw przyjetych do
wykonywania elewacji oraz ich zgodnos¢ z niniejszym projektem a takze warunkami ich dopuszczenia
do obrotu i stosowania na terytorium Polski. Jakos¢ stosowanych materiatdw ma wplyw na trwatosc
wykonywanej elewaciji oraz jej wyglad.

Przyjety system musi posiada¢ wiasciwg aprobate techniczng, z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

- wszystkie materiaty termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obrébek
poszczegolnych detali przyjmowac wg jednego wybranego sytemu.

- bezwzglednie stosowaé styropian samogasngcy odmiany EPS 70-033

- styropian musi by¢é sezonowany

Prace wstepne:

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac dociepleniowych nalezy:

- wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prac budowlanych

- zmontowac rusztowanie ramowe z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw technicznych

Montaz rusztowan — w niniejszym rozwigzaniu przewidziano wykonywanie prac z rusztowania
stojgcego-ramowego. Szczegodtowy projekt rusztowania powinien zosta¢ opracowany przez
wykonawce z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw i dokumentac;ji technicznej konkretnego typu
rusztowania. W montazu rusztowan obejmujgcych elewacje nad istniejgcymi dachami konieczne jest
uwzglednienie przeniesienia sit na nosne podtoze. Moze odbywac sie to za pomocg systemowych
kratownic kotwionych do muru lub podparcia istniejgcego stropu.

- demontaz elementow z elewacji w szczegodlnosci: kamer monitoringu, lamp zewnetrznych, tabliczek
identyfikacyjnych obiektu, ekranu LED z elewacji frontowej, krat z okien na parterze, obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych, koszy na Smieci oraz uchwytéow do flag.

Elementy zdemontowane takie jak kamery monitoringu, tablice, ekran LED zabezpieczy¢ na czas robot
do ponownego montazu, pozostate zutylizowac¢. Szczegotowych uzgodnien dokonac z Dyrekcja szkoty.
- wszelkie okablowania prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia

- sposob docieplenia w poblizu skrzynki gazowej uzgodnic z zarzgdcg sieci

- usungc¢ zwody piorunochronne , oceni¢ ich stan techniczny. W razie decyzji o ponownym montazu
nalezy przedtuzy¢ kotwy dla ich pézniejszego zamocowania

Sprawdzenie i przygotowanie istniejacego podtoza.

Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie
potrzeby naprawiC i wyrownac ubytki oraz doktadnie oczysci¢, a nastepnie wykonac probne badanie
metodg pull off. Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez
opukanie (dzwiek przyttumiony Swiadczy o tym, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku,
gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem, nalezy go zbi¢ i wyréwnac.

Po ogledzinach scian zewnetrznych stwierdzono zty stan techniczny tynkéw zewnetrznych i
warstw malarskich. Catos¢ tynku zewnetrznego przeznacza sie do skucia.

Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usung¢ i wyréwnac¢. Do wyréwnania nalezy
wykorzysta¢ materiaty wskazane przez przyjetego do realizacji Systemodawce BSO (grunt i zaprawe
od wypetniania ubytkéw), nalezy pamietaé o koniecznosci zapewnienia witasciwej przyczepnosci
pomiedzy podtozem a materiatem wykorzystywanym do wyréwnania. Powtoki malarskie lub wyprawki
tynkarskie , ktore tuszczg sie w sposdb widoczny nalezy usung¢ za pomocg szczotek drucianych ,
piaskowania lub innymi metodami. W przypadku stwierdzenia nierownosci i ubytkow do 10mm nalezy
je réwniez wyréwnac¢ w przypadku wiekszych odchylen nalezy je uwzgledni¢ w grubosci materiatu
izolacyjnego.

Nastepnie catg powierzchnie $cian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda.
Przygotowane podtoze nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie proby pull off. llos¢ punktéw



pomiarowych winna byc¢ reprezentacyjna dla ilosci naprawianych powierzchni jednak nie mniejsza niz
3. Wytrzymatos¢ na rozciggane w proébie pull off powinna wynosi¢ co najmniej 0,08Mpa.

Z uwagi na nieznany stan podtoza ({j. technologie jego wykonania, wczesniejsze warunki eksploatacji
itp.) w projekcie zatozono koniecznos¢ wykonania dodatkowego mocowania mechanicznego. Na
przygotowanym do wykonywania prac podtozu nalezy wykonac¢ sprawdzenia/doboru tgcznikéw
poprzez wykonanie 4-6 préb okreslajgcych site wyrywajgcg tgczniki. Zakotwienie tgcznikéw nie
powinna by¢ nizsze ni¢ 300kPa. Proponowana gtebokos$¢

zakotwienia tgcznikow to 9cm

Przygotowanie masy klejacej

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach dopuszczajgcych do obrotu i stosowania
systemy BSO wszelkie materiaty winny by¢ wbudowywane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
poszczegolnych Systemodawcow. W szczegolnosci dotyczy to réwniez sposobu przygotowania masy
klejgcej, temperatur przy ktérych moze by¢ to wykonywane oraz czasu jej sprawnosci. Po dokonaniu
wyboru systemu nalezy zazada¢ od dostawcy dostarczenia szczegotowej instrukcji i kart
technologicznych. Koniecznym jest przy dokonywaniu wyboru uwzgledni¢ warunki meteorologiczne w
jakich bedzie przebiegat montaz (wystepowanie temperatur ponizej +5st.celcjusza)

Mocowanie ptyt styropianowych

Przyklejenie ptyt na powierzchniach pionowych winno odbywacé sie wg metody obwodowo punktowej
— polegajgcej w uproszczeniu na wykonaniu ramki zewnetrznej z kleju oraz dodatkowych plackéw
wewnatrz. llos¢ kleju powinna zapewnia¢ ponad 40% powierzchnie mocowania.

Przyklejenie ptyt na powierzchniach poziomych winno odbywac¢ sie wg metody grzebieniowej —
polegajacej na roztozeniu kleju za pomocg pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm)

Grubos¢ warstwy kleju w obu przypadkach nie moze przekracza¢ wartosci wskazanych jako graniczne
w kartach technologicznych produktu. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na nie zabrudzenie klejem
powierzchni styku ptyt styropianowych. Zaprawe klejowg nanosi sie jedynie na powierzchnige ptyt
izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Projekt przewiduje przyklejenie ptyt styropianu o grubosci 15cm (elementy pionowe). Do ocieplenia
gliféw okiennych i drzwiowych nalezy zastosowa¢ materiat o grubosci ok. 3cm.

Do wykonania warstw ocieplenia innych niz cokotowe (do min. 0,3m nad ujednolicony poziom teren-
wg oznaczenia na rysunkach) przewiduje sie uzycie styropianu EPS 70-033 . Dla warstw izolacji
potozonych na cokole projektuje sie wykonanie izolacji ze styropianu EPS 150-036.

Ptyty izolacyjne nalezy ukfadac¢ w cegietke z przewigzaniem na naroznikach budynku. Ptyty izolacyjne
dookota otworow powinny by¢ tak utozone, aby ich krawedzie nie znajdowaty sie na przedtuzeniu
krawedzi otwordw.

Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte
fugi wypetni¢ paskami styropianu lub piankg poliuretanowg. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie
ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

Aby elewacja nie bylg pofalowana, uskoki pomiedzy poszczegolnymi ptytami nalezy zeszlifowac przy
pomocy ptyty szlifierskiej.

Projekt zaktada rowniez kotwienie ptyt styropianowych za pomocg fgcznikdw mechanicznych.
Koniecznos¢ mechanicznego kotwienia wynika z braku pewnosci dotyczgcej istniejgcego podtoza i
jako uzupetniajgce nie wymaga wykonania obliczeh. llos¢ fgcznikow powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Systemodawcy BSO i producenta tgcznikow.

Kotkowanie ptyt nalezy rozpoczgé po catkowitym stwardnieniu kleju (po 24 godzinach od ich
przyklejenia) za pomocg kotkdw wpuszczanych w warstwe zastosowanej termoizolacji, Projektuje sie
zastosowanie kotkow rozpreznych, wkrecanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym, typu, z
talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w termoizolacje.

Wymagang, minimalng dtugo$¢ tgcznika mozna policzy¢ zgodnie z ponizszymi wskazéwkami, dodajgc
lub odejmujgc grubosci poszczegdlnych warstw. Ocena grubosci poszczegdlnych warstw tj. grubosc
starego tynku, czy warstwa kleju powinna by¢ dokonana przez wykonawce i odpowiada¢ faktycznym
wielko$ciom na danej inwestyciji.



Warstwa Grubos¢ Uwagi

1 Gilebokosé zakotwienia tgcznika w podiozu:
dla podtozy betonowych, muréw ceramicznych

Ta i silikatowych petnych +3+6cm
dla podtozy z betonu komérkowego, muréw +6+9

1b ceramicznych i silikatowych szczelinowych -Jcm
lub +3 cm dla budynkéw istniejgcych,

2  Grubos$€ kleju: +1cm otynkowanych (istniejacy tynk+warstwa
kleju).

3  Grubosé termoizolacji: + XX .cm
lub +0 cm w przypadku montazu nie

. . P . zagiebionego, gdy powierzchnia
4 Montaz zagtebiony (zaslepki): -2cm ge go. 9y P

talerzyka kolka jest zlicowana
z powierzchnig izolacji

DEUGOSC tACZNIKA: = SUMA powyzszych grubosci

Nalezy stosowac tgczniki z trzpieniem metalowym z gtéwka z tworzywa. Talerzyk kotka powinien mie¢
Srednice co najmniej 60 mm, a jego powierzchnia powinna by¢ chropowata z otworami zapewniajgcymi
przyczepnos$¢ zaprawy klejgcej. W celu unikniecia powstania mostkéw termicznych i efektu tzw.
,biedronki” talerzyki nalezy odpowiednio zagtebi¢ w ptycie i zakry¢ je zaslepkami ze styropianu
grafitowego.

W strefie krawedziowej nalezy stosowaé zwiekszong liczbe tgcznikow, ze wzgledu na dodatkowe
czynniki wptywajgce na ostabienie przyczepnosci, takie jak ssanie wiatru.

Nalezy stosowac¢ min 6 sztuk kotkéw na 1m2 na $cianach i 8szt. na 1m? w strefach krawedziowych o
szerokosci 2m.

W pierwszej kolejnosci nalezy montowac tgczniki w krawedziach ptyt izolacyjnych. Nalezy zaniechaé
montazu mechanicznego ptyt izolacyjnych w miejscach w ktorych ich kotwienie naruszato by ciggtosé
izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej. W tych miejscach klej uzyty do montazu ptyt
styropianowych winien by¢ dostosowany do wymagan tej izolacji — uszczelniajgca masa cementowa.
W przypadku warunkéw nie unormowanych niniejszym projektem za obowigzujgce nalezy przyjgc
rozwigzania podane w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” opracowanych przez
Stowarzyszenie na rzecz systeméw ocieplen.

Montaz profili i siatki zbrojacej

Po zakohczeniu montazu piyt izolacyjnych nalezy wykona¢ montaz elementéw uzupetniajgcych w
ramach systemu wykonanie warstwy zbrojonej. W sktad tych elementoéw wchodzg miedzy innymi:

- profile ochronno uszczelniajgce w styku z osciezami okien i drzwi

- profile narozne ze stali szlachetnej wykoriczone fartuchami z siatki zbrojgcej z widkna szklanego

- profile ,podparapetowe” lub wykonanie obrébki pod parapetem w sposdb umozliwiajgcy jego
przyklejenie

- wykonanie montazu siatek diagonalnych w naroznikach otworow. Wklejenie siatek z widkna
szklanego pod katem 45 stopni o wymiarach co najmniej 25x35cm.

rys. 2. Wzmocnienie narozy otworéw



- wykonanie montazu tasm dylatacyjnych pionowych (systemowych profili $ciennych dylatacyjnych w
miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych obiektu.

- wykonanie montazu dylatacji poziomych z obrébek blacharskich za pomocg szczelin tozyskowych
wypetnionych piankg rozprezng i kitami trwale elastycznymi.

Istotnym jest wtasciwe rozmierzenie wszelkich otworéw tak by byly zachowane wspdlne linie krawedzi
pionowych i poziomych.

Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypeti¢ poliuretanowg piang
montazowg PVC. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem ani innymi zaprawami.

Na tak przygotowang powierzchnie za pomocg pacy ze stali nierdzewnej naktada¢ warstwe zaprawy i
natychmiast zatopi¢ siatke za pomocg pacy ruchami wzdtuz witdkien siatki od srodka pasa ku brzegom.
(technika wykonania tego elementu winna by¢ zgodna z zaleceniami systemodawcy). Siatke nalezy
uktada¢ na zakladke zgodnie z wymaganiami systemodawcy jednak nie mniej niz 6 cm. Wyprawe
nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi do momentu jej petnego wyschniecia.
Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor.

W partii cokotu przewiduje sie¢ wzmocnienie tynku poprzez podwdjne utozenie siatki —
dopuszcza sie rowniez wykonanie zbrojenia z uzyciem siatki ,,pancernej”

Odpornosé na dziatanie alkaliow
Wzgledna

Odpornosc odpornosc na
Opis na zerwanie Zerwanie po
po starzeniu starzeniu w
{N/mm) odniesieniu do stanu

dostawy (%)

Masa
powierzchniowa:

150 g/m? >20 > 50 Siatka zwykia
Rozmiar oczek:

3,6 x4,3 mm

Masa . .
powierzchniowa: Siatka wzmocniona
160 g/m? >920 > 50

Rozmiar oczek:
36x38m

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach dopuszczajgcych do obrotu i stosowania
systemy BSO wszelkie materiaty winny by¢ wbudowywane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
poszczegoblnych Systemodawcow. W szczegdlnosci dotyczy to rdwniez sposobu przygotowania
zaprawy klejowej oraz siatek, temperatur przy ktérych moze by¢ to wykonywane oraz czasu
sprawnoséci materiatdw. Po dokonaniu wyboru systemu nalezy zazadaé¢ od dostawcy dostarczenia
szczegotowej instrukgiji i kart technologicznych.

W przypadku warunkéw nie unormowanych niniejszym projektem za obowigzujgce nalezy przyjgc
rozwigzania podane w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania scian” opracowanych przez
Stowarzyszenie na rzecz systeméw ocieplen.

Tynkowanie

Tynkowanie mozna rozpoczgé po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczes$niej niz po 24
godzinach od zakonczenia gruntowania.

W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania
prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosi¢ powyzej +5°C.

Zastosowac tynk silikonowy barwiony w masie o uziarnieniu 1,5mm faktura baranek, cze$¢ systemu
ETICS.

6.4.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe do wysokosci ok. 50cm ponad poziom terenu wykonaé z ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego A= 0,036 W/(m K) o grubosci 15cm.



Wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu 2500kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych =200kPa
Klasa reakcji na ogien E

6.4.3 Sciany oddzielenia ppoz w granicy dziatki

Sciane oddzielenia ppoz w graniczy dziatki izolowa¢ od wewnatrz bloczkami z lekkiego betonu
komérkowego o grubosci 18cm, przeznaczonymi do izolacji $cian zewnetrznych od wewnatrz.
Parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta obliczeniowy A=0,040W/mK

- wspotczynnik oporu cieplnego R=4,50 m?K/W

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p=2

- klasa reakcji na ogien A1

- wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie suchym, 200kPa

Murowane na zaprawie systemowej.

6.4.4 Pasy niepalne na elewacji
Plyty elewacyjne z welny mineralnej do zastosowania w systemach ETICS. Grubo$¢ 15cm
Parametry:

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap= 0,035 W/mK

Whytrzymatosc na roziaganie prostopadle

do powierzchni czotowych TRz 10kPs
Naprezenia sciskajgce przy 10% deformadji CS(10) = 20 kPa
OhbcigZenie punktowe PL(5) =200 N
Kritkotrwata nasiakliwosé woda WS < 1 kg/m?
Diugotrwata nasigkliwosé woda WL(P) = 3 kg/m?

PARAMETRY Stabilnos¢ wymiarowa w podwyzszonej

TECHNICZNE temperaturze (70°C) i wilgotnosci (90%) DS(70,90) < 1%
StabilnoS¢ wymiarowa w podwyZzszonej K
temperaturze (70°C) D53{70) = 1%
Przenikanie pary wodnej MUl p=1
Reakcja na ogien Al wyréb
Wartosr:“w-spo{cz;,rnnika prze\.l\:'odzenia ciepta A = 0,035 W/mK
w funkcji starzenia/degradaciji
Trwatosc reakcji na ogien w funkdji ciepta, A1 wyréb

warunkdw atmosferycznych, starzenia/degradacii

6.4.5 Stropodachy
Skrzydto wysokie i tacznik:

— z przestrzeni stropodachu wentylowanego usung¢ materiaty utozone na stropie nad ostatnim
pietrem, luzne fragmenty posadzki i inne zanieczyszczenia. W razie koniecznosci podtoze
zagruntowac.

— naoczyszczonym podtozu stropu (uzupetnionym zaprawg naprawczg i zagruntowanym) utozy¢
pape paroziolacyjng

— w przestrzen stropodachu wentylowanego wprowadzi¢ granulat z weilny mineralnej
A=0,039W/mK, grubos¢ warstwy 25cm. Klasa reakcji na ogien B, s2, d0O0 wg EN 13101-1 lub
lepsza. Deklarowany wspotczynnik osiadania max 10%

Sala sportowa, aula, tacznik pomiedzy salg sportowg i aulg oraz czes¢ mieszkalna

- piyty twarde z wetny mineralnej o grubosci 25cm:
- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A p = 0,039W/mK 0
- Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 1,30 kN/m?®
- Klasa reakcji na ogien A1 wyréb niepalny
- Krétkotrwata nasigkliwos¢ woda metoda czesciowego zanurzenia< 1,0kg/m?



- Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 40 kPa

- Sita sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5mm >
500N

- Stabilnos¢ wymiaréw przy w okreslonych warunkach temperaturowych i
wilgotnos$ciowych <1%

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni =2 10kPa

8.5 Pokrycie dachow

Papa podktadowa:
- spetniajgca kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego
Broof(t1) oraz do stosowania w systemach, ktére pozwalajg realizowac¢ przekrycia
dachowe w zakresie odpornosci ogniowej — RE30 (na czesci wysokiej)
- masa z dodatkiem modyfikatorow
- osnowa- welon z wibkna szklanego
- grubosc 2,5mm
- Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 600N/350N
- Wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej od 2% do 7%/od 2% do 7%
- Odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze Min +80°C
- Gietko$¢ w niskiej temperaturze -6°C
- Wodoszczelnos¢ 10kPa
- Reakcja na ogien Klasa E
Papa wierzchniego krycia:
- spetniajgca kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego
Broof(t1) oraz do stosowania w systemach, ktére pozwalajg realizowac¢ przekrycia
dachowe w zakresie odpornosci ogniowej — RE30 (na czesci wysokiej)
- masa modyfikowana SBS
- posypka w kolorze szarym
- osnowa specjalna kompozytowa
- grubos¢ 5mm
- Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 1000N/1000N
- Woydtuzenie przy max sile rozciggajgcej wzdtuz: od 4% do 10% w poprzek: od 4%
do 10%
- Odpornoé¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C
- Gietkos¢ w niskiej temperaturze -22°C
- Wodoszczelno$¢ 10kPa
- reakcja na ogien Klasa E

6.6 Sciany i nadproza

- projektowane $ciany dziatowe wykonac z bloczkéw z gazobetonu gr. 6, 12 oraz 18cm.
Parametry minimalne:

- $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie=3,0N/mm?

- deklarowana klasa wytrzymatos$ci na $ciskanie 3

- skurcz pod wptywem wilgoci =0,25mm/m

- przepuszczalnos¢ pary wodnej 5/10

- deklarowana klasa gestosci brutto 600kg/m?3

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,16W/mK

- do murowania na piéro- wpusty, z uchwytami montazowymi

- odpornos¢ pozarowa zgodnie z opisami na rzutach
- zbrojenie i dylatacje scian dziatowych wg wytycznych producenta wybranego materiatu
- przed poszerzeniem drzwi w scianach dziatowych nalezy wstawi¢ naproze strunobetonowe NSB
110x110- wg projektu branzy konstrykcyjnej
- nadproza w $cianach nosnych- wg projektu konstrukcyjnego



6.7 Schody

8.7.1 Wewnetrzne

— usuniecie istniejgcych oktadzin i balustrady

— wymiana stopnic i podstopnic oraz okfadzin spocznikéw na prefabrykowane stopnie lastrico z
wykonczeniem antyposlizgowym- piaskowane 3 pasy

— pierwsza i ostatnia stopnica w kazdym biegu w kontrastowym kolorze

— wymiana balustrady na systemowa:

ez rur stalowych kwadratowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na czarno.
e stupki i elementy poziome- rk 40x40x1,5mm

e wypetnienia- rk 20x20x1mm

o stupki montowane do posadzki od géry na kotwy wklejane.

6.7.2 Zewnetrzne

— Schody zewnetrzne przy wejsciu gtbwnym — zgodnie z wynikami oceny stanu technicznego
istniejgce schody nalezy rozebrac i wykonaé nowe o tych samych gabarytach, wykonanie wg
projektu konstrukcji

— Wykona¢ okladzine z plyt gresowych mrozoodpornych o antyposlizgowosci R10 (z
dodatkowym frezem przy krawedzi stopni) na kleju przeznaczonym do zastosowan
zewnetrznych. Fugi uzupetni¢ klejem. Kolor piyt szary o fakturze betonu, podest przy wejsciu
gtéwnym wykonczy¢ ptytami z gresu 60x60x1cm w kolorze szarym o fakturze betonu- wg tabeli
materiatow

— Nowa balustrada systemowa stalowa:
e balustrada z rur stalowych kwadratowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na
szaro
¢ stupki i elementy poziome- rk 40x40x1,5mm
e wypetnienia- rk 20x20x1mm
¢ stupki montowane do posadzki od géry na kotwy wklejane.

6.7.3 Pochylnia dla niepetnosprawnych

Oktadzina
e Piyty z gresu mrozoodpornego do stosowania zewnetrznego.
Wymiar 60x60x2cm
Klasa antyposlizgowosci- R10
Rodzaj powierzchni- struktura
Wykonczenie powierzchni- mat
Kolor- szary/ beton
Klasa Scieralnosci 5
Na stopnicach frez antyposlizgowy
Klejone na wysokoelastyczny klej mrozoodporny
Fuga cementowa mrozoodporna, odporna na promieniowanie UV i plesnie, kolor szary
Nowa balustrada systemowa stalowa:
balustrada z rur stalowych kwadratowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na szaro
stupki i elementy poziome- rk 40x40x1,5mm
wypetnienia- rk 20x20x1mm
stupki montowane do posadzki od gory na kotwy wklejane.



6.8 Wykonczenie $cian

6.8.1 Tynki wewnetrzne

W zwigzku z kompleksowg wymiang instalacji i urzadzen nalezy odtworzy¢ skute partie tynku w
technologii tynkow istniejgcych- cementowo- wapiennych kat. 111

Na calych tynkach 1.5mm gtadzi gipsowej- wykonaé¢ szpachlowanie wszystkich scian i sufitéw.
Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka
zaprawy:

dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

dla wykonania narzutu — 3, 5

dla wykonania gtadzi — 1,3, 5.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac¢ jako tréjwarstwowe, pospolite, kat. 1ll, sktadajgce sie z obrzutki,
narzutu i gtadzi.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do
wytycznych ITB w tym zakresie.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka cement:ciasto wapienne:piasek |cement:wapno
zaprawy hydratyzowane:piasek
1:1:9 1:1:9
15 1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:05:45 1:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie dodac¢ wode i
w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow
sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi sktadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikow sypkich.

6.8.2 Malowanie $cian

- §ciany wewnatrz budynku malowa¢ trzykrotnie farbg lateksowg zmywalng, odporng na szorowanie,
przeznaczong do wymalowan wewnetrznych. Parametry minimalne:

- wyglad powloki matowa

- Lepkos¢ Brookfield RVT, 20 £2°C, [mPas] 7500 + 5000

- Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cma3], najwyzej 1,500

- Odpornos¢ na szorowanie wg PN EN 13300 klasa 1 (odporna na szorowanie na

mokro); wg PN-C 81914:2002 rodzaj 1
- Zawartos¢ czesci statych, [%wag] co najmniej 45,0
- Rozcienczalnik woda

Na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach komunikacyjnych $Sciany zabezpieczy¢ do
wysokosci 1,5m wodorozcienczalnym lakierem lamperyjnym. Parametry:



Lepkos$é Brookfield RVT, 20%2 °C, [mPas] 6000 + 10000
Gestosé, 2020,5°C, [g/icm3] 1,01 + 1,04

-klasa 1 wgPN-EN 13300:2002
6.8.3 Okladziny wewnetrzne

Na rysunkach rzutéw posadzek i wykohczenia scian zamieszczono oznaczenia:
- istniejgcych boazerii zamontowanych w salach na catej wysokosci oznaczonych scian. Po usunieciu
boazerii nalezy ubytki w $cianach uzupetni¢ i wykona¢ szpachlowanie i malowanie

- W pomieszczeniach przeznaczonych do utozenia ptytek istniejgce oktadziny scienne usungc

W pomieszczeniach sanitarnych (toaleta dla niepetnosprawnych, umywalnie -1.25 | -1.26 i tazienka -
1.21, ) do wysokosci minimum 2,0m ponad poziomem posadzki wykonaé okfadziny $cienne z ptytek
ceramicznych glazurowanych.

Styki ptytek wypetnione fugg cementowa.

Wzér i uktad wg projektu wykonawczego

Po ptytkami w umywalniach izolacja z folii PVC w ptynie.

W salach lekcyjnych w ktérych znajdujg sie umywalki nalezy wykonaé nowe fartuchy scienne w piytek
ceramicznych. Kolory wg tabeli wykonczenia wnetrz

6.9 Wykonczenie elewaciji

Na wykonanej warstwie ocieplenia wykona¢ wyprawy tynkarskie na warstwie zbrojgcej z siatki szklanej
zatopionej w kleju.
Tynk silikonowy, barwiony w masie ziarno 1,5mm. Faktura baranek.
Parametry:
— Wspoditczynnik przewodzenia ciepta A:ok. 0,7 W/mK
— Wspoitczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p:40-60
— nasigkliwos¢ (wspotczynnik w) < 0,10 kg/m?-h0,5
— wspétczynnik Sd: 0,12-0,16 m (przy grubosci warstwy 2 mm)
Kolorystyka wg rysunkow elewac;ji
Boniowanie
Wykonane z profili elewacyjnych PCV o szeroko$ci 20mm wykonczone siatkg do zatopienia w warstwie
zbrojgcej (min 10cm siatki szklanej po kazdej stronie).
Ptytki mineralne
Ptytki elewacyjne :
- Srodek wigzacy: zywica polimerowa, ok. 6% zawartosci.
- odcienie kolorystyczne: naturalne pigmenty na bazie tlenku zelaza.
- materiat wypetniajacy: mieszanka specjalnie wyselekcjonowanych piaskéw kwarcowych, ok. 92%
zawartosé
- system w petni mrozoodporny oraz paro-przepuszczalny
- nasigkliwos$¢ systemu na poziome ok 3%.
- grubos¢ ptytek wynosi od ok. 3 mm do ok 6 mm
- odporny na uderzenia
- brak ubytkéw przy cieciu
- brak koniecznosci impregnowania
- zmywalny pod ci$nieniem do 30 Bar
- odporny na promieniowanie UV
- brak konieczno$ci fugowania/spoinowania
- Krajowe Oceny Techniczne, Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji, Atest Higieniczny
-do stosowania z  systemami docieplen, na styropianie i wetlnie  mineralngj
- kominy i kominki do 100 °C temperatury powierzchni
- wymiar ok. 70x240mm
Podloze musi by¢ przystosowane do naktadania warstw zewnetrznych oraz mie¢ litg konstrukcje.



Miekki lub piaskowany tynk musi zostaé usztywniony poprzez gruntowanie wgtebne. Sciany ze starymi
oktadzinami powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone.

Klej

Aby uzyskaé przyczepnosé i twardos¢ systemu ptytka moze byé przyklejana na podioze tylko z
zastosowaniem kleju wchodzgcego w skald systemu. Na powierzchni nie wiekszej niz 1m?
rozprowadzany jest klej przy pomoca pacy zebatej (4 mm).

Ze wzgledu na szybkos¢ schniecia nie nalezy rozprowadzac kleju na wiekszej powierzchni. Szybkosc¢
schniecia zalezy od temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza. Zuzycie kleju w zaleznosci od
rodzaju podtoza: ok. 2,5 kg/m2. Zuzycie gruntu w zaleznoséci od rodzaju podtoza: ok. 0,25 kg/m?2.
Docisng¢ ptytke do swiezego kleju, calg swojg powierzchnia, przy odstepie fug ok 12 mm, zaraz po
jego rozprowadzeniu.

Plytke mozna bez trudu przecig¢é nozycami lub nozem do tapet idealnie pod zgdany wymiar. Docinki
mozna zastosowac w dalszym montazu.

Ze wzgledu na niewielkg grubo$c¢ ptytek klinkierowych HAAKSBERGEN nie ma potrzeby stosowania
specjalnego spoinowania. Po docisnieciu ptytki nalezy usungé¢ swiezy klej przy pomocy ptaskiego
wilgotnego pedzelka o szer. 12 mm. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na wykonanie szczelnych fug,
aby zablokowa¢ dostep wody pomiedzy ptytke a klej. Krawedzie ptytek muszg by¢ powleczone klejem
Kolory wg tabeli materiatow wykonczeniowych. Fuga- kolor szary.

6.10 Posadzki

6.10.1 Posadzki gresowe

W toaletach, umywalniach i pomieszczeniach komunikacji wykona¢ posadzki z ptytek gresowych.
posadzki z gresu nieszkliwionego, 60x60x0,95cm oraz 120x60x1,2; powierzchnia naturalna, cokoliki
wysokos¢ 10cm z tych samych ptytek gresowych. Parametry minimalne:

- Nasigkliwosé< 0,1%

- wytrzymatos¢ na zginanie min. 45N/mm2

- sita zginajgca 2500N

- mrozoodporny

- odpornos¢ na Scieranie wgtebne max 130mm3

- odporny na plamienie

- antyposlizgowos¢ R10

Fuga- cementowa, szybkowigzgca, elastyczna, odporna na wode i zabrudzenia zaprawa fugowa z
efektem perlenia, szerokos¢ fugi 5mm, kolor srebrno- szary. Parametry minimalne

-Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888

- wskazana do ceramiki o niskiej chtonnosci, jak np. gresy

-Szerokos¢ spoiny: 1-10 mm

-Do pomieszczen i na zewnatrz

- Do $cian i podtég

- Odporna na przenikanie wody i zabrudzenia

- Latwa w czyszczeniu

- Efekt antybakteryjny

- Utwardzanie bez powstawania rys i plam

- Wysoka przyczepnos¢ do krawedzi oktadziny i wysoka trwatos¢ kolorow

- Produkt o niskiej zawartosci chromianéw zg. z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatgcznik XVI
Pod ptytkami podtogowymi w pom. mokrych) wykona¢ izolacje podptytowa z folii PVC (wodnej
dyspersji polimeréw) w plynie z wykonczeniem naroznikéw tasmami gumowymi
wodoszczelnymi i paroszczelnymi. I1zolacje wyprowadzié min. 20cm ponad poziom posadzki.

6.10.2 Wyktadziny podtogowe
We wskazanych pomieszczeniach, w ktérych nalezy wymieni¢ warstwy posadzkowe, uktadaé

heterogeniczna wyktadzine PCV kompaktowa ktadziona na min 5mm wylewki samopoziomujgce;.
Wywiniecie na sciane do wysokosci 15cm na wyobleniu z masy posadzkowej.

Parametr Norma Jednostka
Grubos¢ catkowita EN 428 mm 2,0



Warstwa uzytkowa EN 429 mm 0,8

Klasyfikacja zastoso- EN 649 EN 685 - 34/43
wania

Zabezpieczenie po- - - PUR
wierzchni

Stabilno$¢ wymiaréw - % <0,4
Wgniecenia reszt- EN 433 mm <0,1
kowe

Odporno$¢ na Swiatto  EN I1SO 105 B02 stopien min. 6
Klasyfikacja ogniowa  EN 13501-1 - Bris1
Klasa antyposlizgo- DIN 51130 - R10
wosci EN 14041 - DS
Przewodnictwo EN 14041 W/m2K 0,17
cieplne

Odpornos$é chemiczna EN 423 - dobra
Odporno$é na meble  EN 425 - dobra
na rolkach

Odporno$é na nacisk  EN 424 - dobra
punktowy

Klasa scieralnosci EN 660-1 T

Wzér imitujgcy podtoge drewniana- dobra¢ zgodnie z wyktadzing istniejacg w odremontowanych
salach np. w tgczniku.

6.10.3 Parkiety

Istniejgce parkiety przeznacza sie do renowacji poprzez:

- cyklinowanie 3 krotne $cierniwem o grubosci 40, 60 i 100

- wymiane zniszczonych klepek

- powierzchnie nalezy dokfadnie odpyli¢

- uzupetnienie szczelin i pekniec kitem do drewna

- listwy podiogowe drewniane oszlifowac i polakierowaé 1x

- w Sali sportowej (po cyklinowaniu) stosowac lakier poliuretanowy 100% do poditég sportowych o
fakturze poétmat, wskaznik sliskosci 80-110 wg PN-EN:14904:2009 oraz wysoka odporno$¢ na
Scieranie i zarysowania zgodna z normg PN-EN 14904:2009 dla podtég sportowych. Na parkiecie
wykona¢ malowanie linii farbg do tego przeznaczong

- w auli parkiet zdjg¢ w pasie koniecznym do wykonania instalacji kanalizacji i po wykonaniu prac,
powtodrnie utozy¢ z wymiang zniszczonych klepek. Lakierowaé lakierem poliuretanowym do drewna
(podktad+ 3x lakier nawierzchni) zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu. Nalezy
stosowaC produkt do lakierowania parkietéw intensywnie uzytkowanych. Faktura potmat. w celu
uzyskania powtoki finalnej o wysokiej estetyce oraz w przypadku przekroczenia 24 h od poprzedniego
lakierowania nalezy wykona¢ matowienie przedostatniej warstwy siatkg lub papierem Sciernym
zgodnie z zaleceniami producenta dla faktury pétmat

- parkiet zabezpieczy¢ do cechy klasa Cfl-S1
6.10.4 Panele podtogowe

- Klasa $cieralnosci AC4

- Trudnopalnos¢ Cfl-s1

- Grubo$¢ min 8 mm

- Montaz typu click

- V fuga czterostronna

Panele uktada¢ na podkfadzie z podkfadu podtogowego PE o grubosci min 2mm
Kolor jasne drewno- dobdr w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.



6.10.5 Wyktadzina sportowa w sitowni

Elastyczna podtoga sportowa odpowiadajgca DIN 18171 i EN 548, jednorodna, bez zakohczenia

fabrycznego, odporna na zar z papieroséw wg EN 1399

Parametry minimalne:

Warstwa: jednowarstwowa na tkaninie jutowej

Grubos¢ warstwy uzytkowej: ok. 3,6 mm

Grubos¢ catkowita: 4,0 mm

Ciezar na powierzchnie: 4.700 g/m?

Zachowanie przy pozarze: wedtug EN 13501-1: Cfl S1

Odpornos¢ na $wiatto: 6

Wdrukowanie resztkowe: wedtug EN 433: 0,13 mm

Préba rolek od krzesta: wedtug EN 425: 25.000 obrotéw, bez zmian

Klasy obcigzenia: wedtug EN 548 klasa 23, 34 i 43

Wymagania wedtug DIN 18171: spetnione
Podtoze przeznaczone pod nawierzchnie sportowe powinno by¢ wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang z betonu B20 , w przypadku stosowania dylatacji szczeliny dylatacyjne nalezy pozostawi¢
niewypetnione. Ptaszczyzna podioza musi by¢ rowna - dopuszczalne odchylenie na dtugosci 3 m nie
powinno przekracza¢ 2-3 mm. Powierzchnie poditoza nalezy tak przygotowacé, aby byta czysta, mocna,
zatarta na ostro, bez spekan i rys, bez warstwy stwardniatego mleczka cementowego. Podtoze
betonowe powinno by¢ suche i zabezpieczone przed przejmowaniem wilgoci z gruntu. Wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ 3 %. W przypadku nieréwnosci stosowac¢ wylewke samopoziomujgca gr. 2-3 mm

6.10.6 Posadzki betonowe

Posadzki betonowe poddac¢ ogledzinom przy udziale inspektora nadzoru. Posadzki przeznaczone do
naprawy uzupetni¢ zaprawg naprawczg. Mocno zniszczone posadzki sku¢ i wykona¢ nowe posadzki
cementowe.

Posadzki betonowe wewnatrz budynku impregnowac preparatem- wodng dyspersjg modyfikowanych
kopolimeréw akrylowych, posiadajgcym wtasciwosci hydrofobizujgce.

Do stosowania na nowo wykonywanych oraz istniejgcych nawierzchniach betonowych celem ochrony
powierzchni przed wnikaniem czynnikdw chemicznych i utatwienia utrzymania jej w czystosci

Do stosowania na nowo wykonywanych i istniejgcych posadzkach betonowych utwardzonych
powierzchniowo celem ochrony powierzchni, wzmocnienia i zabezpieczenia przed pyleniem

6.11. Sufity

6.11.1 Tynkowane

Istniejgce sufity tynkowane po wymianie instalacji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, przez
uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie i malowanie na biato.
Lokalnie zabudowy z ptyty gipsowo- kartonowej jako ostona kanatow wentylacyjnych.

6.11.2 Aula

Sufit modutowy akustyczny
sufit kasetonowy akustyczny z ptyt mineralnych laminowanych na profilach systemowych, kon-
strukcja czesciowo ukryta. Parametry minimalne:

- praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d tfy Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku
[mm] cwk. [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 60 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 1,00
15 200 0,40 0,85 1,00 0,85 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony

- kolor ptyt biaty NCS: S 0500-Y




6.12. Stolarki

materiat rdzenia ptyty wetna szklana

grubos¢ ptyt 15 mm

wymiary ptyt  600x600, 1200x600 mm

odbicie swiatta > 80%

utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

raz w tygodniu

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

okienne

Projektowana wymiana catej stolarki okiennej w istniejgcych otworach.

6.13 Drzwi

okna z profili PCV min. Sze$ciokomorowych. Szklenie pakietem dwukomorowym
4/18/4/18/6. Ostateczny dobor grubosci szkta wg obliczen statycznych producenta.
Dla catego okna Uw=0,9W/m3K lub lepszy.

Z ciepta ramkg dystansowg ze stali nierdzewnej.

Tlumienie hatasu min Rw=33dB.

Listwa podparapetowa z uszczelka.

Wspétczynnik Lt>0,7, g<0,4.

Kolor szkta neutralny.

Rama od wewnatrz i zewnatrz kolor biaty.

wskazane w zestawieniach okna wyposazy¢ w nawiewniki ciSnieniowe przeptyw przy
otwartym nawiewniku min. 30m?®/h, przy zamknietym 6m?®/h; tumienie akustyczne 34 dB
przy zamknietym nawiewniku i 40dB przy otwartym

w wybranych pomieszczeniach okna w kasie antywlamaniowosci RC2 z szyba P4A

6.13.1 Drzwi zewnetrzne

drzwi przeszklone na profilach aluminiowych o grubosci futryny 74mm. Szyba dwukomorowa,
szklenie pakietem ESG/Ar/VSG/Ar/VSG.

Wspdtczynnik przenikania ciepta catkowity Umax<1,3W/m?K,

izolacyjno$¢ akustyczna min Rw=35dB, odporno$¢ na uderzenie E5/15. Na stykach konstrukcji
aluminiowej i stalowej- uszczelki EPDM.

Szerokos$¢ skrzydta czynnego min 90cm- drzwi ewakuacyjne.

samozamykacz, wkfadka do zamka, 3 szt. zawiasow.

6.13.2 Drzwi zewnetrzne stalowe

6.13.3. Drzwi wewnetrzne do klas, pomieszczen biurowych itd.

system przylgowy

ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg
stabilizujgca - ptytg otworowang

zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt.)

zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wkfadke

o podwyzszonych parametrach akustycznych minimum 35dB z progiem opadajgcym,
o$cieznice regulowane ST wykonczone tym samym laminatem HPL co skrzydto drzwi.
zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacjg, zamki z czotem ze stali nierdzewnej,
drzwi kompletne wraz z klamka i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek
drzwiowych, Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Trwatos¢: Klasa 7.



6.13.4 Drzwi wewnetrzne do sanitariatéw, umywalni i szatni

- system przylgowy

- ramiak drewniany obfozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg
stabilizujgca - ptytg otworowang

- zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt. )

- w drzwiach do kabin WC zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm do
blokady tazienkowej

- w drzwiach do szatni wktadka zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na
wktadke

- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci

- tuleje wentylacyjne o tgcznej powierzchni min. 0,022m?2

- Dolna naktadka ochronna (kick plate) ze stali nierdzewnej o wysokosci 15cm

- zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacja, zamki z czotem ze stali nierdzewnej,
samozamykacze szynowe.

- Wyposazone w odbojniki

- drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek
drzwiowych, Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Trwatos¢: Klasa

6.13.5 Drzwi wewnetrzne ppoz

Do pomieszczen technicznych

- klasa odpornosci wg opiséw w zestawieniu stolarki,

- Skrzydto blacha stalowa grubosci 0,8mm

- Oscieznica  stalowa kgtowa, ocynkowana, scianka grubosci 1,5mm (El 30) lub 1,8mm
(E160), z wgtebieniem dla uszczelki EPDM

- Wymiary otworu montazowego:

- Zabezpieczenie powierzchni powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane

- Wykohczenie powierzchni lakier proszkowy

- Wyposazenie standardowe- zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia klamka- klamka,
wkfadka patentowa, komplet uszczelek

- Wyposazenie standardowe — drzwi dwuskrzydtowe- rygiel krawedziowy z
zabezpieczeniem prowadzenia preta oraz belka przymykowa z uszczelkg przymykowg
oraz peczniejgcg montowang do skrzydta biernego.

- Grubos¢ skrzydta min 54mm (EI30) lub min 63mm (EI60)

- Woypetnienie wetna mineralna

- Min dwa zawiasy

- wyposazone w samozamykacz hydrauliczny

- wyposazone w odbojniki

6.14 Parapety i opierzenia

- wewnetrzne — istniejgce parapety wymieni¢ na nowe

- zewnetrzne- wymiana istniejgcych skorodowany parapetéw z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo kolor wg rysunkow elewaciji

- rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej gr. 0,5mm ocynkowanej i powlekanej, kolor wg
rysunkow elewac;ji

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy
zewnetrznej obiektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢é kompatybilne pod wzgledem
koloru i odcienia na catym odcinku obudowy, oraz spetniaé wszystkie wymagania podane w
dokumentacji technicznej i by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisow.

6.15. Wyposazenie sanitariatow
6.15.1 Sanitariaty ogélnodostepne:

- rozmieszczenie przyborow zgodnie z rysunkami architektonicznymi
- miski ustepowe podwieszane na stelazach, klapy sedesowe twarde na zawiasach metalowych



- umywalki porcelanowe, potokragte z otworem do montazu baterii oraz otworem przelewowym,
Z potpostumentami

- pisuary porcelanowe

- wszystkie przybory w kolorze biatym

- dodatkowe akcesoria- lustra nad umywalkami, suszarki elektryczne do rgk i pojemniki na mydto
w ptynie

- kabiny ustepowe w wybranych pomieszczeniach sanitarnych z ptyt laminowanych HPL w
kolorze szarym
Scianki dzialowe WC wykonaé z HPL w konstrukcji aluminiowej anodowanej odpowiedniej do
pomieszczeniach mokrych wraz z systemem oku¢ do montazu kabin sanitarnych i zabudowy
stref mokrych; kolor kabin: szary, wysoko$¢ scianek- 2m

6.15.2 Sanitariaty dla niepetnosprawnych:

W sanitariacie dla osob niepetnosprawnych projektuje sie przybory sanitarne przystosowane
do potrzeb oso6b niepetnosprawnych.

- porecz WC Scienna tukowa 85 cm uchylna

- miska ustepowa dla niepetnosprawnych

- porecz katowa 30x61 prawa lub lewa

- umywalka dla niepetnosprawnych

- zestaw uchwytow lustra uchylnego + lustro

6.16 Platforma dla niepetnosprawnych

Platforma schodowa montowana o $ciany wzdtuz schoddéw.

Powierzchnia platformy

800x1000 mm (szerokosc dtugosc)

Wymiar ztozonej platform

238 mm (wraz z poreczami)

Naped

Przektadnia slimakowa

Silnik

Z przektadnia slimakowa i hamulcem

Maksymalne obciazenie

300 kg

Predkosc jazdy

0,15 m/s (maksymalna)

llo$¢ przystankow

2

Zasilanie

1 faza, 230 V, 50 Hz, 10 A

Zasilanie sterowania

24V

Przyciski jazdy

Weciskany w czasie jazdy, z wypuktym
oznaczeniem funkcji

Kasety wezwan

Weciskane w czasie wzywania platformy,

zabezpieczone tacznikiem z kluczem
15-45°

Czujnik przeciazeniowy, awaryjne
opuszczanie, przypomnienie o serwisie

Zakres nachylenia toru jazdy

Bezpieczenstwo

6.18 Zadaszenia systemowe

Zadaszenia prefabrykowane ze zintegrowanym panelem bocznym:

- aluminiowa rama malowana proszkowo obfozona panelami z blachy aluminiowej malowane;j
proszkowo

- wnetrze zadaszenia wypetnione ptytg EPS

- zintegrowane oswietlenie LED

- z systemem odprowadzenia wody opadowej- rurg spustowg wbudowng w panel boczny

- testowane na obcigzenia sniegiem min. 150kg

6.19 WycieraczkKi

6.19.1 Wewnetrzne

Wycieraczka systemowa wpuszczana w posadzke

Wymiary wg dokumentacji projektowej

Wysokos¢18mm

Wypetienie- guma zebata, ryflowana w aluminiowych profilach nosnych,



Materiat dystansu EPDM

odpornos¢ profili aluminiowych 350 kg/cm?
Wysokos$¢ profilu aluminiowego 14mm
Klasa antyposlizgowosci R10

4.6 mm

poziom posadzki

17 mm

6.19.2 Zewnetrzne

Wycieraczka systemowa wpuszczana w posadzke
Wymiary wg dokumentacji projektowej
Wysokos¢18mm

Wypetnienie- listwy stalowe

Klasa antyposlizgowosci R10

6.20 Doswietlacze piwniczne

- wykonane z poliestru wzmacnianego wibknem szklanym

- wykonczone obrzezem nierdzewnym

- ruszt ze stali ocynkowanej 30/30mm, kratowe

- do podigczenia odwodnienia

- montowane na kotki uwzgledniajgce grubos¢ ocieplenia scian fundamentowych
- z mozliwoscig podwyzszania przez nakfadki

- wymiary wg opisOw na rzutach

6.21 Tabela materiatéw wykonczeniowych

Nazwa Zdjecie Opis

Lokalizacja

Ptyty gresowe
nieszkliwione
120x60x1cm,

LS.

Komunika-
cja

Ptyty gresowe
nieszkliwione
60x60x1cm

Gres posadzkowy

Ustepy

Stopnica
prefabrykowana
gr.4cmz
piaskowanymi 3




Stopnice

paskami
antypostizgowymi

Stopnica prefa-
brykowana gr.
4cm z piaskowa-
nymi 3 paskami
antyposlizgo-
wymi, pierwszy i

Wyktadzina

Panele podtogowe

Wyktadzina
sportowa

ostatni stopien w | Schody we-

biegu kotrastowy | wnetrzne

Wyktadzina hete-

rogeniczna PCV

gr. 2mm, grubos¢

warstwy uzytko- | Sale lek-

wej 0,8mm cyjne
Pomieszcze-
nia biurowe

Wyktadzina wie-

lowarstwowa do

sal sportowych sitownia




Ptytka $cienna

Ptytka scienna
szkliwiona
60x30x0,8cm fak-
tura pétmat

Umywalnie,
ustepy,
fartuchy
przy
umywalkach

Drzwi wewnetrzne

Drzwi ptytowe
okleinowane- ko-
lor dobrac¢ do
drzwi istniejgcych

Balustrada

Z rur kwadrato-
wych stalowych
malowanych
proszkowo na
czarno

Schody

Parapety

Konglomerat
marmurowy, fa-
zowany z zaokra-
glonymi narozni-
kami




Ptytki mineralne

Ptytki mineralne,
fuga w kolorze
szarym

Sciany ze-
whnetrzne




Zadaszenie
prefabrykowane

Zadaszenie prefa-
brykowane - alu-
miniowa rama
malowana prosz-
kowo obtozona
panelami z blachy
aluminiowej ma-
lowanej prosz-
kowo wg palety
RAL

Wejscia z
tacznika i
przy auli




lIl. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1 Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek jest obiektem wolnostojgcym o wysokosci maksymalnej 11l kondygnacji naziemnych i | tzw.
niskiego parteru, ktory zagtebiony jest ponizej 50% wysokos$ci. Faktycznie obiekt liczy, wiec IV
kondygnacje nadziemne w czesci frontowej, boczne skrzydio z mieszkaniem Il kondygnacje
nadziemne, tacznik | kondygnacje nadziemna i | podziemna, aula i sala sportowa | kondygnacje
nadziemnag

Powierzchnia dziafki 9128,0m?
Powierzchnia zabudowy istniejaca: 1972,9m?
Kubatura budynku szkoty 19140,80m?
Powierzchnia wewnetrzna 4340,58m?
Powierzchnia catkowita 4811,68m?
Powierzchnia uzytkowa 4112,76m?
Powierzchnia uzytkowa czesci
mieszkalnej 41,00m?
Wysokos$¢ budynku liczgc od poziomu | budynek  dydaktyczny 13,51m, VI
terenu przed budynkiem: kondygnacje nadziemne
skrzydto boczne 5,77m, Il kondygnacje
nadziemne
facznik 4,48m, | kondygnacja nadziemna i |
kondygnacja podziemna
sala sportowa i aula 7,06m, | kondygnacja
nadziemna

Budynek w czesci frontowej zakwalifikowano do sredniowysokich, pozostatg czesé do niskich.

2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajagcych z proceséw
technologicznych

W Skrzydle dydaktycznym, auli, Sali sportowej i w skrzydle bocznym brak pomieszczen w ktérych
przechowywane sg materiaty niebezpieczne pozarowo, jak rowniez nie uzywa sie w nim materiatow
kwalifikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.

Wystroj wnetrza catego budynku wykonany jest z materiatéw niepalnych.

3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zostat zaklasyfikowany jako:

- ZLIII obejmujgcej skrzydito dydaktyczne i czes¢ tgcznika, budynek sredniowysoki

- ZL| obejmujgcej sale sportowa, aule i cze$¢ tgcznika, budynek niski

- ZLII+ZLIV obejmujgcej skrzydio boczne z salg lekcyjng i mieszkaniem, budynek niski

4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen

Zgodnie z §209 warunkéw technicznych obiekt zaliczony zostat do kategorii:

- ZLIII obejmujgcej skrzydito dydaktyczne i czes¢ tacznika, budynek sredniowysoki

- ZL| obejmujgcej sale sportowa, aule i cze$¢ tgcznika, budynek niski

- ZLII+ZLIV obejmujgcej skrzydto boczne z salg lekcyjng i mieszkaniem, budynek niski
W auli i Sali gimnastycznej moze przebywaé ponad 50 oséb.

Do pomieszczen, ktorych drzwi powinny otwieraé sie na zewnatrz zaliczono:

- aule



- sale gimnastyczng

5 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu

jego wykonania

Zgodnie z §227 ust. 1 warunkow technicznych dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej w budynku
niskim zaliczonym do kategorii
- ZLIII w budynku $redniowysokim max 5000m?
- ZLI w budynku niskim 8000m?
- ZLII'i ZLIV wynosi 8000m?
Po wykonaniu wytycznych ekspertyzy budynek podzielony zostanie na 3 strefy pozarowe:

Nr strefy | Lokalizacja Kategoria Powierzchnia

1 Skrzydto dydaktyczne IV kondygnacje | ZLIII 3238,65m?
nadziemne

2 Skrzydio boczne ZLI+ZLIV 203,19m?

3 Aula i sala sportowa ZLI 898,11m?

Zgodnie z §2209 ust. 3 warunkow technicznych pomieszczenie wezta cieplnego powinno stanowié
odrebng strefe pozarowa. Wymaganie zostanie spetnione przez zamkniecie wezta cieplnego drzwiami
EI60.

6 Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Dla powierzchni zakwalifikowanych do kategorii ZL, gestosci ogniowej nie oblicza sie, zas w
pomieszczeniach technicznych i magazynowych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza
500MJ/m?,

7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz
i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych,

Na podstawie §212 ust. 2 warunkéw technicznych budynek sredniowysoki zaliczony do kategorii ZLIII
zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odpornos$ci pozarowe.

Budynek niski zaliczony do ZLI oraz budynek niski zaliczony do ZLIII+ZLIV powinny by¢ wykonane w
klasie ,D” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpor- |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

NOSCI pozaro- |giowna kon-  [konstruk- |strop? |$ciana ze- §ciana we-  |przekry-

wej budynku |srukcja no-  |cja dachu wnetrzna 2 |wnetrzna? |cie da-

$na chu®

1 2 3 4 5 6 7

"B" R 120 R 30 REI160(E |60 E130% R E 30
(0 i)

D" R 30 ) RE I30[E 30 0 )
(0 i)

1 Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpo-
wiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

%) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondy-
gnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.



Klasa elementéw oddzielenia pozarowego dla budynkéw w klasie B i D:

Klasa od- [Klasa odpornosci ogniowej
POrMOSCI — |elementéw oddzie- |drzwi przeciwpo-  |drzwi z przedsionka przeciwpoza-
pOZarowe fjenig przeciwpoza- |zarowych lub in-  |{rowego
budynku  |rowego nych zamknieé
§cian i stro- |stro- [PrZ€CIWP0OZaro-  1ng korytarzi do [na klatke scho-
pow, z wy- |pow wych pomieszczenia |dowg”
jatkiem stro- (w ZL
pow w ZL
1 2 3 4 5 6
"B"i"C" RE1120 REI [EI60 EI30 E 30
60
"D"i"E" RE 160 REI [EI130 EI15 E 15
30

8 Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno- budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez
ograniczajacych jego skutki

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.

9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢

9.1 Wyjscia ewakuacyjne

Zgodnie z §239 ust. 4 warunkéw technicznych szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku oraz
szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokosc¢ biegu klatki schodowe;j.

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowac do liczby oséb mogacych przebywaé
jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m szerokosci wyjscia na kazde 100 osdb, lecz nie mniej
niz 0,9 m w sSwietle, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 os6b - 0,8 m. Minimalnha
wysokosc¢ drzwi 2,0 m. Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto o szerokosci nie
mniejszej niz 90cm.

Drzwi prowadzgce na drogi komunikacji ogolnej, po catkowitym otwarciu, nie mogg zawezac
Wymagania dotyczgce drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen zostang spetnione, zgodnie z
postanowieniami ekspertyzy technicznej.

W skrzydle bocznym wymagania sg spetnione.

9.2 Drogi ewakuacyjne

Zgodnie z §241 ust. 1 warunkow technicznych obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢
klase odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych.

W omawianym budynku wymaganie to nie jest spetnione dla scian zabudowujgcych toalety na wysokim
parterze i | pietrze, co zostato objete rozwigzaniami zamiennym ujetymi w ekspertyzie. Pozostate
Sciany wewnetrzne bedace obudowg drog ewakuacyjnych spetniajg wymagang klase odpornosci
ogniowej.



9.3 Dojscia ewakuacyjne

Zgodnie z 256 ust. 3 warunkow technicznych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

Rodzaj strefy pozarowej Dtugo$¢ dojscia w m
przy jednym dojsciu przy co naj-
mniej 2 doj-
$ciach?
ZLL iV 10 40
ZL 302 60
ZL IV 60? 100

1) Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé wiekszg o 100% od
najkrétszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza si¢ ich wspdlny poczatkowy
przebieg na dlugosci nie wigkszej niz 2 m.

2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

Wprowadzony, zgodnie z ustaleniami ekspertyzy podziat na strefy pozarowe wyeliminuje
nieprawidtowosci zwigzane z przekroczeniem dtugosci dojsc.

W skrzydle bocznym wymagania sg spetnione.

9.4 Przejscia ewakuacyjne

Dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewngtrz budynku,
powinno byé zapewnione w strefach pozarowych ZLIII o dtugosci max 40m. Przej$cie nie powinno
prowadzi¢ fgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szeroko$C przejscia ewakuacyjnego w
pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniami, nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do
liczby oséb, do ktorej ewakuaciji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6m na 100 osob, lecz nie mnigj
niz 0,9 m, a w przypadkach przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.
Wymagania sg spetnione.

9.5 Klatki schodowe

Zgodnie z 68 ust. 1 warunkéw technicznych schody w budynkach uzytecznosci publicznej powinny
posiada¢ minimalne wymiary:

- szerokosc¢ biegu- 1,20m

- szerokosc¢ spocznika- 1,5m

- maksymalna wysokos¢ stopnia 0,175m

Odpornosé pozarowa biegoéw i spocznikéw R60

Klatki schodowe w budynku sredniowysokim powinny by¢é obudowane i wyposazone w urzgdzenia do
usuwania dymu. Z uwagi na brak mozliwosci zamkniecia klatek schodowych w skrzydle dydaktycznym,
zgodnie z wymaganiami ekspertyzy pozarowej, zostanie wykonany podziat korytarzy sciang REIG0 z
drzwiami EIS30.

10 Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji,

Zgodnie z §19 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw, wymagane jest wyposazenie budynku w instalacje hydrantow wewnetrznych
25 z wezem potsztywnym. W ramach rozwigzan ujetych w ekspertyzie cze$¢ jednokondygnacyjna
parteru zostanie objeta w catosci zasiegiem hydrantow.

W skrzydle bocznym hydranty nie sg wymagane.

Oswietlenie awaryjne- ewakuacyjne jest wymagana na drogach ewakuacyjnych nie oswietlonych
Swiattem dziennym. W budynku nie wystepuje taka sytuacja, jednak zgodnie z ustaleniami ekspertyzy,
jako rozwigzanie dodatkowe zastosowane zostanie oswietlenie ewakuacyjne holu wejsciowym oraz w
klatkach schodowych. Minimalny czas dziatania 60 minut. Wymagane natezenia oswietlenia drogi
ewakuacyjnej 1Ix, w miejscach lokalizacji hydrantéw i wytgcznika ppoz 5Ix.

W skrzydle bocznym oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.



W ramach rozwigzan zamiennych skrzydto dydaktyczne (IV kondygnacyjne) zostanie wyposazony w
instalacje SSP w zakresie petnym.

11 informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych,

W budynku, z uwagi na kubature przekraczajgcg 1000m3, wymagane jest zastosowanie
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, umieszczonego w poblizu gtébwnego wejscia do obiektu.
Wymaganie zostanie spetnione.

Wymagana jest ochrona budynku instalacjg chronigca od wyladowan atmosferycznych- zostanie
wykonana nowa instalacja.

Przewody i kable elektryczne i Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac
ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzgdzenia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdch kondygnacii
nadziemnych powinny by¢ wydzielone $cianami o odpornosci co najmniej EI60 i zamykane drzwiami
w klasie odpornosci co najmniej EI30. Nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem
budynku.

12 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

13 Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Budynek zostanie wyposazony, zgodnie z §32 ust. 1 i 3 rozporzgdzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, w gasnice . jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢, w czes$ciach
zakwalifikowanych do ZLIII, na kazde 100m2. W strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia
ogniowego <500MJ/m? na kazde 300m?2.

14 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Budynek jest obiektem wolnostojgcym.

Skrzydto z aulg i salg gimnastyczng posadowione jest bezposrednio przy granicy z dziatkg nr 1/4 ark.
485, a odlegtos¢ od budynku na dziatce nr 1/4 wynosi 7,78m. Wobec powyzszego na odcinku wzdtuz
granicy dziatki $ciane zaprojektowano jako $ciane oddzielenia pozarowego REI60, a jej ocieplenie
zaprojektowano od wewnatrz z materiatu niepalnego

Odlegtosci od pozostatych budynkéw sgsiednich i granic dziatek jest zgodna z §271 warunkow
technicznych.

15 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
umozliwiajgcych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym
dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.

Do budynku istnieje obowigzek oprowadzona drogi pozarowej, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 5)
rozporzgdzenia w sprawie W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci 5-15m od Sciany.
Pomiedzy drogg pozarowg, a sciang budynku nie powinny wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3m lub drzewa uniemozliwiajgce prowadzenie
dziatan z wykorzystaniem podnosnikow lub drabin mechanicznych.

Obiekt powinien mie¢ potgczenie z droga pozarowg utwardzonymi doj$ciami o szerokosci min. 1,5m i



dtugosci nie wiekszej niz 50m, tych wyjsé ewakuacyjnych, poprzez ktére jest mozliwy bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi dostep do kazdej strefy pozarowej.

Dojazd pozarowy dla czesci wysokiej (ZLIII) zapewniony jest z ul. Gajowej. Dla czesci niskiej ZLI z ul.
Gtowackiego z wjazdem na dziedziniec wewnetrznych, w sposéb przewidziany dla obiektéw niskich
zakwalifikowanych do ZL- zgodnie z §12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Woda do celu zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm?®/s zapewniona jest z dwdch istniejgcych
hydrantow DN8O0 sieci miejskiej potozonych przy u. Gajowej ok. 244m od $ciany budynku oraz przy
skrzyzowaniu ul. Gajowej i ul. Gtowackiego w odlegtosci ok. 44m od $ciany budynku.

16 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktoérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

Dla budynku zostata opracowana w 2019r. przez mgr inz. Przemystawa Czaplewskiego oraz mgr inz.
Wojciecha Kuhna ekspertyza z zakresu bezpieczenstwa ppoz uzgodniona postanowieniem Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Pahnstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.400.1.2019 z
dnia 28.11.2019r. Niniejszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie z jej wymaganiami.
Nieprawidlowosci w zakresie ochrony pozarowej, ktérych nie mozna usungé¢ w obiekcie, a ktore
zostaly uzgodnione w postanowieniu Kujawsko- Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy
pozarnej nr WZ.5595.400.1.2019 z dnia 28.11.2019r.:

1. wystepowanie w obiekcie elementéw boazeryjnych na korytarzach

2. wystepowanie obnizonej w stosunku do wymaganej (3,30m) wysokosci holu wejsciowego
wynoszgcej 2,72m

3. Wystepowanie dwojga drzwi jednoskrzydtowych wyjsciowych z holu o szerokosci 0,91m przy
wymaganym 1,8m.

4. brak zamknigcia holu wejsciowego drzwiami dymoszczelnymi

5. wystepowania przeszklonych scianek obudowy pomieszczen WC w szczytach obiektu na dwdch
kondygnacjach (wysoki parter i Il pietro)

6. wystepowaniu dwéch zawezonych do 1,4m spocznikow klatki schodowej boczne;j

7. braku obudowanych i zamknietych drzwiami dymoszczelnymi i oddymianych lub zabezpieczonych
przed zadymieniem klatek schodowych w czesci czterokondygnacyjne;j

8. wystepowaniu drog drog ewakuaciji w dwoch kierunkach pokrywajgcych sie na dtugosci wiekszej niz
2m w szczytach obiektu czterokondygnacyjnego

9. braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej obudowy klatki schodowej bocznej, w odniesieniu do
drzwi na parterze zblizonych na odlegto$¢ 2,5m do okien budynku

10. braku podziatu korytarzy na odcinki nie dtuzsze niz 50m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi

11, wystepowaniu w auli sceny drewnianej o wysokosci 0,24m nie spetniajgcej wymaganej klasy
odpornosci ogniowe;.

Nieprawidtowosci, ktore zostang usuniete na podstawie niniejszego projektu:

1. wystepowanie w obiekcie drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z Sali
gimnastycznej oraz korytarza przy auli o szerokosci 0,80-0,85m

W ramach inwestycji przewiduje sie wymianeg stolarek- istniejgca nieprawidtowo$¢ zostanie usunieta,
skrzydto czynne drzwi bedzie miato szerokos¢ nie mniejszg niz 90cm

2. brak wymaganej cechy NRO dla istniejgcego Swietlika

W ramach inwestycji przewidziano wymiane $wietlika na nowy z cechg NRO/ Brooft1

3. Wystepowanie zawezonych drzwi o szer. 0,74m na kondygnaciji |l pietra

W ramach projektu przewidziano poszerzenie drzwi do sal na Il pietrze do 90cm w Swietle.

4 Wystepowanie okna w Scianie korytarza ewakuacyjnego w czesci niskiej

Z uwagi na budowe w miejscu dawnego sklepiku szkolnego, toalety dla niepetnosprawnych, okno
zostanie zamurowane, a sciana spetnia¢ bedzie klase wymagang dla obudowy drogi ewakuacyjne;.



Rozwigzania zamienne ujete w ekspertyzie i uzgodnione postanowieniem Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy pozarnej nr WZ.5595.400.1.2019 z dnia
28.11.2019r. ktére zostang wykonana w ramach inwestycji:
1. Uzupetnienie instalacji hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym w czesci
jednokondygnacyjnej, tak by chroniony byt caty obszar obiektu
2. zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w holu wejsciowym oraz w klatkach

schodowych wg wskazan ekspertyzy

3. dokonania podziatu obiektu w miejscu wskazanym w ekspertyzie w obszarze tgcznika, sciang
REI120 z drzwiami w klasie EIS60

4. wykonania podziatu w czesci czterokondygnacyjnej, na kazdej kondygnacji, w miejscu wskazanym
w ekspertyzie $ciang w klasie odpornoéci ogniowej REI60 z drzwiami EIS30

5. zabezpieczenia czesci czterokondygnacyjnej instalacjg sygnalizacji pozaru z ochrong petng

6. wykonanie wyjscia z klatki schodowej wewnetrznej na poziomie niskiego parteru

Wyjs$cie zostato wykonane uprzednio przez Inwestora- w projekcie wskazane jako istniejace.

7. usuniecia z auli palnego sufitu i wystroju scian.

Elementy palne zostaly usuniete uprzednio przez Inwestora

8. przeprowadzanie regularnych szkolen z zakresu ewakuacji z uwzglednieniem réznych jej wariantow
zaktadajgcych niedostepnosc jednej z klatek schodowych

9. wprowadzenie zasady, ze w trakcie zaje¢ w Sali gimnastycznej lub auli dostepne do prowadzenia
ewakuacji sg dodatkowe wyjscia przez pomieszczenia

Powyzsze rozwigzania spetniajg wymagania ekspertyzy sporzadzonej przez mgr inz. Przemystawa
Czaplewskiego oraz mgr inz. Wojciecha Kuhna oraz sg zgodne z postanowieniem Kujawsko- Pomor-
skiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.400.1.2019 z dnia
28.11.2019r.

Opracowata:
mgr inz. arch. Magdalena PietrzyK






