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Nr elementu Nazwa elementu Wymiary (dotyczy blach) [mm] elementéw | Waga Waga 1 sztuk w Waga 1 LICZb? Razem
elementu detalu[kg]| detali [ka]
[mm] detalu
1 2[120 x | | x| 900 13,40 12,06 2 24,12 1 24,12
RAZEM 24,12
NADDATEK NA SPOINY: 1,8% 0,43
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2,0% 0,48
NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE: 1,5% 0,36
SUMA [kg] 25,40

Nadproze N.4A.1 2[120
SZTUK 2
SKALA 1:20

STAL KONSTRUKCYJNA S235JR
KATEGORIA KOROZYJNOSCI C3

UWAGA 1:

WSZYSTKIE WYMIARY, A W SZCZEGOLNOSCI ZGODNOSC
WYMIAROWA Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH.

OPIS NADPROZA

N.4A.1— Nadproze stalowe z ceownikéw
walcowanych 2x[120, stezone prgtami #12,
ze stali S235JR w rozstawie co 30cm,
L=900mm

LEGENDA

Sciany istniejqce

Zamurowania/sciany projektowane

Wyburzenia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o.

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzow Wielkopolski
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