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1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna, pomiary wiasne
mapa zasadnicza do celéw informacyjnych

dokumentacja archiwalna przekazana przez Uzytkownikéw

2. Zakres objety inwentaryzacjq

Inwentaryzacjg objeto budynek Zespotu Szkét Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Gajowej 98
w Bydgoszczy, zlokalizowany na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obr. 046101_1.0485.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 1/2, objeta opracowaniem, znajduje sie w dzielnicy Bartodzieje na pétnocy miasta, w
otoczeniu zabudowy wielorodzinne;.
Na dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty:

budynek szkoty ztozony z skrzydta dydaktycznego, dawnego skrzydfa mieszkalnego tacznika
i czesci mieszczgcej sale sportowa i aule

boisko ze sztuczng nawierzchnig

przytagcza do budynku: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
cieplne,nn.

Wiata Smietnikowa

ogrodzenie terenu

4.Budynek

Budynek szkoty zrealizowany zostat w latach 1959-1960r. Sktada sie z trzech czesci:

1.

2.

Skrzydto dydaktyczne- trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna, dach dwuspadowy
o kacie nachylenia 8%. Wzniesione w technologii prefabrykatéw zelbetowych

Sala sportowa i aula- jednokondygnacyjne, przedzielone tgcznikiem, w ktérym miesci sie
szatnia. Dach ptaski o kacie nachylenia potaci 5%. Nad szatnig w nizszej czesci dachu
znajduje sie swietlik dachowy. Wzniesione w technologii tradycyjnej- murowane scian nosne
z cegty kratéwki, konstrukcja dachu ptatwiowa na dzwigarach zelbetowych w Sali sportowe;j
i kratownicach stalowych w auli z pokryciem lekkimi ptytami. W auli kratownice obudowane
tacznik- jedna kondygnacja naziemna i jedna podziemna. Dach ptaski o kgcie nachylenia
potaci 5%. Wzniesiony w technologii prefabrykatow zelbetowych.

Konstrukcja budynku:

fundamenty i sciany fundamentowe- zelbetowe monolityczne

§ciany parteru skrzydta dydaktycznego oraz tacznika- prefabrykaty zelbetowe ze
zintegrowanymi pionami wentylacyjnymi, niewykluczone, ze $ciany sg warstwowe z izolacjg
termiczng wewnatrz scian.

Sciany parteru hali sportowej, szatni i auli - murowane z cegty kratéwki

Scianki dziatowe- murowane z cegty ceramicznej kratowki

strop nad piwnicg w tgczniku - zelbetowy monolityczny

stropy skrzydta dydaktycznego- strop ptytowo-zebrowy -ptyty zelbetowe gr. 10cm oparte na
zelbetowych belkach (zebrach) o wym.20x40cm

stropodach wentylowany nad skrzydtem dydaktycznym i tgcznikiem - ptyta zelbetowa
prefabrykowana 10cm, scianki azurowe podpierajgce piyty korytkowe, pokrycie z papy
termozgrzewalnej na warstwie gtadzi cementowe;j.

Dach nad salg sportowg- pokrycie z ptyty pilsSniowej opartej na ptatwiach, konstrukcja nosna



wykonana jako dzwigary zelbetowe, pokrycie z papy termozgrzewalne;j

— Dach nad aula- pokrycie z plyty pilsSniowej na kratownicach stalowych, pokrycie z papy

termozgrzewalnej

— izolacja pionowa scian fundamentowych- papa asfaltowa zabezpieczona sciankg dociskowg

z cegty 12cm z rapdwka, na zewnatrz zabezpieczenie z masy asfaltowe;j

— izolacje poziome- papa asfaltowa

— brak ocieplenia scian zewnetrznych
— ocieplenie dachow wentylowanych stanowi mieszanka wapna hydratyzowanego z trocinami

— izolacja stropow posrednich- ptyty suprema 3-5cm

— stolarka okienna- PCV sprzed okoto 15lat niespetniajgca obowigzujgcych norm

— stolarka drzwiowa zewnetrzna- czesciowo drzwi wymienione na PCV przeszklone,
— wewnatrz wspotczesne drzwi ptytowe oraz przeszklone PCV

— schody wewnetrzne- ptytowe zelbetowe
— schody zewnetrzne do skrzydfa dydaktycznego monolityczne zelbetowe na podmuréwce z

cegty kratéwki oraz fundamencie zelbetowym
— schody zewnetrzne do fgcznika- betonowe na gruncie

— schody zewnetrzne do auli i Sali sportowej wykonane jako terenowe z kostki brukowej i

obrzeza trawnikowego

— balustrady wewnetrzne i zewnetrzne stalowe
— tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo- wapienne
— rynny, rury spustowe i opierzenia (w tym parapety zewnetrzne)- z blachy stalowe;j

5. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki objetych opracowaniem 9128 m?
Powierzchnia zabudowy szkoty 1972,87 m?
Kubatura budynku 19140,80m3
Powierzchnia uzytkowa 4429,41m?
Powierzchnia catkowita 4711,78 m?
Bilans terenu
%
Powierzchnia dziafki 9128,0m? 100%
Powierzchnia zabudowy istniejgca:
Szkota 1972,9m? %
Powierzchnia biologicznie czynna 2841,1m? %
Powierzchnia utwardzona 3339,0m? %
Powierzchnia boiska 975,00m? %
Powierzchnia przeksztatcona 6286,9m? %
Kubatura budynku szkoty 19140,80m3
Wysokos$¢ budynku liczgc od poziomu budynek dydaktyczny 13,51m, Il
terenu przed budynkiem: kondygnacje nadziemne i | kondygnacja

podziemna

facznik 4,48m, | kondygnacja nadziemna i |
kondygnacja podziemna

sala sportowa i aula 7,06m, | kondygnacja
nadziemna

6. Wyposazenie instalacyjne

Instalacja c.o. i c.w.u.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z wezta cieplnego zlokalizowanego w




piwnicy w tgczniku. Wezet wyposazony jest w wymiennik ptytowy, pompe obiegowsg |,
regulator temperatury, zamkniety uktad z przeponowym naczyniem zbiorczym oraz z uktadu
uzupetniana wody. Istniejgcy wezet jest weztem dwufunkcyjnym zabezpieczajgcym ciepto
dla potrzeb cwu i co. Wezet wyposazony jest w rozdzielacze dla obu instalacji. Przewody
wychodzgce z rozdzielaczy wyposazone sg w zawory kulowe.

Catosc instalacji c.0. wykonana jest z rur stalowych. Przewody rozprowadzajgce poziome
rozprowadzone sg przy scianach zewnetrznych piwnic pod stropem. Piony i gatgzki
prowadzone sg czesciowo w bruzdach czesciowo przy Scianach.

Istniejgca w budynku grzejniki sg w przewazajgcej czesci zeliwne. Piony i przewody nie sg
izolowane.

Ciepta woda przygotowywana jest w wezZle cieplnym. Staty obieg wody zapewnia zestaw
pomp cyrkulacyjnych.. W budynku instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych
o réznych srednicach. Obieg cyrkulacyjny cwu nie posiada regulacji przeptywu. Piony
wodociggowe zw, piony i cyrkulacja prowadzone sg obok piondéw kanalizacyjnych.
Instalacja wodno- knalizacyjna

Zimna woda doprowadzona jest do budynku w pomieszczeniu wodomierza, w piwnicy
budynku. W pomieszczeniu usytuowany jest wodomierz Dn50.

Toalety w budynku zostaty wyremontowane w roku 2015-2016. Wymieniona zostata
instalacji wod-kan w toaletach oraz zamontowano nowe grzejniki.

Wentylacja

Obiekt wyposazony jest w instalacje wentylacji grawitacyjnej, oparta na prefabrykowanych
elementach sciennych z kanatami wentylacyjnymi #200. Kanaty wyprowadzone sg ponad
pota¢ dachu i zakorczone kominami z czapkami betonowymi.

W wiekszosci sal dydaktycznych obstugujg trzy badz cztery kanaty wentylacyjne. W
toaletach po min. 2 kanaty

Instalacja elektryczna

Instalacja wykonana w latach 60-tych przewodami miedzianymi w izolacji PCV pod tynkiem.
W okresie eksploatacji wprowadzane byty przerdbki w instalacjach wynikajgce ze zmian
funkcjonalnych pomieszczen, jednak wiekszosc¢ instalacji pozostata wedtug stanu pierwot-
nego.

W wyremontowanych salach oprawy oswietleniowe wymieniono na Led.

7. Ochrona ppoz

Dla budynku opracowana zostata w 2019 przez Ryszarda Czaplewskiego ekspertyza stanu
bezpieczenstwa pozarowego uzgodniona postanowieniem Kujawsko- Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP nr WZ.5595.400.1.2019 z dnia 28.11.2021.

Ekspertyza powstata w oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy na jej podstawie zostanie
opracowany projekt dla inwestycji.



8.Spis rysunkow:

Plan sytuacyjny

A-01 Rzut piwnicy 1:100

A-02 Rzut parteru 1:100

A-03 Rzut | pietra 1:100

A-04 Rzut Il pietra 1:100

A-05 Przekréj A-A 1:50

A-06 Przekréj B-B 1:50

A-07 Przekréj C-C 1:50

A-08 Elewacja frontowa 1:100

A-09 Elewacja wschodnia 1:100

A-10 Elewacja potudniowa 1 1:100

A-11 Elewacja potnocna 1:100

A-12 Elewacja zachodnia Sali sportowej i auli1:100
A-13 Elewacja wschodnia Sali sportowej i auli 1:100



