TABELA 1. ZESTAWIENIE OBIEGOW GRZEWCZYCH Uktad zasilania centrali went.

Ozn. | Opis obiegu grzewczego Czynnik grzewczy Moc obiegu [W] X< Zawér odcinajacy ($rednica odp. $rednicy rurociggu) ZB1  Zawdr bezpieczenstwa SYR1915 DN25 3,5bar - — —
G1 o%@ grzewczy piwnicy Woda moaoMo 17320 X Zawdr zwrotny ($rednica odp. érednicy rurociagu) ZB2  Zawdr bezpieczenstwa SYR1915 DN15 3,0bar W = m W
_ _ 5 Pompa obiegowa (parametry wg zestawienia tabelarycznego) NW2  Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex NG 35 f g5 2 f
G4 | Obieg grzewczy | pigtra Woda 80/60°C 21450 @ podtaczona do sytemu BMS ] ] o 7 =g % 7
G5 | Obieg grzewczy Il pigta Woda 8060°C 26250 = o - CM  Cieplomierz ultradzwigkowy podigczony do systemu BMS | m ss |
G6 | Obieg grzewczy sali sportowej  aul Woda 80/60°C 30360 ®OX ANmmﬁ?%_aﬁwﬁwﬁ%mﬁ MM“*M,R”W_% elekirycznym TZ  Czujnik temperatury zasilania f = m Mv f
G7a | Obieg grzewczy wentylacji - strona wysoka Woda 80/60°C 43600 y P Y W9 yezneg TP Czujnik temperatury powrotu 7 M g = 7
G7b | Obieg grzewczy wentylacji- strona niska Glkl etylen. 35%, 70/50°C 43600 @m Manometr tarczowy z rurkg Bourdona (100mm, 0...6bar) MZ  Czujnik ci$nienia zasilania W o W
TABELA 2. ZESTAWIENIE POMP OBIEGOWYCH o o MP Caujnik cisnienia powrotu | |
Ozn. | Opis pompy obiegowej Wydajnos¢ Q [m3/h] | Wys. podnoszenia H [kPa] Typ T E Termometr bimetaliczny (0...120°C) ZR  Zawor regulacyjny reczny W W
P1 | Pompa obiegowa piwnicy 0,80 25,0 Magna3 25-40 L ) .
P2 | Pompa oc_waosm 8.%2 . 1,00 25,0 Magna3 25-40 i @ M\Mﬁ_%% ﬂ_vmmﬂﬁo&w % % %%Mﬁao_ 90kPa H ENms\& zasilajacy c.0. (woda grzewcza) W W W
P3 | Pompa obiegowa mieszkania stuzbowego 0,08 8,0 Magna3 25-40 - strona niska glikol et. 35%, 70/50°C, 20kPa Przewod powrotny c.o. (woda grzewcza) .W | |
P4 | Pompa obiegowa | pigtra 0,85 30,0 Magna3 25-40 —— Przewdd by-pass = | |
P5 | Pompa obiegowa Il pigtra 0,90 30,0 Magna3 25-40 W 7 7
P6 | Pompa obiegowa sali sportowej i auli 1,10 25,0 Magna3 25-40 W 7 7
P7a | Pompa obiegowa wentylacji - strona wysoka 1,60 25,0 Magna3 25-40 D | |
P7h | Pompa obiegowa wentylacji - strona niska 1,60 60,0 Magna3 25-80 S 8 W W
P7c | Pompa zasilania centrali wentylacyjnej 0,30 15,0 Magna3 25-40 (glikol) m @ - .
=
TABELA 3. ZESTAWIENIE OBIEGOW GRZEWCZYCH um
Ozn. | Opis obiegu grzewczego Kv [m3/h] DN [mm] m <
ZT1 | Zawér tréjdrogowy obiegu piwnicy 2,5 15 W Wl.v
ZT2 | Zawdr tréjdrogowy obiegu parteru 4,0 15 M, =
ZT3 | Zawér tréjdrogowy obiegu mieszkania stuzb. 04 15 = =
ZT4 | Zawor tréjdrogowy obiegu | pietra 25 15 5 5
ZT5 | Zawér tréjdrogowy obiegu Il pietra 40 20 .mw mu
ZT6 | Zawor tréjdrogowy obiegu sali sport. i auli 40 20 © ©
ZT7 | Zawér tréjdrogowy przy centrali wentylacyjnej 1,0 15 @ @
TABELA 4. ZESTAWIENIE CIEPLOMIERZY w»__ s
Ozn. | Opis cieplomierza Przeptyw Q [m3/h] Typ
CM1 | Cieplomierz obiegu piwnicy 0,80 M403 Qp=1,5m3/h, 110mm x R1/2" M M
CM2 | Cieptomierz obiegu parteru 1,00 M403 Qp=1,5m3/h, 110mm x R1/2"
CM3 | Cieplomierz obiegu mieszkania stuzbowego 0,08 M403 Qp=1,5m3/h, 110mm x R1/2"
CM4 | Cieplomierz obiegu | pietra 0,85 M403 Qp=1,5m3/h, 110mm x R1/2" mmu 3 mmu 4
CM5 | Cieptomierz obiegu Il pietra 0,90 M403 Qp=1,5m3/h, 110mm x R1/2" o~ wl
CM6 | Cieptomierz obiegu sali sportowej i auli 1,10 M403 Qp=1,5m3/h, 110mm x R1/2" m R mm R
CM7 | Cieplomierz obiegu wentylacji 1,90 M403 Qp=1,5m3/h, 110mm x R1/2" o o

08900 12 Wz Mmj

!

ZASILANIE Z ISTN. WEZtA C.0.
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