SZ1

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ

STYROPIAN FASADOWY GR. 15¢m, A=0,033W/mK

PREFABRYKOWANA SCIANA ZELBETOWA 40cm

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY | WARSTWY ISTNIEJACE

SZ3

ELASTYCZNE PLYTKI MINERALNE IMITUJACE KLINKIER NA KLEJU

WARSTWA ZBROJACA

STYROPIAN FASADOWY GR. 15¢m, A=0,033W/mK

PREFABRYKOWANA SCIANA ZELBETOWA 40cm
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

} WARSTWY ISTNIEJACE

P

PLYTA AZUROWA, BETONOWA GR. 8cm WYPEENIONA TEUCZNIEM

GEOWELOKNINA

ZASYPKA FILTRUJACA ZWIROWA @2-7mm GR. 20cm
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podchwycenie fundamentu
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odpfyw liniowy klasa A15

100x 131x63mm

dno koryta wyprofilowane ze
spadkiem do studniu zbiorczej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o.

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzow Wielkopolski

INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

BRANZA:
ZESPOLU SZKOt EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJINYCH A
BYDGOSZCZ UL. GAJOWA 98, DZIALKA NR 1/2 OBR. 85
FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ PT/PW
IMIE, | NAZWSKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANTKA: MGR INZ. ARCH. KATARZYNA OLEJNIK W/32/2010
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZER
SPRAWDZAJACA: MGR INZ. ARCH. MAGDALENA PIETRZYK [21/WPOKK /2012
SPECJALNOSG ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEN
PRZEKRGJ PRZEZ FOSE 1:50 | A-08.1
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r. SKALA NR RYS.




