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UWACI

Drzwi wewnetrzne pefne z ptyty
wiérowej, oscieznice stalowe
kqtowe malowane proszkowo na
RAL, system przylgowy, ramiak
drewniany obfozony dwiema
gfadkimi ptytami HDF, wypetnienie
warstwq stabilizujgcq — ptytg
otworowangq, okleina jednobarwna,
zawiasy: czopowe wkrecane (dla
skrzydet 90 i wigcej— 3 szt. ),
zamek jednopunktowy,
wpuszczany, rozstaw 72 mm

W dolnej czesci tuleje
wentylacyjne o pow. min 0,022m?.
Wyposazone w samozamykacz
hydrauliczny.

Odbojnik podtogowy.

Drzwi wewnetrzne petne z
pfyty widrowej, oscieznice
stalowe kqtowe malowane
proszkowo na RAL, system
przylgowy, ramiak drewniany
obfozony dwiema gtadkimi pfytami
HDF, wypefnienie warstwgqg
stabilizujgcqg — ptytq otworowang,
okleina jednobarwna, zawiasy:
czopowe wkrecane (dla skrzydet
90 i wiecej— 3 szt. ), zamek
jednopunktowy, wpuszczany,
rozstaw 72 mm z blokadq
lazienkowgq.

W dolnej czesci tuleje
wentylacyjne o pow. min 0,022m?.
Wyposazone w samozamykacz
hydrauliczny.

Odbojnik podtogowy.

Drzwi wewnetrzne pefne
z ptyty widrowej,
oscieznice stalowe kgtowe
malowane proszkowo na
RAL, system przylgowy,
ramiak drewniany obfozonyj
dwiema gtadkimi pfytami
HDF, wypefnienie warstwg
stabilizujgcq — piytg
otworowang, okleina
jednobarwna kolor,
zawiasy: czopowe
wkrecane (dla skrzydef
90 i wiecej— 3 szt. ),
zamek jednopunktowy,
wpuszczany, rozstaw 72
mm

Drzwi wewnetrzne pefne
z ptyty widrowej,
oscieznice stalowe kgtowe
malowane proszkowo na
RAL, system przylgowy,
ramiak drewniany obfozony
dwiema gtadkimi pfytami
HDF, wypefnienie warstwg
stabilizujgcq — pfytg
otworowang, okleina
jednobarwna, zawiasy:
czopowe wkrecane (dla
skrzydet 90 i wiecej— 3
szt. ), zamek
jednopunktowy,
wpuszczany, rozstaw 72
mm

Drzwi wewnetrzne
petne z pfyty
widrowej, oscieznice
stalowe kgtowe
malowane proszkowo na
RAL, system przylgowy,
ramiak drewniany
obtozony dwiema
gtadkimi ptytami HDF,
wypetnienie warstwgq
stabilizujgcq — pfytq
otworowang, okleina
jednobarwna, zawiasy:
czopowe wkrecane (dla
skrzydet 90 i wigecej— 3
szt. ), zamek
jednopunktowy,
wpuszczany, rozstaw 72
mm

Drzwi wewnetrzne pefne z ptyty
wiérowej, oscieznice stalowe kqtowe
malowane proszkowo na RAL,
system przylgowy, ramiak drewniany
obfozony dwiema gtadkimi ptytami
HDF, wypefnienie warstwq
stabilizujgcq — ptytq otworowang,
okleina jednobarwna kolor RAL 7011,
zawiasy: czopowe wkrecane (dla
skrzydet 90 i wiecej— 3 szt. ),
zamek jednopunktowy, wpuszczany,
rozstaw 72 mm

Drzwi wewnetrzne petne
z piyty widrowe],
oscieznice stalowe kqtowe
malowane proszkowo na
RAL, system przylgowy,
ramiak drewniany obfozon
dwiema gfadkimi pfytami
HDF, wypefnienie warstwg
stabilizujgcqg — piytg
otworowang, okleina
jednobarwna, zawiasy:
czopowe wkrecane (dla
skrzydet 90 i wiecej— 3
szt. ), zamek
jednopunktowy,
wpuszczany, rozstaw 72
mm

Drzwi stalowe ppoz, skrzydfo
blacha stalowa grubosci 0,8mm
QOscieznicastalowa kgtowa,
ocynkowana, $Scianka grubosci
1,5mm (El 30) lub 1,8mm
(EI60), z wgftebieniem dla
uszczelki EPDM.
Zabezpieczenie powierzchni:
powierzchnie oraz wszystkie
elementy ocynkowane.
Wykoriczenie powierzchni lakier
proszkowy zgodnie z paletq
koloréw RAL

Wyposazenie standardowe:
zamek zasuwkowo—zapadkowy,
okucia klamka— klamka,
wkfadka patentowa, komplet
uszczelek

Wyposazenie standardowe —
drzwi dwuskrzydfowe— rygiel
krawedziowy z zabezpieczeniem
prowadzenia preta oraz belka
przymykowa z uszczelkq
przymykowq oraz peczniejgcq
montowang do skrzydta
biernego.Grubos¢ skrzydta min
54mm (EI30) lub min 63mm

(E160),

Wypetnienie wefna mineralna
Min dwa zawiasy—dla skrzydef
90 i wigcej 3 zawiasy.
Wyposazone w samozamykacz
hydrauliczny

Drzwi wieloskrzydfowe
wyposazone w regulator
kolejnosci zamykania
Wyposazone w odbojniki
podfogowe.

Drzwi stalowe ppoz, skrzydfo
blacha stalowa grubosci 0,8mm
Oscieznicastalowa kgtowa,
ocynkowana, $cianka grubosci
1,5mm (El 30) lub 1,8mm
(EI180), z wgftebieniem dla
uszczelki EPDM.
Zabezpieczenie powierzchni:
powierzchnie oraz wszystkie
elementy ocynkowane.
Wykoriczenie powierzchni lakier
proszkowy zgodnie z paletq
koloréw RAL

Wyposazenie standardowe:
zamek zasuwkowo—zapadkowy,
okucia klamka— klamka,
wktadka patentowa, komplet
uszczelek

Wyposazenie standardowe —
drzwi dwuskrzydfowe— rygiel
krawedziowy z zabezpieczeniem
prowadzenia preta oraz belka
przymykowa z uszczelkq
przymykowq oraz peczniejgcq
montowanqg do skrzydta
biernego.Grubos¢ skrzydta min
54mm (EI30) lub min 63mm

(E160),

Wypetnienie wefna mineralna
Min dwa zawiasy—dla skrzydef
90 i wigcej 3 zawiasy.
Wyposazone w samozamykacz
hydrauliczny

Drzwi wieloskrzydfowe
wyposazone w regulator
kolejnosci zamykania
Wyposazone w odbojniki
podfogowe.

Drzwi wewnetrzne pefne
z pfyty wiGrowej,
oscieznice stalowe kqgtowe
malowane proszkowo na
RAL, system przylgowy,
ramiak drewniany obfozon
dwiema gtadkimi pfytami
HDF, wypefnienie warstwg
stabilizujgcq — pfytg
otworowang, okleina
jednobarwna, zawiasy:
czopowe wkrecane (dla
skrzydet 90 i wiecej— 3
szt. ), zamek
jednopunktowy,
wpuszczany, rozstaw 72
mm

Drzwi stalowe ppoz, skrzydfo
blacha stalowa grubosci 0,8mm
Oscieznicastalowa kqtowa,
ocynkowana, $cianka grubosci
1,5mm (EI 30) lub 1,8mm
(E160), z wgfebieniem dla
uszczelki EPDM.
Zabezpieczenie powierzchni:
powierzchnie oraz wszystkie
elementy ocynkowane.
Wykoriczenie powierzchni lakier
proszkowy zgodnie z paletq
kolorow RAL

Wyposazenie standardowe:
zamek zasuwkowo—zapadkowy,
okucia klamka— klamka,
wktfadka patentowa, komplet
uszczelek

Wyposazenie standardowe -
drzwi dwuskrzydfowe— rygiel
krawedziowy z zabezpieczeniem
prowadzenia preta oraz belka
przymykowa z uszczelkg
przymykowq oraz peczniejqcq
montowanq do skrzydfa
biernego.Grubos¢ skrzydta min
54mm (EI30) lub min 683mm

(EI60),

Wypetnienie wefna mineralna
Min dwa zawiasy—dla skrzydet
90 i wiecej 3 zawiasy.
Wyposazone w samozamykacz
hydrauliczny

Drzwi stalowe ppoz, skrzydfo
blacha stalowa grubosci 0,8mm
Oscieznicastalowa kqtowa,
ocynkowana, $cianka grubosci
1,5mm (El 30) lub 1,8mm
(EI80), z wgfebieniem dla
uszczelki EPDM.
Zabezpieczenie powierzchni:
powierzchnie oraz wszystkie
elementy ocynkowane.
Wykoriczenie powierzchni lakier
proszkowy zgodnie z paletq
koloréw RAL

Wyposazenie standardowe:
zamek zasuwkowo—zapadkowy,
okucia klamka— klamka,
wktadka patentowa, komplet
uszczelek

Wyposazenie standardowe -
drzwi dwuskrzydfowe— rygiel
krawedziowy z zabezpieczeniem
prowadzenia preta oraz belka
przymykowa z uszczelkq
przymykowq oraz peczniejqcq
montowang do skrzydta
biernego.Grubos¢ skrzydta min
54mm (EI30) lub min 63mm

(E160),

Wypetnienie wefna mineralna
Min dwa zawiasy—dla skrzydet
90 i wigcej 3 zawiasy.
Wyposazone w samozamykacz
hydrauliczny

Drzwi przeszklone ,na profilach aluminiowych o

grubosci futryny min 74mm.

nieotwieralne.

Naswietle

Szyba dwukomorowa, szklenie pakietem
ESG/Ar/VSG/Ar /VSG.
Grubos¢ szkta wg obliczen statycznych

producenta.

Kolor szkfa neutralny
Izolacyjnos¢ akustyczna min Rw=35dB.
Szerokos¢ skrzydfa czynnego min 90cm~— drzwi

ewakuacyjne.
Wyposazenie:

— okucia klamka— klamka

— samozamykacz,

— 3 szt. zawiaséw

Szklenia state w klasie Ei60, drzwi E1305200

Drzwi wewnetrzne
metalowe. Ptyta gr. 40
mm, podwdjne Scianki.
Blacha stalowa,
ocynkowana, o gr. Bmm.
Wk1qd styropianowy
sklejony z ptytq stalowq.
Wbudowany, ocynkowany
zamek. Gorne zawiasy
wkrecone we wkfadki
wzmacniajgce. Oscieznice
wyposazone na trzech
krawedziach w uszczelki
wykonane z PCV.

Drzwi wewnetrzne petne
z ptyty widrowe],
oscieznice stalowe kqtowe
malowane proszkowo na
RAL, system przylgowy,
ramiak drewniany obfozony
dwiema gtadkimi pfytami
HDF, wypefnienie warstwg
stabilizujgcqg — piytg
otworowang, okleina
jednobarwna, zawiasy:
czopowe wkrecane (dla
skrzydet 90 i wiecej— 3
szt. ), zamek
jednopunktowy,
wpuszczany, rozstaw 72
mm

Drzwi przeszklone ,na profilach
aluminiowych o grubosci futryny min
74mm. Naswietle nieotwieralne.
Szyba dwukomorowa, szklenie pakietem
ESG/Ar/VSG /Ar /VSG.

Grubos¢ szkfa wg obliczen statycznych
producenta.

Kolor szkfa neutralny

Izolacyjnos¢ akustyczna min Rw=35dB.
Szeroko$¢ skrzydfa czynnego min
90cm~— drzwi ewakuacyjne.
Wyposazenie:

— okucia klamka— klamka

— samozamykacz,

- 3 szt. zawiasow

KOLOR

OKLEINA ORZECH

OKLEINA ORZECH

OKLEINA ORZECH

OKLEINA ORZECH

OKLEINA ORZECH

OKLEINA ORZECH

OKLEINA ORZECH

OKLEINA ORZECH

OKLEINA ORZECH

OKLEINA ORZECH

OKLEINA ORZECH

OKLEINA ORZECH

BIALE

OKLEINA ORZECH

OKLEINA ORZECH

UWAGI:

— PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WIELKOSC OTWORGW SPRAWDZIC NA BUDOWIE
— OKLEINE, DOPASOWAC KOLOREM DO DRZWI ISTNIEJACYCH
— DRZW ZAMAWIAC Z KOMPLETEM OKUC
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