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LEGENDA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJECTA Sp. z o.o.
TYNK SILIKONOWY, UZIARNIENIE 1,5mm MINERALNE ELASTYCZNE PLYTKI KLINKIEROWE, MOZAIKA NA W OCIEPLENIU ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66400 Gorzow Wielkopolski
KOLOR PIASKOWY NCS S2040-Y30R wym. 71x240 mm, wysokoéé fugi ok. 12—-14 mm KOLOR FUGI BIALY NCS S0300-N INWESTYCIA
TYNK SILIKONOWY. UZIARNIENEE 1.5 KOLOR PIASKOWY, ZBLIZONY DO NCS S2040-Y30R TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY —
, ,omm ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNO— ADMINISTRACYINYCH A
KOLOR SZARY NCS S3000—N MINERALNE ELASTYCZNE PLYTKI KLINKIEROWE, MOZAIKA POKRYTA TYNKIEM SILIKONOWYM BYDGOSZCZ UL, GAJOWA 95, DZIAEKA NR 1/ OBR. 85
: _ UZIARNIENIE 1,5mm, KOLORY KOLEJNO : : - :
wym. 71x240 mm, wysokos¢ fugi ok. 12—14 mm PIASKOWY NCS S2040—Y30R e
TYNK SILIKONOWY, UZIARNIENIE 1,5mm KOLOR SZARY, ZBLIZONY DO NCS S3000-N T MIASTO BYDGOSZCZ '
/ /] KOLOR ANTRACYTOWY NCS S7502-B ’ 7 SZARY NCS S3000—-N | ANTRACYT NCS S7502-B _ PT/PW
_ === MINERALNE ELASTYCZNE PLYTKI KLINKIEROWE, : UL. JEZUICKA 1, 857102 i:?ﬁgifcz N
| BONIOWANIE W OCIEPLENIU T Wym. 71x240 mm, wysokost fugi ok. 12-14 mm OSTATECZNY KOLOR TYNKU DOBRAG DO KOLORU ELASTYCZNYCH FREKTAVIR VGR INZ. ARCH. KATARZYNA OLENK | w2700
V7777741 KOLOR FUGlI SZARY NCS S3000—-N KOLOR ANTRACYTOWY, ZBLIZONY DO NCS S7502-B PYYTEK KLINKIEROWYCH SPECIALNOSC ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACA: MGR INZ. ARCH. MAGDALENA PIETRZYK [21/WPOKK /2012
BONIOWANIE W OCIEPLENIU SPECJALNDSG ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZER
KOLOR FUGI BIALY NCS S0300-N ELEWACJA ZACHODNIA SALI SPORTOWEJ | AULI | 1:100 | A=15
GORZOW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r. SKALA NR RYS.




