OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej
Zespohu Szkol Ekonomiczno-Administracyjnych
dz. nr ewid. 1/2, obreb 046101 _1.048S, ul. Gajowa 98, Bydgoszcz

1. Podstawy opracowania
1.1. Projekt budowlany architektury wykonany przez Projecta Sp. z o. o.
1.2.Wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji dla termomodernizacji
1 przebudowy infrastruktury Zespotu Szkot Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy.

3. Zakres opracowania

Projekt techniczny konstrukcji wykonano w zakresie wymaganym przez Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego.

4. Adres budowy
Dz. nr ewid. 1/2, obreb 046101 1.0485, ul. Gajowa 98, Bydgoszcz.

5. Warunki gruntowo-wodne oraz kategoria geotechniczna posadowienia obiektu.

Dla potrzeb niniejszego oparto si¢ na archiwalnych badaniach geotechnicznych bedacych w
posiadaniu Inwestora.

Na podstawie dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze w obrgbie posadowienia warunki
posadowienia sg dobre. Obiekt posadowiony jest na piaskach srednich $redniozageszczonych
oraz zaggszczonych.

Woda gruntowa wystepuje prawdopodobnie ponizej glgbokosci 6m- nie ma wplywu na
posadowienie istniejgcego budynku.

Wokot budynku wystepuja antropomorficzne nasypy niekontrolowane, nie ma to jednak
wplywu na warunki posadowienia poniewaz budynek jest czesciowo podpiwniczony 1
fundamenty sg poza obr¢bem nasypow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz 463), projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do II
kategorii geotechnicznej

6. Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu budowlanego.
Budynek zlokalizowany jest w m. Bydgoszcz.
Budynek podlega oddziatywaniu nastepujacych stref:

7.1. Glebokos¢ przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020: Strefal h,=1,00m

7.2. Obcigzenie $niegiem wg. PN-80/B-02010/Az1 Strefall  Qk = 0,90 kN/m?

7.3. Obcigzenie wiatrem wg. PN-77/B-02011:Az1 Strefal  qx =0,30 kN/m?
Teren B.

7. Charakterystyka obiektu.
Budynek szkoty zrealizowany zostal w latach 50tych XXw. Sktada si¢ z trzech czesci:
1. Skrzydlo dydaktyczne - trzy kondygnacje nadziemne 1 jedna podziemna, dach
dwuspadowy o kacie nachylenia 8%.



Wzniesione w technologii prefabrykatéw zelbetowych.

2. Sala sportowa 1 aula - jedna kondygnacja naziemna, przedzielona facznikiem, we ktorej
miesci si¢ szatnia. Dach plaski o kacie nachylenia 5%. Nad szatnig w nizszej czesci
dachu znajduje si¢ S$wietlik dachowy. Wzniesione w technologii tradycyjnej —
murowane $ciany nosne z cegty kratowki, konstrukcja dachu ptatwiowa na dzwigarach
zelbetowych w Sali sportowej 1 kratownicach stalowych w auli z pokryciem lekkimi
ptytami. W auli kratownice obudowane.

3. Lacznik - jedna kondygnacja naziemna 1 jedna podziemna. Dach plaski o kacie
nachylenia potaci 5%. Wzniesiony w technologii prefabrykatow zelbetowych.

Konstrukcja budynku:

— Fundamenty i $ciany fundamentowe - zelbetowe monolityczne,

— Sciany parteru skrzydla dydaktycznego oraz tacznika — prefabrykaty zelbetowe ze
zintegrowanymi pionami wentylacyjnymi, niewykluczone, ze §ciany s warstwowe z
izolacjg termiczng wewnatrz $cian,

—  Sciany parteru hali sportowej, szatni i auli — murowane z cegly kratowki

— Scianki dzialowe — murowane z cegly ceramicznej kratowki,

— Strop nad piwnicg w taczniku — zelbetowy monolityczny,

— Stropy skrzydta dydaktycznego — strop ptytowo-zebrowy — ptyty zelbetowe gr.10cm
oparte na zelbetowych belkach (zebrach) o wym. 20x40cm

— Stropodach wentylowany nad skrzydtem dydaktycznym i tacznikiem — plyta Zzelbetowa
prefabrykowana 10cm, $cianki azurowe podpierajace plyty korytkowe, pokrycie z papy
termozgrzewalnej na warstwie gladzi cementowe;,

— Dach nad salg sportowg — pokrycie z plyty pil§niowej opartej na ptatwiach, konstrukcja
nosna wykonana jako dzwigary zelbetowe, pokrycie z papy termozgrzewalne;,

— Dach nad aulg — pokrycie z ptyty pil$niowej na kratownicach stalowych, pokrycie z papy
termozgrzewalnej,

— Schody wewngtrzne — ptytowe zelbetowe

— Schody zewnetrzne prowadzace do skrzydta dydaktycznego — zelbetowe monolityczne
na podmurowce z cegly kratoéwki orasz fundamencie zelbetowym,

— Schody zewngtrzne prowadzace do tacznika — betonowe na gruncie,

— Schody zewnetrzne do auli 1 Sali sportowej wykonane jako terenowe z kostki brukowej 1
obrzeza trawnikowego

8. Dane liczbowe o obiekcie
Wedlug projektu architektonicznego.

9. Okreslenie korozyjnosci.
9.1 Dla konstrukcji betonowych.
Przyjeto klasg¢ srodowiska XC2. Otulina zbrojenia c=30 mm.

9.2 Dla konstrukcji stalowych.

Okreslono kategorie korozyjnosci C3.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ systemem zestawu alkidowego o catkowitej grubosci
powtok 200 um. Przed naniesieniem powloki wymagane czyszczenie elementéw do stopnia
Sa21/2. Wszystkie pozostate elementy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci z rdzy, smarow,
thuszczow 1 zgorzelin 1 malowac farbg ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng miniowg 60%
tiksotropowg o symbolu handlowym wg KTM 1313-121-175-307 (lub wg SWA 3121-019-270)
dwukrotnie.



Farby stosowa¢ zgodnie z instrukcja producenta umieszczong na opakowaniu. Nalezy
sprawdza¢, czy wyroby posiadajg atesty oraz termin uzycia. W czasie robot antykorozyjnych
przestrzega¢ przepisow BHP przy malowaniu.

10.Przyjete rozwigzania elementow konstrukcyjnych budynku

10.1. Schody

Schody zewngetrzne monolityczne zelbetowe ptytowe wylewane na mokro o gr. 20 cm.
Beton C25/30, otulina zbrojenia c=30 mm. Zbrojenie pretami podtuzne ze stali BSOOSP.

10.2 Nadproza

Projektuje si¢ poszerzenie istniejacych oraz wykucie nowoprojektowanych otworow
drzwiowych z ceownikow stalowych 2[ 120, stal klasy S235JR stezone pretami gwintowanymi
D12 stali S235JR w rozstawie co 30cm oraz prefabrykowane zelbetowe strunobetonowe typu
SBN 120/120 oraz SBN 100/100.

10.3. Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjng NW1

Projektuje si¢ podkonstrukcje pod centralg wentylacyjng z dwuteownikow stalowych IPE200 —
stupki 1 poprzeczki oraz z rur prostokatnych zimnogietych 100x200x5 — rama. Klasa stali
S235JR. Stupki zostang oparte na istniejagcym stropie nad parterem oraz w $cianie nad
poziomem parteru na poduszkach betonowych gr. 10cm

10.4. Podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne

Zaprojektowano podkonstrukcje pod panele fotowoltaiczne z ksztattownikéw kwadratowych
zamknietych profilowanych na zimno z RK 70x70x4. Usztywnienie weziow konstrukcji
blachami trojkatnymi 100x100x4. Zamocowanie stupoéw konstrukeji wsporczej do ptyt
korytkowych poprzez blache podstawy 400x400x6 za pomocg kotew do pustych przestrzeni
M10.

Zatozono, ze stupy posrednio opiera¢ si¢ bedg na dzwigarach zelbetowych oraz na stalowych
kratownicach.

10.5. Uzupeknienie plyt korytkowych

W obrebie centrali wentylacyjnych nalezy zdemontowac istniejace plyty korytkowe i wykonac
nowe plyty zelbetowe gr. 10cm zbrojone dotem siatkg z pretow @10 ze stali BSOOSP, otulina
c¢=30mm, beton klasy C25/30.

11. Uwagi koncowe

1) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, pod nadzorem kierownika
budowy.

2) Detale 1 szczegbly nie ujete w niniejszym opracowaniu mogg zosta¢ rozwigzane w ramach
nadzoru autorskiego.

3) Wszystkie wymiary, a w szczegolnosci zgodno$§¢ wymiarowa projektu konstrukcji
z projektem architektury, sprawdzi¢ przed przystgpieniem do robot budowlanych.

Projektant:
mgr inz. bud. Zbigniew Czerwinski



