ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNE TRZNEJ

SYMBOL D201 Dz02 Dz03 Dz04 D205 Dz06 D207 Dz08 Dz09 Dz09a Dz10
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POZIOM POSADZKI
WYMIARY SKRZYDLA So 100 1204120 90 80 104 80 90 90+30 100430 100430 90+90
Ho 200 240 200 200 200 200 200 200 200 200 200
WYMIAR OTWORU W So 10 250 100 90 14 90 106 435 140 140 190
SCIANIE Ho 205 205 205 205 205 205 205 299 297 245 205
ILOSC SZTUK | NISKI PARTER L 1L L 1L 2P 1L 1L 1L 1L 1P 1L 1P 1P 1
WYSOKI PARTER 1L - - - - - - - - - -
CALKOWITA ILOSC SZTUK 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1

ODPORNOSC OGNIOWA

Drzwi stalowe ocieplane,

Drzwi stalowe ocieplane,

Drzwi stalowe ocieplane,

Drzwi stalowe ocieplane,

Drzwi stalowe ocieplane ,

UWAGI Drzwi przeszklone ,na profilach Drzwi przeszklone ,na profilach Drzwi przeszklone ,na profilach aluminiowych o grubosci Drzwi przeszklone ,na profilach Drzwi przeszklone ,na profilach Drzwi przeszklone ,na profilach
SWZYd,m_ blacha stalowa Skrzyd]’(o_ blacha stalowa SerYdfo_ blacha stalowa SWZYdfO_ blacha stalowa SWZYdfO_ blacha stalowa aluminiowych o grubosci futryny | aluminiowych o grubosci futryny futryny min 74mm. Na$wietle nieotwieralne. aluminiowych o grubosci futryny aluminiowych o grubosci futryny | aluminiowych o grubosci futryny mi
gr_upo.sc_\ 0,8mm QV_U?OSC_‘ 0,8Bmm gr_upo.sc_\ 0,8mm Qr_Ub.O_SC_‘ 0,8mm Qr_Ub.O_SC_‘ 0,8mm min 74mm. Naswietle min 74mm. Naswietle Bzyba dwukomorowa, szklenie pakietem min 74mm.  NaSwietle min 74mm. Nadwietle 74mm. Naswietle nieotwieralne.
Oscieznica stalowa Oscieznica stalowa Oscieznica stalowa Oscieznica stalowa Oscieznica stalowa nieotwieralne. nieotwieralne. ESG,/Ar /VSG//Ar /VSG. nieotwieralne. nieotwieralne. Szyba dwukomorowa, szklenie
kqtowa, . . kqtowa, . . kqtowa, . . kqtowa, . ) kqtowa, ) ) Szyba dwukomorowa, szklenie Szyba dwukomorowa, szklenie Grubosé szkfa wg obliczen statycznych producenta. Szyba dwukomorowa, szklenie Szyba dwukomorowa, szklenie pakietem ESG/Ar/VSG/Ar/VSG.
ocynkowana.Zabezpieczenie | ocynkowana.Zabezpieczenie ocynkowana.Zabezpieczenie| ocynkowana.Zabezpieczenie | ocynkowana.Zabezpieczenie pakietem ESG/Ar/VSG/Ar/VSG. pakietem ESG/Ar/VSG/Ar/VSG. olor szkta neutralny pakietem ESG/Ar/VSG/Ar/VSG. pakietem ESG/Ar/VSG/Ar/VSG. Grubost szkta wg obliczen
powierzchni: powwerzchme powierzchni: powwerzchme powierzchni: powwerzchme powierzchni: powwerzchme powierzchni: powwerzchme Grubose szkta wg obliczen Grubos¢ szkia wg obliczen spSlczynnik przenikania ciepta catkowity Umax<,3W/m2K Grubose szkfa wg obliczen Grubose szkfa wq obliczen statycznych producenta.
orozkwszystk\e elementy orozkwszystk\e elementy orozkwszystk\e elementy orozkwszystk\e elementy orozkwszystk\e elementy statycznych producenta. statycznych producenta. z0lacyjnose akustyczna min Rw=35dB, odpornose na statycznych producenta. statycznych producenta. Kolor szkfa neutralny
ocynkowane. ) ) ocynkowane. ’ ) ocynkowane. ) ) ocynkowane. ) ) ocynkowane. ) ) Kolor szkfa neutralny Kolor szkfa neutralny uderzenie £5/15. Na stvkach konstrukcii aluminiowei i | Kolor szkfa neutralny Kolor szkfa neutralny Wspétczynnik przenikania ciepta
Wykonczenie powierzehni Wykonczenie powierzehni Wykonczenie powierzehni Wykonczenie powierzehni Wykoriczenie powierzehni Wspdiczynnik przenikania ciepta | Wspdfczynnik przenikania ciepfa stalowej- us?cz-e\k'\ EPDV\)A/. ! ) Wspdtczynnik przenikania ciepta Wspdtezynnik przenikania ciepfa | catkowity Umax<1,3W/m2K,
‘\;k‘e( p.ros_zkov:y dardowe: \Vvk\er p.ros_zkovzy dardowe: ‘\;k‘e( DTOS.ZROV:Y dardowe: ‘V(\;k‘e( pros_zkov;/y dardowe: \V(\;k\er pros_zkov;/y dardowe: | cafkowity Umax<1,3W/m2K, catkowity Umax<1,3W/m2K, Bzerokos¢ skrzydfa czynnego min 90cm— drzwi catkowity Umax<1,3W/m2K, catkowity Umax<1,3W/m2K, Izolacyjnos¢ akustyczna min

yposkozeme standardowe: yposkozeme standardowe: yposkozeme standardowe: yposkmzeme standardowe: yposkozeme standardowe: Izolacyjnos¢ akustyczna min Izolacyjnos¢ akustyczna min ewakuacyjne. Izolacyjnose akustyczna min Izolacyjnos¢ akustyczna min Rw=35dB, odpornos¢ na uderzenie
igz;ewkowofchodkowy ;grsﬁuc;/vkowofzopodkowy igzﬁvkowofchodkowy igzﬁvkowofchodkowy ing/vkowofzmpodkowy Rw=35dB, odpornost na uderzenie| Rw=235dB, odpornos¢ na uderzenie Wyposazenie: Rw=>35dB, odpornost na uderzenie| Rw=35dB, odpornos¢ na uderzenie| £5/15. Na stykach konstrukcji
okucia klamka— k\omk’o, okucia klamka— k\omk’o, okucia klamka— k\omk’o, okucia klamka— k\omk’o, okucia klamka— k\omk’o, E‘5/\5 NO. lstyra‘ch R.E”Stmkw‘k. E‘S/‘S NO. .Sty;mfh k.(i”StrUkw‘k. - okucia kak°7 klamka E‘S/\5 NG. _styrc‘ch klinstrukqw‘kl 55/\5 Na_ :l;tyro‘ch k_instrukqw‘k_ E\Pu[%\'mowej i stalowej— uszczelki
wkfadka patentowa, wktadka patentowa, wkfadka patentowa, wktadka patentowa, wktadka patentowa, g;wmowej | Stalowe)— uszCzelki gpugumowej ! stalowej= uszczelki : ;i%zaim(}/oozcg;ﬂko g;évmowej I stalowej= uszczek gpugumowej ! stalowe)= uszczelki Szerolkoéc skrzydta czynnego min
i tray zowiosy. da Vi tray zawiosydla Mim ray zowiosy. da i iray zowiosy. da Vi tray zowiosy. da Szerokost skrzydla caymego min |Szerokost skrzydia czymego min |- 3 sal. zawiasow Szerokost skrzydla ciymego min | Sterokost skrzydia czymnego min | 90cm- drawi ewkuocye,
skrzydef 90 i wiece]. Skrzydef 90 i wigcej. skrzydef 90 i wiece]. skrzydet 90 i wiece]. skrzydet 90 i wiece]. 3‘/3;?;0225:‘ ewakuacyjne. a/(;;?s;zsgizgj‘ ewakugcyjne. av(;;:s;i:x:‘ ewakuacyjne. %3;2;2:3;%;‘ ewakuacyjne. KVYF;(;ZZ‘??LT;MRG? Klamka
ngsﬁiszzzr;)mfo:z !g&%szzzﬁﬂfqu ngsﬁzszzzr;mfogz ng&i)sz%z;mfo‘:z ngrﬁwiszouzrgmsu‘cﬁz — okucia klamka— klamka — okucia klamka— klamka — okucia klamka— klamka — okucia klamka— klamka - samozamykacz,
h drouch)r/w h drou\'\czﬁ h drouch)r/w h drouchyn h drouch{w - somozamykacz, ~ samozamykacz, ~ samozamykacz, ~ samozamykacz, ~ wkiadka do zamka,
Y Y Y Y Y Y Uy<1 3w/ 2yK 4 Y — wkfadka do zamka, — wktadka do zamka, — wkfadka do zamka, — wkfadka do zamka, — 3 szt. zawiaséw
U<1,3W/m2K U<1,3W/m2K U<1,3W/m2K ’ m U<t,3W/m2K — 3 szt. zawiaséw — 3 szt. zawiasow - 3 szt. zawiasow — 3 szt. zawiasdow
— wizjer
1 szt. NCS S3000—N- prawe
KOLOR NCS S2040-Y30R NCS S7502-B NCS S7502-B 2 szt.NCS S7502-B NCS S3000-N NCS S7502-B NCS S7502-B BIALY BIALY BIALY BIALY

UWAGI:

— PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI WIELKOSC OTWORGW SPRAWDZIC NA BUDOWIE
— DRZWI POKAZANE W WIDOKU Z ZEWNATRZ

— DRZWI ZAMAWIAC Z KOMPLETEM OKUC
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