PRZEDMIAR ROBOT
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L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. jednostek
1 2 3 4 5

1.1 | kalkulacja wiasna Robo’Fy p?mlérowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w obiekt 1,00
terenie réwninnym
Korytowanie istniejacej nawierzchni ttuczniowej oraz poboczy

2.1 | SST D-04.01.01 mechanicznie przy gtebokosci 20 cm. m?2 512
160m x 3,20m =512,00m2
Warstwa odsgczajaca z kruszywa drobnego lub piaskowca o gr. 5

2.2 | SST D.04.04.04 cm m2 512
160m x 3,20m =512,00m2
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po

2.3 | SST D.04.04.04 zageszczeniu 15 cm frakcji 0-63mm m2 512
160m x 3,20m =512,00m2

3.1 | SST D-08.03.01 Wykonanie obrzezy beFonowych prefabrykowanych o wym 6 cm x m 60,00
20 cm x 100 cm na tawie z betonu
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W dla KR1-2 o grubosci po

4.1 | SST D.05.03.05 zageszczeniu 4 cm (warstwa wigzaca) m?2 480,00
160m x 3,00m =480,00m2
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S dla KR 1-2 o grubosci po

4.2 | SST D.05.03.06 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) m?2 480,00
160m x 3,00m =480,00m2

5.1 | ST D.07.02.01 Wykonanie oznalfowar'ua pionowego znaki pionowe wymiar tarczy ot 2,00
znaku z grupy S (Srednie)

52 | sSTD.07.02.01 Stupki do znakéw stalowe dt, 3,50m fi 60,3 wraz z montazem w ot 1,00

gruncie




