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Lp. | Podstawa

i Opis i wyliczenia

PRZEDMIAR ROBOT

[ ].m. | Poszcz. | Razem |

Przebudowa ulicy Przemyskiej wraz z odwodnieniem oraz budowa kanalu technologicznego na dziatkach nr 158/4,
33/31, 33/32 obreb 42 oraz nr 173/2, 172/1 obreb 36 w Bydgoszczy

1 Kanalizacj deszczowa - Wpusty uliczne
1.1 _|Roboty ziemne N =
1|KNR-W 2-  (Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 |
d.1./01 0212-06 |na odkiad w gruncie kat. 1l
1
| (1,2*2,5*7+1,2*2 5*5+1,2*2 5*4 5+1,2*2,5*5)*0.9 m3 58.05
__ R ) RAZEM 58,05
2|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci|m3
d.1 .|01 0306-02 'ldna do 1.5 m i glebokos$ci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.
1 gruntu i)
(1,2*2,5*7+1,2*2 5*5+1,2*2 5*4,5+1,2*2,5*5)*0,1 m3 645
_ B _|RAZEM 6,45
3|KNR-W 2-  |Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do  |m2
d.1.|01 0314-04 |6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lil-IV
1 wraz z rozbiorkg (szerokos¢ do 1m)
| (1.2+7)*2+(1,2+5)*2+(1,2+4,5)*2+(1,2+5)*2 . m2 | 52,60
. o RAZEM 52,60
4|KNR-W 2-  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3 |
d.1./18 0511-02 | |
1
(1.2*7)*0,15+(1,2*5)*0,15+(1,2*4,5)*0,15+(1,2*5)*0,15 m3 3,87
- - B |RAZEM 3.87
5|KNR-W 2-  |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego m3
d.1.|/01 0609-06 |kruszywa
1
- 0,8*16%0,5-(3.14*0,1*0,1*16) B m3 | 5,90
_ 1T IRAZEM 5,90
6|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1.|01 0222-01 |legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lil
1
58,05-(3,87+5,9+3,14*0,1*0,1*16+3,14*0,55*0,55%1,7*3+3,14*0,25*0,25* |m3 40,97 |
[ 2,5%) ) R B N B ..
| _ RAZEM | 40,97
7/KNR-W 2-  |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1. |m3
d.1./01 0312-02 |5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1
|6.45 - m3 6,45
| ) |RAZEM 6,45
8/KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll /m3
d.1./01 0228-01 [
1
40,97+6,45 - [m3 47.42
N | N o | RAZEM 47,42
9|KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1./01 0208-05 |kat. I-lil uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1/0210-04 mochodami samowyladowczymi na odlegio$¢ 5 km
_[3,87+59+3,14*0,1*0,1*16+3,14*0,55*0,55*1,7*3+3,14*0,25*0,25*2 54 |m3 17,08
- N RAZEM | 17,08 |
1.2 Roboty montazowe R D - e _
10/KNR-W 2-  |Rura kanalizacyjna PVC klasy SN 8 kielichowych z uszczelka i rdzeniem |m |
d.1./18 0408-03 |litym PVC SN12 &r. 200x5,9
2
| 5,8 o m_ _5,8_0 | |
| I RAZEM 5,80
11|KNR-W 2- |Rura kanalizacyjna PVC klasy SN 8 kielichowych z uszczelka i rdzeniem |m
d.1./18 0408-03 |litym PVC SN8 $&r. 200x5,9
2
I 36+3+3.5 — m 10,10
I o \RAZEM 10,10
12|KNNR 4 Studnie rewizyjna z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podioze z |m3
| d.1.[1413-08 betonu C12/15 |
2
3,14%0,65%0,650,15*3 m3 0.60 |
o : RAZEM 0.60
13|KNR-W 2-  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- stud.
d.1./18 0513-01 |pie o glebokosci 3m
2
3 ] stud. 3,00 |
- RAZEM ! 3,00
14/ KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko-|[0.5
d.1./18 0513-02 |pie za kazde 0.5 m réznicy glebokosci m]
2 stud.
-12 [0.5 -12,00
m]
— stud.
B B RAZEM -12,00
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15|KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z osadnikiem z kregow betonowych o §r. 1000 mmw [stud.
d.1.|18 0513-01 |gotowym wykopie o gigbokosci 3m
2 Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton klasy
C35/45, - Kragi fi 1000/500 mm=1szt
Zelbetowe plyta pokrywowa $r. 1000mm - beton C35/45 z otworem
Zelbetowe pierscieri odcigzajacy $r. 1000mm - beton C35/45 z otworem
Wiazy zgodnie typu o klasie obcigzenia D-400, okragly, zeliwny $r.
600mm, bez rygli z zwulkanizowang wkiadkg ttumiaca z tworzywa sztucz-
nego, umieszczong na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpu-
sem a wtazem [ [
13 ) stud. 3.00
RAZEM 3,00

16|KNR-W 2- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez | szt.
d.1./18 0524-02 |syfonu
2| zeliwna skrzynka wpustu - uchyinej kl. D400 o wym. 600/400 z zawia-
|sem i zamknigciem zatrzaskowym,

prefabrykowany pierscieni odcigzajacy

krazki posrednie 0,5m,

elementu przytagczeniowego 0,5m,

dno osadnikowe 0,5m. |
4 ) szt. 4,00

= ] - RAZEM 4,00
17| KNR-W 2- | Przej$cie szczelne 200mm szt. | |
d.1./18 0527-01
2
8 |szt. 8,00
RAZEM 8,00
18/KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm m
d.1./0804-02
2
| 124 ) § |m 2400 _ i
[ | - RAZEM 24,00
-3-
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