PRZEDMIAR ROBOT
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o 1. D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[ B 1.1.D 01.01.00 Iﬂoty pomiarowe
|1 BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w terenie réwninnym dl :
' 101.01.01.11/01 |0,100km kpl 1
_ ! [1.2. D 01.02.04 Rozbiorka elementéw drég
|2 BCD Rozebranie krawgznikéw betonowych, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej |
| 101.02.04.41/01 m| 87
3 BCD Rozebranie opornikéw betonowych, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej
| |01.02.04.41/01 _ m 19,56
| 4 BCD Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 ¢m, na podsypce piaskowe;j. |
01.02.04.44/02 m | 117,46
5 BCD Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu |
01.02.04.93/02 'm3| 10,05
| 6 BCD Rozebranie nawierzchni zjazdu i chodnikéw ( ul. Zywiecka, Przemyska) z kostki brukowej betonowej,
|01 .02.04.2_9/01 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej ) m2| 1412
7 | BCD Rozebranie podbudowy z betonu, grubos¢ podbudowy 15 cm
01.02.04.13/01 m2| 2861
8 BCD Rozebranie podbudowy z betonu, grubo$¢ podbudowy 20 cm
01.02.04.13/01 m2, 39,51
L 1.3. D 01.02.04 Wywiezienie gruzu i .
9 BCD |Wywiezienie gruzu (betonowy z terenu rozbiérki samochodami) na od! 1 km
01.02.09.11/01 B m3| 33,53
10 BCD Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
01.02.09.11/02 B /m3| 33,53
2. D 04.00.00 PODBUDOWY _
) 2.1. D 04.01.01 Koryto z profilowanie i zaggszczeniem podioza
11 BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarka w gruntach kat. II-IV, gleboko$¢ koryta 10 cm,
04.01.01.11/01 projektowana glebokosc 15 cm ( pod projektowaﬁ zif,ler’l) ) |m2| 39,35
12| KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta pod zielei w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci (pod
- 0101/02  |projektowang zielen) _ B B |m2| 39,35
13 BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg pod opaske wypelniong grysem w gruntach kat. II-IV, '
104.01.01.12/01 |glebokos¢ koryta 20 cm - m2, 68,94
| 14 BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg pod utwardzenie z kruszywa w gruntach kat. I1-IV,
04.01.01.13/01 glgbokos¢ koryta 30 cm, projekowana glebokosé 40 cm m2| 3,3
15| KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta pod utwardzenie grysem w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm |
0101/02  |gigbokosci ‘
| Krotnos¢: 2 m2 3,3
i I I |
16 BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarka w gruntach kat. II-IV, glebokosé koryta 30 cm,
04.01.01.13/01 | projekowana glgbokosé 41 cm (pod zjazdy, chodnik- opaska z kostki betonowej ) m2| 294,22
17| KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat, I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci ( zjazdy,
0101/02  |chodnik-opaska z kostki betonowej)
[ | Krotnosé: 2,2 ) - | m2 ] 294,22
18 BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarka pod sciek z kostki betonowej w gruntach kat. II-IV,
04.01.01.13/01 | gtebokosé kory‘ga 30 cm, proj_ekowana gl@bo_kos’é 44 cm _ B m2 40,29|
19| KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta pod $ciek z kostki betonowej w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
| 0101/02  |gtebokosci ‘
i Krotnos¢: 2,8 i _ - m2| 40,29
20 BCD [Koryto wykonywane mechanicznie réwniarka w gruntach kat. II-IV, glebokosé koryta 30 cm,
04.01.01.13/01 |projekowana glf;_l_aokos’é 46 cm (nawier_zchnia jezdni ul. Przemyskiej, ) m2| 487,63
21| KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokoscei ( nawierzchnia |
0101/02  |jezdni ul. Przemyskiej)
. Krotnosé: 3,2 _ B i ] |m2 | 487,63
[ 22 BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg w gruntach kat. II-1V, glebokos¢ koryta 30 cm,
F! 04.01.01.13/01 |projekowana glgboko$é 47 cm (nawierzchnia jezdni ul. Zywieckiej) m2 12,9|
[23| KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosei ( nawierzchnia
0101/02  |jezdni ul. Zywieckiej)
- Krotnos’é_: 3,4 _ B m& I 12,9
24 KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncic kategorii I-ITl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnog$ci tyzki
0212/07  0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymina odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi '
uprzednio zmagazynowanej w hatdach - ( grunt z korytowania ) m3 | 389,741
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INr| Podstawa |Opis robot o " Tam] Tose |

|25 | KNR2-01 |Naktady uzupetniajgee do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu | |
0214/03 | gruntu kategorii I-1I samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ ponad 1km po drogach ‘

utwardzonych
1 S A m3 389,741
| | ) |2_2 D 04.05.01a Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem | |
6 BCD |Wykonanie warstwy wzmacniajacej z mieszanki zwigzanej cementem, gruntocement przygotowywany w |
| |04.05.01.22/05 [wytw6mi o wytrzymatosci Rm 2,50 MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie | |
' woda, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm ( konstrukcja pod jezdnie ul. Przemyskiej, Scieku z ‘
‘__ . |@tki b_etonovlej, zyﬂj(’)w, ch(@ka-oiaski z_kostlﬂetono_wej, jﬂini Elzywi_ec_kiej)_ - __m2B35&1
bl 123.D 04.01.0221bud0wa z kruszywa niezwigzanego | | |
|27 | BCD |Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa g6rna, grubosé | | |
- 04.0i02.2i/0_1 warstwy po zageszezeniu 20 cm, ( podbudowa nawierzchni ul. Zywieckiej) m2 | 12,9
| 28 | BCD |Wykonanie umocnienia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubosé ‘ | |
04.04.02.52/04 \warstwy po zaggszczeniu 40 cm ( utwardzenie z kruszywa) |m2 | 33
| | 2i D %}6.0% Podbudowa_betonowa [ ‘
29 BCD Wykonanie podbudowy zasadniczej , beton C8/ 10, pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i ‘
‘ |04.06.02.13/01 polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu 20 cm,( konstrukcja pod nawierzchnie jezdni ul.
Przemyskiej, $cieku z kostki betonowej) ] m2| 471,82
N i A — = (e #7184
| 30 | BCD ‘Wykonanie podbudowy, beton C8/10, pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie | |
04.06.02.12/01 \woda, grubosé warstwy po zaggszczeniu 15 cm, ( konstrukcja pod zjazdy,chodnik-opaska z kostki |
| |betonowej) - - - _ _ m2 | 294,22
’» I = @04.03.01 Oczyszczenieii skropienie | | J
31 BCD Oczyszczenie reczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych |
s 3.01.12/01 _m| 129
32 BCD Oczyszczenie reczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem ‘ |
| |04.03.01.12/02 m2| 129
33 BCD Skropienie reczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsja asfaltowa C60 B5ZM w ilosci ] '
| +04.03.0l.22/03 0,7-0,90kg/m2 | m2 | 12,9
34 BCD Skropienie reczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3-0,5 |
‘ 104.03.01.22/04 | kg/m2 - - | m2 ‘_ 12,9
[ ] _ 3. D 05.00.00 NAWIERZCHNIE |
‘ 4} " 3.1. D 05.03.05b Warstwa wiaigea i _ .l _
35 BCD Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W , grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm ( ‘ |
‘ |05.03.05.12/04 |odbudowa nawierzchni uﬁywieckiej) - m2 | 12,9/
[T 3:2. D 05.03.052 Warstwa cieralna || |
‘ 36 BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S,50/70, KR1-2, grubosé warstwy po I '
|05.03.05.21_/05 |zag¢szczeniu 4 cm ( odbudowa nawierzchni ul. Zywieckiej)_ ] | m2_| 12,9
_ . 53.3. D 05.(&331_ &wierzchie z kostki betonowej = _ | | j
| 37 ‘ BCD ‘Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na podsypcee | |
05.03.23.15/04 |cementowo-piaskowej gr 3 cm, spoiny wypeknione piaskiem, kostka kolor grafitowy, ksztalt "cegla" z |
| | _ifiza » Nawierzchnia zjazdow - S - | m2 ‘ 117,92
38 | BCD [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | ‘
05.03.23.15/03 |gr 3 cm, spoiny wypelnione piaskiem, ksztalt "cegla" z faza , nawierzchnia jezdn ul. Przemyskiej, ‘
| - _c_hodnika-opaﬁ e - |m2 | 607,83|
39—'_ BCD Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej ksztalt “cegta"o grubosci 6 cm na podsypce |
‘ 105.03.23.14/03 | cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem, nawierzchnia scieku ulicznego |m2| 40,29
| | 4. D 06.00.00 ROBOTY KYK(E'CZENIOWE a _l | _||
| 4.1. D 06.01.01 Umocnienie powie_rﬂnigxwe przez humusowanie i obsianie i | | ‘
40| BCD Plantowanie mechaniczne terenéw plaskich w gruntach kat. I-I1I pod zielen
| 06010L1s21) e o m2|_3_9,35__
41 BCD |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm z dowozem ziemi '
| |06.01.01.22/02 urodzajnej - S - - _m2| 3935
42 | BCD Wykonanie opaski wypeionej grysem grubos$¢ warstwy 20 cm ‘
m2| 68,94

‘_ 04.04.02.52/02
|

5.D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BRD _ ‘ |
' 5.1.D 07.01.01 Oznakowanie poziome |

‘h43 | BCD Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa bialg z elementami odblaskowymi, linie na |
07.01.01.13/02 |skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie linia P-4,P-14 m2 | 11

6. 08.00.00 ELEMENTY ULIC ]

6.1 D 08.01.01 Krawezniki betonowe ||

™
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[Nr[  Podstawa |Opis robét [Im ][ Tost |

44 BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem lawy z oporem z I i
| |08.01.01.11/04 |betonu C12/15, V tawy 3,86m ‘ m 51,42
1 A =t 7 2 — — | Llend
145 | BCD Ustawienie krawgznikéw betonowych wjazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy

08.01.01.13/01  zwyklej z betonu C12/15, V fawy =10,07m3

L ykiej awy - | m| 15728
| 46 BCD ‘Ustawienie - opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej C12/15
| 08.01.01.13/01 V tawy =2,85m3 m| 452

1 6.2. D 08.03.01 Obrzeze betonowe ] |
08

|47 [ BCD D- Ustawienie obrzezy betonowy;:h o0 wymiarach 8x30 cm na tawie z oporem z betonu C8/10, na tawie
03.01.12.05 _betonowej V lawy=4,95m3

] 7.D 10 00.00 INNE ROBOTY

| 7.1. Regulacja_osadzenia istn. wlazéw studzienek rewizyjnych i armatury wodociggowej

48 | BCD D-03 Regulacja pionowa studzienek rtﬁ;yjnych, nadbudowa wykonana betonem
| 06012101 szt 4

‘ 49 | KNR -W 2/18 |Wymiana uszkodzonych kregéw, montaz nowego pierscienia odcigzajacego, dystansowego,
0523 05 wyréwnawczego (komy wlazowe z kregéw betonowych -pokrywa nastudzienna z pierscieniem ‘
odcigzajgcym i wlazem o §r. 1000mm. Zelbetowa plyta pokrywowa $r. 1000mm- beton C35/45 z
| otworem.Zelbetowy pierscien odcigzajacy $r. 1000mm-beton C35/45 z otworem. Wilazy zgodnie typu o |
‘ klasie obcigzenia D-400, okragly, zeliwny $r. 600mm, bez rygli z zwulkanizowana wkladka thumiacg z |

_ tworzywa sztucznego, umieszczona na calej powierzchni kontaktowej pomigdzy korpusem a wiazem) szt | 4|
50 ‘ BCD Regulacja wysokosciowa zasuwy wodociaggowej wraz z wyposazeniem |
! 03.06.01.31/01 ) - szt 10
51 BCD 'wymiana skrzynki zeliwnej do zasuw o $r. 65mm -zawory przytacza wody |
| [03.06.01.31/01 _ szt. 10|
| 7.2. Inne roboty ) : N

52 | KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $rednicy
0814/02  |do 200mm m 23§‘

_53 I "BCD JRegulacja pi(;r;wa studzTcnek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem

| 03.06.01.41/01 szt. |

)




