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2  WYKAZ DZIALEK POD INWESTYCIE

L.p. Nr dz. ewid. Obreb Witasciciel

Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
1 232/1 0013 Solinka Panstwowe

Nadlesnictwo Cisna
Cisna 87A, 38-607 Cisna

Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe

2 393/4 0002 Cisna Nadlesnictwo Cisna
Cisna 87A, 38-607 Cisna
Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Lesnej
Majdan 17, 38-607 Cisna

3 292 0002 Cisna Skarb Panstwa

4 331 0002 Cisna Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe

5 20/1 0010 tug Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A, 38-607 Cisna
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3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca: Instytutem OZE
Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Skrajnej 41 A, 25-650 Kielce, a Zamawiajgcym, ktdrym jest Skarb
Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paistwowe — Nadle$nictwo Cisna z siedziba
w Cisnej 87A, 38-607 Cisna, na opracowanie zadania inwestycyjnego budowa trzech
zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi
oraz budowlami pietrzagcymi w postaci przelewéw powierzchniowych i zastawki
w Lesnictwach: Solinka, Dofzyca oraz Zawdj realizowanego w ramach projektu pn.:
»Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich” wspétfinansowanego z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (POIiS) 2014 — 2020.

3.2 PRZEDMIOT INWESTYCIJI | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt budowalny dla inwestycji polegajacej na
budowie trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z urzadzeniami funkcjonalnie zwigzanymi.
Podjete dziatania beda ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub
minimalizacje negatywnych skutkéw zjawisk naturalnych takich jak: niszczace dziatanie wéd
wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pozary.
Inwestycja realizowana jest na terenie Nadlesnictwa Cisna. Administracyjnie, obszar
inwestycji znajduje sie na terenie gminy Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie.
W ramach przedsiewziecia budowlanego planuje sie:
— budowe zbiornika retencyjnego 762.01.218.cx wraz z urzagdzeniami towarzyszgcymi
na dziatce nr 232/1 — obreb 0013 Solinka poprzez:
e usuniecie humusu warstwg grubosci 15 cm i zbednej roslinnosci,
e wykopanie i uformowanie czaszy zbiornika wraz z wykonaniem skarp i dna,
e uformowanie grobli czotowej i bocznej o nastepujgcych parametrach
technicznych:
— dtugos¢ 202 m,
— szerokosc¢ korony 3,0 m,
— rzedna korony na poziomie 704,60 m n.p.m.
— nachylenie skarpy odwodnej 1:3, odpowietrznej 1:2,
wraz z dowigzaniem korony grobli do terenu przylegtego;
e wykonanie urzadzen pietrzgco-upustowych w postaci:
— przelewu powierzchniowego — szerokos¢ w dnie 1,0 m; rzedna
krawedzi przelewu 703,90 m; nachylenie skarp przelewu 1:1;
— zastawki — Swiatto 1,5 m; wysoko$¢ 0,7 m;
e wykonanie wlotu do zbiornika w formie koryta rowu doptywowego
o szerokosci dna 1,5 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, kiszka
faszynowga w dnie, skarpy obsiane mieszankg traw, wlot zakoriczony palisadg;
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wykonanie ubezpieczenia za pomocg narzutu kamiennego koryta rowu
doprowadzajgcego wode z potoku Solinka do istniejgcego zbiornika
retencyjnego na odcinku o dtugosci 5,0 m powyzej i ponizej wlotu do
projektowanego rowu doprowadzajgcego;

wykonanie wylotu ze zbiornika w formie koryta rowu odptywowego
o szerokosci dna 1,0 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, kiszka
faszynowg w dnie, skarpy obsiane mieszankg traw;

wykonanie ubezpieczenia za pomocg narzutu kamiennego koryta rowu
odprowadzajgcego wode z istniejgcego zbiornika do potoku Solinka na
odcinku o dtugosci 5,0 m powyzej i ponizej wylotu z projektowanego rowu
odprowadzajgcego;

wykonanie przegtebienia P1, P2 i P3 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej
projektowanego dna zbiornika i nachyleniu skarp 1:3;

wykonanie wyspy W1 o wysokosci ok. 1,5 m powyzej projektowanego dna
zbiornika i nachyleniu skarp 1:3 umocnionych karping;

— budowe zbiornika retencyjnego 762.02.147.d wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
na dziatce nr 292, 393/4 i 331 — obreb 0002 Cisna poprzez:

@ Instytut e

usuniecie humusu warstwg grubosci 15 cm i zbednej roslinnosci,
wykopanie i uformowanie czaszy zbiornika wraz z wykonaniem skarp i dna,
uformowanie grobli o nastepujgcych parametrach technicznych:

— dtugos¢ 152 m,

— szerokos¢ korony 3,0 m,

— rzedna korony na poziomie 580,50 m n.p.m.

— nachylenie skarpy odwodnej 1:3, odpowietrznej 1:2,
wraz z dowigzaniem korony grobli do terenu przylegtego;
wykonanie urzgdzen pietrzgco-upustowych w postaci:

— przelewu powierzchniowego — szeroko$s¢ w dnie 1,0 m; rzedna

krawedzi przelewu 579,80 m; nachylenie skarp przelewu 1:1;

wykonanie wlotu do zbiornika w formie koryta rowu doptywowego
o szerokosci dna 1,0 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, wlot
zakoniczony palisadg;
wykonanie konserwacji istniejgcego rowu o szerokosci dna 1,0-3,0 m na
dtugosci 25,0 m, leczacego sie z projektowanym rowem doprowadzajgcym
wody do zbiornika 762.02.147.d,
wykonanie wylotu ze zbiornika w formie koryta rowu odptywowego
z bystrzem kamiennym o szerokosci dna 1,0 m, spadkiem 2% i nachyleniu
skarp 1:1;
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wykonanie ubezpieczenia koryta rowu na odcinku o dtugosci 10,0 m powyzej
i ponizej wylotu do rowu odprowadzajgcego za pomocg narzutu kamiennego
na geowtdkninie wraz z palisadg;

wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego przy kolejce waskotorowej na
dtugosci 150,0 m;

wykonanie przegtebienia P1 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej projektowanego
dna zbiornika i nachyleniu skarp 1:3;

wykonanie wyspy W1 o wysokosci ok. 1,5 m powyzej projektowanego dna
zbiornika i nachyleniu skarp 1:3 umocnionych karping;

— budowe zbiornika retencyjnego 762.03.56.gjk wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi
na dziatce nr 20/1 — obreb 0010 tug poprzez:

usuniecie humusu warstwa grubosci 15 cm i zbednej roslinnosci,
wykopanie i uformowanie czaszy zbiornika wraz z wykonaniem skarp i dna,
uformowanie grobli o nastepujgcych parametrach technicznych:

— dtugos¢ 160 m,

— szerokos¢ korony 3 m,

— rzedna korony na poziomie 547,00 m n.p.m.

— nachylenie skarpy odwodnej 1:3, odpowietrznej 1:2,
wraz z dowigzaniem korony grobli do terenu przylegtego;
wykonanie urzadzen pietrzgco-upustowych w postaci:

— przelewu powierzchniowego — szeroko$s¢ w dnie 1,0 m; rzedna

krawedzi przelewu 546,30 m; nachylenie skarp przelewu 1:1;

wykonanie wylotu ze zbiornika w formie koryta rowu odptywowego
o szerokosci dna 1,0 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, skarpy
obsiane mieszanka traw;
wykonanie przegtebienia P1 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej projektowanego
dna zbiornika i nachyleniu skarp 1:3;
wykonanie wyspy W1 o wysokosci ok. 1,5 m powyze] projektowanego dna
zbiornika i nachyleniu skarp 1:3 umocnionych karping.

3.3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.3.1 Zbiornik nr 762.01.218.cx
Teren inwestycji zlokalizowany jest w lesnictwie Solinka, oddziat 218cx na dziatce

ewid. nr 232/1, miejscowos¢ Solinka, gmina Cisna. Obszar inwestycji nie jest obszarem

zalesionym, jest to obszar tgkowy, potozony w tuku potoku Solinka. Nieopodal zlokalizowany

jest istniejgcy juz niewielki zbiornik retencyjny. Obszar ograniczony jest od potudniowego -

wschodu, potudnia i potudniowego - zachodu potokiem Solinka. Na pétnocnym wschodzie

biegnie droga lesna, przy ktérej potozona jest lesniczéwka lesnictwa Solinka. Przy drodze

lesnej znajduje sie rowniez uzytkowany plac parkingowo — przetadunkowy. Plac porosniety

@ Instytut e

67>



Budowa trzech zbiornikow retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajacymi i odprowadzajgcymi oraz
budowlami pietrzacymi w postaci przelewéw powierzchniowych i zastawki w Le$nictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.
PROJEKT BUDOWLANY
jest drzewami w dwodch liniach, jedna biegnie wzdtuz prawego brzegu potoku Solinka,

a druga linia drzew przebiega srodkiem wskazanego obszaru zielonego.

pt

FoT. 1 WIDOK NA ISTNIEJACY ZBIORNIK PRZY POTOKU SOLINKA ORAZ MIEJSCE POD PROJEKTOWANY ZBIORNIK

3.3.2 Zbiornik nr 762.02.147.d

Teren wskazany do inwestycji potozony jest w lesnictwie Dotzyca, oddziat 147d,
na dziatce ewid. nr 292, 393/4 i 331 w miejscowosci Cisna. Wskazany obszar byt kiedy$
obszar istniejgcego tartaku, obecnie widoczne jedynie ruiny budynkéw. Obszar od strony
potudniowej i potudniowo wschodniej ograniczony jest drogg lesng i stromym zboczem.
Od strony zachodniej ograniczony jest korytem potoku Roztoczka, od strony pdtnocnej
obszar ograniczony jest nasypem kolejowym kolejki waskotorowej, a dalej wzdtuz niej
biegnie potok Solinka. Wzdtuz kolejki oraz wzdiuz potoku Roztoczka biegnie sieé
elektroenergetyczna niskiego napiecia. Z sgsiadujgcego od potudnia zbocza woda opadowa
i roztopowa transportowana jest naturalnym korytem do rowu przydroznego i dalej dwoma
przepustami przeprowadzana jest pod drogg na wskazany do inwestycji obszar.

Fot. 2 Widok obszar inwestycji dla zbiornika nr 762.2.147d

3.3.3 Zbiornik nr 762.03.56.gjk

Teren inwestycji pofozony jest w lesnictwie Zawdj, oddziat 56 g, j, k, na dziatce ewid.
nr 20/1 w miejscowosci tug. Obszar inwestycji to teren niezalesiony, od strony potudniowo-
wschodniej ograniczony jest rowem melioracyjnym i droga lesna. Na pétnocnym-wschodzie
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od wskazanego obszaru znajduje sie fragmenty starego cmentarza przycerkiewnego, kiedys
byta tam roéwniez stara cerkiew. Na obszarze znajdujg sie pojedyncze drzewa i krzewy.

Drzewostan wystepuje gtéwnie na zboczu od strony zachodnie;.

FoT. 3 WIDOK OBSZAR INWESTYCJI DLA ZBIORNIKA NR 762.3.56.GJK

3.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowana inwestycja zaktada kompleksowe zagospodarowanie terenu pod katem
adaptacji  obiektébw  matej retencji celem  petnienia  funkcji  retencyjnych
i przeciwpowodziowych. Inwestycja bedzie polegata na budowie trzech zbiornikéow
retencyjnych wraz z elementami funkcjonalnie z nim zwigzanymi. Inwestycja ma na celu
wzmochnienie odpornosci obszaru objetego projektem na zagrozenia zwigzane ze zmianami
klimatu w nizinnych ekosystemach lesnych.
— budowe zbiornika retencyjnego 762.01.218.cx wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi
na dziatce nr 232/1 — obreb 0013 Solinka poprzez:
e usuniecie humusu warstwg grubosci 15 cm i zbednej roslinnosci,
e wykopanie i uformowanie czaszy zbiornika wraz z wykonaniem skarp i dna,
e uformowanie grobli czotowej i bocznej o nastepujgcych parametrach
technicznych:
— dtugos¢ 202 m,
— szerokos¢ korony 3,0 m,
— rzedna korony na poziomie 704,60 m n.p.m.
— nachylenie skarpy odwodnej 1:3, odpowietrznej 1:2,
wraz z dowigzaniem korony grobli do terenu przylegtego;
e wykonanie urzgdzen pietrzgco-upustowych w postaci:
— przelewu powierzchniowego — szeroko$s¢ w dnie 1,0 m; rzedna
krawedzi przelewu 703,90 m; nachylenie skarp przelewu 1:1;
— zastawki — Swiatto 1,5 m; wysokos¢ 0,7 m;
e wykonanie wlotu do zbiornika w formie koryta rowu doptywowego
o szerokosci dna 1,5 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, kiszka
faszynowg w dnie, skarpy obsiane mieszankg traw, wlot zakonczony palisadg;
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Budowa trzech zbiornikow retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajacymi i odprowadzajgcymi oraz
budowlami pietrzacymi w postaci przelewéw powierzchniowych i zastawki w Le$nictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

PROJEKT BUDOWLANY

wykonanie ubezpieczenia za pomocg narzutu kamiennego koryta rowu
doprowadzajgcego wode z potoku Solinka do istniejgcego zbiornika
retencyjnego na odcinku o dtugosci 50 m powyzej i ponizej wlotu do
projektowanego rowu doprowadzajgcego;

wykonanie wylotu ze zbiornika w formie koryta rowu odptywowego
o szerokosci dna 1,0 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, kiszka
faszynowg w dnie, skarpy obsiane mieszankg traw;

wykonanie ubezpieczenia za pomocg narzutu kamiennego koryta rowu
odprowadzajgcego wode z istniejgcego zbiornika do potoku Solinka na
odcinku o dtugosci 5,0 m powyzej i ponizej wylotu z projektowanego rowu
odprowadzajgcego;

wykonanie przegtebienia P1, P2 i P3 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej
projektowanego dna zbiornika i nachyleniu skarp 1:3;

wykonanie wyspy W1 o wysokosci ok. 1,5 m powyzej projektowanego dna
zbiornika i nachyleniu skarp 1:3 umocnionych karping;

— budowe zbiornika retencyjnego 762.02.147.d wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
na dziatce nr 292, 393/4 i 331 — obreb 0002 Cisna poprzez:

@ Instytut e

usuniecie humusu warstwg grubosci 15 cm i zbednej roslinnosci,
wykopanie i uformowanie czaszy zbiornika wraz z wykonaniem skarp i dna,
uformowanie grobli o nastepujgcych parametrach technicznych:

— dtugos¢ 152 m,

— szerokos¢ korony 3,0 m,

— rzedna korony na poziomie 580,50 m n.p.m.

— nachylenie skarpy odwodnej 1:3, odpowietrznej 1:2,
wraz z dowigzaniem korony grobli do terenu przylegtego;
wykonanie urzgdzen pietrzgco-upustowych w postaci:

— przelewu powierzchniowego — szeroko$s¢ w dnie 1,0 m; rzedna

krawedzi przelewu 579,80 m; nachylenie skarp przelewu 1:1;

wykonanie wlotu do zbiornika w formie koryta rowu doptywowego
o szerokosci dna 1,0 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, wlot
zakoniczony palisadg;
wykonanie konserwacji istniejgcego rowu o szerokosci dna 1,0-3,0 m na
dtugosci 25,0 m, leczacego sie z projektowanym rowem doprowadzajgcym
wody do zbiornika 762.02.147.d,
wykonanie wylotu ze zbiornika w formie koryta rowu odptywowego
z bystrzem kamiennym o szerokosci dna 1,0 m, spadkiem 2% i nachyleniu
skarp 1:1;
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wykonanie ubezpieczenia koryta rowu na odcinku o dtugosci 10,0 m powyzej
i ponizej wylotu do rowu odprowadzajgcego za pomocg narzutu kamiennego
na geowtdkninie wraz z palisadg;

wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego przy kolejce waskotorowej na
dtugosci 150,0 m;

wykonanie przegtebienia P1 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej projektowanego
dna zbiornika i nachyleniu skarp 1:3;

wykonanie wyspy W1 o wysokosci ok. 1,5 m powyzej projektowanego dna
zbiornika i nachyleniu skarp 1:3 umocnionych karping;

— budowe zbiornika retencyjnego 762.03.56.gjk wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi
na dziatce nr 20/1 — obreb 0010 tug poprzez:

usuniecie humusu warstwa grubosci 15 cm i zbednej roslinnosci,
wykopanie i uformowanie czaszy zbiornika wraz z wykonaniem skarp i dna,
uformowanie grobli o nastepujgcych parametrach technicznych:

— dtugos¢ 160 m,

— szerokos¢ korony 3 m,

— rzedna korony na poziomie 547,00 m n.p.m.

— nachylenie skarpy odwodnej 1:3, odpowietrznej 1:2,
wraz z dowigzaniem korony grobli do terenu przylegtego;
wykonanie urzadzen pietrzgco-upustowych w postaci:

— przelewu powierzchniowego — szeroko$¢ w dnie 1,0 m; rzedna

krawedzi przelewu 546,30 m; nachylenie skarp przelewu 1:1;

wykonanie wylotu ze zbiornika w formie koryta rowu odptywowego
o szerokosci dna 1,0 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, skarpy
obsiane mieszanka traw;
wykonanie przegtebienia P1 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej projektowanego
dna zbiornika i nachyleniu skarp 1:3;
wykonanie wyspy W1 o wysokosci ok. 1,5 m powyze] projektowanego dna
zbiornika i nachyleniu skarp 1:3 umocnionych karping.

Drogi, dojazdy, magazyny, sktady, place postojowe itp. bedg zlokalizowane tak by nie

ingerowac w istniejgce biotopy. Drzewa nieprzewidziane do wycinki bedg w trakcie budowy

ogrodzone i zabezpieczone.

Roboty nalezy prowadzi¢c pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia. Teren po wykonaniu robdét nalezy uporzadkowaé, a roboty budowlane

wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego zabezpieczenia przed przedostawaniem sie

paliwa i oleju do wdd i gruntu.

Nie przewiduje sie doprowadzenia wody, energii elektrycznej ani tez budowy

obiektéw rekreacyjnych i gastronomicznych.

@ Instytut e
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3.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych obiektéw zadania inwestycyjnego zostato

przedstawione w tabeli ponizej.

Powierzchnia Nr zadania:
762.01.218cx 762.02.147.d 762.03.56gjk
Zbiornika w skarpach 3800 m? 2400 m? 3300 m?
Lustra wody 3200 m? 1800 m? 2400 m?
Grobli 600 m? 430 m? 475 m?
Przelewu powierzchniowego 25 m? 20 m? 25 m?
Zastawki 5 m? - -
P1-117m?
Przegtebienia P2-117m? 210 m? 360 m?
P3-117m?
Wyspy 200 m? 153 m? 205
Rowu doprowadzajgcego 150 m? 31 m? -
Rowu odprowadzajgcego 30 m? 50 m? 20 m?
Umocnienia wlotu do rowu )
. 11m - -
doprowadzajacego
Umocnienia wyl.otu rowu 7 m? 83 m? i
odprowadzajacego
Konserwaqfa |stnlgacego rowu i 600 m?2 50 m?
melioracyjnego

3.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI
Obszar inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenu eksploatacji gérniczej. Brak
wptywu eksploatacji gérniczej na zamierzenie budowlane.

3.7 INFORMACIJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ O PODLEGANIU POD OCHRONE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji obejmujacy dziatki nr 232/1, 292, 331 i 20/1 projektowanych
zbiornikédw nr 762.01.218cx, 762.02.147.d i 762.03.56gjk nie jest potozony na obszarze, gdzie
przewidywana jest ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkédw lub ochrona ddébr kultury
wspotczesnej. Na wnioskowanym terenie nie znajdujg sie zabytki nieruchome, w mys| ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami. Rowniez w poblizu
terendw przeznaczonych pod inwestycje nie stwierdzono takich obiektéw.

Natomiast teren inwestycji obejmujgcy dziatke nr 393/4 projektowanego rowu
odptywowego ze zbiornika nr 762.03.56gjk wraz z konserwacjg rowu zawiera zakazy, nakazy
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wynikajgce z potrzeby ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz déb kultury wspoétczesnej okreslone w ustawie z dnia 23 lipca
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2003 r., o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, bowiem na terenie dziatki nr 393/4,
potozone sg tory kolejki waskotorowej wpisanej do rejestru zabytkéw A-284 z dnia
28.11.1992. Istnieje obowigzek do uzyskania decyzji pozwolenia konserwatorskiego na mocy

art. 36, ww. ustawy.

Planowany teren inwestycji nie obejmuje terenu, na ktérym obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, co potwierdzono w wydanych decyzjach o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego. Planowane obiekty majg zatozone parametry zgodne ww.
decyzjami. W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja jest zgodna z wydanymi decyzjami
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

3.8 ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO, HIGIENE, ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3.8.1 Oddziatywanie zwigzane z emisjg promieniowania
Nie dotyczy — projektowane przedsiewziecie nie generuje promieniowania
elektromagnetycznego.

3.8.2 Oddziatywanie na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny

W czasie realizacji inwestycji, wptyw na stan powietrza atmosferycznego i klimat
akustyczny mogg mieé: ruch pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane i pracownikow
oraz prowadzone roboty. Emisja spalin wprowadzonych do powietrza przez pojazdy
i urzagdzenia budowlane nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na otoczenie. Na
kazdym etapie realizacji emisja zwigzana z pracg sprzetu uzytego podczas realizacji inwestycji
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw substancji. Wszystkie roboty
budowlane prowadzone bedg w okresie dnia miedzy godz. 6:00, a 22:00. Poziom mocy
akustycznej poszczegdlnych zrédet hatasu (pracujgcych maszyn i urzadzen), ktére zwigzane
bedga z robotami budowlanymi bedzie miescit sie w granicach 90-105 dB(A).

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania emisji i nie przewiduje sie
powstawania hatasu.

3.8.3 Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne oraz powierzchnie ziemi

Na etapie realizacji bedg powstawaty scieki socjalno-bytowe, ktérych zrédtem beda
zatrudnieni pracownicy. Podczas przeprowadzania prac budowlanych nie bedg powstawaty
Scieki technologiczno-przemystowe. Wody opadowe bedg wsigkaty w grunt, a takze sptywaty
do zbiornika. Oddziatywanie na $rodowisko gruntowo-wodne moze dotyczyé wytgcznie
incydentalnych zdarzen zwigzanych z awarig sprzetu budowlanego (ewentualne wycieki
paliw i olejéw). Inwestor dotozy wszelkich staran dla zminimalizowania ryzyka
zanieczyszczenia, poprzez uzycie sprawnego technicznie sprzetu oraz odpowiednie
zorganizowanie zaplecza budowy. Przewiduje sie selektywne magazynowanie powstajgcych
na etapie realizacji przedsiewziecia odpaddw. Wszystkie elementy konstrukcji obiektu
wykonane zostang z materiatdw niezagrazajgcych jakosci wody.
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W fazie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania sciekdw socjalno-bytowych oraz
innych substancji mogacych oddziatywaé na wody powierzchniowe, podziemne oraz
powierzchnie ziemi.

3.8.4 Oddziatywanie na zwierzeta, rosliny, krajobraz, grzyby i siedliska

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje znaczacych negatywnych zmian
w miejscowym srodowisku przyrodniczym, gdyz charakteryzuje sie niewielkim zasiegiem
powierzchniowym. Miejscowe siedliska, zespoty roslinne i fauna sg przystosowane do tego
rodzaju biocenozy, nie dojdzie wiec do wycofania sie ktéregos z aktualnie wystepujgcych
gatunkow.

W zwigzku z charakterem inwestycji i ideg, na podstawie ktérej zostata zaplanowana,
jej realizacja posrednio przyczyni sie do poprawienia badz utrzymania obecnego poziomu
réznorodnosci biologicznej na przedmiotowym obszarze.

Planowane prace nie stanowig Zzadnego zagrozenia dla miejscowych zasobdw
zarowno roéznorodnosci biologicznej jak i zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi. Planowana inwestycja wymaga karczowania drzew i krzewéw na
obszarze budowy. Teren inwestycji nie wymaga decyzji o wytgczeniu gruntéow z produkcji
rolnej i lesnej.

3.8.5 Oddziatywanie na zdrowie ludzi

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na zdrowie ludzi.
W trakcie realizacji przedsiewziecia Inwestor zapewni spetnienie wymagan bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych, celem zabezpieczenia
pracownikéw budowy.

3.8.6 Oddziatywanie na dobra materialne i zabytki

Inwestycja nie bedzie oddziatywac na dobra materialne i zabytki.

Na dziatce nr 232/1, 292, 331 i 20/1 projektowanych zbiornikdw nr 762.01.218cx,
762.02.147.d i 762.03.56gjk nie jest potozony na obszarze, gdzie przewidywana jest ochrona
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw Ilub ochrona ddébr kultury wspdiczesnej. Na
wnioskowanym terenie nie znajdujg sie zabytki nieruchome, w mysl ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Réwniez w poblizu terendow
przeznaczonych pod inwestycje nie stwierdzono takich obiektéw.

Natomiast na dziatce nr 393/4 projektowanego rowu odptywowego ze zbiornika nr
762.03.56gjk wraz z konserwacjg rowu zawiera zakazy, nakazy iograniczenia
w zagospodarowaniu terenu, wynikajgce z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz doéb kultury wspoétczesnej okred$lone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r.,
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, bowiem na terenie dziatki nr 393/4, potozone
sg tory kolejki waskotorowej wpisanej do rejestru zabytkdow A-284 z dnia 28.11.1992. Istnieje
obowigzek do uzyskania decyzji pozwolenia konserwatorskiego na mocy art. 36, ww. ustawy.
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Na dziatce nr 393/4 projektowana jest korncowa czes¢ rowu odptywowy ze zbiornika nr
762.03.56gjk wraz z konserwacjg rowu melioracyjnego przy kolejce waskotorowej. Z uwagi
na rodzaj planowanych obiektéow nie przewiduje sie wystgpienia istotnych i negatywnych
oddziatywan w zwigzku z realizacjg i funkcjonowaniem inwestycji. Skala inwestycji jest

niewielka i nie wptynie negatywnie na dobra materialne i zabytki.

3.9 INFORMACJA O OBSZARACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE ZNAJDUJACYCH SIE
W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarach:
e otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
e Cisniansko-Wetlinski Park Krajobrazowy,
e ochrony przyrody Natura 2000,

ktore stanowiag forme ochrony przyrody ustanowiong na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Z uwagi na rodzaj projektowanych zbiornikdw nie przewiduje sie wystgpienia
istotnych i negatywnych oddziatywan w zwigzku z realizacjg i funkcjonowaniem inwestycji.
Skala inwestycji jest niewielka. Inwestycja ma na celu zwiekszenie retencji na obszarach
lesnych, stad tez wptynie pozytywnie na srodowisko.

3.10 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zasieg oddziatywania inwestycji pokazano w czesci rysunkowe]. Zakres ucigzliwosci
projektowanych obiektéw pokazano w czesci rysunkowej. Zakres ogranicza sie do terenu
objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe. Oddziatywania zwigzane z fazg budowy
inwestycji beda miaty charakter odwracalny i bedzie wystepowac w krétkim okresie czasu
budowy. Po jej zakonczeniu nie bedg wystepowaé negatywne oddziatywania dla Srodowiska.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

3.11 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.

3.12 ZGODNOSC PROJEKTU Z POZYSKANYMI DECYZJAMI

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, opiniami
i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdlnymi.

3.12.1 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
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Dla

PROJEKT BUDOWLANY

zbiornika nr 762.01.218.cx wymagana jest decyzja o srodowiskowych

uwarunkowaniach. Wojt Gminy Cisna wydat pismem znak: GGiB.6220.7.2018 z dnia

02.10.2018 r. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez potrzeby przeprowadzania

oceny oddziatywania na S$rodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa zbiornika

retencyjnego Solinka w miejscowosci Solinka” wraz z Postanowieniem o omyice pisarskiej
znak: GGiB.6220.7.2018 z dnia 18.06.2019 r.
Ww. decyzja naktada nastepujgce obowigzki:

1.

10.

O lInstytut i e

Drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycinki, narazone na uszkodzenia
mechaniczne w wyniku podjetych prac, zostang zabezpieczone poprzez np.
oszalowanie pni, ostoniecie pni matami stomianymi badz jutg, wygrodzenie grupy
drzew/krzewow.

Prace w obrebie systeméw korzeniowych bedg prowadzone recznie. Odstoniete
systemy korzeniowe nalezy ostania¢ i sukcesywnie nawadnia¢. Podczas
zasypywania systemdéw korzeniowych, korzenie nalezy przykry¢ warstwa
urodzajnej ziemi.

Prace budowlane, w tym prace z uzyciem ciezkiego sprzetu, nie bedg prowadzone
w okresie wiosennym wedrowki i rozrodu traszki karpackiej oraz kumaka
gorskiego oraz w okresie legowym wiekszosci gatunkéw ptakéw tj. w okresie
1 marca-15 sierpnia.

Prace ingerujgce w koryto potoku Solinka nie bedg realizowane w okresie migracji
tartowych i tarta m.in. gtowacza biatoptetwego oraz brzanki tj. w okresie 1 marca
— 31 lipca.

Przy budowie urzadzen wodnych zostang wykorzystane gtéwnie materiaty
naturalne takie jak drewno i kamien.

Tymczasowe wygrodzenie terenu inwestycji, podczas prac budowlanych,
o wysokosci ok. 50 cm zostanie wykonane z wytrzymatej geotkaniny lub siatki
o oczkach nie wiekszych niz 0,5 cm x 0,5 cm, wkopanej w grunt na gtebokos¢ co
najmniej 15 cm, z odchylong na zewnatrz (w stosunku do placu budowy) czescig
gorng na szerokosSci co najmniej 10 cm. Zakonczenie tego ogrodzenia powinno
mie¢ ksztatt litery ,,U”.

Zakres prac w korycie rzeki Solinka nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
Prace w korycie rzeki nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy dtugotrwatego
utrudnienia w swobodnym przeptywie wdd oraz poza okresami wezbran
powodziowych.

Umocnienia skarp brzegowych nalezy prowadzi¢ od strony lgdu, niedopuszczalny
jest wjazd sprzetu budowlanego i transportowego do koryta rzeki.

Utwardzone i uszczelnione zaplecze budowy nalezy wyposazyé w $rodki
neutralizujgce awaryjne wycieki substancji ropopochodnych lub innych substancji
niebezpiecznych do $rodowiska gruntowo-wodnego.
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Planowane obiekty majg zatozone parametry zgodne z ww. decyzjg. W zwigzku
z powyzszym planowana inwestycja jest zgodna z wydang decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zbiorniki nr 762.02.147.d i 762.03.56.gjk nie =zaliczajg sie do przedsiewzieé
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71),
zatem zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z pdzn. zm.), nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, a tym samym
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowanych.

Ze wzgledu na powyzsze:

e Wiéjt Gminy Cisna wydat decyzje o umorzeniu postepowania znak
GGiB.6220.8.2018 z dnia 17.09.2018 r. wraz z postanowieniem sprostowujgcym
omytke pisarskg znak GGiB.6220.8.2018 z dnia 28.12.2018 r.

e W¢jt Gminy Cisna wydat decyzje o umorzeniu postepowania znak
GGiB.6220.6.2018 z dnia 04.01.2019 r.

Planowane obiekty majg zatozone parametry zgodne z ww. decyzjami. W zwigzku
z powyzszym planowana inwestycja jest zgodna z wydanymi decyzjami umarzajgcymi
postepowanie.

3.12.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla zbiornika nr 762.01.218.cx zostata wydana Decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego przez Woéjta Gminy Cisna pismem znak: GGiB.6733.3.2018 z dnia
13.12.2018 r., wraz z Decyzjg zmieniajgca Nr 2A/2018 znak GGiB.6733.3.2018 z dnia
22.02.2019 r. stanowigce zataczniki niniejszego opracowania.

Zgodnie z ww. decyzjg, inwestycja obejmuje budowe zbiornika retencyjnego na
dziatce nr 232/1 o nastepujgcych parametrach:

e powierzchnia: okoto 8250,0 m?;

e szerokos¢: srednica okoto 60,0 m;

e dtugosé: okoto 210,0 m;

e wysokos¢ pietrzenia do 4,0 m, gtebokos¢ do 1,5 m;
e pojemnos$¢: do okoto 10000,0 m3.

Planowany zbiornik retencyjny ma zatozone parametry zgodne z ww. decyzjami.
W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja jest zgodna z wydanymi Decyzjami Nr 2/2018
oraz Nr A/2018.
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Dla zbiornika nr 762.02.147.d zostata wydana Decyzja Nr 1/2018 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego przez Woéjta Gminy Cisna pismem znak: GGiB.6733.2.2018 z dnia
13.12.2018 r., stanowigca zataczniki niniejszego opracowania.

Zgodnie z ww. decyzjg, inwestycja obejmuje budowe zbiornika retencyjnego na
dziatce nr 331 oraz 292 o nastepujgcych parametrach:

e powierzchnia: okoto 11700,0 m?;

e szerokosé: srednica okoto 100,0 m;

e dtugosc: okoto 460,0 m;

e wysokosc pietrzenia do 2,5 m, gtebokos¢ do 1,5 m;
e pojemnos$¢: do okoto 11000,0 m3.

Planowany zbiornik retencyjny ma zatozone parametry zgodne z ww. decyzja.
W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja jest zgodna z wydang Decyzjg Nr 1/2018.

Dla zbiornika nr 762.02.147.d zostata wydana Decyzja Nr 3/2019 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego przez Wéjta Gminy Cisna pismem znak: GGiB.6733.4.2019 z dnia
10.05.2019 r., stanowigca zataczniki niniejszego opracowania.

Zgodnie z ww. decyzjg, inwestycja obejmuje wykonanie rowu odprowadzajgcego
wode z nowobudowanego zbiornika na dziatce nr 393/4 o nastepujgcych parametrach:

e dtugosc¢ — okoto 20,0 m;

e szerokos$é dna — okoto 1,0 m;

o gtebokosé srednia — okoto 0,5 m;

e forma trapezowa z nachyleniem skarp od 1:1 do 1:2;

e dnoiskarpy umocnione narzutem kamiennym na geowtékninie;

e projektowany réw potgczony zostanie z istniejgcym rowem melioracyjnym
biegngcym wzdtuz nasypu kolejki waskotorowej;

e miejsce wigczenia rowu zabezpieczy¢ narzutem kamiennym na geowtdkninie
10,0 m przed i za wtgczaniem.

Warunki zblizenia do toréw kolejki waskotorowej oraz przejscie przez teren Tk, nalezy
uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Planowany réw odprowadzajgcy ma
zatozone parametry zgodne z ww. decyzja. W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja
jest zgodna z wydang Decyzjg Nr 3/2018.

Dla zbiornika nr 762.03.56.gjk zostata wydana Decyzja Nr 1/2019 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego przez Wéjta Gminy Cisna pismem znak: GGiB.6733.2.2019 z dnia
26.03.2019 r., stanowigca zatgczniki niniejszego opracowania.

Zgodnie z ww. decyzjg, inwestycja obejmuje budowe zbiornika retencyjnego na
dziatce nr 20/1 o nastepujgcych parametrach:

e powierzchnia: okoto 5000,0 m?;

e szerokos¢: srednica okoto 100,0 m;

e wysokos¢ pietrzenia do 1,7 m, gtebokos¢ do 1,7 m;
e pojemno$¢: do okoto 7500,0 m3.
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Planowany zbiornik retencyjny ma zatozone parametry zgodne z ww. decyzja.

W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja jest zgodna z wydang Decyzjg Nr 1/2019.

3.12.3 Decyzja wodnoprawna

Projekt jest zgodny z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Przemyslu. Dla inwestycji zostata
wydana decyzja znak RZ.ZUZ.3.421.134.2019.MP z dnia 11.07.2019 r. stanowigca zatgczniki
niniejszego opracowania.

Zgodnie z ww. decyzjg, Inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzadzen wodnych:

e zbiornika retencyjnego Solinka na dziatce nr ewid. 232/1, obreb Solinka, gmina Cisna
wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi o nastepujacych parametrach:

Parametry projektowanego zbiornika
762.01.218cx

Rzedna dna [m n.p.m.] 702,9
Rzedna korony grobli [m n.p.m.] 704,6
Normalny poziom zwierciadta 703,9
lustra wody [m n.p.m.]
Maksymalne zwierciadto lustra 704.3
wody [m n.p.m.]
Pojemnoé¢ retencyjna [m?] 3000
Gtebokos¢ [m] ok. 1
Powierzchnia lustra wody [ha] 0,32
Przegtebienia [szt.] 3
Gtebokos¢ przegtebienia [m] 1
Wyspy [szt.] 1
Wysokos¢ wyspy [m] 1,5
Nachylenie skarpy odwodnej 1:3
Nachylenie skarpy

. . 1:2
odpowietrznej
Szerokosé korony grobli [m] 3,0
Dtugosc grobli [m] 202

. X:5448801.5

Wspdirzedne Y: 7590357.7

Parametry projektowanego urzadzenia
pietrzaco - upustowego
Przelew powierzchniowy

Rzedna krawedzi przelewu [m n.p.m.] 703,90
Szerokos$¢ przelewu [m] 1,0
Nachylenie skarp przelewu 1:1
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Parametry projektowanego urzadzenia
pietrzaco - upustowego
Zastawka
Swiatto [m] 1,5
Wysokos¢ [m] 0,7

Parametry rowow

Row doprowadzajgcy

Szerokos¢ dna [m] 1,5
Dtugosc¢ [m] 40
Nachylenie skarp 1:1
Narzut kamienny
Umocnienie dna oraz kiszka
faszynowa
Narzutem
Umocnienie wlotu do rowu kamiennym
nadt 10 m
, X:5448771.5
Wspodtrzedne poczatku rowu V: 7590414.5
, , X:5448792.4
Wspdtrzedne konca rowu V: 7590388.5
Row odprowadzajgcy
Szerokos¢ dna [m] 1,0
Dtugosc¢ [m] 15
Nachylenie skarp 1:1
Narzut kamienny
Umocnienie dna oraz kiszka
faszynowa
Narzutem
Umocnienie wylotu z rowu kamiennym
nadt. 10 m
. X:5448745.4
Wspotrzedne poczatku rowu V: 7590344.0
. , X:5448730.0
Wspodtrzedne konca rowu V: 7590358.4

e zbiornika retencyjnego Dotzyca na dziatkach nr ewid. 292, 331 i 393/4, obreb Cisna,
gmina Cisna wraz z urzadzeniami towarzyszacymi o nastepujacych parametrach:

Parametry projektowanego zbiornika
762.02.147.d
Rzedna dna [m n.p.m.] 578,8
Rzedna korony grobli [m n.p.m.] 580,5
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Normalny poziom zwierciadta 579,8
lustra wody [m n.p.m.]
Maksymalne zwierciadto lustra 580,2
wody [m n.p.m.]
Pojemno$¢ retencyjna [m?] 1600
Gtebokos¢ [m] ok.1
Powierzchnia lustra wody [ha] 0,18
Przegtebienia [szt.] 1
Gtebokos¢ przegtebienia [m] 1
Wyspy [szt.] 1
Wysokos¢ wyspy [m] 1,5
Nachylenie skarpy odwodnej 1:3
Nachylenie skarpy

. . 1:2
odpowietrznej
Szeroko$é korony grobli [m] 3,0
Dtugosé grobli [m] 152

. X:5452851.1

Wspoirzedne Y: 7595353.8

Parametry projektowanego urzadzenia
pietrzaco - upustowego
Przelew powierzchniowy

Rzedna krawedzi przelewu [m n.p.m.] 579,80
Szerokos$¢ przelewu [m] 1,0
Nachylenie skarp przelewu 1:1

Parametry rowow

Row doprowadzajgcy

Szerokos$¢ dna [m] 1,0
Dtugos¢ [m] 15
Nachylenie skarp 1:1
Umocnienie dna narzut kamienny
. X:5452831.7
Wspdtrzedne poczatku rowu V: 7595337 5
. . X:5452840.2
Wspdtrzedne korca rowu V: 7595333.4
Row odprowadzajgcy
Szerokos$¢ dna [m] 1,0
Dtugos¢ [m] 30
Nachylenie skarp 1:1
. X:5452851.4
Wspdtrzedne poczatku rowu V: 7595323.0
. . X:5452879.9
Wspdtrzedne korca rowu Y: 75953087

Umocnienia wtgczenia rowu odprowadzajgcego do rowu melioracyjnego na dtugosci
10 m przed i 10 m za potgczeniem rowdw poprzez umocnienie dna i skarp rowu
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melioracyjnego i jednoczesnie nasypu kolejowego narzutem kamiennym na geowtdkninie

wspartego palisadg drewniang.

e zbiornika retencyjnego Zawéj na dziatkach nr ewid. 20/1, obreb tug, gmina Cisna wraz
z urzadzeniami towarzyszacymi o nastepujacych parametrach:

Parametry projektowanego zbiornika
762.03.56.gjk

Rzedna dna [m n.p.m.] 545,3
Rzedna korony grobli [m n.p.m.] 547
Normalny poziom zwierciadta 546,3
lustra wody [m n.p.m.]
Maksymalne zwierciadto lustra 546,7
wody [m n.p.m.]
Pojemno$¢ retencyjna [m3] 2300
Gtebokos¢ [m] ok. 1
Powierzchnia lustra wody [ha] 0,24
Przegtebienia [szt.] 1
Gtebokos¢ przegtebienia [m] 1
Wyspy [szt.] 1
Wysokos¢ wyspy [m] 1,5
Nachylenie skarpy odwodne;j 1:3
Nachylenie skarpy

. . 1:2
odpowietrznej
Szerokosé korony grobli [m] 3,0
Dtugosé grobli [m] 160

. X: 5455983.7

Wspotrzedne Y:7604653.4

Parametry projektowanego urzadzenia
pietrzaco - upustowego
Przelew powierzchniowy

Rzedna krawedzi przelewu [m n.p.m.] 546,30
Szerokos$¢ przelewu [m] 1,0
Nachylenie skarp przelewu 1:1

Parametry rowow

Row odprowadzajgcy

Szerokos$¢ dna [m] 1,0
Dtugos¢ [m] 15
Nachylenie skarp 1:1
Narzut kamienny
Umocnienie dna oraz kiszka
faszynowa
. X: 5455952.3
Wspdtrzedne poczatku rowu V: 7604664.5
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X: 5455952.3

Wspétrzedne korica rowu V: 7604677 7

Zgodnie z ww. decyzjg, Inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne réwniez na ustugi
wodne:
e retencjonowanie wody w zbiorniku Solinka w ilosci ok 3 000 m3 do rzednej
Max. PP 704,3 m n.p.m. (zadanie 762.01.218.cx);
e retencjonowanie wody w zbiorniku Dotzyca w ilosci ok 1 600 m3 do rzednej
Max. PP 580,2 m n.p.m. (zadanie 762.02.147.d);
e retencjonowanie wody w zbiorniku Zawdj w ilosci ok 2 300 m3 do rzednej
Max. PP 546,7 m n.p.m. (zadanie 762.03.56.gjk).
Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie pod nastepujgcymi warunkami:

1. Inwestor zapewni wykonanie opisanych powyzej urzadzen wodnych w sposéb zgodny
z warunkami niniejszej decyzji oraz operatem wodnoprawnym przedtozonym do
dochodzen wodnoprawnych.

2. W czasie trwania robdt Inwestor dotozy wszelkich staran, aby nie dopuscié¢ do
zanieczyszczenia wod substancjami stosowanymi do budowy i sciekami powstajgcymi
w zwigzku z realizowanymi pracami.

3. Inwestor jest zobowigzany do prawidtowej eksploatacji i biezgcej konserwacji
wykonanych zbiornikéw retencyjnych wraz z budowlami towarzyszgcymi.

4. Inwestor jest zobowigzany do wykonania opisanych powyzej urzagdzen wodnych zgodnie
z warunkami natozonymi decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.10.2018
r. znak GGiB.6220.7.2018 wydang przez Woéjta Gminy Cisna.

5. Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowad.

6. Do kontroli zwierciadta wody w zbiornikach retencyjnych nalezy zamontowaé taty
wodowskazowe i klamry stalowe.

Planowane obiekty majg zatozone parametry zgodne z ww. decyzja. W zwigzku
z powyzszym planowana inwestycja jest zgodna z wydang Decyzjg wodnoprawna.

G Instytut i it
Of= - el



Budowa trzech zbiornikow retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajacymi i odprowadzajgcymi oraz
budowlami pietrzacymi w postaci przelewéw powierzchniowych i zastawki w Le$nictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.
PROJEKT BUDOWLANY

4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
4.1 NORMY | ROZPORZADZENIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414
z pbézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji. z dnia 24 wrzes$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

— PN-EN-1990 (2004) - Podstawy projektowania konstrukcji.

— PN-EN-1991-1-1 (2004) - Oddziatywania na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN-1991-1-3 (2005) - Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.

— PN-EN-1991-1-4 (2008) - Oddziatywania na konstrukcje. Odziatywania wiatru.

— PN-EN-1991-1-5 (2005) - Oddziatywania na konstrukcje. Odziatywania termiczne.

— PN-EN-1991-1-6 (2007) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji.

— PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

4.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Celem inwestycji jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane ze zmianami
klimatu w nizinnych ekosystemach lesnych. Przeznaczeniem projektowanych obiektéw jest
zatrzymywanie wéd powierzchniowych na terenach lesnych oraz zapobieganie powstawaniu
lub minimalizacje negatywnych skutkéw zjawisk naturalnych takich jak: niszczgce dziatanie
wod wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pozary. Program uzytkowy inwestycji
polega na uzytkowaniu zgromadzonej wody na cele retencji w okresach suszy badz powodzi.

4.3 PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane ze
zmianami klimatu w goérskich ekosystemach lesnych w ramach zadania budowa trzech
zbiornikédw retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi
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oraz budowlami pietrzgcymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w

Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj. W ramach przedsiewziecia budowlanego planuje

sie:

— budowe zbiornika retencyjnego 762.01.218.cx wraz z urzagdzeniami towarzyszgcymi

na dziatce nr 232/1 — obreb 0013 Solinka poprzez:

usuniecie humusu warstwa grubosci 15 cm i zbednej roslinnosci,
wykopanie i uformowanie czaszy zbiornika wraz z wykonaniem skarp i dna,
uformowanie grobli czotowej i bocznej o nastepujgcych parametrach
technicznych:

— dtugos¢ 202 m,

— szerokos¢ korony 3,0 m,

— rzedna korony na poziomie 704,60 m n.p.m.

— nachylenie skarpy odwodnej 1:3, odpowietrznej 1:2,
wraz z dowigzaniem korony grobli do terenu przylegtego;
wykonanie urzadzen pietrzgco-upustowych w postaci:

— przelewu powierzchniowego — szeroko$¢ w dnie 1,0 m; rzedna

krawedzi przelewu 703,90 m; nachylenie skarp przelewu 1:1;

— zastawki — $wiatto 1,5 m; wysokos$¢ 0,7 m;
wykonanie wlotu do zbiornika w formie koryta rowu doptywowego
o szerokosci dna 1,5 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, kiszkg
faszynowg w dnie, skarpy obsiane mieszankg traw, wlot zakoriczony palisadg;
wykonanie ubezpieczenia za pomocg narzutu kamiennego koryta rowu
doprowadzajgcego wode z potoku Solinka do istniejgcego zbiornika
retencyjnego na odcinku o dtugosci 50 m powyzej i ponizej wlotu do
projektowanego rowu doprowadzajgcego;
wykonanie wylotu ze zbiornika w formie koryta rowu odptywowego
o szerokosci dna 1,0 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, kiszka
faszynowg w dnie, skarpy obsiane mieszankg traw;
wykonanie ubezpieczenia za pomocg narzutu kamiennego koryta rowu
odprowadzajgcego wode z istniejgcego zbiornika do potoku Solinka na
odcinku o dtugosci 5,0 m powyzej i ponizej wylotu z projektowanego rowu
odprowadzajgcego;
wykonanie przegtebienia P1, P2 i P3 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej
projektowanego dna zbiornika i nachyleniu skarp 1:3;
wykonanie wyspy W1 o wysokosci ok. 1,5 m powyzej projektowanego dna
zbiornika i nachyleniu skarp 1:3 umocnionych karping;

— budowe zbiornika retencyjnego 762.02.147.d wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi
na dziatce nr 292, 393/4 i 331 — obreb 0002 Cisna poprzez:
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e wykopanie i uformowanie czaszy zbiornika wraz z wykonaniem skarp i dna,

e uformowanie grobli o nastepujacych parametrach technicznych:

— dtugos¢ 152 m,

— szerokosé korony 3,0 m,

— rzedna korony na poziomie 580,50 m n.p.m.

— nachylenie skarpy odwodnej 1:3, odpowietrznej 1:2,
wraz z dowigzaniem korony grobli do terenu przylegtego;

e wykonanie urzadzen pietrzaco-upustowych w postaci:

— przelewu powierzchniowego — szerokos¢ w dnie 1,0 m; rzedna
krawedzi przelewu 579,80 m; nachylenie skarp przelewu 1:1;

e wykonanie wlotu do zbiornika w formie koryta rowu doptywowego
o szerokosci dna 1,0 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, wlot
zakoniczony palisadg;

e wykonanie konserwacji istniejgcego rowu o szerokosci dna 1,0-3,0 m na
dtugosci 25,0 m, leczacego sie z projektowanym rowem doprowadzajgcym
wody do zbiornika 762.02.147.d,

e wykonanie wylotu ze zbiornika w formie koryta rowu odptywowego
z bystrzem kamiennym o szerokosci dna 1,0 m, spadkiem 2% i nachyleniu
skarp 1:1;

e wykonanie ubezpieczenia koryta rowu na odcinku o dtugosci 10,0 m powyzej
i ponizej wylotu do rowu odprowadzajgcego za pomocg narzutu kamiennego
na geowtdkninie wraz z palisadg;

e wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego przy kolejce waskotorowej na
dtugosci 150,0 m;

e wykonanie przegtebienia P1 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej projektowanego
dna zbiornika i nachyleniu skarp 1:3;

e wykonanie wyspy W1 o wysokosci ok. 1,5 m powyzej projektowanego dna
zbiornika i nachyleniu skarp 1:3 umocnionych karping;

— budowe zbiornika retencyjnego 762.03.56.gjk wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
na dziatce nr 20/1 — obreb 0010 tug poprzez:

e usuniecie humusu warstwg grubosci 15 cm i zbednej roslinnosci,

e wykopanie i uformowanie czaszy zbiornika wraz z wykonaniem skarp i dna,

e uformowanie grobli o nastepujgcych parametrach technicznych:
— dtugos¢ 160 m,
— szerokos¢ korony 3 m,
— rzedna korony na poziomie 547,00 m n.p.m.
— nachylenie skarpy odwodnej 1:3, odpowietrznej 1:2,

wraz z dowigzaniem korony grobli do terenu przylegtego;
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e wykonanie urzgdzen pietrzgco-upustowych w postaci:
— przelewu powierzchniowego — szeroko$¢ w dnie 1,0 m; rzedna
krawedzi przelewu 546,30 m; nachylenie skarp przelewu 1:1;

e wykonanie wylotu ze zbiornika w formie koryta rowu odptywowego

o szerokosci dna 1,0 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, skarpy
obsiane mieszanka traw;

e wykonanie przegtebienia P1 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej projektowanego
dna zbiornika i nachyleniu skarp 1:3;

e wykonanie wyspy W1 o wysokosci ok. 1,5 m powyzej projektowanego dna
zbiornika i nachyleniu skarp 1:3 umocnionych karping.

4.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry projektowanych zbiornikéw:

Parametry projektowanego Nr zadania:
zbiornika 762.01.218cx 762.02.147.d 762.03.56gjk
Rzedna dna [m n.p.m.] 702,9 578,8 545,3
Rzedna korony grobli 704,6 580,5 547
[mn.p.m.]
Normalny poziom zwierciadta 703,9 579,8 546,3
lustra wody [m n.p.m.]
Maksymalne zwierciadto lustra 704,3 580,2 546,7
wody [m n.p.m.]
Pojemnosé retencyjna [m3] 3000 1600 2300
Srednia gtebokos¢ [m] 1 1 1
Powierzchnia lustra wody [ha] 0,32 0,18 0,24
Powierzchnia powodziowal[ha] 0,35 0,20 0,27
Powierzchnia w skarpach [ha] 0,38 0,24 0,33
Powierzchnia dna [ha] 0,24 0,12 0,17
Przegtebienia [szt.] 3 1 1
gz L 1 m ponizej 1 m ponizej 1 m ponizej
Cigoelert PRz (i) projektowanego dna projektowanego dna | projektowanego dna
P1-150
Powierzchnia przegtebienia [m?] P2 -150 P1-215 P1-370
P3-150
Wyspy [szt.] 1 1 1
Wysokos¢ wyspy [m] 1 1 1
Powierzchnia wyspy [m?] 200 160 210
Szerokos¢ korony grobli [m] 3,0 3,0 3,0
Nachylenie skarpy odwodne;j 1:3 1:3 1:3
Nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2 1:2 1:2
Parametry projektowanych urzadzen pietrzgco-upustowych:
Parametry projektowanego Nr zadania:
urzadzenia 762.01.218cx | 762.02.147.d | 762.03.56gjk
Przelew powierzchniowy
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Rzedna krawedzi przelewu 703,90 579,80 546,30
[mn.p.m.]
Szerokos¢ przelewu [m] 1,0 1,0 1,0
Nachylenie skarp przelewu 1:1 1:1 1:1

Konstrukcja wykonany z kamienia klinowanego na zaprawie cementowej
Zastawka
Swiatto [m] 1,5 - -
Wysokos¢ [m] 0,7 - -
Konstrukcja drewniana

Parametry rowéw:

Parametry rowow Nr zadania:
762.01.218cx 762.02.147.d 762.03.56gjk
Row doprowadzajacy
Szerokos¢ dna [m] 1,5 1,0 -
Dtugosé [m] 40 15 -
Nachylenie skarp 1:1 1:1 -
Spadek [%] 2,8 12,0 -
. narzut kamienny oraz .
Umocnienie rowu . Narzut kamienny -
kiszka faszynowa
za pomoca harzutu na
Umocnienie wlotu do odcinku o dtugosci 5,0
projektowanego rowu m powyzej i ponizej i i
wlotu
Row odprowadzajacy
Szerokos¢ dna [m] 1,0 1,0 1,0
Dtugosé [m] 15 30 15
Nachylenie skarp 1:1 1:1 1:1
Spadek [%] 4,3 2,0 10

Umocnienie rowu

narzut kamienny oraz
kiszka faszynowa

bystrze kamienne

Narzut kamienny

Umocnienie wylotu z
projektowanego rowu

za pomoca harzutu
kamiennego na
odcinku o dfugosci
5,0 m powyzej i ponizej
wylotu

za pomoca narzutu

na odcinku o

dtugosci 10,0 m
powyzej i ponizej

wylotu

Kons

erwacja istniejgcych rowdéw melioracyjnych

Dtugosé [m]

réw na wlocie do

zbiornika — 25,0

row przy kolejce
waskotorowej - 150

Szerokos¢ dna [m]

row na wlocie do
zbiornika — 1,0-3,0
- row przy kolejce
waskotorowej —

1,0-2,0

4.5 FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
Forma architektoniczna projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie zmieni

w zasadniczy sposéb aktualnego wygladu terenu. Planowane prace budowlane polegac
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bedg na budowie trzech zbiornikdw retencyjnych wraz z urzgdzeniami funkcjonalnie
zwigzanymi. Dzieki temu mozliwa bedzie retencja wody opadowej i pochodzgcej ze sptywu
powierzchniowego. Przewiduje sie rowniez uksztattowanie nieregularnej linii brzegowej
zbiornika. Ponadto planowane materiaty do budowy beda gtéwnie pochodzenia
naturalnego — kamien, kruszywo naturalne, grunt rodzimy. Z tych wzgleddéw stwierdza sie,
ze planowana inwestycja bedzie mozliwie jak najlepiej dostosowana do otaczajgcego
krajobrazu.

Funkcjg projektowanych obiektéw budowalnych jest zatrzymywanie wodd
powierzchniowych na terenach lesnych oraz zapobieganie powstawaniu lub minimalizacje
negatywnych skutkéw zjawisk naturalnych takich jak: niszczace dziatanie wdd
wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pozary.

Podsumowujgc planowana inwestycja swojg formg i funkcjg nie ingeruje
zasadniczo w istniejgcy krajobraz oraz nie zmienia przeznaczenia terenu, a roboty
budowlane bedg miaty pozytywny wptyw na wyglad terenu oraz funkcjonowanie
srodowiska naturalnego.

4.6 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU.
4.6.1 WYZNACZENIE WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU

Warunki gruntowe okreslono na podstawie dokumentacji badan podtoza
gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanej przez ,KROSGEO” S.C. S. Dziadosz
K. Swierczek w kwietniu 2018 r. Badania geologiczne wykazaty wystepowanie prostych
warunkéw gruntowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych dla projektowanych obiektéw ustala sie:

= Druga kategorie geotechniczng,
=  Proste warunki gruntowe.
4.6.2 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Podtoze gruntowe rozpoznano w siedmiu punktach badawczych w poblizu
planowanej inwestycji do gtebokosci 2,0 — 5,0 m p.p.t., o tacznym metrazu 24,0 mb.
W obrebie analizowanego obszaru badan do gtebokosci rozpoznania podtoze gruntowe
budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Osady
czwartorzedowe litologicznie odpowiadajg glinom, glinom z domieszkg rumoszu skalnego,
glinom z domieszkg otoczakdow oraz zwirom gliniastym. Utwory neogeniskie litologicznie
odpowiadajg rumoszowi skalnemu, skale twardej (tupek) oraz skale twardej (tupek)
przewarstwionej skatg twardy (piaskowiec). Strefe przypowierzchniowg w miejscu
wykonania wszystkich otworéw badawczych stanowi warstwa gleby o migzszosci 0,1 - 0,2 m.
W poblizu czaszy zbiornika nr 762.01.218cx wykonano otwdr nr 1.2 do gtebokosci 3,0
m. Na tej podstawie stwierdzono, ze na terenie inwestycji wystepujg w wierzchniej warstwie
gleba o migzszosci 0,2m, glina szaro-brgzowa o migzszosci 0,8 m, glina szaro-brgzowa
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z domieszkg rumoszu skalnego o migzszosci 1,8 m, skata twarda szara o migzszosci 3,0 m;
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle na gtebokosci 1,6 m

p.p.t.

Bezposrednio w czaszy zbiornika nr 762.02.147.d wykonano otwér nr 2.1 do
gtebokosci 3,0 m. Na tej podstawie stwierdzono, ze na terenie inwestycji wystepujg
w wierzchniej warstwie gleba o migzszosci 0,2m, glina szaro-brgzowa z domieszka otoczakéw
0 migzszosci 0,7 m, zwir gliniasty szaro-bragzowy o migzszosci 1,2 m, rumosz skalny szaro-
bragzowy o migzszosci 2,4 m, skata twarda szaro-brgzowa przewarstwiona skalg twardg
0 migzszosci 3,0 m; stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle
na gtebokosci 0,5 m p.p.t.

Bezposrednio w czaszy zbiornika nr 762.03.56gjk wykonano otwér nr 3.1 do
gtebokosci 5,0 m. Na tej podstawie stwierdzono, ze na terenie inwestycji wystepuja
w wierzchniej warstwie gleba o migzszosci 0,1m, glina szaro-brgzowa z domieszka otoczakéw
0 migzszosci 1,1 m, rumosz skalny szaro-brgzowy o migzszosci 2,8 m, skata twarda szaro-
brgzowa przewarstwiona skalg twardg o migzszosci 5,0 m; stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o swobodnym zwierciadle na gtebokosci 0,5 m p.p.t.

4.7 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN WRAZ ZE SPOSOBEM
FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Projektowana inwestycja zaktada kompleksowe zagospodarowanie terenu pod kgtem
adaptacji  obiektébw  matej retencji celem  petnienia  funkcji  retencyjnych
i przeciwpowodziowych. Inwestycja bedzie polegata na budowie trzech zbiornikow
retencyjnych wraz z elementami funkcjonalnie z nim zwigzanymi. Inwestycja ma na celu
wzmocnienie odpornosci obszaru objetego projektem na zagrozenia zwigzane ze zmianami
klimatu w nizinnych ekosystemach lesnych.

4.7.1 Zbiornik nr 762.01.218.cx

W ramach przedsiewziecia planuje sie budowe bocznego zbiornika retencyjnego
poprzez wykonanie czaszy zbiornika wraz z przegtebieniami P1, P2 i P3 oraz wyspg W1,
a takze grobli, urzadzen pietrzagco—upustowych (zastawki i przelewu powierzchniowego)
oraz rowu doptywowego i odptywowego zbiornika. Prace budowlane beda polegaty na
usunieciu zbednej roslinnosci, wykopaniu czaszy zbiornika wraz z jej elementami,
uformowaniu grobli iskarp, wykonaniu projektowanych rowéw wraz z niezbednymi
umocnieniami z materiatbw naturalnych oraz budowie zastawki i przelewu
powierzchniowego. Zbiornik ma petni¢ funkcje retencyjng stale gromadzgcg wode
posiadajgcg rezerwe powodziowa, spowolniajgcg czas sptywu wody na nizej potozone
tereny, majacy pozytywny wpltyw na sptaszczenie fali powodziowej lokalnej zlewni.

Przekrdj dna zbiornika zaprojektowano jako nieregularny w celu zachowania miejsc,
gdzie woda wolniej osigga wyzszg temperature, a w czasie ekstremalnych susz i radykalnego
obnizenia jej zwierciadta, dla dtuiszego utrzymywania wody celem schronienia sie
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i ewentualnej ewakuacji zyjacych tam organizméw (szczegdlnie  chronionych),
zaprojektowano zagtebienia P1, P2 i P3 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej projektowanej
niwelety dna zbiornika z nachyleniem skarp 1:3. Zaprojektowano réwniez wyptycenie W1

w formie wyspy o wysokosci 1,5 m, zlokalizowane w srodkowej czesci zbiornika.

Planowany zbiornik zasilany bedzie wodg roztopowg, opadowg, gruntowg oraz wodg
z rowu melioracyjnego (doprowadzajgcego wode z potoku Solinka do istniejgcego zbiornika
retencyjnego), ktory zostanie potgczony z projektowanym rowem doprowadzajgcym.
Potgczenie to zostanie umocnione na dtugosci 10,0 m narzutem kamiennym. Na rowie
doprowadzajgcym o szerokosci dna 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1, umocnionym w dnie
narzutem kamiennym i kiszkg faszynowg oraz obsianym powyzej mieszankg traw
projektowana jest zastawka o swietle 1,5 m i wysokosci 0,7 m, aby w razie potrzeby odcigé
doptyw wody do =zbiornika. Wylot rowu doprowadzajgcego w zbiorniku zostanie
zabezpieczony palisadg. Normalny poziom zwierciadta wody w zbiorniku bedzie wynosit
703,9 m n.p.m. Dno bedzie znajdowaé sie na rzednej 702,9 m n.p.m. Srednia gtebokos¢
zbiornika wyniesie 1,0 m. Powierzchnia lustra wody projektowanego zbiornika wyniesie
0,32 ha. Pojemnos¢ retencyjna zbiornika wyniesie 3000 m3.

Projektowana jest grobla ziemna z rzedna korony réwng 704,6 m n.p.m. Szerokos¢
korony bedzie réwna ok. 3,0 m. Skarpy grobli projektowane sg z nachyleniem: odwodna 1:3
oraz odpowietrzna 1:2. Grobla od strony odwodnej bedzie zabezpieczona przed zwierzetami
kopigcymi nory, poprzez zastosowania siatki stalowej oraz bedzie zabezpieczona przed
filtracja matg bentonitowa.

Jako urzadzenie pietrzaco — upustowe zastosowany zostanie przelew powierzchniowy
wykonany z kamienia klinowanego na zaprawie cementowej o szerokosci 1,0 m, rzednej
krawedzi 703,90 m n.p.m. i nachyleniu skarp 1:1, ktéry odprowadzat bedzie wody do rowu
odptywowego o szerokosci w dnie 1,0 m, nachyleniu skarp 1:1 umocnionym narzutem
kamiennym, kiszkg faszynowg oraz obsiany mieszankg traw. Potgcznie przelewu
powierzchniowego i rowu odptywowego umocnione zostanie palisadg. Wykonane zostanie
ubezpieczenia za pomocg narzutu kamiennego koryta rowu odprowadzajgcego wode
z istniejgcego zbiornika do potoku Solinka na odcinku o dtugosci 5,0 m powyzej i ponizej
wylotu z projektowanego rowu odprowadzajgcego

Drogi, dojazdy, magazyny, sktady, place postojowe itp. bedg zlokalizowane tak by nie
ingerowaé w istniejgce biotopy. Drzewa nieprzewidziane do wycinki bedg w trakcie budowy
ogrodzone i zabezpieczone.

Nie przewiduje sie doprowadzenia wody, energii elektrycznej ani tez budowy
obiektéw rekreacyjnych i gastronomicznych.

4.7.2 Zbiornik nr 762.02.147.d

W ramach przedsiewziecia planuje sie budowe przeptywowego zbiornika
retencyjnego poprzez wykonanie czaszy zbiornika wraz z przegtebieniem P1 oraz wyspa W1,
a grobli, urzadzenia pietrzagco—upustowego w formie przelewu powierzchniowego oraz rowu
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doptywowego i odptywowego z bystrzem kamiennym. Prace budowlane bedg polegaty na
usunieciu zbednej roslinnosci, wykopaniu czaszy zbiornika wraz z jej elementami,
uformowaniu grobli iskarp, wykonaniu projektowanych rowéw wraz z niezbednymi
umocnieniami z materiatéw naturalnych oraz budowie przelewu powierzchniowego. Zbiornik
ma petni¢ funkcje retencyjng stale gromadzacg wode posiadajacg rezerwe powodziowa,
spowolniajagcy czas sptywu wody na nizej potozone tereny, majacy pozytywny wptyw na

sptaszczenie fali powodziowej lokalnej zlewni.

Przekréj dna zbiornika zaprojektowano jako nieregularny w celu zachowania miejsc,
gdzie woda wolniej osigga wyzszg temperature, a w czasie ekstremalnych susz i radykalnego
obnizenia jej zwierciadta, dla dtuzszego utrzymywania wody celem schronienia sie
i ewentualnej ewakuacji zyjacych tam organizméw  (szczegdlnie  chronionych),
zaprojektowano zagtebienie P1 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej projektowanej niwelety dna
zbiornika z nachyleniem skarp 1:3. Zaprojektowano rowniez wyptycenie W1 w formie wyspy
o wysokosci 1,5 m, zlokalizowane w srodkowej czesci zbiornika umocnionej karpinami.

Planowany zbiornik zasilany bedzie woda roztopowg, opadowa, gruntowg,
sptywajgcg z wysokiego terenu oraz woda 1z istniejgcego rowu melioracyjnego
(przydroznego). Istniejgcy row melioracyjny nalezy poddac konserwacji na dtugosci 25,0 m.
Prace konserwacyjne polega¢ winny na: wykoszeniu roslinnosci ze skarp i dna rowu,
wybraniu namufu z dna rowu oraz usuwanie wszelkich zatamowan oraz ewentualnej
naprawy uszkodzonych skarp i dna. Istniejgcy réw zostanie pofgczony z projektowanym
rowem doprowadzajagcym o szeroko$ci dna 1,0 m i nachyleniu skarp 1:1, umocniony
narzutem kamiennym. Miejsce wlotu rowu do projektowanego zbiornika zostanie
zabezpieczone palisada. Normalny poziom zwierciadta wody bedzie wynosit 579,80 m n.p.m.
Dno bedzie miato rzedng 578,8 m n.p.m. Powierzchnia lustra wody projektowanego
zbiornika wyniesie 0,18 ha. Pojemnos¢ retencyjna zbiornika wyniesie 1600 m3.

Projektowana jest grobla ziemna z rzedna korony réwng 580,5 m n.p.m. Szerokos¢
korony bedzie réwna ok. 3,0 m. Skarpy grobli projektowane sg z nachyleniem: odwodna 1:3
oraz odpowietrzna 1:2. Grobla od strony odwodnej bedzie zabezpieczona przed zwierzetami
kopigcymi nory, poprzez zastosowania siatki stalowej oraz bedzie zabezpieczona przed
filtracjg matg bentonitows.

Jako urzadzenie pietrzaco — upustowe zastosowanie zostanie przelew
powierzchniowy wykonany z kamienia klinowanego na zaprawie cementowej o szerokosci
1,0 m, rzednej krawedzi 579,80 m n.p.m. i nachyleniu skarp 1:1, ktéry odprowadzat bedzie
wody do rowu odptywowego w formie bystrza kamiennego o szerokosci w dnie 1,0 m,
nachyleniu skarp 1:1 oraz spadku 2%. Bystrze wykonane zostanie z blokéw kamiennych
»200-400 mm. Woda odprowadzana bedzie do rowu melioracyjnego przy kolejce wasko
torowej. Wylot zrowu odprowadzajgcego zostanie umocniony narzutem kamiennym na
dtugosci 10 m przed iza projektowanym rowem. Ponadto planuje sie konserwacje rowu
melioracyjnego na dtugosci 150,0 m, do ktérego odprowadzana bedzie woda ze zbiornika.
Prace konserwacyjne polega¢ winny na: wykoszeniu roslinnosci ze skarp i dna rowu,
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wybraniu namutu z dna rowu oraz usuwanie wszelkich zatamowan oraz ewentualnej

naprawy uszkodzonych skarp i dna.

Drogi, dojazdy, magazyny, sktady, place postojowe itp. beda zlokalizowane tak by nie
ingerowaé w istniejgce biotopy. Drzewa nieprzewidziane do wycinki beda w trakcie budowy
ogrodzone i zabezpieczone.

Nie przewiduje sie doprowadzenia wody, energii elektrycznej ani tez budowy
obiektéw rekreacyjnych i gastronomicznych.

4.7.3 Zbiornik nr 762.03.56.gjk

W ramach przedsiewziecia planuje sie budowe bocznego zbiornika retencyjnego
poprzez wykonanie czaszy zbiornika wraz z przegtebieniem P1 oraz wyspg W1, a takze grobli,
urzgdzenia pietrzgco—upustowego w formie przelewu powierzchniowego oraz rowu
odptywowego. Prace budowlane bedg polegaty na usunieciu zbednej roslinnosci, wykopaniu
czaszy zbiornika wraz z jej elementami, uformowaniu grobli iskarp, wykonaniu
projektowanego rowu wraz z niezbednymi umocnieniami z materiatéw naturalnych oraz
budowie przelewu powierzchniowego. Zbiornik ma petni¢ funkcje retencyjng stale
gromadzgcg wode posiadajgcg rezerwe powodziowg, spowolniajgcy czas sptywu wody na
nizej potozone tereny, majacy pozytywny wptyw na sptaszczenie fali powodziowej lokalnej
zlewni.

Przekréj dna zbiornika zaprojektowano jako nieregularny w celu zachowania miejsc,
gdzie woda wolniej osigga wyzszg temperature, a w czasie ekstremalnych susz i radykalnego
obnizenia jej zwierciadta, dla dtuiszego utrzymywania wody celem schronienia sie
i ewentualnej ewakuacji zyjacych tam organizméw  (szczegdlnie  chronionych),
zaprojektowano zagtebienie P1 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej projektowanej niwelety dna
zbiornika z nachyleniem skarp 1:3. Zaprojektowano réowniez wyptycenie W1 w formie wyspy
o wysokosci 1,5 m, zlokalizowane w sSrodkowej czesci zbiornika.

Planowany zbiornik zasilany bedzie wodg roztopowg, opadowag oraz gruntowa.
Normalny poziom zwierciadta wody bedzie wynosit 546,30 m n.p.m. Srednia gteboko$é
zbiornika wyniesie 1,0 m. Dno zbiornika bedzie miato rzedng 545,3 m n.p.m. Powierzchnia
lustra wody projektowanego zbiornika wyniesie 0,24 ha. Pojemnos¢ retencyjna zbiornika
wyniesie 2300 m3,

Projektowana jest grobla ziemna z rzedna korony réwng 547,0 m n.p.m. Szerokos¢
korony bedzie réwna ok. 3,0 m. Skarpy grobli projektowane sg z nachyleniem: odwodna 1:3
oraz odpowietrzna 1:2. Grobla od strony odwodnej bedzie zabezpieczona przed zwierzetami
kopigcymi nory, poprzez zastosowania siatki stalowej oraz bedzie zabezpieczona przed
filtracjg matg bentonitows.

Jako urzadzenie pietrzagco — upustowe zastosowanie zostanie przelew
powierzchniowy wykonany z kamienia klinowanego na zaprawie cementowej o szerokosci
1,0 m, rzednej krawedzi 546,30 m n.p.m. i nachyleniu skarp 1:1, ktéry odprowadzat bedzie
wody do rowu odptywowego o szerokosci w dnie 1,0 m, nachyleniu skarp 1:1. Wody ze
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zbiornika odprowadzane bedg do rowu melioracyjnego (przydroznego), ktory nalezy poddac
konserwacji w okolicy wylotu z projektowanego przelewu i wlotu do istniejgcego przepustu
drogowego poprzez wykoszenie roslinnosci ze skarp i dna, zebraniu nanoséw i namutu z dna

oraz usuniecie wszelkich zatamowan oraz ewentualnej naprawy uszkodzonych skarp i dna.
Drogi, dojazdy, magazyny, sktady, place postojowe itp. bedg zlokalizowane tak by nie
ingerowaé w istniejgce biotopy. Drzewa nieprzewidziane do wycinki bedg w trakcie budowy
ogrodzone i zabezpieczone.
Nie przewiduje sie doprowadzenia wody, energii elektrycznej ani tez budowy
obiektéw rekreacyjnych i gastronomicznych.

4.8 UKELAD KONSTRUKCYIJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty przewidziano posadowi¢ na podtozu rodzimym. Konstrukcje
poszczegdlnych elementdéw stanowig materiaty naturalne, tj.: kamien, faszyna, drewno,
grunt rodzimy. Projektowane obiekty sg konstrukcji prostej, typowej, nieskomplikowanej
zasadzie dziatania.

4.9 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN MATERIALtOWYCH
Rozwigzania materiatowe zgodnie z czescig graficzng opracowania. Do budowy
projektowanych obiektdw wykorzystane zostana:
— materiaty naturalne: kamien, grunt rodzimy, faszyna, drewno,
— mata bentonitowa,
— stalowa siatka powleczona tworzywem,
— stal.
Dodatkowo na etapie budowy zostang uzyte typowe materiaty i surowce jak paliwo
do napedzania pojazddéw i maszyn, drewno lub elementy prefabrykowane do zabezpieczenie
placu budowy, woda.

4.10 CHARAKTERYTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCIJI
Projektowane obiekty nie powodujg zagrozen w nastepujgcych kategoriach:
= Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw
Projektowane obiekty ze wzgledu na swéj charakter nie generujg zapotrzebowania na
wode oraz nie bedg wytwarzac sciekdow.

= Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw), pytowych i ptynnych
Projektowane obiekty nie beda emitowaty zanieczyszczen gazowych, pytowych
i ptynnych.

=  Wytwarzanie odpadow statych
Nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw.
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= Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,

zakidcen elektromagnetycznych i innych
Projektowane obiekty nie bedg emitowaty hatasu, drgan, promieniowania ani
zaktécen elektromagnetycznych i innych.

=  Whplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na srodowisko w fazie eksploatacji
zbiornika. Korzystne oddziatywanie to:
— ograniczenie i opdznienie odptywu wod opadowych i roztopowych;
— poprawa struktury bilansu wodnego;
— zwiekszenie réznorodnosci biologicznej w lokalnym ekosystemie lesnym;
— tatwo dostepny wodopdj dla zwierzat;
— zapobieganie suszy;
— zwiekszenie wilgotnosci powierza w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika.
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4.11 UWAGI

G Instytut i it

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Prace budowlano-montazowe moina rozpocza¢ wytacznie po uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
bezposrednio w terenie. Wszystkie rzedne przyjete w projekcie s3 podane w uktfadzie
Kronsztad 86.

Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pozyskanymi decyzjami oraz
projektem wykonawczym.

Projektowata: Sprawdzita:

mgr inz. Urszula Sewerynowicz mgr inz. Iwona Grabowska
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5 INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania inwestycyjnego:
Budowa trzech zbiornikow retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajgcymi i odprowadzajqgcymi oraz budowlami pietrzgcymi w postaci
przelewow powierzchniowych i zastawki w Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz
Zawoj.

5.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja zostanie usytuowana na dziatkach
o numerach ewid.:

232/1 obreb 0013 Solinka

292, 393/4i331 obreb 0002 Cisna

20/1 obreb 0010 tug

gmina Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

5.2 Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe,
Nadlesnictwo Cisna
Cisna 87A, 38-607 Cisna
5.3 Projektant sporzadzajacy informacje
mgr inz. Urszula Sewerynowicz

ul. Skrajna 41a
25-650 Kielce
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5.4 Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow

W zakres robét zwigzanych z wykonywaniem projektowanych obiektéw wchodza:

przygotowanie terenu budowy;

wykonanie robdét ziemnych umozliwiajgcych dotarcie do poziomu zaktadanego
dna zbiornikéw i przegtebien;

wykonanie wysp;

wykonanie konstrukcji projektowanych obiektéw w tym: grobli, przelewu
powierzchniowego, zastawki;

uformowanie i wyprofilowanie skarp zbiornika, grobli i rowéw;

konserwacja istniejgcych rowéw melioracyjnych;

wykonanie umocnienia dna koryta rowéw doptywowego, odptywowego oraz
istniejgcych rowdw melioracyjnych;

uporzadkowanie terenu po robotach budowy obiektu;

5.5 Woykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

drogi lesne;

przepusty;

ciek Solinka;

zbiornik retencyjny;

rowy melioracyjne;

nasyp torowiska kolejki waskotorowe;.

5.6 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie:

ptyngca woda w ciekach i rowach;
nasypy, skarpy i uskoki ziemne;

drogi lesne i ruch pojazdow;

tory kolejki waskotorowej — ruch kolejki.

5.7 Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystgpienia
5.7.1 Roboty w poblizu wéd ptynacych i stojacych

Przewidywane ogdlne zagrozenia:
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zagrozenie wpadnieciem ludzi i maszyn do wody,
zagrozenie zachtystnieciem sie wodg,
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e zagrozenie utonieciem.

5.7.2 Roboty ziemne
Przewidywane ogolne zagrozenia:

e zagrozenie upadkiem z wysokosci,

e zagrozenie wpadnieciem do wykopu,

e zagrozenie przysypania ziemia,

® zagrozenie poprzez osuniecie gruntu,

e zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i urzadzen (koparki, spycharki, dzwigi):
— uszkodzenie ciata przez ruchome czesci maszyn i urzadzen,
— przejechanie przez maszyne,
— potracenie sprzetem budowlanym,
— ugrzezniecie lub zatopienie sprzetu budowlanego.

5.7.3 Roboty montazowe
Przewidywane ogdlne zagrozenia:

e zagrozenie od elementu tymczasowo lub niewtasciwie zamontowanego,

e zagrozenie upadkiem z montowanej konstrukcji,

e zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i urzadzen (diwig, urzadzenia

i narzedzia reczne):
— zagrozeniem porazeniem pradem od urzadzen elektroenergetycznych
wykorzystywanych w trakcie robét montazowych,

— przygniecenie czescig maszyny lub elementami transportowanymi dzwigiem,
— uszkodzenie ciata przez ruchome czesci maszyn i urzadzen,
— zaproszenie oczu w trakcie obstugi pilarek,
— hatas pracujgcych maszyn,
— wibracje od pracujgcych maszyn.

5.7.4 Zagrozenie pozarem przy robotach budowlanych
Przy wykonywaniu robdt budowlanych (realizacji poszczegdlnych technologii) na
budowie wystepujg rdéznorodne zagrozenia pozarem. Do najwazniejszych czynnikow,
majacych wptyw na te zagrozenia, naleza:
e stosowanie maszyn i urzadzen elektrycznych wymagajgcych doprowadzenia
pradu przewodami statymi,
e stosowanie maszyn i urzgdzen elektrycznych wymagajacych doprowadzenia
pradu przewodami ruchomymi,
e stosowanie materiatéw palnych (np. drewna).
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5.8 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy winien poinformowaé
pracownikdw o miejscach zagrozenia i warunkach bezpiecznego poruszania sie w rejonie
zagrozenia oraz przeprowadzic instruktaz w zakresie BHP:

e szkolenie wstepne — przed rozpoczeciem pracy na budowie nowi pracownicy;

e szkolenie stanowiskowe — przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego
pracownika wykonujgcego po raz pierwszy prace na nowym stanowisku;

e szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej — przynajmniej
jedna osoba na zmianie.

Instruktaz BHP powinien okres$la¢ zasady postepowania w przypadku:

e zaistnienia katastrofy budowlanej;
e wystgpienia pozaru;
e zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenia srodowiska;

Konieczno$é¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
przekazywana bedzie na biezgco przez brygadzistdw kierujgcych poszczegdlnymi brygadami
roboczymi, na ktérych spoczywa réwniez obowigzek egzekwowania od pracownikéw ich
uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem prac
niebezpiecznych, okresla kierownik budowy na tydzien przed rozpoczeciem robdt,
bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej.

5.9 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Robdét budowlanych nie nalezy prowadzi¢ w warunkach pogodowych stwarzajgcych
zagrozenie dla zycia lub zdrowia.

Przed przystgpieniem do robot w strefach szczegélnie niebezpiecznych niezbedne jest
przeszkolenie w zakresie umownego postugiwania sie znakami i sygnatami bezpieczenstwa.

Podczas prac na wysokosci pracownicy muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochronny
indywidualnej do prac na wysokosci.

Do obstugi maszyn budowlanych majg prawo tylko osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia. Osoby bedace pracownikami operatorow powinny w trakcie realizacji robot
utrzymywac kontakt wzrokowy z operatorami.

Do realizacji robot winny by¢ uzyte jedynie maszyny budowlane spetniajgce
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie
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uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1569, zam. Dz. U.
z 2003 r. Nr 178 poz. 1745). Maszyny budowlane muszg byé uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjg obstugi. Nie dopuszczalne jest pozostawienie maszyn

pracujacych bez nadzoru. Zabronione jest wykonywanie napraw maszyn w czasie pracy.

5.10 Teren budowy

Teren budowy powinien by¢ oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi:
»TEREN BUDOWY. NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY” oraz wyposazony w Tablice
informacyjna.

5.11 Nadzor nad robotami budowlanymi

Nadzér nad realizowanymi robotami winien petni¢ kierownik budowy posiadajacy
stosowne uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy winien opracowac lub
zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia, na podstawie ktérego
roboty beda realizowane /art. 21a ustawy prawo budowlane.

5.12 Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywane bedzie: dziennik budowy
i dokumentacja techniczna oraz dokumenty dotyczace:

e badan lekarskich;

e szkolenia w zakresie bhp;

e uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen znajdujgcych sie na budowie,
uprawnien osob do obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, gdy takie
uprawnienia bedg wymagane;

e dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu;

e kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony $rodowiska naturalnego;
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5.13 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robot” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowata:
mgr inz. Urszula Sewerynowicz
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wykraczajace poza dziatki ewidencyjne objete
zakresem inwestycji

P1 (5~ miejsce przekroju

Zasieg oddziatywania inwestycji zgodny z zalgcznikiem
graficznym do Decyzji Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego znak: GGiB.6733.2.2019 z dnia
26.03.2019 r.

0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.
Nr rew. Data

Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. 7 0. o. 2 Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oze

Inwestycja (Projekt nr SW762):

Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowamij
doprowadzajagcymi i odprowadzajagcymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawgj.

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis

Projektant:

mgr inz. | hydrotechniczna
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Iwona
Grabowska
Opracowali:

mgr inz.

Anita Banas

mgr inz.

Sylwia Kaczmarczyk
Nazwa rysunku:

hydrotechniczna
SWK/0205/PBH/17

Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu
obiekt 762.01.218.cx

Stadium: Branza:
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie
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autorskim. Niniejszy rysunek nie moze byc przerysowywany,
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Zasieg oddzialywania inwestycji zgodny z zatgcznikiem
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inwestycji celu publicznego znak: GGiB.6733.2.2019 z dnia
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0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.
Nr rew. Data Opis zmian
Inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna
Cisna 87A
38 - 607 Cisna
Katastru i Nieruchomosci Biuro projektowe:
e
- Instytut OZE Sp. z 0. o. ] Instytut
2\ ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce 07Ze
& ]
\ \ ' Inwestycja (Projekt nr SW762):
Z up. ROSTY )
: I? N ) NA INIEJSZEJ MAPIE Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowamif
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GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ | K- 3
Lesko, dnia .\... 1 "
Podpis ....cciienn REF%?;M
\ in2. Jagoda Murawska
\
|
|

doprowadzajgcymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewéw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawoj.

Imig i nazwisko Branza, nr upr. Podpis
Projektant:
mgr inZ. . hydrotechniczna
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17
Sprawdzajacy:
) - mgr inz. Iwona hydrotechniczna
( e - Grabowska SWK/0205/PBH/17
\______/// Opracowali:
Za zgodnosc¢ z oryginatem mapy do
celéw projektowych w zakresie
symboli, znakdw, tresci oraz skali.

mgr inz.
\ \ Anita Banas
mgr inz.
\ ro- \\ \ Sylwia Kaczmarczyk
\3 \ \
. o
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Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu
obiekt 762.03.56gjk
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\
5466 \

Skala:
\

Data:
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Format:
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Str:




Miejsce planowanej inwestycji

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierzaé wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie
do projektanta.

0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

JInstytut OZE Sp. z 0. o. « Instytut
_Jul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce 07ze

Inwestycja (Projekt nr SW762):

Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewéw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis

Projektant:

mgr inz. ) hydrotechniczna
~JUrszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Iwona hydrotechniczna

Grabowska SWK/0205/PBH/17

Opracowali:

mgr inz.

Anita Bana$

mgr inz.

Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:

Mapa pogladowa
obiekt 762.02.147.d

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt .

budowlany hydrotechniczna PB-H-02-1
Skala: Data: Format: Str:

1:10 000 | 06-2019 A3




7 Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
, autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
, uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej
- zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go
, jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
~ z wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

— , W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic¢ sie
- do projektanta.
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0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.
Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A
. . 38 - 607 Cisna
3 . grObIa zbiornika 762.02.147d Biuro projektowe:
\ \ rzedna korony: 580.50 m n.p.m. Instytut OZE Sp. z 0. o, 2 Instytut
P dtugos¢ :(]'I”Obh. 152 m _ ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oze
L szeroko$¢ korony grobli: 3.0 m - e
- nachylenie skarpy odwodnej: 1:3 sty (o SHTERy

nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:2

Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowamij
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierzaé wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie
do projektanta.

Miejsce planowanej inwestycji

0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. o. « Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce 0zZe

Inwestycja (Projekt nr SW762):
Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewéw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis
Projektant:
mgr inz. ) hydrotechniczna
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17
Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona hydrotechniczna
Grabowska SWK/0205/PBH/17
Opracowali:
mgr inz.
Anita Bana$
mgr inz.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:

Mapa pogladowa
obiekt 762.03.56gjk

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt .

budowlany hydrotechniczna PB-H-03-1
Skala: Data: Format: Str:

1:10 000 | 06-2019 A3
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie  wymiary nalezy sprawdzi¢c w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie
do projektanta.

0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

» ////////\ N \ N2
N "\///)\,/// Bal drewniany
A
_ @10-15¢cm
Grobla ziemna
warstwy zageszczane max.25¢cm Réw kotwigey
wskaznik zageszczenia min. 1s=0.95 gérny

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. 0. e Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oze

Inwestycja (Projekt nr SW762):

Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis

Projektant:

mgr inz. hydrotechniczna
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Iwona hydrotechniczna
Grabowska SWK/0205/PBH/17

Opracowali:

mgr inz.
Anita Banas

mgr inzZ.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:

Przekréj charakterystyczny przez groble

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt .

budowlany hydrotechniczna PB-H-01-3
Skala: Data: Format: Str:

1:50 06-2019 A3




Bal drewniany

Przelew powierzchniowy o szerokosci
dna 1,0 m - przekrdj podtuzny
zbiornik 762.01.218¢cx

?10-15¢cm
Réw kotwigcy dolny

Obsiew

mieszankg traw

Kiszka faszynowa @20cm
z faszyny lesnej

Narzut kamienny @>15cm

skala 1:50
810 ¥
510 ¥ 300 ¥
Skarpowanie 1:1 ) ) )
7% 60 Siatka przeciw gryzoniom
w‘%@@% %@% C@l=@=N7
‘ NPP=703Y.g0mn.p.m. ) QQF\O%?(Q >QF\ QQ(DQ(\ QQ(DOF\ IQFQ - QAR \J/‘/m/
- e Vel ed-@-0-0-@-0-0-0= < e
Y »\'5 : P R R T T PR o R e g %ODDDOQC OQ

ok.

701,90

Is=min. 0.95

Palisada @12-15 cm L=150cm

a

Warstwa humusu - 20cm

Siatka przeciw gryzoniom oczko 4x4cm
metalowa powlekana tworzywem

Warstwa ochronna gruntu - 20cm

Mata BENTOMAT

Podsypka sortowana d80<0,25

Konstrukcja grobli

O

Kamien @ 20-40 cm uktadany recznie

przelany zaprawg cementowag

Siatka przeciw gryzoniom oczko 4x4cm
metalowa powlekana tworzywem

Warstwa ochronna gruntu - 20cm

Mata BENTOMAT

Podsypka sortowana d80<0,25

Konstrukcja grobli

Uszczelnienie

Geowtdknina separujgca

Palisada @12-15 cm

mieszankg bentonitowg

L=150cm

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie  wymiary nalezy sprawdzi¢c w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie
do projektanta.

0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.
Nr rew. Data Opis zmian
Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. o.

= Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce 0ze

Inwestycja (Projekt nr SW762):

Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis

Projektant:

mgr inzZ.

. hydrotechniczna
Urszula Sewerynowicz

SWK/0058/PBH/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Iwona
Grabowska

hydrotechniczna
SWK/0205/PBH/17

Opracowali:

mgr inz.
Anita Banas

mgr inzZ.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:
Przekrdj charakterystyczny

przez przelew powierzchniowy

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt .

budowlany hydrotechniczna PB-H-01-4
Skala: Data: Format: Str:
1:50 06-2019 A3




Konstrukcja zastawki

Widok zastawki

skala 1:50

zbiornik 762.01.218cx
skala 1:50

Ocze @ Prowadnice
Blacha ciesielska \ 705 75

705,38 ‘ 7‘7 4%;)\

[ds)

Istniejacy teren

|

\ | :

I ] laxPP704,30 %
czep Al ALl

| |

N

D
D
-

e

11702.0
Yy W

Deska podwojne piéro

Przekr6j 1-1

skala 1:50 Deska
Sruba M10 1 =40 Oczep \
T T ‘t—/ Y T S ()R] S TS DT

Szandora L. =108

E
£

Pal oporowy

Przekroj 2-

Prowadnica skala 1:50

Prowadnica

v 168 v 168 ¥ 168

Deski z frezem

373

205
187

159
150

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie  wymiary nalezy sprawdzic w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie
do projektanta.

Przekréj A-A

A A

skala 1:50

Zastrzat

74 21, 186 15,

0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z o. o. 2 Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce 07e

Inwestycja (Projekt nr SW762):

Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis

Projektant:

mgr inz. hydrotechniczna
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Iwona hydrotechniczna
Grabowska SWK/0205/PBH/17

Opracowali:

mgr inzZ.
Anita Banas

mgr inz.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:

Konstrukcja zastawki

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt .

budowlany hydrotechniczna PB-H-01-5
Skala: Data: Format: Str:

1:50 06-2019 A3




Grobla zbiornika

Obsiew mieszankg traw

Row doprowadzajgcy o szerokosci

dna 1.5 m - przekrdj podtuzny
skala 1:50

Ocze

Kiszka faszynowa @20cm
z faszyny le$nej

na kgtownik

Istniejgcy réwdoprowadzajgcy
wody do isthiejgcego
zbiornika retencyjnego ‘

|

|

\ NPP=703.90 m n.p.m.
‘ AN 4

|

|

|

IR RN
I
m
| ¥
Palisada @12-15 cm
‘ L=150cm

THT

TILIZIRY ‘i!! X 3 L N I A DA
I A IR A TSI IS
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QOO [ (o= (o m@ (o2
7 N, S S S

Kotki faszynowe @4-6cm
h=1m co 0.3m

Szpilki fasznowe

Narzut kamienny

@4-6cm co 1m

@>15cm gr. 30 cm

Zastrzat \
704,70 704,80
HEREEA SN
\
Y =
: : 703,90 |
q@ (o= S Q Q /%D/%QQD OD/% C;
iC
Pal oporow

| | 7920

Przekrdj charakterystyczny przez

réw doptywowy/odptywowy
skala 1:50

Obsiew
mieszankg traw

Szpilki fasznowe
@4-6cm co 1m

Kiszka faszynowa @20cm
z faszyny lesnej

Kotki faszynowe @4-6cm
h=1m co 0.3m

Narzut kamienny @>15cm

Rzut z gory rowu
skala 1:50

Narzut kamienny @>15 cm

Narzut kamienny

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie  wymiary nalezy sprawdzi¢c w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie
do projektanta.

0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian
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Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. o. = Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oze

Inwestycja (Projekt nr SW762):
Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis

Projektant:

mgr inz. | hydrotechniczna
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Iwona hydrotechniczna
Grabowska SWK/0205/PBH/17

Opracowali:

mgr inz.
Anita Banas

Kiszka faszynowa @20mm
z faszyny lesnej

mgr inz.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:

Przekréj charakterystyczny przez réw

doprowadzajacy
Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt )
budowlany hydrotechniczna PB-H-01-6
Skala: Data: Format: Str:

1:50 06-2019 A3




706

704

702

700-]

Przekréj poprzeczny P1.1

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie  wymiary nalezy sprawdzic w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie
do projektanta.

0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. o. = Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oZe

Inwestycja (Projekt nr SW762):

Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

Skala 1:100/500 PP 698 m n.p.m.
. .. o o o olo 0 o
Rzedne terenu istniejgcego S 0 S ol « )
0 < < [se] [se) 52} ]
[mn.p.m] R R R RIR| R R
. o o =) [=) [=) o
Rzedne terenu projektowanego 0 ® N S © <
< N Sy ] < [se)
[mn.p.m] Q Q S S SIS
Zwierciadto wody projektowane
[mn.p.m]
Diormik F] Grobla: rzedna Korony. 704.60 m . p.m.
. . . rzedna dna: 702.90 mn.p.m. . korony 704.40mn.p.m. E dt.: 202 m, szer:3.0m
Parametry | Wymlary prOJektowane rzedna lustra wody: 703.90 mn.p.m wysokoscé: 1.5 m 2 njchylenie skarpy odwodnej. 18
powierzchnia lustra wody: 0,32 ha nachylenie skarp: 1:3 N nacfiylenie skarpy odpowietrznej|1:2
Odlegtos¢ [m] S % @ | N gl a=| = 2
o -~ ~N ™ || < o] o |© © N~

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis

Projektant:

mgr inz. hydrotechniczna
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Iwona
Grabowska

hydrotechniczna
SWK/0205/PBH/17

Opracowali:

mgr inz.
Anita Banas

mgr inz.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:

Przekrdj przez zbiornik P1.1

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt .

budowlany hydrotechniczna PB-H-01-7
Skala: Data: Format: Str:

. 100 '
119 | 06-2019 A3




réw doprowadzajgcy wody do
projektowanego zbiornika

row odprowadzajgcy wody do
projektowanego zbiornika

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie  wymiary nalezy sprawdzic w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie
do projektanta.

706
/
— v
704 ‘
umochienie narzutem = N
kamiennym @>15 cm
7024 gr. 30 cm na \umocnienie narzutem
geowickninie kamiennym @>15 cmf™ 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.
separujacej gr.30cm na —
3 istniejacy zbiornik geowtokninie Nrrew. | Data Opis zmian
retencyjny separujace;j Inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
700-] Nadle$nictwo Cisna
Cisna 87A
. . 38 - 607 Cisna
- Profil pOd*uzny P1 Biuro projektowe:
Skala 1:100/500 PP 698 m n.p.m. Instytut OZE Sp. z 0. o. w Instytut
Rzedne istniejgce terenu o © N % 5 3 S S S ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oze
3 3 g < o 2 3 3
bI"ZGgU Iewego [m n-p-m-] E ~ ~ ~ ~ E E E E Inwestycja (Projekt nr SW762):
Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Rzedne istniejace dna o o 2 x © © S N 4 Le$nictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.
< 52 P o o N I 1) o
[m n.p.m.] I IS4 I I I E I I I Imig i nazwisko Branza, nr upr. Podpis
Projektant:
SO .. [To] N N~ N~ o
Glebokosci istniejce ] 2 E 5 5 g mar iz T hydrotecman
— — S S - - Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17
Spadki i diugosci istniejace 7 | \26.3% 10.0% 4.07% Sprawdzaiaey:
[%][m] mgr inz. Iwona hydrotechniczna
6.2m 16.5m Grabowska SWK/0205/PBH/17
Odlegfosé [m] 2 3 2l 3 5 @ © 5 Opraconl
- N © ® 0 © © > mar inz.
Anita Bana$
mgr inz.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:

Profil cieku P1

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt .

budowlany hydrotechniczna PB-H-01-8
Skala: Data: Format: Str:

. 100 '
1:4% | 06-2019 A3




Przekrdj charakterystyczny przez

uszczelniong groble ziemng
zbiornik 762.02.147d

skala 1:50
810
510 B 300
A
Reczny obsiew \VW%@Q@S\P\W\W\W\V\V NN RARR A RN R A

mieszanka traw i e \////‘&///A///,\

EaETa® A
j “/'/‘//7{/’? ‘Q/”/f/ﬂ: %/\\\//\\

N

Bal drewniany

Bal drewniany

\//) X

A

(D
Warstwa humusu - 20cm
Siatka przeciw gryzoniom oczko 4x4cm

metalowa powlekana tworzywem

Row kotwigcy dolny Warstwa ochronna gruntu - 20cm

Mata BENTOMAT
Podsypka sortowana d80<0,25
Konstrukcja grobli

@10-15cm
Grobla ziemna
warstwy zageszczane max.25¢cm Row kotwigey
wskaznik zageszczenia min. 1s=0.95 gorny

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie  wymiary nalezy sprawdzi¢c w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie
do projektanta.

0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. o. W Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oze

Inwestycja (Projekt nr SW762):

Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis

Projektant:

mgr inz. hydrotechniczna
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Iwona hydrotechniczna
Grabowska SWK/0205/PBH/17

Opracowali:

mgr inz.
Anita Banas

mgr inzZ.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:

Przekréj charakterystyczny przez groble

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt .

budowlany hydrotechniczna PB-H-02-3
Skala: Data: Format: Str:

1:50 06-2019 A3




Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierzaé wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢c w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie
do projektanta.

Przelew powierzchniowy o szerokosci Projektowany row odprowadzajacy ze
dna 1 m - przekréj podtuzny zbiornika o szerokosci dna 1.0 m -
zbiornik 762.'02.147d przekréj podeuZny
skala 1:50
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Row kotwigcy dolny S ////</7//\// g (e / , ,
o ) Gospod
X ;{?//\\\//}\\\ R0 7 L V[ T R [T [ [T T[T S—— 57800 - | 578.00 578.00 Nasyp et oy Fensene
°k-570 Palisada @12-15 cm L=150cm N\ I T PRI AL L 1 e e I e o e e e S //\/\/\/ S N 2 51170 SN Wkop - 07 Ciona
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T S o e A U Y R X N T P X T S 3 : : N T N T N Y ) O I Uwaga
AR 0 0 R R R R R R R R R ke e L L X N e N N S e S e S X IO OISO e s o e e A T 5 OSTRGA | R Nasyp z nachyleniem skarpy [ [nStytut OZE Sp. z 0. o. w Instytut
i’ ;j R R R R R R R R Rk //\//\//\’/\’//\’//\”/%\’/\\"/\\"’/\\"//\\” VA AN \\"’\{\{!’\\\Q“%\Q".\\’\\Q‘{\QQ\Q"‘\\%9{\\‘&3'{\%"\{\\9’\%“%’{{\!'{{‘}‘@-\»\97 < Y, SR Narzut kamienny TR WANDAN cdpovieing 1216 [ul- Skrajna 414, 25-650 Kielce
\ﬁ ar. 30 cm ‘ . plantowanlem do IStemejaceJ Inwestycja (Projekt nr SW762):
@ @ V Pali SI_<arpv obsiane fzedneJ terenu Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
Warstwa humusu - 20cm Kamier @ 20-40 cm uktadany recznie a_hsada @12-15 cm Geowldknina min. 300 g/m? mieszankg traw  doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
o o aR oo T spanovany zapag oenio e Bloki kamienne bystiza o Bloki kamiemne bystiza
Warstwa ochronna gruntu - 20cm Siatka przeciw gryzoniom oczko 4xdcm ©2200-400mm Istniejacy row przy . ©200-400mm mie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis
Viata BENTOMAT metalowa powlekana tworzywem spadek 2% nasypie kolejki wgskotorowej skadek 2% '
aa Warstwa ochronna gruntu - 20cm Projektant:
Podsypka'soﬂowgna d80<0,25 Mata BENTOMAT mgr inz. | hydrotechniczna
Konstrukcja grobli Podsypka sortowana d80<0,25 lSJprr:fV(lezja?werynOW|cz SWK/0058/PBH/17
Konstrukcja grobli g]grbini. II(\;\/ona gwlz%%cohsr}i%m .
rabowska
Opracowali:
mgr inz.
Anita Banas
?ygllcvzgzkaczmarczyk
Nazwa rysunku:
Przekrdj charakterystyczny przez przelew powierzchniowy
i row odptywowy
Stadium: Branza: Nr rysunku:
budowiany | vdrotechiczna | PB-H-02-4
Skala: Data: Format: Str:
1:50 06-2019 A3
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583

581

579

577

Przekréj poprzeczny P2.1

ia

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie  wymiary nalezy sprawdzic w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie
do projektanta.

0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.
Nr rew. Data Opis zmian
Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. o. = Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oZe

Inwestycja (Projekt nr SW762):

Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

Skala 1:100/500 PP 575 m n.p.m.
.. . <) o o o [=] [=] o o o o 9
Rzedne terenu istniejgcego ~ S 0 S ) = 0 = S 9 9
~ 0| 0| o) o) =] o - ol o o™
[mn.p.m.] 5 9 5 5 9 9 9 s s s I
. o o =) =) <)
Rzedne terenu projektowanego e 0 @ o S|
[mn.p.m] 5 @ 5 @ 3
Zwierciadto wody projektowane 579 80
[mn.p.m] '
Gropla: rzedna korony: 58050 mn.p.nl. _ YWyspa W1 umocniona karping Zbiomik
i i i d1.152 m, szer.3.0m E |rz korony 704.40mnp.m. | rzedna dna: 578.80 mn.p.m.
Parametry ! Wymlary prOJektowane fjachylenie skarpy odwodnej: 1:3 § wysokoscé: 15m  rqedna lustra wody: 579,80 mn.p.
naghylenie skarpy odpowietrznej: 1:2 nachylenie skarp: 1:3 _fowierzchnia lustra wody: 0,18 hg
& A - 0 (o3} o o o ™ o o o o
Odlegtosé [m] o S ~ o < © i o al o o
o ~ N N [3p] < < el 0 © ©| ©

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis

Projektant:

mgr inz. hydrotechniczna
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Iwona
Grabowska

hydrotechniczna
SWK/0205/PBH/17

Opracowali:

mgr inz.
Anita Banas

mgr inz.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:

Przekrdj przez zbiornik P2.1

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt .

budowlany hydrotechniczna PB-H-02-5
Skala: Data: Format: Str:

. 100 '
119 | 06-2019 A3




Przekroj charakterystyczny przez
uszczelniong groble ziemng

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie  wymiary nalezy sprawdzi¢c w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie
do projektanta.

zbiornik 762.03.56gjk
skala 1:50
y” 810
v 510 % 300
A A
Reczny obsiew 00

mieszankg traw

2//7///&)4

7
\//

o ALK O

Grobla ziemna

\\} ) V")":; . ,‘
NN \
— ufi //;/7/7/7//{’/'?/\,\,\///' Bal ;
T yigglf\/// al drewniany

D> @10-15cm

0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.

Réw kotwigey

T e ////@/\\\\4\\\ war§twy zageszczane m'ax.25_cm
T ,,77/7/0//\//' wskaznik zageszczenia min. 1s=0.95
N2
o % Bal drewniany a

A ©10-15cm Warstwa humusu - 20cm
QLS Siatka przeciw gryzoniom oczko 4x4cm

. ) metalowa powlekana tworzywem
Row kotwigcy dolny Warstwa ochronna gruntu - 20cm

Mata BENTOMAT
Podsypka sortowana d80<0,25
Konstrukcja grobli

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. 0. e Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oze

Inwestycja (Projekt nr SW762):

Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis

Projektant:

mgr inz. hydrotechniczna
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Iwona hydrotechniczna
Grabowska SWK/0205/PBH/17

Opracowali:

mgr inz.
Anita Banas

mgr inzZ.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:

Przekréj charakterystyczny przez groble

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt .

budowlany hydrotechniczna PB-H-03-3
Skala: Data: Format: Str:
1:50 06-2019 A3




Przelew powierzchniowy o szerokosci
dna 1 m - przekroéj podtuzny

Projektowany row odprowadzajacy ze
zbiornika o szerokoscidna 1.0 m -

Bal drewniany
@10-15cm

Réw kotwigcy dolny

ok.

zbiornik 762.03.56gjk ). )
skala 150 przekrdj podtuzny
810 4
510 v 300 v
A A
Skarpowanie 1:1 . . _ Istniejacy row ‘
547.00 Siatka przeciw gryzoniom przydrozny
AN 4
WQQ‘%% O Q@é% % Q@(Q a 2 Obsiew mieszanka traw
| NPP=546,30 m n.p.m. OQC;ggae% O®(>O O®(>O | < ERRR g
= \ —\ S S > S = S S S i > \V54}6.0&j Iy LT
’\ Ly . . PR p . R QOQOQO TS . I | MRSy — 545.70
‘ ) Z Nz V Vi=109%v N - oY [ i >
45.30 e S { A ) v Ny N% N% \ =
T e : OQC% & &
' Is =min. 0.95 hd 5@00 \
@
' Palisada @12-15 cm L=150cm Uszczelnienie T
544 30“ 3 mieszankg bentonitowg

a

Warstwa humusu - 20cm

0
Kamien @ 20-40 cm ukfadany recznie

Siatka przeciw gryzoniom oczko 4x4cm
metalowa powlekana tworzywem

spoinowany zaprawg cementowg
Siatka przeciw gryzoniom oczko 4x4cm

Warstwa ochronna gruntu - 20cm

metalowa powlekana tworzywem

Mata BENTOMAT

Palisada @12-15 cm

Warstwa ochronna gruntu - 20cm

Podsypka sortowana d80<0,25

L=150cm

Mata BENTOMAT

Konstrukcja grobli

Podsypka sortowana d80<0,25

Konstrukcja grobli

Narzut kamienny @>15cm
gr. 30 cm na
geowtdkninie separujacej ‘

Istniejacy przepust ‘
@ 500 mm ‘

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie  wymiary nalezy sprawdzi¢c w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie
do projektanta.

Droga asfaltowa

0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. o.

= Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce 0Ze

Inwestycja (Projekt nr SW762):

Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis

Projektant:

mgr inz.
Urszula Sewerynowicz

hydrotechniczna
SWK/0058/PBH/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Iwona
Grabowska

hydrotechniczna
SWK/0205/PBH/17

Opracowali:

mgr inzZ.
Anita Banas

mgr inZ.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:
Przekrdj charakterystyczny

przez przelew powierzchniowy

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt .

budowlany hydrotechniczna PB-H-03-4
Skala: Data: Format: Str:

1:50 06-2019 A3




Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze byc przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierzaé wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie
do projektanta.

Przekroj charakterystyczny przez

row Od piywowy 0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.
skala 1:50 Nr rew. Data Opis zmian
Inwestor:

Pafstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A
) 200 ) 3-8 - 607‘ Cisna
A A Biuro projektowe:
50 100 50 5
H—F A—A Instytut OZE Sp. z 0. o. () lnstytut

ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce

Inwestycja (Projekt nr SW762):

Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowamij
doprowadzajacymi i odprowadzajgcymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewéw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

Imig i nazwisko Branza, nr upr. Podpis
Sk bsi Projektant:
arpy ovsiane mgr inZ. | hydrotechniczna
mieszankg traw Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17
Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona hydrotechniczna
. Grabowska SWK/0205/PBH/17
Narzut kamienny Opracowali:
@>15cm gr. 30 cm mgr inz.
na geowtdkninie separujacej Anita Bana$
mgr inz.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:

Przekréj charakterystyczny przez row

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt 5

budowlany hydrotechniczna PB‘H‘03'5
Skala: Data: Format: Str:

1:50 06-2019 A3




55H

549]

547

545]

Przekréj poprzeczny P3.1

Skala 1:100/500 PP 543 m n.p.m.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie  wymiary nalezy sprawdzic w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie
do projektanta.

réw przydrozny
droga asfaltowa

Pt
—

0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

. .. o o o o (= oD Ploo © o
Rzedne terenu istniejgcego = o S S 3 D R I 3
~ (o] [eo] N~ | W O]© LO)|
[mn.p.m] 8 S ) S 3 3PS e
. o o o o o
Rzedne terenu projektowanego S ) © ) ]
© 19 © 19 N~
[mn.p.m.] 3 3 3 3 )
Zwierciadto wody projektowane 546,30

[mn.p.m]

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. o. = Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce o7e

Parametry i wymiary projektowane

Zbiornik
rzedna dna: 545.30 mn.p.m.

edna lustra wody: 546.30 m n.p.ip.

powierzchnia lustra wody: 0,24 h

Wyspa W1 umocniona karping
1z. korony 546.80 m n.p.m.
wysokoscé: 1.5 m
nachylenie skarp: 1:3

Zbiornik

obla: rzedna korony: 547.00 rjy n.p.m.

dt. 160 m, szer. 3.0m
nachylenie skarpy odwodnej]
achylenie skarpy odpowietrzn|

Odlegtosé [m]

17.7

0
~
N

™~ ©
- [T}
™ ™

43.8

< <
- 0
¥} 0

Inwestycja (Projekt nr SW762):

Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

62.6
836
846
65.6
69.1
73.9

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis

Projektant:

mgr inz. hydrotechniczna
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Iwona hydrotechniczna
Grabowska SWK/0205/PBH/17

Opracowali:

mgr inz.
Anita Banas

mgr inz.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:

Przekrdj przez zbiornik P3.1

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt .

budowlany hydrotechniczna PB-H-03-6
Skala: Data: Format: Str:

. 100 '
119 | 06-2019 A3




Profil podtuzny P3

Skala 1:100/500 PP 540 m n.p.m.

row odprowadzajgcy wody do

projektowanego zbiornika

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie  wymiary nalezy sprawdzi¢ w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie
do projektanta.

umocnienie narzute
kamiennym @>15 c

o 3|3

Lo

|
|

0 06-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

Tnstytut OZE Sp. z 0. o. = Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce 0ze

Inwestycja (Projekt nr SW762):

Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj.

. . o o ~ g o < o o o
Rzedne istniejgce terenu < = - 9 3 & g 2 3
v (o] (o] g o o () (] wn
brzegu lewego [m n.p.m.] 3 3 3 3 3 b 3 3 g
Rzedne istniejgce dna © S N S 3 & )
— wn Lo v v 19) o] <
[mn.p.m] 3 S 3 3 3 3 >
Gtebokosci istniejgce [m] "‘c_? §
Spadki i diugosci istniejgce 322%| 3
[%6][m] 22.3m 101.0m
Odlegtos¢ [m] < K S 2 % @ = N
S < 8 S & S 2 S

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis
Projektant:
mgr inz. ) hydrotechniczna
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17
Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona hydrotechniczna
Grabowska SWK/0205/PBH/17
Opracowali:
mgr inz.
Anita Banas
mgr inz.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:

Profil cieku P3

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt .

budowlany hydrotechniczna PB-H-03-7
Skala: Data: Format: Str:

., 100
;% | 06-2019 A3




