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1. WSTĘP 

 

W marcu 2018 roku przeprowadzono badania geotechniczne, których celem było 

rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych dla potrzeb projektowanej budowy trzech 

zbiorników retencyjnych w miejscowościach: Solinka, Cisna i Ług, w obrębie działek 

o numerach ewidencyjnych 232/1 (obręb Solinka), 292 (obręb Cisna), 20/1 (obręb Ług). 

Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomocą wizji terenowej, wierceń geotechnicznych, 

makroskopowej oceny gruntów, polskich norm i rozporządzeń, literatury i materiałów 

archiwalnych oraz mapy sytuacyjnej dostarczonej przez Zleceniodawcę. Badania wykonano na 

zlecenie firmy Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce. 

 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

 

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i głębokość otworów badawczych został 

ustalony ze Zleceniodawcą. 

W ramach prac terenowych wykonano: 

- rozpoznanie w siedmiu punktach do głębokości 2,0 – 5,0m p.p.t., systemem udarowym na 

sucho (młot udarowy Cobra TT firmy Atlas Copco), przy zastosowaniu próbników RKS  

Ø = 50 mm i Ø = 40 mm oraz L = 1,0 m i L = 2,0 m, jak również próbnikami do poboru próbek 

klasy A,  

- sondowania sondą średnią DPM wykonano przy otworach badawczych nr O.2.1 i nr O 3.2. 

Łącznie wykonano 24,0 mb wierceń. Otwory dostarczyły informacji na temat 

wykształcenia i miąższości przewierconych utworów. 

Podczas wykonywania wierceń z uzyskanego urobku dokonywano na bieżąco opisów 

makroskopowych cech gruntów. Po wykonaniu niezbędnych pomiarów i obserwacji, otwory 

badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem następstwa warstw. Maksymalna 

miąższość warstwy ubijanego urobku nie przekraczała 0,5 m. Teren prac uporządkowano 

i doprowadzono do stanu pierwotnego. 

Badania przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami. Zakres badań objął 

oznaczenie podstawowych własności fizycznych gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie 

próbki gruntu). 
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAŃ 

 

3.1 Położenie,  morfologia i hydrografia 

 

Pod względem administracyjnym rejon badań zlokalizowany jest w miejscowościach 

Solinka, Cisna i Ług, gminie Cisna, powiecie leskim, województwie podkarpackim. 

Pod względem geomorfologicznym teren badań położony jest w mezoregionie 

Bieszczady Zachodnie (522.12 wg J. Kondrackiego), który jest częścią makroregionu Beskidy 

Lesiste, które z kolei są częścią podprowincji Zewnętrze Karpaty Wschodnie. 

Główna rolę w hydrografii terenu odgrywają lokalne częściowo uregulowane cieki 

powierzchniowe, będące dopływami rzeki Solinka, która z kolei jest prawobrzeżnym 

dopływem rzeki San. 

Położenie terenu badań przedstawia załącznik 1. 

 

3.2 Zarys budowy geologicznej 

 

Pod względem geologicznym teren badań położony jest w Zewnętrznych Karpatach 

Zachodnich (fliszowych), które zbudowane są z naprzemianległych skał piaskowcowo-

łupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze względu na zróżnicowane warunki 

sedymentacji tworzą kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. płaszczowin, które  

w wyniku fałdowań mezozoicznych zostały nasunięte na siebie. Na powierzchni osadów 

fliszowych zalegają czwartorzędowe osady akumulacji rzecznej. 

 

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE 

 

Badany obszar zgodnie z przyjętym podziałem hydroregionalnym Polski (Paczyński, 

1995 r.) należy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje się poza terenem zaliczanym 

do obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających 

szczególnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.). 

Podczas prowadzenia prac terenowych, do głębokości rozpoznania stwierdzono, że 

jedynymi przejawami wodonośności były sączenia śródglinne. Zestawienie warunków 

hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1. 
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Tabela 1.  Warunki hydrogeologiczne  

Lp. Numer 

otworu 

badawczego 

Litologia Sączenie 

m p.p.t. 

 

Poziom 

nawiercony 

m p.p.t. 

Poziom 

ustabilizowany 

m p.p.t. 

1 O.1.1 G+KR 1,7 - 

 

- 

2 O.1.2 G+KR 1,6 - - 

3 O.2.1 G+KO 0,5 - - 

4 O.2.2 G+KO 0,4 - - 

5 O.3.1 G+KO 1,0 - - 

6 O.3.2 G+KO 1,0 - - 

7 O.3.3 G+KO 1,1 

 

- - 

 

5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA 

WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 

 

W obrębie analizowanego obszaru badań do głębokości rozpoznania podłoże gruntowe 

budują czwartorzędowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogeńskie. Osady 

czwartorzędowe litologicznie odpowiadają glinom, glinom z domieszką rumoszu skalnego, 

glinom z domieszką otoczaków oraz żwirom gliniastym. Utwory neogeńskie litologicznie 

odpowiadają rumoszowi skalnemu, skale twardej (łupek) oraz skale twardej (łupek) 

przewarstwionej skałą twardą (piaskowiec). Strefę przypowierzchniową w miejscu wykonania 

wszystkich otworów badawczych stanowi warstwa gleby o miąższości 0,1 - 0,2 m.  

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie kart otworów badawczych 

przedstawiają  załączniki 4.1 - 4.7. 

Charakterystykę warunków geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty 

wierceń, badań makroskopowych próbek gruntów, analizę materiałów archiwalnych oraz 

zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-

04481. 

Stopień plastyczności IL ustalono metodą A w rozumieniu normy PN-81/B-03020. 

Stopień zagęszczenia ID ustalono metodą A oraz na podstawie oporów ośrodka gruntowego  

w trakcie wiercenia. Pozostałe parametry geotechniczne ustalono metodą pośrednią B tj. za 
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pomocą związków korelacyjnych pomiędzy parametrami wiodącymi a cechami mechaniczno-

deformacyjnymi. 

Pod warstwą gleby zalegają grunty rodzime rozpatrywane jako podłoże budowlane. 

W podłożu budowlanym wydzielono cztery warstwy geotechniczne. 

 

Warstwa I. Glina, glina z domieszką rumoszu skalnego, glina z domieszką otoczaków 

oraz żwir gliniasty o barwie szaro-brązowej w stanie twardoplastycznym – grunty nośne. 

Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy  I przedstawiają 

się następująco: 

stopień plastyczności IL
(n) ~ 0,20   symbol konsolidacji C  

gęstość objętościowa(n) ~ 2,15 g/cm3   (G, G+KR, G+KO) 

gęstość objętościowa(n) ~ 2,20 g/cm3   (Żg) 

spójność cu
(n) ~ 17,0 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 14,8 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 20 600 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 29 400 kPa 

 

Warstwa II. Rumosz skalny o barwie szaro-brązowej w stanie zagęszczonym – grunty 

nośne. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy II 

przedstawiają się następująco: 

stopień zagęszczenia ID
(n) ~ 0,70 

gęstość objętościowa(n) ~ 1,85 g/cm3    

spójność cu
(n) ~ 0,0 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 39,9 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 176 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 196 100 kPa 

 

Warstwa III. Rumosz skalny o barwie szaro-brązowej w stanie zagęszczonym – grunty 

nośne. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy III 

przedstawiają się następująco: 

stopień zagęszczenia ID
(n) ~ 0,75 

gęstość objętościowa(n) ~ 1,85 g/cm3    

spójność cu
(n) ~ 0,0 kPa 
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kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 40,3 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 186 400 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 207 700 kPa 

 

Warstwa IV. Skała twarda (łupek) oraz skała twarda (łupek) przewarstwiona skałą 

twardą (piaskowiec) o barwie szaro-brązowej – utwory nośne. Wytrzymałość na ściskanie 

utworów warstwy IV (do głębokości rozpoznania) na podstawie doświadczeń i literatury  

wynosi Rc > 5,0 MPa. 

 

Przed zastosowaniem do obliczeń podane parametry charakterystyczne należy 

pomnożyć przez współczynnik materiałowy m, który wynosi 0,9 lub 1,1 w zależności 

od zastosowanych obliczeń przy czym należy przyjmować wartość bardziej niekorzystną. 

 

6. WNIOSKI I PODSUMOWANIE 

 

1. Celem wykonanych badań geotechnicznych było rozpoznanie warunków gruntowo - 

wodnych dla potrzeb projektowanej budowy trzech zbiorników retencyjnych 

w miejscowościach :Solinka, Cisna i Ług, w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: 232/1 

(obręb Solinka), 292 (obręb Cisna), 20/1 (obręb Ług). 

 

2. Wykonane prace pozwoliły na określenie warunków gruntowo – wodnych występujących 

na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczający dla prawidłowego zaprojektowania 

posadowienia inwestycji. 

 

3. Podłoże gruntowe rozpoznano w siedmiu punktach badawczych do głębokości 2,0 – 

5,0 m p.p.t., o łącznym metrażu 24,0 mb. 

 

4. W obrębie analizowanego obszaru badań do głębokości rozpoznania podłoże gruntowe 

budują osady czwartorzędowe oraz utwory neogeńskie. Osady czwartorzędowe litologicznie 

odpowiadają glinom, glinom z domieszką rumoszu skalnego, glinom z domieszką otoczaków 
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oraz żwirom gliniastym. Utwory neogeńskie litologicznie odpowiadają rumoszowi skalnemu, 

skale twardej (łupek) oraz skale twardej (łupek) przewarstwionej skałą twardą (piaskowiec). 

 

5. Podczas prowadzenia prac terenowych, do głębokości rozpoznania stwierdzono, że jedynymi 

przejawami wodonośności były sączenia śródglinne. Zaznacza się, że w okresach 

długotrwałych opadów, roztopów lub w okresach suchych poziom wód gruntowych może 

ulegać wahaniom rzędu kilkudziesięciu centymetrów. Stwierdzony podczas wierceń stan 

sączeń należy uznać jako średni. Zestawienie warunków hydrogeologicznych przedstawiono w 

tabeli nr 1. 

 

6. Normowa głębokość przemarzania dla rejonu będącego przedmiotem badań wynosi 

hz=1,2 m. 

 

7. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesów destabilizujących podłoże gruntowe. 

Obszar objęty badaniami znajduje się poza terenem zaliczanym do „obszarów zagrożonych 

podtopieniami” (geoportal e-PSH). 

 

8. Na podstawie danych z wykonanych badań geotechnicznych, warunki gruntowo-wodne dla 

projektowanej inwestycji kwalifikuje się jako proste. 

 

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze względu na stwierdzone proste warunki 

gruntowo – wodne oraz ze względu na charakterystykę inwestycji proponuje się przyjęcie II 

kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od założonych 

warunków gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej części może ulec 

zmianie. Ostatecznie kategorię geotechniczną określi Projektant po zapoznaniu się z niniejszą 

opinią. 

 

http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/


Tabela 2. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych

Lp
Numer 

otworu

Głębokość 

poboru 

próby     [m 

ppt]

Wilgotność 

Wn

Ilość 

wałeczków

Stan 

gruntu

Wilgotność 

Wn [%]

Granica 

plastyczności 

Wp[%]

Granica 

płynności 

WL[%]

Wskaźnik 

plastyczności 

Ip

Stopień 

plastyczności 

IL

1 0.1.1 0,5 G glina, szaro-brązowa mw 1,/2 tpl 21,0 18,7 30,2 11,5 0,20

2 0.3.2 0,8 G + KO glina z domieszką otoczaków, brązowa mw 1/2 tpl 23,8 21,3 34,9 13,6 0,18

3 0.2.1 1,0 Żg żwir gliniasty, szaro-brązowy mw 1/1 tpl 19,1 17,8 26,4 8,6 0,15

Analiza makroskopowa Cechy fizyczne

Rodzaj gruntu i barwa



Tabela 3. Charakterystyczne parametry geotechniczne
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O.1.1

Zał.Nr: 4.1

Miejscowość: Solinka

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Zleceniodawca: Instytut OZE Sp. z o.o.

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 0.00 m Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2018-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O.1.2

Zał.Nr: 4.2

Miejscowość: Solinka

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Zleceniodawca: Instytut OZE Sp. z o.o.

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 0.00 m Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2018-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O.2.1

Zał.Nr: 4.3

Miejscowość: Cisna

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Zleceniodawca: Instytut OZE Sp. z o.o.

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 0.00 m Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2018-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O.2.2

Zał.Nr: 4.4

Miejscowość: Cisna

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Zleceniodawca: Instytut OZE Sp. z o.o.

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 0.00 m Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2018-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O.3.1

Zał.Nr: 4.5

Miejscowość: Ług

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Zleceniodawca: Instytut OZE Sp. z o.o.

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 0.00 m Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2018-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O.3.2

Zał.Nr: 4.6

Miejscowość: Ług

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Zleceniodawca: Instytut OZE Sp. z o.o.

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 0.00 m Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2018-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O.3.3

Zał.Nr: 4.7

Miejscowość: Ług

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Zleceniodawca: Instytut OZE Sp. z o.o.

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 0.00 m Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2018-03
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr O.2.1

Zał.Nr: 5.1

Sonda Nr: 1

Miejscowość: Cisna

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 30 Data sondowania: 2018-03
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr O.3.2

Zał.Nr: 5.2

Sonda Nr: 2

Miejscowość: Ług

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 30 Data sondowania: 2018-03
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KROSGEO ul. Krakowska 294/3, 38-400 Krosno 
 

 

tel. 535 422 860, 507 977 770  e-mail: biuro@kros-geo.pl    NIP 684-263-82-78 
 

 www.kros-geo.pl 

ZLECENIODAWCA: Instytut OZE Sp. z o.o. 

ul. Skrajna 41A 

25-650 Kielce 

 

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Zbiorniki retencyjne 

 

 

 

Województwo: podkarpackie 

Powiat: leski 

Gmina: Cisna 

Miejscowość: Solinka, Cisna, Ług 

Działki nr: 232/1 (obręb Solinka), 292 (obręb Cisna), 20/1 (obręb Ług) 
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1. WSTĘP 

 

W marcu 2018 roku przeprowadzono badania geotechniczne, których celem było 

rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych dla potrzeb projektowanej budowy trzech 

zbiorników retencyjnych w miejscowościach: Solinka, Cisna i Ług, w obrębie działek 

o numerach ewidencyjnych 232/1 (obręb Solinka), 292 (obręb Cisna), 20/1 (obręb Ług). 

Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomocą wizji terenowej, wierceń geotechnicznych, 

makroskopowej oceny gruntów, polskich norm i rozporządzeń, literatury i materiałów 

archiwalnych oraz mapy sytuacyjnej dostarczonej przez Zleceniodawcę. Badania wykonano na 

zlecenie firmy Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce. 

 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

 

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i głębokość otworów badawczych został 

ustalony ze Zleceniodawcą. 

W ramach prac terenowych wykonano: 

- rozpoznanie w siedmiu punktach do głębokości 2,0 – 5,0m p.p.t., systemem udarowym na 

sucho (młot udarowy Cobra TT firmy Atlas Copco), przy zastosowaniu próbników RKS  

Ø = 50 mm i Ø = 40 mm oraz L = 1,0 m i L = 2,0 m, jak również próbnikami do poboru próbek 

klasy A,  

- sondowania sondą średnią DPM wykonano przy otworach badawczych nr O.2.1 i nr O 3.2. 

Łącznie wykonano 24,0 mb wierceń. Otwory dostarczyły informacji na temat 

wykształcenia i miąższości przewierconych utworów. 

Podczas wykonywania wierceń z uzyskanego urobku dokonywano na bieżąco opisów 

makroskopowych cech gruntów. Po wykonaniu niezbędnych pomiarów i obserwacji, otwory 

badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem następstwa warstw. Maksymalna 

miąższość warstwy ubijanego urobku nie przekraczała 0,5 m. Teren prac uporządkowano 

i doprowadzono do stanu pierwotnego. 

Badania przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami. Zakres badań objął 

oznaczenie podstawowych własności fizycznych gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie 

próbki gruntu). 
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3. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA 

WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 

 

W obrębie analizowanego obszaru badań do głębokości rozpoznania podłoże gruntowe 

budują czwartorzędowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogeńskie. Osady 

czwartorzędowe litologicznie odpowiadają glinom, glinom z domieszką rumoszu skalnego, 

glinom z domieszką otoczaków oraz żwirom gliniastym. Utwory neogeńskie litologicznie 

odpowiadają rumoszowi skalnemu, skale twardej (łupek) oraz skale twardej (łupek) 

przewarstwionej skałą twardą (piaskowiec). Strefę przypowierzchniową w miejscu wykonania 

wszystkich otworów badawczych stanowi warstwa gleby o miąższości 0,1 - 0,2 m.  

Stwierdzono, że jedynymi przejawami wodonośności były sączenia śródglinne. 

Zestawienie warunków hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1. 

 

Tabela 1.  Warunki hydrogeologiczne  

Lp. Numer 

otworu 

badawczego 

Litologia Sączenie 

m p.p.t. 

 

Poziom 

nawiercony 

m p.p.t. 

Poziom 

ustabilizowany 

m p.p.t. 

1 O.1.1 G+KR 1,7 - 

 

- 

2 O.1.2 G+KR 1,6 - - 

3 O.2.1 G+KO 0,5 - - 

4 O.2.2 G+KO 0,4 - - 

5 O.3.1 G+KO 1,0 - - 

6 O.3.2 G+KO 1,0 - - 

7 O.3.3 G+KO 1,1 

 

- - 

 

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie kart otworów badawczych 

przedstawiają  załączniki 3.1 - 3.7. 

Charakterystykę warunków geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty 

wierceń, badań makroskopowych próbek gruntów, analizę materiałów archiwalnych oraz 

zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-

04481. 
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Stopień plastyczności IL ustalono metodą C w rozumieniu normy PN-81/B-03020. 

Stopień zagęszczenia ID ustalono na podstawie oporów ośrodka gruntowego w trakcie 

wiercenia. Pozostałe parametry geotechniczne ustalono metodą pośrednią B tj. za pomocą 

związków korelacyjnych pomiędzy parametrami wiodącymi a cechami mechaniczno-

deformacyjnymi. 

Pod warstwą gleby zalegają grunty rodzime rozpatrywane jako podłoże budowlane. 

W podłożu budowlanym wydzielono cztery warstwy geotechniczne. 

 

Warstwa I. Glina, glina z domieszką rumoszu skalnego, glina z domieszką otoczaków 

oraz żwir gliniasty o barwie szaro-brązowej w stanie twardoplastycznym – grunty nośne. 

Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy  I przedstawiają 

się następująco: 

stopień plastyczności IL
(n) ~ 0,20   symbol konsolidacji C  

gęstość objętościowa(n) ~ 2,15 g/cm3   (G, G+KR, G+KO) 

gęstość objętościowa(n) ~ 2,20 g/cm3   (Żg) 

spójność cu
(n) ~ 17,0 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 14,8 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 20 600 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 29 400 kPa 

 

Warstwa II. Rumosz skalny o barwie szaro-brązowej w stanie zagęszczonym – grunty 

nośne. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy II 

przedstawiają się następująco: 

stopień zagęszczenia ID
(n) ~ 0,70 

gęstość objętościowa(n) ~ 1,85 g/cm3    

spójność cu
(n) ~ 0,0 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 39,9 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 176 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 196 100 kPa 

 

Warstwa III. Rumosz skalny o barwie szaro-brązowej w stanie zagęszczonym – grunty 

nośne. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy III 

przedstawiają się następująco: 
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stopień zagęszczenia ID
(n) ~ 0,75 

gęstość objętościowa(n) ~ 1,85 g/cm3    

spójność cu
(n) ~ 0,0 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 40,3 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 186 400 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 207 700 kPa 

 

Warstwa IV. Skała twarda (łupek) oraz skała twarda (łupek) przewarstwiona skałą 

twardą (piaskowiec) o barwie szaro-brązowej – utwory nośne. Wytrzymałość na ściskanie 

utworów warstwy IV (do głębokości rozpoznania) na podstawie doświadczeń i literatury  

wynosi Rc > 5,0 MPa. 

 

Przed zastosowaniem do obliczeń podane parametry charakterystyczne należy 

pomnożyć przez współczynnik materiałowy m, który wynosi 0,9 lub 1,1 w zależności 

od zastosowanych obliczeń przy czym należy przyjmować wartość bardziej niekorzystną. 

 



Tabela 2. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych

Lp
Numer 

otworu

Głębokość 

poboru 

próby     [m 

ppt]

Wilgotność 

Wn

Ilość 

wałeczków

Stan 

gruntu

Wilgotność 

Wn [%]

Granica 

plastyczności 

Wp[%]

Granica 

płynności 

WL[%]

Wskaźnik 

plastyczności 

Ip

Stopień 

plastyczności 

IL

1 0.1.1 0,5 G glina, szaro-brązowa mw 1,/2 tpl 21,0 18,7 30,2 11,5 0,20

2 0.3.2 0,8 G + KO glina z domieszką otoczaków, brązowa mw 1/2 tpl 23,8 21,3 34,9 13,6 0,18

3 0.2.1 1,0 Żg żwir gliniasty, szaro-brązowy mw 1/1 tpl 19,1 17,8 26,4 8,6 0,15

Analiza makroskopowa Cechy fizyczne

Rodzaj gruntu i barwa
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O.1.1

Zał.Nr: 3.1

Miejscowość: Solinka

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Zleceniodawca: Instytut OZE Sp. z o.o.

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 0.00 m Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2018-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O.1.2

Zał.Nr: 3.2

Miejscowość: Solinka

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Zleceniodawca: Instytut OZE Sp. z o.o.

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 0.00 m Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2018-03
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O.2.1

Zał.Nr: 3.3

Miejscowość: Cisna

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Zleceniodawca: Instytut OZE Sp. z o.o.

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 0.00 m Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2018-03
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O.2.2

Zał.Nr: 3.4

Miejscowość: Cisna

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Zleceniodawca: Instytut OZE Sp. z o.o.

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 0.00 m Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2018-03
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O.3.1

Zał.Nr: 3.5

Miejscowość: Ług

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Zleceniodawca: Instytut OZE Sp. z o.o.

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 0.00 m Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2018-03
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O.3.2

Zał.Nr: 3.6

Miejscowość: Ług

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Zleceniodawca: Instytut OZE Sp. z o.o.

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 0.00 m Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2018-03
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O.3.3

Zał.Nr: 3.7

Miejscowość: Ług

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Zleceniodawca: Instytut OZE Sp. z o.o.

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 0.00 m Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2018-03
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr O.2.1

Zał.Nr: 4.1

Sonda Nr: 1

Miejscowość: Cisna

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 30 Data sondowania: 2018-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr O.3.2

Zał.Nr: 4.2

Sonda Nr: 2

Miejscowość: Ług

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Zbiorniki retencyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Cisna

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 30 Data sondowania: 2018-03
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„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Cisna” 

PROJEKT GEOTECHNICZNY 

 

 

 
 

1. Obliczeniowy model podłoża gruntowego 

Model  obliczeniowy podłoża gruntowego na leży p rzyjąć j a k o z a łączone p ro fi le 

ge otechniczne otworów w dokumentacji p.n.: „Opinia ge otechniczna” oraz „Dokum entacja  

badań podłoża gruntowego” opracowanej dla przedmiotowego za dania inwestycyjne go. 

 

2. Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych i częściowe współczynniki 

bezpieczeństwa 

Podłoże  gruntowe  planowa nej inwe stycji  zosta ło zbadane a  wyniki  za wa rte 

w dokume ntacji . W przypa dku prowadzenia  obl iczeń na leży wykorzystać parame try 

charakterystyczne podane w dokumentacji oraz współczyn niki  b ezpieczeństw a z godn e 

z obowi ązującymi normami. 

 

3. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 

Wykopy fundame ntowe  należy chronić przed za laniem wodami  opadowymi  

i  gruntowymi. Prace fundamentowe należy wykonywać w możliwie  p orze s uchej .  R o dzaj  

i zolacji wodoszczelnej i  przeciwwilgociowej dostosować do udokumentowanych w aru nkó w 

gruntowo – wodnych. 

W czas ie eksploatacji obiektu nie przewiduje się istotnych zmian właściwości podłoża  

gruntowego w czasie. W podłożu nie występują grunty zmieniające samoistnie właściwości. 

 

4. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

Do wyznaczenia  obl iczeniowych parame trów ge otechnicznych pos łużono s ię 

wynikami  badań za wa rtych w opini i  ge otechnicznej i  dokume ntacji  badań podłoża  

gruntowego.  Parametry ge otechniczne podano w opisie warstw ge otechnicznych. 

 

5. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa 

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć z go dnie z  n o rm ą PN-EN 

1997-1:2008. 

 

6. Określenie oddziaływań od gruntu i wody gruntowej 

W istniejących naturalnych warunkach klimatycznych, występujące w podłożu grunty 

nie powinny oddziaływać na posadowienie fundamentów projektowanych budowli. 

Fundame nty obiektu będą w s trefi e wa hań pozi omu wód. Na etapie budowy 

w przypa dku występowania poziomu wód gruntowych p ow yżej  d na w yk o pu k o nieczne 

będzi e cza sowe  obniżenie pozi omu zwierciadła  wody gruntowe j w celu wykonania  

fundamentu i/lub osiągnięcia projektowanego poziomu posadowienia. 

 

 

 

 



„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Cisna” 

PROJEKT GEOTECHNICZNY 

 

 

 
 

7. Określenie nośności i osiadania podłoża gruntowego 

Ni e przewiduje się wykonania obliczeń nośności i osiadania p o dłoża  o raz  o góln ej 

s tateczności, ponieważ obciążenia powstałe z b ud ow y o biek tów n ie b ęd ą w iększe n iż  

dotychcza sowe obciążenie od gruntu. 

 

8. Dane niezbędne dla zaprojektowania posadowienia obiektów 

Wi elkości parametrów geotechnicznych oraz grubości  w arstw  i  ro dzaju  g ru ntów  

podano w za łącznikach graficznych i w opisie warstw. D an e te p o zw olą  n a  p raw idłow e 

za projektowanie posadowienia budowli. 

 

9. Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów 

Do obl iczeń na leży przyjąć przekrój ge otechniczny (geologi czno – inżynierski ) 

wykonany na podstawie profili otworów. Przekrój obliczeniowy został wykonany w o b rębie 

projektowanych obiektów. 

 

10. Wykonawstwo wykopów pod fundamenty 

Roboty zi emne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050. B io rąc p od u w agę  

wa runki wodne wykopy fundamentowe należy wykonywać w porze suchej. Należy l iczyć s ię 

z koniecznością odpompowania wody z wykopu. 

 

11. Wpływ wody gruntowej na fundamenty 

Jednolita warstwa wodonośna występuje na głębokości jaka jest w korycie cieku więc 

powyżej projektowanego posadowienia obiektów. Można za tem  stw ierdz ić,  że w aru nki  

wodne mogą okresowo w istotnym stopniu utrudniać prace związa n e z  p osado wi eniem.  

Okresowe wahania lustra wody nie wpłyną znacząco na nośność gruntu. 

 

12. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

budowlanego 

Wi elkość obiektu, charakter budowy podłoża, warunki projektowania i e ksploatacj i  

wynikające z przepisów prawa oraz rozwiązania przyjęte w projekcie budowlanym powodują, 

i ż projektowane obiekty nie wykazują konieczności prowadzenia szczegółowego monitoringu 

pod względem ge otechnicznym i środowiskowym. 

 

Czerwi ec 2019 r. 







 

Zastrzega się wszystkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Dalsze zastosowanie za pisemną zgodą: 

Instytut OZE Sp. z o.o.,  ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce 

  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  

OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU DLA INWESTYCJI PN.: 

 

„Budowa trzech zbiorników retencyjnych wraz z groblami, rowami 

doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz budowlami piętrzącymi w postaci 

przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach:  

Solinka, Dołżyca oraz Zawój.” 

 

Adres inwestycji: 

gmina Cisna  

działka nr 232/1 obręb 0013 Solinka 

działka nr 393/4, 292, 331 obręb 0002 Cisna 

działka nr 20/1 obręb 0010 Ług 

Inwestor: 

 

Skarb Państwa 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Cisna 

Cisna 87A 

38 – 607 Cisna 

 

 

 

 

Kielce, styczeń 2020 r.  

FUNKCJA Tytuł, imię i nazwisko Nr uprawnień  Specjalność Data Podpis 

PROJEKTANT 

SPORZĄDZAJĄCY 

INFORMACJĘ 

mgr inż. Urszula 

Sewerynowicz 
SWK/0058/PBH/17 hydrotechniczna 01.2020  

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA 

 

Instytut OZE Sp. z o. o. 

ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce, 

NIP: 959-185-89-42, tel. 41 301 00 23,  

e-mail: biuro@instytutoze.pl 

mailto:biuro@instytutoze.pl


 

 

1. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, W OPARCIU O KTÓRE DOKONANO 

OKREŚLENIA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW: 

 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2019r. poz. 1186 z późń. zm.); 

b) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późń. zm.) 

b)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  W sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz.71); 

c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010r. 

W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) 

d)  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz 460); 

e) Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 

zmianami) 

 

2. ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW PRZEDSTAWIONY  

W FORMIE OPISOWEJ  

 

Projektowana inwestycja zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu pod kątem 

adaptacji obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji retencyjnych 

i przeciwpowodziowych. Inwestycja będzie polegała na budowie trzech zbiorników 

retencyjnych wraz z elementami funkcjonalnie z nim związanymi. Przedmiotowa inwestycja 

będzie zlokalizowana jest na części działek zgodnie z poniższą tabelą: 

 

L.p. Nr zbiornika/ nazwa Nr dz. ewid.  Obręb Gmina 

1 
762.01.218.cx 

zbiornik Solinka 
232/1 0013 Solinka Cisna 

2 
762.02.147.d 

zbiornik Dołżyca 

393/4 0002 Cisna Cisna 

3 292 0002 Cisna Cisna 

4 331 0002 Cisna Cisna 

5 
762.03.56.gjk 

zbiornik Zawój 
20/1 0010 Ług Cisna 

 

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust. 1 pkt. 65 oraz 66 

budowle przeciwpowodziowe i budowle piętrzące zlokalizowane na obszarach objętych 



 

 

formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1- 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  kwalifikowane są jako przedsięwzięcia mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko, a tym samym wymagają pozyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Zbiornik nr 762.01.218.cx (zbiornik Solinka) został zakwalifikowany do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ze względu na to Wójt Gminy 

Cisna wydał pismem znak: GGiB.6220.7.2018 z dnia 02.10.2018 r. Decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego Solinka w miejscowości Solinka” ww. 

decyzji została sprostowana Oczywistą omyłką w postanowieniu znak: GGiB.6220.7.2018 z 

dnia 18.06.2019 r. (zał.4 projektu budowlanego). 

Zbiorniki nr 762.02.147.d (zbiornika Dołżyca) i 762.03.56.gjk (zbiornik Zawój) nie 

zaliczają się do przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 71) ze względu na to, iż nie stanowią przegrodzenia cieku naturalnego, 

zatem zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), nie wymaga przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych. 

Ze względu na powyższe: 

• Wójt Gminy Cisna wydał decyzje o umorzeniu postępowania znak 

GGiB.6220.8.2018 z dnia 17.09.2018 r. (zał. 5 projektu budowlanego), w której 

sprostowana została oczywista omyłka w postanowieniu znak 

GGiB.6220.8.2018 z dnia 28.12.2018 r. (zał.6 projektu budowlanego), 

• Wójt Gminy Cisna wydał decyzje o umorzeniu postepowania znak 

GGiB.6220.6.2018 z dnia 04.01.2019 r. (zał.7 projektu budowlanego). 

Planowany teren inwestycji nie obejmuje terenu, na którym obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w związku z tym dla projektowanych zbiorników zostały 

wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Dla zbiornika nr 762.01.218.cx została wydana Decyzja Nr 2/2018 znak: 

GGiB.6733.3.2018 z dnia 13.12.2018 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przez Wójta 

Gminy Cisna (zał.8 projektu budowlanego)  wraz z Decyzją zmieniająca Nr 2A/2018 znak 

GGiB.6733.3.2018 z dnia 22.02.2019 r. (zał.9 projektu budowlanego). 



 

 

Dla zbiornika nr 762.02.147.d została wydana Decyzja Nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji 

celu publicznego przez Wójta Gminy Cisna pismem znak: GGiB.6733.2.2018 z dnia 

13.12.2018 r. (zał.10 projektu budowlanego)  oraz  Decyzja Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji 

celu publicznego przez Wójta Gminy Cisna pismem znak: GGiB.6733.4.2019 z dnia 

10.05.2019 r. (zał.11 projektu budowlanego). 

Dla zbiornika nr 762.03.56.gjk została wydana Decyzja Nr 1/2019 o ustaleniu 

lokalizacji celu publicznego przez Wójta Gminy Cisna pismem znak: GGiB.6733.2.2019 z dnia 

26.03.2019 r. (zał.12 projektu budowlanego). 

Dla niniejszej inwestycji uzyskano pozwolenie wodnoprawne wydane przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu poprzez decyzje znak 

RZ.ZUZ.3.421.134.2019.MP z dnia 11.07.2019 r. (zał.13 projektu budowlanego).  

Inwestycja nie będzie stanowić uciążliwości oraz zagrożeń dla użytkowników oraz dla 

zabudowy zlokalizowanej w sąsiedztwie. 

Realizowana inwestycja nie będzie powodować zanieczyszczenia powietrza, wód  

i gleby oraz stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, promieniowanie, czy 

zakłócenia elektryczne. 

Realizowana inwestycja nie będzie emitować nietypowych i uciążliwych 

zanieczyszczeń gazowych. 

Na etapie budowy odpady bytowe składowane będą w pojemnikach na odpady bytowe 

i wywożone na podstawie umów z wyspecjalizowaną firmą. Nie przewiduje się wytwarzania 

odpadów stałych na etapie funkcjonowania obiektu budowlanego. 

Inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej i infrastruktury, nie powoduje 

zacieniania oraz przesłaniania okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi  

w istniejących obiektach sąsiadujących. 

Obszar  oddziaływania obiektów obejmuje granice terenu do którego inwestor posiada 

prawo dysponowania tj. część działek nr ewid. 232/1 – obręb 0013 Solinka, nr ewid 292, 393/4 

i 331 – obręb 0002 Cisna, nr ewid 20/1 – obręb 0010 Ług - na których zlokalizowano 

przedmiotowe zbiorniki retencyjne. Zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane obszar oddziaływania obiektów mieści się w całości na działkach inwestycyjnych, 

ze względu na to iż nie zachodzą inne przesłanki wynikające z innych przepisów 

szczegółowych. Oddziaływania związane z fazą budowy inwestycji będą miały charakter 

odwracalny i będzie występować w krótkim okresie czasu budowy. Po jej zakończeniu nie będą 

występować negatywne oddziaływania dla środowiska.  



 

 

Obszar oddziaływania zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu (dołączonym 

do projektu budowlanego) linią koloru różowego. 
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