
Budowa hali spońowejwrazz placem
zabaw - Etap l ( budowa placu zabaw)

działka nr 386 obr. 4 m. Bańoszyce

PRZEDMIAR

Nowy kod
45233000-9

45112723-9
45223800-4
45112710-5

NAZWA |NWESTYCJ|:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

SPORąDZ|Ł KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Tomasz Michałoski upr. WAM/0009/OWOl(09

11.05.2023

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawiezchni autostrad, dróg
Roboty w zakresie ksztaftowania placów zabaw
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Budowa hali spońowĄwraz z placem zabaw - Etap l ( budowa placu
zabaw)
Adres: Bańoszyce
Działka:386 obr. 4 m. Bańoszyce
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o, o,

ul, Zbożowa 8; 11-200 Bańoszyce

WYKONAWCA: lNWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wereja: 5,12,200.13 Nr §eryjny: 7330 Uźylkownik; Tomasz l\.4ichałowski

Data opracowania

11.05,2023



przedmiar

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia J.m, Poszcz. Razem)RZEDMlAR:

1 plac zabaw
1

d.,l
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe pruy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawiezchnie placów postojowych

ha

0,35 ha 0,35c
RAZEM 0,350

2
d.,|

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdnii
chodników w gruncie kat. 1-|V głębokości 20 cm

m2

640 m2 640,000
RAZEM 640,00c

d.1
KNR 2-31
010,1-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokościjezdni i
chodników w gruncie kat. 1-1V - za każde dalsze 5 cm
głębokości
Krotność = 4

m2

640 m2 640,000
RAZEM 640,00c

4
d,1

KNR 2-31
01 03_02

Ręczne profilowanie izagęszczenie podłoza pod ńall*wy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. ll1-|V

m2

640 m2 640,00c
RAZEM 640,00(

Ę

d.1
KNR 2-31
01 04-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej
szero kości d ro g i, wykona n ie ręczne, zagęszczanie
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

640 m2 640,000
RAZEM 640.00C

6
d.1

KNR 2-31
01 14-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstńa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

640 m2 640,000
RAZEM 640,

d.1
KNR 2-31
01 14-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - Scrrl 1 truszywo
łamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,Smm)
Krotność = 5

m2

640 m2 640,000
RAZEM 640,00c

8
d.1

KNR 2-31
01 14-06

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa sórna o
grub,po zagęszcz.3 cm ( kruszywo łamane (frakcja 0-4
mm)
Krotność = 3

m2

640 m2 640,00c
RAZEM 640.00(

o

d.,|
KNR AT-03

0301-02
analogia

Granulat SBn z le m2

640 m2 640,000
RAZEM 640,00c

10
d.1

KNR AT-03
0302-01
analooia

Granulat EPDM z lepiszczem poliuretanowyrn 15cln m2

640 m2 640,00c
RAZEM 640,00c

11
d,1

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewerrl na grtlncie
kat, 1-1l z nawożeniem

m2

150 m2 150,000
RAZEM 150,000
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przedmiar

Lp. Podstawa opis iwvliczenia |.m, Poszcz. Razem
12

d.1 kalk. własna
Dostawa i montaz wrazzwykonaniem fundamentów
uządzeń zabawowych zgodnie z projektem budowlanym
wrazztablicą oraz ławkami (tablica informacyjna ; zamek;
bujak konik; bujak labirynt zjazd linowy; karuzela
krzyżow a; sześciokąt wielof unkcyj nyi cymbałki ; kl uczni k s;
Ąeżdżalnia; h uśtawka wa g owa ; zestaw sta nda rd ;

huśtawka podwójna; Procjon; Ławka kuter; huśtawka
bocianie gniazdo; most linowy; huśtawka jednoramienna;
wega; bujak kaczka; urządzenie sprawnościowe wir
wodny; karuzela Staś; bujak słonik; podwieszany rowerek;
słupek i|uzji; huśtawka; chata małolata; ławka)- ilość w szt.
zgodnie zPZT,

zest

1 zest 1,000
RAZEM 1,00c

2 Scieżka dydakłczna
,l3

d.2
KNR 2_31
0101-01
01 01-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdłi i
chodników w gruncie kat. 1-1V głębokości 34 cm

m2

191,6 m2 191,60c
RAZEM 191,60(

14
d.2

KNR 2-31
01 03-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w oruncie kat. |-lV

m2

191,6 m2 191 ,600
RAZEM 191,60c

15
d.2

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych
płaskownik stalowy 8
x 150 mm - 155,2 mb Zebrowane kotwy stalowe o
średnicy 12 mm x 300 mm co
150 cm -104 szt

t

1,47 t 1,470
RAZEM 1,47c

16
d.2

KNR 2-31
01 14-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa nat@
grubości po zagęszczeniu 'l0 cm

m2

,191 
,60 m2 191 ,600

RAZEM 191,60c
1-j

d.2
KNR 2-31
0114-07
01 14-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości pozagęszczeniu 15 cm

m2

191 ,60 m2 191,60C
RAZEM 191,60t

18
d.2

KNR 2-31
01 14-03
0114-04

podbudowa
grubości po zagęszczeniu 5 cm

m2

191 ,60 m2 191,600
RAZEM 191,60c

19
d.2

KNR 2-21
0502-03

U kłada n ie nawierzch ni mi nera lnej wodoprzepuszcza l nej,
kolor bezowy (gru bość warstwy po zagęszczeniu 4 cmi

m2

191 ,6 m2 191,600
RAZEM 191,60c

20
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaz wrazzwykonaniem fundamenów tablic
i ławek- zgodnie z projektem budowalnym - tablica rozkład
odpadów w czasie ( tablica dwustronna) (
wym.250x2O0cm)
- totem- tablica ssaki, płazy, gady, drzewa
- kosze na odpady - zgodnie z załączonym wzorem
- tablica totem- surowce wtórne z koszami pod tablicą
- ławka edukacyjna z nadrukiem na blacie i oparciach szt.
3

zest

zest 1,000|
RAZEMI 1,00c
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przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia |,m Poszcz. Razem
Parking

21

d,3
KNR 2-3,1

0,101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i

chodników w gruncie kat. 1-1V głębokości 34 cm
m2

291,6 m2 291,600
RAZEM 291,60c

22
d.3

KNR 2-31
01 03-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyine nawierzchni w oruncie kat. 1-|V

m2

191,6 m2 19,1 ,600
RAZEM 191,60c

23
d.3

KNR 2-31
01 04-07
01 04-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonanie i

zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

m2

291,6 m2 291,600
RAZEM 291,600

24
d,3

KNNR 6
01 

,l3-02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

291,6 m2 291,60c
RAZElV 291,60(

25
d.3

KNNR 6
0502-03

Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem z wyodrębnieniem kostką kolorem czerwonym
linii dzielących miejsca postoiowe

m2

291,6 m2 291,600
RAZEM 291,60c

2e
d.3

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m

89,1 m 89,1 00
RAZEM 89,10c

27
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

9,9 m3 9,900
RAZEM 9,90(

2ź
d,:

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cmń
podsypce cementowo-pias kowej

m

15 m 15,000
RAZEM 15.,c

d.3
KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.3

KNR 2-31
0703-01

przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostżegawczych, informacyjnych o powiezchnido 0,3 m2
Tablice D-l8a

szt,

2 szt, 2,000
RAZEM 2,00c

31
d,3

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem ńa gruńĆie
kat. 1-1lz nawożeniem

m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,00c
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Norma EXPERT Wersja; 5.12.200,13 Nr seryjny: 7330 Użylkownik: Tomasz N/ichałowski


