Budowa hali sportowej wraz z placem dziatka nr 386 obr. 4 m. Bartoszyce
zabaw - Etap | ( budowa placu zabaw)

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamdéwien

Nowy kod
45233000-9

45112723-9
45223800-4
45112710-5

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Budowa hali sportowej wraz z placem zabaw - Etap | ( budowa placu
zabaw)

Adres: Bartoszyce
Dziatka: 386 obr. 4 m. Bartoszyce

Zaktad Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.
ul. Zbozowa 8; 11-200 Bartoszyce

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Tomasz Michatoski upr. WAM/0009/OWOK/09

11.05.2023

WYKONAWCA:

Data opracowania
11.05.2023

INWESTOR:

Data zatwierdzenia
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Plac zabaw
1| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1] 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0,35 ha 0,350
RAZEM 0,350
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
d.1| 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
640 m2 640,000
RAZEM 640,000
3| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 4
640 m2 640,000
RAZEM 640,000
4| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.1| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I11-1IV
640 m2 640,000
RAZEM 640,000
5| KNR2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.1| 0104-05 [ szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
640 m2 640,000
RAZEM 640,000
6| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
640 m2 640,000
RAZEM 640,000
7| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - 5¢cm ( kruszywo m2
d.1| 0114-06 [ tamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm)
Krotnosé = 5
640 m2 640,000
RAZEM 640,000
8| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.1] 0114-06 | grub.po zageszcz. 3 cm ( kruszywo tamane (frakcja 0-4
mm
Krot)noéé =3
640 m2 640,000
RAZEM 640,000
9] KNR AT-03 | Granulat SBR z lepiszczem poliuretanowym 6 cm m2
d.1| 0301-02
analogia
640 m2 640,000
RAZEM 640,000
10| KNR AT-03 | Granulat EPDM z lepiszczem poliuretanowym 1,5cm m2
d.1| 0302-01
analogia
640 m2 640,000
RAZEM 640,000
111 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.1] 0401-04 | kat. I-ll z nawozeniem
150 m2 150,000
RAZEM 150,000

-2-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 7330 Uzytkownik: Tomasz Michatowski




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentéw zest
d.1| kalk. wiasna | urzadzen zabawowych zgodnie z projektem budowlanym
wraz z tablicg oraz tawkami ( tablica informacyjna ; zamek;
bujak konik; bujak labirynt zjazd linowy; karuzela
krzyzowa; szes$ciokat wielofunkcyjny; cymbatki; klucznik s;
zjezdzalnia; hustawka wagowa; zestaw standard;
hustawka podwdjna; Procjon; tawka kuter; hustawka
bocianie gniazdo; most linowy; hustawka jednoramienna;
wega; bujak kaczka; urzgdzenie sprawnosciowe wir
wodny; karuzela Stas; bujak stonik; podwieszany rowerek;
stupek iluzji; hustawka; chata matolata; tawka)- iloé¢ w szt.
zgodnie z PZT.
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
2 Sciezka dydaktyczna
13| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 34 cm
0101-02
191,6 m2 191,600
RAZEM 191,600
14| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
191,6 m2 191,600
RAZEM 191,600
15 KNNR 7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych t
d.2| 0208-07 | ptaskownik stalowy 8 .
x 150 mm - 155,2 mb Zebrowane kotwy stalowe o
Srednicy 12 mm x 300 mm co
150 cm -104 szt
1,47 t 1,470
RAZEM 1,470
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-02
191,60 m2 191,600
RAZEM 191,600
17| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
191,60 m2 191,600
RAZEM 191,600
18| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.2| 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 5 cm
0114-04
191,60 m2 191,600
RAZEM 191,600
19| KNR 2-21 | Uktadanie nawierzchni mineralne; wodoprzepuszczalnej, | m2
d.2| 0502-03 | kolor bezowy (gru bo$é¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm)
191,6 m2 191,600
RAZEM 191,600
20 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentow tablic | zest
d.2 kalk. wiasna | i tawek- zgodnie z projektem budowalnym - tablica rozktad
odpad6w w czasie ( tablica dwustronna) (
wym.250x200cm)
- totem- tablica ssaki, ptazy, gady, drzewa
- kosze na odpady - zgodnie z zatgczonym wzorem
- tablica totem- surowce wtdrne z koszami pod tablicg
- tawka edukacyjna z nadrukiem na blacie i oparciach szt.
3
1 zest 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
3 Parking
21| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3| 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV glgbokosci 34 cm
0101-02
291,6 m2 291,600
RAZEM 291,600
22| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod m2
d.3] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV
191,6 m2 191,600
RAZEM 191,600
23| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie, wykonanie i m2
d.3| 0104-07 | zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
0104-08 | zageszczeniu 15 cm
291,6 m2 291,600
RAZEM 291,600
24 KNNR 6 | Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.3| 0113-02 | zageszczeniu 20 cm
291,6 m2 291,600
RAZEM 291,600
25| KNNR 6 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.3] 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin
piaskiem z wyodregbnieniem kostka kolorem czerwonym
linii dzielgcych miejsca postojowe
291,6 m2 291,600
RAZEM 291,600
26| KNNR 6 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z m
d.3] 0403-03 | wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
89,1 m 89,100
RAZEM 89,100
27| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
9,9 m3 9,900
RAZEM 9,900
28| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cmna | m
d.3] 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
29| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm | szt.
d.3| 0702-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR 2-31 | przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.3| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
Tablice D-18a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.3] 0401-04 | kat. I-Il z nawozeniem
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
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