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Spis treści projektu zagospodarowania terenu
l, Dokumenty dołączone do projektu ( str, 3-6)

t. Kopia decyzjio nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności ( str. 3-4)
2. Kopia zaświadczenia o przynależnoścido właściwej izhy samoządu zawodowego (str. 5)
3. Oświadczenie projektanta o spoządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi pzepisami izasadami

wiedzy technicznej (str. 6)

ll. Częśó opisowa ( str. 7-63

lll. Część rysunkowa, ( str. 65 - 68 )
1, Projekt zagospodarowania terenu
2. Konstrukcja nawierzchni parking
3. Konstrukcja nawiezchni ścieżka dydaktyczna
4. Bezpieczna nawierzchnia konstrukcja

2



wA RM t N sKo-MAZU RSKA
OKRĘGoWA lzBA INŻYNIERÓ\Y BUDowNlcTwA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l0-532 Olsztl,n, I'lac Konsulatu Polsklego l

I

l
l

l

I
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wAM.oKK.t ].46.22.84.22 Olsztyn, dnia 05 lipca2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. l pkt 2 ustawy z dnia l5 grudnia 2000 r. o samorądach zawodowych architeklów
oraz inĄnierów budownictwa ( Dz, U. z 2019 r. poz, l l17), art. 12 ust. l pkt l, ust. 2 i 3, art. 12 ust, 4c pkt
l, art. 13 ust. 1,2 i4,art.14 ust.l pkt 2 i ust,3 pkt l, rrt lSa ust. l i 4 ustawy zdnia7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz, 2351 ze znl,,) oraz art. t04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z2021 r.,poz.735 zezn,),po ustaleniu, że spełnione zostaĘ warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlożEniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wlmikiem
pozytylłrnym,

Pan TOMA§Z MICHAŁOWSKI
magi§ter inżynier budownictwa

ur. dnia 15 sierpnia 1978 r, w Węgorzewie

otrzymuJe

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/ 0049lPBKblz2

DO PROJEKTOWANIA
BEZOGRANICZEŃ

W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE
W związku z uwzględnieniem w całości Ędania strony, na podstawie art, l07 § 4 K.p.a odstępuje
się od uzasadnienia decyzji. Zalaes nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczeulc:
l. Zgodnie z art. 12 uil, 7 Mw ustawy Pmwo budowlane - podstawę do wykonyvania samodzielnych funkcji trchnicznych
wbudownictwie stanowi wpis, w dmdze decyzji, do cenralnego rejesru Głółncgo Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę
członkórv w|aŚciwej izby sanlorlądu auodowego, ;lotwierdany zaśrviadczrnieln wydanym pzez tę izbę, z olreślonym w nim lenninent
ważności.

2, Od dcvyzji niniej§z€j sluży odwolanic do Krajowej Komisji Kwa|itikacyjncj Polsłicj lzby lnżynicrów Budownictwa rr Warszawie,
zra PoŚrednictrvem Oklęgowcj Komisji Kwalifikacyjnej Wamińsko - Mmnkiej Okręgowej lz.by lnżyniaów Budowniotwa w olsźynie,
w temlinie l4 dni od dniojej doręczenia,

3. ZBńnie 2 tlrŚcią art. l27a ustauy Kodcks postęporvania administrrcyjncgo (Dz, U, z 2O2l r,, poz.735 ze zm.): § l. w tnkcie bicgu
tminu do miesienia odrvolania strona może rz@ się pmwa do miesimia odwołania wobrc organu administmcji putllicaej, który wydal
dec}zję; § 2. z dniem doręczenia or8anowi admini§tracji publicznej oświodczenie o zrzsczeniu się prawa do wniesicnia odivolania prz€z
ostatnią ze śtron postępowania, deyzja staje się ostalecila i pra*,ommna, W pzypadku złożenia przez stronę oświadczenia o neczeniu
się Prawa do odwolania od decyzji (określonego s § 2) slroni€ nie pnyslugujc pra*o dó odwrrłania się ani skargi do sqdu
adrninislrocyjncgo.

Skład orzekający

Okręgowej Komisji Kwalilikacyjnej

l. dr inż. Jacek Zabielski Ll
Urr

2. mgr inż. Mariusz lwanowic, U!_

\
3. nrgr inż. Elżbieta Lasmanowicz

i

I

I
,.,,,,,,,,,,,,............i
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Pan Tomasz lVlichalowski upoważniony jestl

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt l, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności

konstrukcyjno - budowlanej, bez ograniczeń do:

a) proj ektowania, sprawdzania proj ektów architektoniczno - budowlanych

i technicznych oraz §prawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowani a kontroli technicznej utrzymania obiektów budowl anych.

II. Na podstawie art. l5a ust. l ustawy Prawo budowlane uprawnięnia budowlane

do projektowania w odpowiedniej specialności uprawniają do sporządzania projektu

zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności.

III. Na podstawie ań, l5a ust. 4 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze

bez ograniczeń uprawniają do pĄektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekający

Okręgołr cj Konrisji Kwalifi kacljnej

l. drinż.lacekZabielski 
( 

n
2, mgr inż. Mariusz Iwano*ic" ($ ,

3. mgł inż,Elżbietalasmanowicz' ą.

Otrzymuje:

l. Pan Tomasz Michałowski

l0-ó84 Olsztyn, uI. Wańkowicza l0/2

2. Okęgowa Rada lzby

3. Główny lnspektor Nadzoru Budolvlanego

4. a/a
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N r weryfikacyjny zaświadczenia :

POLsKA
l z 8 A

ltlŻYNltRÓW

8UDOWNlCTWA

zaświadczenie
o n umerze weryfikacyjnym :

WAM-A4L-sc5-PD1 *

Pan Tomasz Michałowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0153/09 adres zamieszkania ul,

Wańkowicza L0/2, 10-684 Olsztyn jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej lzby

lnżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

ZaŚwiadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa,

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. OŚwiadczenie Woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej

Ę



Oświadczenie proiektanta

Pzedmiotowy projekt został spoządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, Podstawa prawna: ań.34 ust, 3d pkt,3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane/tekst jednolity j,t. Dz, U. z 2021 l,poz, 2351, z 2022r, poz. 88,

Budowa halispońowej wraz z pIacem zabaw - Etap l ( budowa placu zabaw)

Adres: Bańoszyce

Działka: 386 obr.4 m. Bańoszyce

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami orazzasadami wiedzy technicznej.
Zawańość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury zdnia
27 kwietnia 2012r w sprawie zakresu iformy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma słuzyć.

LP PROJEKTANT NR UPRAWN|EŃ PoDPls

ngr inż,

lomasz Michałowski ruAM/0049/PBKbl2z
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Budowa halispońowĄwraz z pIacem zabaw - Etap l(budowa placu zabaw)

1. Podstawa formalno- prawna

Oświadczenie lnwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

na cele budowlane

Uchwała Nr 205DtXVll2001 Rady Mieiskiej w Bańoszycach z dnia 21,Q2.20O1r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestzennego miasta Bańo-

szyce

. zlecenie inwestora

. Normy oraz warunki techniczne

2. Zagospodarowanie terenu

2.1 Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa budynku hali spońowelwrazz placem zabaw.
Zadanie jest etapowane :

- Etap l- budowa placu zabaw

- Etap ll- budowa hali spońowej- oddzielne postępowanie administracyjne

Niniejsze opracowanie zawiera część opisową oraz część rysunkową, pzedstawiające
planowane zamierzenie, a takźe niezbędne uzgodnienia wynikające ze specyfiki obiektu oraz
zamiezonego sposobu użytkowania,

Opracowanie to należy każdorazowo rozpatrywać łączenie z projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektem zagospodarowania terenu niezbędnym do realizacji inwestycji.

2.2 lstnieiący stan zagospodarowania działki

Pzedmiotowa działka jest niezabudowana, Nie ma obiektów do rozbiórki,

2.3 Projekt zagospodarowan ia działki

Projektuje się elementy małej architektury o funkcji rekreacyjnej, wypoczynkowej i

zabawowej oraz ściezkę dydaktyczną.

2.4 Zestawien ie powiezc h n i poszczegó! nyc h częśc i zagospodarowan ia działkl
Powiezchnia działki 5,8140 ha - 58 14Q m2

Powierzchnia Etap l:3732,67 m2

Powiezchnia terenu pod zabawki i urządzenia Etapu l - 640 m2

Powierzch n i zabudowy projektowanej :

Pow, zabudowy: - 640 m2

Powierzchnia dróg parkingów, placów i chodników:

Pow. dróg, dojazdowych, dojść do budynków Etap l - 180 m2+290 m2+125m2=595m2

Całkowita pow. zabudowy obiektami, drogami ichodnikami :

Razem :1 235 m2

2.5 Roboty rozbiórkowe pruygotowawcze

7
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Należy rozebrać i zdemontować nawierzchnię trawiastą. Należy mechanicznie wykonaĆ

otwory pod fundamenty do urządzeń. Materiały rozbiórkowe wywieźĆ w miejsce

wskazane pęez lnwestora. Odległość wywozu pżyjąć do 15 km.

2.6 Elementy małej architektury.

Na terenie projektuje się :

1. Tablice informacyjną

REGULAMIN
PLACU ZABAW

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3

2. Dzieci mu§zą znajdować się pod opieką doroslych
3. Za bezpieczeństwo dzieciznaidujących się na placu

zabaw odpowiedzialnośó ponoszą oplekunowie.
4. Za szkotty wyrządzone przęz ttzięci odpowiadają rodzlce,
5. Na terenie placu zabaw zabrania się:

- zaśmiecania terenu
- wprowadzania psów i innych zwierząt
- wchodzenia na dachy i zwieńczenia konstrukcji
- korzystania z huślawek, karuzel itd. przez więcej

niź |edno dziecko z jednego miejsca
- jazdy na rowerze
- granla w pilkę i inn6 gry zespolowe
- pal6nla papierosów, picia alkoholu lzaźywania
innych uźywek

ffi
W

m
lTA
W

ffiffi
Slraż

ffi
W_

TEl_EFoNY

W
W

Tel, alarmowyl 1,1?

Pogolowłe: 909
troźarna: 9|}8

Pollcja:997

l
l

l
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2.Zamek

Grupa wiekowa: 6 - 14 lat

Maksymalnawysokość 1 om
swobodnego upadku: l'v lll

Wymlary urządzenia
9,61 x 7,41 x 4,63 m

(dł.xszer.xwys.)

WYmiary Powierzchn! ,lz,ąąx 10,56 m
zderzenia (dł. x szer.)

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

\onn
O

Dopuszczalna nawierzchnia amońyzu-
jąca

Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubośó min,
300mm
Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min.
300mm
Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min.
300mm
Żwir - ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm
Nawieżchnie syntetyczne o Wymaganych Wła-
ściwościach amortyzu,iących

Nawierzchnia amoftyzująca powinn a być
wykon a n a n a całej powie rzch n i zderze n i a,

Nawiezchnię sypką należy wykonaó tak,
aby jej grubość była o 100mm większa niż
wartośó minimalna podana powyżej.

0pis techniczny

i
I

l
l
!

I

l
I
I

i
I

,.......,..,.,,,J
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Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej), łączników kulowych
oraz uchwytów z tworzywa sztucznego. Konstrukcja nośna nie jest spawana, lecz usztywniona łączni-
kami kulowymi o średnicy 200mm, wykonanymiz twozywa sztucznego o bardzo wysokiejjakości.
Jednowarstwowe oraz trójwarstwowe płyty zfrezowanymiwzoramiwykonane zŃorzywa sztucznego
HPL o grubości6 i8mm oraz twożywa HDPE 0 grubości 15 i 19 mm,

Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne,
Podest wykonany z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej.
Liny @16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym,
Zjeżdżalniawykonana z trójwarstwowej płyty frezowanej HDPE o grubości 19 mm oraz blachy nie-
rdzewnej o grubości 2 mm,
Uchwyty wspinaczkowe wykonane z żywicy epoksydowej.a

a W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

Wizua! izacja u rządzenia

a

a

a

a
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3. Bujak Konik

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku: 0,48 m

Wymiary ułządzenia

(dł.xszer.xwys,)
0,81 x 0,29 x 0,76 m

Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.) 3,21 x 2,69 m

PoIe powierzchni
zderzenia 9,1 m2

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

1

l
I

i

I

*](p
\o
N]

Zalecana nawierzchn ia amońyzuj ąca

. Darń

. Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min, 200mm

. Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm

. Piasek lub żwir - ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min, 200mm

. Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach
amortyzujących

Nawierzchnia amońyzująca powinna być
wykonana n a całej powierzch ni zderzenia.

Nawierzchnię sypką należy wykonaó tak, aby
jejgrubość była o 100mm większa niż wańość
min imaln a podana powyżej.

Opis techniczny

11
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Konstrukcja urządzenia wykonana z rury @t1,4,3x4mm oraz blachy grubości 5mm,

Elementy powierzchniowe wykonane z płyty HDPE o grubości 13mm,

Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym stru ktu ralnym,

W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C2Sl30, ułatwiające montaż,

W izua/,izacja u rządze n ia

12



4.Bujak Lab|rynt

BUJAK LABIRYNT

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku: 0,36 m

Wymiary urządzenia

(dł.xszer.xwys.)
0,60 x 0,38 x 0,36 m

Wymiary powierzchni
zdezenia (dł. x szer.) 3,60 x 3,38 m

Pole powierzchni
zderzenia 9,5 m2

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amońyzuląca

. Brak szcze8ółowych wymagań

Opis techniczny

13
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a

a

a

Konstrukcja urządzenia wykonana z profilu 100x1O0x3mm oraz 100x4Ox3mm,

Podest wykonany z antypoślizgowej płyty HDPE o grubości co najmniej 18mm,

Urządzenie kołysze się dzięki metalowo-gumowemu przegubowi, który nie wymaga konserwacji,

Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem

akrylowym strukturalnym,

W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

W izualizacja u rządze n ia

5.Ąazd Linowy

14

PRZEJ AZD LINOWY

MaksymaIna wysokość swobodnego upadku :

Wymiary vrządzenia

(dł.xszer.xvyys,)

Wymiary powierzchnizderzenia (dł, x szer.)

Pole powierzchni zderzenia

1,27 m

23,19 x 4,76 x 3,62 m

25,05 x 4,00 m

93 m2



Wymiary urządzenia
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Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia
amońyzująca

. Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm

. Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm

. Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm

. Żwir - ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm

. Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwo-
ściach amortyzujących

Nawierzch nia amoftyzująca powin n a byó
wykonana na całej powierzchni zdeżenia.

Nawierzchnię sypką należy wykonać tak,

aby jejgrubość była o 100mm większa niż
waftośó minimalna podana powyżej.

0pis techniczny

Urządzenie wykonane z profilu zamkniętego 100x1O0x3mm, 70x7Ox3mm,40x2Ox2mm,
Lina stalowa o średnicy QtOmm,
Wózek z siedziskiem 8umowym, poruszający się po linie przejazdu,jest wyposażony w mechanizm hamujący,

zwalniany pod ciężarem użytkownika
Podest z tapem wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej o grubości 21mm,

Urządzenie wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację stopnia napięcia liny zjazdowej,

Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylo-

wym strukturalnym,
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25l30, ułatwiające montaż.

WizuaIizacja urządzenia

15
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O.Karuzela krzyżowa

KARUZE LA KRZYZOWA Z KlE ROWN lCĄ

Maksymalna wysokośó swobodnego upadku: 0,56 m

Wymiary urządzenia
1,85 x 1,85 x 0,79 m

(dł.xszer.xwys,)

Wymiary powierzchnizderzenia (dł. x szer.) 5,85 x 5,85 m

Pole powierzchnizderzenia 26,6 m2

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia
amońyzująca

. Darń

. Kora - ziarno żO do 80 mm, grubość min. 200mm

. Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm

. Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm

. Żwir - ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 2OO mm

. Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwo-
ściach amortyzujących

N awie rzch n i a amoftyz ująca powi n n a być
wykon an a n a całej powie żch n i zde ne n ia.

Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby
jejgrubość była o 100mm większa niż
waftośC minimalna podana powyże|

16



|----------------,
l-
!

!

l!-
l

l
l

I

I

i
I

I

I

a

a

0

a Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylo-

wym strukturalnym,
o W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż,

Wizual izacja u rządzenia

7.Sześciokąt wielofu n kcyj ny

SZESC|OKĄT WI ELOFU N KCYJ NY

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,99 m

Wymiary ułządzenia
2,75x2,41x2,07 m

(dł.xszer.xwys.)

Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.) 6,44 x 6,07 m

Pote powierzchnizderzenia 30,7 m2

Wymiary urządzenaa

17

Opis techniczny
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Wymiary powierzchni zderzenia

l

l

]

B]

l

Dopuszczalna nawierzchnia amońyzująca

. Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm

. Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm

. Piasek lub żwir-ziarno0,25 do8 mm, grubośćmin. 200mm

. Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach
amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinn a być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.

Nawiezchnię sypką należy wykonać tak, aby
jejgrubość była o 100mm większa niż wartośó
minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

a

a

a

a

Konstrukcja urządzenia wykonana z profilu 70x7Ox3mm, rura @38x2,6mm oraz @30x2mm,
Ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej o grubości 18mm,

Elementy linowe wykonane z liny zbrojonej o średnicy @t6mm,
Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym stru kturalnym,
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

Wizualizacja urządzenla

18



cYMBAŁK|
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8.Gymbałki



Maksymalna wysokość swobodnego upadku: Nie dotyczy

Wymiary urządzenia
1,12x0,49x1,00m

(dł.xszer.xwys.)

Wymiary powierzchnizderzenia (dł. x szer.) Nie dotyczy

Pole powierzchni zderzenia Nie dotyczy

Wymiary ulządzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amońyzqąca

. Brak szczegółowych wymagań

tI14

Opis techniczny

a

a

a

Urządzenia muzyczne typu ,,cymbałki" wydaje dźwięki poprzez uderzenie pałeczką w metalowy element wy-
konany ze stali nierdzewnej,
Konstrukcja urządzenia wykonana z profilu nierdzewnego 100x1O0x2mm,
Elementy powierzchniowe wykonane z płyty HDPE o grubości 19mm,
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż.

Wizual lzacj a urządzenia

20
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9. Klucznik S

KLUGZNIK s

21



Maksymalna wysokość swobodnego upadku: Nie dotyczy

Wymiary uządzenia
0,60 x 0,60 x 1,34 m

(dł.xszer.xwys.)

Wymiary powiezchnizdezenia (dł. x szer.) Nie dotyczy

Opis techniczny

Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 100x1OOx3mm, 120x40x3mm orazrury @30x2mm,
Uchwyt wykonany z pręta chromowego o średnicy minimum al2mm,
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (nr kat. 25250) oraz malowana lakierem
akrylowym strukturalnym (nr kat. 25259),
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

Wymiary urządzenia

+I,34

Rzut z góry

22



Dopuszczalna nawierzchnia amońyzująca

. Nie dotyczy

Wizualizacja urządzenia

23



10.Ąeżdżalnia
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:.Ś* AImm| B Imml c lmml łvaga ]tgl

2119 1 570 3530 3060 1 20+360

2150 1800 3950 3480 143+360

2151 2030 4330 3860 1 68+360

łrcoo ll*

Charakterystyka unądzenia

- Konslrukcja urządzenia wykonana jest z elementów stalowych,
- Sltzg zjezdżalni wykonany z blachy chromowej o szerokości 500mm
- Stopnie drabinki wykonane są z aluminiowej blachy antypoślizgowej
- Konstrtlkcja ocynkowana metodą ogniową i malowana |akierem akrylowym, slrukturalnym
- W komplecie znajdują się prefabrykaty betonowe ułatwiające monlaż w gruncie
- Urządzenie posiada Cerlyfikat na zgodność z normą PN-EN 1 176

24
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Zasady ogólne

Utzadzenie montować zgodnie z orojektem zagmoodarowania lerenu, a w orzypadku jego braku.

r zachowanigm ponEezvch zagadl
- Montaż urządzeń dokonać z zańowaniem odpowiednió stref bezpieczeństwa i użlkowania sąsiedniń uaądzeń
istniejących oraz planowanych, zgodnie zzasadami zawartymi w PN EN 1176.

- W slrefie funkĄonorłania uaądzenia należy zapewnić nawieańnię rv zależnoki od możIiwości swobodnego upadku

dladanegourądzeniazgodniezPNEN1177 Uządzenianależymonlowaólak,abyślizgzjeżdżalniniebyłskierowanywkiaunkupofudniowym
- Montaż urądzenia należy wykonać na terenie równym i Paskim, niezwlocznie po doslarczeniu na miejsce budowy,

zabezpieczając obszar pruc montażowyń przed osobami niąowołanymi.
- Podczas prac monlażolvydl stosować się do instruk§i monlźu danąo uządzenia,
_ Montaż urza.dzeń w laenie należy ro4ocząć od dokladnego wyznaczenia miejsc montażu wszystkiÓ uaądzeń z zadowaniem
odpowiednich stref bezpieczeństwa dla każdąo uaądzenia,

- §trefy bezpieczeńsbła nie powinny na siebie zańodzió,
- Do monlźu urządzeń należy uźyć odpowiednich narzędzi i środków teńnicznych, Sposób montażu

1.Montaż urządzenia rozpoczynamy od zaplanowania ułożenia go w lerenie, ałracając uwagę na jego sttefę bezpieczeńsMa i elementy sąsiadujące.

W tym celu naleĄ skorzystać z przymiaru metrowąo, zwracajac uwaę na ciągi komunikacyjne wokol uaądzenia.

2'WymiaryshefybeZpieczeństwaUrZądZeniaprzedstawiarys.1.ffi

Rys.1

3,Po wymaczeniu miejsca montażu 4eżdżalni pzystęptljemy do wykonania dlvóch wykopow fundamenloivych.

Wykopy te malą wymiary 700x1400mm ( szer, x dług,) i gĘbokość 450mm, Rozstaw wykopów zaleźy od modelu zjeżdżalni.
Sposob wykonanla wykopów i ich rozslaw w za|emości od modelu zjeżdzalni pokazano na rys,2

Rys.2 L]--Ęl[|.widokzboku
i700l l 700

=I n
] 700_ 

]

{ n
| 7a0

Widok ż oorv

UWAGA l Kozystanie z urządzenia przez dzieci może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem dorosĘch,

25
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11.Huśtawka wagowa

HUŚTAWKA WAGOWA

Grupa wiekowa:
3 - 14lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,12 m

Wymiary urządzenia
3,28 x 0,39 x 1,28 m

(dł.xszer.xwys.)

Wymiary powierzchnizderzenia (dł. x szer.) 5,28 x2,24 m

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amońyzu-
jąca

. Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min.
200mm. Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min,
200mm. Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubośc min.
200mm. Żwi - ziarno 2 do 8 mm, grubośc min. 200 mm. Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wła-
ściwościach amortvzuiacych

Nawierzchnia amortyzująca powin n a byó
wykonana na całej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnię sypką należy wykonaó tak,
aby jej grubośó była o 100mm Większa niż
waftość minimalna podana powyżej..

Opis techniczny

a

a

a

a

a

Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej).
Płyty wykonanezŃorzywa sztucznego HDPE lub HPL.
Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
Równomierną pracę wahadła zapewniają elementy ślizgowe.
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

i
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I
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Wizualizacja urządzenia

1f . Zestaw standard 2- Ąeżdżalnia

zEsTAW STANDARD MlNl 2

Grupa wiekowa: Do 14 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 0,48 m

Wymiary urządzenia
? ,1it y,. (J /il ;l '1 

, 
'j ,.i ill

(dł.xszer.xvvys.)

Wymiary powiezchnizdezenia (dł. x szer.) 5,59 x 3,67 rn

Opis techniczny

* Konstrukcja wykonanaze stali (7'1002) lub ze stali nierdzewnej (79002),

* Podest wykonany z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej,

* Elementy powiezchniowe z płyt HPL,

* Konstrukoja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana pro§zkowo
(71002),

27



* W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaź.

Wymiary urządzenia

Rzul zgory

| +0,4B
Ń--

+ 1,13-l-

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

Darń, gleba * Kora -ziarno 20 do 80 mm, grubość min,200mm + 100mm (na przemieszczenie)
* Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubośó min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
* Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubośó min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
* Żwir - ziarno 2 do 8 mm, grubośó min. 200 mm+ 100mm (na pzemieszczenie)
* Nawiezchnie syntetyczne o wymaganym wskaźniku HlC

Nawierzchnia amońyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.

28
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Wizualizacja urządzenia

l2. Huśtawka podwójna

HUŚTAWKA PODWOJNA

77103-3-14lat

Grupa wiekowa: 77103-A - do 14 lat

77103-8 - do 14 lat

Maksymalna wysokośó 
1.2O mswobodnego upadku:

Wymiary urządzenia
2,4O x 3,09 x 2,12 m

(dł.xszer.xwys.)

29
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Wymiary powierzchni
zdezenia (dł. x szer.) 7,27(6,27)* x2,82 m

Wymiary urządzenia

Wymiary powlerzchni zderzenia

r
€
^

I !

7Ż66 (6266' ) *dla nawierżchni syntetycznych

Dopuszczalna nawierzchnia amońyzu-
jąca

Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min.
200mm
Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min.
200mm
Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min.
200mm
Żwir -ziarno 2 do B mm, grubośc min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wła-
śclwościach amortyzujących

Nawierzchnia amońyzująca powinna być wyko-
nana na całej powierzchni zderzenia.

Nawiezchnię sypką należy wykonać tak, aby jej
grubość była o 100mm większa niż waftość mi-
n im al n a podana powyż ej,

Przestrzeń upadku huśtawki i przestrzeń upadku
innego urządzenia placu zabaw nie powinny za-
chodzić na siebie.

Opis techniczny

a

a

a

a

a

Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej).
Płyty wykonane z twozywa sztucznego HDPE lub HPL.
Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne,
Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowej).
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż,

Wizual izacja u rządzenia
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13. Procjon - linarium

PRocJoN

Wymiary urządzenia,,
Długość: 1,8 m
Szerokość: 1,8 m
Wysokość:3,0 m
Pzestzeń minimalna: okrąg o promieniu
2,75 m
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Głębokość posadowienia: 0,B m
Wysokość swobodnego upadku: 2,0 m

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawielzchni zgodnie z normą
PN EN 117B- 1 np, typu darń - trawa.

Wficzne dotycące mateńałów l teehnologll wykonanla urządzenla.
Głównym elementem konstrukcyjnym jest słup stalowy zabezpieczony przed korozją poprzez
cynkowanie ogniowe. Konstrukcję linową twozą liny główne opuszczone od wierzchołka słupa. Na dole
liny nawleczone są na okrąg i przymocowane do słupa. Okrąg urykonany jest z rury za sta|i nierdzewnej.
Sieć wykonana jest z liny polipropylenowej rlzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie, Średnica liny wynosi 16 mm. ElernenĘ Ęczące liny ze sobą wykonano są z twolzyĄ,va
sztucznego i aluminium. Elementy łączącn liny ze słupem wykonane są ze stali nierdzewnej.

@]fił

l

l
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14. Ławka kuter

Wymiary uządzenia

(dł,xszer.xwys.)
1,75 x 0,57 x 0,89 m

Wymiary urządzenia

Opis techniczny

Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej)
Oparcie z trójwarstwowej płyty zfrezowanymiwzoramiwykonane zHPL o grubości 8 mm.
Elementy złączne ocynkowane galwan icznie.
Siedzisko z desek drewnianych
Liny @16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym.
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaź.
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15. Huśtawka bocianie gniazdo

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Grupawiekowa: 3-14lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,30 m

Wymiary urządzenia
2,90 x 2,43 x2,10 m

(dł.xszer.xwys.)

Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.) 6,85(5,85)* x 2,30 m

Wymiary ufządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

a

Dopuszczalna nawierzchnia amońyzu-
jąca

Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min.
200mm
Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min,
200mm
Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min.
200mm
Żwir - ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wła-
ściwościach amońyzujących

Nawierzch nia amortyzująca powinna byó
wykonana na całej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnię sypką należy wykonać tak,
aby jej grubość była o 100mm większa niż
waftośó minimalna podana powyżej.

Przestneń upadku h uśtawki i przestrzeń
upadku innego urządzenia placu zabaw nie
powinny zachodzió na siebie.

Opis techniczny

34



Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej).
Płyty wykonanezŃozywa sztucznego HDPE lub HPL.
Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowej).

W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaz.

l
I

I

l
I

I

l
I

l
35



16. Most linowy

MosT LlNoWY

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 0,42 m

Wymiary uządzenia

(dł. x szer. x wys.) 
2'87 x0'60 x 2'29 m

Wymiary powiezchnizdezenia (dł. x szer.) 5,87 x 3,60 m

PoIe powierzchnizderzenia 18,4 m2

Wymiary urządzenia

Wyrniary powierzchni zderzen ia

Dopuszczalna nawierzchnia
amortyzująca

Darń, gleba
Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
Żwir - ziarno 2 do 8 mm, grubość min, 2O0 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwo-
ściach amortyzujących

Nawiench nia amoftyzująca powin n a być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnię sypką należy wykonaó tak, aby
jej grubośó była o 100mm większa niż
wartość minimalna podana powyżej,

Opis techniczny

36



Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych 70x7Ox3mm oraz 40x8Ox3mm,

Talerze do chodzenia wykonane z płyty z HDPE o grubości 19mm,

Liny at6 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym,
Wszystkie części metalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylo-

Wym strukturalnym,
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

1 7. Huśtawka jednoramieniowa

a

a

a

o

H UŚTAWKA RAMIENIOWA J EDNOOSOBOWA

Maksymalna wysokośó swobodnego
upadku:

Wymiary urządzenia

(dł.xszer.xwys,)

Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x
szer.)

'1,30 m

0,18x1,51 x2,53m

7,50 x 1,75 m- naw, syntetyczna

8,50 x 1,75 m - naw. piaszczysta

13,2 m2 - naw, syntetyczna

14,8 m2- naw. piaszczysta
Pole powierzchni zderzenia

37
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Wymiary urządzenia
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Wymiary powierzchni zderzenia
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Dopuszczalna nawierzchnia
amońyzująca

Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
Żwir - ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwo-
ściach amortyzujących

Nawierzchnia amońyzująca powin n a być
wykonana na całej powierzchni zdeżenia.

Nawiezchnię sypką należy wykonaó tak,
aby jej grubość była o 100mm większa niż
Wartość minimalna podana powyżej.

L
t

lqylę_rslnla 9yĘryglg _ Zlqq
Nawiezchnia piaszczysta - 8500

l
F.Ió|
ln]

Opis techniczny

a

a

o

a

a

Konstrukcja urządzenia wykonana z rury Q!1,4,3x4mm,
Zawiesi huśtawki wykonane z łańcucha chromowego *5mm,

Dzięki zastosowaniu tulejek z teflonu huśtanie jest płynne, a zespół wahadłowy nie wymaga konserwacji,
Siedzisko wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym,
Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,
W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż.
W przypadku zastosowanie nawierzchni syntetycznej będącej na jednym poziomi z nawierzchnią otoczenia
należy uwzględnić dodatkową przestrzeń wolną od przeszkód o długości 0,5m w kierunku huśtawki.

Warianty urządzenia

a

a
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H uśtawka ramien iowa jednoosobowa,
siedzisko płaskie

18. Wega- linarium
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Linarium - Wega

lĘmiary unądzenia:
Dugość, 'l,B m
Sżerokość: 1,B rn
Wysokośc: 3,0 m
Przestzeń minimalna: okrąg o promieniu 3,0m
Grupa wiekclwa, od 3 do 'l4lat
Głębokość posadowienia: 1,0 m
Wysokość swobodnego upadku: 2,3 m

Opis ulządzenia.
Urządzenie obrotowe Pankracix łączy w sobie mozliwośc wspinaczki oraz zabawy jak na

standardowe1 karuzeli

lĄltyc zne dotyc zące mat eri ałów i tech no l ogi i wyko nan i a uru ądz en ia
Głownym elementem konstrukcyjnym jest słup stalotnry o średnicy 168,3 mm

zabezpieczony pzed korozją popżez cynkowanie ogniowe Fundament wykonany jest jako
stopa zelbetowa posadorłiona na głębokości 1 m. Sieć tnrykonana.lest z liny poltpropylenowe.1
nzmocnione1 strunarni stalotłlymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm.
Okręgl z rury zamontowane u góry idołu urządzenia tłrykonane są ze stali nierdzewnej
Elementy łączące liny ze sobą v,rykonane 5ą Z tWOruyWa sZtUCZnego i aluminium Elementy
łączące liny z słupem wykonane są ze staliwa i stali nierdzewnej Staliwo zabezpieczone jest
pzed koroz.1 ą poprcez maIowan i e f arbami ch l orokauczu kowym l

Obszar upadku urządzenia powinien zostaó wyftonany na nawierzchni
zgodnie z normą PH EN 1176- 1.

40
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BUJAK Kl\czKl\

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 0,47 m

Wymiary urządzenia
0,69 x 0,39 x 0,92 m

(dł.xszer.xwys.)

Wymiary powiezchnizdezenia (dł. x szer.) 3,09 x 2,79 m

Pole powierzchnizderzenia 9,5 m2

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

i
Zalecana nawierzch nia am ońyzuj ąca

, Darń
, Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min, 200mm
. Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
. Piasek lub żWir-ziarno0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm
. Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach

amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna byó
wykonana na całej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby
jejgrubość była o 100mm większa niż wałtość
minimaln a podana powyżej.

Opis techniczny

a

a

a

a

a

Konstrukcja wykonana z rury @1,1-4,3x4mm oraz blachy 5mm,
Uchwyty wykonany z rury chromowej @30x2mm,
Siedzisko oraz oparcie wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm,
Elementy boczne wykonane z płyty HDPE o grubości 19mm,
Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25l30, ułatwiające montaż,

Wizualizacja u rządzenia
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20. Urządzen ie sprawnościowe

U RZĄDZEN l E SPRAWNOŚC IOWE

Grupa wiekowa: od 6 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 2,53 m

Wymiary urządzenia
3,16 x 2,14x2,61 m

(dł.xszer.xwys.)

Wymiary powierzchnizderzenla (dł. x szer.) 6,65 x 5,68 m

Pote powierzchnizderzenia 34,9 m2

Wymiary urządzenia
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Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amor-
tyzĄąca

Kora - ziarno 20 do 80 mm,
grubość min. 300mm + 100mm
Wióry - ziarno 5 do 30 mm,
grubość min, 300mm + 100mm
Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm,
grubość min. 300mm + 100mm
Żwir -ziarno 2 do 8 mm, grubość
min.300 mm +'|00mm
Nawiezchnie syntetyczne
o wvmaqanvm wskaźniku Hlc

N awierzch ni a a moftyz ująca powi n n a
byó wykonana na całej powierzchni
zderzenia,

Opis techniczny

a

a

Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej), łączników kulo-
wych oraz uchwytów ztworzrya sztucznego. Konstrukcja nośna nie jest spawana, lecz usztyw-
niona łącznikami kulowymi o średnicy 200mm, wykonanymi z tworzywa sztucznego o bardzo wy-
sokiejjakości.
Elementy złączne ocynkowane galwanicznie oraz ze stali nierdzewnej
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25l30, ułatwiające montaz.
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WIRWoDNY

Wymiary urządzenia

(dł.xszer.xwys.)
0,43 x 0,30 x 1,90 m

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

-|O]
cĘł

Dopuszczalna nawierzchnia
amońyzująca

. Brak szczegółowych wymagań

Opis techniczny

a

a

a

a

a

a

Urządzenie edu kacyjne symu lujące powstawanie wiru wodnego,
Konstrukcja stalowa wykonana z blachy grubości 3mm i 5mm,
Zbiornik o średnicy @2sOmm wykonany z rury poliwęglanowej,
Elementy powierzchniowe wykonane z płyty HDPE o grubości 19mm,

Urządzenie dostępne jest w wersji do wkopania (5050) oraz postawienia (5051),

Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,
W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż.
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Wizualizacja u rządzenia
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22. Karuzela- Staś

KARUZELA - STAŚ

Grupawiekowa: 3-14lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 0,46 m

Wymiary urządzenia

(śr. x wys.) 
a1'37 x 0'79 m

Wymiary powierzchni zderzenia a537 m

Pole powierzchnizderzenia 22,6 m2

Wymiary urządzenia

ł
I

Wymiary powierzchni zderzenia

o5370

Dopuszczalna nawierzchnia amońyzĄąca

. Darń

. Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm

. Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm

. Piasek lubżwir-ziarno0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm

. Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach
amortyzujących

Nawierzchnia amoftyzująca powin na być
wykonana na całej powierzchni zderzenia,

Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby
jejgrubośó była o 100mm większa niż wartośó
min imalna podana powyżej,

Opis techniczny

a

a

a

a

Konstrukcja urządzenia wykonana z rury Ql33x4mm, @t!4,3x4mm oraz @30x2mm,
Podest wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE o grubości min. 19mm,

Siedzisko wykonane z płyty HDPE o grubości min. 1_5mm,

Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu C25l30, ułatwiający montaż.
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Wizualizacja urządzenia

23. Bujak słonik

BUJAK SŁON!K

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 0,47 m

Wymiary urządzenia
0,76 x 0,39 x 0,84 m

(dł.xszer.xwys.}

Wymiary powierzchnizderzenia (dł. x szer.) 3,16 x 2,79 m

Pole powierzchnizderzenia 9,5 m2

Wymiary urządzenia

47



Wymiary powierzchni zderzenia

Zalecana nawierzch n ia amortyzuj ąca

. Darń

. Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm

. Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min, 200mm

. Piasek lub żwir - ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm

. Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach
amortyzujących

Nawiezchnia amońyzująca powinna byó
wykonana na całej powieżch ni zderzenia.

Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby
jejgrubośó była o 100mm większa niż waftość
min imalna podana powyżej.

Opis techniczny

a

a

a

a

a

Konstrukcja wykonana z rury @1-I4,3x4mm oraz blachy 5mm,

Uchwyty wykonany z rury chromowej @30x2mm,
Siedzisko oraz oparcie wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm,

Elementy boczne wykonane z płyty HDPE o grubości 19mm,

Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż.

Wizua l izacj a urządzen a
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24. Powieszany rowerek

PODWIESZONY ROWEREK

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 0,90 m

Wymiary urządzen|a
2,96 x2,96 x2,64 m

(dł.xszer.xvyys.)

Wymiary powierzchni zderzenia @6,16 m

Pole powierzchni zderzenia 29,8 m2

Wymiary urządenia

Wymia ry powierzch ni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia
amońyzująca

. Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min, 200mm

. Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm

. Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min, 200mm

. Żwir - ziarno 2 do 8 mm, grubość min, 2OO mm

. Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwo-
ściach amortyzujących

Nawierzchnia amońyzująca powinna byó
wykonana na całej powierzch ni zderzenia.

Nawienchnię sypką należy wykonać tak, aby
jejgrubośó była o 100mm większa niż
wartośó minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

a

a

a

a

Konstrukcja stalowa wykonana z rury @133x4mm, @76,Ix3,2mm oraz @30x2mm,
Bieżnia wykonana z rury nierdzewnej @60,3x2,6mm
Wózek wvposażonV w siedzisko gumowe o średnicy 0260mm,
Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylo-
wym strukturalnym,

l llLy }UZUUllll l r, 
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ieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylo- i
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. w komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż.

W izualizaĄa uf ządze ni a
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| 25. Słupek iluzji
i

i

SŁUPEK lLUzJ! z NAPĘDEM
I

I

l

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: Nie dotyczy

Wymiary uządzenia

(dł, x szer. x vvys.) 
0'54 x 0'18 x 1'95 m

Wymiary powierzchnizderzenia (dł. x szer,) Nie dotyczy

Pole powierzchni zdezenia Nie dotyczy

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

ON
r-|

Dopuszczalna nawierzchnia amońyzĄąca

. Brak szczegółowych wymagań

Nawierzchnia amortyzująca powinna byó
wykonana na całej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnię sypką należy wykonaó tak, aby
jejgrubośó była o 100mm większa niż wartość
minimalna podan a powyżej.
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Opis techniczny

l
i

l
l
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Konstrukcja urządzenia wykonana z blachy o grubości 3mm,

Koło iluzji wykonane z frezowanej płyty HPL o grubości 6mm oraz wykończone prętem chromowym al6mm,
Urządzenie wyposażone w mechanizm korbowy umożliwiający wprawienie w ruch obrotowy koła,

Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym stru kturalnym,
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25l3O, ułatwiające montaż.

Wizualizacja urządzenia
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HuŚrłwKA wAGowA spnĘżyt lowA

Makymalna wysokość 
0.82 m

swobodne8o upaatl(uI

*Ę"., unedzeni1 
L,44 xo,57 x 0,80 m

(dl.xszer.xWys.,
WYmiarY Powienchni 3,44 x 2,28 m
zderzenia {dł. x szer.)

Pole powierrchni 
6.9 a,

zderźenia

Wymlary urrądzenla

Wymiary powienchni rderrenla

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzuj ąca

. Darń

. Kora -Ziarno20do80 mm,8rubośc mln.200mm

. Wióry - ziarno 5 do 30 mm, Brubość min. 200mm

. piasek ]ub żwir - ziarno 0,25 do ti mm, 8.ubos min. 200mm

. NaWicrzchnie 5yntetycznc o WYma8aoych WlaściWościach
amortyzUjących

Nawierzchnid amortyzujqca powinno być
wykonana na całej powierzchni zderzenio,
Nowierzchnię sypkq należy wykonać tak, aby jej
grubość było o 100ntm większa niż wortośc
minimalna podona powyżej.

Opis techniczny

a

a

Konstrukcja urządzenia wykonane z profilu stalowego 80x4Ox3mm oraz lury QtIĄ,3xĄmm oraz
blachy grubości min. 5mm,
Siedzisko urządzenia wykonane z pĘty HDPE o grubości 19mm,
Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu c25/30, ułatwiające montaż
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Wizualizacja unądzenla
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27. Chata małolata

CHATA MAŁOLATA

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku: 1,76 m

Wymiary urządzenia

(dł.xszer.xwys.)
2,52 x 1,22x 1,76 m

Wymiary powierzchni
zdezenia (dł. x szer.) 5,86 x 4,57 m

Pole powierzchni
zderzenia 24,3 m2

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia
amortyzująca

Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min, 200mm
Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min, 200mm
Zwir - ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
NaWierzchnie syntetyczne o Wyma8anych WłaściWo-
ściach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykon an a n a całej powie rzch n i zde rze n ia,

Nawierzchnię sypką należy wykonaó tak, aby
jejgrubość była o 100mm większa niż
wartośó minimalna podana powyżej.

Opis techniczny
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Konstrukcja nośna wykonana z profili zamkniętych 40x4Ox3mm,

Dach wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubości 18mm,

Ściany urządzenia wykonane z płyty HPL o grubości 8mm,

Zamontowana na ścianie urządzenia gra ,,kółko i krzyżyk" wykonana z trójwarstwowej frezowanej płyty HDPE

o gruboŚci 19mm,

Uchwyty wspinaczkowe wykonane z tworzywa epoksydowego,
Wszystkie elementy metalowe zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

o w komplecie znajdują się fundamenty wykonany z betonu B30, ułatwiające montaż.

a

a

Wizualizacja u rządzenla
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28. Ławka

Karta techniczna u rądzen la

TgmaUNazun;

ławkr bolonoya, ber oparcla

pzemaczenie:

kołnunrlne
§kgla:

1:20

[łalgńał
&al, bsn, twołzym rzlucrns

Waga:

E3kq
Uwąi:
Bez opadr, do poshrlgnh.

l, rrł ;] |-e 1450l

l*ł-
3| Ęl

_t _L

I clr iriiiernstvra uńłie llia
- Konstrukcja ławkiwykonana z betonu B30,
- §iedzisko wykonane z czterech lislew z twozywa sztucznego odpomąo czynniki atmosferyczne.

t WAGA I Urątlzenle należy wykorzygtywać trryĘcznle zgodnle z|ego przoaaczenlem
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Układ urbanistyczny
plac zabaw

Wwiększości na terenie zastosowano wylewaną nawiezchnię bezpieczną poliuretanową (kolory: w
uzgodnieniu z Zamawialącym), chroniącą przed obrazeniami podczas upadku z urządzeń
zabawowych oraz urządzeń siłowni. Nawiezchnia wylewana składa się z granulatu SBR i EPDM.
Oba granulaty kładzione są na mokro na miejscu przeznaczenia. Dolna warstwa SBR jest
pozyskiwana w procesie recyklingu opon, EPDM, górna warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada
mniejszą granulację niz SBR. Jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, działanie
wody oraz niskie i wysokie temperatury. Nawiezchnia bezpieczna ma doskonałe parametry
odprowadzania wody, Dlatego podłoże również powinno posiadać taką zdolność. Nawierzchnia
musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177-1:2018-04 oraz atest PZH,
. układ warstw:
o grunt rodzimy; o piasek kopany (warstwa odsączająca) 10 cm;
o tłuczeń kamienny (31,5-63mm) 15 cm;
o kruszywo łamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) min. 5 cm;
o kruszywo łamane (frakcja 0-4 mm) min, 3 cm;
o miał kamienny - min, 3 cm;
o nawiezchnia poliuretanowa (grubość zależna od wysokości upadku HlC wg projektu).
Na ostatniej warstwie kruszywa układana jest warstwa granulatu SBR, którego grubośc zależy od
wymagań bezpieczeństwa dla każdego uządzenia zabawowego. Grubość wierzchniej warstwy
EPDM to 15 mm, grubość warstwy spodniej SBR to 25 (w przypadku WSU do 1,6 m) i45mm (w
przypadku WSU do 2,1 m).Łączna grubości warstwy poliuretanowej wynosi 40 mm oraz 60 mm
odpowiednio do wysokości swobodnego upadku do 1,6 m olaz do 2,1 m,

Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni parkingu

Projektuje się wykonanie nawiezchnijezdni parkingu o przyjętym układzie warstw konstrukcyjnych:
. kostka betonowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
o kruszywo łamane mechanicznie stabilizowane 0/31 mm gr.20 cm spełniające wymagania

warunków technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej
. kruszywo 0/63 mm gr, ,15 cm spełniające wymagania warunków technicznych dla warstwy

odsączającej

Roboty ziemne związane z budową obiektów, naleźy wykonac zgodnie postanowieniami norm:
. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne, Część 1: Zasady ogólne,
. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie
podłoża gruntowego.
. wymogami zawańymiw SST w dziale -,,Roboty ziemne".

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Elementy drobnowymiarowe należy układac około 1,5 cm wyzej od projektowanych zędnych,
ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszczasię. Do uzupełnienia przestzenipzy obrzeżach
można używac elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. Dzienną działkę roboczą nawierzchni na
podsypce cementowo -piaskowej zaleca się zakończyc prowizorycznie około połmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki lub płyty ułożonej
na stale, Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce
piaskowej należy rozebrać i usunąc wraz z podsypką. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi
kostkami brukowymi powinna wynosic od 3 mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni naleźy pzeprowadzic
za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego Do ubicia
nawierzchni nie wolno używaó walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi
powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku popzecznym ksztaftek. Ewentualne
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pęknięte) nalezy wymienić na całe. Po
ułożeniu kostek, spoiny nalezy wypełnić piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu
warstwy piasku iwmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą,
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Ścieżka dydaktycznaczna i
.l

Projektuje się ścieżkę dydaktycznązwiązanąz uwzględnieniem zasad selektywnego zbierania
odpadów obowiązujących na terenie Bartoszyc. Zestaw ściezki dydaktycznej składaó będzie się z
tablic dwustronnych:
- tablica rozkład odpadów w czasie ( tablica dwustronna) (wym,250x200cm)
- totem- tablica ssaki, płazy, gady, dzewa
- kosze na odpady - zgodnie zzałączonym wzorem
- tablica totem- surowce wtórne z koszami pod tablicą
- ławka edukacyjna z nadrukiem na blacie i oparciach szt. 3
Dopuszczalne nośniki:
-blacha ocynowana grubość min 0,55 mm zalecana do ekspozycji zewnętznej, nadruk folia,
zab ezpieczo n a la m i n ate m UV i zabezpiecze n i e m a nty g raf iti
_ Dibond - grubość płyty min 3mm zalecany do ekspozycji zewnętznych nadruk bezpośredni
zabezpieczenie UV i antygrafiti
Konstrukcje z kształtowników stalowych, aluminiowych.
Wszystkie elementy obrotowe zainstalowane w konstrukcjach aluminiowych w taki sposób by
uniemożliwic ewentualne zakleszczenia. Stosuje się normy PN-EN 1176-1:2009 lub
PN-EN 1176-1:2009.

Zaprojektowano nawiezchnię naturalną, przepuszczalna nawierzchnia mineralna o ziarnach frakcji
od 0 do 5 mm. Należy zastosować produkt niezanieczyszczony (w świetle Rozp. Min. Środowiska z
dn. 09,09,20O2 - poz,1359 -Dz,U,Nr.165) , bez dodatków produktów sztucznych lub z recyklingu na
bazie żwirow naturalnych łamanych, piasku i kruszyw skalnych. Nie powinna zawierać popiołów
lotnych, gliny, cementu lub wapna. Obzeża stanowią listwy stalowe.

Konstrukcja nawierzchni:
4 cm - ścieralna warstwa mineralna, wodopzepuszczalna w koloze beżowymlżołtym
5 cm - warstwa dynamiczna
15 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego o fr. 4-31,5 mm zagęszczonego
mechanicznie
10 cm - warstwa pospółki
Obrzeże z płaskownika stalowego:
Listwa stalowa o wymiarach 8x150 mm przyspawana do pręta stalowego @12 mm osadzonego w
bloczku betonowym 12x24x14 cm. Przytwierdzenie płaskownika do pręta wykonywać po obu
stronach nawierzchni mineralnej w odstępach, co 1,5 m.
Wzory tablic iławek :

System seg]egacii odpadów ,.;|, Efu
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pus*iallninime
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ilpak1wanh P0 clrcnii
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sTosoWANlE zAM tENNt KoW
W dokumentacji powyższej wskazano szereg produktów gotowych, pzeznaczonych do
zastosowania w ramach pracwykonawczych. Produkty te stanowią pzykłady elementów i uządzeń,
jakie mogą być użyte przez wykonawców ramach robót. Poszczególne produkty zostały w
dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki, Oznacza
to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo - kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakżewyłącznie pod
warunkiem ich całkowitejzgodnościz produktami podanymiw dokumentacji pod względem:
. gabarytow i konstrukcji (wielkość);
. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału);
. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstru kcja);
. parametrów bezpieczeństwa użytkowania;
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez
prawo deklaracje, zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej
grupy produktów.
UWAGA:
Urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176 oraz PN-EN 16630. Wykonawca
dostarczy ceńyfikaty na zamawiane urządzenia. Ponad to kolorystyka musi być uzgodniona z
Zamawialącym, Plac zabaw powinien być podany ocenie zgodności z normą pzed oddaniem do
użytku. W ramach kontroli po montazowej zamawiający powinien zlecic pzeprowadzenie badania
nawierzchni wg PN-EN 1 177 :2018-04.

UWAGA:
Powyższy opis techniczny musl być rozpatrywany łączniez częścią rysunkową, Specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót oraz Przedmiarem robót. Wszelkie elementy obiektu,
urządzenia, instalacje, elementy wykończenia i wyposażenia wyszczególnione tylko w opisie
technicznym, a nieprzedstawlone w innych w/w częściach dokumentacji lub odwrotnie należy
traktować pełnoprawnie tzn. powinny być uwzględnione w trakcie realizacji. WszeIkie
niezgodności projektowe przyszły Wykonawca ma obowiązek zgłaszać lnwestorowi i
Projektantowi na etapie przetargu i nie mogą być one podstawą do jakichkolwiek
dodatkowych roszczeń fi nansowych.

63

/

{l



Rysunkowa
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KONSTRU KCJA NAWlERZCH N l

JEZDNlA, zJAzDY
KRAWĘZN|K oBNlZoNY Do PoZloMU JEZDN| KRAWĘZN|K WYSTAJĄCY 12 cM

KRAWĘŻN|K BEToNoWY 15X30 cM

PODSYPKA CEMENTOWO-P|ASKOWA l1:4l GR.5 CM

ŁAWA BEToNoWA Z oPoREM - BEToN c12l15

KosTKA BEToNoWA GR,8 cM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 11:4l GR. 4 CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO ŁAMANE
STAB|L|ZoWANE MECHANlcZNlE 0/3,1,5 MM, GR. 20 cM

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA: KRUSZYWO 0/63 MM, GR, 15 CM

Nazwa i adres obiektu:Budowa hali sportowej wraz z placem zabaw - Etap l

dz. nr 386;
lnwestor: Zakład GospodarkiOdpadamiSp. z o. o.
ul. Zbożowa 8; 11-200 Bartoszyce

Temat rysunku:

Projekt Zagosp.
Działki

0pracował:
Tomasz Michałowski

Projektował:
mgr inż. Tomasz Michałowski



PRZEKRÓJ PRZIZ NAW|ERZCHNlĘ P|ESZĄ t/lNtRAtNĄ

ZE SPADK|EM 2%
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Nawierzch n ia syntetyczna

\łY

warstwa ścieralna z granulatu EPDM 15mm

warstwa bazowa granulatu gumowego SBR 25mm

mialkamienny-3cm

kruszywo łamane (frakcja 0.4mm) min. 3 cm

kruszywo łamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) min. 5 cm

tłuczeń kamienny (31,5-63mm} 15 cm

plasek kopany (warstwa odsączająca) 10 cm
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