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INWESTOR Adres: ul. Zbozowa 8; 11-200 Bartoszyce

Budowa hali sportowej wraz z placem zabaw - Etap | ( budowa placu
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotgczone do projektu ( str. 3-6)
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci ( str. 3-4)
2. Kopia zaSwiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego (str. 5)

3. Oéswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j ( str. 6)

Il. Cze$¢ opisowa ( str. 7-63

[1l. Cze$¢ rysunkowa. ( str. 65— 68 )
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Konstrukcja nawierzchni parking
3. Konstrukcja nawierzchni $ciezka dydaktyczna
4. Bezpieczna nawierzchnia konstrukcja




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.46.22.84.22 Olsztyn, dnia 05 lipca 2022 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4¢ pkt
1, art. 13 ust, 1, 2 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art 15a ust. 11 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 ., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan TOMASZ MICHALOWSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 15 sierpnia 1978 r. w Wegorzewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0049 /PBKb/22

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem
waznoscei.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

3. Zgodnie 2 tredeia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 1., poz.735 ze zm.): § 1. w trakcic biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzjg; § 2. z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sktad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz Jacek Zabielski

2. mgr inz. Mariusz Iwanowicz (A~

3. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz (/L .




Pan Tomasz Michalowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze

bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukeji obiektu.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski 6

2. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

3. mgrinz Elzbieta Lasmanowicz Q .

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Michatowski
10-684 Olsztyn, ul. Wankowicza 10/2
2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a




Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ANE® POLSKA
Z4HORNL | 2 B A

4

B INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-A4L-SC5-PD1 *

Pan Tomasz Michatowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0153/09 adres zamieszkania ul.
Warkowicza 10/2, 10-684 Olsztyn jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej




Oswiadczenie projektanta

Przedmiotowy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane/tekst jednolity j.t. Dz. U. z 2021 r.poz. 2351, z 2022r. poz. 88.

Budowa hali sportowej wraz z placem zabaw - Etap | ( budowa placu zabaw)
Adres: Bartoszyce

Dziatka: 386 obr. 4 m. Bartoszyce

Inwestor :
Adres:

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 kwietnia 2012r w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

LP PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz.
1 Tomasz Michatowski WAM/0049/PBKb/22




OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Budowa hali sportowej wraz z placem zabaw - Etap | ( budowa placu zabaw)

1. Podstawa formalno- prawna
e Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane
e Uchwata Nr 205/XXV1/2001 Rady Miejskiej w Bartoszycach z dnia 21.02.2001r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barto-
szyce
e Zlecenie inwestora
e Normy oraz warunki techniczne
2. Zagospodarowanie terenu
2.1 Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa budynku hali sportowej wraz z placem zabaw.
Zadanie jest etapowane :

- Etap | — budowa placu zabaw
- Etap Il — budowa hali sportowej — oddzielne postepowanie administracyjne

Niniejsze opracowanie zawiera czesé opisowg oraz czesé rysunkows, przedstawiajgce
planowane zamierzenie, a takze niezbedne uzgodnienia wynikajace ze specyfiki obiektu oraz
zamierzonego sposobu uzytkowania.

Opracowanie to nalezy kazdorazowo rozpatrywac tgczenie z projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektem zagospodarowania terenu niezbednym do realizacji inwestycji.
2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Przedmiotowa dziatka jest niezabudowana. Nie ma obiektéw do rozbioérki.
2.3 Projekt zagospodarowania dziatki

Projektuje sie elementy matej architektury o funkgcji rekreacyjnej, wypoczynkowe;j i

zabawowej oraz Sciezke dydaktyczna.

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki
Powierzchnia dziatki 5,8140 ha — 58 140 m2

Powierzchnia Etap | : 3 732,67 m2

Powierzchnia terenu pod zabawki i urzadzenia Etapu | - 640 m2

Powierzchni zabudowy projektowanej:

Pow. zabudowy: — 640 m2

Powierzchnia drog parkingéw, placéw i chodnikéw:

Pow. drég, dojazdowych, dojs¢ do budynkéw Etap | — 180 m2+290 m2+125m2=595m2
Catkowita pow. zabudowy obiektami, drogami i chodnikami :

Razem : 1 235 m2

2.5 Roboty rozbiérkowe przygotowawcze




Nalezy rozebraé i zdemontowaé nawierzchnig trawiastg. Nalezy mechanicznie wykonac
otwory pod fundamenty do urzadzen. Materiaty rozbidrkowe wywiezé w miejsce

wskazane przez Inwestora. Odlegto$¢ wywozu przyjgé do 15 km.

2.6 Elementy matej architektury.
Na terenie projektuje sie :

1. Tablice informacyjna

REGULAMIN

PLACU ZABAW

. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3
. Dzieci muszg znajdowac sie pod opieka dorostych
3. Za bezpieczenstwo dzieci znajdujgcych sig na placu
zahaw odpowiedzialnosé ponoszg opiekunowie.
. Za szkody wyrzadzone przez dzieci odpowiadajg rodzice.
. Na terenie placu zabaw zabrania sig:
- zadmiecania terenu
- wprowadzania psow i innych zwierzat
- wchodzenia na dachy i zwieficzenia konstrukcji
- korzystania z hustawek, karuzel itd. przez wigcej
niz jedno dziecko z jednego miejsca
- jazdy na rowerze
- grania w pitke i inne gry zespolowe
- palenia papierosow, picia alkoholu | zazywania
innych uzywek

M’ =

S0

TELEFONY ALARMOWE
Tel, alarmowy: 112 Straz Pozarna: 998
Pogotowie: 999 Policja:997




2.Zamek

Grupa wiekowa: 6 - 14 lat
Maksymalna wysbkoéé

swobodnego upadku: 1.9m

Wymiary urzadzenia
9,61x7,41x4,63m
(dk. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.) 12,44 x 10,56 m

Wymiary urzadzenia

°
]
gl £ 8
o) a Gt
- ° O

1230

T e
en 0

4627

1930

)

Wymiary powierzchni zderzenia
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Dopuszczalna nawierzchnia amortyzu-

jaca
= Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min.
300mm
= Wiéry — ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min.
300mm
. Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min.
300mm

. Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 300 mm
C Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wta-
$ciwosciach amortyzujgcych
Nawierzchnia amortyzujgca powinna byé
wykonana na cafej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnie sypkag nalezy wykonac tak,
aby jej grubosc¢ byta o 100mm wieksza niz
warto$¢ minimalna podana powyZzej.




o Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowej), tacznikow kulowych
oraz uchwytoéw z tworzywa sztucznego. Konstrukcja nosna nie jest spawana, lecz usztywniona tgczni-
kami kulowymi o érednicy 200mm, wykonanymi z tworzywa sztucznego o bardzo wysokiej jakosci.

o Jednowarstwowe oraz tréjwarstwowe ptyty z frezowanymi wzorami wykonane z tworzywa sztucznego

HPL o grubosci 6 i 8mm oraz tworzywa HDPE o grubosci 151 19 mm.
Elementy ztgczne odporne na warunki atmosferyczne.
Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodporne;.
Liny @16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym.
Zjezdzalnia wykonana z tréjwarstwowej plyty frezowanej HDPE o grubosci 19 mm oraz blachy nie-
rdzewnej o grubosci 2 mm.
Uchwyty wspinaczkowe wykonane z zywicy epoksydowe;.
W komplecie znajdujg si¢ fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.

|
| L]

Wizualizacja urzgdzenia

10




3. Bujak Konik

Maksymalna wysoko$é

swobodnego upadku: 048 m

Wymiafy urzqdzenia
0,81x0,29x0,76 m
(dh. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.) 3,21x2,69m

Pole powierzchni

=2 0.1 m?
zderzenia

Wymiary urzadzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

Zalecana nawierzchnia amortyzujgca

= Dari

= Kora—ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm

= Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubos$¢ min. 200mm

= Piasek lub zwir — ziarno 0,25 do 8 mm, grubo$¢ min. 200mm

= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wtasciwosciach
amortyzujacych

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢

809 wykonana na catej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnig sypkg nalezy wykonac tak, aby
Jej grubo$¢ byta o 100mm wieksza niz warto$é
: minimalna podana powyzej.

Opis techniczny

11




Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 13mm,
Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajace montaz.

Wizualizacja urzgdzenia

12




4.Bujak Labirynt

BUJAK LABIRYNT

Maksymalna wysokosé

swobodnego upadku: G e

Wymiary urzadzenia
0,60 x 0,38 x 0,36 m
(dt. x szer. x wys.)

Wymiary poWierzchni

zderzenia (dt. x szer.) 3,60 x 3,38 m

Pole powierzchni

== 9.5 m®
zderzenia
Wymiary urzgdzenia
ey _ O
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Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca

= Brak szczegdétowych wymagaﬁ

2330

Opis techniczny
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Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilu 100x100x3mm oraz 100x40x3mm,

Podest wykonany z antypo$lizgowej ptyty HDPE o grubosci co najmniej 18mm,

Urzadzenie kotysze sie dzieki metalowo-gumowemu przegubowi, ktéry nie wymaga konserwaciji,
Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

e W komplecie znajduja sig fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.

Wizualizacja urzadzenia

5.Zjazd Linowy

PRZEJAZD LINOWY

Maksymalna wysoko$é swobodnego upadku: 1,27 m
Wymiary urzgdzenia
23,19 x4,76 x 3,62 m
(dt. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 25,05 x 4,00 m

Pole powierzchni zderzenia 93 m?

14




Wymiary urzadzenia
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Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia
amortyzujgca

Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubos$¢ min. 200mm
Wiéry — ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 200mm
Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min. 200mm
Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm

. Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wtasciwo-
f $ciach amortyzujacych

25048
23189

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
! wykonana na cafej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnie sypkg nalezy wykonac tak,
aby jej grubos¢ byta o 100mm wigksza niz
warto$¢ minimalna podana powyzej.

Opis techniczny

e Urzadzenie wykonane z profilu zamknigtego 100x100x3mm, 70x70x3mm, 40x20x2mm,

e Lina stalowa o $rednicy @10mm,

e Wodzek z siedziskiem gumowym, poruszajacy sie po linie przejazdu, jest wyposazony w mechanizm hamujacy,
zwalniany pod ciezarem uzytkownika

e Podest z tapem wykonane z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej o grubosci 21mm,

e Urzadzenie wyposazone w mechanizm pozwalajgcy na regulacje stopnia napiecia liny zjazdowej,

e  Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylo-

wym strukturalnym,
e W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajace montaz.

Wizualizacja urzadzenia

p
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6.Karuzela krzyzowa

KARUZELA KRZYZOWA Z KIEROWNICA

Maksymalna wysoko$¢é swobodnego upadku: 0,56 m
Wymiary Urzadzenia
1,85x1,85x0,79 m
(di. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 5,85 x 5,85 m

Pole powierzchni zderzenia 26,6 m?
Wymiary urzadzenia

LN
LN
! !
E; (:;)A
5
é“’% Ty
1000

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia
amortyzujgca

Darn

Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm
Widry — ziarno 5 do 30 mm, grubos$¢é min. 200mm
Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubos$¢ min. 200mm
Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wtasciwo-
Sciach amortyzujacych

Nawierzchnia amortyzujgca powinna byc¢
wykonana na catej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnie sypkg nalezy wykonac tak, aby
jej grubo$c¢ byta o 100mm wieksza niz
wartoS¢ minimalna podana powyzej.

16




Opis techniczny

e Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury $114,3x4mm oraz $60,3x2,9mm

e Siedziska stalowe w ostonie gumowej sg wyjatkowo odporne na czynniki atmosferyczne

o Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm

e Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylo-
wym strukturalnym,

e W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajacy montaz.

Wizualizacja urzadzenia

7.Szesciokat wielofunkcyjny
SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJNY

Maksyma‘lna wysbkoéé swobodnego upadku: 1,99 m
Wymiary urzadzenia
2,75x2,41x 2,07 m
(dt. x szer. x wys.)
Wyrhiary powierichni zderzenia (dh. x szer.) 6,44 x 6,07 m

Pole powierzchni zderzenia 30,7 m?

Wymiary urzgdzenia

17




Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca

= Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm

= Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubos$¢ min. 200mm

= Pijasek lub zwir — ziarno 0,25 do 8 mm, grubo$¢ min. 200mm

= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wtasciwosciach
amortyzujacych

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
wykonana na cafej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnie sypkg nalezy wykona¢ tak, aby
jej grubosc¢ byta o 100mm wieksza niz warto$¢
minimalna podana powyzej.

Opis techniczny

Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilu 70x70x3mm, rura $38x2,6mm oraz @30x2mm,

Scianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej o grubosci 18mm,

Elementy linowe wykonane z liny zbrojonej o $rednicy @16mm,

Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem

akrylowym strukturalnym,

W komplecie znajduja sig fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.

Wizualizacja urzadzenia
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8.Cymbatki

CYMBALKI
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Maksymalna wysoko$é swobodnego upadku: Nie dotyczy
Wymiary urzadzenia
1,12 x 0,49 x 1,00 m
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary pdwierzchni zderzenia (di.ﬂx szer.) Nie dotyczy

Pole powierzchni zderzenia Nie dotyczy

Wymiary urzadzenia

LN
(@)}
(@)}

=
Y

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca

() = Brak szczegétowych wymagan

Opis techniczny

e  Urzadzenia muzyczne typu ,cymbatki” wydaje dZzwieki poprzez uderzenie pateczkg w metalowy element wy-
konany ze stali nierdzewnej,

o  Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilu nierdzewnego 100x100x2mm,

e Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm,

e W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajace montaz.

Wizualizacja urzadzenia
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9. Klucznik S

'KLUCZNIK S
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Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy

Wymiary urzadzenia
0,60 x 0,60 x 1,34 m
(dt. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy

Opis techniczny

Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 100x100x3mm, 120x40x3mm oraz rury @30x2mm,
Uchwyt wykonany z preta chromowego o srednicy minimum @12mm,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (nr kat. 25250) oraz malowana lakierem
akrylowym strukturalnym (nr kat. 25259),

W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Wymiary urzadzenia

Rzut z gory
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Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

= Nie dotyczy

Wizualizacja urzadzenia
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10.Zjezdzalnia

] Afmm] | Bfmm] | Clmmj | wagalkg] |

2149 1570 | 3530 | 3060 | 120+360
2150 1800 | 3950 | 3480 | 143+360
2151 2030 | 4330 | 3860 | 168+360

200

Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z element6w stalowych.

- Slizg zjezdzalni wykonany z blachy chromowej o szerokoéci 500mm

- Stopnie drabinki wykonane sq z aluminiowej blachy antypo$lizgowej

- Konstrukeja ocynkowana metoda ogniowa i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym
- W komplecie znajdujq sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

- Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodno$¢ z norma PN-EN 1176

24




Instrukcja montazu

Zasady ogdlne

Urzadzenie montowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,
z zachowaniem ponizszych zasad:
- Monlaz urzadzen dokonat z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeristwa i uzytkowania sasiednich urzadzen

istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawarlymi w PN EN 1176.
-W strefie funkgjonowania urzadzenia nalezy zapewnié nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci swobodnego upadku

dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177, Urzadzenia nalezy montowac tak, aby $lizg zjezdzalni nie byt skierowany w kierunku potudniowym,
- Montaz urzadzenia nalezy wykonaé na terenie rownym i plaskim, niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce budowy,

zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami nigpowolanymi.
- Podczas prac montazowych stosowac sig do instrukcji montazu danego urzadzenia.
- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczaé od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzqdzen z zachowaniem

odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.
- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzic.

- Do monlazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i $rodkéw technicznych. SQOSOb montazu

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utoZenia go w terenie, zwracajac uwage ha jego strefg bezpieczenstwa i elementy sasiadujagce.
W tym celu nalezy skorzystac z przymiaru metrowego, zwracajac uwageg na ciagi komunikacyjne wokét urzadzenia.

2.Wymiary strefy bezpieczenstwa urzadzenia przedstawia rys.1. 2§ o) | Efmm] | F [mm]

Rvs.1 2149 | 1550 | 6959 | 3640
ys. 2150 | 1700 | 7529 | 3940

2151 1850 8059 4240

E

N

$/
O &

/ aY
O

000

strefa bezpieczenstwa

3.Po wyznaczeniu migjsca montazu zjezdzalni przystepujemy do wykonania dwoch wykopdw fundamentowych.
Wykopy te maja wymiary 700x1400mm { szer. x diug.) i gtebokos$¢ 450mm. Rozstaw wykopow zalezy od modelu zjezdzalni.
Sposob wykonania wykopow i ich rozstaw w zaleznosci od modelu zjezdzalni pokazano na rys.2

1"

Rys.2 I_I H E;L_I Widok z boku

700 700

| 3080 |

| |
385 § Widok z géry
700 700

UWAGA | Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wylacznie pod nadzorem dorostych.
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11.Hustawka wagowa

HUSTAWKA WAGOWA

Grupa wiekowa:
3-14 lat

Maksymalna wysoko$¢é swobodnego upadku: 1,12 m
Wymiary urzadzenia
3,28x0,39x1,28 m
(dh. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni zderzenia (d}. x szer.) 5,2'8 X2,24m

Wymiary urzgdzenia

F%% %

B &

iy |
Z N

o

350_ 924

B

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzu-

jaca

f = Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min.
‘ 200mm
. Wiéry — ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min.
m‘ 200mm
—afa— el o) = Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min.
—ve— i et 200mm
i = Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm
w ] Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wia-
3275 i $ciwosciach amortyzujacych
- 1 Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
wykonana na catej powierzchni zderzenia.
= 2275 = Nawierzchnie sypkg nalezy wykonac tak,

aby jej grubosc byta o 100mm wigksza niz
warto$¢ minimalna podana powyzej..

Opis techniczny

Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowej).
Ptyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL.

Elementy ztgczne odporne na warunki atmosferyczne.

Réwnomierng prace wahadta zapewniajg elementy slizgowe.

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.
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Wizualizacja urzadzenia

11. Zestaw standard 2- zjezdzalnia

ZESTAW STANDARD MINI 2

Grupa wiekowa: Do 14 lat
Maksymalna wysokosé swo‘bodnego upédku: 0,48 m
Wymiary urzadzenia

210x0,70x 1,13 m
(dt. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 559 x 3,67 m

Opis techniczny
& Konstrukcja wykonana ze stali (71002) lub ze stali niérdzewnej (79002),
& Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodporne;j,
& Elementy powierzchniowe z ptyt HPL,

% Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo
(71002),
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% W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajagce montaz.

Wymiary urzgdzenia

Rzut z gory

e

3670

5585

B -
|

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

= Darn, gleba & Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
= & Widry — ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)

= & Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubos¢ min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)

= & Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo$é min. 200 mm+ 100mm (na przemieszczenie)

= & Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskazniku HIC

Nawierzchnia amortyzujaca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia.
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: Wi'zu'alizacja urzadzenia

12. Hustawka podwdjna

'HUSTAWKA PODWOJNA

Grupa wiekowa:

wi\ilﬂ%ﬁmlna wyébkoéé
swobodnego upadku:

(dt. x szer. x wys.)

77103 -3-14lat
77103-A —do 14 lat
77103-B —do 14 lat

1,20 m

2,40x3,09x2,12m
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Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.) 7,27(6,27)" x 2,82 m

Wymiary urzadzenia

(48]
[aV]
i
™~
ol ?
O |
1ol
4
o

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzu-

Jaca
S S — - L] Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min.
T 200mm
= Wibry — ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min.
[' 200mm
“ = Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min.
§ 200mm

= Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo$é min. 200 mm
EE = Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wia-
$ciwosciach amortyzujgcych
-~ //—%és\\& Nawierzchnia amortyzujgca powinna byc wyko-
nana na cafej powierzchni zderzenia.

7266 (6266*) *da nawierzchni syntetycznych Nawierzchnig sypka nalezy wykonac tak, aby jej
i grubo$c byta o 100mm wieksza niz warto$¢ mi-
nimalna podana powyzej.

Przestrzen upadku hustawki i przestrzer upadku
innego urzgdzenia placu zabaw nie powinny za-
chodzic na siebie.

Opis techniczny

Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowej).
Ptyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL.

Elementy ztgczne odporne na warunki atmosferyczne.

tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowe;j).

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

YD iy oo oy oy ol - H
Wizualizacja urzadzenia
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13. Procjon - linarium

PROCJON

Wymiary urzadzenia:

Dtugosé: 1,8 m 3,00
Szeroko$é: 1,8 m //‘.’}:\\
Wysokosé: 3,0 m i\
Przestrzer minimalna: okrag o promieniu Jiai "\ M
275m / j ; .
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat | A/}\ SV G
Glebokos¢ posadowienia: 0,8 m i w2
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,0 m

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni zgodnie z norma
PN EN 1176- 1 np. typu darn — trawa.

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy zabezpieczony przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowg tworzg liny gtéwne opuszczone od wierzchotka stupa. Na dole
liny nawleczone sg na okrag i przymocowane do stupa. Okrag wykonany jest z rury ze stali nierdzewne;.
Sie¢ wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm. Elementy taczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa
sztucznego i aluminium. Elementy taczace liny ze stupem wykonane sg ze stali nierdzewnej.
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14. Lawka kuter

~ Wymiary urzadzenia
1,75 x 0,57 x 0,89 m
(dt. x szer. x wys.)
e "Wg}?ﬁi’;&‘iﬁi&{&i&Ei‘é’""' B —
1752 569
i
(o))
o]
i
™M
<
= Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowej) -
= QOparcie z tréjwarstwowej plyty z frezowanymi wzorami wykonane z HPL o grubosci 8 mm.
= Elementy ztgczne ocynkowane galwanicznie.
= Siedzisko z desek drewnianych
= Liny @16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym.
_» W komplecie znajdujg si¢ fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.

33




15. Hustawka bocianie gniazdo

HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Grupa wiekowa: 3 - 14 |at

Maksymalna wysoko$¢é swobodnego upadku: 1,30 m
Wymiary urzadzenia
290x2,43x2,10m
(dt. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 6,85(5,85)* x 2,30 m

Wymiary urzgdzenia

2096

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzu-

jaca

= Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min.
200mm
= Wibry — ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min.

/@ 200mm
= ol = Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min.

200mm
= Zwir —ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm

= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wta-
Sciwosciach amortyzujgcych
Nawierzchnia amortyzujgca powinna byc¢
wykonana na catej powierzchni zderzenia.

; 2810 s Nawierzchnie sypkg nalezy wykonac tak,
6844 (5844%) mumsmimtomeneino) N aby jej gruboé¢ byta o 100mm wieksza niz
warto$¢ minimalna podana powyzej.

2295
R\

Przestrzen upadku hustawki i przestrzen
upadku innego urzgdzenia placu zabaw nie
powinny zachodzic¢ na siebie.

P i [ Gy (R S
Opis techniczny
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Konstrukcja no$na wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowej).
Ptyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL.

Elementy zigczne odporne na warunki atmosferyczne.

tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowej).

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.
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16. Most linowy

MOST LINOWY

Maksymalna wysokosé swobodnego upadku: 0,42 m
Wymiary urzadzenia
2,87 x0,60x2,29m
(dh. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni zderzenia (d. x szer.) 5,87 x 3,60 m

Pole powierzchni zderzenia 18,4 m?

Wymiary urzadzenia

2340
|
N

=
%
~

| N L &

C D N C_ 1 ™

150

2500

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia
amortyzujgca

. Darn, gleba

. Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm

] Wiéry —ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 200mm

" Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min. 200mm

= Zwir—ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wtasciwo-
$ciach amortyzujgcych

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢é
wykonana na catej powierzchni zderzenia.

3600

2870

g
/

5870 Nawierzchnie sypkg nalezy wykonac tak, aby
Jej grubo$¢ byta o 100mm wieksza niz
warto$¢ minimalna podana powyzej.

Opis techniczny
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e  Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych 70x70x3mm oraz 40x80x3mm,

e Talerze do chodzenia wykonane z ptyty z HDPE o grubosci 19mm,

e Liny @16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym,

e  Wszystkie czesci metalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylo-
wym strukturalnym,

e W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

17. Hustawka jednoramieniowa

HUSTAWKA RAMIENIOWA JEDNOOSOBOWA

Maksymalna wysokos¢ swobodnego. 1,30 m
upadku:
Wymiary urzadzenia
0,18 x1,51x2,53 m
(di. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x 7,50 x 1,75 m — naw. syntetyczna

szer) g 50 x 1,75 m — naw. piaszczysta

13,2 m?— naw. syntetyczna

Pole powierzchni zderzenia
14,8 m?— naw. piaszczysta
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ymiary urzadzenia

[es]

o~

LN

o~
o
™~
o~

ol
Y i !

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia

amortyzujgca
" Kora — ziarno 20 do 80 mm, grﬁboéc’ min. 200mm
i . Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm
| " Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min. 200mm
- 1 R " Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo$é min. 200 mm
f s =  Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wiasciwo-
- ! sciach amortyzujacych
S — !
Nawierzchnia syntetyczna - 7500 Nawierzchnia amortyzujqca powinna by¢
‘ wykonana na cafej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnia piaszczysta - 8500

Nawierzchnie sypkg nalezy wykonac tak,
aby jej grubo$¢ byta o 100mm wigksza niz
warto$¢ minimalna podana powyzej.

Opis techniczny

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury @3114,3x4mm,

Zawiesi hustawki wykonane z taricucha chromowego #5mm,

Dzieki zastosowaniu tulejek z teflonu hustanie jest ptynne, a zespét wahadtowy nie wymaga konserwacji,

Siedzisko wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym,

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem

akrylowym strukturalnym,

W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy montaz.

W przypadku zastosowanie nawierzchni syntetycznej bedacej na jednym poziomi z nawierzchnig otoczenia

nalezy uwzgledni¢ dodatkowg przestrzen wolng od przeszkédd o dtugosci 0,5m w kierunku hustawki.
Warianty urzgdzenia
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Husétawka ramieniowa jednoosobowa,
siedzisko ptaskie

18. Wega- linarium
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Linarium - Wega

Wymiary urzadzenia:

Dlugosé: 1,8 m

Szerokosé: 1,8 m

Wysokose: 3,0 m

Przestrzen minimalna: okrgg o promieniu 3,0m
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,3 m

Opis urzadzenia.

Urzadzenie obrotowe Pankracix taczy w sobie mozliwos¢ wspinaczki oraz zabawy jak na
standardowej karuzeli.

Wytyczne dotyczace materiatdow i technologii wykonania urzadzenia.

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o Srednicy 1683 mm
zabezpieczony przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Fundament wykonany jest jako
stopa zelbetowa posadowiona na gtebokosci 1 m. Siec wykonana jest z liny polipropylenowe;
wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm.
Okregi z rury zamontowane u ¢gory i dotu urzadzenia wykonane sg ze stali nierdzewne;.
Elementy taczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy
taczace liny z stupem wykonane sg ze staliwa i stali nierdzewnej. Staliwo zabezpieczone jest
przed korozjg poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi.

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni
zgodnie z norma PN EN 1176- 1.

19. Bujak Kaczka
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BUJAK KACZKA

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,47 m
Wymiary urzadzenia
0,69 x0,39x0,92m
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni zderzenia (dk. x szer.) 3,09 x 2,79 m

Pole powierzchni zderzenia 9,5 m?

Wymiary urzadzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

Zalecana nawierzchnia amortyzujgca

= Darii

= Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubos$¢ min. 200mm

= Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm

= Piasek lub zwir — ziarno 0,25 do 8 mm, grubo$¢ min. 200mm

= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wiasciwosciach
‘;)u )) = oo amortyzujacych

|

Nawierzchnia amortyzujgca powinna byé
wykonana na cafej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnie sypka nalezy wykonac tak, aby
jej grubo$c¢ byta o 100mm wieksza niz warto$é
~——— e 1 minimalna podana powyzej.

Opis techniczny

e  Konstrukcja wykonana z rury @#114,3x4mm oraz blachy 5mm,

e  Uchwyty wykonany z rury chromowej @30x2mm,

e Siedzisko oraz oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubos$ci 15mm,

e Elementy boczne wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm,

e Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem

akrylowym strukturalnym,
e W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajgce montaz.

Whiriialirani ;
vwizualizacja ur
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20. Urzadzenie sprawnosciowe
~ URZADZENIE SPRAWNOSCIOWE
Grupa wiekowa: od 6 lat

Maks'ynialna Wysokoéé swobodnego upadku: 2,53 m

Wymiary urzadzenia
3,16 x 2,14 x 2,61 m
(di. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 6,65 x 5,68 m

Pole powierzchni zderzenia 34,9 m?

Wymiary urzadzenia
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2605

1530

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amor-

6647 .
B tyzujgca
. Kora - ziarno 20 do 80 mm,
grubos$¢ min. 300mm + 100mm
= Wibry — ziarno 5 do 30 mm,
grubo$¢ min. 300mm + 100mm
e . Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm,
I B grubo$¢ min. 300mm + 100mm
o 0 = Zwir—ziarno 2 do 8 mm, grubo$é
o min. 300 mm + 100mm
= Nawierzchnie syntetyczne
0 wymaganym wskazniku HIC
Nawierzchnia amortyzujgca powinna
by¢ wykonana na catej powierzchni
3160 i zderzenia.

Opis techniczny

o Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowej), tgcznikéw kulo-
wych oraz uchwytéw z tworzywa sztucznego. Konstrukcja noéna nie jest spawana, lecz usztyw-
niona tacznikami kulowymi o srednicy 200mm, wykonanymi z tworzywa sztucznego o bardzo wy-
sokiej jakosci.

e Elementy ztgczne ocynkowane galwanicznie oraz ze stali nierdzewnej

e W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajace montaz.

R T

21. Wir Wodny
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WIR WODNY

Wymiary urzadzenia
0,43 x0,30 x 1,90 m

(df. x szer. x wys.)
Wymiary urzgdzenia
i
[@))
()]
b !
O
o
(@)}
1 §
R {
(=)
Loy |-
m_’ E B 3
Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia
amortyzujaca
4797
I / v . Brak szczegdtowych wymagan
T |
J - o)
o
[E‘z (\r)

Opis techniczny

e Urzadzenie edukacyjne symulujgce powstawanie wiru wodnego,

e Konstrukcja stalowa wykonana z blachy grubosci 3mm i 5mm,

e  Zbiornik o $rednicy @250mm wykonany z rury poliweglanowej,

e Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm,

e Urzadzenie dostepne jest w wersji do wkopania (5050) oraz postawienia (5051),

e  Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem

akrylowym strukturalnym,
e W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, ufatwiajacy montaz.
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Wizualizacja urzadzenia
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22, Karuzela- Stas

KARUZELA - STAS

Grupa wiekowa: 3 — 14 lat

Maksymalna wysoko$é swobodnego upadku: 0,46 m
Wymiary urzadzenia
1,37 x 0,79 m
($r. x wys.)
Wymiary powierzchni zderzenia 35,37 m

Pole powierzchni zderzenia 22,6 m?

Wymiary urzadzenia

© o
Ty

-
S
T
A
U

Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca

N = Darf
05370 = Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm
= Widry — ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 200mm
= Piasek lub zwir — ziarno 0,25 do 8 mm, grubo$¢ min. 200mm
= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wiasciwosciach
amortyzujacych

01365

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
wykonana na cafej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnie sypkg nalezy wykonac tak, aby
Jjej grubosc¢ byta o 100mm wieksza niz warto$¢
minimalna podana powyzej.

Opis techniczny

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury 3133x4mm, @3114,3x4mm oraz @30x2mm,

Podest wykonane z antyposlizgowej ptyty HDPE o grubosci min. 19mm,

Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci min. 15mm,

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

e W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu €25/30, utatwiajacy montaz.
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Wizualizacja urzgdzenia

23. Bujak stonik

BUJAK SLONIK
o 'I'Viakvs‘ilmai’n-a Wysokoéé éwobbdnegd upédku: 047m
~ Wymiary urzadzenia

0,76 x 0,39 x 0,84 m
(dt. x szer. x wys.)

~ Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer) 3,16x2,79m

~ Pole powierzchni zderzenia 9,5m2

Wylﬁ ia ry urzq"dzen'ia

a7




Wymiary powierzchni zderzenia

Zalecana nawierzchnia amortyzujgca

® Dard
= Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm
= Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 200mm
= Pjasek lub zwir — ziarno 0,25 do 8 mm, grubos$¢ min. 200mm
= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wiasciwosciach
amortyzujacych

" Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
wykonana na catej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypka nalezy wykonac¢ tak, aby

jej grubo$é¢ byta o 100mm wieksza niz warto$¢
minimalna podana powyzey.

Opis techniczny
Konstrukcja wykonana z rury @114,3x4mm oraz blachy 5mm,
Uchwyty wykonany z rury chromowej @30x2mm,
Siedzisko oraz oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,
Elementy boczne wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm,
Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem

akrylowym strukturalnym,
W komplecie znajduja sig fundamenty wykonane z betonu C25/30, ufatwiajace montaz.

Wizualizacja urzgdzenia
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24, Powieszany rowerek

PODWIESZONY ROWEREK

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,90 m
Wymiary urzadzenia
il 2,96 x2,96 x2,64m
(df. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni zderzenia @6,16 m

Pole powierzchni zderzenia 29,8 m?

Wymiary urzadenia

3 PoN

(=]
O

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia
amortyzujgca

Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubos$¢ min. 200mm
Wibry —ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 200mm
Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubosé min. 200mm
Zwir —ziarno 2 do 8 mm, grubos¢é min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wtasciwo-
$ciach amortyzujacych

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
wykonana ha catej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnie sypka nalezy wykonaé tak, aby
Jjej grubosc byta o 100mm wieksza niz
warto$¢ minimalna podana powyzej.

)

techniczny

e Konstrukcja stalowa wykonana z rury @133x4mm, ¢76,1x3,2mm oraz @30x2mm,

e Bieznia wykonana z rury nierdzewnej $60,3x2,6mm

o  Wazek wyposazony w siedzisko gumowe o $rednicy $260mm,

e  Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylo-
wym strukturalnym,
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W komplecie znajduje sie fundament Wykonany z betonu B30, utatwiajacy montaz.

Wizualizacja urzadzenia
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25, Stupek iluzji

StUPEK ILUZJI Z NAPEDEM

Maksymalna wysoko$é swobodnego upadku: Nie dotyczy
Wymiary urzadzenia
0,54 x0,18 x 1,95 m
(di. x szer. x wys.)
‘Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy

Pole powierzchni zderzenia Nie dotyczy

Wymiary urzadzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca

= Brak szczeg6towych wymagan

0
M~
o ”’o’) !
! Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
£ wykonana na catej powierzchni zderzenia.
532 y INY

Nawierzchnie sypkg nalezy wykonac tak, aby
Jej grubosc¢ byta o 100mm wieksza niz warto$¢
minimalna podana powyzej.
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Opis technidzny

e Konstrukcja urzadzenia wykonana z blachy o grubosci 3mm,
o  Koto iluzji wykonane z frezowanej ptyty HPL o gruboéci 6mm oraz wykoniczone pretem chromowym @16mm,
e Urzadzenie wyposazone w mechanizm korbowy umozliwiajacy wprawienie w ruch obrotowy kota,
e  Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,
_* W komplecie znajduja sig fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajace montaz.
Wizualizacja urzadzenia

26. Hustawka
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HUSTAWKA WAGOWA SPREZYNOWA

Maksymalna wysokosé
sy ¥ 0,82m
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia 1,44 0,57 X 0,80 m
~ {dhxszer.xwys.) T 7
- ni
Wymiary powierzchni 3,44 x2,28 m
zderzenia (dt. x szer.)
Pole pownenchru 6,9 m’
zderzenia
Wymiary urzadzenia
i
T
0 |
o ‘
~ 0 |
Lo |
(Vo)
{ t
=]
o =
@ N
: !
Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca
s e ar
// \ ® Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubosc¢ min. 200mm

® Widry - ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm

® Piasek lub zwir — ziarno 0,25 do 8 mm, grubos¢ min. 200mm

= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wiasciwosciach
amortyzujgcych

‘ Nawierzchnia amortyzujgca powinna byc
\, . - /| wykonana na cafej powierzchni zderzenia.
pan Nawierzchnig sypkq nalezy wykona¢ tak, aby jej
SN _— grubos¢ byta o 100mm wieksza niz wartosé
) | minimalna podana powyzej.

Opis techniczny :
e  Konstrukcja urzadzenia wykonane z profilu stalowego 80x40x3mm oraz rury $114,3x4mm oraz
blachy grubosci min. 5mm,
s  Siedzisko urzagdzenia wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm,
e Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,
e W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu €25/30, utatwiajace monta7.
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Wizualizacja urzadzenia
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27. Chata matolata

CHATA MALOLATA

Maksymalna wysokos$¢

swobodnego upadku: 1,76 m

Wymiary urzadzenia
AN e 2,52x1,22x 1,76 m

(di. x szer. x wys.)
Wymlarx powierzchni 5.86 x 4,57 m
zderzenia (dt. x szer.)

Pole powierzchni 24,3 m?

zderzenia

Wymiary urzadzenia

FROLATA
1x]0} B
|| | ~N
ol O [0[0] i
IR
M| ~
- =

S
500]

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia
amortyzujgca
"
= Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm
] Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm
. Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubos¢ min. 200mm
. Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm
9 g L] Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wtasciwo-
o 0 $ciach amortyzujacych
\ Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
\ wykonana na catej powierzchni zderzenia.
N el . . , )
s Nawierzchnie sypkg nalezy wykonac¢ tak, aby
3856 Jjej grubosé byta o 100mm wigksza niz

warto$¢ minimalna podana powyzej.

?
0

Opis tec

hniczny
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Konstrukcja nosna wykonana z profili zamknigtych 40x40x3mm,

Dach wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubosci 18mm,

Sciany urzadzenia wykonane z ptyty HPL o grubosci 8mm,

Zamontowana na $cianie urzadzenia gra ,kotko i krzyzyk” wykonana z tréjwarstwowej frezowanej ptyty HDPE
0 grubosci 19mm,

Uchwyty wspinaczkowe wykonane z tworzywa epoksydowego,

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

_ W komplecie znajduja sig fundamenty wykonany z betonu B30, utatwiajace montaz.

Wizualizacja urzadzenia
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28. Lawka

Karta techniczna urzadzenia

Komunalne 1:20

Temat/Nazwa:
Lawka betonowa, bez oparcia

Materiat:
Stal, beton,

0 sztuczne rda,dotawien.

» 1800 - |30 |

=
1t
b
g

Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja tawki wykonana z betonu B30,
- Siedzisko wykonane z czterech listew z tworzywa sztucznego odpomego czynniki atmosferyczne.

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywa¢ wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem

e i A S A st |

57




Uktad urbanistyczny
Plac zabaw

W wiekszosci na terenie zastosowano wylewang nawierzchnie bezpieczng poliuretanowg (kolory: w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym), chronigcg przed obrazeniami podczas upadku z urzadzen
zabawowych oraz urzgdzen sitowni. Nawierzchnia wylewana sktada sie z granulatu SBR i EPDM.
Oba granulaty kfadzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia. Dolna warstwa SBR jest
pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM, gérna warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada
mniejszg granulacje niz SBR. Jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie
wody oraz niskie i wysokie temperatury. Nawierzchnia bezpieczna ma doskonate parametry
odprowadzania wody. Dlatego podtoze réwniez powinno posiadaé takg zdolno$¢. Nawierzchnia
musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normag PN-EN 1177-1: 2018-04 oraz atest PZH.

* uktad warstw:

o grunt rodzimy; o piasek kopany (warstwa odsgczajgca) 10 cm;

o tluczen kamienny (31,5-63mm) 15 cm;

o kruszywo ftamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) min. 5 cm;

o kruszywo ftamane (frakcja 0-4 mm) min. 3 cm;

0 miat kamienny - min. 3 cm;

o nawierzchnia poliuretanowa (grubos¢ zalezna od wysokosci upadku HIC wg projektu).

Na ostatniej warstwie kruszywa uktadana jest warstwa granulatu SBR, ktérego grubos¢ zalezy od
wymagan bezpieczenstwa dla kazdego urzgdzenia zabawowego. Grubo$¢ wierzchniej warstwy
EPDM to 15 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR to 25 (w przypadku WSU do 1,6 m) i 45mm (w
przypadku WSU do 2,1 m).Lgczna grubosci warstwy poliuretanowej wynosi 40 mm oraz 60 mm,
odpowiednio do wysokosci swobodnego upadku do 1,6 m oraz do 2,1 m.

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni parkingu

Projektuje sie wykonanie nawierzchni jezdni parkingu o przyjetym ukfadzie warstw konstrukcyjnych:
e kostka betonowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
e kruszywo tamane mechanicznie stabilizowane 0/31 mm gr. 20 cm spetniajgce wymagania
warunkéw technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej
e kruszywo 0/63 mm gr. 15 cm spetniajgce wymagania warunkéw technicznych dla warstwy
odsgczajacej

Roboty ziemne zwigzane z budowg obiektdéw, nalezy wykonaé zgodnie postanowieniami norm:

* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogodine,

* PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

* wymogami zawartymi w SST w dziale - ,Roboty ziemne".

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Elementy drobnowymiarowe nalezy uktadaé okoto 1,5 cm wyzej od projektowanych rzednych,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na
podsypce cementowo —piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki lub ptyty utozonej
na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypkg. Szeroko$é spoin pomiedzy betonowymi
kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢
za pomocyg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nierébwno$ci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na cate. Po
utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu
warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda.
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Sciezka dydaktyczna

Projektuje sie sciezke dydaktyczng zwigzang z uwzglednieniem zasad selektywnego zbierania
odpadéw obowigzujgcych na terenie Bartoszyc. Zestaw $ciezki dydaktycznej sktadaé bedzie sie z
tablic dwustronnych:

- tablica rozktad odpadow w czasie ( tablica dwustronna) ( wym.250x200cm)

- totem- tablica ssaki, ptazy, gady, drzewa

- kosze na odpady — zgodnie z zatgczonym wzorem

- tablica totem- surowce wtérne z koszami pod tablicg

- fawka edukacyjna z nadrukiem na blacie i oparciach szt. 3

Dopuszczalne no$niki:

-blacha ocynowana grubosé min 0,55 mm zalecana do ekspozycji zewnetrznej, nadruk folia,
zabezpieczona laminatem UV i zabezpieczeniem anty grafiti

- Dibond — grubo$¢ ptyty min 3mm zalecany do ekspozycji zewnetrznych nadruk bezpo$redni
zabezpieczenie UV i antygrafiti

Konstrukcje z ksztattownikéw stalowych, aluminiowych.

Wszystkie elementy obrotowe zainstalowane w konstrukcjach aluminiowych w taki sposéb by
uniemozliwi¢ ewentualne zakleszczenia. Stosuje sie normy PN-EN 1176-1:2009 Iub
PN-EN 1176-1:2009.

Zaprojektowano nawierzchnie naturalng, przepuszczalna nawierzchnia mineralna o ziarnach frakc;ji
od 0 do 5 mm. Nalezy zastosowaé produkt niezanieczyszczony (w $wietle Rozp. Min. Srodowiska z
dn. 09.09.2002 - poz.1359 -Dz.U.Nr.165) , bez dodatkéw produktéw sztucznych lub z recyklingu na
bazie zwirdw naturalnych famanych, piasku i kruszyw skalnych. Nie powinna zawiera¢ popiotow
lotnych, gliny, cementu lub wapna. Obrzeza stanowig listwy stalowe.

Konstrukcja nawierzchni:

4 cm — &cieralna warstwa mineralna, wodoprzepuszczalna w kolorze bezowym/zo6itym

5 cm — warstwa dynamiczna

15 cm — podbudowa z kruszywa kamiennego famanego o fr. 4-31,5 mm zageszczonego
mechanicznie

10 cm — warstwa pospotki

Obrzeze z ptaskownika stalowego:

Listwa stalowa o wymiarach 8x150 mm przyspawana do preta stalowego @12 mm osadzonego w
bloczku betonowym 12x24x14 cm. Przytwierdzenie ptaskownika do preta wykonywaé po obu

stronach nawierzchni mineralnej w odstepach, co 1,5 m.
Wzory tablic i tawek :
R

0 %")

et - na'vr‘r

System segregacji odpadéw

METALE

i TWORZYWA

PAPIER
SZTUCZNE | .

WRZUC
butelki po napojach,
puszki aluminiowe
istalowe, kartony
po plynnej zywinosci,
2akretki, folie, worki
i torby plastikowe,
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STOSOWANIE ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych, przeznaczonych do
zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady elementéw i urzadzen,
jakie mogg byé uzyte przez wykonawcéw ramach robét. Poszczegdlne produkty zostaty w
dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza
to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo - kosztorysowej produktéw i moze stosowac inne, jednakze wytacznie pod
warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentac;ji pod wzgledem:

* gabarytow i konstrukcji (wielkos¢);

* charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);

* charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢é materiatu);

* parametréw technicznych (wytrzymato$é, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja);

* parametrow bezpieczenstwa uzytkowania;

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaé niezbedne, wymagane przez
prawo deklaracje, zgodnosci i jako$ci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej
grupy produktow.

UWAGA:

Urzadzenia musza by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176 oraz PN-EN 16630. Wykonawca
dostarczy certyfikaty na zamawiane urzgdzenia. Ponad to kolorystyka musi by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym. Plac zabaw powinien by¢ podany ocenie zgodno$ci z normg przed oddaniem do
uzytku. W ramach kontroli po montazowej zamawiajgcy powinien zleci¢ przeprowadzenie badania
nawierzchni wg PN-EN 1177:2018-04.

UWAGA:

PowyzZszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany lacznie z czes$cia rysunkowa, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem roboét. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykornczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie
technicznym, a nieprzedstawione w innych w/w cze$ciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy
traktowaC petnoprawnie tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji. Wszelkie
niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek zglasza¢ Inwestorowi i
Projektantowi na etapie przetargu i nie moga by¢ one podstawag do jakichkolwiek
dodatkowych roszczen finansowych.
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Czesé Rysunkowa
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JEZDNIA, ZJAZDY

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KRAWEZNIK OBNIZONY DO POZIOMU JEZDNI

KRAWEZNIK BETONOW
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5 CM

tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

KRAWEZNIK WYSTAJACY 12 CM
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KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO tAMANE

STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 MM, GR. 20 CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63 MM, GR. 15 CM

dz. nr 386;

Nazwa i adres obiektu:Budowa hali sportowej wraz z placem zabaw - Etap |

Inwestor: Zaktad Gospodarki Odpadami Sp. z 0. o.
ul. Zbozowa 8; 11-200 Bartoszyce

Temat rysunku:

Projekt Zagosp.
Dziatki

Branza: Architektura

Data: Marzec 2023

Skala:1:50

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Michatowski

Opracowat:
Tomasz Michatowski

Numer Rys.
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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE PIESZA MINERALNA
LB SPADKIEM 27
180

listwa stalowa 15cm ar.8mm

przyspowana do preta slalowego fi.12mm o di.30cm
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4cm Ingwierzchinia_mineralng, wodoprzepuszczalng bloczek betorowy 12524 gr. 14 cm o
5cm _|warstwa _dynamiczng e =t - -
15¢m AIUSZYu0 lomane stabilizowgne mech, 4-31.5 mm
10cm[pospatka

grunt rodzimy
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Nawierzchnia syntetyczna
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kruszywo tamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) min. 5 cm
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warstwa $cieralna z granulatu EPDM 15mm
warstwa bazowa granulatu gumowego SBR 25mm
kruszywo tamane (frakcja 0-4mm) min. 3 cm
ttuczers kamienny (31,5-63mm) 15 cm

piasek kopany (warstwa odsaczajgca) 10 cm

miat kamienny - 3 cm
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