Catkowite obcigzenie cieplne:

Ciecz po stronie procesu:

Przeptyw cieczy:

Temperatura na wlocie cieczy:
Temperatura wylotowa cieczy:
Temperatura powietrza otoczenia:
Temperatura termometru mokrego:
Cisnienie powietrza:

Zuzycie wody z pompa recyrkulacyjng
Suchy / mokry punkt przetaczania

Minimalna moc na chtodnie:

Doborowa predkosé wentylatoréw max:

Minimalna powierzchnia wymiennika:
Wymiary max:

Wysokos¢ catkowita max:

Waga pusta max:

Waga robocza max:

Spadek cisnienia cieczy max:

1020 kW
glikol etylenowy 35%
162,4m¥h

42°C
36°C
35°C
23,5°C

1 013mbar

0,30 1/s
24,5°C

1020kW

75%

5996 m?

7 255 x 2490 mm
3140mm

4 400kg

5 900kg

28kPa

Silnik wentylatora osiowego typu EC (na chtodnice) zgodny z ERP 2022

Typ wentylatora:

Typ silnika:

Srednica min:

Rodzaj obudowy silnika i fopatek:
Minimalna ilos¢ wentylatorow:
Max moc nominalna zainstalowana:

Catkowita moc pobierana przy mocy doborowej:
Predkos$¢ przy doborowej wydajnosci nie wieksza niz:
Przeptyw powietrza przy doborowej wydajnosci min:

Izolacyjnos¢:
Ochrona:
Napiecie:

osiowy

EC

910 mm
Aluminium / PP
12

12 x 3,2kW
16,3kW

804 rpm

227 008 m3/h
Klasa F

IP 55

400V

Dane akustyczne (na chtodnie) przy doborowej wydajnosci

Moc akustyczna bez ttumienia dZzwieku max:
Cisnienie akustyczne na 10 m bez ttumienia dZzwieku max:

Pompa recyrkulacyjna (na chtodnie)
llos¢: 1
Catkowita moc max:

Moc w punkcie pracy max:

Praca na sucho:

Ciecz po stronie procesu:
Przeptyw cieczy:

Temperatura na wlocie cieczy:
Temperatura wylotowa cieczy:
Temperatura powietrza otoczenia:
Minimalna moc na chtodnie:

Doborowa predkos¢ wentylatoréw max:

Spadek cisnienia cieczy max:

1x0,76kwW
1x0,55kw

96dB(A)
66dB(A)

glikol etylenowy 35%

162,4m%h

42°C

36°C
24°C

1049kwW

75%
28kPa



Zasada dziatania

Chtodnica adiabatyczna jest wymiennikiem ciepta. Energia cieplna jest oddawana do atmosfery w
trybie suchym. Gdy tylko temperatura otoczenia wzrosnie, ten wymiennik ciepta wykorzystuje
charakterystyke parowania wody. Tak wiec, przy petnym bezpieczenstwie bakteriologicznym i bez
uzdatniania wody, kalorie sg rozpraszane, schtadzajgc ptyn do temperatury nizszej niz temperatura
otoczenia.

Chtodnica adiabatyczna jest potaczeniem suchej chtodnicy z adiabatyczng sekcjg wstepnego
chtodzenia: ta sekcja wstepnego chtodzenia obniza temperature powietrza otoczenia poprzez
odparowanie wody na ztozach (padach) specjalnie zaprojektowanych do tego celu.

Dziatanie chtodnicy adiabatycznej

Tryb suchy

Ciecz jest chtodzona w wezownicy rurowej dzieki przeptywowi powietrza z otoczenia. Powietrze jest
wciggane przez wentylatory. Nawilzane panele adiabatyczne (pady) znajdujace sie przy wlotach
powietrza sg suche.

- Wentylatory sg sterowane w zaleznosci od obcigzenia cieplnego, aby utrzymac statg temperature
cieczy wylotowe;.

- Nastepnie powietrze jest odprowadzane do géry.

Tryb adiabatyczny

- Gdy chtodzenie w trybie suchym nie jest wystarczajgco wydajne, panele adiabatyczne sg nawilzane.
- Powietrze otoczenia jest schtadzane przez parowanie podczas przechodzenia przez panele
adiabatyczne.

- To wstepnie schtodzone powietrze wchodzi nastepnie w kontakt z wezownicg rurowg i chtodzi ptyn.
- Woda, ktdra nie zostata odparowana na panelach adiabatycznych, jest gromadzona w aluminiowych
rynnach odzysku wody, a nastepnie przeptywa do wanny (wykonanej ze stali SILVER STEEL),
nieodparowana woda jest recyrkulowana i uzupetniana uzupetnieniem wody do rozprowadzenia na
panelach adiabatycznych. Oszczednosé wody jest wéwczas znaczna, bez potrzeby uzdatniania wody i
bez ryzyka Legionelli.

Budowa

Wezownica rurowa

Standardowo wezownice wykonane sg z rurek miedzianych i lamel aluminiowych, powlekanych
2ywicg epoksydowaq. Rurki sg bezszwowe, rozszerzone przez zebra, aby zapewnié zaréwno
zoptymalizowang dobrg odporno$¢ mechaniczng, jak i przewodnos¢ cieplng. Wezownice sg
testowane pod cisnieniem do 20 bar zgodnie z PED.

Kolektory wykonane s3 z powlekanej stali weglowej i wyposazone w kotnierze przytgczeniowe.

Schtodzenie wstepne przez odparowanie

Wstepne chtodzenie powietrzem jest aktywowane, gdy temperatura ptynu na wylocie jest wyzsza niz
wymagana. Ten punkt przetgczania mokre/suche wynosi okoto 24,5°C.

Sekcja parowania stuzy do wstepnego schfodzenia poprzez wlot powietrza z otoczenia. Nawilzane
panele adiabatyczne obejmujg cata sekcje wlotu powietrza, po obu stronach urzgdzenia. Konstrukcja i
dobdér materiatow dowiodty najlepszej wydajnosci i trwatosci, zaréwno w Srodowisku miejskim, jak i
przemystowym.

Panele adiabatyczne sg wykonane ze specjalnej celulozy, poddanej obrébce chemicznej w celu
poprawy wtasciwosci pochtaniania wody.



W celu uproszczenia czynnosci konserwacyjnych kanaty rynnowe paddéw muszg by¢ symetryczne,
dzieki czemu panele adiabatyczne mozna stosowac niezaleznie od kierunku ich montazu (wewnatrz /
na zewnatrz).

Dystrybucja wody

Dystrybucja wody odbywa sie za pomoca rurek PVC, ktéra rownomiernie i bezpiecznie rozprowadza
wode po panelach adiabatycznych (padach), znajdujgcych sie poza strumieniem powietrza. Zaslepki
na koncach rurek umozliwiajg czyszczenie wewnetrzne.

Aluminiowe kanaty rynnowe odzysku wody odzyskujg nieodparowang wode. Woda ta jest zawracana
do zbiornika pokrytego CALKOWICIE stalg SILVER-STEEL i filtrowana, a nastepnie zasysana przez
pompe recyrkulacyjna.

Regulacje poziomu wody zapewniajg trzy czujki poziomu.

Odzyskiwanie wody

System recyrkulacji wody jest pozbawiony ryzyka bakteriologicznego (temperatura ponizej wzrostu
bakterii), pozwala na trzykrotne zmniejszenie zuzycia wody w trybie adiabatycznym. Woda przeptywa
przez catkowicie zamkniety zbiornik wykonany ze stali SILVER-STEEL, po przefiltrowaniu i zasysaniu
przez pompe recyrkulacyjng. Kontrole poziomu wody zapewniajg trzy czujniki poziomu.

Pompa recyrkulacyjna jest obstugiwana z zewnatrz przez przewidziany do tego celu zewnetrzny wiaz
dostepowy (480 x 750 mm), dzieki czemu pozostaje ona dostepna, gdy chtodnica pracuje.

System zawiera zawor spustowy, ktdry otwiera sie codziennie po nawodnieniu mediéw.
Whbudowany jest cykl suszenia (programowalny), ktdry catkowicie opréznia mise i wysuszy panele
adiabatyczne (pady) i inne przedmioty, ktére majg kontakt z wodg, dzieki pracy wentylatoréw.
Wymagane jest aby urzadzenia sterowane byty w trybie master — slave.

Wentylatory osiowe typu EC

Zestawy wentylatoréw silnikowych znajdujg sie na gérze urzadzenia. Przeciggajg powietrze przez
panele adiabatyczne (pady) a nastepnie przez wezownice rurowe.

Kazdy silnik w technologii EC (elektroniczna komutacja) jest bezposrednio sprzezony z wentylatorem
osiowym o niskiej predkosci obrotowej.

topatki wentylatoréw osiowych wykonane sg z PP, mocowane bezposrednio do wirnika silnika, bez
koniecznosci konserwacji przektadni.

Silnik typu EC

Chtodnica adiabatyczna powinna wykazywac sie duzg sprawnoscia (wydajnos¢ wyzsza niz IE5). Klasa
IP 55, 380/400 V, 50/60 Hz. Technologia zgodna z koncepcja ekologiczng (UE) 327/2011 dotyczaca
zastosowania dyrektywy 2009/125/WE (ErP) dla minimalnej sprawnosci po 2022.

Sprawnos¢ ta jest jeszcze wyzsza, gdy silniki pracujg ze zmienng predkosciag oraz dobrane zostaty przy
nizszych niz mac predkosciach obrotowych.

Silniki te maja niski $lad weglowy: oszczednos¢ energii.

Dostepny jest rowniez tryb awaryjny wentylacji: domysina aktywacja wentylatoréw na 50% w
przypadku awarii PLC.

Zmienna predkosé

Standardowo kazdy silnik jest wyposazony w elektroniczng zmiane predkosci. Potgczenie silnika EC
sprzezonego bezposrednio z wentylatorem osiowym i kontrolowanego przez ich zmiennos¢
gwarantuje wyjatkowa wydajnosc¢ i cos(BR nawet w przypadku niskich zmian predkosci



Panel sterowania, zasilanie i regulacja

Automatyka

Automatyka z wewnetrznym ekranem umozliwia kontrole pracy, wyposazona jest w IHM (interfejs
cztowiek-maszyna) stuzy do sterowania pracg wentylatora i bezpieczng dystrybucjg wody chtodzace;.
Urzadzenie dostarczane w trybie ,,Plug and Play”.

Ponizej niektdére funkcje automatyki:

- Cyfrowy monitoring obejmujacy: pompe, zawdr spustowy, zawor uzupetniania paneli
adiabatycznych,

- Zarzadzanie obcigzeniem termicznym,

- Automatyczna kontrola oprdzniania uktadu adiabatycznego,

- Wyjscie analogowe do regulacji predkosci wentylatora,

- Zarzadzanie poziomami wody recyrkulacyjnej,

- Przetaczanie w tryb suchy/mokry,

- Programowanie petnego oprdznienia,

- Wewnetrzny zegar optymalizujgcy zarzadzanie poziomem dzwieku w dzien i w nocy
- Kopia zapasowa pamieci na wypadek awarii zasilania

- Wieloliniowy wyswietlacz ciektokrystaliczny gtéwnych parametrow i alarmow,

- Interfejs uzytkownika do modyfikowania nastaw

Opcja Master-Slave

W przypadku zamontowania jednostek na tym samym obwodzie hydraulicznym mamy koniecznosé
zamontowania wspodlnej regulacji. Pojedyncza jednostka odpowiedzialna jest regulacje predkosci
wentylacji catej instalacji.

Prég wyzwalania trybu mokrego pozostaje specyficzny dla kazdego urzadzenia. Moze sie rozni¢ w
zaleznosci od urzadzenia, umozliwiajgc w ten sposéb kaskadowe uruchomienie trybu mokrego.

W przypadku utraty sieci komunikacyjnej, kazda jednostka automatycznie staje sie ponownie
autonomiczna z wtasnym czujnikiem i regulacjg PID. Czujniki temperatury wody (dostarczane z
urzadzeniami) muszg by¢ zainstalowane na kolektorze wylotowym wody wspoélnym dla wszystkich
urzadzen.

Inne komponenty elektryczne

W elektrycznym panelu sterowania znajdziesz nastepujgce wyposazenie:
- Wytacznik awaryjny

- Przefacznik ogdlny

- Lampka potwierdzajgca prace

- Lampka awarii

- Przekaznik

- Ochrona termiczna

Struktura i dostep

Stabilna i mocna rama, dach i zbiornik recyrkulacji wody sg wykonane ze stali SILVER-STEEL, z
wyjatkiem czesci majgcych kontakt z mediami, ktére sg wykonane z aluminium ze wzgledu na
doskonatg odpornosc na korozje.

Witaz rewizyjny (600 x 1250mm) umozliwia dostep do wnetrza urzadzenia, a takze wiaz rewizyjny do
pompy i filtra siatkowego (480 x 750mm) bez koniecznosci zatrzymywania wentylacji.

Konserwacja mediéw nawilzajgcych odbywa sie bez podnoszenia lub uzywania narzedzi.



Lokalizacja

Aby osiggngé optymalng wydajnosé cieplng, chtodnice adiabatyczng nalezy zainstalowaé zgodnie z
nastepujgcymi kryteriami:

Wzdtuz dwdch bokéw urzadzenia, w ktdrych znajdujg sie wloty powietrza, musi by¢ wystarczajaca

otwarta przestrzen (patrz ponizej).

W przypadku instalacji z kilkoma chtodnicami nalezy wzigé pod uwage dominujacy wiatr oraz ukfad
otaczajgcych budynkow. Pozwoli to unikngé ryzyka recyrkulacji gorgcego powietrza.

Wyloty powietrza muszg byé wolne od jakichkolwiek przeszkdd.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na to, aby do urzadzenia nie dostato sie gorace i wilgotne powietrze.
Wszystkie jednostki muszg by¢ ustawione w taki sposdb, aby gorgce powietrze nie wracato do wlotéw
powietrza.



