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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Il. inw. Il. wyk.
1.|Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm m 241,2800 241,2800
2.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20) m3 2,4368 2,4368
3./Cement portlandzki CEM 11 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg t 0,4920 0,4920
4.|Dfawnica czopowa z polietylenu przeznaczona do uszczelnienia  |szt. 22,0000 22,0000

rur uktadanych w ziemi o $rednicy fi 75
5.|Folia oznacznikowa trasy kabla o szerokosci 200 niebieska m 228,8000 228,8000
6.|Fundament prefabrykowany zabezpieczony do posadowienie stu- |szt 6,0000 6,0000
pa os$wietleniowego w gruncie ze srubami montazowymi
7.|Grys do nawierzchni drogowych 6,3-12,8 mm t 8,8658 8,8658
8.|Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35 mm2 na napiecie znamio- |m 241,2800 241,2800
nowe 0,6/1kV
9. |Kliniec do nawierzchni drogowych, sortowany 4,0-31,5 mm t 17,7317 17,7317
10. Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, ty- |szt. 21,6300 21,6300
pu K-2,5 mm2
11.|Kostka kamienna nieregularna t 0,5430 0,5430
12.|Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,0099 0,0099
13.|Masy mineralno-asfaltowe grysowe - warstwa $cieralna t 2,2903 2,2903
14.|Nasiona traw kg 2,0400 2,0400
15.|Opaski kablowe typu Oki szt 18,5600 18,5600
16.|Oprawa o$wietleniowa TYP B ze zrédtem $wiatta LED 7102Im, kpl. 7,0000 7,0000
57W, 4000K 1P66, IKO9 zgodnie z parametrami okreslonymi w pro-
jekcie
17.|Papa asfaltowa tradycyjna, podktadowa na tekturze, odmiana P/ |m?2 0,6096 0,6096
333/1100
18.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,6592 0,6592
19.|Piasek naturalny kopany m3 26,4100 26,4100
20.|Przewdd do uktadania na state YDY 3x2,5 mm2 na napiecie zna- |m 58,2400 58,2400
mionowe 450/750V
21.|Rura ostonowa do kabli gietka dwuscienna karbowana o srednicy |m 166,4000 166,4000
75 mm niebieska
22.|Rura ostonowa HDPE do ochrony kabli w trudnych warunkach te- |m 62,4000 62,4000
renowych gruboscienna o srednicy 75 mm niebieska
23.|Rura stalowa bez szwu, og6lnego przeznaczenia, czarna, o $redni-\m 19,7600 19,7600
cy 100,0 mm
24.|Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany prosty o przekroju okrag- |szt 6,0000 6,0000
tym o wysokosci 7.0 m
25.|Stupki iglaste, niekorowane, o $rednicy 7-11 cm, o dtugosci 200 |m3 0,0085 0,0085
cm
26.|Stupki oznacznikowe typu SO 115x20x30 szt. 3,0000 3,0000
27.|Tabliczka identyfikacyjna szt 6,0000 6,0000
28.|Tabliczka ostrzegawcza szt 6,0000 6,0000
29.|Wazelina techniczna kg 9,2800 9,2800
30.|Wktadka bezpiecznikowa topikowa D01 6A gG 400V szt. 7,2100 7,2100
31.|Woda przemystowa z rurociggu m3 5,1190 5,1190
32.|Wysiegnik dwuramienny malowany o dtugosci ramion 1.0 m wyso- |szt. 1,0000 1,0000
kosci 0,75m w rozstawie 180° i kgcie nachylenia opraw 0-15°
33.|Wysiegnik jednoramienny malowany o dtugosci 1.0 m wysokosci |szt. 5,0000 5,0000
0,75m i kgcie nachylenia oprawy 0-15°
34.|Zigcze stupowe bezpiecznikowe kpl. 7,0000 7,0000
35.|Zigcze stupowe fazowe kpl. 11,0000 11,0000
36.|Ztgcze stupowe zerowe kpl. 6,0000 6,0000
37.|materialy pomocnicze zt
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