
UWAGA!
1. Projektowaną szafkę SOU zabudować jako wolnostojącą
2. Istniejący układ pomiarowy przenieść do nowej szafki
* Przystosować do oplombowania
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Głębokość: 250mm

SOU:
TYP1: 1x SSTN 26x84, gł.25

TYP2: 1x FTN- 26, gł.25

K3/1

ZEGAR
ASTRONOM.

PCZ-526 K4

3 4

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

K1/1

1
2

Q1

Pi= 454W

6/454

100
10

K1/3

1
2

Q3

100

000

PROJ. SZAFKA OŚWIETLENIA SOU
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TYP1: 1x SSTN 53x84, gł.25

TYP2: 1x FTN- 53, gł.25
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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa:

Branża:

ELEKTRYCZNA

Data:

10.2020

Obiekt:

OŚWIETLENIE ULICZNE

Inwestor:

Lokalizacja:

Miasto Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

Skala:

-

Rysunek:

Nr rysunku:

E-05
Str.

.

Projektował: mgr inż. Przemysław Waltar; upr. nr SLK/5860/PWBE/15
Podpis:

Opracował: inż. Mariusz Czapnik
Podpis:

PROJEKT BUDOWLANY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OBEJMUJĄCEJ NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1kV

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ORKANA W RADLINIE

Schemat ideowy szafki oświetlenia SOU

ul. Orkana / Mariacka, Radlin


