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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ORKANA W RADLINIE

1 OPIS TECHNICZNY

11  Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania,
Inwentaryzacja wtasna w terenie,

Warunki/wytyczne wydane przez Inwestora,

Geodezyjne podktady mapowe

Uzgodnienia, opinie, zgody.

1.2 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy o$wietlenia ul. Orkana i ul. Mariackiej w Radlinie.

Lokalizacja:

ul. Orkana / ul. Mariacka, 44-310 Radlin

Inwestor:
Miasto Radlin
ul. Rymera 15, 44-310 Radlin

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

1.4  Dane energetyczne

Zasilanie:

Napiecie zasilania:
Moc maksymalna proj.:
Pomiary energi:
System ochrony:
Rodzaj linii oéw.

Typ linii oswietleniowe;:
Diugosc linii odw.:

llo$¢ proj. Stupdw:
llo$€ proj. opraw osw.:
Typ opraw:

szafe sterowania o$wietleniem SOU;

linie kablowg ziemng projektowanego oswietlenia;
instalacje odgromowsg;

instalacje przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowg;

istniejace kablowe ziemne (przebudowa istniejacej szafki SOU)
400V

1,12 kW

istniejacy — przeniesienie z istniejacej szafki do nowej projektowanej
samoczynne szybkie wylgczenie

kablowa ziemna

ziemna YAKY 4x35

484m

13 szt.

19 szt.

typ A (4 szt.): LED 9214Im, 85W, 4000K, IP66, IK09

typ B (12 szt.): LED 7102Im, 57W, 4000K, 1P66, IK09

typ C (3 szt.): LED 3455Im, 32W, 4000K, IP66, IK09

1.5  Zasilanie w energie elektryczng

W zakresie budowy linii o$wietleniowej nalezy wykorzystac istniejace zasilanie szafki pomiarowej i sterowania
o$wietleniem. Szafke SOU przebudowac zgodnie ze schematami ideowymi- zasilanie ze ztacza ZK pozostaje bez zmian.
Szafke pomiarowg przebudowa¢ i wyposazyé w urzadzenia zabezpieczajace i licznik z istniejacej szafki. Od zlacza
licznikowego wyprowadzi¢ zasilanie do projektowanej szafki sterowania o$wietleniem SOU. Szafke SOU zastosowaé jako

wolnostojaca. Obudowy szafki pomiarowej i SOU posadowi€ obok siebie.

Linie prowadzi¢ jako kablowg ziemng kablem YAKY 4x35 0,6/1kV w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu. Na stupach opisa¢ nr szafy o$wietleniowej i stacji transformatorowej z ktorej jest zasilane wiw

oswietlenie. Prace wykona¢ zgodnie z PN, obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna.
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1.6 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej jest istniejacy, a jedynie przeniesiony do nowej projektowanej obudowy/ztacza licznikowego.
Przewidziano zabudowe licznika 3-fazowego bezposredniego 400V wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym i
roztacznikiem izolacyjnym.

1.7  Sie¢ oswietleniowa

Zaprojektowano stalowe stupy ocynkowane o wysoko$ci h=7m. Nowoprojektowane stupy zabudowac na fundamentach
prefabrykowanych wkopanych w grunt. Na stupach nalezy zabudowa¢ wysiegniki rurowe jednoramienne, dwuramienne o
kacie miedzy ramionami zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zastosowac wysiegniki o kacie nachylenia 0-15
stopni i wysokosci 0,75m zabudowane zgodnie ze schematem ideowym sieci oswietlenia ulicy. Wysoko$¢ zabudowy
wysiegnikow oraz ich dtugos¢ (wysieg) przedstawione zostaty na schemacie sieci o$wietlenia. Oprawy o$wietleniowe nad
chodnikiem (stupy nr P2/1, P2/2, P2/3) nalezy zabudowaé w taki sposdb, oby punkt $wietiny znajdowat sie na wysokosci
4m od poziomu chodnika. Na wysiegnikach zawiesi¢ projektowane oprawy o$wietleniowe zgodnie z oznaczeniami tzn.
typ A, typ B, typ C. W stupach zabudowa¢ ztacza bezpiecznikowe zabezpieczajace zrodta Swiatta z wkiadkami
bezpiecznikowymi 6A. Jako zabezpieczenie liniowe obwodu o$wietlenia w szafce SOU zabudowaé rozigcznik
bezpiecznikowy z wktadkami WT00 gG. Sterowanie obwodami wykonaC za pomocg zegara astronomicznego 2-
kanatowego z mozliwoscig zaprogramowania przerwy nocnej dla wybranego kanatu Na stupach przyklei¢ nalepki
,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracje stupéw. Prace wykona¢ zgodnie z PN, obowigzujacymi przepisami i
wiedzg techniczng oraz zgodnie.

UWAGA

- Kolorystyke opraw, stupdéw oraz wysiegnikow dopasowaé do istniejacego o$wietlenie w poblizu ul. Mariackiej (kolor
grafitowy- doktadng kolorystyke uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem).

- Stupy z oprawami P2/1, P2/2, P2/3 zastosowa¢ o wzmocnionej konstrukciji (zastosowac¢ stupy o grubszej $ciance),
umozliwiajace zabudowe wysiegnika na nizszej wysokosci (okoto 4m nad powierzchnig chodnika).

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ

= Obudowa i pokrywa oprawy wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium o przekroju aerodynamicznym o bardzo matej
powierzchni narazonej na dziatanie wiatru. Zeberka chtodzace wbudowane w gorna czesé pokrywy.

= Uklad optyczny ksztattujacy bryte Swieting oprawy wykonany przy pomocy soczewek ze szkta akrylowego (PMMA) o
wysokiej wydajnosci, odpornego na wysoka temperature oraz napromieniowanie UV

= Uklad optyczny ostoniety szybg hartowang o grubo$ci minimum 4mm., odporng na wstrzasy termiczne i uderzenia — 1IK09

= Oprawa odporna na wnikanie czynnikdw zewnetrznych min. IPG6

= Uchwyt montazowy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium umozliwiajacy zamontowanie oprawy na wysiegniku lub
bezposrednio na sztycy stupa o Srednicy 46-76mm. Uchwyt umoZliwia regulowane nachylenia oprawy pod katem od 0°
do 20° w przypadku montazu na wysiegniku i od 0° do 15° w przypadku montazu na szczycie stupa.

= Oprawa wyposazona w zawdr antykondensacyjny umozliwiajacy recyrkulacje powietrza

= Obudowa oprawy malowana proszkiem poilestrowym stabilizowanego promieniami UV, odpornym na dziatanie czynnikéw

zewnetrznych i soli.

Oprawa wyposazona w szybkoztaczke o IP67 umozliwiajacg podtaczenie oprawy bez koniecznosci jej otwierania

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektryczne;

Oprawa zabezpieczona przed impulsowym wzrostem napiecia, zgodnie z norma EN 6154711.

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -30°C do +40°C.

Trwato$¢ strumienia 100 000h (L80B10)

Temperatura barwowa diod 4000K

Oprawa posiadajace zabezpieczenie 10kV

Wspétczynnik mocy - cos >0,9

Wspodtczynnik migotania $wiatta ponizej 8%

Klasa bezpieczenistwa fotobiologicznego: wolna od ryzyka

Wspétczynnik oporu na wiatr L:548cm S:1431cm.

Oprawa posiadajaca Certyfikat CE, ENEC

1.8  Zasady ukladania kabli ziemnych

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym o szeroko$ci dna 40cm na gteboko$ci 0,7m poza drogami w podsypie
piaskowym 2x10 cm. Na catej dtugosci kabel oswietleniowy utozyé w rurze ochronnej karbowanej. Kable nalezy przykryé
folig PCV koloru niebieskiego z napisem ,UWAGA KABEL", ktdrg utozy¢ 25-35 cm gérng krawedzig rury. Kable uktadaé
linig falista, przy stupach nalezy pozostawi¢ 1-2m zapasu kabla. Na catej trasie w wykopie zatozy¢ oznaczniki kablowe w
odstepach max. 10m. Oznaczniki powinny zawiera¢: typ, przekroj, trase kabla, date montazu i uzytkownika. W trakcie
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ukfadania kabla nalezy przestrzega¢ normy N SEP-E-004. Roéwnolegle do trasy kabla uktada¢ bednarke uziemiajacq
FeZn o przekroju dobranym do istniejacego uziemienia. Bednarke uktada¢ w rowie kablowym 10 cm ponizej warstwy
piasku i faczy¢ poprzez zaspawanie, zacisk lub objemke. Miejsca potaczen uziemienia zakonserwowaé masg
antykorozyjng do wys. 30 cm ponad powierzchnie gruntu.

1.9  Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

= ochrone przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa);

= ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wytaczenie (uktad sieciowy TNC). Przewdd ochronny

PEN nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 omow. Bednarke
nalezy podtaczyé do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajac galwaniczne
potaczenie.
Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne wytaczenie zasilania realizowane przez
bezpieczniki topikowe oraz indywidualnie dla opraw przez wktadki 6A.

1.10 Ochrona srodowiskowa

W zakresie ochrony $rodowiska na trasie projektowanego oswietlenia terenu nie przewiduje sie wycinki drzew,
a jedynie przyciecia korony drzew wzdiuz projektowane] sieci napowietrznej. Planowane funkcje nie wplywajg na
Srodowisko w zaden sposdb (brak produkcii).

Stosownie do przepisdéw o ochronie srodowiska, planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzig¢
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w poblizu drzew i na terenach zieleni lub w zadrzewieniach, muszg by¢ wykonywane w sposob najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom.

Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy istniejacego stanu srodowiska: zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby
oraz nie stworzy ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje i zaktocenia elektryczne.

Tereny dziatek objete przedmiotowg inwestycja, po zakorczeniu prac muszg zostaé doprowadzone do stanu
poprzedniego.
Ze wzgledu na sposdb utoZenia linii kablowej, inwestycja nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

111 Ochrona zabytkow

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw i podlegajacych ochronie.
Inwestycja w cato$ci znajduje sie poza zakresem ochrony konserwatorskiej. Jesli w trakcie prowadzenia robét
budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
Inwestor jest obowigzany wstrzymaé wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot
i miejsce jego odkrycia przy uzyciu dostepnych Srodkéw oraz niezwiocznie o tym powiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, woéwczas powiadomi¢ Burmistrza Radlina.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie w zakresie débr kultury wspdiczesne;.

112 Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob zapewniajacy ochrone uzasadnionych interesdéw osob trzecich, a
w szczegdlnosci:
= nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacii, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tacznosci,
= zapewnia ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elekiryczne i
promieniowanie,
= zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
= nie powoduje koniecznosci wycinki drzew i krzewow.
W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzgledniono:
= Kkonieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostepu do ruchu pieszego i kotowego do
nieruchomosci sasiadujacych z zajmowanym na prace terenem,
=  zasade nienaruszalno$ci elementdw istniejacych.
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113  Wplywy eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja zostata zabezpieczona na wystepowanie ewentualnych wptywdw eksploatacji gdrniczej
oraz na wstrzasy pochodzenia gorniczego.

114 Uwagi koncowe

Planowana inwestycja budowy o$wietlenia ulicznego zostata zaprojektowana zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania terenu

Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jako$ci i 0znaczone znakiem
bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskie;.
Cato$¢ instalacji wykonac zgodnie z Prawem budowlanym, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
Przed wykopaniem dotow pod stupy nalezy wykona¢ przewierty kontrolne w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia terenu. Zachowa¢ odlegtosci i wytyczne podane w uzgodnieniach branzowych

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiardéw wielkosci elektrycznych, a w szczegdlnosci pomiar stanu
izolacji trasy o$wietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodnic z projektantem lub inspektorem nadzoru.

Dopuszcza sie zastosowanie produktow réwnowaznych o nie gorszych parametrach.

Przestrzega¢ zalecen w uzgodnieniach branzowych, a w szczegdlnosci uwag odnosnie prac ziemnych w poblizu
istniejacego uzbrojenia terenu- prace oraz wykopy we wskazanych miejscach prowadzi¢ recznie.

OPRACOWAL.:
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2.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie sieci o o$wietlenia ul. Orkana i ul. Mariackiej w Radlinie. Kolejnos¢
wykonywania ustalona jest technologig robot tj. wykonanie robét ziemnych, utozenie linii kablowej i posadowienie stupow,
a nastepnie montazowych na w/w stupach.

2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanego o$wietlenia istnieje sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, sie¢ teletechniczna, sie¢
elektroenergetyczna nN i SN, sie¢ gazowa, sie¢ cieptownicza.

2.3 Istniejgce elementy zagospodarowania mogace stwarzac¢ zagrozenia.

Lokalizacja inwestycji rodzi zagrozenia wynikajace z planowanej inwestycji:
= porazenia pradem od elementdw sieci energetycznych
»  zagrozenia wynikajace z uszkodzenia istniejgcych sieci zagospodarowania terenu
= wypadku drogowego

2.4 Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robét.
Wykonywane roboty bedg mogty stwarza¢ nastepujace zagrozenia:
= od ruchomych elementdw sprzetu mechanicznego wykonujgcego roboty ziemne — w catym zakresie
prowadzonych prac
= porazenia pragdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych
« upadku z wysokosci przy pracach montazowych na stupach

2.5 Instruktaze i szkolenia pracownikow
Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia zmechanizowanych i recznych
robét ziemnych, prowadzenia robét w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrebie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien
prowadzi¢ specjalista d/s BHP.
Z chwilg wejscia na teren budowy kazdy z pracownikow musi zosta¢ poddany szkoleniu stanowiskowemu w zakresie
realizowanych prac, co powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen. Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach
tygodniowych.
Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozen, tzn.:

= wykonywania robét w wykopach,

= przebywania w poblizu pracujgcego sprzetu zmechanizowanego (koparek, tadowarek, podnos$nikéw, dzwigow
itp.),
pracy na wysokosciach (réwniez z kosza podno$nika samochodowego)
pracy w poblizu urzadzen pod napieciem,
rob6t w poblizu uzbrojenia energetycznego,
stosowania srodkow ochrony osobistej,

= udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
W przypadku pojawienia sig jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w niebezpiecznej strefie, powinni sie z
niej wycofa¢, powiadamiajac osobe dozoru o powstatej sytuacii.
Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej, tj. hetm ochronny,
rekawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez robocza pracownikéw powinna mie¢ naszywki z nazwa firmy.
Dodatkowo, pracownicy pracujacy w poblizu drég powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robét powinno
sie odbywa¢ pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, za$ dopuszczenie do prac niebezpiecznych
winno by¢ prowadzone na podstawie szczegdtowych przepisow.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:
-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912)
-Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne [ sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”
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2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom
Wykopy na gtebokosci 1+2,5m powinny posiada¢ zabezpieczenie w postaci $cianek azurowych, za$ gtebsze — w postaci
$cianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali drewnianych, rozpér stalowych oraz piyt szalunkowych. Montaz jak i
demontaz deskowan powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiednich oséb.
Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywaé sie poza klinem odtamu gruntu tzn. w
odlegtosci wiekszej od krawedzi wykopu niz gteboko$¢ wykopu, co wymaga wiasciwego ustawienia barierek
ogrodzeniowych. Zejscia do wykopdw nalezy wykona¢ przy uzyciu drabin, rozstawionych w odlegtodciach
nieprzekraczajgcych 20m.
Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowac przy pomocy:

= znakdw ostrzegawczych,

= barierek i siatek,

» nocnego o$wietlenia koloru zottego,

= tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAGA! Gtebokie wykopy”
Dla celow komunikacyjnych na czas prowadzenia robot nalezy wykorzystac istniejace ulice i drogi tymczasowe z ptyt
drogowych utozonych na czas budowy.
Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potozenie istniejacego uzbrojenia terenu. Urobek wydobywany z wykop6w powinien
by¢ sktadowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwozony
samochodami na teren tymczasowego sktadowania.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny byé wykonywane przez co najmniej
2 osoby. Prace te musza by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego wystawionego kierujgcemu zespotem ludzi
przy pracach zwigzanych z budowag sieci o$wietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje
osoba petnigca funkcje dopuszczajacego. Zachowaé uwagi ujete w uzgodnieniach branzowych.

Podczas wytadowan atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach
elektroenergetycznych.
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3 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (Dz.
U. Z 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.).

2. Projektowany obiekt: o$wietlenie drogi.

3. Istniejaca zabudowa dziatek: dziatka drogowa; zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza.

4. Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich: dziatki sasiednie zabudowane sg budynkami mieszkalnymi murowanymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatek: przewiduje sie lokalizacje projektowanego o$wietlenia drogi.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, sie¢ teletechniczna, sie¢
elektroenergetyczna nN i SN, sie¢ gazowa, sie¢ cieptownicza.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow:

kabel o$wietlenia wraz ze stupami o$wietleniowymi: wzdtuz drogi i chodnika; sie¢ oSwietleniowa na dziatkach nr 2868/313,
2873/313, 2874/313, 3804/313, 4243/313, 1669/314, 2175/313, 4242/313, 2870/313, 2871/313, 2876/313, 2877/313,
28821313, 3512/312, 2283/312, 392/331, 2090/310.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Dla terenu obowigzuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego
zatwierdzony uchwatg; UCHWALA NR BRM.0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19.12.2013r.

9. Przewidywany wptyw projektowanej inwestycji na dziatki sasiednie: projektowane o$wietlenie spetnia wymagania o
ktdrych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0séb trzecich

10. Okre$lenie obszaru oddziatywania: obszar oddziatywania projektowanego o$wietlenia w catosci miesci sie na
dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany tj. dziatki nr 2868/313, 2873/313, 2874/313, 3804/313, 4243/313, 1669/314,
21751313, 4242/313, 2870/313, 2871/313, 2876/313, 2877/313, 2882/313, 3512/312, 2283/312, 392/331, 2090/310.

Uzasadnienie
Lokalizacja Inwestycji jest zgodna z obowigzujacymi przepisami i miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego oraz w catosci miesci sie na dziatkach na ktérych zostata zaprojektowana. Oznacza to iz budowa
projektowanego o$wietlenia mozliwa jest na podstawie zgtoszenia, dokonanego wkasciwemu organowi.
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4  OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Podstawa prawna opracowania
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych

2. Warunki geologiczno - gruntowe

Dziatki nr 2868/313, 2873/313, 2874/313, 3804/313, 4243/313, 1669/314, 2175/313, 4242/313, 2870/313, 2871/313,
2876/313, 2877/313, 2882/313, 3512/312, 2283/312, 392/331, 2090/310 zlokalizowane sg w Radlinie przy ul. Mariackiej
i przy ul. Orkana.

Dla potrzeb realizacji inwestycji dokonano wykopu do gtebokosci 1,1m p.p.t, a nastepnie odwiertu kontrolnego do
gtebokosci 1.9m. p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie humusu do gtebokosci 0,1m p.p.t., oraz gliny piaszczystej w stanie
pdtzwartym na pozostatym odcinku t.j. Do 1.9m p.p.t.. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Na podstawie powyzszych informaciji stwierdza sie wystepowanie korzystnych

warunkéw dla posadowienia stupéw sieci n.n o$wietlenia ulicy oraz proste warunki gruntowe.

3. Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow

Projektowana budowla (sie¢ uzbrojenia terenu) jest obiektem o prostej konstrukcji posadowionym w prostych warunkach
gruntowych.

Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych.

1"
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5 OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Bilans mocy

Moc maksymalna: Pm=4 opr x 85W + 12 opr x 57W + 3 opr x 32W = 1,12kW
Moc zainstalowana: Pi= 4 opr x 85W + 12 opr x 57W + 3 opr x 32W = 1,12kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci: k=1

5.2. Dobér zabezpieczen
Moc maksymalna Pm= 1,12 kW

Prad maksymalny Im
B P, B 1,12 B
- (V3:Up-cosp) (V3:04-093)

1,84

Iy

5.3. Obliczenie skuteczno$ci dziatania zabezpieczen zwarciowych jako elementow ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne szybkie wytaczenie pradu.

OBLICZANIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA

R, =R +2[(R,+R,+R +..)
X, =X, +2[(X,, +X,, +X,;+...)

Z, =+/R, + X
gdzie:
Rz, Xz - rezystancja i reaktancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q]
Rr, Xr - rezystancja i reaktancja transformatora [Q]
R, X. - rezystancje i reaktancje obwoddw odbiorczych niskiego napiecia [Q]
Zs - impedancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q]

OBLICZANIE PRADU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

; = 081U,
a ZS
gdzie:
la - prad zwarciowy powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uo - napiecie fazowe wzgledem ziemi [V]

12
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OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

I)kQd,
gdzie:
k - krotno$¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-pradowej) dla czasu t=0,4s
Ip - warto$¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]
UWAGI!

Dla obliczenia skuteczno$ci zadziatania zabezpieczen zwarciowych dobrano parametry stacji transformatorowej oraz sieci

rozdzielczej wg istniejacego o$wietlenia. Wyniki obliczen skuteczno$ci zadziatania zabezpieczen zwarciowych przedstawiono w tabeli
ZWARCIE”

13



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ORKANA W RADLINIE

eads v'0 5L 9 a 96-100 g'6r  |z¥'6E 19'562 iege9'0 | serioo | 98L190 100 920 ¥MVHdO - 6i2d
eujeds o S a1 A 98/00-1Mm L'BE £g'Ls vZ'I8E SISLY0 #0BLO0 99697 0 9z'0 dN1s - 62d
9% AN sh .y eueerzpez| [yl dzsqez | euszosdzeqez | euozige | ol =g izl [olsz Twlx [ [uniTmopomazid qn| [|GeY [0s0Bn|p aulEoy BI3IEMZ THUNG
BIUBRIZPEZ $EZO 9SOUIGIY 9s0UEM dh) 250U108
uazoa|dzaqez Apwesed auepez amopemz Kpwesed auzofiskiapeiRyd 8U0zoIq0 Lo ) L80°0 L80°0 EE'0 L80°0 L80°0 L80°0 Ies] x
WL 52’k £88°0 £88°0 52l £88°0 £86°0 £88°0 G
_ - _ o|a _ MA| & _ usysy | a _ MlvA | a _ AA | a 7 usxsy | a _ Atva | 7 WA | a _ Mt AL
S0'G {S¢'0=1 BIUB[BIZPEZ NSEZ0 BIP- 3 - . S'Z 52 =4 SE o4 Se se [+t [wwTonszid
[wnyses] gey | mopomazid smosisoupsl sweied
T 089200 =X
Y BRI =wW A 0BT =on U 050100 =1
MY 2Ll =wd jsuen) N AP0 = aujop ajodjdey
M 0'I2 = awiob apajdeN
SPOLM  ‘isuely eloelg VAN 052 ="jsuel} S0

uazooaidzaqez 10qop -aMOIDIEMZ BIUSZII|GO
JINIZOVIAM IIMFAZS INNAZOOWVS Z3ZHd FPAMOINIZVHOdMIOTZHd ANOHHOO IDSONZOILNNS VINVavYd

14



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ORKANA W RADLINIE

5.4. Wyznaczenie przekroju przewodoéw ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowg diugotrwaty

Ddd
Do
1)

k, DT, 21Dy,

gdzie:
kq - wspdtczynnik okreslajacy krotno$¢ przekroczenia obcigzalnosci dopuszczalnej diugotrwatej przewodu lub kabla
podczas obcigzenia dorywczego
A9 - wspotczynnik temperaturowy
Iz - wartos¢ obcigzalno$ci dopuszczalnej dtugotrwatej dla przewodu lub kabla [A]
/ - wspotczynnik okreslajacy krotno$¢ zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
Av - wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
Iam - warto$¢ zabezpieczenia przecigzeniowego [A]
k, = !
1 _ e—td T
gdzie:
- czas trwania obcigzenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
- cieplna stata czasowa przewodu
A9 = Py =9 (;
J dd J 0
gdzie:

- temperatura dopuszczalna dtugotrwata przewodu
- faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
- obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewodow ze wzgledu na obcigzalnosc pradowa dtugotrwata przedstawiono w tabeli
,PRZECIAZENIE’
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5.5. Obliczenie spadku napigcia
Obliczenia spadku napiecia ujete zostaty w tabeli ,SPADEK NAPIECIA”

DLA SIECI ZASILAJACYCH 3-FAZOWYCH

P - moc maksymalna czynna [W],
[ — dtugos¢ przytacza [m]
Y — konduktywno$¢ przewodu mierzonego [Q]
S — przekroj przytacza [m]
Un — napiecie znamionowe miedzyprzewodowe [V]
AU, = PIIT10 ?
yo

DLA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH 1-FAZOWYCH

P - moc maksymalna czynna [W],
| — dtugos¢ przytacza [m]
% — konduktywno$¢ przewodu mierzonego [Q]
S — przekroj przytacza [m]
Un — napiecie znamionowe miedzyprzewodowe [V]
AU, = PI1l120 20
yO W
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|. SPADEK NAPIECIA W LINIl OSWIETLENIA TERENU

Typ oprawy= 85W, 57W, 32W
Napiecie Un= 230 vV
llos¢ opraw na 1 faze= 4 szt.

Nr oprawy przyjetej do obliczen

P2/9

Parametry jednostkowe przewodow i kabli [{0km] Obliczone charakierystyczne paramelry techniczne
moc czynna P [ diugoseTinii 1. | moc czynna P | koduknwnose 1 napiecie
Nr oprawy typ przewodu lub kabla przekrd) 5 [mma2] oprawy [W] [m] odeinka (W] Bmimma2] miedzypzewod. V] | spadek napiecia AU [%]
pom | YAKY 3455 - 35 89 50 20 33 250 0,0596
P26 AsXS 12k g4 25 114 89 7 a3 230 0,0697
P2% YAKY 34.5x b 35 57 121 57 3 230 0.0226
YAKY 345, hd 35 0 33 230 0,0000
YAKY 3,455 - a5 [1] 33 280 0,0000
YAKY 3450, hd 25 0 33 230 0,0000
YAKY 3,4,5x. w 25 [1] 33 280 0,0000
YA 345, hd 25 [} 33 230 0,0000
YAKY 3,4,5x. e 25 0 33 230 0,0000
YAIY 345, i a5 0 a3 230 0,0000
YAKY 3,4,5x. ] as 0 33 20 0,0000
YAIYY 345, b4 35 0 a3 230 0.0000
AsKS 12w - 25 [1] 33 280 0,0000
AsKS 12, b 25 [} 33 230 0,0000
AskE 12w, i 25 [} 33 20 0,0000
AsKS 3 du. hd 25 0 a3 230 0,0000
AsXE 3 4. hd 25 0 33 230 0,0000
AsHS 3 dx. % 25 [1] 33 280 0,0000
AsXS 3. v 25 1] 33 230 0,0000
o oprawy | YO 2x. b 25 57 10 5 56 20 0,0154
RAZEM 0,17 %
OGOLEM: 0,17 %
UWAGA!

Spadek napigcia AU% jest mniejszy od dopuszczalnego

SPADEK NAPIECIA

18



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ORKANA W RADLINIE

6 OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Radlin 25.06.2020
Radiin / Tres¢ u x

Tresé

Radlin
ul. Mariacka _ Radlin: Alternatywa 1
N ol TR s om0 e S o S e e T R S e
ul. Orkana _ Radlin: Alternatywa 2
R B O BT 2 s s S T T o e S T O R T T U S B S T R P S R s S R e T R s e ez %
Chodnik osiedlowy _ Radlin : Alternatywa 3
VUYNITKE PIAMOWENTA. .o ettt sttt et n st et eaa e
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Radlin 25.06.2020
ul. Mariacka _ Radlin: Alternatywa 1 /Wyniki planowania u x

ul. Mariacka _ Radlin do EN 13201:2004 Disano llluminazione SpA 3282 10 LED - T3
-700mA 4000K CLD CELL 3282 Rolle - T3

“@
E =
Jezdnia 1 (ME4b), 237.60 m? (3)
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
1
6.60m |
1
1) |
= (
i
i 1
? Chodnik 1 (S1), 57.60 m? , b |
| i
36,00 m
(2)
Lampa: 1xLMu10_700_82
Whyniki dla pél oceny ’ : .
\Wspoiczynnik konserwagji: 0.80 Strumien swietiny (oprawa): 9213.80 Im
Strumien swietiny (lampa): 9214.00 Im
Jezdnia 1 (ME4b) Moc opraw: 847 W
Lm Uo ul Tl [%] SR Wikm: 23716
[ed/m?] = 0.40 2 0.50 =15 2 0.50 m
20.75 Rozmieszczenie: 2z jednej strony na dole
v 0.82 v 0.43 v 0.55 v12 v 0.62 Odstep slupa: 36.000m
Chodnik 1 (S1) Nachylenie wysiegnika (3): 5.0
— T Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Em[ix] Emin [ix] ; o
=145.00 = 5.00 Wysokeose punktu swietinego (1): 8.000 m
52250 Nawis punktu $wietinego (2): -1.000 m
+ 16.00 « 5.97
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° 443 cd/kim
przy 807 63.6 cd/kim
przy 90°%: 3.80 cd/kim
Klasa natezenia o$wietlenia: G4

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

DlALux Strona 3




BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ORKANA W RADLINIE

Radlin 25.06.2020

ul. Orkana _ Radiin: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

DIALUX

ul. Orkana _ Radlin do EN 13201:2004

|
)

Chodnik 1 (52), 70.20 m?
Jezdnia 1 (MES5), 218.40 m?
—D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
P
' 39,00m

Wyniki dla pél oceny
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80
Chodnik 1 (S2)

Em[lx] Emin [Ix]
21000  23.00
<15.00

v 12.01 + 3.86

1.80m

5,60m

Disano llluminazione SpA 328214 LED - T3
-350mA 4000K CLD CELL 3282 Rolle - T3

@)

(1

@

(2)

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien swietiny (lampa):
Moc opraw:

WWikm:

Rozmieszczenie:
Odstep slupa:

1xLMu14_350_82
7106.85 Im
7107.00 Im

57.6 W

1497.6

2 jednej strony u gory
39.000m

Jezdnia 1 (MES) Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Lm Uo ul T [%] SR Dlugo$¢ wysiegnika (4): 1.000 m
[ed/m?] 2 0.35 2 0.40 =15 2 0.50 i i
> 050 Wysokosé punktu swietlnego (1): 8.000 m
059 - 0.43 045 12 - 0.72 Nawis punktu Swietinego (2): -1.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° 443 cd/kim
przy 807 63.6 cd/kim
przy 90°%: 3.80 cd/kim
Klasa natezenia o$wietlenia: G4
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
DIALux Strona 4
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ORKANA W RADLINIE

Radlin 25.06.2020

Chodnik osiediowy _ Radlin : Alternatywa 3 / Wyniki planowania

DIALUX

Chodnik osiedlowy _ Radlin do EN 13201:2004

d b

Disano llluminazione SpA 3282 5 LED - T3 -530mA
4000K CLD CELL 3282 Rolle - T3

@

E =
(3)
Chodnik 1(52), 112.80 m? 470m !
1
) |
2400m
i
1
Whyniki dla pél oceny I
Wspolczynnik koenserwacji: 0.67
Chodnik 1 (S2)
Em[lx] Emin [Ix] (2)
2 10.00 2 3.00
=15.00
v 14.78 v 3.73 Cdstep migdzy masztami tego razmieszczenia lamp okresla diugoscé pél oceny.
Lampa: 1xLMu5_530_82
Strumien $wietiny (oprawa): 3454.93 Im
Strumien swietiny (lampa): 3455.00 Im
Moc opraw: 32.0W
Wikm: 1344.0
Rozmieszczenie: 2 jednej strony u gory
Odstep slupa: 24.000m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dilugosc wysiegnika (4): 0.500 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 4.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 443 cd/kim
przy 80°: 63.6 cd/kim
przy 90 3.80 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G4
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
DIALux Strona 5
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ORKANA W RADLINIE

Radlin 25.06.2020

DIALUX

Chodnik osiediowy _ Radlin : Alternatywa 3 / Wyniki planowania

Disano llluminazione SpA 328214 LED - T3
-350mA 4000K CLD CELL 3282 Rolle - T3

(3}

(1

@)

=/

(2)

Lampa: 1xLMu14_350_82
Strumien $wietiny (oprawa): 7106.85Im
Strumien swietiny (lampa): 7107.00 Im

Moc opraw: 57.6 W

Wikm: 2419.2

Rozmieszczenie:

z jednej strony u géry

Odstep slupa: 24.000m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy osSwietleniowej

przy 70 463 cd/kim
przy 80°: 132 cdkim
przy 90 10.9 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu aslepiania D.2

Strona 6
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ORKANA W RADLINIE

7 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

5L A S KA

R~| CKREGOWA
e~

B I z B A

%{IINZYNIEHOW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5860/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r,, poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Przemystaw Waltar
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 05 czerwca 1984 w Jastrzebiu — Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5860/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien: ‘

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

_1..#—;{:—_/ e

mgr inz. Pi(} Szatkowski

Otrzymujg;

1. Pan Przemystaw Waltar
Hugona Kofiataja 7
44-337 Jastrzebie Zdréj

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego s I:'E

4, ala. 3

- n;gr inz. Zbigniew Dzie@icz




BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ORKANA W RADLINIE

@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DB2-WOC-LJY *

Pan Przemystaw Waltar o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9193/15

adres zamieszkania ul. Kottataja 7, 44-337 Jastrzebie-Zdrgj

jest cztonkiem Slgskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronieznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ORKANA W RADLINIE

Firma Projektowo-Wykonawcza FAZA

Przemystaw Waltar
ul.-Kofttgtaja 7, 44-337 Jastrzebie-Zdroj
tel. 607 517 924

email: fazafpw@gmail.com
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA NIP: 6332173455, REGON: 363374392

Jastrzebie-Zdroj, dn. 2020-10-1

Imiejscowo$é, data /

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 ze zmianami ) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OBEJMUJACEJ NAPIECIE ZNAMIONOWE
NIE WYZSZE NIZ 1kV

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
PRZY ORKANA W RADLINIE

Miasto Radlin
ul. Rymera 15, 44-310 Radlin

Obiekt oswietlenie uliczne
Adres ul. Orkana / Mariacka, Radlin

Inwestor

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

oraz
jest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu pod
wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.
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