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OŚWIETLENIA ULICY

SOU

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić
ręcznie pod nadzorem.
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z narady koordynacyjnej.
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z
właściwymi służbami technicznymi.
4. Prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych nN i SN prowadzić zgodnie z przepisami i
wytycznymi Tauron Dystrybucja z zachowaniem wymaganych odstępów izolacyjnych przy prowadzonych
pracach.

5. KABEL OŚWIETLENIOWY UŁOŻONY W ZIEMI PROWADZIĆ W RURZE OSŁONOWEJ

- istn. słup sieci elektroenergetycznej nN oświetleniowej

- nr działek przez które przechodzi inwestycja

- zakres opracowania mapy do celów projektowych

- granica działek ewidencyjnych

LEGENDA

- proj. trasa kabla sieci oświetlenia + bednarka FeZn 25x4
na całej długości prowadzony w rurach ochronnych

P..... - proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED
wraz ze słupem stalowym ocynkowanym o wysokości H=7m posadowionym na fundamencie
prefabrykowanym, z wysięgnikiem dwuramiennym (kąt miedzy ramionami wg. rysunku)
wysokości h=0,75m i wysięgu w=1m

P..... - proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED
wraz ze słupem stalowym ocynkowanym o wysokości H=7m posadowionym na fundamencie
prefabrykowanym, z wysięgnikiem jednoramiennym wysokości h=0,75m i wysięgu w=1m

P2/2, P2/3 - proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED
wraz ze słupem stalowym ocynkowanym o wysokości H=7m posadowionym na fundamencie
prefabrykowanym, z wysięgnikami:

- jednoramienny od strony parkingu: zabudowa na wysokości h=7m,
wysokości h=0,75m, wysięg w=2m

- jednoramienny od strony chodnika: zabudowa na wysokości h=4m, wysięg w=1,0m

- nie aktualna trasa projektu oświetlenia- Inwestor nie będzie wykonywał oświetlenia
wg. tego przebiegu

P2/1 - proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED
wraz ze słupem stalowym ocynkowanym o wysokości H=7m posadowionym na fundamencie
prefabrykowanym, z wysięgnikami:

- jednoramienny od strony parkingu: zabudowa na wysokości h=7m,
wysokości h=0,75m, wysięg w=2m

- jednoramienny od strony chodnika: zabudowa na wysokości h=5m, wysięg w=1,0m

sou - proj. szafa oświetlenia ulicy- istniejącą szafę oświetlenia ulicy zdemontować
i w to samo miejsce zabudować zmodernizowaną szafę SOU
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BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ORKANA W RADLINIE

Projekt zagospodarowania terenu
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POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
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