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LEGENDA

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 0,8/1kV sieci oswietlenia + bednarka FeZn 25x4
na calej diugosci prowadzony w rurze ochronnej np. DVR75

- proj. rura oslonowa karbowana @75 np.. DVR75

- proj. rura ostonowa gruboscienna @75 np.: SRS75

- istn. slup sieci elektroenergetycznej nN oswietleniowej

- proj. oprawa oéwietleniowa ze zrodlem swiatla LED
wraz ze stupem stalowym ocynkowanym o wysokeéci H=7m posadowionym na fundamenc
prefabrykowanym, z wysiegnikiem jednoramiennym wysckosci h=0,75m i wysiegu w=1m

- proj. oprawa oswietleniowa ze zrodlem $wiatla LED
wraz ze slupem stalowym ocynkowanym o wysokosci H=7m posadowionym na fundamenc
prefabrykowanym, z wysiegnikiem dwuramiennym (kat miedzy ramionami wg. rysunku)
wysokosci h=0,75m | wysiegu w=1m

projektowana siec os$wietlenia
proj. YAKY 4x35; L=484m
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TFeZn 25x%4

1 - kabel YAKY 4x35

folia oznacznikowa
niebieska "UWAGA KABE
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- proj. oprawa oswietleniowa ze zrodtem $wiatla LED
wraz ze slupem stalowym ocynkowanym o wysokosci H=7m posadowionym na fundamencie
prefabrykowanym, z wysiegnikami:
- jednoramienny od strony parkingu: zabudowa na wysokosci h=7m,
wysokosci h=0,75m, wysieg w=2m
- Jjednoramienny od strony chodnika: zabudowa na wysokosci h=4m, wysieg w=10m

- proj. oprawa o$wietleniowa ze zradlem $wiatta LED
wraz ze stupem stalowym ocynkowanym o wysoko$ci H=7m posadowionym na fundamencie
prefabrykowanym, z wysiegnikami:
- Jednoramienny od strony parkingu: zabudowa na wysokosci h=7m,
wysokosci h=0,75m, wysieg w=2m
- Jednoramienny od strony chodnika: zabudowa na wysokosci h=5m, wysieg w=1,0m

- proj. oprawa oéwietleniowa TYP A- ze zrodlem $wiatla LED
9214Im, 85W, 4000K, IP66, IK09

- proj. oprawa oéwietleniowa TYP B- ze #rédlem $wiatla LED
7102Im, 57W, 4000K, IPE6, IKO2

- proj. oprawa oéwietleniowa TYP C- ze zrédiem $wiatla LED
3455|m, 32w, 4000K, IP66, IK09

- proj. szafa o$wietlenia ulicy- istniejaca szafe o$wiellenia ulicy zdemontowac
i w to samo miejsce zabudowac zmodernizowang szafe SOU

- projektowane uziemienie - sonda FeZn M18

- projektowana oprawa bezpiecznikowa / ztacze bezpiecznikowe
z wkiadka bezpiecznikowa

-dlugos¢ wykopu / diugosé kabla;
odlegtosé migdzy stupami / dlugosé przewodu napowietrznego
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1. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzié _ PROJEKT BUDOWLANY ——
przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem. Qolekt: ;
2. Przestrzegac zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i OSWIETLENIE ULICZNE
uzgodnieniach z narady koordynacyjnej. e PROJEKT BUDOWLANY SIECI ELEKTROENERGETYCZNE]
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach OBEJMUJACE] NAPIECIE ZNAMIOMOWE NIE WYZSZE NIZ 1kV
przerwac prace i uzgodni¢ kolizje z wiasciwymi stuzbami technicznymi. BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ORKANA W RADLINIE
4. Prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych nN i SN RISURE Schemal blokowy sieci o$wietlenia
prowadzi¢ zgodnie z przepisami i wytycznymi Tauron Dystrybucja z ST - - :
zachowaniem wymaganych odstepéw izolacyjnych przy prowadzonych Miasto, Radlif; ul: Rymera 15;44:310.Radlin
pracach. Lokalizacia: ul. Orkana / Mariacka, Radlin
5. KABEL OSWIETLENIOWY ULOZONY W ZIEMI PROWADZ'C W FProjektowat: mar inz. Przemystaw Waltar;  upr. nr SLK/5860/PWBE/15 Fodgis:
RURZE OSLQNOWEJ Opracowat: inz. Mariusz Czapnik Podpis:
6. Zgodnie z uzgodnieniami branzowymi, wykopy przy istniejacych Dotz
sieciach w terenie (np.: sie¢ cieplownicza) prowadzié recznie pod Fitma Projektais-Wykonavicza FAZA | 10.2020
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych Q Eﬁ %; ﬁ mnoua_fa;ﬂ;f'ffa‘;';j:;:z’ewazwdf Skala:
tel 60T 517924 =
FIRMA PROJEKTOWOC-WYKONAWCZA emaﬁf(:‘sza!pn@gmau com Nr rysunku: Str.
NIP 6332173455 REGON 363374392 E-O?}
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"Geadezfa Komil Tomera"
whosciciel: mgr inZ. Kamil Tomero
ul. Slowackiego 21c, 43-252 Golasowice
MIP: 6381736102, Regon: 243622503
tef: 517-598~143, www.geodezjatomero.pl
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- i8n. $lup siec elekticenergetyczne) i obwietieniawe)

# K= -pro, oprawa otwietleniowa e frddiem dwiatia LED
wraz ze stuper wysokoser

na
h=0.75m 1 wysiegu w=1m

Fo X -wrol oprawa chwistieniowa ze fiédiem swiaia LED
wraz

wysokoSL! m
(kat miezy wg. rysuria)

wysoKkose: h=0.75m | wysigg weim

P ([0 -proy oprewe otwieleniows 2e ardiom swatla LED
wiazr H=]

e v n
prefabrykowamym z wysegnikams
- jednorameeny od stiony parkingu zabudewa na wysoknse: heTm
wysokokti h=0 T5m wySieg w=2m

od shiony chednika wysakodei hedm, wysieg w=1.0m
et CET)  -prep oprews obwetenaua 2e dibdiem swatla LED
wysokotei H=! "
prefabrykowanym. 2 wysiegrikam:

rameenTy od strony parkingu zabudowa na wysekade he7m
Wysokosei 1=0,75m wyskg w=2m
- ¥

wysokotc b=5m wysieg w=1,0m

v Mgy - proj azals chwietiena Wy isineicq s2atg oswetiena ulcy zdemantowat
1w 1o 38mo miejsce Zabudowat zmodemzZowang szafy SOU
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