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MAPA do CELOW
P R‘OJ[K ]- 0 W Y CH "Geodezja Karmil Tomera"

wlasciciel: mgr inz. Kami/ Tomera
_ ul. Stowackiego 21c, 43-252 Golasowice
skala 1:500 NP 638176102, Regon: 243622503

powiat WODZISLAWSK] tel.: 517-598—-149, www.geodezjatomera,pl

J.ewid. Radlin 2415021
obreb  Biertuttowy 0002 mapa 2
sekcja 6.122.25.22.2.1

1. Opracowanie wykonang na podstawie danych wektorowych udostepnionych przez ODGIK uzupeionych
o nowy pomiar wykonary w ramach 10 zgh: WG.6640.1.1075.2020.
2. Uktod wspdhzednych prostokglnych phaskich: "2000".
J. Rzgdne terenu podano w uklodzie PL—EVRFZ007-NH, _ '
4. Granice dzialek przyjeto z systemu PZGiK/potozenie punktdw graniczrych nie wymagalo analizy no
podst.§ 79 ust.5 rozporzqazenia MSWiA z dnia 09.11.2011 w sprawie standardsw (D2U.265poz. 1572).
5. Mape aprocowano w ukladzie wspdhzgahych prostokgtnych plaskich 2000/6. ‘
6. Mape wykonano bez ustalenia shizebnoSci gruntowych, qdyz projektowana inwestycja nie wplywa w istotny
sposéb na zagospodarowanie ferenu,
7. W zakresie aktualizaci azrgczanymﬂlfr};?;)—“ :
* wystepuj osnowy geodezymey (1-lil klasy);
# %ﬁﬁ %giowane s.r;c’ei ktbrych przebieq uzgodhiony zostat w ostatnich 3 latach

w ramach ZUDP; N L _
# kolorem:.=....z...%....oznaczono linie rozgraniczajqee | symbole stref zagospodorowania 2 MPZF.
* kolorem:...........ik. oznaczono obiekly kubaturowe wpisane do gminnej ewidencyi zabytkow.

* nig wyklucza sig istrienia w terenie innych nie wykazanych na niniefszef mapie urzqdzeri
podziemnych, kiére nie byly zgloszone do inwentaryzacyi.

Data opracowania: 08-07-2020

Dokument podpisany przez
Kamil Tomera
Data: 2020.08.12 12:28:22
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LEGENDA

- - - proj. trasa kabla sieci o$wietlenia + bednarka FeZn 25x4
na catej dtugos$ci prowadzony w rurach ochronnych

- - zakres opracowania mapy do celéw projektowych

- granica dziatek ewidencyjnych
o: - istn. stup sieci elektroenergetycznej nN o$wietleniowej

P @_. - proj. oprawa o$wietleniowa ze Zrédiem $wiatta LED

wraz ze stupem stalowym ocynkowanym o wysokos$ci H=7m posadowionym na fundamencie
prefabrykowanym, z wysiegnikiem jednoramiennym wysokos$ci h=0,75m i wysiegu w=1m

P I G N | - proj. oprawa o$wietleniowa ze zrodiem $wiatta LED

wraz ze stupem stalowym ocynkowanym o wysokos$ci H=7m posadowionym na fundamencie

prefabrykowanym, z wysiegnikiem dwuramiennym (kat miedzy ramion.
wysokosci h=0,75m i wysiggu w=1m

P2i2,P213 § K[ # - proj. oprawa o$wietleniowa ze zrodtem $wiatta LED

ami wg. rysunku)

wraz ze stupem stalowym ocynkowanym o wysokosci H=7m posadowionym na fundamencie

prefabrykowanym, z wysiegnikami:

- jednoramienny od strony parkingu: zabudowa na wysokosci h=7m,

wysokosci h=0,75m, wysieg w=2m

- jednoramienny od strony chodnika: zabudowa na wysokos$ci h=4m, wysieg w=1,0m

ZAN B | - proj. oprawa o$wietleniowa ze zrodtem $wiatta LED

wraz ze stupem stalowym ocynkowanym o wysokosci H=7m posadowionym na fundamencie

prefabrykowanym, z wysiegnikami:

- jednoramienny od strony parkingu: zabudowa na wysokosci h=7m,

wysoko$ci h=0,75m, wysieg w=2m
- jednoramienny od strony chodnika: zabudowa na wysokosci h=

5m, wysieg w=1,0m

sou . - proj. szafa o$wietlenia ulicy- istniejacg szafe o$wietlenia ulicy zdemontowaé

i w to samo miejsce zabudowa¢ zmodernizowang szafe SOU

- nr dziatek przez ktére przechodzi inwestycja

W—Oi——ef—f————— - nie aktualna trasa projektu o$wietlenia- Inwestor nie bedzie wykonywat o$wietlenia

wg. tego przebiegu

UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢

recznie pod nadzorem.

2. Przestrzegac¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z narady koordynacyjnej.

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac prace
wiasciwymi stuzbami technicznymi.

i uzgodni¢ kolizjg z

4. Prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych nN i SN prowadzi¢ zgodnie z przepisami i
wytycznymi Tauron Dystrybucja z zachowaniem wymaganych odstepéw izolacyjnych przy prowadzonych

pracach.

5. KABEL OSWIETLENIOWY ULOZONY W ZIEMI PROWADZIC W RURZE OSLONOWEJ
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Wykonawca prac geodezyjnych Geodezja Kamil Tomera
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